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ERRATA. 



Page 1 1, ligne 1 1, au lieu de, levier CD , lisez : levier CB. 

Page 34, figure 2i 1er, mettre la lettre D au plateau de gauche. 

Page 39, ligne 3, au lieu de, placet-on , lisez : place-t-ou. 

Page 90, ligne 27, au lieu de, entre les godets G et R , lisez : entre les godets 
Q et R. 

Page 107 en note, au lieu de, le gutta-perctia , lisez : la gutta-percha. 

Page L43, ligne 1, au lieu de, a nne travere Kk, lisez : a une traverse kk. 

Page 174, ligne 23, au lieu de, abstraction de leur conductibilité, lisez • abstrac- 
tion faite de leur conductibilité. 

Page 229, à la figure 76, substituer celle-ci corrigée : 

Fig. 76 



Page 353. La figure 104 bis n'ayant élé vue par les auteurs qu'après le tirage, 
et ne rendant pas Peffet décrit dans le texte, et surtout les stratifica- 
tions borizontales , on donnera avec h figure de l'appareil d'induction, 
dans Vélectro^magnétisme, une nouvelle figure pour représenter l'effet 
lumineux observé dans les gaz raréfiés. 
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INTRODUCTION. 



Chaque branche de la physique a eu ses phases de gloire, 
ses temps de repos et ses recrudescences , qui tour à tour en 
ont reculé les limites. Depuis un demi-siècle, rélectricité est 
en voie de progrès, et nul ne peut savoir où s'arrêteront ses 
découvertes de chaque jour, qui toutes sont empreintes du 
grand nom de Volta. 

En Europe, et nous pouvons même dire dans toutes les par- 
ties du tnonde, il y a aujourd'hui concours d'émulation entre 
les physiciens pour en étendre le domaine, sous le rapport 
théorique, industriel et artistique. 

Une science n'est formée complètement qu'autant qu'elle 
possède des principes simples et des loiô qui permettent d'y 
rattacher les faits nouveaux. L'électricité, sous ce rapport, n'a 
pas encore atteint son apogée : quelques-unes des parties dont 
elle se compose , particulièrement la distribution de l'électri- 
cité à la surface des corps, les phénomènes électro-dynami- 
ques, la conductibilité électrique , sont soumis à des lois plus 
ou moins simples, qui permettent d'en déduire par le calcul 
les principales conséquences, lesquelles sont confirmées par 
l'expérience. Mais il en est autrement des autres parties : on 
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vin 1NTR0DUCTI0>. 

peut citer ivotamment l'électro-chinûe, qui rattache la chimie à 
la physique par de nouveaux liens ; elle embrasse une foule de 
phénomènes complexes dont on ne peut pas toujours donner une 
explication complètement satisfaisante. Les phénomènes calori- 
fiques de l'électricité, en ce qui concerne particulièrement leur 
production, phénomènes qui dépendent des rapports non con- 
nus existant entre la chaleur et l'électricité, sont également 
dans ce cas. Il en est encore de même de Télectro-magnétisme. 
On se trouve ainsi dans la nécessité de multiplier les expé- 
riences, dans l'espoir de trouver de nouveaux faits pouvant 
conduire à la découverte de principes fondamentaux. Tels 
sont les motifs qui ont engagé Tun de nous à publier, il y a 
une quinzaine d'années, un traité d'électricité et de magné- 
tisme présentant un tableau aussi complet que possible de 
l'état de nos connaissances dans ces deux branches de la phy- 
sique. 

Depuis cette publication, la science a fait de nouveaux pro- 
grès, surtout quelques parties, telles que Télectro- chimie, 
Télectro-H^iagnétisme et les applications de ces deux branches 
de l'électricité. 

Un traité d'électricité sous une forme plus didactique que ce 
dernier, mais non aussi complet, a paru il y a peu de temps; il 
est dû à M. de la Rive, un des savants les plus distingués de 
l'Europe, et dont les découvertes et les vues ingénieuses ont le 
plus contribué aux progrès de l'électricité. Cet -ouvrage est 
rédigé avec clarté, précision et un esprit d'impartialité et de 
bienveillance qu'on ne rencontre pas toujours dans les ouvra- 
ges de ce genre. 

Nous citerons encore d'autres ouvrages sur l'électricité , re- 
commandables à divers titres, et qui ont été publiés depuis le 
traité dont nous venons de parler : savoir, notamment le Traité 
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INTBODUCTION. IX 

des phénomènes électro^physiologiques des animaux^ par M. Mat- 
teucci , ouvrage rempli de faits nouveaux qui lui appartien- 
nent; un Résumé des leçons sur Vélectro-magnétismej par le 
même auteur; le Traité du magnétisme et de V électricité^ de 
M. Zantedeftchi; VExfmédes applications de V électricité, par 
M. Dumoneel ; le Traité de télégraphie éleetrifue^ de M. Bre- 
guet; celui de M. l'abbé Moigno, etc. 

Dans les cours de physique appliquée dont notts sommes 
chargés y l'un au Muséum d'histoire naturelle, et l'autre au 
Conservatoire des arts et métiers, nous exposons avec de grands 
développements^ chacun dan« notre spécialité, toutes les applica- 
tions de l'électricité et du magnétisme à la chimie, aux sciences 
physiques y aux arts et à l'industrie, en les renfermant pour 
ainsi dire dans un même cadre, à raiscm de nos relations fré- 
qœ&tes et de la conformité de nos vues sur cette partie de nos 
connaissances. D'après le désir qui nous a été témoigné de voir 
paraître le résumé de nos leçons, nous avons pensé qu'il serait 
plus Utile de réunir en un seul ouvrage les différents sujets 
traités dans les parties des cours du muséum et du conserva- 
toire relatives à l'électricité ; c'est ce motif qui nous a engagé à 
faire paraître un nouveau traité d'électricité et de magnétisme 
avec les principales applications qui ont été imaginées jus- 
qu'ici. Ce traité , dans lequel se tpouvent résumés les travaux 
les plus récents, est donc tout à fait distinct du Traité d*élec' 
tricité et de magnétisme, en sept volumes, qui est un tableau 
complet et détaillé de l'état de nos connaissances dans cette 
partie de la physique à l'époque où il parut. 

Ce nouvel ouvrage est divisé en douze livres , formant trois 
volumes ; voici quelles en sont les principales subdivisions : 
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X / INTRODUCTION. 

1" VOLUME. 

IBLECTBIGITÉ. PBINCIPBS GÉHÉBÀUX. 

Livre P'. Électricité statique. Phénomènes généraux. 
» II. Électricité dynamique. Phénomènes généraux. 
» III. Dégagement de rélectricité. 
» IV. Effets dus à rélectricité. 
» V. Électricité atmosphérique. 

!!• VOLUME. 

ÉLBGTBO-CHIMIE. 

Livre VT. Électro-chimie. Formation de composés binaires et ter- 
naires semblables à ceux que Fon trouve dans la na- 
ture, en vertu d'actions électro-chimiques lentes. 

» VIÏ. Dépôts électro-chimiques des métaux et oxydes métal- 
liques ; galvanoplastie, dorure, argenture, etc. 

» Vlll. Traitement électro-chimique des minerais métalliques. 

III* VOLUME. 

MAGNÉTISME ET ÉLECTBO-MAGNÉTISME. 

» IX. Magnétisme. 
» X. Magnétisme terrestre. 
» XI. Électro-dynamique et électro-magnétisme. 
» XII. Applications électro-magnétiques diverses. Télégraphie, 
horlogerie, métiers, machines, etc. 

Nous avons cru devoir exposer avec de grands développe- 
ments les recherches relatives au traitement électro-chimique 
des minerais de plomb, d'argent, de cuivre, etc. Ces recherches 
ont occupé l'un de nous (Becquerel) pendant une dizaine d'an- 
nées; elles ont été faites sur plus de 10,000 kilogrammes de 
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INTRODUCTION. XI 

minerai venus de différents points du globe, et particulière- 
ment du Mexique, du Pérou, de la Colombie, de l'Altaï, etc. 
Elles ont porté, 1^ sur la préparation à faire subir aux minerais 
pour transformer l'argent et le plomb en composés solubles 
dans l'eau salée au maximum de saturation ; 2® sur la sépara- 
tion des métaux de leur dissolution les uns des autres au 
moyen de l'action chimique de l'électricité ; 3® sur un grand 
nombre de questions accessoires qui intéressent Télectfo- chimie 
en général , et la métallurgie des métaux précieux en parti- 
culier. 

Les minerais du Mexique, vu leur abondance et leurs varié- 
tés ainsi que leur mode de traitement, ont attiré vivement 
l'attention, car il y avait nécessité d'établir une comparaison 
entre les modes de traitement en usage et celui qui est fondé 
sur l'action chimique de l'électricité. 

On s'est appuyé, pour établir cette comparaison, sur les do- 
cuments consignés dans l'intéressant ouvrage de M. Duport 
Saint-Clair, ayant pour titre : de la Production des métaux pré- 
cieux au Mexique; Paris, 1843 (Didot). Un grand nombre de 
causes influent sur la production des métaux précieux dans cette 
contrée, r le mode d'exploitation en usage; 2* les moyens in- 
suffisants employés pour l'épuisement des eaux, la vapeur 
n'ayant été appliquée jusqu'ici que dans très-peu d'établisse- 
ments , à cause de la rareté de la houille, qui n'a encore été 
trouvée que sur les côtes, particulièrement près de Tampico. Les 
gîtes les plus importants, tels que Sombrerete, Zacatecas, etc., 
sur une .ligne de 160 kilomètres, ne reçoivent leur bois que de 
forêts de chêne vert mêlé de pin, et dont retendue est extrême- 
ment limitée ; forêts dont la destruction progressive finirait par 
porter un coup fatal à l'exploitation minière, si l'administration 
mexicaine n'intervenait pas , car le bois est nécessaire non-seu- 
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XII INTBODUCTION. 

lement pour toute exploitation métallurgique, mais encore pour 
le boisage des travaux souterrains ; 3** la nécessité où l'on est de 
tirer en presque totalité de l'étranger le fer,, dont la dépense 
est importante ; 4® le prix élevé de la poudre ; 5® la sortie des 
capitaux du Mexique depuis 1820 à 1830, et Tintérêt très-élevé 
de l'argent, qui ont ralenti l'exploitation des mines; 6** enfin les 
non-succès des compagnies anglaises qui, depuis l'indépendance, 
ont voulu exploiter les principales mines. 

Le traitement par la fonte est trop dispendieux au Mexique, 
à cause de la rareté du combustible, pour qu'on en fasse usage 
dans les grands établissements métallurgiques. Néanmoins ce 
traitement,^ dans les localités où il est pratiqué, peut recevoir de 
grandes améliorations, soit en apportant des perfectionnements 
dans la construction des fourneaux, soit dans le meilleur em- 
ploi du combustible, dont le prix est élevé, soit dans le choix 
de bons fondants. Le traitement par le mercure étant moins 
dispendieux que le précédent , a eu nécessairement la préfé- 
reace; aussi pense-t-on au Mexique que c'est du côté des pro- 
cédés par la voie humide que l'on doit attendre des résultats 
plus économiques. 

La dépense de la préparation mécanique^ du loyer et des 
frais généraux d'administration représente 0,t9 du montant 
de l'argent retiré, et 0,56 de la valeur du traitement; or, pour 
tout traitement par la voie humide, cette dépense est indispen- 
sable, et reste la même. 

On admet que l'amalgamation au Mexique, sans y compren- 
dre les frais de trituration, ne coûte en argent que 0,0005 
du poids du minerai, et 0,0009, en y comprenant ces frais. 
En admettant une teneur moyenne en argent de 0,00150, la 
dépense s'élèverait donc aux trois cinquièmes de la teneur ; or, 
comme la perte en mercure s'élève au moins au poids de l'ar- 
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INTBODUGTION. XIII 

gent retiré, on conçoit que le prix du mercure exerce une grande 
influence sur l'exploitation des mines du Mexique. 

« Quelles seraient donc les conséquences du manque presque 
» complet de ce métal, dit M. Duport Saint-Clair (page 405 de 
« l'ouvrage cité), si, par un de ces événements peu probables 
« sans doute, mais cependant possibles, la mine d'Almaden ve- 
« naît à cesser de fournir du cinabre, soit par des éboulements, 
« soit par une trop grande abondance des eaux , soit enfin 
« parce que tout le minerai suffisamment riche eu mercure au- 
« rait été extrait? La production du vif-argent, limitée alors à 
« celle des mines de la Carniole, serait bien insuffisante pour 
« les besoins} il s'ensuivrait une hausse de prix telle qu'elle 
« équivaudrait en quelque sorte à une disette absolue. Que 
« deviendrait alors l'extraction de l'argent au Mexique? Il y a 
« quelques années, cette question eût été fort embarrassante à 
« résoudre ; car on ne connaissait aucun autre moyen d'extraire 
« l'argent du minerai que la fonte ou l'amalgamation. Les sa- 
'i vantes recherches auxquelles s'est livré M. Becquerel, avec 
« toute la persévérance que demande toujours la première ap- 
« plication de la science à l'industrie , ont présenté un moyen 
« tout nouveau à la métallurgie par l'emploi des forces électri- 
i ques. Initié par l'iaventeur lui-même dans tous les détails de 
« ce nouveau procédé, j'ai pu me convaincre de la possibilité 
« de son application industrielle sur les minerais du Mexique, 
« autaiit par des expériences faites sur 4,000 kilogrammes de 
« minerai des principaux districts , que j'avais fait venir à 
« Paris il y a trois ans, que par celles que j'ai répétées moi- 
« même sur les lieux. La possibilité de l'application sur une 
• grande échelle une fois constatée, la question se réduisait à 
« une comparaison de chiffres pour le coût des anciens et du 
« nouveau système; et les premières recherches que j'ai faites 



Digitized by 



Google 



XIV INTBODUCTION. 

« sur la métallurgie de l'argent n'ont pas eu dans le principe 
« d'autres motifs; mais je n'ai pas tardé à leur donner plus de 
« développement, afin de donner aux métallurgistes un tableau 
« exact de l'état dans lequel se trouvent les divers traitements 
a au Mexique, et aux économistes des renseignements sur la 
« production présente et même future de l'argent, assez com- 
« plets pour établir avec quelque certitude des calculs sur la 
« valeur de ce métal, comparé à d'autres valeurs. Le résultat 
« de mes recherches a été favorable au procédé électro-chimi- 
« que pour un grand nombre de minerais, je ne dis pas seule- 
« ment dans l'hypothèse assez peu probable d'un manque ab- 
« solu de mercure, mais menue avec le haut prix actuel du 
« vif-argent. Dès lors on serait en droit de s'étonner que ce 
« procédé n'ait pas reçu un commencement d'application. Les 
« causes qui l'ont empêché ayant des caractères généraux as- 
« sez importants relativement à l'établissement de tout procédé 
« nouveau, j'entrerai à cette occasion dans quelques détails sur 
« ce sujet. La simplicité des appareils de l'amalgamation mexi- 
« caine est d'abord un obstacle pour toute innovation; vient 
« ensuite l'habitude d'un art pratiqué depuis trois siècles, et 
« dès lors parfaitement étudié sous le rapport économique ; la 
« nécessité d'opérer sur des masses considérables, pour qu'on 
<c ait foi au procédé, et l'obligation d'entrer de prime abord 
« dans des débours d'autant plus coûteux que toute construc- 
« tion industrielle est fort chère au Mexique , arrivent enfin 
« ébranler le zèle des novateurs. 

« Le mercure étant le principal agent chimique employé 
« dans le travail actuel , son prix a tout naturellement une 
« grande portée sur la comparaison des procédés usités avec 
« ceux qu'on peut vouloir leur substituer, puisque, soit que 
« l'on emploie un peu de mercure, soit que l'on n'en emploie 
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INTBODUCnON. XV 

« pas da touty il y a évidemment tendance à diminuer les de- 
ce mandes de ce métal, et dès lors à en faire baisser le prix. 
« Cette chance de baisse sur une marchandise dont le prix dé- 
« pend, comme c'est assez généralement le cas, du coût de sa 
t production, offre peu de probabilité de variations très-consi- 
« dérables ; mais pour le mercure il en est tout autrement y 
« car, par suite du monopole, son prix actuel peut s'évaluer au 
« quadruple de son coût, et, à mesure que son emploi serait 
« moins considérable, le prix en pourrait baisser presque 
« spontanément d'une manière désastreuse pour les établisse- 
« ments destinés à remplacer le mercure ou à diminuer sa 
« perte , dans l'amalgamation , par quelque nouvelle inven- 
« tion. » 

M. Duport fait remarquer encore qu'indépendamment des 
circonstances relatives au mercure , il faut aussi y joindre celles 
qui concernent le sel marin, qui forme la base du procédé élec- 
tro-chimique, et dont la perte ne peut être négligée qu'autant 
que le prix de cette substance est très-peu élevé; or, c'est ce qui 
n'a pas lieu dans la plupart des localités du Mexique. Ces difficul- 
tés écartées, rien ne s'opposerait à l'emploi du procédé électro- 
chimique pour le traitement des minerais d'arge^t dans cette 
contrée. 

Dans toutes les régions de mine où le sel marin est à bas 
prix, il est toujours possible d'appliquer le procédé électro-chi- 
mique, pourvu toutefois que l'on puisse se procurer le combus« 
tible nécessaire pour le grillage du minerai, quand sa prépa- 
ration par la voie humide ne peut être effectuée. 

Nous dirons enfin qu'un des grands avantages du procédé 
nouveau est son emploi pour le traitement des minerais plom- 
beux, de la galène même, et des minerais très-cuivreux, qui ont 
résisté jusqu'ici à l'amalgamation américaine ou freybérienne. 
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L'exposé du traitement électro-chimique des minorais est 
divisé en deux parties : la première comprend les principes 
généraux, dont la connaissance est indispensable pour l'intelli- 
gence du procédé électro-chimique ; la seconde traite d'abord 
des divers modes de traitement des minerais d'argent, de cui- 
Tre et de plomb par la voie humide, en y comprenant Tamalga- 
mation américaine, l'amalgamation freybérienne et l'amalgama- 
tion au cazo ou par la coction, lesquelles ont des rapports plus 
ou moins rapprochés avec le traitement électro-chimique , qui 
leur emprunte toutefois les mêmes préparations mécaniques et 
chimiques. Viennent ensuite les différentes méthodes électro- 
chimiques à l'aide desquelles on retire à l'état métallique l'ar- 
gent, le cuivre et le plomb de leurs minerais respectifs, mé- 
thodes qui permettent aussi de séparer l'argent du plomb, de 
la galène, sans avoir recours à la coupellalion; ou, si elle est 
nécessaire , elle n'a lieu que sur un plomb d'œuvre très-riche, 
et même on l'évite en employant le cazo, qui donne immédiate- 
ment l'argent dans un grand état de pureté, en faisant subir à 
la galène la même préparation que pour le traitement électro- 
chimique. 

On expose ensuite toutes les questions secondaires qui se 
rattachent à ces nouvelles méthodes de traitements métallurgi- 
ques. Si nous ne pouvons dire encore que ces méthodes seront 
adoptées sans difficulté par l'industrie, nous pensons néan- 
^ moins que les travaux qui ont servi à les fonder contribue- 
ront à hâter le moment où elles seront appliquées utilement 
dans toutes les localités où le bois est rare et le sel ordinaire 
abondant. 
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D'ÉLECTRICITÉ 



ET 



DE MAGNETISME. 

LIVRE PREMIER. 

ÉLECTRICITÉ^STATIQUE. PHÉNOMÈNES GÉNÉRAUX. 



CHAPITRE PREMIER. 

DéYetoppement de l'électricité. Principes fondamentaux. 



Etats électriques des corps. Lorsqu'on frotte un bâton de gomme 
laque ou de cire d'Espagne avec une peau de chat ou un morceau 
d'étoffe, ce bâton acquiert la faculté d'attirer les corps légers pla- 
cés à peu de distance. Si on le présente à une balle de moelle de 
sureau suspendue à un fil de cocon, celle-ci est également attirée 
jusqu'au contact, puis repoussée immédiatement. 

D'autres corps, quand ils sont frottés, se comportent comme la 
gomme laque, entre autres la résine, l'ambre, le soufre, le verre 
bien sec, etc., etc. Les corps dans. cet état sont dits électrisés, 
et on appelle électricité la cause ou l'agent en vertu duquel les 
effets produits ont lieu. Le mot électricité vient du mot grec 
yjXexTpov (ambre), substance dans laquelle la propriété attractive a 
été observée pour la première fois. Cette propriété n'est pas cons- 
tamment inhérente à la matière, ni nécessaire à l'existence du 

T. I. 1 
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corps^ car on peut la lui ôtar ou la lui donner sans que son état 
physique soit changé. Cependant, dans certaines circonstances, lors- 
que Ton dirige convenablement Faction de réiectiicité dans les 
combinaisons, il en résulte 4es effets de décomposition extrême- 
ment remarquables, que ne pourraient produire les autres agents 
physiques, et qui seront étudiés dans le cours de cet ouvrage. 

Si de prime abord les effets produits paraissent être les mêmes, 
on ne tarde pas à reconnaître que tous les corps frottés n'éprouvent 
pas des- modifications identiques, comme on peut s'en convaincre 
de la manière suivante : 

Fig. I. 




On approche un bâton de gomme laque électrisé A de la balle 
de moelle de sureau a suspendue à un fil de cocon attaché à une pe- 
tite tige de cuivre recourbée, laquelle est fixée sur un pied en verre 
enduit de vernis à la gomme laque. La petite balle est attirée par 
A jusqu'au contact, puis repoussée immédiatement, et elle prend 
la position a'. Ce petit pendule coilserve pendant plusieurs minutes, 
et même plus longtemps, suivant Pétat hygrométrique de Pair, la 
propriété d'être repoussé par la gomme laque frottée, si Ton a soin 
de ne pas le toucher avec le doigt ou avec un corps métallique ; mais 
en lui présentant un tube de verre bien sec, préalablement frotté 
avec du drap, il est attiré par c^ tube au lieu d'être repoussé. 

On peut faire Fexpérience inverse en commençant par approcher 
du pendule primitivement à l'état naturel un bâton de verre élec- 
trisé; il y a d'abord attraction, puis répulsion. En présentant ensuite 
à ce peridUle un bâton de gomme laque frotté il y a attraction. 

Ainsi > le tube de verre et le bâton de gomme laque frottés, quoi- 
que tous deux ayant la propriété d'attirer des corps légers, soçt 
cependant dans deux états électriques opposés, puisque le verre 
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attire un petit pendule électrique que la gomme laque ou la résine 
repousse^ et réciproquement. 

Tous les corps se comportent comme le verre , la gomme laque 
ou la résine, pourvu qu'on les mette dans un état convenable. On 
est conduit ainsi à distinguer deux états électriques dans les corps, 
et par suite deux espèces d'électricité : l'électricité vitrée et Pélec- 
tricité résineuse. A ces dénominations on a substitué celles d'élec- 
ivm\é positive et d'électricité négative, qui sont généralement adop- 
tées, indépendamment de toute explication théorique sur l'origine 
de rélectricité. Ces deux électricités sont représentées par les si- 
gnes algébriques + et — , comme il suit : 

+ électricité positive (vitrée), 
— électricité négative (résineuse). 

Il est facile maintenant de démontrer que les électricités de même 
nom se repoussent, et que celles de nom contraire s'attirent : lors- 
qu'on approche le bâton électrisé du pendule à l'état naturel , et 
que celui-ci est attiré, il n'est repoussé immédiatement après que 
parce qu'il s'électrise par contact de la même manière que le 
corps électrisé qu^îl touche ; possédant alors la même électricité , 
il y a répulsion. Une fois électrisé, le pendule est attiré par les 
corps chargés d'électricité différente, et repoussé par les corps sem- 
blablement électrisés. 

'^ ^" On peut également prouver ce fait en sus- 

pendant à côté l'un de l'autre deux petits pen- 
dules en moelle de sureau fixés à une tige de 
cuivre attachée à la partie supérieure d'une 
cloche en verre comme l'indique la figure ; au 
moment où on approche du bouton de cuivre 
qui surmonte la tige un corps électrisé, les deux 
balles qui étaient au contact , s'électrisant de 
la même manière , s^écartent aussitôt l'une de 

l'autre. 

Dans le dégagement de Télectricité les deux états électriques dif- 
férents se manifestent constamment au même degré, l'une dans le 
corps frotté, l'autre dans le frottoir, de sorte que, lorsque les deux 
élecU'icités dégagées se réunissent , le corps ne possède plus aucun 
pouvoir d'attraction ou de répulsion ; on dit alors que le corps 
est à Tétat naturel. On démontre ce fait avec deux disques, l'un 
en verre, l'autre en cuivre, ou bien avec deux disques de bois, 

I. 
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Tun recouvert de gomme laque, l'autre entouré de laine, et munis 
de manches enferre enduits de gomme laque. En frottant ces 
deux disques Tun contre l'autre et les présentant séparément à un 
petit pendule électrique, on reconnaît qu'ils sont tous deux élec- 
trisés, mais de signe contraire; si on les approche alors l'un de l'au- 
tre, une fois réunis ils n'agissent plus sur ce pendule ni par attrac- 
tion ni par répulsion. Ainsi, quand on frotte deux corps l'un contre 
Fautre, le corps frotté prend une électricité, et le corps frottant 
s'électrise de signe contraire; dans le cas où cet effet n'est pas pro- 
duit, cela tient à c^ que l'un des deux corps n'est pas isolé conve- 
nablement. 

Hypothèses sur Vorigine de V électricité. Pour expliquer les dif- 
férents phénomènes résultant des attractions et répulsions électri- 
ques, on a émis diverses hypothèses, dont aucune à elle seule ne 
représente l'ensemble de tous les phénomènes. L'hypothèse d'un 
seul fluide consiste à admettre que l'électricité est un fluide im- 
pondérable répandu dans tous les corps et constituant leur état 
naturel. Lorsqu'il est accumulé ou dilaté dans un corps, il eft ré- 
sulte un excès ou un manque de fluide qui donnent lieu à des états 
électriques différents. L'hypothèse des deux fluides suppose l'exis- 
tence de deux fluides impondérables doués de propriétés contrai- 
res, et dont la réunion constitue le fluide naturel. Développer Télec- 
tricité, dans cette hypothèse, c'est opérer la séparation des deux 
fluides, tandis que, dans la première, c'est troubler l'équilibre du 
fluide électrique, lequel devient en excès d'un côté et en défaut 
de l'autre. Mais, dans l'une comme dans l'autre supposition , on 
admet que les "corps renferment une immense quantité de fluide 
naturel , et que l'on ne peut atteindre la limite de la décomposition 
ou de l'accumulation dans Pacte de l'électrisation qu'en désunis- 
sant les molécules, c'est-à-dire en détruisant la force d'agrégation. 
On doit ajouter que l'on attribue les attractions et les répulsions aux 
actions des électricités entre elles, et non à l'action de l'élec- 
tricité sur les molécules des corps. 

Indépendamment de ces hypothèses fondées sur l'existence 
d'un ou de deux fluides, on a émis l'opinion que les effets élec- 
triques pourraient bien résulter de mouvements vibratoires excités 
dans un milieu pénétrant tous les corps, répandu dans tout Puni- 
vers, et qui a reçu le nom d'éther. 

Mais jusqu'ici on n'a pas lié encore l'ensemble des phénomènes 
électriques en partant d'une de ces hypothèses; aussi nous borne- 
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rons-nous h appeler électricité la cause de tous les effets; électricité 
naturelle, celle qui existe dans les corps; électricités positive et 
négative j les états opposés dans lesquels se trouvent les corps, 
sans spécifier s'ils doivent ces états à l'action d^un ou de deux 
fluides ou à un mouvement vibratoire existant dans un milieu 
qui les pénètre. Notre but est seulement d'exposer dans cet ou- 
vrage l'ensemble des effets résultant de l'action des électricités, 
leur liaison réciproque et leur intervention dans une foule de phé- 
nomènes naturels, chimiques et physiologiques. Les dénominations 
d'électricité statique et d'électricité dynamique se rapportent à 
l'état d'équilibre de cet agent à la surface des corps, et à son état 
de mouvement quand il se propage dans leur masse. 

Corps conducteurs et corps non condticteurs. Si Ton frotte une 
tige de cuivre que Ton tient à la main avec une peau de chat ou 
un morceau de drap, et qu'on l'approche d'un pendule de moelle 
de sureau, on n'observe aucun effet. Mais si cette tige est fixée à un 
manche de verre recouvert de gonune laque, elle acquiert, après 
le frottement, la faculté d'attirer la balle de sureau. Vient-on à 
toucher la tige avec la main, son état électrique disparaît tout à 
coup, ce qui n^a pas lieu avec une tige de verre ou un bâton de 
gomme laque. Le cuivre peut donc acquérir la puissance électrique, 
et la perdre promptement, mais dans des conditions particulières. 
Cet effet est dû à ce que le cuivre conduit l'électricité, tandis que 
le verre ne la conduit pas, ou du moins la conduit à un très-faible 
degré. 

On arrive à la même conclusion à Taide de l'expérience sui- 
vante : on forme un petit pendule électrique analogue à celui de 
la fig. 1. La petite balle de moelle de sureau est attachée à un 
fil métallique au lieu d'un fil de cocon , et on remplace le support 
en verre par un support en métal. En approchant un bâton de ré- 
sine électrisé de ce petit pendule, il est attiré, et il reste en contact 
avec ce bâton au lieu d'être repoussé; cet effet résulte de ce que 
le pendule n'étant plus isolé, ^électricité de la petite balle de su- 
reau s'écoule continuellement dans le sol par le fil et la tige métal- 
lique, jusqu'à l'entière disparition de l'électricité du bâton de résine. 

Les corps peuvent donc être divisés en corps conducteurs et en 
corps non conducteurs ou isolants. La première classe comprend 
les métaux, l'anthracite, la plombagine, le coke, le charbon bien 
recuit, les pyrites, la galène, le peroxyde de manganèse; puis 
viennent à un degré moindre les dissolutions salines, l'eau, etc., 
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et l'on peut même ajouter le corps humain^ en raison des parties 
liquides qu'il renferme. La second^ classe se compose des corps 
médiocres conducteurs ou non conducteurs (isolants)^ tels que les 
résines, le soufre, la gutta-percha, le verre sec, la soie, le coton, 
le papier, les liquides oléagineux, Tair et les gaz secs. 

Le charbon est bon conducteur dans certaines conditions molé- 
culaires; le fusain qui n'a éprouvé qu'une demi-carbonisation ne 
conduit pas; la houille renfermant beaucoup de bitume est dans 
le même cas; quant au diamant, il est isolant, quoique formé de 
carbone pur. L'air et les gaz secs sont isolants; humides, ils con- 
duisent : c'est par ce motif que, dans les temps humides, les expé- 
riences d'électricité statique en général ne réussissent pas. Le verre, 
étant toujours recouvert d'une couche d'eau hygroscopique, de- 
vient alors conducteur ; on ne peut donc l'employer conmie isolant 
qu'en le chauffant ou le recouvrant de vernis à la gomme laque, 
substance peu hygroscopique. 

Ces propriétés appartiennent aux corps ci-dessus désignés à la 
température ordinaire; on verra dans le livre II comment les 
effets se modifient quand leur température varie. Nous pouvons 
dire ici seulement qu'en général la chaleur augmente la faculté 
conductrice des corps mauvais conducteurs. Ainsi, le verre, à la tem- 
pérature de 200*^, conduit; Tair et les gaz chauds conduisent égale- 
ment, puisque la flamme jouit de la propriété de livrer passage à 
l'électricité. Le sol est conducteur; quand l'électricité libre n'est pas 
arrêtée par un corps isolant, elle s'écoule dans la terre, que J^on 
q>peUe réaervoir commun y par l'intermédiaire des corps conducteurs 
en communication avec elle, tels que les parois des maisons, l'air 
humide. Si donc on veut conserver à un corps conducteur l'élec- 
tricité qu'on lui a communiquée, il faut le placer dans un air sec, 
sur un morceau de verre enduit de gomme laque., ou sur de la 
résine. 

Il résulte également de ce qui précède que les corps mauvais 
conducteurs sont les seuls qui puissent s'électriser pair frottement 
en les tenant à la main; les autres doivent être isolés. 

iclion à distance. Électricité par influence. Il est évident que 
les actions électriques se transmettent à distance, puisque les corps 
légers, la moelle de sureau, le papier^ sont attirés à une certaine 
distance quand on approche un bâton de gomme laque frotté , ou 
tout autre corps électrisé. Ces actions ont encore lieu au travers de 
l'air, du verre et d'autres corps. 
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Fig. 3. 



Fig. 4. 




On démontre cette propriété 
en interposant un carreau de 
verre sec entre un pendule et 
un corps électrisé; l'attraction 
se fait aussi bien que si le car- 
reau n'existait pas. Mais si on 
substitue au verre un corps 
œnducteur, il se produit d'au- 
tres effets que nous allons ana- 
lyser. 



j^ On place un cylindre en 

'^'^^ cuivre AB^ arrondi vers 



^^«W«i ses extrémités, sur un sup- 
port isolant ; à chaque ex- 
trémité sont fixés des pe- 
tits pendules en sureau a 
et by suspendus à des fils 
de lin ou à des fils métal-> 
liques et attachés à des 
petites tiges de métal. Au milieu sont également placés deux petits 
pendules c, d. 

Si Pon approche du cylindre AB un bâton de gomme laque élec- 
trisé, ou mieux le conducteur M d'une machine électrique construite 
comme nous l'indiquerons plus loin et chargée de l'une des deux 
électricités, d'électricité positive par exemple, on observe les effets 
suivants : 

!•» Les deux pendules extrêmes a et 6 divergent; au milieu les 
pendules sont sensiblement au repos. Si l'on approche des diffé- 
rents points du cylindre AB un petit pendule électrique à Tétfit na- 
turel, on trouve que l'action va en augmentant depuis le milieu du 
cyhndre jusque vers les deux extrémités. 

î« Chaque moitié du cylindre AB est électrisée différemment. 
L4 partie A, qui est la plus près de M, se charge d'éleotricité con^ 
traire h celle que possède ce corps; la partie B est chargée de 
même électricité. 

On le démontre en approchant successivement de chaque pen- 
dule a et 6 une tige de verre électrisée oti un bâton de résine; 
dans le pre^pier cas, la tige de verre, qui est positive, attira a 01 
repousse b; le bâton de résine reponsse a et attire b. 
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3* En enlevant le conducteur M , tout effet disparaît dans le 
cylindre isolé. Les effets se reproduisent en approchant de nouveau 
le corps électrisé. II. ne faut pas opérer avec une charge électrique 
trop forte, car Tair interposé n^isolant pas parfaitement, une por- 
tion de rélectricité de M pourrait se transmettre sur AB. 

Ces effets montrent bien que le dégagement de l'électricité dans 
le cylindre AB a lieu par l'influence du corps électrisé placé à 
distance, puisque, quand cette influence cesse , le corps reprend 
son état naturel. Il est bien évident aussi que les états électriques 
H- et -— résultent de deux états contraires, puisque, comme on Vsl 
vu plus haut dans une autre circonstance, la réunion des deux 
électricités anéantit tous les phénomènes d'attraction et de ré- 
pulsion. 

4* Lorsque le corps électrisé M est en présence de AB, si on 
touche avec la main ou avec une tige métallique le cylindre AB , 
rélectricité de même nom, repoussée par celle du corps M, s'écoule 
dans le sol; celle de nom contraire, maintenue par Paction attrac- 
tive du corps électrisé, reste dans la partie A. Le pendule b qui 
tombe au repos, et le pendule a qui reste levé, manifestent ces dif- 
férents effets. 

Le phénomène a lieu quel que soit le point où l'on touche AB; 
cet effet résulte de ce que Taction attractive du conducteur M main- 
tient Pélectricité contraire en A, même quand AB communique avec 
le sol par la partie A. 

5<» Si, après avoir touché AB en un point quelconque, on retire 
le corps électrisé M, alors rélectricité contraire à celle du corps se 
répand sur tout le cylindre, et les pendules divergent tous en vertu 
de la même électricité , mais à un degré différent. 

On peut donc employer ce mode de dégagement d'électricité 
pour produire à distance sur un corps conducteur une charge élec- 
trique de nom contraire à celle d'un corps électrisé; aussi est-il Iré- 
quemment usité. 

Ces effets ont lieu dans les corps conducteurs quelle que soit la 
distance des corps électrisés et la nature de rélectricité; seule- 
ment l'intensité de la charge par influence dépend de la distance, 
de la puissance électrique avec laquelle on opère et de la nature 
du corps interposé. La quantité que l'on peut dégager ainsi est im- 
mense et n'a de limite que celle de la charge que l'on donne au corps 
électrisé et la résistance du milieu qui sépare les deux corps. 

On explique aisément, à l'aide de Faction par influence, l'effet 
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qui a lieu quand on approche un corps électrisé d'un pendule en 
sureau isolé : 

^*s- ^' Le corps électrisé M décompose Télec- 

g^---s. Jî ^ tricité naturelle du pendule BA ; Pélectri- 
+f Jr •'T dté de nom contraire à celle de M est attirée 

^-^^ en A, celle de même nom jrepoussée en B. 

L'action attractive entre ^électricité + de M et l'électricité — de A 
est plus forte que l'action répulsive qui a lieu entre l'électricité -f- 
de M et Pélectricité 4- de B, parce que la distance AM est moindre 
que BM; l'attraction l'emporte alors^ et la balle de sureau vient au 
contact de M; mais immédiatement après une partie de l'électricité 
-4- de M neutralise Télectricité — de A, Tattraction n'existe plus, 
la répulsion seule remporte, et la balle de sureau est repoussée. Si 
BA est en communication avec le sol , il n'y a pas de répulsion , et 
l'attraction subsiste, car la décomposition par influence a lieu con- 
tinuellement jusqu'à neutralisation complète de toute l'électricité 
de M. 

Voilà ce qui se passe avec des corps conducteurs; mais avec des 
corps non conducteurs la non-conductibilité s'oppose, non pas à 
la séparation des deux électricités dans les espaces moléculaires, 
mais à leur transmission de molécule à molécule, et on ne doit 
pas observer des phénomènes semblables. Cependant, comme on le 
verra en traitant des condensateurs , à la fin de ce livre, l'électri- 
cité peut pénétrer dans le verre et dans les autres corps non con- 
ducteurs jusqu'à une certaine profondeur , ce qui indique que 
l'isolement de ces substances n'est jamais parfait. 



CHAPITRE IL 

Lois des attractions et répulsions électriques. Distribution de l'électricité à la 
surface des corps. 



Lois des attractions et répulsions électriques. — Balance de tor- 
sion. Quand deux corps électrisés agissent l'un sur l'autre, par 
attraction ou répulsion , les effets sont d'autant moindres que leur 
distance est plus grande. Les lois de ce phénomène sont très-sim- 
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pies quand les actions entre les corps électrisés ne se compliquent 
pas d'effets par influences exercées de la part des électricités de 
chacun d'eux sur ^électricité naturelle de Tautre. Ces lois se rédui- 
sent aux deux suivantes : 

i° Les attractions ou répulsions à égale distance sont proportion- 
nelles aux quantités d'électricité réparties sur la surface des corps; 
^ Les attractions et répulsions^ toutes choses égales d ailleurs^ 
sont en raison inverse du carré de la distance. 

Cette seconde loi est celle du décroissenient des forces naturelles 
qui s'exercent autour d'un centre sans déperdition sensible et alors 
que la figure des corps n'entre pour rien dans l'expression du phé- 
nomène. On s'en rend facilement compte en concevant qu^à une 
distance double Teffet se trouve réparti sur une surface sphérique 
qui, croissant comme le carré du rayon, est quadruple ; par consé- 
quent, l'action exercée sur une même étendue doit être quatre Ibis 
moindre et ainsi de suite. 

Coulomb a démontré, par expérience, ces lois fondamentales à 
l'aide d'un appareil très-précieux en physique et servant à mesurer 
avec la plus grande exactitude de très petites forces. Cet appareil 
est la balance de torsion , autrement dit balance de Coulomb , et 
dont voici la description : 

^'8- 6- MM' est une cage en verre 

naqi)ie d'un couvercle formé 
d'une glace plane NP, et dessé- 
chée à l'intérieur avec du chlo^ 
rure de calcium ; elle renferme 
deux corps électrisés destinés à 
réagir l'un sur l'autre. L'un de 
ces corps est une sphère A en 
métal, fixée à une tige isolante 
A'A qui traverse le couvercleNP, 
et est maintenue par elle dans une 
position fixe à quelque distance 
des parois de la cage. L^autre 
corps électrisé est une sphère 
métallique ou un disque en clinquant B attaché à un levier hori- 
zontal BC en gomme laque, ou à une tige de verre trè^minçe 
enduite de même substance. Ce levier est fixé au moyen d'une 
petite pince à un fil qui le maintient suspendu au raiheu de la cage; 
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un petit contre -poids C le rend horizontal Quelquefois, lK)ur 
amortir les oscillations , on fait plonger dans une dissolution de 
chlorure de calcium une petite sphère D fixée au-dessous du levier 
dans le prolongement du fil de suspension. 

Le fil de suspension est en argent, d'un très-petit diamètre et 
non recuit, afin de lui laisser toute son élasticité. Ce fil est renfermé 
dans un cylindre de verre creux FG, au haut duquel est adapté un 
tambour divisé qui tourne avec frottement autour du cylindre sur 
un tambour fixe. Au centre de ce tambour est placé un petit 
treuil T qui sert à retenir le fil et à élever ou abaisser le bras du 
levier CD à l'aide d'un bouton situé sur le côté. Un index est soudé 
à la partie fixe de la douille autour de laquelle se meut le tambour. 
Veut-on tordre le fil d'un certain nombre de degrés, on tourne 
convenablement le tambour mobile, après avoir mis préalablement 
le zéro de Téchelle vis-à-vis du zéro du vernier tracé sur la partie 
inférieure du tambour fixe. Le treuil pouvant tourner aussi indé- 
pendamment du tambour, on place là où on le juge convenable le 
disque de clinquant B. 

On mesure facilement les écarts de Taiguille en gomme laque 
quand on lui présente le corps électrisé A, en plaçant à la môme 
hauteur, sur la cage, une échelle divisée en degrés; mais les cages 
cylindriques n'étant jamais bien calibrées, on leur substitue des 
cages carrées. Veut-on, dans les expériences, ramener le disque à 
la même position et ne faire varier que les angles de torsion du fil 
nécessaires pour cela , il est préférable d'avoir une petite lunette 
00' à côté de la cage , et de viser à Taide de cette lunette un 
trait tracé sur le plan d'épreuve B, que Ton fait coïncider avec une 
division du micromètre situé au foyer de l'oculaire ; on est certain 
alors de ramener toujours le corps B à la même position d'équi- 
libre. La lunette peut également se placer sur le couvercle NP, si 
ce couvercle est une glace à faces parallèles. 

Plus les forces que l'on veut comparer entre elles sont petites, 
plus il faut donner de sensibilité à l'appareil , et plus les fils doi- 
vent être longs et fins, attendu que, suivant les expériences de 
Coulomb, la force de torsion est en raison inverse des longueurs 
des fils, et proportionnelle aux quatrièmes puissances de leur 
épaisseur. Les fils longs ont aussi l'avantage de pouvoir se tordre 
d'un grand nombre de degrés sans perdre sensiblement de leur 
élasticité. Pour s'assurer si les fils n'ont pas perdu de leur élasticité 
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après plusieurs expériences, il faut que Paiguille de gomme laque 
revienne exactement dans sa position primitive quand l'index du 
micromètre supérieur est ramené à zéro. 

Telle est la construction de la balance électrique ou de torsion qui 
est due à Coulomb. Son emploi repose sur ce principe que la force 
de torsion est exactement proportionnelle à Fangle de torsion; 
ainsi ^ en supposant que Ton électrise semblablement les deux 
sphères ou disques de clinquant A et B, A étant fixe, B sera re- 
poussé jusqu'à ce que l'action répulsive fasse équilibre à la force de 
torsion qui tend à ramener le fil dans sa première position. En pre- 
nant pour zéro le point de contact de A et de B, l'arc AB mesurera 
la torsion et par conséquent la répulsion. Si actuellement on tord le 
fil à l'aide du tambour E en le tournant dans le même sens, le 
disque B se rapprochera de A, et, dans chaque position d'équilibre , 
la force répulsive sera mesurée par l'arc dont on aura tordu le 
tambour supérieur, augmenté de Tare BA qui mesure la position 
angulaire actuelle de B. 

On peut par un procédé analogue mesurer l'attraction entre deux 
sphères électrisées différemment , en tordant le fil en sens inverse 
et mettant un fil de soie en travers de la cage entre A et B, afin 
d'empêcher leur contact. 

Coulomb a pu comparer de cette manière les forces répulsives et 
attractives qui s'exercent entre les corps électrisés semblablement ou 
différemment. Lorsque les distances étaient très-petites, elles étaient 
représentées par les arcs correspondant aux positions des deux 
corps A et B sur le cercle qui entoure la cage de la balance. Ayant 
donc le rapport des forces et celui des distances, il a pu vérifier 
que les attractions et répulsions étaient en raison inverse du carré 
des distances , comme les attractions planétaires. 

Quant à la première proposition énoncée au commencement de 
ce chapitre, savoir que les actions sont proportionnelles aux quan- 
tités d'électricité possédées par les corps , il l'a démontré , en tou- 
chant, à un moment donné, une des sphères électrisées, la sphère 
A par exemple, avec une autre sphère semblable et à l'état naturel, 
afhi de lui enlever la moitié de l'électricité qu'elle possédait. On peut 
admettre qu'à Pinstant du contact il y a partage égal d^électricité ; 
A n'a plus alors que moitié de la quantité d'électricité qu'elle avait 
auparavant. Dans ce cas, la torsion nécessaire pour maintenir les 
sphères à la même distance est réduite h moitié. 
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Il est indispensable que les sphères A et B aient des dimen- 
sions sensiblement égales et possèdent des charges électriques qui 
De soient pas trop disproportionnées; sans cela il y aurait des 
effets d'influence qui pourraient masquer la loi générale. 

Il faut aussi opérer rapidement^ si Ton ne veut pas tenir compte 
de la déperdition de Félectricité par Tair et les supports; du reste ^ 
Pappareilest très-propre à toutes les déterminations de ce genre , et 
donne dans toutes les circonstances et avec exactitude, la mesure 
delà réaction électrique exercée entre deux corps électrisés; il est 
pour les expériences d'électricité statique ce que la balance est 
pour les actions de la pesanteur. 

Coulomb a également vérifié les deux lois qui'régissent les attrac- 
tions et répulsions électriques , à Taide d'un autre procédé qui con- 
siste à faire usage d'une très-petite aiguille en gomme laque ^ ter- 
minée par un disque en clinquant, analogue à BG et suspendue à 
un fil de cocon, de manière à en former un pendule horizontal que 
l'on fait osciller à des distances différentes d'une grande sphère 
électrisée; on déduit de la formule du mouvement oscillatoire la 
réaction électrique qui a lieu entre les deux corps. Cette réaction 
est proportionnelle au carré du nombre d oscillations exécutées par 
la petite aiguille dans un temps donné. 

Distribution de t électricité à la surface des corps. Les faits ex- 
posés précédenmient montrent que les électricités de même nom 
se repoussent et que celles de nom contraire s'attirent; lorsqu'on 
charge un corps d'électricité, il doit donc s'opérer dans tous les 
points une répulsion électrique qui tend à chasser Pélectricité au 
dehors. Si le corps n'est pas conducteur, cet efiTort se trouve 
borné aux molécules des corps; s'il est conducteur, l'électricité 
peut passer d^une molécule à une autre et se porter vers la surface. 
Les expériences de Beccaria et de Coulomb ont mis ce fait hors de 
doute. Le premier Ta prouvé comme il suit : 

On prend une grande sphère creuse en métal A, supportée par 
un pied isolant ou bien suspendue par im cordon de soie afin que 
^isolement soit plus parfait. En une partie quelconque on pratique 
une ouverture 0, destinée à introduire le petit disque de métal a fixé 
à l'extrémité d^une tige en gomme laque et appelé plan d'épreuve. 
On touche d'abord la surface extérieure de la sphère électrisée 
préalablement avec ce plan que l'on présente ensuite à un petit 
pendule électrique, et Fon reconnaît qu^il a enlevé une certaine 
quantité d'électricité au corps touché; mais si , au lieu de toucher 
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*•»«• 7. la surface extérieure avec 

le disque^ on touche l'in- 
térieur en introduisant le 
plan d'épreuve a par l'ou- 
verture 0, il ne prend au- 
cune charge sensible d'é- 
lectricité. Cette expérience 
prouve évidemment que 
toute Télectricité commu- 
niquée au corps A s^est 
portée à la surface exté- 
rieure. 

On peut aussi arriver à 
cette conclusion en prenant 
deux calottes sphériques B 

__=_ ^* ^ ^^ métal et très-minces, 

enveloppant complètement la sphère A et munies de deux manches 
isolants. On électrise la sphère A, on l'enveloppe des deux calottes 
qu'on retire ensuite, et l'on trouve que toute 1 électricité a été en- 
levée et s'est répandue sur B et G. 

En opérant ainsi on ne peut avoir qu'une approximation, vu les 
conditions défavorables dans lesquelles on se trouve , d^abord par 
l'existence de Pouverture O, ensuite lors de la séparation des deux 
calottes sphériques B et G. Mais la balance de Goulomb donne un 
moyen de vérifier avec la plus grande exactitude ce transport de l'é- 
lectricité à la surface des corps. On forme des sphères métalliques 
pleines et creuses, en métal et en substances non conductrices, 
mais de même diamètre, et dont la surface extérieure est rendue 
conductrice à l'aide de papier d'étain collé; on trouve alors que les 
réactions électriques produites par ces différentes sphères sur le 
petit disque de clinquant suspendu sont absolument les mêmes. Ce 
résultat montre bien que rélectricité ne se trouve pas à Pinlérieur 
des corps électrisés. 

Ces effets s'observent indifféremment avec l'une ou l'autre élec- 
tricité. 

On peut conclure de ce qui précède que des disques en clinquant 
peuvent se charger d^électricité aussi bien que des sphères pleines, 
et qu'on peut prendre pour conducteurs électriques des tiges mé- 
talliques creuses, et même du bois ou des isolants recouverts de 
papier d'étain ou de feuilles de clinquant. 
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Ou considère donc réiectricilé libre comme s^accumulant à la 
surface des corps, où elle n^est retenue que par la pression de Tair ; 
on constate ce fait à Paide de l'œuf électrique^ du tube vide et des 
expériences dont il sera question dans le chapiti*e IV. On reconnaît 
effectivement qu'en raréfiant Tair^ Pélectricité s^échappe des con- 
ducteurs ^ qui auparavant conservaient leur excès d'électricité. 
Poisson^ en partant de l'hypothèse des deux fluides électriques, ad- 
mise par Ck>ulomb , a démontré par le calcul que la loi de répulsion 
qui se manifeste entre les molécules électriques de même nom 
conduit à cette conséquence que les fluides impondérables doivent 
s'accumuler sur leur surface et former une couche infiniment 
mince^ maintenue par la pression de Tair; il a confirmé ainsi les ex- 
périences de Coulomb, surtout celles dont nous parlerons plus loin. 
Mais nous nous bornons à indiquer l'enchaînement des phéno- 
mènes bien constatés, n'ayant adopté, dans cet ouvrage, aucune 
hypothèse sur la nature de l'électricité. 

Si l'électricité est retenue à la surface des corps par la pression 
de l'air, comme l'expérience le démontre, on ne peut admettre ce- 
pendant cette conclusion d'une manière absolue , surtout pour de 
faibles intensités électriques; en effet, dans le vide, on ne voit pas 
pourquoi l'électricité s'échapperait s'il n'y avait aucune action par 
influence exercée à distance. Hawksbée, Gray,#M. Harris ont 
montré que, dans le vide, des charges électriques assez faibles 
pouvaient être maintenues. L'expérience suivante vient à l'appui 
de cette assertion (Becquerel). 

Sur une platine portative pouvant s'adap- 
ter à une machine .pneumatique, on place 
un petit électroscope à feuilles d'or EE, com- 
posé d'une petite cloche en verre, munie 
d'une douille en cuivre A, dans laquelle se 
trouvent deux feuilles d'or verticales a, o', en 
contact et s'écartant l'une de l'autre quand 
elles sont électrisées. La douille A est fixée 
à une lame de métal très mince sur laquelle 
est placée une lame de verre le moins hygros- 
copique possible. Ce petit appareil est recou- 
vert d'une cloche B, ayant à sa partie supé- 
rieure une tubulure , munie d'une douille T 
portant une boîte à cuir, dans laquelle passe 
une tige verticale en laiton; à l'extrémité 
inférieure de cette tige est placé un petit tam- 
pon de peau D recouvert d'or musif ou d'au- 
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ires enduits excitants que Ton fera connaître plus loin. En abaissant 
la tige on met en contact le tampon D avec le disque en verre placé 
sur A, et Fon peut exercer le frottement en tournant la tige. La lame 
de verre s'électrise, agit par influence sur la lame métallique, et les 
deux feuilles d or a, a', divergent. En faisant le vide à un millimètre 
de mercure du manomètre, on trouve constamment de Félectricité 
qui , loin de se dissiper, puisqu'il n'existe plus qu'une quantité 
très-faible d'air, reste pendant un temps assez considérable (une 
quinzaine de jours ) lorsque les vapeurs aqueuses de l'intérieur de 
la cloche ont été préalablement enlevées à l'aide du chlorure de cal- 
cium. On voit par là que de faibles charges électriques ne s'échappent 
pas dans le vide, ce qui semble indiquer une action exercée de la 
part des molécules des corps sur l'électricité , action qui est très- 
faible, relativement aux réactions électriques qui ont lieu quand la 
charge électrique est un peu forte. 

Si l'électricité se répand uniformément sur une sphère, quand le 
corps n'a pas une forme régulière , l'électricité , quoique se por- 
tant à la surface , se répartit fort irrégulièrement. Pour connaître 
cette répartition , Coulomb a opéré comme il suit : il touche un 
point de la surface du corps avec le plan d^épreuve décrit pré- 
cédemment, qu'il place dans la balance de torsion (fig. 6) à la 
place de la sphère A, Le plan d'épreuve prend dans ce cas un 
exc^s d'électricité double de celui qui existe sur l'élément de 
surface avec laquelle il est tangent, puisque l'électricité, lors 
de la séparation , se répand sur ses deux faces; en le plaçant dans 
la balance de torsion, il y a attraction entre B et lui, puis répulsion, 
et la force de torsion nécessaire pour maintenir l'écartement à une 
certaine distance mesure l'intensité électrique du plan d^épreuve , 
et par conséquent celle du point du corps qui a été touché. Si on 
touche ainsi successivement les différentes parties de la surface 
du corps, on connaîtra les intensités électriques de ces points et 
par conséquent la répartition de Félectricité sur la surface. Coulomb 
a trouvé, par exemple, que, pour un cylindre de métal de 5 centi- 
mètres de diamètre et de 8 décimètres de longueur, lerminé par 
deux petites sphères et posé sur un support isolant , 

L'intensité électrique au milieu du cylindre étant 1 
L^intensité à 5 centimètres de Fextrémité est. . . i,25 
L'mtensité à l'extrémité est 2,3. 

Pouvoir des pointes. En opérant sur des lames métalliques, on 
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trouve que rintensité électrique s'accroît aussi beaucoup vers 
les extrémités^ et surtout sur le tranchant des lames. Cette aug- 
mentation d'intensité aux extrémités a également lieu dans les 
corps prismatiques ou cylindriques très-allongés, et elle est d'au- 
tant plus grande que ces corps sont plus minces ou d'un plus petit 
diamètre. Il résulte de là que toutes les fois qu\m cylindre s'amincit 
en allant vers les extrémités, l'accroissement de l'électricité devient 
de plus en plus rapide ; enfin , quand le cylindre se termine en 
pointe, Taccumulation est si forte que la pression exercée par Télec- 
tricité ne peut plus être vaincue par la résistance de l'air; l'électricité 
s'échappe alors sous forme d'aigrettes lumineuses, comme on le 
verra plus loin. Telle est l'explication du pouvoir des pointes. 

On conçoit par là que , lorsqu'un corps électrisé est armé d'une 
pomte, l'électricité qui se transporte à son extrémité ne pouvant s'y 
accumuler s'échappe continuellement. Par un effet du même genre, 
lorsqu'on approche d'un corps électrisé une tige terminée en pointe 
et touchant au sol, le corps perd toute son électricité; dans ce 
cas, le corps électrisé réagit par influence sur l'électricité natu- 
relle de la tige, attire l'électricité contraire dans la partie la plus 
rapprochée et repousse l'autre dans le sol; or, la tige étant termi- 
née en pointe, l'électricité contraire attirée ne peut s'y accumuler et 
vient neutraliser l'électricité du corps. Ainsi' la pointe ne soutire 
pas l'électricité répandue sur un conducteur , mais elle permet la 
sortie de Félectricité contraire développée par influence, pour 
neutraliser l'électricité du conducteur. 

On vérifie ces effets remarquables avec plusieurs appareils qui 
sont devenus populaires et que nous allons décrire. 

Le carillon électrique se compose de deux 
timbres A et B, attachés à une traverse métalUque 
CD suspendue à un bouton E qui communique 
à une tige terminée en pointe E F. Cette tige est 
isolée sur un pied en verre, de sorte que les deux 
timbres A et B sont isolés mais communiquent 
avec la traverse CD par de petites chaînes métal- 
liques. Un troisième timbre G est suspendu par 
un fil de soie à la même traverse CD, et est en 
rapport avec le sol à l'aide d'une chaîne GH; 
deux petits pendules en métal a, ô, également 
suspendus à des fils de soie, sont interposés entre 
les trois timbres. Yient-on à approcher cet appa- 

T. I. 2 
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reil d^une machine électrique, Télectricité contraire développée par 
influence, ne pouvant s'accumuler sur la pointe, se renouvelle sans 
cesse, et il en résulte un écoulement d^électricité ; les petites balles 
a, by qui servent à transmettre l'électricité des timbres A et B au 
timbre G, vont de Tun à l'autre en les frappant, et Péooulement 
de l'électricité est rendu sensible par le son produit. 

Lôirsque Pélectricité s'échappe par une pointe, Pélectrisation qu 
se transmet à Pair donne lieu à une répulsion mutuelle entre les 
particules gazeuses ; si à une certaine distance ces particules peu- 
vent se décharger, il se produit un mouvement de Tair dirigé vere 
les points où la décharge a lieu. Ainsi en approchant la main d'une 
pointe fixée sur une machine électrique on éprouve la sensation 
d'un courant d'air émanant de la pointe. Par un effet semblable, la 
flamme d'une bougie, placée de façon qu^elle soit interposée entre 
une pointe électrisée et un conducteur communiquant au sol, est 
infléchie et s'éloigne de la pointe comme elle le ferait par Faction 
d'un courant gazeux qui s^en échapperait. 

Diaprés cela, quand le corps conducteur et terminé en pointe est 
léger et mobile, il peut se mettre en mouvement par suite de la répul- 
sion entre Tair et la pointe. Tel est le tourniquet électrique. Ce petit 



Rg. 10. 




appareil, placé sur un plateau isolant et communi- 
quant à une machine, est formé d'un arbre avec 
différentes tiges de cuivre ayant des pointes verti- 
cales. Sur ces pointes, comme pivot, reposent de 
petites aiguilles métalliques horizontales mobiles, 
dont les extrémités sont coudées ou infléchies dans 
le plan horizontal et tenninées en pointe. Quand on 
fait communiquer cet arbre avec une machine 
électrique, les petites aiguiltes se mettent à tourner 
en sens inverse de la direction des pointes. 

Fig. II. 
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On a varié beaucoup les effets de ce genre avec d'autres Appa- 
reils ; nous citerons entre autres le petit chariot électrique. Deux fils 
métalliques AA'> BB' (fig. 11)^ tendus parallèlement^ sont isolés et 
peuvent communiquer au conducteur M d'une machine électrique ; 
une petite tige de cuivre ab, terminée par deux poulies a et 6, peut 
rouler le long des fils; deux tiges en cuivre courbées en sens in- 
verse, c et dy sont fixées au milieu, de façon que le centre de gravité 
du système mobile passe par Taxe de aà. Si on incline le plan des 
deux fils AA', BB', et qu'on électrise la machine ou le conducteur M, 
alors le chariot se met à tourner suivant le sens des courbures des 
fils i; et e^, et peut remonter même le plan incliné. 

Si le corps mobile armé de pointes se trouvait au milieu de i^air 
électrise toujours au même degré, aloi^s aucun mouvement ne 
pourrait se produire; il en serait de même dans le vide. 

Tension électrique. Nous emploierons fréquemment, dans la suite 
de cet ouvrage, la dénominatioû de tension électrique pour expri- 
mer l'intensité de l'électricité, ou du moins l'effort que fait celle-ci 
pour s'échapper de chaque point d'un conducteur; la tension élec- 
trique résulte dcMic de l'accumulation de Félectricité en chaque 
point, et, quand elle est suffisante pour vaincre la pression de l'air, 
l'électricité franchit l'obstacle et va se porter sur le corps conducteur 
le plus voisin. D'après ce que nous avons vu précédemment, l'eftet 
de la tension est mesuré à l'aide du plan d'épreuve ; dans les corps 
terminés en pointes elle est considérable. 



CHAPITRE m. 

Éiectroscopes et Ëleetromètres. 



Électroseopes» Les éiectroscopes et les éledromètres servent à 
accuser la présence de ^électricité libre et à mesurer son in- 
tensité ou plutôt sa tension. Noiïs allons parler successivement des 
principaux apf>areils €Xi usage* 

Si le corps est fortement électrise , îl suffit de lui présenter une 

2. 
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petite balle en moelle de sureau suspendue à un fil de cocon ; il y 
a alors attraction, puis répulsion. Quelquefois on emploie un autre 
appareil qui est formé d'un petit fil de laiton terminé par deux pe- 
tites boules creuses et suspendues au moyen d'une chappe en agate 
ou en acier sur une tige isolée terminée en pointe ; cet électros- 
cope est d'autant plus sensible que le frottement de la chappe sur 
le pivot est moindre. 

Toutes les fois qu'il s'agit d'estimer approximativement la charge 
d'une batterie ou d'une machine, on emploie un petit appareil qui 
porte le nom d^électromètre de Henley ou à cadran. Comme cet 
appareil est plutôt un électroscope qu^m électromètre , nous le 
plaçons parmi les premiers. 

Il consiste en une tige cylindrique AB d'une ma- 
tière conductrice, en ivoire, en ébène ou en cuivre, 
longue de 20 centimètres environ, et terminée par 
une boule A; immédiatement au-dessous, est fixé un 
quart de cercle d'ivoire dont le centre porte un axe 
autour duquel se meut librement une aiguille légère 
aô de 12 centimètres de longueur, et portant à son 
extrémité une petite balle de sureau b. Cette aiguille 
U peut parcourir avec facilité le quart de circonfé- 
""^^ rence divisée et donne les angles d'écartement. Dans 
les conditions ordinaires, Taiguille est dans la direction verticale ; 
mais/ dès Pinstant que l'appareil est électrisé, la balle s'écarte de la 
tige, et l'index s'en éloigne plus ou moins en raison de la tension 
électrique. Ce petit instrument se visse sur l'un des conducteurs 
d'une machine électrique ou d'une batterie. 

Si la tension de Vélectricité est plus faible , il faut avoir recours 
à d'autres appareils.. Ceux dont on fait usage ordinairement sont 
formés d'une cloche tubulée en verre garnie à la partie supérieure 
de gomme laque et dans la tubulure de laquelle passe une tige 
métallique terminée par une sphère B. A la partie inférieure C de 
cette tige, on dispose parallèlement près l'un de 
l'autre deux brins de paille suspendus à deux petits 
anneaux mobiles de fils de métal, passant dans deux 
petites ouvertures de la tige C ; on peut les rem- 
placer par deux fils de métal très-fins terminés 
par deux petites balles de sureau et suspendus de 
même, ou bien , comme cela est représenté sur hi 
figure, par deux lames d'or battu très-minces. Cette 
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dernière disposition donne à l'appareil une plus grande sensibilité. 
Dès rinstant que la tige B reçoit une faible charge électrique, celle- 
ci est transmise aux feuilles d'or a, b, lesquelles s'écartent aussitôt 
en vertu de la répulsion qui a lieu entre deux corps chargés de 
même électricité. On augmente la sensibilité de Tinstrument en 
ajoutant deux liges métalliques D, E, fixées à un plateau formant 
la base de Pappareil et communiquant avec le sol ; lors de l'écar- 
tement des feuilles a et *, l'électricité par influence développée 
dans D et E contribue à augmenter l'angle que forment les deux 
feuilles entre elles. Souvent aussi on dispose en avant de Télectros- 
cope, et parallèlement au plan acb, une portion de cercle divisé, 
afin d'estimer l'angle d'écartement des deux feuilles d'or. 
Coulomb a imaginé un appareil dont la sensibilité est très-grande 
F^s- '♦» et qui reproduit sous une forme plus simple 

o^^Hj^^^A^^ balance de torsion. Cet appareil se compose 
\ 'ZZZ^^ a ^'^" ^ ^^ cocon dédoublé dont l'un des bouts est 
T fixé dans les branches d'une pince, et dont Pau- 
I tre porte un petit fil horizontal en gomme laque 
I à l'une des extrémités duquel est un petit disque 
P en clinquant C. La pince est fixée dans une pièce 
mobile D que l'on tourne quand on veut placer 
l'aiguille en gomme laque dans une position déterminée. La tige 
mobile se trouve au milieu d'un couvercle A en verre qui re- 
couvre une cloche B également en verre, et dans lequel on a 
pratiqué une échancrure pour introduire les corps soumis à 
l'expérience. L'intérieur de la cage est desséché avec de la chaux 
vive ou du chlorure de calcium plao^ au fond dans une capsule. On 
donne une charge électrique à G, et, en approchant de ce disque 
de clinquant un corps électrisé , on voit quelle est la nature de 
l'électricité qu^il possède. 

Bohnenberger, en disposant autrement Télectroscope à feuilles 
d'or, est parvenu à lui donner une très-grande sensibilité. Cette dis- 
position consiste à n'employer qu'une seule feuille d'or et à faire 
usage de piles sèches que nous décrirons dans le livre suivant et 
que nous ne devons considérer, pour l'instant, que comme des 
colonnes ou des tiges toujoui*s chargées d'une faible quantité d'élec- 
tricité. 



Digitized by 



Google 



22 



ELECTRICITE STATIQUE. 



F^g- 15. L'appareil qui est représenté dans 

]a figure i5 est construit sur ce prin- 
cipe : c'estcelui que Fon doit toujours 
préférer quand on a besoin d'un 
électroscope très-sensible. (Becque- 
rel.) Il se compose d'une cloche en 
verre à Pexlrémité supérieure de la-- 
quelle est une douille pouvant sup- 
porter un condensateur (appareil 
dont on parlera dans le chapitre V ). 
Cette douille ne doit pi^ reposer 
immédiatement sur la cloche^ mais 
bien éti-e fixée à une tige de cuivre 
y passant dans un tube de verre re- 
couvert de plusieurs çoucf^çs de ver- 
nis à la gomme laque; c'est ce tube de verre qui est fixé solide- 
ment à la cloche. A la base de la tige de cuivre se trouve une 
feuille d'or a, qui^ dans les conditions ordinaires ^ reste verticale. 
La cloche repose sur un support métallique pla^ placé sur trois 
pieds en bois. 

Deux piles sèches sont placées dans une position verticale^ les pôles 
contraires c'esi-à-dire les extrémités chargées d'électricité con- 
traire en regard. Ces deux piles peuvent s'approcher ou s'éloigner 
de a à l'aide de deux écrous fixés sur le plateau. Aussitôt que la 
tige, et par conséquent la feuille d'or a, a reçu une très-faible 
quantité d'électricité, elle est attirée par le pôle de la pile sèche 
qui possède l'électricité contraire, et repoussée par Pautre; ces 
deux actions s'ajoutent, et cette feuille est alors d'autant plus atti- 
rée que la somme d'action est plus considérable. 

Cet appareil est muni de divers accessoires : une tige b portant 
un anneau peut recevoir différents corps, capsules, etc. Enfin, 
le tout est placé dans une cage vitrée CT, desséchée à la chaux, afin 
(l'opérer toujours dans un air sec. 

C^t éteotroscope , quoique d'une grande sensibilité , serait insuffi- 
sant pour permettre d'apprécier une charge électrique excessivement 
petite et qui émanerait d'une source fonctionnant continuellement; 
dans ce cas, il est nécessaire préalablement de l'accumuler en 
quantité suffisante , à l'aide de deux plateaux condensateurs adap- 
tés à Pappareil, et qui porte, à raison de cela, le nom d'électroscope 
condensateur. Il faut avoir l'attention de n'employer que des plateaux 
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condensateurs en verre recouverts de feuilles d'or, ou en cuivre for- 
tement doré; sans cette précaution, les réactions chimiques qui ont 
lieu entre les doigts humides et les métaux altérables peuvent in- 
duire en erreur. 

11 existe encore un électroscope très-sensible, utilisé dans les 
observations d'électricité atmosphérique, comme on le verra plus 
loin, et qu'il est utile de connaître. Cet appareil, dont le principe 
est dû à M. Rousseau , a été perfectionné par Peltier ; il se com- 
^6- ï6- pose essentiellement d'une tige de cuivre 

recourbée BC, maintenue fixe sur un sup- 
port en bois PF; cette tige est isolée à 
l'aide de résine. La partie B est termi- 
née par une petite coupe en acier qui 
est placée au centre du support circu- 
laire, lequel est recouvert d'une cloche 
cylindrique. 
^ Un petit fil de cuivre ahcd recourbé 
est mis au commencement de Texpé- 
j rience parallèlement à AB. 11 est fixé à 
une petite aiguille verticale dont la pointe 
repose sur la coupe d'acier. Un contre-poids a fait de ce fil une 
aiguille pouvant se mouvoir avec beaucoup de liberté dans un plan 
horizontal. On attache dans la partie courbe abc un fragment mn 
d'aiguille à coudre préalablement aimanté; cette petite aiguille 
ramène toujours le fil de cuivre ahcd dans une position constante. 
Pour opérer avec cet appareil, on tourne le pied PF jusqu'à ce 
que la tige BG soit dans le méridien magnétique et convenablement 
dirigée. La petite aiguille mpbile va se placer parallèlement à cette 
tige; il suffit alors de présenter un corps électrisé à la boule G pour 
qu'elle soit repoussée par la tige, qui se charge de même électri- 
cité que celle qu'elle possède. L'angle d'écartement est plus ou 
moins grand, suivant l'intensité électrique. 

On trace sur le support horizontal PP' un cercle divisé, ainsi que 
sur la partie supérieure du cylindre de verre, afin d'estimer, sans 
erreur de parallaxe, la déviation de la petite aiguille. Pour augmenta 
la sensibilité de l'appareil on se sert quelquefois d'un petit plateau 
vertical mobile G, pouvant s'approcher de l'aiguille abc. Ge petit 
plateîju communique avec le sol , et au moment de Télectrisation 
par l'influence due à sa proximité augmente la déviation produite 
au moyen d'une très-faible pharge électrique. On peut encore 
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adapter sur C un condensateur, afin d'apprécier des cpiantités très- 
faibles d'électricité. En outre de cela ,. un fil métallique gh peut 
transformer cet appareil en balance de torsion. 

Électromètres. Ces appareils en général ne sont autres que des 
électroscopes gradués à l'aide de tables destinées à comparer les 
intensités électriques ; aussi la plupart des électroscopes que nous 
venons de décrire, Télectroscope à balles de sureau, celui à feuilles 
d'or, à aiguille horizontale, gradués au moyen de tables de comparai- 
son , permettent-ils d'atteindre ce but. Le procédé de graduation le 
plus simple consiste à avoir deux appareils identiques; on électrise 
Tun des deux de manière à produire par exemple une déviation de 
20®; l'autre appareil étant à l'état naturel, on met en contact les deux 
armatures : comme ils sont identiques, l'électricité se répartit égale- 
ment sur chacun d'eux; la déviation diminue, et devient par exemple 
8**. On conclut de là que si la charge qui donnait 20" est représentée 
par 1, celle qui correspond à 8° est représentée par 1/2. On peut con- 
tinuer ainsi à dédoubler l'électricité, et, en s'y prenant à plusieurs re- 
prises avec des intensités électriques différentes , on forme une table 
dans laquelle les ^déviations de la partie mobile de l'appareil sont 
en regard des intensités électriques correspondantes. Ce procédé , 
qui est simple et exact, s'applique à la plupart des électroscopes 
décrits précédemment. 

La balance de torsion, dont il a été question plus haut, est un 
électromètre d^une grande précision et dont on peut varier la sen- 
sibilité suivant la force de torsion du fil employé, mais pourvu qu'on 
ne dépasse pas la limite d'élasticité de ce fil. M. Harris, pour remé- 
dier à l'inconvénient de l'emploi dans la balancé de torsion d'un fil 
de métal dont Pélasticité n'est jamais parfaite, a construit un ap- 
pareil nommé balance bifilaire , à cause de deux fils de suspension 
dont on fait usage au lieu d'un seul. La forme extérieure de Pappa- 
reil est à peu près la même que celle de la balance de torsion; mais 
la forc^ de réaction de l'instrument ne provient plus d'aucun 
principe d'élastidté, mais bien de l'action de la pesanteur. 

Lorsqu'une aiguille horizontale mn est suspendue à deux fils de 
soie non tordus aby a'b', placés parallèlement l'un à l'autre, à égale 
distance des centres c et c\ et fixés aux deux points a et o', elle est 
dans sa position d'équilibre quand elle est horizontale dans le 
plan vertical passant par les deux fils. A Paide de cette disposi- 
tion, en tournant Taiguille autour de l'axe imaginaire ce', les lignes 
de 3uspension se devient çle la verticale , et la distance ce' est- 
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moindre. On a donc une force de réaction provenant du poids de 
l'aiguille, laquelle est transmise pour ainsi dire aux points de sus- 
pension, puisque le centre de gravité de la masse s'élève et tend 
sans cesse à revenir dans sa position première, et se trouve dans 
une position semblable à celle d^m corps qui tombe suivant un 
très-petit arc circulaire. D'après cela, si Ton fait osciller l'aiguille, 
et qu'on observe les effets produits, on peut déterminer, au moyen 
des formules relatives aux corps oscillants, la nature de la force qui 
produit les oscillations (*). 
L'électrdmètre de Lane sert à d'autres usages que les appareils 
Fig. 17. précédents. Il permet de communiquer une 

"^ charge déterminée à un corps conducteur. 11 
consiste en une bouteille de Leyde A (dont 
nous parlerons plus loin), isolée sur un pla- 
teau MM et dont la garniture intérieure com- 
munique avec une boule B. Une autre boule 
C, de même dimension que la précédente, et 
placée à l'extrémité d'une tige de cuivre qui 
|Se trouve supportée par une tige E D , conft- 
^munique avec la garniture extérieure; la 
boule C peut être mise en contact ou placée à une distance déter- 

{*) Le temps d'une oscillation est comme la racine carrée de la longueur des fils 
de suspension divisée par leur distance respective, et tout à fait indépendant du 
poids du corps oscillant. 

Les oscillations sont isochrones pour tous les angles. A Taide de ces résultats et 
de la formule n = " ,f employée par Coulomb dans ses expériences sur la 
torsion des fils, on peut en déduire facilement les lois de la foi'ce de réaction corn- 
mnniquée au fil. n représente la force perpendiculaire appliquée à l'extrémité d*nn 
bras de levier, pour résister à la force de réaction communiquée au fil. P est le 
|K)ids du corps suspendu aux fils, g Tinteusité de la pesanteur, t le temps^ d'unç 
owillaliop, (Beci^uerel, Traité d'élççtricité ^ tome V^ ?' partie, na^e 6^ ) 
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minée de la boule B. On met B en contact avec une machine élec- 
trique, et CE avec Tappareil auquel on veut donner une charge élec- 
trique déterminée. Quand Télectricité a chargé A, une étincelle 
éclate entre B et G, et comme cet effet est produit chaque fois que 
la bouteille est chargée au même degré, la charge que Ton com- 
munique à G est proportionnelle au nombre d'étincelles qui éclatent 
entre B et G. On peut également s'en rapporter à une seule étin- 
celle , en estimant la distance des deux boules au moment où elle 
éclate; il faut dans tous les cas nettoyer avec soin les boules, afin 
d'enlever les poussières qui en se détachant facilitent la décharge. 



CHAPITRE IV. 

Machines électriques. 



Iffachines électriques. Lorsqu'on veut étudier les effets divers 
produits paf l^électricité statique, il es{ nécessaire ^le pouvoir 
en développer un excès assez considérabje ; on ^ alors r^çou^ri? aux 
machines électriques qui dégagent de Télectricité au inoyep du 
frottement. La forme généralement adoptée aujour^'liu^ est ccjle 
qui a été proposée par Ran^sden; les conducteurs, les coussins ont 
reçu depuis quelques modifications^, p^ais \s{ disposition générale des 
différentes parties est à peu près la même. L'électricité est produite 
par le frotteinent d^un plateau de verre en mouvement contre des cous- 
sins en peau ou en soie recouverts de diverses substances excitatrices, 
^^g- '8- La figure 18 représente 

une des machines de pe genre 
dont les dimensions dépen- 
dent du c|iainètt*e du plateau 
en verre, qui varie en gé- 
néral de 30 pentini. à l"",^. 
Ce plateau est pnis en mou- 
vement par unp manivelle, 
et frotte entre cjein* paires 
de coussins situés entre les 
deux montants en bois AB, 
A'B'; ces coussins commu- 
niquent à la terre au moyen 
d'une chaîne G. Le frotte- 
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ment développe sur le verre de Télectricité positive ; Vélectricité 
négative que prennent les coussins s'écoule dans le sol. Des conduc- 
teurs en cuivre, placés par une de leurs extrémités très-près du 
plateau , sont isolés au moyen de pieds en verre recouverts de ver- 
nis à la gomme laque. Les extrémités recourbées a, b, armées de 
pointes, permettent à l'électricité qui se développe à chaque instant 
sur le verre de se porter sqr les conducteurs métalliques, ^'oii on 
Tenlève pour servi? aux expériences que Ton a en vue, et dont nous 
indiquerons plus Join quelques-unes. On place aussi autour du verre, 
de chaque côté de la roue, des gaines en taffetas ciré ou même 
simplement en soie , afin que les parties de la roue en verre qui 
viennent d'être frottées ne perdent pas leur électricité dans Tair, 
et passent entre les deux surfaces isolantes de la soie avant d'ar- 
river en présence des pointes. 

Une machine, pour bien fonctionner, doit remplir un grand 
nombre de conditions, en supposant même qu'elle soit dans une 
atmosphère sèche; s'il en était autrement, on chaufferait la pièce, et 
cette élévation de température diminuerait le degré hygrométrique 
de Tair. Les conditions à remplir sont relatives, t** au corps frotté , 
^ aux frottoirs, 3° aux conducteurs. 

Corps frottés. La roue frottée étant en verre, il faut craindre 
que son hygroscopicité s'oppose au dégagement. de rélectricité. Il 
faut donc choisir des glaces peu alcalines ; les anciens verres sont 
préférables aux nouveaux k moins qu'on ne les fabrique pour cet 
usage. Avant d'opérer, on lave le plateau avec de Valcool ou de 
réther; on obtient ainsi, après quelques instants de frottement, de 
bien meilleurs effets. 

On a essayé de substituer au verre d'autres substances , et dans 
ces derniers temps on a proposé l'emploi de la gutta-perch^; mais 
l'altération de la matière a forcé d'y renoncer, comme on l'avait fait 
à l'égard du soufre et de la résine avant d'employer le verre. Le seul 
inconvénient que présente cette dernière substance est son hygros- 
copicité. 

On naet quelquefois deux platçaqx de verre à côté l'un de l'autre 
pour dpuhler les effets. Pn peut citer con^me machine très-puis- 
sante à deux plateau)^ celle qui a été constryiite par Van Marum 
et qui existe au musée de fl^rlem ; elle peut donner des étincelles 
d'un mètre. 

Frottoirs. La forme et la disposition des frottoirs a une grande 
influence sur l'intensité des effets produits; ils s^ont en génér^^l ep 
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peau et rembouprés en crin. A Taide d'une vis de pression, on peut 
modérer leur frottement sur le verre. On n^obtient un maximum 
d'effet qu'autant que Pon recouvre les coussins de substances exci- 
tatrices, qui sont des amalgames ou de l'or musif (deuto-sulfure 
d^étain). Les amalgames proposés ont la composition suivante en 
poids : 

Ëtaio. zinc. Mercure. 

1.., .. . » 3. .. (CaTallo.) 

I » 4... ' (W.) 

1 2 6.. . (Singer.) 

2 4 7... (Id.) 

d Q A ) (Ainalffanie du Conservatoire 

2 o ^. . . f jeg arts et inélicre.) 

d. employé aetuellement dai 
plusieurs établissements.) 



11 q ( (Id. employé aetuellement dans 
^ o . . . I plusieurs é 



Les substances sont broyées, puis appliquées sur les coussins 
préalablement enduits d^une matière grasse. 

L'or musif doit être porphyrisé, lavé, et séché avec grand soin; 
on l'étend de la même manière. 

Les amalgames produisent des effets plus énergiques mais moins 
durables que l'or musif; cette dernière substance a une action plus 
constante. 

Quelquefois, on enduit le coussin d'amalgame, et on met par 
dessus de l'or musif. Au lieu de coussins en peau de daim , on fait 
également usage de coussins employés par Van Marum ; ils sont re- 
couverts de soie, et on intercale entre cette étoffe et le bois une lame 
d'étain, afin d'enlever à chaque instant l'électricité du frottoir; des 
vis de pression permettent d'exercer un frottement plus ou moins 
fort contre le verre. 

On peut même obtenir de bons résultats en exerçant directement 
le frottement entre le verre et une lame d'étain collée sur le frottoir. 

Conducteurs. Les conducteurs sont ordinairement creux, attendu 
que l'électricité se répand en totalité sur la siu»face des corps; ils 
doivent être isolés. 

Quelquefois on suspend à l'aide de cordons de soie, au plafond de 
la pièce où l'on opère, des conducteurs plus étendus, appelés con- 
ducteurs secondaires, quand il s'agit de produire une grande quan- 
tité d'électricité ayant la même tension que celle de la machine. 

Les appareils dont nous venons de parler ne donnent aux conduc- 
teurs que l'électricité du verre ou positive. Lorsque l'on veut avoir 
de l'électrjcité négative, jl faut ispler les frottoirs et les faire corn- 
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rauniquer avec des conducteurs ; on forme ainsi d^autres machines 
qui d(Minent à. volonté Tune ou Tautre des électricités. Van Marum 
a indiqué une forme d'appareil qui a été longtemps en usage; il 
en est de même de la machine de Nairne. Nous indiquerons ici 
celle qui se trouve au cabinet de physique des Arts et métiers, 
et qui donne des résultats très-satisfaisants sous une petite dimen- 
sion. 

Le frottoir A commu- 
'^* nique au conducteur M, 

et rélectricité négative 
développée dans le frot- 
tement se porte sur M 
en même temps que la 
positive s'accumule sur 
N. En mettant les deux 
boules m et w en contact, 
rien ne se produit, car la 
réunion des électricités 
^se fait à chaque instant 
par l'intermédiaire de ces 
boules; mais si elles sont 
éloignées, chaque cylindre M et N se charge d'électricité contraire. 
Si Fon veut opérer avec Tune ou avec l'autre des électricités, il faut 
mettre le cylindre qui reçoit l'électricité que Ton n'emploie pas en 
œmmunication avec le sol. Pour cela on élève une des deux tiges de 
cuivre P, P, qui se meuvent à frottement dans des tubes de même 
métal fixés à la table, en contact avec la boule C ou avec la boule B, 
afin de faire communiquer à la terre le cylindre auquel on enlève 
l'électricité. 

Nous ferons connaître dans le livi*e troisième une machine qui peut 
fournir de Télectricité en très-grande quantité; c'est une chau- 
dière à vapeur isolée et pourvue de divers accessoires. 
Electrophore* 11 existe encore un appareil très-simple qu'on 
Fig 20. nomme électrophore, ou porteur d'élec- 

tricité, qui est fréquemment employé 
quand on a besoin d'avoir à sa disposition 
une faible source électrique. Cet appareil 
se compose d'un plateau de résine MN en- 
touré d'un cercle en bois et reposant sur un 
■y plateau de même matière, afin qu'il ne pu isse 
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se briser, et d^un autre plateau également en bois AB et d^un diamètre 
un peu plus petite mais recouvert d'une feuille d'étain et muni d'un 
manche isolant en verre CD. On électrise la résine MN en la frot- 
tant ou en la frappant huit ou dix fois avec une peau de chat , que 
Pon tient à la main ; elle prend alors Félectricité négative. Pose-t-on 
sur la résine le plateau conducteur AB, Télectricité négative ne 
peut être transmise à la feuille d^étain, puisque la résine, très- 
mauvais conducteur , retient Télectricité qu^on lui a communiquée 
par frottement. Cette même électricité négative agissant par influence 
sur le plateau A B, si Ton touche celui-ci avec le doigt, on enlève 
rélectricité négative développée par influence , qui est chassée par 
l'action répulsive de rélectricité de même nom du gâteau de résine 
IVJN ; Eh enlevant ensuite le plateau AB avec le manche isolant , et 
lui présentant le doigt , il en jaillit une étincelle. Quand le temps 
est sec et que le plateau de l'électrophore AB a trois ou quatre dé- 
cimètres de diamètre, Pétincelle a plus de trente millimètres de 
longueur. Cet appareil est très-commode pour fournir à volonté 
ime faible charge électrique. 

Nous venons de voir que les plateaux isolants étaient faits de 
résine. On a également proposé les mélanges suivants, qui ont donné 
de bons effets, surtout le deuxième. 

Kilogr. Gramnirs. 

Colophane 1 » 

Térébenthine de Venise » 125 

Suif. » 15 

Ou bien : Gomme laque » 500 

Colophane ^ . » 250 

Térébenthine de Venise » 62 

Suif » 15 

Après avoir décrit les madiines en «sage , nous allons rapporter 
quelques-unes des expériences que Ton est dans l'habitude de faire 
pour mettre en évidence le pouvoir conducteur des corps, les at- 
tractions et répulsions électriques, etc. 
Le tabouret isolant est un tabouret en bois muni de quatre pieds 
en verre, et sur lequel une personne 
monte avant de toucher le conducteur 
j^ d'une machine. Cette personne sert^ 
L alors de conducteur, et elle peut exer- 
g cer des actions attractives sur les corps 
" léget^,etc. 
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Les effets d'attraction et de répulsion 8e démontrent facilement 
Figé 24. en plaçant une cloche en verre AE sur un pla- 

teau métallique AB communiquant au soL 
Far la tubulure E de la doche passe à frotte- 
ment dans une douille une tige en cuivre qui 
supporte dans Tintérieur de la cloche un pla- 
teau métallique CD. On met sur AB des boules 
de moelle ée sureau; on électrise le plateau 
CD en faisant communiquer la tige avec le 
conducteur d'une machine électrique. On voit 
aussitôt toutes les balles sauter dans Fintérieur 
de la cloche et aller d'un plateau à l'autre. 11 
est évident qu'elles sont alternativement atti- 
rées par le plateau intérieur électrise et par 
celui du fond AB^ auquel elles cèdent sans 
cesse leur électricité. 
La danse des pantins est fondée sur le même principe. On place 
entre deux plateaux conducteurs^ l'un communiquant à une ma- 
chine, l'autre au sol, des petits pantins en sureau qui vont conti- 
nuellement de l'un à l'autre. 

Étincelles. Si l'on approche des conducteurs d'une madiinedont 
le plateau est en mouvement un conducteur qu'on tient à la 
main, ou la main elle-méme> on en voit jaillir une étincelle. La lu- 
mi^ en est éclatante, et chaque fois qu'elle luit on entend un bruit 
sec. Si la distance est petite, l'étincelle est faible et il en résulte 
peu de bruit; si elle est plus grande, les étincelles sont plus longues, 
mais moins fréquentes ; enfin, si les étincelles sont encore plus 
longues , elles cessent d'être droites et présentent des zigzags. Les 
premiers observateurs qui virent Tétincelle électrique furent frappés 
de son apparition et en comparèrent la lumière et la marche à celles 
de réclair. Cette identité a depuis été constatée, et l'on sait main- 
tenant que l'étincelle et le bruit qui l'accompagne rqyrOduisent sur 
une petite échelle l'éclair et le tonnerre. Ce sujet sera traité spécia- 
lement dans la suite de cet ouvrage. 

L'électricité qui se transmet sous iforme d'étincelles dans l'air 
s'échappe sous Tiqpparence de rayons, d'aigrettes, quand on 
raréfie le milieu qui environne les conducteurs. On peut s'en 
assurer en opérant avec l'œuf électrique, représenté fig. 23. 
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Fig. 2:j. Qgi appareil se compose d'un ballon de forme 

ovoïde AB, dans lequel on peut raréfier l^air à vo- 
lonté. Deux tiges terminées par des boules passent 
à frottement dans des boites à cuirs fixées aux deux 
douilles A et B. En mettant une des tiges en com- 
munication avec le conducteur d'une machine et 
l'autre avec le sol, si le vide est fait dans le ballon^ 
et qu'on opère dans^l'obscurité, on voit un globe 
de feu, de teinte bleuâtre, ayant la forme du vase, 
et qui va d'une sphère conductrice à l'autre. Si on 
fait rentrer un peu d^air, la teinte est plus vive, 
mais Fespacc lumineux est moins grand; enfin, 
avec une pression intérieure encore plus forte ^ on 
aperçoit des coruscations ou des aigrettes allant 
t d'une boule à l'autre. Quand on opère dans l'air à 
^ia pression ordinaire les boules étant éloignées , 
il ne se produit aucune action ; si elles sont rapprochées et que la 
tension électrique soit suffisante, des étincelles éclatent entre elles. 
On voit par là qu'en diminuant la pression du gaz intérieur, l'étin- 
celle augmente de volume et Télectricité se répand dans un plus 
grand espace. 

Un tube vide, long de deux mètres, met également bien en 
évidence ce phénomène, car les décharges, qui dans l'air ne donne- 
raient des étincelles que de quelques centimètres, franchissent dans 
l'air raréfié de grandes distances en se répandant dans une partie 
de l'espace. 

La production des étincelles dans le tube étincelant ou dans 
les tableaux étincelants montre que la transmission de l'électricité 
est très-rapide ; nous verrons du reste par la suite comment on 
évalue cette rapidité. 

Fig. 24. 

ii fTi ir~^" ' " --^— ^^■^^=»-^ 

Le tube étincelant se compose d'un tube ordinaire dans rintérieur 
duquel sont collés des losanges en papier d'étain séparés les uns 
des autres et dont les pointes sont en regard à une distance assez 
faible. Une étincelle tirée d'un conducteur touchant à un des lo- 
sanges extrêmes, à raison de la vitesse excessive de l'électricité, se 
reproduit presque simultanément dans tous les intervalles et le tube 
paraît tout en feu par suite de la persistance des impressions lumi- 
neuses sur la rétine. 
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On a construit sur ce principe des tableaux étincelants formés 
de plaques de verre sur lesquelles des bandes de papier d'étain, con- 
venablement espacées, représentent des figures diverses. Lorsque 
Ton excite des étincelles à Fune de leurs extrémités , ces figures 
paraissent éclairées simultanémait dans toutes leurs parties. 

Nous donnerons des exemples d'inflanunation et de combustion 
opérées avec les étincelles, dans les livres consacrés aux actions 
chimiques et physiques dues à Télectricité. 



CHAPITRE V. 

Condensateurs. 



Condensateurs. Lorsque deux disques métalliques séparés par 
un plateau de matière isolante, de gomme laque ou de veiTe, ou 
seulement par une couche d'air, possèdent Pun et Tautre une quan- 
tité égale d'électricité contraire , le plateau intermédiaire s'oppose 
à leur recomposition , mais non à l'action par influence qu'ils exer- 
cent l'un sur l'autre , laquelle masque leur action sur les corps 
environnants : on dit alors que les électricités sont dissimulées. 
Toutes les fois que l'action attractive des deux électricités est suffi- 
sante pour vaincre la résistance que lui oppose le corps isolant, 
celui-ci est percé en un ou plusieurs points par l'effet de la décharge. 
Si l'on établit directement la communication entre les deux disques 
avec un arc métallique, la recomposition des électricités s'opère 
immédiatement. 

Fig. 24 bis. Supposons dcux disqucs A et B, en cuivre ou en 
étain, séparés par une lame de verre, A étant isolé 
et B communiquant au sol. Supposons en outre que 
A communique avec Pun des conducteurs d'une 
machine qui lui fournisse une certaine quantité 
d'électricité + e, dépendant de la tension de la ma- 
chine. Cette quantité d'électricité réagira sur l'élec- 
tricité naturelle de B, attirera une portion de la néga- 
tive e\ en plus petite quantité que e, à cause de la 
distance, puis repoussera dans le sol l'électricité 

T. I. 3 
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positive; à son tour cette électricité négative — e' agira sur une 
portion + «" de «, de manière à la neutraliser, et en définitive il 
n'y aura de libre sur A que e — e". Cette quantité d'électricité libre 
ayant une tension moindre que + 6, on pourra avec la machine 
ajouter une ^utre quantité d'électricité positive sur le plateau A ; 
on aura alors une nouvelle décomposition d'électricité naturelle 
sur B^ par conséquent une nouvelle dissimulation, puis il restera libre 
sur A un autre excès d'électricité. En continuant aipsi , on pourra 
accumuler sur A une quantité totale d'électricité positive E, telle 
que l'électricité libre E — E" sur ce plateau ait une tension égale à 
celle de la machine ou à + e. 

Si la disposition du condpnsatepr offre le moyen de séparer les 
deux plateaux de la lame isolante , on rendra sensible l'électricité 
accumulée. L'appareil représenté fig. 24 ter permet d'atteindre ce 

Fig. 24 ter. 



but. Les deux plateaux G et D sont mobiles à l'aide d'une mani- 
velle R, et peuvent s'écarter de la lame de verre fixe MN. Quand 
on a chargé ce condensateur, comme on l'a dit plus haut , on 
enlève la communication du plateau non isolé avec le sol, et on 
écarte les plateaux ; s'ils sont pourvus de petits pendules électri- 
ques, ces derniers divergent aussitôt; quand on rapproche les pla- 
teaux, les pendules reviennent à leur position première; mais ils 
peuvent indiquer d^m côté ou de l'autre, ou simultanément des 
deux côtés, une faible quantité d'électricité Hbre. Cette expérience 
wet bien en évidence la présence des électricités dissimulées. 

Les quantités d'électricité dissimulées sont rarement égales sur 
le3 deux faces du condensateur. 11 y a en général d*un côté un 
excès d^électricité libre qui, avec l'électricité dissimulée, compense 
Ifi distance et maintient dissimulée l'électricité de l'autre plateau; 
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si l'on enlève cet e»cès d'électricité, Vmive disqne manifeste 
alors un léger excès d^électricHé libre contraire. Ces décharges 
successives peuvent- être rendues sensibles comme l'indique la 
disposition de la fig. 24. bis, en enlevant la chaîne conductrice qui 
met B en relation avec le sol^ et en examinant la position des 
petits pendules ab, a'b' , formés de balles de sureau suspendues à 
des fils de lin et en communication chacun avec Tun des disques. 
Ces deux pendules, à l'instant où ils touchent les fixées des disques^ 
sont repoussés; maison toucbjïnt Tun des disques, le pendule cor- 
respondant retombe, et celui de l'autre se relève comme s'il eût pris 
une charge nouvelle. Cet effet doit être attribué uniquement à la 
portion d'électricité qui est devenue libre par la perte que l'autre 
a éprouvée quand on a touché le plateau. On peut en touchant 
ainsi successivement les plateaux décharger complètement le con- 
densateur. 

La force condensante du condensateur (*) dépend de l'épaisseur 
de la couche isolante et de la résistance qu'elle oppose à la réu- 
nion des électricités dissimulées ; d'après les expériences de M. Riess, 
elle dépend également des dimensions des plateaux. Quant à la quan- 
tité totale de l'électricité accumulée, elle est en rapport avec la sur- 
face des disques ou avec l'étendue du condensateur. On exprime 

nSoi|9n une fraction dépendant de la distance des deux plateaux du condensateur 
et approchant de l'unité à mesure c|ue cette distance diminue. La (quantité d^électri- 
cité négative — E' développée sur le plateau B est égale à mE. {.a quanUté d'électri- 
cité positive dissimulée est E" « mE' = m*E. On a donc E — E" " E (1 — m*), d'où 

— î_ — _î_ 
E— r — i— w?- 

Or, E étant la quantité totale d'électricité accumulée sur le platftu A, E — • E'' sera 

la quantité d électricité libre , ou celle qui se répandrait sur I9 platea^ , si l'autre 

plateau B u'existait pas. 

le rapport précédent a été considéré jusqu'ici comme mesurunt la puissance con- 
densante du condensnteur. Us^U^ d'upr^ le^ expéHences de Rf* Riess, ce ne peut 
ilre qu'une expression approximative et non nne forpoule exacte^ car i) semble que 
Télectricité dissimulée participe à la loi de reparution de réleofricit^ Ijbre à la 
surface des corps conducteurs, et dès lors le problème est plus compliqué et ne 
eemporte pas une solution aussi simple 

£a admettant cette formule comme approximative dftns les conditions ordinaires» 
c'est-à-dire à l'égard de plateaux coo^ensateiirs trèsrétendus , peu épais et très- 
rapprochés, on voit que ce rapport augmente quand m approche de l'unité; c'est- 
à-dire que plus lus plateaux sont près l'un de l'autre, plus le pouvoir condensant 
4u condensateur est considérable. Mais on ne peut dépasser une certaine limite 
pour 4(Bs tensions électriques assez fortes, car la couche isotante ayant une Unûtfi de 
résiilappe pourrait être perforée. 
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habituellement ces résultats en disant que la quantité d'électricité 
qu'on peut accumuler est directement proportionnelle à la surface 
du condensateur et en raison inverse de l'épaisseur de la lame iso- 
lante. 

Quand on veut accumuler de fortes charges électriques, on prend 
en général des condensateurs en verre sous forme de carreaux ful- 
minants; néanmoins le verre est quelquefois perforé, s'il est trop 
mince. On emploie aussi comme isolant intermédiaire du taffetas 
verni , de la gutta-percha, etc. Au lieu de plateaux métaUiques , on 
se sert de feuilles d'étain que Pon colle sur les deux faces du corps 
isolant. 

Quand il s'agit d'accumuler de l'électricité à très-faible tençion, 
on peut diminuer alors l'épaisseur de la couche isolante et se ser- 
vir d'une couche très-mince de vernis à la gomme laque inter- 
posée entre deux plateaux en cuivre doré , ou en verre doré , rodés 
l'un sur l'autre. On forme alors l'électromètre condensateur que 
nous avons décrit page 22 en parlant des éleclroscopes. 

Excitateur. En établissant la communication métallique entre les 
deux plateaux d'un condensateur chargés d'électricités contraires, 
on voit une étincelle très-vive et très-brillante, mais plus courte 
que l'étincelle ordinaire : cet effet provient de ce que l'excès de 
tension en vertu de laquelle les électricités libres des plateaux se 
réunissent est peu considérable eu égard à la quantité d'électricité 
accumulée, mais que la proportion d^électricité qui passe est beau- 
coup plus grande. Pour opérer cette décharge, on emploie habituel- 
lement l'excitateur à manche, représenté dans la figure 25. Il se 
FjR. 25. compose de deux tiges métalliques légèrement 

^ \ courbées, terminées par des boules, et mobiles 

I \ autour d'un axe H; deux manches isolants de 

I I verre, enduits de gomme laque, permettent de 

\ / le manœuvrer avec les mains . L'excitateur peut 
être tout en cuivre; mais il faut alors avoir soin 
que l'une des boules soit mise en communi- 
) cation avec le plateau communiquant au soi 
avant d'approcher Tautre boule du second plateau: sans cela l'expé- 
rimentateur pourrait recevoir une partie de la décharge, et par con- 
séquent une commotion plus ou moins forte dans les bras. 

Bouteille de Leyde. Quand on veut donner une grande étendue 
aux surfaces des condensateurs , on a recours à d'autres appareils 
dont la construction repose sur le même principe, savoir : la bou- 
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teille de Leyde et les jarres électriques. La bouteille de Leyde joue 
un grand rôle dans Fhistoire de rélectricité; elle a été découverte 
avant le condensateur proprement dit, et se compose d'une bou- 
teille en verre AB, revêtue extérieurement d'une feuille d'étain 
jusqu'à quelques centimètres du goulot; elle est rem- 
plie intérieurement de feuilles de clinquant chiffon- 
nées, de grenaille de plomb, ou même de feuilles 
d'étain collées sur la surface intérieure du verre, enfin 
d'une substance conductrice quelconque. Le haut de 
la bouteille est recouvert 'd'une couche de vernis à la 
gomme laque. Une tige en laiton C, dont le bout supé- 
rieur est recourbé en crochet et terminé par une boule, 
ipasse dans le bouchon du goulot pour se rendre dans 
Pintérieur. Cette bouteille est donc un véritable condensateur dans 
lequel les parois remplacent le plateau isolant; on donne le nom 
d'armatures intérieures et extérieures aux deux surfaces conductrices 
qui le composent. Veut-on la charger , on la prend dans une main 
par Farmature extérieure , et l'on mot en communication le crochet 
avec une machine électrique. Celle-ci donne continuellement à la 
surface intérieure de l'électricité positive, et il s'accumule à Tex- 
térieur de l'électricité négative. Aussitôt que Ton établit la commu- 
nication entre les armatures à l'aide d'un excitateur, il y a décharge 
électrique. Si la charge est trop forte, souvent Fétincelle passe du 
crochet à la garniture extérieure ; quelquefois , lorsque le verre est 
trop mince, il est percé, et l'appareil ne peut plus servir. 

Fig. 26 bis. On donne à ces appareils des dimensions plus 

ou moins grandes (fig. 26 bis), ; quand on veut que 
leur action soit puissante, on construit des jarres 
garnies extérieurement et intérieurement de pa- 
pier d'étain , sauf sur les bords qui sont recou- 
verts de vernis à la gomme laque. 

Si l'on suspend dans l'air avec nu cordon de soie 
une bouteille de Leyde électrisée, l'électricité suc- 
cessivement libre sur les deux armatures se perd 
peu à peu, et la bouteille se trouve complètement 
déchargée au bout de plus ou moins de temps, 
suivant le degré d'humidité de l'atmosphère. 
En plaçant cet appareil sur un plateau de résine et en le prenant 
ensuite par le crochet, on rend libre sur la garniture extérieure 
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une certaine t|Udntité d'électricité négative; On se sert souvent de 
ce procédé pour avoir de rélectricité de ce notn. 

Quand on a déchargé une bouteille de Leyde ou un (condensateur 
quelconque à l'aide d'un excitateur^ si Ton ftttend quelques instants 
et qu'on rapproche de nouveau le bouton d'un excitateur du cro- 
chet de la bouteille^ on obtient Une nouvelle étincelle moitis forte 
que la précédente; en attendant encore quelque temps, on peut 
reeueillir successivement plusieurs décharges qui vont toujours en 
s'affaiblissant et qui sont dues aux résidus de l'électricité. Il faut 
se mettre en garde contre ces résidus dans les fortes batteries électri- 
ques, lesquels peuvent donner des commotions assez vivéSi On ex- 
plique cet effet en admettant que le verre se laisse pénétrer (^eU à peu 
jusqu'à tme certaine profondeur par les éleclrieités disshniilées qtiî 
s'attirent mutuellement sur les armatures. Alors, au moment de la 
première décharge, ces portions des électricités qui ont pénétré dans 
le verre ne peuvent se recombiner inmiédiatement, et ce n'est qu'au 
bout de quelques instants qu'on peut obtenir une étincelle^ en met- 
tant en communication de nouveau les deux armatures; 

L'expérience suivante, qui est très-curieuse, met en évidence^ 
si ce n'est cette pénétration d'une portion de l'électricité dans le 
verre jusqu'à une certaine profondeur, du moins l'existence des 
électricités dissimulées sur les deux faces du eorps isolant qui sé- 
pare les armatures. 

Fig. VJ. 




On dispose une bouteille de Leyde de façon que les armatures 
puissent être séparées de la lame isolante. L'armatdt^ë ihtérieure 
est une bouteille en zinc ou en cuivre D; la lame isoWHtej un vase 
en verre évasé E; et l'armature extérieure^ un vase en zinc F. En 
tenant cette bouteille à la main par la panse F, on peut la charger 
comme à l'ordinaire. Si alors on la place sur un plateau de résine 
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qu'on enlève d^une part avec un crochet de verre la bouteille en 
zinc D, puis d'autre part le vase en verre Ej oti peut toucher impu- 
nément D et F* Place-t-on de nouveau les armatures comme pré- 
cédemment, on peut obtenir une décharge avec la bouteille. Ces 
effets montrent bien que les électricités dissimulées se trouvaiértt 
sur le verre de chaque côté du vase E. 

Batteries. Si Ton veut se procurer des décharges considérables^ 
on réunit ensemble plusieurs bouteilles de dimensions plus ou 
moins grandes , en faisant communiquer ensemble les armatures 
intérieures avec des tiges de métal , et les garnitures extérieures 
avec une lame d'étain qui revêt le fond de la caisse où sont toutes 
les bouteilles. Telles sont les batteries électriquesi 

Fig. 28. La figure 28 représente une battes 

rie de ce genre. Au lieu de bouteilles 
de petite dimension > on peut pren- 
dre des jarres qui , ayant Une sur- 
face de verre plus considérable, 
donnent lieu à la condensation d'une 
I plus grande quantité d'électricité* 
p Ces appareils se chargeiit comme 
les bouteilles de Leyde ordinaires. 
Pour juger de leur charge, on met un petit électroscope à cadran 
sur le conducteur de la machine électrique ou sur la batterie elle- 
même. Au commencement de Pexpérience, le pendule est au repos, 
parce que toute l'électricité qui arrive est dissimulée aussitôt par 
l'effet de la batterie; mais peu à peu il s'élève, et Ton juge des 
diverses charges par Tangle d'écart qui fait connaître l'excès d^élec- 
tricité libre. On a observé que, pour une épaisseur de verre cons- 
tante, la force de la batterie croît proportionnellement à l'éten- 
due de la surface : ainsi < vingt décimètres carrés condensent 
vingt fois plus d'électricité qu'un seul. Quand on opère à l'aide de 
batteries électriques d'une grande étendue, il faut un certain temps 
avec la machine électrique pour en opérer la charge. La déchargé 
d'une batterie agit avec une telle énergie sur l'économie animale ^ 
qu'il est nécessaire de prendre des précautions lorsqu'on en fait 
usage. 

On a proposé d'appliquer aux batteries la charge par cascade. On 
suspend plusieurs bouteilles ou batteries les unes au-dessus des au- 
tres, de sorte que la première communique directement au conduc- 
teur de la machine, tandis que son armature extérieure touche »^ l'ar- 
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mature intérieure de la seconde ; Tarmature extérieure de celle-ci est 
mise en relation avec la garniture intérieure de la troisième^ et ainsi 
de suite. On voit qu'en même temps que la première bouteille ou bat- 
terie se charge, les autres se chargent également; une fois ce point 
atteint, on supprime les communications entre les armatures et on 
met en relation séparément toutes les garnitures intérieures et toutes 
les garnitures extérieures; puis on opère la décharge comme dans 
les conditions ordinaires. Ce procédé est peu usité aujourd'hui. 

Pour décharger les batteries électriques il est préférable d'em- 
ployer l'excitateur à deux branches (fig. 25) au lieu d'une chaîne 
de métal tenue à la main, comme on le fait à l'égard d'une simple 
bouteille de Leyde, à moins de lui donner une grosseur plus consi- 
dérable. 

Quand on opère la décharge d'un condensateur quelconque, si 
Fon suit les effets de tension qui se produisent au moment de la dé- 
charge, depuis l'armature intérieure où elle est à son maximum, 
jusqu'à l'armature extérieure où elle est nulle, on reconnaît que 
l'électricité passant par un fil conducteur d'épaisseur égale perd 
peu à peu de sa tension, de sorte qu'il disparaît des quantités égales 
d'électricité sur des longueurs égales de fil. (Knochenhauer.) 



CHAPITRE VI. 

Induction, Propagation de rélectricité. 



Pouvoir inducteur. Si un corps électrisé se trouve à une certaine 
distance d'un autre corps à Pétat naturel, il se produit une action 
par influence , qui varie lorsque différentes substances ou milieux 
se trouvent interposés entre les deux corps. On distingue deux cas : 
i° lorsque l'action se borne à l'influence seule; 2" quand la tension 
électrique est suffisante pour produire une étincelle. Nous allons 
indiquer d^abord les effets produits dans le premier cas et qui cons- 
tituent les phénomènes d'induction statique ; nous parlerons ensuite 
de la résistance que les milieux opposent aux décharges électriques. 

Si le milieu interposé est conducteur , l'action par influence est 
nulle , puisque la transmission de Pélectricité s'opère directement 
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Fig. 29. 




d'un corps à TaïUpe. LMrifluence ne s'exerce que lorsque le corps 
est mauvais conducteur ou isolant. 

Pour analyser les effets produits au travers 
de différentes substances, d'après M. Fara- 
day , on opère conune il suit : on place dans 
un vase sphérique de métal B (fig. 29) une 
boule métallique isolée A à Taide d'une 
grosse tige en gomme laque CD; une sphère 
en cuivre C communique au moyen d'une 
petite tige métallique fixée au centre de la 
tige en gomme laque à la boule A , de sorte 
qu'en électrisant C, A se trouve chargé de 
la même espèce d'électricité, laquelle ne peut 
se transmettre à la sphère extérieure B que 
par influence au travers du milieu qui les 
sépare et qui se trouve dans Tîntérieur de B. 
L'appareil est tellement disposé que l'on 
peut employer comme milieu intermédiaire 
de la gomme laque, du verre, des gaz plus 
ou moins raréfiés, etc.; à cet effet, le vase se sépare en deux hé- 
misphères suivant le grand cercle aby et est mmii de robinets à la 
partie inférieure. 

Afin de comparer les effets d'induction des différents milieux, on 
opère avec deux appareils exactement semblables, et on se place à 
proximité d'une balance de torsion, pour apprécier l'intensité des 
différentes charges électriques. On met dans un des appareils de 
l'air; dans l'autre, des hémisphères de gomme laque ou de verre. On 
donne une charge à la boule intérieure de l'appareil plein d'air, 
dont on mesure la tension à l'aide de la balance de torsion ; puis on 
fait communiquer les deux appareils par les boules G touchant aux 
conducteurs intérieurs. On mesure ensuite après le contact les 
charges des deux boules A en les enlevant des vases et les portant 
dans la balance de torsion. Il est évident que l'électricité se répartit 
sur chacune d'elles et agit par influence sur le vase sphérique enve- 
loppant et qui communique au sol ; elles prennent alors d'autant 
plus d'électricité que le pouvoir d'induction de la substance isolante 
est plus grand. En opérant ainsi , M. Faraday est arrivé aux conclu- 
sions suivantes : 

1° L'induction ou action par influence paraît être une action des 
particules contiguës des corps isolants , par l'intermédiaire de la- 
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quelle la puissance électrique est transmise à distance; on doit donc 
la considérer comme une polarité des particules du corps interposé. 

2° Les meilleurs isolants solides, la laque, le verre, le soufre, ont 
des propriétés conductrices faibles il est vrai, mais sensibles, et qui 
permettent à Télectricité de les pénétrer, tout en servant à trans- 
mettre les actions par influence ; plus les corps sont isolahts, moins 
la charge sensible pénètre dans Fintérieur. 

Cette conductibilité est rendue manifeste par la présence des ré- 
sidus j ainsi qu'on Fa dit à propos des condensateurs. Darife ces ex- 
périences, après avoir déchargé un des appareils semblables à e^lui 
de la fig. 29, au bout de quelques minutes on retrouvé une charge 
qui montre qu'une certaine portion de l'électricité pénètre dans le 
milieu (soit gomme laque, soit verre) et revient eiistiite sur ses 
pas pour donner une charge plus faible. 

3" Les gaz possèdent à peu près le même pouvoir inducteur. Les 
variations dans la pression ou la densité n'ont aucune influence pour 
modifier cette propriété générale. Ainsi dans Tair raréfié les actions 
par influence se transmettent comme dans Tair ordinaire. 

4° Les pouvoirs inducteurs des corps peuvent être i-eprésentés 
par les nombres suivants : 

Air et gaz à diverses pressions. ; . ; . . . i 

Flint-glass ^,76 

Gomme laque 2 

Soufre • : . . . . 2,24 

Ainsi, ail travers du soufre, l'action par influence produite par 
une même charge électrique est plus forte qu^au travers d*une 
même épaisseur d^air. 

Les physiciens qui se sont occupés de cette question après M. Fa- 
raday, et parmi lesquels nous citerons MM. Harris, Matteucci et 
Masson, ont trouvé des résultats peu différents. On doit seulement 
faire remarquer que si dans les gaz raréfiés le pouvoir inducteur 
est le rtiême que dans les gaz à la pression ordinaire, dans le vide 1 in- 
duction devrait également avoir lieu; or, il est généralement admis 
que dans le vide absolu Télectricité ne pourrait se transmettre, parce 
qu'il n'y aurait plus de particules matérielles pour permettre à la 
polarité de s'établir. Mais pour traiter cette question il est néces- 
saire d'avoir recours à d'autres phénomènes que nous ne pou- 
vons décrire maintenant; nous la reprendrons dans le livre suivant, 
en traitant du pouvoir conducteur des corps. 
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Résistance à la décharge électrique; pouvoir isolant. Lorsque 
Taction par influence qui s'exerce entre deux corps chargés d'élec- 
tricité contraire est suffisante pour vaincre la résistance qui s'op- 
pose à la réunion des deux électricités, il y a décharge électrique. 
Dans les corps solides, quand cet effet se produit, il y a quelquefois 
rupture du corps intermédiaire; dans les liquides et les gaz la mo- 
bilité des particules est cause que l'équilibre moléculaire n'est pas 
détruit, et que les nïêmes effets peuvent se reproduire à diverses 
reprises. 

La quantité d'électricité nécessaire pour donner une décharge 
dans Fair varie proportionnellement avecrla distance entre les balles 
ou entre les points de décharge, c'est-à-dire qu'il faut une quantité 
d'électricité double pour une distance double ; en outre, en faisant 
varier la pression ou lu densité de l'air , les quantités d'électricité 
nécessaires pour produire la décharge à travers un intervalle cons- 
tant sont également en raison directe de cette densité (Harris). Il 
résulte de là que si la quantité d'électricité l*ëste la même, tandis 
qu'on fait .varier la distance de la décharge et la densité de l'air, on 
trouve que ces deux valeurs sont en raison iiitferse l'une de l'autre, 
c'est-à-dire que la même quantité d'électricité passe à une dis- 
tance double quand l'air est rétélïè de tttoitié. 

Les variations de température dans l'air île produisent aucun 
chahgement dans la quantité d'électricité nécessaire pour ot)érer 
«ne décharge ati travers d^uh espace donné. 

Voici l'ajjpareil dont M. t'araday a fait Usage t>otlr comparer les 
résistahces qùfe Jurésentent l'air et diverses substances à la décharge 
électrique ( fig. h bis , page suivante). 

à est Uti vase de verre, fermé au somrtiel et au fond aU moyett de 
deux plaques de cuivre ; b est utie tige métallique mobile passent 
dans Une boite à cuir et terminée en bas pat* uiie petite boUle dé 
cuivre s et au-dessus par un anneaU. La plaque inférieure repose 
sut un tube de cuivre muni d'une douille et d^un robinet d'ar- 
rêt/; une boule de cuivre / est fixée sur la plaque iUférieure; 
le verre du vase est recouvert d'une couche de vernis à la gomme 
laijiie. Au moyen du tube on peut faire le vide dans l'intérieur et y 
introduire du gaz. L'autre partie de l'appareil consiste en deux 
supports isolants h^ i, auxquels soUt attachées deux boules de cuivi'è 
à travers lesquelles passent des tiges mobiles m. A;, terminées par des 
boules de cuivre, n est l'extrémité d'un conducteur isolé qui reçoit 
l'électricité positive ou négative d'une machine, p et o sont deux fils 
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Fig. 29 bis. 




de communication; qr est un til de métal qui^ unissant les pieds des 
appareils, communique avec un conducteur de décharge. Au moyen 
de cet arrangement, la décharge peut passer entre s et / ou entre S 
et L , à une distance fixe, selon qu'elle trouve plus de facilité à fran- 
chir rintervalle v que Tintervalle u. On introduit successivement un 
gaz dans le vase, et l'on cherche à balancer la décharge en cet en- 
droit avec celle c[ui s'opère dans Tair ; mais quand l'intervalle u 
est assez petit, toute la Béchai^e peut y passer; en le rendant plus 
grand, la décharge a Heu en v. Quand la résistance est la même 
en u qu'en v, la décharge a lieu tantôt d'un côté , tantôt de l'autre ; 
dès lors, en prenant une distance fixe, celle de u par exemple, on 
peut comparer la résistance ou pouvoir isolant de l'air à la résis- 
tance d'un autre gaz. 

On a opéré successivement avec l'air, l'oxygène, l'azote, Phydro- 
gène , le gaz acide carbonique , le gaz oléfiant, le gaz de la houille 
et le gaz acide chlorhydrique. Dans les expériences, u était cons- 
tamment égal à 0,62 de pouce anglais et les sphères avaient les 
dimensions suivantes : 

s == 0,93; S = 0,96; / = 2,02 ; L = 1,95. 

Les boules 5 et S pouvaient être rendues positives ou négatives, 
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eu faisant communiquer n avec l'un des deux conducteurs de là 
machine. Voici les résultats obtenus en notant Pintervalle le plus 
petit, le plus grand , et le moyen en v, intervalle qui n'est jamais 
œnstant, attendu qu'à la limite la circonstance la plus légère déter- 
mine la décharge dans Tair ou dans le vase. 

Dans les résultats suivants, les intervalles sont exprimés en frac- 
tions de pouce : 

Plus petite Plus grande Moyenne, 
distance. distance. 

Air 5 et S positif. 0,60 0,79 0,695 

Id. « et S négatif 0,59 0,68 0,635 

Oxygène ^ et S positif 0,41 0,60 0,505 

M. sets négatif. 0,50 0,52 0,510 

Azote s et S positif. 0,55 0,68 0,615 

!d. 5 et S négatif 0,59 0,70 0,645 

Hydrogène « et S positif. 0,30 0,44 0,370 

Jd. «et S négatif. 0,25 0,30 0,275 

Acide carbonique 5 et S positif 0,56 0,72 0,640 

Jd. s et S négatif . . . . 0,58 0,60 0,590 

Gaz oléfiant 5 et S positif 0,64 0,86 0,750 

td. 5 et S négatif 0,69 0,77 0,730 

Acide carbonique 5 et S positif 0,37 0,61 0,490 • 

Id. 5 et S négatif.... 0,47 0,58 0,725 

Acide chlorhydrique « et S positif. . 0,89 1,32 1,105 

M. 5 et S négatif . . 0,67 0,75 0,720 

Ces résultats montrent qu'il y a une différence très-remarquable 
et constante dans la direction de la décharge, quand l'électricité 
des boules 5 et S change de signe. La différence entre la plus grande 
et la plus petite distance est toujours plus considérable quand les 
petites boules sont positives que lorsqu'elles sont négatives; c^est ce 
qu'indiquent les nombres suivants : 

PosiUf. Négatif. 

Dans Pair 0,19 0,09 

Oxygène 0,19 0,02 

Azote 0,13 0,11 

Hydrogène 0,14 0,05 

Acide carbonique 0,16 0,02 

Gaz oléfiant 0,22 0,08 

Gaz de la houille 0,24 0,12 

Gaz chlorhydrique 0,43 0,08 

En prenant ^intervalle moyen pour la mesure du pouvoir isolant 
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des gaa^ ces résultats^ qui présentent de grandes ditYérences^ mon- 
trent néanmoins que sous la même pression , et les petites balles 
étant chargées positivement, le gaz acide chlorhydrique a trois fois 
le pouvoir isolant du gaz hydrogène^ et presque le double de celui 
de Toxygène, de Tazoteet de Fair. 

Les différences observées dans les pouvoirs isolants des gaz dé- 
pendent donc de leur nature et non pas de leur densité. „Gar dans 
les tableaux précédents Tordre relatif au pouvoir isolant n'est pas 
en rapport avec celui qui résulterait de la comparaison des poids 
spécifiques. 

D'un autre côté , M. Harris a reconnu qu'en raréfiant Tair aux 
deux tiers de sa densité ordinaire, il a les mêmes pouvoirs isolants 
que l'oxygène, quoiqu'il n'ait ni la même densité ni la même 
pression. 

Nous ferons remarquer encore que les séries positives et néga- 
tives des intervalles moyens ne domient pas la même différence. 
Les nombres négatifs sont inférieurs aux nombres positifs ; mais 
Tordre des résultats positifs et négatifs n'est pas le même : ainsi 
dans Tair, l'hydrogène, Tacide carbonique , le gaz oléfiant et Tacide 
chlorhydrique , la tension électrique s'élève plus haut quand la plus 
petite balle est rendue positive que lorsqu'elle est négative , tandis 
que dans Toxygène, Tazote et le gaz de la houille, c'est Tinverse. 

Nous avions montré précédemment que les gaz possèdent tous 
sensiblement la même capacité inductive, les résultats que nous ve- 
nons de rapporter prouvent que ces mêmes gaz n'ont pas le même 
pouvoir isolant: ces deux propriétés sont donc essentielleri^ent dis- 
tinctes Tune de l'autre, 

Quand on passe des corps gazeux aux corps liquides ou solides, si 
Ton augmente la tension électrique jusqu'à ce que la décharge ait 
heu entre deux conducteurs, on trouve qu'elle doit être plus élevée 
dans les liquides que dans les gaz , et plus élevée encore dans les 
solides. Ces effets tendent donc à prouver que le pouvoir isolant 
est en rapport avec le nombre de particules, puisqu'il est d'autant 
plus grand que les corps sur lesquels on opère sont plus denses. 

D'après M. Masson, les nombres suivants expriment les résis- 
tances à la décharge électrique de différentes substances placées 
entre des boules de même diamètre : 

Air i 

Hydrogène 0,98 

Acide carbonique ,....♦ 1>13 
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Éther , . entre 7 et « 

Eau . , »,.,,... entre 12 et 13 

Alcool entre 12 et 14 

Essence de térébenthine . . entre 1 5 et J 6 

Péperdition de l'électricité par les supports et les milieux envi- 
ronnants. Un corps conducteur électrisé et isolé perd assea rapi- 
dement son électricité dans un temps donné. Deux causes concou- 
rent à cette perte : la première est la nature des supports, qui n'iso- 
lent jamais parfaitement; la seconde provient de ce que le corps 
électrisé est enveloppé par Tair atmosphérique ou par un milieu 
plus ou moins isolant suivant la nature de ses parties constituantes 
et la quantité d'eau qui s'y trouve. 

Coulomb a cherché à déterminer par ^expérience comment varie 
la déperdition de Télectricité dans différentes conditions, Il s'est 
servi à cet effet de la balance de torsion, qui permet d'estimer à 
chaque instant la tension électrique d'un corps électrisé fixé sur 
différents supports et placé au milieu d'atmosphères diverses. Parmi 
les résultats obtenus, nous citerons les suivants : 

1» Des supports commencent à isoler parfaitement toutes les 
fois que la réaction électrique du corps est proportionnelle h la 
racine carrée de leur longueur. Ainsi , dans le même état de l'air, 
un support d'une longueur quadruple isole parfaitement une quan- 
tité double d'électricité. 

?• Lorsque la tension électrique d^un corps n'est pas très-consi- 
dérable , nn petit cylindre de cire d'Espagne ou de gomme laque 
de 1 millimètre de diamètre et de 40 à 45 millimètres de longueur 
suffit pour isoler parfaitement une balle de sureau de H à 13 mil- 
limètres de diamètre. 

3** Lorsque l'air est sec, un f]\ de soie très-fin, passé dans de la 
cire d'Espagne bouillante et ne formant qu'un cylindre d'un quart 
de millimètre de diamètre pt de 13 à 16 centimètres de bauteqr, 

remplit le môme objet» 
4" Un fil de verre tiré à la lampe d'émailleur, de 13 à 14 cenli- 

mèlpes de longqeqr, n'isole la balle que dans des jours très-secs, 

et lorsqu'elle est chargée d'un très-faible degré d'électricité. 
Coulomb a trouvé en outre qiie )a perte d'électricité dans les 

mêmes conditions de l'atmosphère est proportionnelle à son inten- 
sité. 

M. Matteucpi , en examinant la déperdition électrique qui s'opère 
entre deux bqulps séparées par un milieu gazeux, a été conduit à une 
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conclusion différente; il a trouvé que dans i*air^ le gaz hydrogène et 
Facide carbonique sec, la perte de Télectricité n^est pas propor- 
tionnelle à son intensité, et qu'elle s'éloigne d'autant plus de celle 
qui serait donnée par la loi de Coulomb, que les charges électriques 
avec lesquelles on opère sont plus grandes, et qu'on augmente 
davantage la distance à laquelle les deux boules électriques sont 
placées. M. Matteucci pense en outre que dans les gaz, et pour de 
faibles charges électriques, il n'est pas exact d'admettre que les mo- 
lécules gazeuses sont attirées par les corps électrisés, les touchent, 
et en sont ensuite repoussées pour céder la place à d'autres molé- 
cules; il suppose qu'il arrive avec les molécules gazeuses ce que 
l'on observe avec les solides et les liquides , savoir, que ces molé- 
cules sont attirées par le corps électrisé, restent adhérentes à ce 
corps en attirant d'autres molécules gazeuses autour d'elles^ de 
manière à propager l'électricité de proche en proche comme dans les 
corps solides; ce n'est que dans le cas de fortes chaînes électriques 
que les molécules gazeuses peuvent être mises en mouvement, 
comme cela arrive pour les solides et les liquides. Des expériences 
que nous indiquerons dans les livres II et IV semblent prouver d'une 
autre manière et dans d'autres circonstances la conductibilité propre 
des molécules gazeuses. 

Conductibilité des corps mauvais conducteurs. Nous avons vu 
que l'électricité s'écoule avec facilité dans les métaux et les liqui- 
des, c^est-à-dire dans les corps bons conducteurs de l'électricité; 
les différences que ces substances présentent à cet égard ne peuvent 
être accusées qu'en opérant à Paide des courants électriques, 
comme on le verra dans le livre suivant. Mais il n'en est pas de 
même pour les corps médiocres conducteurs; si leurs molécules 
permettent à l'électricité de se propager de proche en proche, plus 
ou moins facilement suivant leur nature, les effets d'attraction et de 
répulsion et les phénomènes lumineux peuvent alors nous donner 
des indications sur la facilité qu'ils possèdent de transmettre l'élec- 
tricité. 

M. Rousseau a mis à profit cette propriété dans le but d'apprécier 
les différents degrés de sophistication de différents corj^s, et en par- 
ticulier des huiles. Il a fait usage pour cela d'un électroscope ana- 
logue à celui qui est représenté fig. 16, et qui permet d'estimer la 
plus ou moins grande charge électrique d'un corps d'après la dé- 
viation d'une aiguille de cuivre chassée horizontalement de sa posi- 
tion par rapport à une tige fixe. L'action répulsive de l'électricité. 
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aiosi que nous l'avons dit^ est contrebalancée par l'action attractive 
du globe sur une petite aiguille aimantée placée au centre de Taiguille 
conductrice mobile. La tige de Félectroscope est terminée par une 
petite coupe sphérique dans laquelle on place successivement le corps 
isolant dont on veut déterminer le pouvoir conducteur. La source 
électrique constante est une des extrémités d'une pile sèche termi- 
née par une petite boule de cuivre qui plonge au centre de la coupe 
sphérique. Ainsi l'électricité ne peut passer de la pile sèche à Télec- 
troscope que par l'intermédiaire du corps isolant contenu dans la 
coupe. Quand le corps isole complètement, l'aiguille de l'appa- 
reil reste au zéro; mais comme ^électricité pénètre peu à peu 
au travers des différents corps, tels que le verre, le soufre, la 
laque, etc., suivant le degré de perméabilité, Paiguille se dévie 
plus où moins rapidement. L^appareil ainsi disposé a reçu le nom 
de diagomètre. 

M. Rousseau a pu ainsi observer qu'avec des corps conducteurs 
plaicés dans la petite coupe l'aiguille se portait à sa déviation 
• maximum à peu près de la même manière , dans un temps très- 
court; mais quand le corps était mauvais conducteur, alors l'aiguille 
n'arrivait à la même déviation qu'après un temps plus ou moins 
long. En comparant entre elles les différentes huiles, il a reconnu 
que l'huile d'olive présentait des propriétés isolantes phisgrandes que 
les autres ; aussi la petite épaisseur de cette substance placée dans 
la coupe prolongeait jusqu'à quarante minutes le temps nécessaire 
pour obtenir la déviation maximum de l'aiguille, quand l'huile 
d'olive était très-pure. L'huile de pavot ou autre produisait le même 
effet en vingt-sept secondes. En mettant seulement -^ d'huile 
étrangère dans l'huile d'olive, on réduisait au quart le temps néces- 
saire à la déviation ; il était donc de dix minutes. 

M. Rousseau a fait également une application du diagomètre à 
quelques autres produits commerciaux et pharmaceutiques; il a 
observé des anomalies qui mettent sur la voie pour signaler leur 
sophistication. 11 est à regretter que ces résultats curieux niaient 
pas été suivis, et qu'on n'ait pas encore tiré parti de ces premières 
tentatives de l'application de la conductibilité électrique à l'analyse 
des différents produits. On doit remarquer que dans une foule de 
circonstances les propriétés physiques des corps sont invoquées 
comme conduisant sûrement et rapidement à leur composition; 
ainsi la pesanteur spécifique, la polarisation circulaire, etc., sont 

T. I. 4 
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utilisées journellement dans les arts; pourquoi n'eu serait*il pas de 
même de la conductibilité électrique ? 

CanduciibiMé superficielle des corps. Lorsque rélectricité e'é- 
cottle à la surface des corps ^ suivant leur nature^ leur mode de 
criatallis^tion^ elle ne pa$se pas avec une égale facilité dans toutes 
les directions. M. de Sénarmont a fait sur ce sujet des expériences 
fort curieuses dont nous allons parler^ et qui conduisent à des résut* 
tats très-intéressants pour Fétude des propriétés physiques des 
corps cristallisés» 

Pour observer ces effets, on découpe dans une feuille d'étain 
un trou exactement circulaire, et on la colle sur la surface plane 
d^un corps mauvais conducteur, de manière à la recouvrir entière- 
ment. On place normalement au centre de l'ouverture circulaire 
de Tarmature, et sur la surface même de. ce corps, une pointe mé* 
tallique isolée mise en communication avec une source d'électri- 
cité* Quand celle-ci fonctionne, Télectricité ne peut s'écouler 
qu'en se dirigeant vers la circonférence, sur une surface yon 
conductrice. En supposant cette surface parfaitement homogène, 
il n'y a pas de motif pour que l'électricité se porte vers tel ou tel 
point de la circonférence ; mais il n'en est pas de même si , pai* 
suite d'arrangements moléculaires, les diverses parties superfi- 
cielles ne possèdent pas la même conductibilité. 

Dans le principe, on provoquait une explosion entre la pointe 
centrale et la circonférence métallique, à l'aide d'une petite bat- 
terie. La décharge laissait sur le cristal une trace persistante de 
son passage; cette trace, sur quelques cristaux tels que le gypse, 
était à peu près normale au clivage sec et vitreux. Ce mode , dans 
certaines circonstances, donnant des effets qui disparaissent dans 
les anomalies accidentelles, on opère dans l'air raréfié sous le réci- 
pient de la machine pneumatique. A la vérité, le passage de rélec- 
tricité sur la surface du cristal ne laisse pas de traces permanentes 
mais il se produit dans l'obscurité une lueur qui permet de suivre 
toutes les particularités du phénomène. 

Voici ce que l'on observe : avec les cristaux du système régU' 
lier, l'électricité s'échappe uniformément de la pointe centrale, de 
ncmnière à couvrir la surface du cercle d'une lueur uniforme. L'efTet 
paraît être le même avec les cristaux prismatiques à base carrée et 
rbomboédriques, mais seulement quand la face d^expérimentation 
est perpendiculaire à l'axe de symétrie. 
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Avec de» cristaux de tout autre système , la lueur se montre sui- 
vant deux directions opposées et forme un diamètre lumineux qui 
s'oriente dans un azimut fixe , ou s'épanouit un peu en éventail 
et se balance par quelques oscillations légères à droite ou à gauche 
de sa véritable direction. 

Si le récipient de la machine pneumatique renferme une cer- 
taine quantité d'air^ on voit de petites étincelles brillantes se mêler 
à la lueur violacée permanente. 

Les deux électricités n'agissent pas de la même manière. Lorsque 
la pointe centrale est positive il se produit des effets bien nets; ces 
effets sont complètement indéterminés avec la pointe rendue né- 
gative. L'électricité négative s'est toujours comportée,, dans les 
expériences de M. Sénarmont^ à Fégard d'un cristal de nature quel- 
conque^ comme l'électricité positive sur les cristaux du système 
régulier. 

Tous les cristaux ne sont pas également propres à produire ces 
phénomènes, même avec l'électricité positive; il existe entre les 
effets des différences qui sont très-grandes et qu'il faut rapportei* 
soit à l'énergie très-diverse avec laquelle agit la force directrice , 
8oit à l'imperfection de la méthode expérimentale, qui ne permet 
pas d'observer de légères inégalités. On conçoit que l'état de la sur- 
face doit intervenir dans les effets produits : si la surface est unie , 
comme cela arrive lorsque le clivage est net, Forientation est régu- 
lière; mais elle cesse de l'être si cette surface est rugueuse, striée, 
rayée, dépolie ou polie artificiellement. Les stries et aspérités natu- 
relles ne paraissent avoir une influence bien sensible que lorsqu'elles 
sont très-prononcées. 11 est donc nécessaire d'opérer, si Ton veut 
avoir des résultats comparables, sur des faces naturelles ou nouvel- 
lement clivées. 

M. de Sénarmont, qui a soumis à l'expérience un grand nombre 
de cristaux appartenant à tous les systèmes cristallins, est arrivé au.x 
conséquences suivantes : 

i^ Dans les cristaux du système régulier et dans les corps homo- 
gènes, la conductibilité superficielle est égale sur toutes les faces 
et dans tous les sens, 

V* Avec les cristaux du système prismatique à base carrée et 
rbomboédHque, la conductibilité est égale en tous sens sur les 
foees normales k l'axe de symétrie. Sur les faces parallèles à cet 
•xe, il existe une direction de conductibilité maximum qui lui est 
parallèle ou perpendiculaire. Sur les faces inclinées à cet axe, il 

4. 
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existe une direction de conductibilité superficielle maximum paral- 
lèle ou perpendiculaire à la trace de la section principale sur la face 
que Ton considère. 

3"* A regard des cristaux des autres systèmes , une face quel- 
conque possède une direction fixe de conductibilité maximum. Si 
la face contient dans son plan un ou deux axes de symétrie y la 
direction de conductibilité maximum ne saurait être prévue. 

M. Wiedemann s'est servi du procédé suivant pour déterminer 
la conductibilité électinque superficielle des cristaux dans différentes 
directions : on saupoudre une plaque de verre ou de résine d'une 
poussière fine peu conductrice , telle que celle de lycopode, le mi- 
nium , etc. ; on fixe normalement à une plaque^ a^ moyen d'un sup- 
port semblable, une aiguille à coudre, la pointe en bas; on électrise 
cette aiguille en la touchant avec le bouton d'une bouteille de 
Leyde, électrisée positivement. La poudre s'écarte uniformément 
de la pointe électrisée dans tous les sens; il en résulte une surface 
nue circulaire, traversée par des rayons. 

En substituant à la lame de verre la face d'un cristal > une lame 
de gypse par exemple, la poussière ne s'écarte plus uniformément 
dans tous les sens de la pointe ; elle s'éloigne surtout dans deux 
directions diamétralement opposées, et moins dans les directions 
normales à celles-ci. L'aire découverte est à peu près elliptique, et le 
rapport du grand au petit axe est de 2 ou 3 : i ; tandis que sur le 
verre la figure est circulaire. Cette expérience prouve que sur le 
gypse l'électricité se meut plus facilement dans un sens perpendi- 
culaire à l'axe principal que dans toute autre direction. En faisant 
arriver par la pointe de l'électricité négative, les figures sont 
très-petites et mal définies. 

En soumettant à Texpérience un certain nombre de cristaux, ou 
u reconnu qu'avec la strontiane sulfatée, sur une lame parallèle au 
clivage facile, le grand diamètre de la figure électrique se confond 
avec la petite diagonale du parallélogramme formé par les deux 
clivages inclinés l'un de l'autre de 78"*. La baryte sulfatée se com- 
porte de même ; sur les faces d'un prisme d'aragonite la figure 
électrique est allongée dans le sens de Taxe principal. Avec le quartz 
rexpériencc ne réussit que sur des faces parfaitement unies; la 
figure produite est nettement allongée normalement à l'axe princi- 
pal, etc. Enfin, l'électricité se répand plus facilement parallèlement 
il Faxe principal sur l'aragonite, l'apathite, le spath calcaire et la 
tourmaline ; au contraire elle se propage avec plus de facilité aorma- 
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lement à cet axe, sur Tacétate de chaux et de cuivre , la strontiane 
snlfatée et la baryte sulfatée, le gypse, le feldspath et l'épidote. 

En rapprochant ces phénomènes des propriétés optiques de ces 
cristaux, M. Wiedemann arrive à cette conséquence, que les corps 
meilleurs conducteurs de l'électricité dans le sens de leur axe prin- 
cipal sont optiquement négatifs, et que ceux^qui jouissent de la 
propriété contraire, à l'exception du feldspath, sont optiquement 
positifs. U semblerait résulter de là que Télectricité se propage dans 
les cristaux plus rapidement dans la direction suivant laquelle la 
propagation lumineuse est relativement la plus rapide ; mais quant 
à présent on ne peut savoir à quoi s'en tenir au juste sur ce sujet, car 
les expériences sur la conductibilité superficielle ne permettent d'en 
tirer aucune conséquence relativement à la conductibilité propre de 
la substance qui constitue les cristaux. Les effets observés paraissent 
dépendre de la manière dont sont groupées les molécules sur la 
surface d'expérimentation, puisque le poli ou une altération quel- 
conque la modifie. Par exemple, si les cristaux rudimentaires lors 
de leur groupement présentent leurs angles dans une certaine 
direction, il est presque certain que ces saillies, invisibles à l'aide de 
nos appareils, faciUteront Fécoulement de l'électricité dans cette 
direction. Ce qui rend probable cette explication, c'est ce fait que le 
spath d'Islande dépoli cesse d'être électrique par pression , par cela 
même que sa surface acquiert ui]e légère conductibilité. (Becquerel.) 
II est digne de remarque que les effets de conductibilité superfi- 
cielle ont de Fanalogie avec les propriétés optiques et calorifiques 
des minéraux, dans ce sens que dans tous ces phénomènes on 
retrouve l'influence des axes de symétrie égaux ou inégaux, ce qui 
prouve que ces phénomènes dépendent uniquement de l'arrange^ 
ment moléculaire. 
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CHAPITRE PREMIER. 

céUMm (Mëtrilate ÛHA lut âctiéill éhtiiti^éâ. Î^Hiiëi|îèl dH plhiÀ. 



Dftiis le livré précédètit il n'a été question que des phénomènes 
(Jtië rélèctrièlté préiiêhtë lorsqu'elle est ëtt équilibre à là surface dès 
c(M^pS 6ii à rétat skttiqité ; ôfi à Vu que lors^'ellë se transmet d'un 
(^fps à un autre au niDinent dii passage dàtlé Pair^ il §è produit 
Une étincelle; mais quand ce passage a lieu au tïaveftj des sblides et 
dés liquides, bn ob^rve d^autres effets; ce sont précisëthëtii ëès 
effets que nous allonis étudier dans ce livre. 

Quand rélectricité chemine aihsl dans les corpë, elle est dite en 
mouvement ou à l'état dynamique; elle donne lieu alors àUit cbitrafits 
électriques. Les différences qui existent dans les états d'équilibre et 
de mouvement de Péleclricité proviennent de ce que dans les phé- 
nomènes dépendant de Télectricité statique les électricités peuvent 
s'accumuler sur les corps et acquérir une certaine tension , tandis 
que dans ceux dont il va être question elles cheminent continuelle- 
ment au travers des conducteurs, ne s'accumulent pas sur leur 
surface , de sorte que leur tension est infiniment plus faible. 

On n'étudie pas les actions des courants avec les machines élec- 
triques précédemment décrites, la quantité d'électricité qu'elles 
fourniraient ne serait pas assez considérable. On fait usage d'ap- 
pareils fondés sur les effets dont nous allons parler. 
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OA àdàptè tmé tige métallique BdHzotitale CD âli plateau infé- 
rieur d'iîh ^êetWttiètre côndèttsateùr à feuilles à'bf dG, et oii tèr- 
rtiiûê éétte ll^é pà^ lih anneàU D^ dé façon à pdûVoif placél* siiP êët 
andêâil ilhë ëàp§ulë en |)làtitië, dàhs laquelle ôii vèi^^ de l^ëàu àéi- 
dùlée avec une où deùi gëuttes d'ftcide sulflirique. OU plonge Une 
hitie de zinc EF pai^ l'Une dés ë^tt^mités dans l'efiu très-légèrement 
acidulée de lA capsule ^ en ayfint soin qu'elle ne touché pas là CBp- 
sùle elle-ttiôme; Tautte extrétnité de la tige de iim EP est mise eh 
relation avec le plateaii sllpérieiu* A du cbndensatélii*. EU enlevàiit 
la tige de zinc immédiatement après le contact^ et séparant tes deux 
plétëaun l'iiU de l'autre > oU trouve que les feuilles d'or divergent 
envëHU d'un excès d'électricité positive. Le plateau sUpéHeur^ qui 
touchait au Zltic, prend l'électricité négative. 

Ëii mettant la capsule sur le plateau supérieut* A , et iHîpétant la 
même expérience, mais en faisaUt toucher le jpîlateaU inférieur B 
flvee la tige de zinc^ on obtient des effets analogues mais inverses. 

En substituant à la lame de zinc une lame de platine^ aucun effet 
n'a lieu ; de même que lorsqu'on emploie simultanément liue lame 
de zihc et une capsule de même métal. Il est Uécessaire pour que 
l'effet se produise qu'un des deux métaux sbit attâi)ué par le 
liquide^ OU, s'ils le sout tous deux^ qu'ils le soient inégalement. S'il 
n'y avait pas de liquide interposé entre les deux niêtftux , il n'y 
aurait aucune action produite. 
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Ces effets indiquent bien que lorsqu^un métal s'altère ou s'ofxyde, 
il y a production d'électricité : le métal s'électrise négativement, 
le liquide qui l'attaque prend Télectricité positive. 

Nous verrons dans le livre Ul qu'avec d'autres métaux, tels que le 
fer, le plomb» etc., on obtient des effets analogues, pourvu qu'on les 
place dans des conditions convenables. 

La réunion de deux métaux différents et d'un liquide interposé 
qui les attaque inégalement constitue un couple ou un élément. Le 
métal qui est le moins attaqué, ou qui ne Test pas, ne sert que de 
conducteur pour rendre manifeste le dégagement de l'électricité, 
en s'emparant de celle du liquide lors de l'action qu'il exerce sur 
le métal attaqué. 

A l'époque où Volta découvrit l'admirable instrument que nous 
allons décrire, et en se fondant sur les effets indiqués plus haut_, il 
pensait que l'électricité était dégagée au contact des métaux, c'est- 
à-dire, dans l'expérience précédente, au point E, où la tige de zinc 
touche le plateau métallique du condensateur ; le liquide, suivant 
lui, n'agissait que comme conducteur; mais toutes les découvertes 
mQdernes ont donné raison à la théorie du dégagement de l'élec- 
tricité dans les actions chimiques; c'est pour ce motif que nous 
l'adoptons comme base des explications que nous allons donner. 

Pile voltaîqne, La pile voltaïque, dont le nom rappelle son im- 
mortel auteur, est formée de la réunion de couples ou d'éléments 
disposés de différentes manières. Volta lui donna d'abord la dis- 
position d'une pile composée de rondelles superposées entre des 
colonnes de verre : de là est venu le nom générique de tous les 
Fig. 31. instruments de ce genre. Pour former cet ap- 

pareil, on procède comme il suit : on place entre 
trois colonnes de verre un premier disque de 
zinc Z par exemple, auquel est soudé un fil de 
cuivre A ; sur ce disque on pose une rondelle 
de drap humectée d'eau acidulée par l'acide sul- 
furique au ^ou au ^àpeu près, puis après 
la rondelle un disque de cuivre C. Si l'on fait 
toucher Z et C aux deux plateaux du conden- 
sateur décrit plus haut , on obtient une légère 
charge indiquant que le zinc a pris rélectricité 
négative, le cuivre la positive, par ce motif que 
ces deux disques en présence de la rondelle hu- 
mide constituent un cmiple. Mais si au-dessus du 
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disque de cuivre on met un second couple semUable au premier, 
c'est-à-dire composé d'un disque de zinc^ d'une rondelle de drap 
humide et d^un disque de cuivre, et qu'on place ensuite un troisième 
couple, un quatrième, un cinquième, etc., et ainsi de suite, on trouve 
qu'avec une pile à colonne ainsi composée d'un certain nombre 
d'éléments, convenablement isolée et terminée aux deux extrémités 
par des fils de cuivre, on peut charger plus fortement le condensa- 
teur qu'en employant un seul couple. La charge obtenue est d'au- 
tant plus forte que le nombre des couples est plus grand, et l'excès 
de tension est même proportionnel au nombre des éléments de la 
pile, comme Coulomb Vsl constaté avec la balance de torsion. Dans 
la figure les rondelles minces et noires I représentent les rondelles 
humides; les disques ombrés, les plaques de zinc; et les disques 
clairsC, les plaques de cuivre. Les extrémités de la pile ont reçu le 
nom Ae pôles. Il y a donc le pôle positif et le pôle négatif. 

Telle est en principe la première disposition de l'appareil dû au 
génie de Volta, et que ce grand physicien fit connaître en iSOO à 
l'Académie des sciences, appareil qui a été bien modifié depuis, et 
qui produit des effets extraordinaires d'aimantation , de chaleur, 
de lumière, de décompositions et de recompositions chimiques. Le 
dégagement de l'électricité se produit incontestablement à la sur- 
face de séparation du Uquîde et du métal oxydable , et l'effet est le 
même qu'en employant un seul élément; seulement, les actions 
s'ajoutent et l'excès de teiision augmente avec le nombre des élé- 
ments. Au lieu de zinc et de cuivre, on pourrait se servir d'autres 
métaux et faire usage de divers liquides conducteurs; mais comme 
nous ne donnons dans ce livre que les phénomènes généraux de la 
pile, ayant Pintention de traiter dans le livre lïl la théorie des diffé- 
rents instruments en usage aujourd'hui, il n'est question ici que 
des piles analogues à celle de Volta. 

Pile à comonne. La forme de la pile à colonne était trop incom- 
mode pour qu'elle pût subsister longtemps; un des principaux in- 
convénients provenait de ce que la pression occasionnée par le poids 
des disques exprimait le liquide des rondelles humides et diminuait 

Fig. 32. 
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peu à peu l'adtibn de la pile; Là fdt'ifne la plUs Bimplë consistait à 
placier séparément les parties humides de Tappai^il et les pdHicm^ 
métallic|ue^; aussi st-\ron eu de bons effets avec la pilé à eouronnès 
d^ tnëèes. Cette pile se compose de vases en vert*e pleins d'eau aci- 
dulée par l'adde sulftirique au vingtième ou au trentième > et placés 
à eôté les uns des autres ; datis chacun de ces Vases plonge Tun des 
bouts d'une lame mixte formée par la réunion de deux lames de 
cuivre et de Éinc^ comme Pindique la flgure 32/Ohaque Vato avec sa 
dissolutimi et ses limes de siue et de cUivfe ferme un éouple ou Hti 
élénient* Le pôle négatif se trouve à l'extrémité du dernier ritic où 
à gauche du leeteur^ le pôle positif à droite. 

Pile» à anges. La pile à cduronues^ quoique d'une di^sition sim- 
ple^ est cièpendant incommode à cause des mftnipulàtioAs asMÉ 
longues qu'elle qëcâsionUei Oâ y a remédié au moyeu de ]^les & aûgds 
se chargeant et se déchargeant ilssès rapidement et qui furent cotisî- 
(lérées comme m progrès. 

Fig. 33. 



Une auge en bois reuterme des couples formés de plaques de 
mivt^e et de zinc soudées par une de leurs faces ; ces doubles plaques 
soiit placées verticalement et parallèlement les unes aux autres, de 
manière à te que la face zinc de Tune regarde la face euivre de 
Tautre. Les bords sont mastiqués contre le^ parois dé l'aUge> et 
l'intervalle compris entre deux couples est rehipli d'une fcertiaîne 
quantité d'eau acidulée; la pile est alors chargée eU vertu du prin- 
cipe dont il a été question précédemment et elle forictioniie aussitôt 
qu'elle est remplie dii liquide conducteur. Dahs la flgût^e les pla- 
ques de zinc sont plus foncées qUe celles de cuivre, et le pôle né- 
gatif se trouve à gauche. 

Pêlf" à la fFollaston. Ces modèles sont aujourd'hui remplacés par 
les piles à la Wollaston et par celles de Faraday, ou de Muncke, quand 
on ne se sert que d'un seul liquide. Chaque coUple d'une pile à la 
Wollaston se compose d'un bocal en verre ou d*unc auge séparée , 
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renfermant l'eau acidulée, et d'une lame de cuivre reployée sur ëlle- 
mêrae de manière à entourer avec ses deux faces une plaque de zinc 
Les deux lames métalliques sont tenues à distance à l'aide de mqr- 
ceauxdebois et le zinc de chaque couple communique avec le cuivre 
du couple voisin au moyen d'une lanie de cuivre fixée à une tra- 
verse de bois placée au-dessus. En réunissant plusieurs éléments^ on 
forme une pile qui est d'un emploi commode en ce que Ton 
retire facilement les couples des J30caux quand on n'a pas besoin de 
faire fonctionner la pile. 

Souvent on ne se sert que d'un seul élément à la WoUaston d'une 
surface assez grande. On a substitué à ce couple isolé un collpîe en 
hélice dont la surface est plus étendue et qtii est destiné à foui'hii^ une 
grande quantité d'électricité à faible tension. On le forme en fotilant 
autour d'un cylindre en bois deux lames , l'une de cuivre, l'aiiti^e de 
zinc, mais de façon à ce qu'elles restent séparées l'une dé l'autre 
par du drap ou des morceaux de bois. On met ce couple en âbiivité 
en le plongeant dans un tonneau rempli d'eau acidulée. 

Pile de J^unche. MM. Faraday et Muncke ont employé une dis- 
position analogue à celle de Woiîaston, mais avec cette distinction 
que les éléments ont moins de surîface et plongent tous dians la même 
auge. La figure 33 ter représente une pile de Muncke de soixante 
éléments. Pour la faire fonctionner il suffit de là faire plonger dans 
l'auge remplie d'eau acidulée. La différence de conductibilité des 
métaux et des liquides fait que Ton perd peu à faire baigner tous les 
éléments dans la ménie dissolution. Chaque lame de cuivre est 
séparée des lames de zinc à Faidë de petits morceaux de liég6 m, 
comme l'indique la partie de la figuré où est représentée urié coupe 
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Fig. 33 1er. 



en plan horizontal de trois éléments. On voit que la disposition 
des zincs z et des cuivres c est telle qu'un zinc est placé entre deux 
cuivres, et vice versa. 

Cet instrument est d'un emploi facile , et donne des effets éner- 
giques au moment où Ton plonge les couples dans le liquide ; mais 
l'action s'affaiblit rapidement. 

Piles en chaînes. Nous indiquerons encore la forme de piles 
adoptée par M. Pulvermacher, et qui peut être fort commode pour 
obtenir des effets de tension considérables. 
Fig. 33 quai. Chaque couple se compose d'un petit cylindre en 
■ bois AB, dont les dimensions varient depuis deux centi- 
mètres de longueur jusqu'à cinq ou six, et de cinq à dix 
millimètres de diamètre. Deux fils métalliques, l'un en 
zinc aa'y l'autre en laiton hh', sont enroulés en hélice 
autour de ce petit cylindre, mais parallèlement à un denii- 
millimètre de distance et sans se toucher. Le premier 
p aboutit à deux crochets a, a' en laiton fixés dans le bois , 
et le deuxième à deux crochets h, b'. En plongeant ce sys- 
tème dans du vinaigre ordinaire , les deux métaux et le bois humide 
constituent un couple voltaïque qui cesse de fonctionner quand le bois 
est sec. 

Si on réunit cinquante à soixante éléments semblables en les 
accrochant Fun à l'autre par les pôles de nom contraire, on 
Fig. 33 quini. ^ forme uue chaîne MN qui est 

une véritable pile voltaïque. 
Au lieu de les disposer en 
chaîne, on peut placer ces pe- 
tits cylindres parallèlement 
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dans des boîtes en verre ou en bois, afin d^avoir des piles d^un petit 
volume et composées d'un très-grand nombre d'éléments. M. Pulver- 
macher a proposé ces appareils pour les applications de Télectricité 
à la médecine ; nous n*en parlons ici que comme forme nouvelle 
donnée aux piles, et d'un emploi facile pour avoir de grands 
eflets de tension, mais avec une faible quantité d'électricité; car 
si on attaquait vivement lés fils de zinc , l'instrument serait promp- 
tement détruit. 

Nous avons fait connaître seulement jusqu'ici les piles les plus 
simples à l'aide desquelles on peut produire des courants d'élec- 
tncité; mais elles présentent les mêmes causes de diminution d'in- 
tensité que la pile voltaïque primitive. Elles sont maintenant rem- 
placées par les piles à courant constant dont il sera question dans le 
livre III. Nous donnerons encore un autre genre de pile n^'ayant pas 
reçu d'application importante, mais qui met bien en évidence les 
effets résultant de la tension électrique produite à chaque extrémité 
quand on augmente le nombre des éléments. Nous voulons parlei* 
des piles improprement appelées piles sèches. 

Piles sèches. Nous avons dit qu'une pile ne pouvait fonctionner 
qu'au détriment d'un des métaux qui s'altérait peu à peu en 
présence du liquide intermédiaire. Quelque temps après la décou- 
verte de Volta on chercha à ne pas employer de liquide actif; on 
n'y parvint pas complètement, mais on obtint des appareils disposés 
comme on va le dire : MM. Hachette et Desormes remplacèrent 
d'abord le liquide dans les piles ordinaires par la colle d'amidon, 
beluc, quelques années après, forma une colonne composée de 
disques de zinc et de papier doré d'un côté seulement, entassés 
les uns sur les autres , le zinc en contact avec la face dorée. L'hu- 
midité du papier suffisait pour charger la pile ; c'est donc à tort 
qu'on leur donna le nom de piles sèches. Zamboni, en 1812, 
apporta quelques perfectionnements à l'appareil de Deluc ; ce sont 
les appareils construits suivant les indications de ce dernier que l'on 
emploie maintenant. On entasse, en les pressant fortement les uns 
* contre les autres, des milliers de disques de papier, dont l'une des 
faces est étamée , et l'autre recouverte d'une couche très-mince de 
peroxyde de manganèse broyé avec un mélage de farine et de lait, 
li'humidité du papier sert encore à établir la circulation d'électricité 
qui, en raison du peu de conductibilité du papier, donne une charge 
aux deux extrémités de la pile plus lentement que dans les piles 
ordinaires. Les piles de ce genre cessent de fonctionner au bout 
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d'un certain temps, quand le papier a perdu toute son humidité. Un 
ralentit habituellement cette déperdition en coulant du soufre au- 
tour de la pile sèche et ne laissant à nu que les deux extrémi- 
tés. On peut, à l'aide de ces piles, charger facilement un condensa- 
teur, et en obtenir même deff étincelles. L'excès de tension étant 
proportionnel au nombre des éléments de la pile est plus considé- 
rable que dans les piles ordinaires; mais la quantité d'électricité 
produite étant très-petite, les autres effets sont très-faibles et 
même souvent inappréciables. C'est à raison de cela que ces piles 
n'ont servi jusqu'ici qu'à produire des mouvements continus au 
moyen de faibles attractions et répulsions qu'exercent les électricités 
accumulées aux deux pôles. Ces mouvements finissent toujours par 
s'arrêter au bout d'un temps plus ou moins long. On a aussi eoi- 
ployé les piles sèches, comme nous l'avons vu plus haut, pour 
augmenter la sensibilité de l'électromètre condensateur. C'est lii 
une de ses applications les plus utiles. 

L'action des piles ne se borne pas à donner aux fils qui touchent à 
leurs extrémités le pouvoir d^attirer faiblement les corps légers qu'on 
leur présente. Si une personne se mouille préalablement les mains 
avec de Teau salée , et qu'elle touche simultanément par chaque 
main les extrémités d'une pile à auges d'une quarantaine d^éléments, 
aussitôt elle reçoit une légère secousse, comme si ses mains servaient 
à décharger une petite bouteille de Leyde. En outre un fil très-fin de 
platine peut être porté au rouge ou même fondu. Il se manifeste 
également un grand nombre de phénomènes qui seront étudiés plus 
tard, et qui indiquent qu^au moment de la fermeture du circuit d'une 
pile, il se produit une circulation continuelle d'électricité. 

Nous devons donner ici quelques définitions qui reviendront dans 
le cours de cet ouvrage. Lorsque l'on ferme le circuit d'une pile avec 
des fils métalliques ou des corps conducteurs, on dit alors que ces 
corps qui servent à la recomposition des deux électricités sont par- 
courus par un courant électrique. 

Sens du courant. On définit habituellement le sens du courant 
par la direction que suit l'électricité en allant du pôle positif au , 
pôle négatif. Cela ne veut pas dire que le flux d'électricité ail 
Heu wiiquement dans ce sens ; car, d'après ce que nous avons dit 
dans le livre I«% on ne sait rien de positif quant à l'origine du prin- 
cipe en vertu duquel les effets électriques se manifestent. On ne 
prétend nullement que le mouvement ait lieu plutôt du pôle + au 
pôle — , que du pôle — au pôle-+-; on est convenu seulement de 
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lui donner un sens pour définir différents phénomènes qui tien- 
nent à cette direction et dont il sera question dans la suite de ce^ 
ouvrage. 

Pôles ou électrodes. Les deux extrémités d'une pile ont reçu le 
mm Appelés; on dit alors le pôle positif ou le pôle négatif, suivant 
le côté par lequel débouche Télectricité positive ou l'électricité né- 
gative. Lorsque Ton fait arriver un courant électrique dans une dis- 
solution à l'aide de deux tils ou de deux lames en communication 
avec les extrémités d'une pile , les portions des fils ou des lames 
plongées dans le liquide portent aussi le nom de pôles. On donne 
également à ces conducteurs le nom A' électrodes: il y a donc à cha- 
que pile l'électrode négative et l'électrode positive. 

Tension, intensité^ densité. Nous avons encore à faire connaître 
quelques dénominations usitées, telles que tension ^ intensité, den- 
sité, appUquées aux courants électriques. Le nom de tension indi- 
que le degré de réaction électrique dû à la répulsion des électri • 
cités du même nom , et la facilité avec laquelle un courant peut 
franchir l'espace qui sépare deux conducteurs. Dans les piles ^ la 
tension est proportionnelle au nombre des éléments, ainsi que nous 
l'avons vu; une pile qui doit donner de l'électricité de tension doit 
donc être composée d'un grand nombre de couples (plusieurs cen- 
taines). Vintensité électrique au contraire dépend de la quantité 
d'électricité qui passe dans un temps donné , abstraction faite de la 
tension. Enfin, quelquefois on se sert de la dénomination de densité 
électrique pour indiquer la quantité d'électricité qui traverse une 
étendue déterminée d'un conducteur dans Funité de temps; ainsi 
dans deux fils de cuivre de diamètre différent soudés bout à bout et 
laissant circuler le même courant , l'intensité électrique et la tension 
seront les mêmes, mais la densité électrique sera plus forte dans le 
81 dont le diamètre est moindre. 
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CHAPITRE II. 

Action des courants électriques sur l'aiguille aimantée. Multiplicateurs, 
boussoles et gaWanomètres. 



Action des courants sur V aiguille aimantée. Lorsque les fils mé- 
talliques sont parcourus par un courant électrique, ils jouissent de 
la faculté d'agir sur une aiguille aimantée placée à distance. Oersted 
découvrit en 1820 cette propriété remarquable qui fut le point 
de départ de Vélectro-magnétisme et de toutes les applications de 
cette partie de Télectricité aux arts et à l^industrie. Nous n'en par- 
lerons ici que pour arriver à décrire les multiplicateurs et les galva- 
nomètres, dont on a besoin pour étudier le dégagement de Pélec- 
tricité. 

Voici dans quelles conditions on observe Taction réciproque des 

courants électriques et des aimants. Supposons un fil de cuivre AB 

Fig. 34. placé au-dessus d'une ai- 

^ . ^- _ guille aimantée ab et dans 

■*"-^^^^^ '■ — 1" : — _ sa direction. Si ce fil joint 

" les deux extrémités d'une 

pile, il est parcouru par un 
courant électrique , et aus- 
sitôt le pôle nord de l'aiguille, suivant le sens du courant, est chassé 
à droite ou à gauche du fil, et l'aiguille tend à se mettre en croix avec 
ce dernier. Si l'aiguille est au-dessus du fil en a'b\ le pôle nord est 
chassé dans une position opposée. Vient-on à placer Taiguille' à 
droite ou à gauche du fil sur le même plan horizontal que lui, elle 
s'incline dans un sens ou dans un autre. Si, l'aiguille étant dans 
un position fixe, on fait passer successivement le courant électrique 
dans les deux sens, alors Taiguille se dévie chaque fois dans une 
direction opposée. 

Ampère a donné un moyen facile de se souvenir du sens dans 
lequel Taiguille est déviée. Supposons, dit-il, une personne cou- 
chée sur le fil conducteur AB de manière que l'électricité positive 
lui entre par les pieds, et la négative par la tête; supposons en 
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outre que cette personne^ placée en face de l'aiguille parallèle au 
fil^ la regarde; le pôle austral (sud) de l'aiguille sera toujours re- 
jeté à sa gauche. 

Nous ne faisons que citer le fait découvert par Oersted, sans indi- 
quer comment varie Faction avec la distance et quelles sont les 
conséquences qu'on peut en déduire; ce sujet sera traité dans le 
tome ÏII. Pour Tinstant, nous ne considérons que le fait fondamental 
conduisant à la construction des galvanomètres. 

Multiplicateurs. Nous avons supposé le fil longitudinal ; mais , 
si on le ploie en rectangle ABGD (fig. 35), et que l'aiguille ab soit 
Fig. 85. suspendue dans son intérieur, il est facile 

de voir que les quatre côtés du rectangle 
./' agissent sur Taiguille de manière à la 
" * faire dévier dans le même sens et que par 
conséquent leur action s'ajoute. En effet, 
pour les deux côtés AB, CD, le fil est 
bien dans le premier cas au-dessus de 
l'aiguille, et dans le second au-dessous; mais, comme les courants 
sont en sens inverse à cause de la manière dont le fil est ployé , 
l'aiguille est chassée dans le même sens. Quant aux côtés BC AD, 
il en est de même : en appliquant la règle d^Ampère, on voit faci- 
lement que les actions s'ajoutent. Ainsi une aiguille placée au milieu 
d'un fil ABCD ployé en rectangle est déviée beaucoup plus vive- 
ment que si un seul côté du rectangle agissait ; quant à Faiguille 
a' b' placée au-dessus et représentée sur la figure, nous en parlerons 
plus loin à propos du galvanomètre. 

Si autour d'un cadre en bois rectangulaire on enroule un fil con- 
ducteur de manière à lui faire faire vingt, trente, quarante circonvolu- 
tions, en ayant soin d^isoler les différentes parties du fil, alors un 
courant électrique circulant dans le fil agira sur une aiguille aimantée 
placée au milieu du cadre, vingt, trente, quarante fois plus vivement. 
Il est donc facile de comprendre comment un courant électrique cir- 
culant dans un fil longitudinal et qui serait incapable d'agir sur une 
aiguille aimantée, peut donner une action appréciable quand elle se 
trouve multipliée par le nombre de circonvolutions formées par le 
fil replié sur lui-même. Pour isoler les diverses parties du fil, on le 
recouvre de soie ou de coton, et, quand on veut un isolement plus 
parfait, on l'enduit ensuite de vernis à la gomme laque, ou de gutta- 
percha si son diamètre est un peu fort. 
On conçoit également qu'en employant un fil conducteur circu- 

T. I. 5 
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lairc> au lieu d'un fil rectangulaire^ chaque partie agira dans le 
même sens sur une aiguille suspendue au centre , et que dès lors 
un instrument dans lequel le fil sera enroulé suivant des circonfé- 
rences, au lieu de Têtre suivant des rectangles, donnera des résultats 
analogues. 

Le multiplicateur a été construit diaprés le principe que nous 
venons d^indiquer par Schweiger ; depuis il a été modifié suivant 
les expériences que l'on a eu en vue, et a même reçu de grands per- 
fectionnements. On a donné le nom de bou$soleit aux appareils 
destinés à ac^îuser et à mesurer Faction de courants électriques 
assez énergiques > et celui de galvanoscopes ou plutôt de galvano- 
mètres à ceux qui servent à indiquer l'existence de courants élec- 
triques beaucoup plus faibles et à mesurer leur intensité. Nous 
parlerons en premier lieu des appareils destinés à la mesure des 
courants électriques d'une certaine intensité , et ensuite de ceux 
qui sont destinés à Tétude de faibles courants. 

Si l'on a seulement pour but de s'assurer qu'un courant électrique 
d'une certaine intensité traverse un circuit, on peut se servir d'une 
aiguille aimantée portée sur un pivot, ou même d^une petite bous- 
sole que l'on place sur un ruban de cuivre faisant partie du circuit, 
et de façon que l'aiguille soit parallèle au conducteur. 

Quand on a besoin d'un appareil accusant des courants moins 
énergiques, on forme alors un multiplicateur en enroulant un fil 
entouré de soie autour d'un cadre en bois , et de façon à faire 
trente ou quarante révolutions. On suspend au milieu du cadre , 
à l'aide d'un fil de soie une aiguille aimantée; à cet effet, une 
ouverture longitudinale ménagée à la partie supérieure permet 
l'introduction de l'aiguille. On adapte au-dessus de l'aiguille 
une autre aiguille en cuivre ou en bois, qui indique sur un 
cadran divisé la plus ou moins grande déviation de l'aiguille ai- 
mantée. 

On a construit également des petites boussoles connues sous le 
nom de galvanomètres de poche, dans lesquelles l'aiguille placée 
au milieu du cadre est suspendue sur un pivot ; leur sensibilité est 
plus grande quand on leur applique le principe des aiguilles asiati- 
ques, dont il sera question plus loin* 

Balance de torsion. On peut, à l'aide du principe de la torsion , 
construire un instrument très-précis qui donne la mesure de l'in- 
tensité d'un courant électrique > et dont on a fait usage dans un 
grand nombre de recherches. Il consiste en un multiplicateur dans 
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lequel on substitue un fil de torsion, en argent ou en laiton non re- 
cnil, au fil de soie auquel est suspendue Taiguille aimantée, et Ton 
mesure par la torsion sur un tambour disposé à cet effet, comme 
on Fa dit à propos de la balance de torsion (voir page iO), de com- 
bien de degrés 41 faut tordre le fil métallique pour ramener toujours 
Taiguille au zéro de la division du cercle du multiplicateur, ou a 
8a position première. L'angle de torsion donnera donc immédiate- 
ment une quantité proportionnelle à l'intensité du courant électri- 
que, laquelle pourra lui servir de mesure. 

La plupart du temps on a recours à la boussole des sinus et à la 
boussole des tangentes, qui permettent d'évaluer rapidement Fin- 
lensité des courants électriques. 

Boussole des sinus. La boussole des sinus, dont le principe a été 
indiqué en 1824 par M. de la Rive f), a reçu de M. Pouillet la 
forme sous laquelle elle est adoptée aujourd'hui. Elle se compose 
d'un cadre ou d'un cercle CD formé d'une bande de cuivre rouge 
Fig. 36. vers le milieu duquel, dans Pintérieur, se 

trouve une aiguille aimantée à chappe 
d'agate et qui se meut sur un pivot d'acier 
très-fin. Ce cercle est placé sur une ali- 
dade AB se mouvant sur un cercle divisé 
MN , de telle sorte que le pivot de l'ai- 
guille se trouve toujours dans Faxe de 
rotation. Un système de niveaux et des 
vis calantes permettent de placer le cercle 
MN parfaitement horizontal; l'alidade 
portant un vemier, on peut facilement es- 
timer sa position à une minute près. Les 
deux extrémités de la bande de cuivre 
CD, isolées à la base par un morceau 
d'ivoire, sont disposées de manière à être mises en communication 
avecla source d'électricité. 

te cercle CD doit être placé dans le méridien magnétique. Quand 
l'aiguille aimantée est déviée d'un certain nombre de degrés, on 
fait mouvoir le cercleCDau moyen de l'alidade AB qui y est fixée, do 
manière à le ramener dans le plan de l'aiguille; on y parvient à 
l'aide de lunettes qui permettent de viser sur les extrémités d'une 

(*) Mémoires de la Société de phpique de Qentve ^ 1. 111 , \}.\\1. 

fî. 




Digitized by 



Google 



68 



ELECTHIClTl!; DYNAMIQUE. 



aiguille eu cuivre tixée à angle droit sur Faiguiile aimantée. Dans 
ce cas rintensité du courant électrique est proportionnelle au sinus 
de Tangle mesuré sur le cercle MN par le mouvement de l'ali- 
dade (*). Au lieu d'un circuit simple, c^est-à-dire d'une seule bande 

{*) Soit NOD le plan horizontal du cercle divisé sur lequel on mesure la dé?ia- 



Fig. 88. 




tion d'une aiguille aimantée AG. Supposons le plao 
du cercle, contenant le fil parcouru par le courant, 
perpendiculaire au plan horizontal et passant d'a- 
bord par MN, qui est la direction du méridien 
magnétique. L'aiguille AG , qui était d*abord dans 
le plan MN, est chassée par l'action du courant 
en G' A', jusqu'à ce que la forcé* répulsive due à 
l'action du courant soit égale à l'action magné- 
tique de la terre qui tend à ramener l'aiguille dans 
le méridien magnétique MN. 

Examinons c<i qui se passe à l'un des pôles de 
Taiguille ; l'aclion à l'autre pôle est égale et con- 
traire, et il suffit de doubler l'effet calculé comme 
on va l'indiquer pour avoir l'effet tutal. Or, l'ac- 
tion de la terre s'exerçant suivant une ligne A'T 
parallèle à MN, se décompose en deux d'après le parallélogramme des forces: 
la première composante A'D située dans la direction OA', est détruite par la résis- 
tance du pivot; la deuxième composante A' fi a seule une action pour soUiciter 
l'aiguille à revenir dans le méridien magnétique. Or, en nommant oc l'angle AOA', 
on a pour la composante A'B 

A'B = AT COS. BAT = A'T sin. a. 

si donc on fait tourner le plan du cercle de cuivre MN autour duquel se trouve 
enroulé le (il conducteur de façon à l'amener dans le même plan que l'aiguille G'A', 
l'action exercée de la part du fil parcouru par le courant sur l'aiguille sera dirigée 
suivant A'C perpendiculairement au plan G'A', d'après l'expérience d'Oersted ; pour 
que l'équilibre ait lieu , il faut que l'on ait A'C = A'B, ou bien A'C = A'T sin. ou Ainsi , 
dans une série d'expériences , la longueur du fil conducteur restant la même et la 
puissance magnétique de l'aiguille ne variant pas , l'intensité du courant est pro- 
portionnelle au sinus de l'angle parcouru par le plan du cadre MN sur le cercle divisé 
horizontal. Tel est le principe de la boussole des sinus. 

Quant à la boussole des tangentes, décrite plus loin, voici le principe sur lequel 
elle repose. Si le plan du cadre contenant le fil conducteur reste en MN dans le mé- 
ridien magnétique , la force émanée du fil parcouru par le courant sera dirigée sui- 
vant la ligne A'F perpendiculaire à MN. Cette force se décompose en deux. : la com- 
posante dirigée dans le sens de A'D est détruite par la résistance du pivot ; celle 
qui est dirigée suivant la tangente A'C est égale à A'F cos. a; Pour qu'il y ait équi- 
libre, il est nécessaire que A'B = A'C. On a alors 

A'T sin. a = AT cos. a, ou bien A'F = A'T tang. a. 

Dansée cas, l'intensité du courant esl proportionnelle à la tangente de la dévia- 
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de cuivre, on peut opérer avec un circuit multipFe dans le cas où 
Ton veut donner plus de sensibilité à Pappareil ; on entoure alors le 
cercle de cuivre CD, qui est à gorge, d'un fil de cuivre recouvert de 
soie faisant une ou plusieurs circonvolutions, suivant l'intensité du 
courant à mesurer ; on applique donc ici à Tinstrument le principe du 
multiplicateur. On a supposé que Paiguille aimantée était supportée 
par un pivot, mais pour des recherches précises, il est préférable d'y 
substituer par un autre mode de suspension une aiguille fixée à un 
fil de soie et supportée dans l'appareil , comme Pindique la boussole 
des tangentes représentée figure 37. Les moindres variations dans 
l'intensité discourant peuvent ainsi être rendues manifestes, ce qui 
n'a pas lieu quand l'aiguille est placée sur un pivot; cet appareil 
d'un emploi facile est alors d'une grande exactitude. 



tion de raigiiilie. Mais il est une condiiion essentielle à remplir : inaction terrestre 
s'exerce bien de la même manière , quelle que soit la position de Taiguille ; ainsi 
MT peut être considérée comme constante dans la formule précédente; Mais A' F 
n'est proportionnelle à l'intensité du courant qu'autant que la distance des pâles 
(le l'aiguille au fil conducteur est constante dans toutes les positions. Il est donc 
nécessaire que l'aiguille GA soit aussi courte que possible ^ et que le cercle MN 
soit très-grand. 

Ainsi f dans la boussole des tangentes, la condition indispensable pour que les in- 
tensités soient proportionnelles aux tangentes de déviation serait que la longueur 
deTaiguille fût infiniment petite. On ne peut pas atteindre cette limite. 

D'après M. DespretZy qui a comparé avec soin les intensités des courants et les 
tangentes des déviations , dans une boussole des tangentes, dont le cercle des cou 
rants est d'un mètre, et Taiguille est de trente mill. de^ longueur, les tangentes des 
déviations sont sensiblement proportionnelles aux intensités des courants électriques. 
Quand on emploie des boussoles dont les aiguilles sont plus longues, les intensités 
ne sont plus exactement proportionnellement aux tangentes des déviations , et alors 
on peut employer la formule 

f= (1 + 362) tang. ^ __ i^ gin. 2a, 

i étant l'intensité du courant , a la déviation , 6 le rapport entre la demi-distance 
des pôles de Taiguille et le rayon du cercle du courant. 

M. Gaugain a reconnu qu'en plaçant le centre de Paiguille aimantée excentrique- 
menl par rapport au cercle vertical , ou pouvait avoir des déviations dont les tan- 
gentes étaient proportionnelles àTintonsité du courant. M. Bravais, qui s'est occupé 
de cette'question, a rendu compte du phénomène, par le calcul de l'action magné* 
tique exercée par un courant circulaire sur l'aiguille aîmintée, H en a déduit foute 
les circonstances des expériences. 
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Boussole de tangentes. 

Fig. 37. 



se 




La boussole des tangentes (fig. 37 
compose d'un grand cercle CD en cuivre 
rouge, dont le diamètre varie entre trois 
décimètres et un mètre; on fait passer le 
courant par le cercle lui-même ou par 
un fil enroulé autour de lui , conmie avec 
l'appareil précédent. Ce cercle doit être 
parfaitement vertical, et on l'amène dans 
le méridien magnétique. L'aiguille doit 
être très-petite, et avoir le même centre 
que celui du cercle du courant; elle peut 
reposer sur un |pivot en acier, mais il 
est préférable, comme le représente la 
figure, de la suspendre à Faide d'un fil 
de cocon ; une tige de cuivre mince qui 
lui est perpendiculaire, et qui est placée dans le même plan hori- 
zontal, sert à indiquer les déviations sur le cercle divisé MN. Un 
cercle en cuivre horizontal PQ permet d'utiliser aussi Tappareil 
comme boussole des sinus. 

pans cet instrument, les tangentes des déviations indiquées par 
l'wguille ne sont proportionnelles aux intensités des courants 
électriques que dans cas où l'aiguille est infiniment petite par ri^ 
port au diamètre du cercle CD (voir la note précédente, relative aux 
boussoles des sinus et des tangentes). Comme on ne peut atteindre 
cette limite, il faut prendre le cercle un peu grand et TaiguîUe fort 
petite; dans le cas contraire, on peut avoir recours à une formule 
plus compliquée, ainsi que l'a fait voir M. Despretz. On a bien pro- 
posé de remédier à ce défaut de proportionnalité des intensités aux 
tangentes des déviations, à l'aide de dispositions particulières (Pôg- 
gendorf, Weber, Lenz, Péclet, Gaugaitt, Bravais), mais on peut se 
servir de Fappareil indiqué plus haut, en se conformant aux indi- 
cations précédentes. 

Magnétomètre, L'appareil construit par M. Weber et avec lequel 
on ne mesure que de très-petites déviations, donne également avec 
précision Tintensîté des courants électriques. Il est formé comme 
il suit ; à un fil /de soie sans torsion, long de soixante centimè- 
tres environ , se trouve suspendu un système composé d'un petit 
miroir de glace étamée àfaces parallèles M, lié invariablement aux 
fourchettes FF'; celles-ci sont terminées par deux crochets qui 
reçoivent les tourillons d'une barre //', fixée perpendiculairement et 
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Fig. 37 Ws. par le milieu, à un fort biir- 

reau aimanté AA' de dix cen- 
timètres de longueur et de 
quinze millimètres environ de 
diamètre. Par cette disposi- 
tion , Taxe du barreau se 
trouve perpendiculaire au 
plan du miroir qu'il entraîne 
dans tous ses mouvements. 
On place à une certaine dis- 
tance une mire sur laquelle se 
trouve tracée une division en 
millimètres; une lunette mu- 
Jnie de fils croisés permet d'ob- 
server par réflexion dans le 
miroir les divisions de la mire 
qui y à chaque mouvement du 
miroir, viennent se placer suc- 
cessivement dans Taxe opti- 
que de la lunette. On connaît 
- d'ailleursladistancedelamire 
*^au miroir, distance variable 
au gré de l'observateur et 
qu'il peut rendre plus ou 
moins grande suivant qu'il 
veut obtenir une approxima- 
tion plus ou moins|considérable. 

Le fil de suspension / est attaché au treuil T d'un micromètre 
pareil à celui de la balance de Coulomb; le miroir M se trouve dans 
une petite boîte B qui s ^ouvre en g pour permettre l'observation. 
Quant au barreau A A', il effectue ses oscillations dans ^intérieur d'une 
portion de cylindre elliptique GCCG en cuivre rouge d'une épaisseur 
de quinze millimètres environ, dont l'action inductive les amortit 
rapidement. Ce cylindre elliptique est environné d'un ou plusieurs 
fils de cuivre entourés de soie et isolés formant le cadre de ce mul- 
tiplicateur, et qui viennent aboutir à des boutons en cuivre fixés sur 
une plaque d'ivoire RR attachée à l'appareil. 

Eu m» se trouve une petite portion de cadran divisée (dix à 
quinze degrés) pour les observations très-approximatives, et pottr 
placer le barreau è zéro. 
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Tout le système est mobile^ pour Topientation, sur un plateau 
horizontal PP supporté par trois pieds munis de vis calantes. 

On voit que le principe de cet appareil consiste en. ce que les 
plus faibles déplacements dans la position du barreau aimanté sont 
rendus sensibles, dans une lunette, par le déplacement de Pimage 
des divisions de la mire vues par réflexion sur le miroir. Ce mode 
d'observation est le même que celui qui a été appliqué par M. Gauss 
aux observations de magnétisme terrestre. En outre, M. Weber a 
utilisé l'influence du cuivre sur un aimant en mouvement , pour 
abréger les observations en supprimant le nombre considérable 
d'oscillations que le barreau aimanté ferait sans cela avant de 
prendre sa position d'équilibre. 

Balance électro-magnétique. On peut employer avantageusement, 
dans la comparaison des courants électriques, la balance électro- 
magnétique que l'un de nous a fait connaître (Becquerel). Cet ap- 
pareil , représenté fig. 39 , donne en poids l'intensité du courant 
électrique, cette intensité étant proportionnelle aux poids;placés dans 
un des plateaux des balances. 




La balance d'essai doit trébucher à moins d'un milligranmie • à 
chacune des extrémités du fléau ff on suspend à une petite tige 
verticale un plateau 'p,p' ; au-dessous de chaque plateau est fixé à 
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un fil de soie un barreau aimanté a y a'; ces deux barreaux^ aiman- 
tés à saturation, tournent leur pôle boréal en bas. On prend en- 
suite deux tubes creux en verre , d'un diamètre assez grand pour 
que les deux barreaux puissent y entrer sans toucher les parois; on 
enroule autour de chacun de ces tubes un fil de cuivre recouvert 
de soie, de manière à former une hélice de plusieurs milliers de 
circonvolutions. Ces deux tubes sont fixés verticalement sur des 
plateaux horizontaux en cuivre ce, c'c', mobiles dans deux directions 
perpendiculaires entre elles, au moyen de deux vis de rappel v, v\ 
afin de pouvoir les centrer par rapport à Faxe des barreaux. Si Fon 
fait passer un courant à travers le fil d'une des hélices , suivant sa 
direction, le barreau aimanté s'élèvera ou s'abaissera, et fera parti- 
ciper le fléau à ce mouvement. Si on dirige ensuite le courant dans 
le fil de la seconde hélice, de telle sorte que le mouvement du fléau 
s'exécute dans le même sens, et qu'on fasse communiquer ensemble 
les deux hélices, les deux actions s'ajouteront; Tappareil acquiert 
alors une grande sensibilité et indique le passage d'un faible courant 
dans tout le circuit. Nous allons donner une application de ce mode 
d'expérimentation. On a pris une lame de zinc et une lame de 
cuivre présentant chacune une surface de quatre centimètres carrés. 
Après les avoir mises en communication avec les deux extrémités 
libres des deux hélices, on les a plongées dans dix grammes d^eau, 
auxquels on avait ajouté une seule goutte d'acide sulfurique. Les 
plateaux ont trébuché, et il a fallu 0*',0355 pour maintenir l'équi- 
libre. En opérant avec de Peau distillée, on n'a employé que 
0*',0025 ; d'où il résulte que l'intensité du premier courant est à 
celle du second dans le rapport de 355 à 25, ou comme 14 : 4. Cet 
appareil peut également servir à mesurer les courants électriques 
de faible intensité. 

Multiplicateur à hélices. En donnant une autre position aux 
hélices et aux barreaux, on transforme la balance en un multi- 
plicateur d'une très-grande sensibilité (Becquerel). Au lieu de 
placer les hélices dans une position verticale, on les met hori- 
zontalement, et l'on substitue deux aiguilles aimantées aux deux 
barreaux, lesquelles sont fixées chacune perpendiculairement à 
l'une des extrémités d^une tige très-mince de métal, que l'on 
suspend horizontalement par son milieu à un fil simple de cocon, 
pour donner une grande sensibilité à l'appareil. Voici l'indication 
des différentes parties dont il se compose : 

A A', tige horizontale ayant une longueur de0",284; 
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Fig. 40. 



a, a', aiguilles aimantées ayant chacune une longueur de 60 mil- 
limètres; 

H, H', hélices en ivoire entourées chacune d'un fil de cuivre de 
2,000 mètres de longueur; 

^j'p\ pieds mobiles des hélices; 

c, c\ charnières des hélices; 

G, cercle divisé portant une échelle arbitraire ; 

t, index, parcourant Farc de cercle divisé; 

PP, potence servant à suspendre l'aiguille A A' par un fil de 
cocon; 

Une cage de verre peut être mise sur le socle adapté à une tige 
autour de laquelle il peut tourner , ce qui permet de placer les 
hélices dans la position la plus convenable relativement aux deux 
aiguilles aimantées; 

V, V, V, vis calantes. 

Les pôles des deux aiguilles étant placés inversement ^ on peut 
disposer le système de manière à ne lui laisser qu'une force direc- 
trice excessivement faible » condition indispensable pour donner h 
l'appareil une très-grande sensibilité. Dans leur position naturelle 
d'équilibre, les deux aiguilles, auxquelles on donne la courbure 
d'un arc de la circonférence décrite par l'extrémité de la tige, pé- 
nètrent, chacune jusqu'à leur point de jonction avec la tige horizon- 
tale, dans l'intérieur d'une des hélices qui sont placées de chaque 
côté du bras du levier. Le courant est dirigé de telle manière, que 
l'action qu'il exerce sur chaque aiguille chasse celte-d hors de son 
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hélice; Taction se trouve ainsi doubléci puisque chaque hélice chasse 
Taiguille dans une direction opposée. 

Les deux hélices sont fixées, chacune^ à une tige verticale mo- 
bile entrant avec frottement dans un cylindre de laiton creux^ le- 
quel peut être élevé ou abaissé à volonté* Elles peuvent en outre , 
au moyen de charnières^ être inclinées dans un sens ou dans un 
autre* On a ainsi tous les moyens nécessaires pour centrer les ai- 
guilles aimantées , c'est-à-dire pour les placer dans la direction des 
axes des hélices. 

Dans le principe cet appareil contenait quatre hélices au lieu de 
deux, afin d'agir sur les quatre pôles à la fois ; mais dans cette dis- 
position la course du levier horizontal était très-limitée, puisque 
Taiguille aimantée qui étmt attirée par Thélice ne pouvait y entrer 
que d'une demi-longueur, c^est*à-dire de trente millimètres. 

Galvanomètres. Quand il s^agit d'observer Id dégagement de Té- 
leclricité dans les phénomènes chimiques et, en général, les cou- 
inants électriques d'ime très-faible intensité, on a recours non-seule- 
ment aux instruments qui viennent d'être décrits, mais encore aux 
appareils appelés galvanomètres, et qui sont plus ou moins sensi- 
bles, selon leur construction. 

Ces appareils ont reçu de grands perfectionnements de M. Nobili. 
L'influence du magnétisme terrestre s'opposant à ce que Taiguille 
aimantée obéisse entièrement à Faction du courant, puisque cette 
influence la ramène continuellement dans le plan du méridien ma- 
gnétique, on la détruit en substituant à Paiguille aimantée deux au* 
très aiguilles placées dans une position parallèle à l'extrémité d'une 
tige très-légère, les pôles inverses en regard comme le repré- 
sente la figure 35; c'est le système astatique de M. Ampère. Si les 
deux aiguilles étaient parfaitement identiques, possédaient la même 
quantité de magnétisme , et se trouvaient dans deux directions par^ 
faitement parallèles , le globe n'exercerait aucune action sur le sys* 
tème: mais il ne peut jamais en être Ainsi; il lui reste toujours une 
force directrice très-faible , qui le ramène dans une position fixe , 
quand on l'en écarte. L'une des deux aiguilles est placée^ans Pin- 
lérieur de la boîte du galvanomètre, et l'autre en dehors; l'action 
des quatre parties du cadre du multiplicateur sur l'aiguille intérieure 
a lieu dans le même sens. Quant à Taiguille extérieure, il n'y a 
que la partie supérieure du cadre qui agisse sur elle dans le même 
sens que sur l'aiguille intérieure ; les autres agiraient en sens inverse, 
niais, comme elles sont plus éloignées, leur action est beaucoup 
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plus faible. L'effet du courant sur la double aiguille est nécessaire- 
ment plus forte que sur une seule, abstraction faite de l'action 
terrestre; mais, comine en outre il ne reste plus aux aiguilles 
qu'une force directrice peu sensible, il en résulte que de très-fai- 
bles courants, qui ne peuvent mettre en mouvement une des deux 
aiguilles, impriment au système une action très-prononcée. Le mul- 
tiplicateur, avec cette addition, est Tinstrument le plus délicat que 
Ton possède pour constater , dans un grand nombre de phéno- 
mènes, l'existence de courants électriques qu'on ne soupçonnait 
pas jadis. 
La fig. M représente un de ces appareils construit par M. Rum- 
y ^^ korff. AB est le châssis enveloppé par 

le fil de cuivre dont les bouts aboutis- 
sent aux boutons métalliques FF'. Ce 
châssis est fixé sur un plateau horizontal 
DE, qui peut tourner dans son plan et 
autour de son centre au moyen d'une 
roue dentée à pignon placée en-dessous, 
et mise en mouvement par un bouton. 
HMN est le support du système astatique 
des deux aiguilles aimantées suspendues 
à un fil de cocon VL ; R est le cylindre 
de verre qui enveloppe l'appareil et re- 
pose sur le plateau de cuivre. Le cadran 
divisé placé sur le châssis est percé à la partie centrale d'une 
petite ouverture circulaire et d'une fente transversale, afin de pou- 
voir placer et retirer l'aiguille à volonté. Les trois vis v, v\ v", 
servent à mettre l'appareil de niveau et à centrer Taiguille. 

Le fil métallique qui entoure le cadre ABC est un fil de cuivre 
recouvert de soie ; on lui donne une longueur plus ou moins grande 
et un diamètre plus ou moins petit, suivant les expériences que 
l'on a en vue. Pour des courahts thermo-électriques, un fil d'un cin- 
quième de millimètre de diamètre suffit ; on l'entoure deux ou trois 
cents fois seulement autour du châssis. Pour les actions chimiques^ 
on prend un fil plus fin, et on l'enroule*deux ou trois mille fois; 
pour des expériences très-délicates on construit des galvanomètres 
qui ont jusqu'à trente mille tours. 

Afin de bien fixer la position de l'aiguille , on place une petite 
lunette ou une loupe sur l'enveloppe du verre au haut de l'ap- 
pareil. 
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Quaud on veut se servir de ces appareils pour étudier les effets 
(les décharges électriques^ on isole les fils^ non-seulement avec de 
la soie y mais encore en les enduisant de vernis à la gomme laque; 
puis^ quand on les enroule , on les vernit de nouveau à chaque 
tour. 

Dans beaucoup de circonstances il est nécessaire de former une 
table des intensités qui donne le rapport entre la déviation de Tai- 
guille aimantée et l'intensité du courant qui Pa produite. On peut 
s'y prendre de plusieurs manières. Le procédé le plus facile et le 
plus exact consiste à construite le galvanomètre de façon que deux 
fils conducteurs de même longueur soient enroulés parallèlement 
Tuii à Fautre. On a alors un galvanomètre à deux fils^ qui est dû i\ 
l'un de nous (Becquerel). 

On conçoit que si Von enroule , en même temps, autour d'un 
châssis, deux fils égaux, l'aiguille aûnantée ne sera pas dérangée 
de sa position d'équilibre quand on fera passer dans chaque Hl un 
courant d'égale intensité émanant d^une source semblaï)Ie, 'mais 
dirigés en sens contraire l'un de l'autre. En faisant passer dans 
chaque fil un courant d'égale intensité, mais dirigé dans le même 
sens , la déviation de l'aiguille aimantée correspondra à une force 
double de celle qu'on aurait avec un seul courant. En faisant varier 
rintensité du courant qui passe dans chaque fil , on aura une série 
d'observations qui permettront de former une table des intensités 
éle«kiques;on peut également construire des galvanomètres àlrois, 
quatre fils et même davantage. (Becquerel, Traité d'électricité, 
tome II, p. 15 et suivantes.) Nous renvoyons au surplus au même 
ouvrage, même volume , pour l'exposé des diverses méthodes en 
usage pour la formation de la table des intensités. 

En général, quand on ne dépasse pas 20», on peut considérer les 
déviations comme sensiblement proportionnelles aux intensités du 
courant électrique qui passe. 

Quand on veut transporter le galvanomètre, on commence par 
abaisser les aiguilles, jusqu'à ce que l'aiguille supérieure vienne se 
poser sur le cadran ; puis on retire la cloche, et après avoir mis sur 
une des moitiés de l'im^ex un large ruban de soie, de manière 
que les deux bouts en ressortent par les boitls du cercle métallique 
DE, on remet en place la cloche; alors le fil de cocon ne sou- 
tenant plus aucun poids, et les aiguilles étant presque immobiles 
par la pression du ruban , on peut faire parcourir à l'instrument 
(le grandes distances sans craindre de le déranger. 
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Nobili a remarqué le premier que Jes aiguilles aimantées des 
multiplicateurs les plus sensibles ont deux positions d'équilibre 
stable ^ situées à la même distance de chaque côté du diamètre qui 
IMisse par lô zéi*o du cadran^ en sorte que Tindex amené sur cette 
ligne s'y trouve nécessairement dans un état d'équilibre instable ^ 
et tombe toujours dans Tune ou l'autre des deux positions primi- 
tives. 

Ces deux positions d'équilibre dérivent de Taction magnétique 
du fil de cuivre^ dont les circonvolutions supérieures sont parta- 
gées en deux masses > afin de pouvoir introduire dans l'intérieur 
du châssis une des aiguilles aimantées. Or> il est facile de voir que 
ces deux centres d^attraction constituent un inconvénient très-grave: 
l'action magnétique du cuivre diminue noil-'Seulemetit la sensibilité 
du multiplicateur^ mais elle altère encore la proportionnalité qui 
aurait lieu naturellement entre les degrés et les forces de déviation 
dans les arcs rapprochés de zéro. Ce magnétisme du cuivre, qui 
réagit dans cette circonstance sur les aiguilles, est dû en grande 
partie au fer que renferme ce métal. Actuellement, on est par- 
venu à obtenir des multiplicateurs qui ne présentent pas cet 
inconvénient, c^est-à-dire dans lesquels l'aiguille garde toujours 
le zéro* 

Les mêmes difficultés que l'on éprouve poitr les fils de cuivre oiit 
lieu également à l'égard du châssis, du plateau tournant et de la 
plaque métallique qui porte le cercle divisé; on se trouve pà? là 
dans la nécessité de n'employer que du laiton très-pur. 



CHAPITRE m. 

Conductibilité des tûtj^ pour rétectrictté. 



Résistance, Les corps se comportent bien différemment , l»elatî-= 
vement à la manière dotit ils conduisent l^électricité; Il nous est 
possible, maintenatit que nous avons donhé des notions sur les 
piles voltaïques et sut leurs propriétés générales, d'hldiquer les pro^ 
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(«dés à Taide desquels on détermine la conductibilité relative des 
diflërents corps. 

Établissons d'abord ce que l'on entend par résistance d^un corps 
au passage de Télectricité* Plaçons sur une table un long fil do 
cuivre AB tendu entre deux pinces (fig. 43) , en M un multiplica* 

FIg. 42. 




leur ou une boussole formée par un très-petit nombre de tours de 
fil de cuivre , et en N un couple voltaïque. Attachons l'extrémité A 
du fil de cuivre à l'un des bouts du multiplicateur, Fautre bout étant 
fixé à l'un des pôles du couple et Fautre pôle attaché à une pince 
en cuivre C que Fon peut prometier le long du fil AB. On voit que 
le circuit voltaïque serft composé du couple, du multiplicateur 
et de la portion du fll de cuivre comprise entre G et A. Quand 
on opère ainsi , on voit que l'aiguille aimantée de N présente son 
maximum d'écartement quand C est près de A, et tant que la pince 
reste en place l'aiguille est stationnaire si le couple est constant; 
mais si on fait glisser la pince C le long du fil , à mesure que l'on 
s'éloigne de A l'aiguille du multiplicateur indique une déviation de 
moins en moins grande. La déviation augmente au contraire quand 
on fait revenir la pince sur ses pas. Cette expérience ; très-simple 
montre donc qu'il passe d^autant moins d'électricité que la longueur 
du circuit à parcourir est plus longue y la source électrique étant la 
même. Les effets sont plus manifestes en se servant de fils de f^r 
ou de platine très-fins. Il résulte de là que les corps, même les 
meilleurs conducteurs , offrent une certaine résistance au passage 
de l'électricité , mais les effets produits avec les différentes subs- 
tances sont loin d'être les mêmes. Cela revient à dire qu'il n'y a pas 
de corps parfaitement conducteurs et qu'ils sont tous un peu iso- 
lants, de même que l'on ne connaît pas de corps isolants d'une 
manière absolue, attendu que Félectricité pénètre peu à peu à une 
petite profondeur dans le verre, la gomme laque, le soufre > etc. 
comme on l'a vu à propos des résidus électriques dans les con- 
densateurs. 

Plus les corps sont bons conducteurs, moius ils offrent de 
résistance. Si donc on peut mesurer les résistances relatives, on en 
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déduira ÏSLCÏiemeni les pouvoirs conducteurs en prenant les nombrts 
inverses (*). Dans les déterminations numériques, on fait usage des 
résistances relatives que les corps présentent a!U passage de Télec- 
tricité. Ce sont elles dont nous allons indiquer la détermination dans 
les solides^ les liquides et les gaz. 

Résistance des corps solides. Il est d'abord indispensable de pou- 
voir introduire dans un circuit quelconque une longueur variable 
d'un conducteur, telle que celle d'un fil de cuivre, d'argent ou de 
platine, servant de type. Parmi les appareils les plus simples qui 
ont été proposés, nous citerons les deux suivants. Le premier 

Fig. 43. 



est le rhéostat, imaginé par M. Wheastone, et qui se compose 
de deux cylindres AB, CD, Tun en bois , le second en métal. Us 
portent chacun un pas de vis, de sorte qu^un fil métallique peut 
s'enrouler sur le cylindre CD dans toute sa longueur. Une ma- 
nivelle m permet de faire mouvoir à la fois les deux cylindres; 
c'est-à-dire d'enrouler le fil métallique sur le cylindre en bois, tpui 
en le déroulant de dessus le cylindre de métal. Comme (m peut 
compter le nombre des révolutions des deux cylindres , et même 
les fractions de tours, on connaît à chaque instant la longueur 
du fil métallique enroulé sur le cylindre en bois. 11 résulte de la 
disposition même de Tappareil que le cylhidre CD, sur lequel le 
fil est enroulé primitivement, étant conducteur, si l'instrument 
fait partie d'un circuit voltaïque, en déroulant le fil on peut en 
introduire telle longueur que l'on voudra dans ce circuit. 

{*) Soil R la résistance, C le pouvoir conducteur, ou admet C.R = a, a étant 
une quantité constante. 
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Le second appareil a été employé par Tun de nous dans les re- 

Fig. 44. . 




cherches dont il sera question plus loin ( E. Becquerel ). Il se com- 
pose d'une longue pièce de bois MN sur laquelle deux fifë métalli- 
ques AB^ GD^ parallèles, sont tendus dans toute la longueur. Ils sont 
isolés Tun de l'autre, maintenus par leurs extrémités A et G dans 
(les pinces de cuivre isolées , et tendus par leur extrémité B et D à 
l'aide de poids ; les deux poulies situées à Pextrémité N facilitent 
la tension convenable des tils.Un curseur P en cuivre, placé sur 
les fils, se meut sur toute leur longueur, et les touche toujours, 
quelle que soit la position qu'il occupe le long de la pièce de bois; 
une règle divisée indique à chaque instant cette position. Il est 
facile de comprendre qu'en éloignant le curseur de deux ou trois 
décimètres, on introduit dans le circuit deux fois plus de fil métal- 
lique, puisque deux ou trois décimètres de chaque fil se trouvent 
compris dans le circuit, le curseur P étant conducteur. 

Les appareils précédents permettent donc d'augmenter un cir- 
cuit quelconque d'une longueur déterminée d'un fil métallique 
normal servant à comparer les résistances des différents corps. On 
peut employer les procédés suivants pour effectuer cette compa- 
raison. 

Si Ton ne possède qu'un multiplicateur ou une boussole à un fil, 
on commence par disposer un couple à courant constant (soit 
Ihermo-électrique, comme il sera. dit plus tard, soit ordinaire) et 
donnant une déviation constante au multiplicateur. On introduit 
dans ce circuit le fil métallique sur lequel on agit et qui est tendu 
entre deux pinces; on s'arrange pour que l'on puisse diminuer 
ou augmenter la longueur de ce fil à l'aide d'une disposition ana- 
logue à celle qui est indiquée dans la fig. 42. On introduit égale- 
ment dans le circuit Pun des deux instruments indiqués plus haut. 
Cela fait, on note la déviation constante du multiplicateur, observée 
avec une loupe ou avec une lunette, afin de la déterminer avec exac- 
titude ; puis on diminue la longueur du fil d'essai d'un, deux, trois, 

T. T. G 
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quatre décimètres ou plus. La déviation de l'aiguille aimantée 
augmente, le circuit devenant moins résistant; mais alors, à Taide 
du rhéostat, on introduit peu à peu dans le même circuit une cer- 
taine longueur du fil métallique normal, jusqu'à ce que la déviation 
de Taiguille aimantée diminuant «oit revenue la même que précé- 
demment. On est certain , dans ce cas, que les quelques décimètres 
de fil d'essai sont équivalents, en résistance, à la longueur du fil 
normal introduit dans le circuit. On opère de la même manière avec 
un fil d'essai d'une autre substance ou d'un autre diamèti*e et 
on obtient son équivalent en résistance à l'aide d'Une nouvelle lon- 
gueur du fil normal. Alors il est évident que les rapports des résis- 
tances des deux fils d'essai seront donnés par les rapports des nom- 
bres qui expriment les longueurs du fil normal introduit chaque fois 
dans le circuit ; en outre , le rapport inverse de ces mêmes nom- 
bres donne le rapport des pouvoirs conducteurs des deux fils. 

On peut obtenir les résistances comparatives des fils métalliques 
à l'aide d'une méthode qui est préférable à la précédente, en ce 
qu'elle est indépendante des petites variations qui peuvent avoir lieu 
dans rintensité du courant avec lequel on opère (E. Becquerel). 

On fait usage d'un multiplicateur à deux fils LL' formé d'un petit 
nombre de tours; les deux fils sont enroulés autour l'un de 

Fie. 51. 



Fautre et tordus de manière à ne faire qu^un seul ruban, dont on 
enveloppe le cadre HH', afin que les positions relatives des parties 
de chaque fil et des différents points de l'aiguille aimantée soient 
identiquement les mêmes. On divise le courant électrique émanant 
d'un couple FF' en deux branches de façon que les deux courants 
partiels passent simultanément dans les deux fils , mais en sens in- 
verse.' On comprend que s^il y a identité de conductibilité des 
deux circuits . l'aiguille aimantée se maintiendra à 0. On fixe la posi- 
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tlon du zéro à Faide d'une lunette visant sur Tindex it' et d'une 
vis G qui fait tourner le cadre du multiplicateur. Cela fait, on intro- 
duit dans le premier circuit le fil d'essai AA', dont on peut varier la 
longueur à volonté ; à cet effet une pince mobile en cuivre Ce se meut 
le long d'une règle de même métal ab et divisée, en sorte que si le 
lil AA est tendu entre les pinces A et A', et que la pince A commu- 
nique seule avec Tun des bouts du premier circuit et la règle de 
cuivre avec Tautre l)out, la portion AG du fil métallique AA' sera 
seule introduite dans le circuit/Ainsi en faisant mouvoir cette pince 
on allongera ou on raccourcira le fil d'essai* Dans le deuxième circuit 
on place en DD' un rhéostat; on peut employer, comme l'indique 
la figure, celui qui a été décrit page 80. D'après cette disposition , 
rienn^est plus facile, avant chaque expérience, que de faire varier la 
longueur du fil normal EE' du rhéostat pour amener les deux cir- 
cuits à avoir la même résistance , et afin de maintenir l'aiguille au 
0", quelle que soit Tintensilédu courant électrique. Une fois ce point 
atteint, on fait varier la longueur de AG d'une certaine quantité ; 
l'aiguille aimantée est chassée dans un sens ou dans l'autre ; on fait 
ensuite varier la longueur du fil du rhéostat jusqu'à ce que le zéro 
soit atteint de nouveau. Alors on est certain que les longueurs du 
fil d'essai et du fil normal sont équivalentes comme dans les expé- 
riences précédentes. 

Cette méthode permet de maintenir le fil d'essai enroulé en hé- 
lice autour d'un tube , à une température constante plus ou moins 
élevée, en le plongeant dans un bain d'huile chauffé, afin d^exa- 
miner l'influence de la chaleur sur la conductibilité des métaux. 

L'examen des résultats obtenus à l'aide des conducteurs métal- 
liques a conduit aux conséquences suivantes : 

l** Dans un circuit métallique composé de fils différents placés 
bout à bout , l'intensité électrique est la même partout au même 
instant, en sorte qu'une aiguille aimantée promenée le long de ce 
circuit éprouve la même action. 

2" La résistance d'un fil métallique est proportionnelle à sa lon- 
gueur (Davy, Becquerel, etc.). 

3" La résistance d'un fil métallique est en raison inverse de sa 
section, ou bien du carré du diamètre s'il est cylindrique (Davy, 
Becquerel, etc.). 

Cette proposition est fort importante en ce qu'elle montre que 
réiectricité à l'état de courant ne s'acciimule pas à la surface des 
conducteurs comme lorsqu'elle est à l'état statique, mais qu'elle 

6. 
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se propage de molécule à molécule dans la masse entière du 
corps. 

* fl résulte de là que, dans les conducteurs plats, les courants élec- 
irigyes ne circulent pas plus facilement que dans les fils cylindri- 
ques à égalité de section; mais seulement, dans quelques cas, on 
en fait usage à cau^e de la facilité avec laquelle on les manie. 

Dans les expériences précises, il faut déterminer directement les 
diamètres des fils que Ton veut comparer, car ils ne sont jamais 
parfaitement cylindriques. On peut employer à cet effet un petit 
appareil imaginé par Lebaillif et dont voici la description : 
On place sur le porte-objet d'un microscope un micromètre A tracé 
^'8- *^' sur verre et divisé en centièmes de 

^ millimètres. Ce micromètre glisse sur 

un autre morceau de verre sur lequel 
un trait est tracé; il est sollicité par un 
ressort P destiné à faire appuyer l'une 
contre l'autre bouta bout deux petites tiges a et 6 en cuivre; la tige 
b est formée par une vis qui permet d'avancer à volonté le micro- 
mètre A et d'amener le trait à coïncider avec Tune des divisions du 
micromètre. Si donc on interpose entre les deux extrémités a eib 
de ces petites tiges un fil métallique, il se trouvera pincé suivant son 
diamètre, et la marche du trait vue au microscope en mesurera 
Fétendue. Cette opération répétée à angle droit en différents points 
du fil fait connaître avec exactitude son diamètre. 

4° Quand la température ne varie pas, la résistance d'un métal 
paraît indépendante de l'intensité du courant. 

5° La nature des métaux a une grande influence sur leur résis- 
tance à la conductibilité; à diamètre et à longueur égale, on a ob- 
tenu les résultats suivants à la température ordinaire de 42®,5 
( E. Becquerel) : 
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SUBSTANCES 



BICSISTANCES 

par rapport à l'argent, 
à + l'Aï. 



Métal 
écroiii. 



Métal 
recuit. 



POUVOIRS CONDUCTEURS 

par rapport à l'argent. 



Métal 
écroiii. 



Métal 
recuit. 



RAPPORT 

de la 
conduclibi- 

llté du 
métal recuit 

et du 
métal écroui. 



Argent 

Cuivre 

Or 

Cadmium 

Zinc 

£Uin 

Palladiiiin 

Fer 

Plomb 

Piatiue 

Mercore ( à 4- 14" 
centigr.) 



107,00 
112,25 
I55,ai 
406,94 
413,84 
732,26 
714,69 
824,82 
1312,90 
1243,47 

5550,15 



100 

109,36 

15V7 



817,44 

» 
1227,4» 



93,45 
89,08 
64,39 
24,57 
24,16 
13,66 
13,98 
12,12 
8,25 
8,04 

1,80 



100 
91,44 
65,46 



12,25 

V 

8,15 



1,070 
1,026 
1,017 



1,010 



(') 



Les nombres relatifs au pouvoir conducteur ont été déduits des 
ïéslstances d'après cette hypothèse qu'ils sont en raison inverse 
Tun de l'autre. 

Dans les déterminations numériques des résistances^ même lors- 
qu'on opère avec des fils tirés par un même trou de filière, ces fils 
n'ont pas le même diamètre, n'ayant pas la même élasticité; il est 
ilonc nécessaire de déterminer directement leur diamètre comme 
on vient de le voir, et de ramener les nombres observés à ce qu'ils 



{*) Saivant M. Deville, raluminium, qui a une densité très-faible, 2,5, conduit 
8 fois mieux Télectricité que le fer; d'après cela ce métal doit être placé à cOté 
«les métaui qui conduisent le mieux , Tor, le cuit re et l'argent. 

Voici quelques-uns des résultats obtenus antérieurement aux expériences qui 
^ieiuient d'être rapportées, et qui indiquent les pouvoirs conducteurs relatifs de dif* 
férents métaux : 



MÉTAUX. 



Cuirre 

Or 

Argent 

Zinc 

Platine 

Fer 

Étain 

Plomb 

Laiton 



DAVY. 



100 

73 

109 

M 

18 
14,5 

69 



BECQUEREL. 



100 
93,6 
73,6 
28,5 
16,4 
15,8 
15,5 
8,3 



P9>i99Ïif9i^i^^9i^««rP9^ 



POUILLET. 



100 

84 
116 

1» 

13 

16 



12 
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seraient en prenant des tils de même section^ et cela d'après la 
troisième loi. 

II est intéressant de remarquer combien les pouvoirs conducteurs 
relatifs à la chaleur se rapprochent des pouvoirs conducteurs pour 
lelectricité. En effet, d'après un travail de MM. Wiedemann et 
Franz, les conductibilités calorifiques des métaux pour de faibles 
différences de température sont représentées comme il suit : 

SubstMices. Pouvoirs condnctears pour la dMlwr 

dans l'air. 

Argent 100 

Cuivre 73,6 

Or 53,2 

Laiton entre 23,1 et 24,1 

Étain 14,5 

Fer 11,9 

Acier 11,6 

Plomb 8,5 

Platine 8,4 

Bismuth .... 1,8 

» 

On voit que les pouvoirs conducteurs pour l'électricité et pour la 
chaleur sont représentés par des nombres placés dans le même 
ordre et qui, pour quelques-uns, sont à peu près les mêmes. 

Le premier tableau met encore en évidence combien l'écrouis- 
sage a d'influence sur la conductibilité; mais on sait qu§ la densité 
des métaux se trouve changée lors de cette action. 

6** La chaleur modifie profondément la conductibilité électrique 
des métaux. A mesure que leur température s'élève, leur résistance 
augmente, et par conséquent ils deviennent de moins en moins 
bons conducteurs. En calculant d'après la dilatation connue des mé- 
taux , si l'effet produit tient à l'augmentation de la longueur et du 
diamètre par l'action de la chaleur , on trouve que cet effet ne peut 
expliquer les changements que l'on (Aserve. On doit donc admettre 
que la chaleur agit par une action projM^e en changeant k conduc- 
tibilité électrique moléculaire. Du reste , nous verrons plus loin, 
en parlant des liquides et des gaz, combien cette action est com- 
plexe. 

Quand on opère entre des limites de température peu diffé- 
rentes, entre et 100*^, l'augmentation de résistance due à l'ac- 
tion de la chaleur peut être considérée comme proportionnelle 
à la différence de température et déterminée par les coefficients 
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suivants, rapportés h la résistance de chaque métal à 0** (E. Bec- 
querel) : 

Substances. Coeltkieiils d'uugmenlatioii de rfsistanrp pour 

iiii** éiévntion de température de l". 

Mercure 0,001040 

Platino 0,00J86I 

Or 0,003397 

Zinc 0,003675 

Argent 0,00-4022 

Cadmium 0,004040 

Cuivre. 0,004097 

Plomb 0,004349 

Fer 0,004729 

Étain (du commerce) 0,005042 

Étain assez pur 0,006188 

L'usage de ces nombres est facile à comprendre. Si la résistance 
d'un fil est représentée par R à 0^ à la température t elle sera 
R (1 -4-flif), a étant un des nombres précédents relatif au métal 
sur lequel on expérimente (*). 

Nous venons d'indiquer quels sont les effetsTde conductibilité que 
l'on observe avec les fils métalliques ou les conducteurs cylindri- 
ques. Lorsque les corps ont la forme de plaques ou dé masses 
plus ou moins irrégulières, les effets sont plus complexes, car la 
propagation a lieu eii tous sens autour des points par où débouche 
Pélectridté. Les résultats précédents ne s'appliquent qu'au cas où 
Féledricité suit une ligne déterminée dans un conducteur homo- 
gène. 

Yoilà bien ce qui se passe dans les métaux; mais d'autres subs- 
tances solides peuvent li^nsmettre les courants électriques, surtout 
quand on élève leur température. Ainsi un grand nombre de corps 
qui ne sont pas conducteurs de Télectricité à la température ordinaire, 

(*) Soit L la longueur d'un fii métallique , D son diamètre, A un coefficient dé- 
|>endaDt de sa nature et représentant sa résistance à 0**; ce dernier nombre peut être 
déduit du tableau dans lequel sont inscrits les pouvoirs conducteurs. Soient encore 
a le coefficient d'augmentation de résistance avec la température, et t cette tem- 
pérature; la résistance du fil métallique à V* étant R sera : 

et le pouvoir conducteur C pourra être représenté par la formule 
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tels que la glace, certains sels, comme le chlorure de plomb, les 
chlorures alcalins, le verre , etc., acquièrent cette faculté quand ils 
sont fondus, et même souvent avant leur point de fusion. Parmi les 
corps solides qui jouissent de cette propriété, on a cité l'iode qui 
devient conducteur quand il est fondu (Inglis et Palmieri). D'après 
M. Beetz , lors du passage d'un courant électrique entre deux lames 
de platine plongées dans l'iode fondu, il y a polarisation des lames, 
ce qui indiquerait la présence d'une matière décomposable par 
l'électricité et mélangée à Piode en faible propoiiion. 

Le sulfure d'argent, le bi-iodure de mercure et le fluorure de 
plomb jouissent d'un pouvoir analogue (Faraday). Le sulfure d'argent, 
qui conduit l'électricité quand il est même faiblement chauffé , se 
décompose électro-chimiquement lors de cette action (Hittorf). 

Le bi-iodure de mercure commence vers 110** à livrer passage 
aux courants électriques, c'est-à-dire à une température bien infé- 
rieure à son point de fusion , et l'on trouve autour de l'électrode 
' négative du mercure réduit. 

Le fluorure de plomb devient conducteur au-dessous de la tem- 
pérature rouge et éprouve de même une décomposition électrochi- 
mique (Beetz). 

Quant aux composés siliceux, aux verres, ils conduisent égale- 
ment l'électricité à une température peu élevée, et leur pouvoir 
conducteur s'accroît rapidement à mesure que Ton approche de la 
température rouge. De même que les corps précédents, ces subs- 
tances éprouvent une décomposition électro-chimique. On verra, 
dans le livre suivant, l'appHcation de ce principe à la construction 
des couples pyro-électriques. 

Voici quelques déterminations indiquant les résistances d'un tube 
de verre chauffé à diverses températures (de Buff) : 

Température do verre cbauftè. RésisUnces relatives. 

200« 258,2 

250 i58,3 

300 16,8 

350 id,8 

400 8,4 

La chaleur, comme on le voit, agit différemment sur ces corps 
que sur les métaux puisqu'elle augmente leur pouvoir conducteur 
tandis qu'elle diminue celui des métaux; mais aussi la conductibilité 
électrique est liée à la décomposition électro-chimique de ces com- 
posés (jui est favorisée par suite d'une élévation de température, et 
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elle se manifeste principalement lorsque les corps sont fondus, et 
même, dans quelques cas^ bien avant la fusion. La chaleur agit sur 
eux dans le même sens que sur les liquides^ conune on va le voir 
plus bas; d'après cela, ces exemples ne peuvent être invoqués en 
faVeur du passage de Télectricité au travers des corps composés 
sans décomposition. Du reste, nous traiterons cette question dans 
le second volume, après avoir parlé des décompositions électro- 
chimiques. 

Résistance des liquides. Un grand nombre de liquides, et princi- 
palement les dissolutions salines et les sels en fusion ignée, condui* 
sent rélectrîcité; mais en général la résistance qu'ils opposent au 
passage de cet agent est plus grande que dans les métaux. Quant 
aux huiles essentielles, etc., elles sonl isolantes dans les conditions 
ordinaires. 

Il est facile de déterminer les résistances des liquides et par con- 
séquent leur pouvoir conducteur à l'aide d'un procédé analogue à 
celui qui a été décrit précédenunent. On s'arrange pour qu'ils soient 
enfermés dans des tubes et que Ton puisse faire varier à volonté 
les longueurs des colonnes liquides suivant des nombres détermi- 
nés. L'appareil représenté ci-après permet d'atteindre ce but K. 
Becquerel). 



Fig. 47. 




11 est nécessaire d'abord de diq[)oser un couple voltaïque, ou 
une pile, et un multiplicateur à deux fils, coipme le représenta Id 
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figure 45; mais à la place des circuits métalliques AA', EE' de cette 
même figure, on emploie deux colonnes conductrices liquides aft, 
a'6', représentées figure 4-7. Sur une table MN se trouvent deux éprou- 
vettes AB, A' B', de quatre ou cinq centimètres de diamètre et de trois 
décimètres de hauteur. Dans ces éprouvettes plongent deux tubes 
cylindriques ab^ q!V y ayant même axe que Jes premières et rete- 
nus par en haut à l'aide de lièges, et s'arrêtant à quatre centimètres 
du fond. Dans ces tubes, exactement caHbrés et placés vertica- 
lement, peuvent se mouvoir de haut en bas et de bas en haut des 
lames circulaires de platine horizontales E, E', ou d'un autre métal, 
d'un diamètre un peu plus petit que celui de ces tubes, et attachées 
h, des fils de platine soudés dans des tubes de verre FE, F'E'. Des 
lames de différents métaux DL , D'L' sont placées horizontalement 
au fond des éprouvettes, et communiquent à des fils métalliques qui 
débouchent en dehors. On peut élever ou abaisser à l'aide d'une cré- 
maillère 6H le disque E et déterminer sur la tige de cuivre UH sa mar- 
che en millimètres et fractions de millimètre. On comprend d'après 
cette disposition qu'en plaçant le liquide dont on étudie la conduc- 
tibilité dans les éprouvettes, et qu'en divisant le courant suivant 
les deux circuits, il sera facile d'arriver à obtenir l'égalité de résis- 
tance comme avec les fils métalliques de la figure 45 ; il suffira 
pour cela de tourner le bouton de la crémaillère dans un sens ou 
dans l'autre, et d'examiner si l'aiguille du multiplicateur est ar- 
rivée au 0. 

Ce point une fois atteint, et les deux circuits ayant même con- 
ductibilité, on enlève le fil de cuivre V qui établit la communication 
entre les godets G et R, et l'on met à la place un fil métallique de 
cuivre ou de platine d'une longueur déterminée qui doit servir de fil 
étalon : aussitôt l'aiguille du multiplicateur est chassée de sa posi- 
tion d'équilibre, car on allonge un des circuits de toute la longueur 
du fil étalon placé en V; mais si alors on abaisse la lame E avec la 
crémaillère, Taiguille revient peu à peu au zéro, et quand elle s'y 
maintient on note de combien on a diminué la colonne ab. Il est évi- 
dent que l'on est de nouveau arrivé à l'égalité de résistance des deux 
circuits. Mais comme le circuit PCQRS est- augmenté du fil de cuivre 
étalon et diminué d'une partie du liquide, on en conclut que la dimi- 
nution de la longueur de la colonne liquide équivaut, en résistance, 
au fil métallique étalon placé en V. 

Il est indispensable d'interposer dans le circuit PGËFXjS une 
boussole des sinus qui donne dans le cours de ces expériences 
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Fintensité du courant actif ^ et cela indépendamment du multi- 
plicateur à deux fils placé comme dans la figure 45. 

On comprend que par ce procédé, en plaçant diverses longueurs 
de fil étalon en V, et en employant successivement dans les deux 
éprouvettes des liquides différents, on parvient à trouver quelles 
sont les longueurs des colonnes liquides équivalentes à un même fil 
étalon; ces longueurs sont en raison inverse de leur résistance h 
la conductibilité. On peut aussi bien mettre en V un des rhéostats 
décrits plus haut, par exemple le banc de résistance (fig. 44), et faire 
varier également le fil étalon que l'on interpose dans le circuit. 

11 est d'autant plus nécessaire pour les liquides d'opérer en dimi- 
nuant ou en allongeant les colonnes liquides sur lesquelles on 
opère, au lieu de prendre la résistance de la colonne liquide en- 
tière, y compris les électrodes métalliques, que rélectricilé, lors du 
passage d'un métal dans un liquide , éprouve une résistance parti- 
culière, nommée résistance au passage, et indépendante de la résis- 
tance propre du liquide. Il en sera question plus loin. 

Lorsqu'on emploie pour liquides des dissolutions métalliques 
décomposées par le courant électrique, il faut, autant que possible, 
faire passer le courant de manière que les lames inférieures soient 
positives, et qu'elles soient de même nature que le métal dissous. 
Ainsi avec des dissolutions de zinc, de cuivre, d'argent, d'or, il 
faut placer des lames positives de zinc, de cuivre, d'argent, d'or, 
à la partie inférieure. Si l'on ne peut remplir cette condition, il est 
nécessaire de diminuer Tintensité du courant de façon à éviter le 
plus possible les dégagements de gaz sur les lames conductrices. 

Voici quelques-unes des conclusions auxquelles ont conduit les 
recherches sur la résistance des liquides : 

i** Lorsque la longueur d'une colonne liquide est plusieurs fois 
plus grande que son dianaètre , les lois II et III indiquées pour 
les métaux page 83 s'appliquent également aux liquides; ainsi la 
résistance à la conductibilité électrique est proportionnelle à la lon- 
gueur et en raison inverse de la section. 

Si Ton voulait appliquer ces lois aux cas où les dissolutions ne 
seraient plus renfermées dans des tubes, mais bien dans des bas- 
sins plus ou moins vastes, et où les électrodes au lieu d'avoir même 
section que les colonnes liquides seraient des lames plongeant à 
une certaine distance l'un de l'autre dans ces bassins, on ne trou- 
verait aucun résultat exact. En effet, dans ces conditions, Télectri- 
cité, au lieu de suivre seulement la direction longitudinale de la 
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colonne liquide qui sépare les deux électrodes , passe de tous les 
côtés en quantité variable et donne lieu à des résultats très-com- 
pliqués. 

2^ Les liquides conduisent beaucoup moins bien l'électricité que 
les c(n*ps solides. Une dissolution de sulfate de cuivre à la tem- 
pérature ordinaire^ par exemple^ offre une résistance seize millions 
de fois plus grande que celle que présente le cuivre métallique. 
En outre le liquide le meilleur conducteur est encore un million de 
fois plus résistant que l'argent métallique. 

On peut citer comme exemples les nombres suivants qui repré- 
sentent les pouvoirs conducteurs de différents liquides^ rapportés à 
celui d^un cylindre d'argent qui aurait même diamètre (E. Bec- 
querel) : 



SUBSTANCES. 



POIDS 

SPÉCIFIQUF.. 



Argent 

Eau saturée de sulfate de cui- 
vre 

Eau saturée de chlorure de so< ) 
dium,à9*,50 ) 

Eau saturée de nitrate de cui- 
vre 

Eau saturée de sulfate de zinc. 

2à0*'- eau, 30^ iodure de po- 
tassium 



Dissolution d'acide sulfurique 



aufj 



(eau.. 220^*»»- \ 
(acide. 20*- '• ) 

Acide azotique ordinaire 

Protochlor. d^antimoine. 30^ 

Eau lîC- « 

Aride chlorhydriqne . . 1 00*= *• 



1,1707 



1,6008 
1,4400 



TEMPÉRATURE. 



Oo 
9",25 

13^40 

13'*,0 

l4^40 

12«,50 

19<»,0 

I3M 
lô°,0 



POUVOIR 

CONDUCTEUR. 



100,000,000 

5,42 

31,52 

9,00 

5,77 

11,20 

88,68 

93,77 
112,0i 



3^ En général^ le pouvoir conducteur d'une dissolution saline 
augmente avec la quantité de sel contenue dans la dissolution , mais 
cela n'a pas toujours lieu. Les dissolutions de sulfate de cuivre et de 

(*) M. Pouiliet avait indiqué les nombres suivants pour la condactibilité compa- 
rative de divers liquides : 

Dissolution saturée de sulfate de cuivre. . . 1 

-^ de sulfate de zioc 0,417 

Eau distillée 0,0025 

^" ^vçc ^zhr décide azotique. ,...,... 0,0 là 
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chlorure de sodium sont des exemples de liquides dont la conduc- 
tibilité croît avec le degré de concentration jusqu'au point de satu- 
ration. Mais il y a des sels déliquescents^ ou qui se dissolvent en 
grande quantité dans Teau^ dont le pouvoir conducteur augmente 
d'abord avec le degré de concentration , atteint bientôt un maxi- 
mum^ puis diminue ensuite quand cette concentration augmente : 
le nitrate de cuivre et le sulfate de zinc sont dans ce cas. On peut 
donc avoir une solution saturée de ces derniers sels qui ont le 
même pouvoir conducteur qu'une solution très-étendue (E. Bec- 
querel) (*). 

A" L'élévation de température diminue beaucoup la résistance 
à la conductibilité des liquides, au lieu de l'augmenter comme dans 
les métaux; en outre, cette augmentation de conductibilité est 
beaucoup plus rapide. En effet, pour quelques-uns des liquides 
cités plus haut, les coefficients d'augmentation de conductibilité 
par suite d^une élévation de 1**, par rapport au pouvoir conduc- 
teur du liquide à 0°, sont : 

, Solution saturée de sulfate de cuivre. . . . 0,0^6 

Solution étendue de sulfate de zinc 0,02^23 

Acide azotique ordinaire. ^ 0,0263 

C'est-à-dire qu^en passant de à iO0°, ces dissolutions acquiè- 
rent une conductibilité environ trois fois et demi plus forte (en 
moyenne 1 -h 100 0,025). 

Dans les métaux au contraire, comme on Fa vu page 87, la ré- 
sislance augmente à peu près entre les mêmes limites de tempéra- 
ture dans le rapport de 10 à il pour le mercure, et de 10 à JG 
pourFétain. Ce sont les deux limites extrêmes; les autres métaux 
sont intermédiaires. 



(•) Pour les prenMèics Riibslancos qui n*oiit pas de in.)\i:num de conductibilité, 
et même pour les aulK's «{uand elles sont très-étrndiiès, eiilre certaines limites , on 
peut établir une reUtion très-simple entre la résistance et la quantité de sel dissous 
à différents degrés de concentration. Cette relation est : 

. B 

R est la résistance à la con4ucUbilitc de la dissolution ; q la quantité de sel dissous 
dans Punité de volume ; A , B, dcnx constantes pour un mCnie sel et une tempéra- 
tare déterminée. 

Cette formule ne doit pas être considérée conune exprimant la loi du changement 
de résistance» mais bien comme pouvant lier assez, approximativrment Us résultats 
donnés par l'expérience entre certaines limites (E. Becquerel). 
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5^ La conductibilité électrique des liquides semble liée au pou- 
voir que possède Télectricité de les décomposer; toutes les circons- 
tances qui facilitent leur décomposition facilitent le passage de 
Télectricité. Mais nous ne pouvons actuellement traiter la question 
de savoir de quelle manière cette conductibilité peut s'opérer; nous 
ne nous occuperons de ce sujet que lors des décompositions chi- 
miques dues à rélectricité. 

Résistance des gaz. Si un certain nombre de corps solides et 
liquides laissent circuler l'électricité au travers de leur masse , les 
gaz, à la température ordinaire, sont rangés parmi les substances 
non conductrices. Les expériences sur lesquelles on se fonde pour 
établir ce fait sont les suivantes : si l'on dispose un ou plusieurs 
couples voltaïques isolés, et terminés par des conducteurs dont les 
deux extrémités sont placées en face Tune de l'autre, dans l'air ou 
dans un gaz , même à une distance fort petite , et que dans le cir- 
cuit se trouve un galvanomètre extrêmement sensible, l'aiguille de 
celui-ci se maintient au zéro. En raréfiant le gaz de façon que les 
deux extrémités des conducteurs ne soient plus séparées que par un 
milieu très-raréfiié, il n'y a pas non plus de transmission d'électri- 
cité, et le galvanomètre n'accuse aucune déviation. On suppose, 
bien entendu , que la pile se compose d*un petit nombre d'éléments, 
et que l'électricité n'ait pas une tension suffisante pour donner lieu 
à une décharge et pour laisser établir l'arc voltaïque entre les ex- 
trémités des fils métalliques. On sait^ en effet, qu'avec un certain 
nombre de couples bien isolés^ et à une très-petite distance dans 
l'air, à la température ordinaire , il se produit des étincelles entre 
les deux extrémités des conducteurs; dans ce cas, c'est alors en 
vertu de l'excès de tension de l'électricité que les décharges ont 
lieu, et il ne s'opère pas une circulation continue dans le gaz, à la 
manière de celle qui s'établit dans les métaux et dans les liquides. 

Sauf ces conditions particulières, on peut donc dire qu'à la tem- 
pérature ordinaire et quelle que soit leur force élastique, les gaz ne 
permettent pas à un courant électrique provenant d'une pile à faible 
tension de passer au travers de leur masse; mais si l'on examine 
avec attention quel est le mode d'action de la chaleur sur les corps, 
on peut arriver à d'autres conclusions. 

On a vu, en effet, que la chaleur agit puissamment pour modi- 
fier la conductibilité des différents corps, mais que son action 
dépend de leur état physique. Les métaux éprouvent une diminu- 
tion de conductibilité par suite d'une élévation de température; 
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certains composés et les liquides, au contraire, donnent lieu ii une 
augmentation de pouvoir conducteur. 11 semble donc qu'en élevant 
la température des différents corps, leur pouvoir de conduire Vé- 
lectricité tend à devenir de moins en moins différent, puisque les 
métaux qui sont les meilleurs conducteurs offrent une résistance 
plus grande au passage du courant quand on les chauffe , tandis 
que les sels fusibles et les liquides , qui sont moins bons conduc- 
teurs que ceux-ci, conduisent d'autant mieux que leur température 
s'élève davantage. 

Mais commetit les gaz sont-ils influencés par la chaleur? Sils sont 
isolants à la température ordinaire, livrent -ils passage à Télectri- 
cité à mesure que la température s'élève? 

Ërman a montré le premier que les flammes conduisent Fé- 
leclricilé à faible tension, et il a même trouvé qu'il y a inégalité 
d'action lorsque le conducteur plongé dans la flamme est électrisé 
positivement ou négativement. Dans la plupart des flammes un 
conducteur touchant au pôle positif d'une pile voltaïque isolée est 
déchargé complètement, et le pôle négatif acquiert son maximum 
d'action sur un électroscope à feuilles d'or; dans la flamme du 
phosphore, au contraire, l'inverse a heu. 

En plaçant dans la flamme deux petites spirales en platine, à 
une certaine distance l'une de l'autre et sur un même plan hori- 
zontal , afin qu'étant plongées toutes deux dans la flamme, et cha- 
cune d'elles communiquant à Fune des extrémités d'un couple vol- 
taïque et d'un multiplicateur, l'électricité pût passer, au moyen de 
la flamme, entre les deux spirales, on est arrivé aux conséquences 
suivantes (Becquerel) : 

l** Les deux spirales étant placées sur un même plan horizontal, 
dans la flamme d'une lampe à alcool , de façon à rougu* sensiblement 
delà même manière, on a une déviation qui montre que le cou- 
rant électrique passe entre les deux spirales. En faisant passer le 
courant en sens inverse , Taiguille se dévie d'un même nombre de 
degrés dat^s Tautre sens. 

2" Quand 3 à l'aide d'un chalumeau et d'une autre lampe à alcool 
que Ton tient à la main« on chauffe au rouge blanc une des spirales, 
si celle que l'on chauffe ainsi touche au pôle positif du couple , 
alors l'aiguille du multiplicateur se dévie beaucoup plus et marche 
vers 90 degrés; si la spirale surchauffée est négative, la déviation 
n'augmente que de quelques degrés. 

3** Avec la flamme du soufre, un seul couple ne donné que i 
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degré de déviation au galvanomètre; mais avec une pile à auge de 
trente éléments , on a une déviation de '.iO degrés. 

4° La flamme d'une bougie donne le même effet que la flamme 
d*une lampe à alcool. 

' 5** En brûlant de Falcool contenant du chlorure de strontium , 
on sait que la flamme présente une coloration rouge indiquant la 
présence de la slronliane; on a alors, dans les mêmes conditions 
que celles du n° i , une déviation par première impulsion de 4-5 
degrés dans le galvanomètre, au lieu de 21 degrés que Ton observe 
quand Falcool est pur. 

Ces expériences mettent donc en évidence , indépendamment du 
pouvoir conducteur des flammes, l'augmentation d'effet que Ton 
obtient quand elles renferment un corps étranger, et aussi quand 
le conducteur positif est échauffé davantage. 

Cette propriété que possèdent les flammes de conduire Té- 
lectricité à faible tension appartient également aux fluides aérifor- 
mes portés à des températures élevées. 

Afin de pouvoir élever la température des gaz soumis à l'expé- 
rience, et modifier facilement leur pression, on a fait usage de 
l'appareil suivant (E. Becquerel) : 

FIg. 48. 



AB est un tube en platine tiré à la filière et sans soudure, ayant 
05 centimètres de longueur et 1 centimètre de diamètre inté- 
rieur; sou épaisseur est telle, que Fon peut faire le vide dans 
lintérieur sans le déformer, même quand une partie de sa longueur 
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est portée à la température rouge-blanc. Ce tube est renfermé dans , 
un autre tube en terre A' B', qui traverse un fourneau horizontale- 
ment^ afin que le charbon ne touche pas au platine, et que ce mé- 
tal ne soit pas altéré. 

Cette disposition permet donc d'échaufTer un gaz au milieu du 
tube de platine; on peut en outre à Taide de tubes de verre munis 
de robinet /", /, faire circuler le courant de gaz ou le raréfier dans 
l'intérieur de ce cylindre métallique. 

Le tube de platine a presque toujours servi de conducteur dans 
ces expériences, mais, comme il est nécessaire d'un second con- 
ducteur, on s'est arrêté aux dispositions suivantes : 

Quand on opère sur Tair , on se sert d'un fil de platine tendu au 
moyen d*un petit poids et maintenu par deux supports isolants pla- 
cés, chacun d'eux , à plus d'un mètre du foyer de chaleur et dans le 
prolongement de la direction AB; ce fil passe dans Taxe du tube de 
platine AB, de sorte que si ce tube communique à l'un des pôles 
tfune pile, et le fil à Tautre pôle, du moment ou une circulation 
d'électricité s'établit dans le circuit, elle ne peut avoir lieu que par 
Fiotermédiaire du gaz placé dans le tube, puisque, pendant tout 
le cours de l'expérience, le fil demeure parfaitement isolé, et que 
les supports isolants situés loin du Toyer de chaleur restent toujours 
dans les mêmes conditions de température. On a fait usage égale- 
ment de deux fils de platine isolés parallèles servant d'électrodes , 
et passant , sans le toucher , au milieu . d'un tube de porcelaine 
diauffé au rouge. 

Quand on emploie d'autres gaz que Pair, tels que Toxygène, 
l'hydrogène, etc., on prend pour conducteur d'abord le tube de 
platine AB, puis, au lieu du fil tendu, une tige de platine ab, égale- 
ment placée dans l'axe du tube. Mais cette tige a une longueur 
telle, qu'elle n'arrive que jusqu'au milieu de AB; elle est for- 
mée de platine contenant un peu d'iridium, afin qu'elle soit assez 
rigide pour qu'une partie de sa longueur étant portée à la tempé- 
rature rouge, elle ne puisse se courber. Elle est maintenue isolée 
dans l'axe du tube, d'abord par le tube de verre isolant e soudé en e, 
au milieu duquel elle passe, puis à l'aide d'un petit anneau de verre 
garni de gomme laque d, et placé dans le tube de platine à une 
distance telle du fourneau B" que la gomme laque ne soit pas 
altérée. 

D'après cette dernière disposition, on ne peut craindre que la 
circulation de l'électricité s'établisse, à un moment donné, par le 

T. I. 7 
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petit support d, dont la température s'élève ; car^ en opérant égale- 
ment avec le fil de platine isolé, on obtient les mômes effets. 

La pile P se compose d'un ou de plusieurs couples suivant les 
expériences, mais elle doit toujours être posée sur un support iso- 
lant. En HH' se trouve un commutateur destiné à changer le sens du 
courant de la pile. 

Un galvanomètre M à long fil (^»000 tours) , est placé à côté de 
la pile P. n est nécessaire de lui donner une extrême sensibilité 
pour ce genre d'expériences. 

Près du galvanomètre, se trouve un rhéostat GG DD' d*une na- 
ture particulière, à cause de la grande résistance des gaz échauffés 
qu'il s'agit de mesurer. Ce rhéostat est formé simplement d'une 
colonne liquide d'un très-petit diamètre, dont on fait varier la 
longueur à volonté. U se compose d'abord d'un gros tube de v^rre 
CD' vertical, que l'on peut remplir de liquide. Un tube capilkûre 
eu, parfaitement calibré, d'égal diamètre dans toute sa longueur, 
et divisé sur verre par demi-millimètres comme une tige de ther- 
momètre , plonge dans cette éprouvette de manière à en occuper 
Paxe. n est ouvert par les deux bouts, et se trouve maintenu à la 
partie supérieure G du gros tube par un bouchon de liège. On coai- 
prend aisément qu'à l'aide de cette disposition, le liquide placé 
dans l'éprouvette GD' pénètre dans le tube capillaire , et forme dans 
ce dernier une colonne d'égal diamètre dans toute sa longueur. Une 
lame métallique L de platine ou de cuivre, suivant les expériences, 
plonge dans Téprouvette et vient se présenter à la base du tube 
capillaire ; elle est attachée à un fil métallique K qui vient coomiu- 
niquer au galvanomètre. Un long fil de platine STT', le plus rigide 
possible, est introduit dans le tube capillaire CD par la partie supé- 
rieure, de sorte qu'en l'enfonçant plus ou moins, on fait varier la 
longueur de la colonne liquide T' D comprise entre l'extrémité in- 
férieure du fil de platine et la base B du tube capillaire. Le fil est 
attaché en S au support R, de manière qu'on peut interposer dans 
te circuit vol taïque, à l'aide des fils IK et SX, la colonne liquide 
TD variable de longueur. 

Actuellement, il est facile de comprendre le mode d'expérimenta- 
tion adopté :1e courant électrique développé dans P traverse le gat- 
vanomètre M, le rhéostat CD', puis vient se présenter pour traverser 
l'intervalle qui sépare le tube de platine AB de la tige ab ou du fil 
tendu parallèlement suivant son axe. Si le gaz placé dan^ le tube 
transmet le courant électrique, le circuit se trouve fermé, et Tai- 
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guille du galvanomètre »e dévie* La déviation ainsi observét. dépend 
de i^intensité de la pile, de la ré&i»tance du gaz renfermé dan# le 
tube de platine, et de la longueur de la petite colonne liquide T'D 
du rhéostat. 8t la pile et le gaz restent dan» le» même» conditions, 
on allonge ou Ton diminue cette colonne en élevant ou en enfon- 
çant le fil dan» le tube de verre divisé CD; alors la déviation de 
l'aiguille aimantée diminue ou augmente. 

Supposcms qu'au commencement d'une expérience on place un 
petit arc métallique en EE', alors le courant passe seulement (mr le 
galvanomètre et le rhéostat, et le gaz se trouve en dehors du circuit. 
La déviation de Taiguille aimantée, dans ce cas, peut être amenée 
ei maintenue à tel degré que l'on veut, en faisant varier la Iw 
gueur de la coimme liquide. Admettons, par e^temple, qu'on ait 
amené l'aiguille à vingt degrés : on note avec soin la position de 
Teitrémité T' du fil dans le tube de verre divisé. Si maintenant on 
ôte l'arc métallique EE', et qu'on introduise dans le circuit le» fil» 
métalliques F'G et FA, et le gaz intérieur qui transmet Télectricité^ 
alon la résistance du cnrcuit étant augmentée , la déviation de l'ai* 
guille aimantée diminue; mais on abaisse l'extrémité T' du long fil 
de platine du rhéostat dans le tube de verre divisé CD, et la dévia- 
tion de l'aiguille aimantée augmente de nouveau» Lorsqu'on est 
arrivé à tm point tel, que la déviation de T aiguille est à vingt de-^ 
gré», comme précédemment, on est certain que, Fintensité du 
courant étant la même, la longueur de la cc^onne liquide comf^ise 
entre les deux iK)sitions de l'extrémité T' du fil est équivalente à la 
résistance du gaz contenu dans AB augmentée de la résistance au 
passage des fils métallique» P'G et FA dans le gaz, car la résistance 
(ffopre des fils situé» entre le fourneau et le commutateur n'est pas 
appréciable en présence des résistances que Ton évalue. 

iy«ptèÈ cette méthode d'expértmenti^km, il est évident comme on 
^ri«rt de le dire, que l'on a en même temps et la résistance prc^e 
dn gaz et la résistance au passage des conducteurs dans le gaz, en 
admettant que cette dernière soit nnesurablfi eu présence de la résis^ 
^Anee du gaz. 

Quand on opère ainsi, on trouve que tes gaz conduisent les 
courants électriques lorsqu'ils environnent des électrodes métal- 
liques parfaitement isolées et que leur température est suffisamment 
élevée. Les gaz acquièrent cette faculté à la température rouge 
i^sissaDty et, à partir (k cette limite, ils transmettent d'autant mieux 
Pâectriehé que leur ten^iératare s'élève davantage ; ils livrent alors 

7. 
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passage même aux plus faibles courants électriques que l'on puisse 
produire à Taide d'un couple de petite dimension. 

Cette propriété est générale à tous les fluides aériformes. En 
opérant avec Thydrogène, Foxygène, Tacide carbonique/razote, le 
chlore, la vapeur d'eau, etc., comme avec Pair, on observe des 
effets analogues, mais plus ou moins marqués suivant leur nature. 

La chaleur agit dans le même sens sur chacun d'eux, et inégale- 
ment; à mesure que Ton chauffe les gaz davantage, les rapports 
des nombres qui expriment leur résistance au passage des courants 
tendent sans cesse à se rapprocher de Tunité. 

Les dimensions relatives des électrodes en platine qui servent à 
transmettre les courants électriques au travers des gaz ont une in- 
fluence telle, que la proportion d'électricité qui passe est plus 
grande quand on augmente la surface de Télectrode négative. On 
observe un effet du même genre lors du passage de Félectricité 
dans les liquides. 

La résistance d'un gaz à la transmission de l'électricité varie avec 
le nombre de couples de la pile et avec l'intensité du courant élec- 
trique qui le traverse. 

Au-dessous de la température rouge, il n'y a pas de différence 
appréciable entre un gaz raréfié et un gaz à 1^ pression ordinaire : 
l'électricité ne peut cheminer entre les électrodes métalliques isolées 
qui s'y trouvent plongées; au-dessus de cette limite, les différences 
conmiencent à se manifester, et le gaz dilaté transmet toujours 
mieux l'électricité. 

Lorsqu'on diminue la forc^ élastique de l'air ou d'un gaz porté 
à la température rouge, sa résistance diminue, et, une fois arrivé 
au plus haut degré de raréfaction que puisse produire la machine 
pneumatique, le milieu gazeux ainsi raréfié atteint son minimum 
de résistance , qui néanmoins est encore facilement appréciable. La 
diminution de force élastique dans chaque gaz, à égalité de tempé- 
rature, rend leur résistance de moins en moins différente l'une de 
l'autre, et, quand on arrive à une faible pression de trois ou quatre 
millimètres de mercure (au vide de la machine pneumatique), 
tous les gaz raréfiés transmettent également bien les courants élec- 
triques. 

Ainsi la chaleur agit dans le même sens que la dimmution de 
pression pour donner aux gaz des pouvoirs conducteurs de moins 
en moins différents ; mais néanmoins elle a une action propre bien 
évidente, puisque à la température ordinaire, dans le vide le plus 
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parfait que puissent produire les machines pneumatiques^ il n'y a 
pas de transmission électrique appréciable , tandis qu'à la tempé- 
rature rouge, rélectricité peut traverser un gaz, même quand 
il est condensé^ alors que la masse soumise à Texpérience est plus 
grande. 

11 est aisé de comprendre combien la comparaison des résistances 
des gaz est complexe, puisque ces résistances varient avec la tem- 
pérature , la pression et l'intensité du courant qui passe dans le 
circuit; en outre, les résultats sont influencés par la nature des 
métaux qui servent à transmettre rélectricité dans les gaz, et il 
serait nécessaire d'éliminer la résistance au passage des électrodes, 
afin d'avoir l'action propre des gaz. Ne pouvant donner dans ce 
résumé les nombres relatifs aux différentes conditions des expé- 
riences, nous nous bornerons à citer, par ordre de résistance, les 
gaz qui ont servi aux observations faites à la température rouge - 
blanc et à la pression de l'atmosphère lorsque les électrodes sont en 
platine, ainsi que les limites entre lesquelles ils sont compris (la 
résistance de l'air est prise pour unité) : 

Hydrogène (la résistance est comprise entre 0,3 et 0,4 de celle 
de l'air, suivant les circonstances des expériences) ; 

Hydrogène protocarboné ; 

Oxygène (la résistance est comprise entre 0,5 et 0,7) ; 

Chlore (la résistance ne dépasse pas 0,92); 

Protoxyde d'azote j résistance peu différente de celle de l'air; 

Azote I ^ 

Acide carbonique (résistance comprise entre 1, 2 et 2). 

On peut se demander comment cette transmission des courants 
électriques au travers des gaz peut s'opérer ? 

L^électricité ne peut traverser un milieu gazeux que par la con- 
ductibilité des particules fluides , ou à l'aide de décharges. Dans le 
premier cas, la résistance des gaz à la transmission des courants 
est toute physique et analogue à celle que les métaux et les con- 
ducteurs opposent au passage de l'électricité. Dans le second cas, 
cette résistance est en quelque sorte mécanique, et provient de ce 
que les molécules gazeuses font obstacle aux décharges élec- 
triques. 

Il semble, de prime abord, que les résultats des observations 
soient difficiles à interpréter dans rhypoHièse de la transmission par 
conductibilité. En effet, dans Tétat aétuel de nos connaissances, 
on admet que. l'électricité ne chemine dans les corps conducteurs 
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que par rintermédiaire des particules matérielles; or, si les gaz 
transmettent Félectricité par conductibilité, comment se fait-il 
qu'en les raréfiant, alors qu^il y a moins de particules matérielles 
sur la route du courant , la conductibilité soit meilleure, et que, 
dans le vide, elle soit à son maximum? La quantité de matière étant 
moindre, la conductibilité devrait être également moindre. 

Mais, si l'on adoptait Fhypothèse qui attribuerait le passage de 
rélectricité à des décharges au travers des gaz, il serait difficile de 
comprendre comment un très-faible courant électrique, qui ne 
franchit pas le milieu gazeux à la température ordinaire , se trouve 
transmis lorsque la température atteint le rouge. La force élas- 
tique du gaz étant la môme à froid et à chaud, et Texcès de 
tension électrique ne changeant pas, on serait alors dans la né- 
cessité d'admettre que la chaleur facilite la transmission de rélec- 
tricité dans un espace, même lorsqu'il est privé de matière, ou bien 
que les électrodes métalliques portées à la température rouge lais- 
sent détacher des particules matérielles, alors que l'excès de ten- 
sion électrique est très-faible, et que ces particules établissent 
une circulation continue d'électricité. Dans Tétat actuel de la 
science, Vune ou Pautre de ces deux conséquences ne paraissent 
pas admissibles, et surtout la seconde, car jusqu'ici aucune expé- 
rience ne justifie cette émission de particules métalliques de la part 
des électrodes. 

D'un autre côté, la propagation par conductibilité moléculaire 
dans les gaz échauffés permet d'expliquer avec facilité non-seule- 
ment la transmission des courants au travers des flammes, mais 
encore ce résultat important, que les flammes interposées entre 
deux fils métalliques inégalement échauffés donnent Jieu à un cou- 
rant thermo-électrique , comme le ferait un conducteur métallique 
en communication avec ces fils. Aussi, en rapprochant ces résultats 
de ceux qui se déduisent des observations précédentes, nous 
croyons plus probable Thypothèse qui consiste à expliquer la 
transmission de l'électricité an travers des gaz chauds par voie de 
conductibilité. 

Résistance au passage ou perte au passage. Lorsqu'un courant 
électrique traverse un circuit mixte composé de métaux et de li- 
quides, plusieurs causes tendent à diminuer la quantité d'électricité 
qui passe H® les résistance^ propres des solides et des liquides, ainsi 
que nous l'avons vu précédemment; ^ les résistances qui se pro- 
duisent au changement de conducteur, et qui proviennent de leur 
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différence de nature. Quand les conducteurs sont successivement 
solides et liquides , ces dernières proviennent en grande partie du 
transport des matières sur les lames, et principatemcnt des gaz, 
c'est-à-dire de la polarisation de ces lames^ Nous avons étudié 
les conductibilités propres des corps avec détail; il nous reste 
à dire quelques mots des résistances au passage oti pertes au pas- 
sage. 

La résistance au passage d'un courant électrique d'un corps so- 
lide dans un autre est accusée par des effets calorifiques dont nous 
parlerons plus loin , et comme le prouvent les effets produits dans 
les circuits métalliques composés^ aux points de contact des métaux. 
On verra, en effet, que Ton peut avoir une augmentation ou une 
diminution de tefnpérature aux surfaces de jonction. Mais les résis- 
tances ou pertes qui proviennent de la polarisation des électrodes 
sont toujours beaucoup plus grandes que les précédentes, et, en 
général, on les confond ensemble sous le nom de la résistances to- 
tales au changement de conducteur. 

On peut montrer très-simplement combien cette résistance a 
d'influence pour diminuer la quantité d'électricité qui passe dans 
un circuit, en interposant des lames métalliques dans une colonne 
liquide faisant partie de ce circuit, de façon que le courant d'un ou 
de plusieurs couples traverse non-seulement le liquide divisé, mais 
encore chaque lame perpendiculairement à leur surface. On trouve 
alors que quoique la résistance propre du métal introduit dans le 
circuit soit bien faible comparativement à résistance totale, cepen- 
dant le courant diminue beaucoup d'intensité. 

Le changement d'intensité du courant peut provenir d'un cou- 
rant secondaire dû à la polarisation des lames, dirigé en sens 
inverse du courant de la pile et diminuant la force électro-motrice 
de celle-ci (Ohm, Delarive, etc.) ; ou bien elle peut résulter d'une 
résistance analogue. à la résistance que le courant éprouve en par- 
courant un fil d'une longueur déterminée (Fechner, Poggendorf, 
etc.). Nous reviendrons, dans le livre suivant, sur ces deux hypo- 
thèses, à propos de la théorie des piles voltaïques; il nous suffit 
d'indiquer ici qu'en tout cas cette cause d'affaiblissement du cou- 
rant peut être évaluée en longueur de fil (puisqu'en diminuant la 
longueur de la partie métallique du circuit dans les expériences 
précédentes on peut rendre au courant son intensité première) , 
mais on arrive alors à cette conséquence, qu'elle est fonction de 
l'intensité du courant électrique lui-même. 
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A Paide de ra{q[>areil déjà décrit page 89 et représenté figure 
47, on peut facilement déterminer la résistance totale au passage 
lors des changements de conducteurs. Il suffit de placer en Y^ au 

Fig. 47. 




lieu d'un fil d'une longueur fixe, un rhéostat, afin de pouvoir in- 
troduire dans le circuit une longueur variable d'un fil métallique nor- 
mal. On détermine alors la résistance d'une longueur déterminée de 
la colonne liquide ab en fonction du fil normal du rhéostat ; puis 
on enfonce la lame E jusqu'à c^ que les deux lames DL et E se tou- 
chent. On reconnaît, ainsi que la résista,nce du circuit mixte liquide 
et solide CDEF, est plus considérable que la résistance de la colonne 
liquide isolée EB, jointe à celle du conducteur métallique*. La dif- 
férence indique la résistance au passage. 

On peut également, à Faide d'une boussole des sinus ou des tan- 
gentes et en se servant d'un seul circuit voltaïque, mesurer Pintensité 
du courant dans chaque cas, et, à l'aide d'un rhéostat, ramener les 
déviations à la même intensité électrique; alors, à l'aide de la for- 
mule de la pile voltaïque qui sera donnée dans le livre suivant, on 
arrive à déterminer la valeur de la perte au passage ou force 
électro- motrice inverse, ainsi que l'ont fait les physiciens cités plus 
haut, auxquels il faut ajouter les noms de MM. Marianini, \^or- 
selman de Herr, Lenz, Marié, etc... 

D'après les résultats obtenus, on peut déduire les conséquences 
suivantes ; 
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!<* Lorsqu'un courant électrique passe d'un solide dans un liquide^ 
eivice versa, s'il n'y a pas de polarisation sur les lames (par exem- 
ple, si l'on opère avec le sulfate de cuivre en dissolution et deux 
lames de cuivre) et que la température ne change pas^ la résistance 
au changement de conducteur est peu appréciable ; mais si, par suite 
d'une polarisation, des gaz viennent se déposer à la surface de sé- 
paration des métaux et des liquides, alors la résistance acquiert 
immédiatement une valeur assez grande et facilement appréciable 
(E. Becquerel). 

â"" La résistance ou perte an passage, dans ce dernier cas, est 
fonction de l'intensité du courant; elle diminue à mesure que 
celle-ci augmente, mais de manière que, toutes choses égales d'ail- 
leurs, le produit de la résistance par l'intensité du courant n'est 
pas un nombre constant (E. Becquerel, Marié, etc.) (*). 

2p Dans la polarisation, chaque électrode donne lieu à une résis- 
tance qui peut être différente, et dont la somme constitue la perte 
au passage (Poggendorf , Lenz et Saweljev). 



CHAPITRE IV. 

Rapport entre les effets statiques et les effets dynamiques des courants. 



Effets statiques des courants. Il n'a été question dans ce livre que 
de la production des courants électriques dans la pile voltaïque, et 
de leur propagation dans les corps solides, liquides et gazeux; mais 
il est nécessaire de revenir sur les effets statiques qui résultent de 
Faction des courants pour montrer les rapports existant entre les 

(*) Quoique les Taleurs obtenues ne soient pas exprimées exactement par ome 
loi simple, cependant la formule R = C + j+ ^2 > <)ans laquelle R est la résis- 
tance au passage, t l'intensité du courant, et C, A, B, des constantes, représente 
assez bien les résistances de Tensemble d'une colonne liquide et des deux lames 
qui y plongent. D'après M. Marié, le dernier terme est toujours négatif, et on a 
R =:: C 4--^ — T7 pour l'cxpression de la formule empirique à l'aide de laquelle 
on peut lier les obser?ations. 
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étais statiques et dynamiques sous l^aels se présente l'électricité. 
On a vu dans le premier chapitre qu'un couple , et par consé- 
quent une pile, pouvait charger un condensateur ; mats on peut 
prouver^ de plus^ qu'en opérant successivement et à des intervalles 
très-courts sa décharge ^ il en résulte une série de passages d'élec- 
tricité donnant lieu à des effets semblables à ceux provenant du 
courant primitif lui-même. U suffit d'opérer conune il suit (Ouil- 
lemin): 

On prend une pile à colonnes de vingt à trente paires de 
cinq centimètres de diamètre, et placée sur un support isolant. On 
prend ensuite un condensateur composé de deux lames d'étain, 
d'un mètre ou deux de surface, séparées par une lame très-mince 
de taffetas ou de gutta-percha. On isole ce condensateur en le pla- 
çant, comme la pile, sur un support en verre vernis à la gomme 
laque* Deux fils établissant la communication de chaque pôle de la 
pile avec une face du condensateur, on place dans le circuit formé 
par l'un de ces fils un commutateur circulaire composé de deux rou^ 
dentées fixées sur un axe de verre enduit de gomme laque. Les fils 
qui se rendent à ce commutateur sont disposés dé telle manière que, 
lorsqu'on vient à le faire tourner, une des roues effectue la charge, 
Pautre la décharge du condensateur. On place enfin un galvano- 
mètre très-sensible dans le trajet du circuit formé par l'autre fil ; 
il suffit alors d'imprimer un mouvement de rotation rapide au 
commutateur, de manière à avoir environ cent interruptions par 
seconde , pour voir dévier l'aiguille du galvanomètre de 30 ou 40 
degrés, et même plus si l'on fait tourner le commutateur plus vite. 
Il faut, pour que l'expérience réussisse, que le condensateur soit 
alternativement chargé et déchargé. Quand on se sert d'une pile à 
lai^e surface et à petits nombres d'éléments, il faut employer une 
vitesse de rotation plus rapide, et une surface condensante plus 
étendue. 

Ainsi la même quantité d'électricité sons forme de courant et 
qui, passée à l'état statique, charge le condensateur, lorsqu'elle 
traverse de nouveau un fil métallique servant à opérer la décharge 
reproduit le même effet magnétique. Il est donc bien évident qnô 
Ton peut accumuler l'électricité, ou la faire circuler librement d'une 
manière continue , si Ton n'interpose pas de condensateur. 

Mais dans d'autres conditions, comme cela résulte des expé- 
riences de M. Faraday, l'électricité émanée des pôles d'une pile 
peut s'accumuler sur des conducteurs et donner lieu à des étincelles, 
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des décharges , coipme l'électrieité statique ordinaire. Pom* mettre 
06 fait en évidence^ on a employé de longs fils de cuivre recou- 
verts de gutta-percha semblables à ceux qui sont à Tusage des 
télégraphes électriques (*). Deux fils d'une longueur de 160 kilo- 
mètres ont servi aux expériences : Tun était plongé sous Peau de 
mer^ et parfaitement isolé; Tantra enroulé sur le plancher d'une 
chambre, et par conséquent environné d'air. 

On a employé une pile voltaïque isolée composé de 360 couples 
(chaque couple formé de disques de iO^" sur 7*^*, 5) , dont Tun des 
pôles communiquait au sol. Des fils métalliques servaient à mettre 
en communication le bout libre de la pile et le sol chacun avec une 
des extrémités du long fil sous-marin^ ou du long fil placé dans l'air^ 
les extrémités de ces deux fils venant aboutir dans la chambre où 
se faisaient les expériences. 

Le pôle tibre de la pile fut mis en contact avec le fil sous-marin 
et retiré, puis une personne touchant également le fil de décharge 
et le fil sous-marin, reçut une violente commotion. La secousse avait 
plus d'analogie avec celle provenant d'une pile voltaïque qu'aveo 
la commotion donnée par une batterie de bouteilles de Leyde : elle 
dura un cei'tain temps, et l'on put, par plusieurs attouchements 
légers et rapides , la diviser en un certain nombre de petites se- 
cousses; on obtint ainsi jusqu'à quarante secousses sensibles d'une 
seule charge du fil. S'il s'écoulait quelque temps entre la charge et 
la décharge du fil , la secousse était nooins forte; elle était encore 
sensible après deux, trois ou quatre minutes ^ et même après un 
temps plus long. 

Le fil sous-marin , après avoir été mis en contact avec la pile de 
360 couples, ne jouit pas seulement de la propriété de donner au 
bout de quelques instants des copmu)tions; l'étincelle qui en jaillit 
peut môme enflammer de la poudre. Des fusées préparées ont pu 
mû faire explosion ti*ois ou quatre secondes après la séparation du 
fil de la pile et du fil sous-marin. 

Mais le moyen le plus propre à mettre bien nettement en évi- 
dence les différentes circonstances de ce phénomène curieux con» 
siste à interposer un galvanomètre dans le circuit sous marin, 
après que celui-Kîi a été séparé jdu pôle de la batterie avec lequel 
il avait été mis préalablement en communication; l'aiguille aiman- 
ta) Le lil de cuivre avait C'-''%85 de diamètre, et le goltapercha 2»"«-,l I d'épais- 
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tée est alors fortement déviée. Le circuit agit cificore sur le galva- 
nomètre, quoique moins fortement, après un intervalle de quatre 
ou cinq minutes, et même vingt ou trente minutes après avoir été 
séparé de la batterie. Le galvanomètre isolé ayant été fixé d'une 
manière permanente à ^extrémité du fil sous-marin, et le pôle de 
la batterie étant amené en contact avec Textrémité libre de Tinstm- 
ment, on vit Télectricité, pour ainsi dire, se précipiter sur le fil; 
ensuite, quoique le contact fût continué, la déviation ne dépassa pas 
5 degrés, le fil étant parfaitement isolé. Lorsque la batterie était sé- 
parée du galvanomètre, et que Pon touchait ce dernier avec le fil 
de décharge , la déviation de Taiguille était inverse de celle qui avait 
lieu à rentrée de la charge, et Ton pouvait dire que Télectricité se 
précipitait hors du fil. 

Ces effets étaient produits également aux deux pôles de la bat- 
terie et aux deux extrémités du fil; et, soit que la communication 
électrique fût établie ou détruite au même bout ou aux deux bouts 
opposés du fil sous-marin, les résultats étaient les mêmes. Il faut 
opérer avec une pile voltaïque ayant une assez grande tension pour 
que ces expériences réussissent; une pile à courant constant de 
huit éléments, et qui décomposait rapidement Teau, n^a donné 
lieu à aucune action de ce genre. 

Quand on faisait usage du fil de même longueur (de 160 kilomè- 
tre) et qui était placé dans Tair, on ne voyait pas se produire la 
plus légère apparence des effets que nous venons de mentionner. 
Il est possible que des phénomènes analogues mais extrêmement 
faibles aient lieu, surtout en comparaison de ceux dont il vient d'être 
question. Cependant le fil était aussi bien et même mieux isolé que 
le fil placé sous Teau, et aussi bon conducteur que lui. 

Il est probable que, dans ces expériences, le fil de cuivre et Teau 
forment les deux armatures d'un condensateur séparés par la couche 
isolante de gutta-percha entourant le fil. Ce condensateur a une 
étendue considérable, puisque la surface du fil est de près de 
920 mètres carrés, et que celle de l'enveloppe extérieure d'eau 
a 3,670 mètres carrés, ou quatre fois plus d'étendue. 

Le fil de cuivre se charge de toute l'électricité que le pôle de la 
batterie avec laquelle il est en contact peut produire. La tension 
de la charge statique obtenue n'est égale qu'à la tension du pôle 
de la batterie d'où elle est tirée; mais la quantité en est énorme, à 
cause de Fimmense surface de cette espèce de bouteille de Leyde; 
il résulte de là que, lorsque le fil est séparé de la batterie et que 
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rélectricité s'écoule, elle a toute la puissance d'un courant voltaï- 
que considérable, et donne des résultats tels que les machines 
ordinaires et les batteries électriques les meilleures ne seraient pas 
capables d*en produire de semblables. 

Si le fil placé dans Tair ne produit aucun de ces effets, cela tient 
à ce qu'il n'a point d'armature extérieure correspondant à la cou- 
che d'eau, ou qu'il en a seulement une qui est trop éloignée (les 
murs, le plancher de la pièce dans laquelle on opère) pour donner 
lieu à une action inductive sensible capable de le charger. 

Les phénomènes dont il vient d'être question montrent bien nette- 
ment l'identité de l'électricité statique et de l'électricité dynamique. 
On les obtient également lorsque les fils métalliques, au lieu d'être en- 
vironnés d'eau, sont recouverts de gutta-percha, puis renfermés dans 
des tubes de plomb ou de Cer, ou même placés sous terre. En effet, 
les conditions sont les mêmes que dans Teau, et il se produit un 
condensateur entre les corps conducteurs séparés par la gutta- 
p«xîha. 

On a pu même , ainsi que Fa fait également M. Faraday , placer 
plusieurs galvanomètoes dans le trajet du fil , par exemple, un au 
milieu de sa longueur et un à chaque extrémité, et examiner les 
effets produits dans chacun d'eux. 

Lorsqu'on mettait un des pôles de la pile en contact avec le fil, 
aa moyen du premier galvanomètre , cet instrument était affecté 
i l'instant; au bout d^un moment, le second l'était également, et 
le troisième ne l'était qu'après un temps plus long encore, et seule- 
ment quand tout le fil avait reçu la charge électrique; il fallait deux 
secondes au courant électrique pour attreindre le dernier galva- 
nomètre au bout d^un fil de 240 kilom. de longueur. De plus, lors- 
que les aiguilles de tous les instruments étaient déviées (ce qui natu- 
rellement n'avait pas lieu d'une manière égale , à cause de la perte 
de l'électricité le long du circuit), si la communication avec la 
batterie était supprimée vers le premier galvanomètre, cet instru- 
ment tombait instantanément à zéro; mais le second n'y arrivait 
(ju'un moment après , et le troisième seulement après mi intervalle 
plus long encore; il y avait alors un flux d'électricité au bout du 
fil, tandis qu'il n'y en avait point au commencement. Si, après 
avoir établi , puis rompu la communication de la batterie avec le 
premier galvanomètre, celui-ci était immédiatement mis en rap- 
port avec la terre, il se produisait encore de nouveaux effets inté- 
ressants : une partie de Féledricité qui se trouvait dans le fil 
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rerenait, et, paisant par le premier galvanomètre^ le fasait dévier 
dans la directicm inverse, de sorte que les courants s'échappaient 
des deux extrémités du fil dans des directiouB opposées^ tandis 
qu'aucun courant n'y entrait; si le prenner galvanomètre était rapi- 
dement mis en communication successivement avec la batterie et 
avec la terre > on observait un courant entrant d'abord dans le fH, 
puis ressentant à la même place ^ sans qu^il ait affecté les parties 
où se trouvaient les deux autres galvanomètres. 

Lorsqu'on répète les mêmes expériou^es avec un fil suspendu dans 
Pair, d'égale étendue^ on n'aperçoit^ bien entendu, aucun de ces 
effet». 

Ces expériences curieuses montrent bien que l'électricité à faiUe 
tension émanée des pôles d'une pile et en.nqpport avec un condae- 
tenr très-grand, si elle trouve d'aprèa la disposition du condoe- 
teur à agir par influence sur un conducteur voiân, elle s'accmnole 
peu à peu comme dans un c<mdensateur, et ce n'est qoe lorsque 
la charge est opérée que la circulation de l'électricité se fait^oimiie 
dans les circonstances babitueliea. 

Nous n'avims parié que des effets observés avec des piles ordi- 
naires; quand on foit usage de ptles isolées d'un trè»-grand non^tre 
de couples, il peut se produire entre les pôles des étincelles en vertu 
de l'excès de tension des électricités; ce sujet ne sera U*aîté qu'à 
propos de la lumière électrique. 

Comparaiêon des e/feU êtaUques et dynamiques de l'éleetrieifé. 
Après avoir décrit les effets produits, il reste à indiquer comment 
on peut compwp^ l'électricité développée par les machines oitfi* 
naires avec celle produite dans les piles volts^ues. Cette com{ii- 
raison peut être faite de différentes manières. M. Faraday a cberêfaé 
séparément qoeW sont les eifets {»7odisits de ht part des déchaiges 
électriques et d'un conple Tdtaîque sur l'aiguille aimantée , et lors 
de décompositions chimiques opérée» dans ces deux cas par Félee* 
tricité. Mais les résidtats auxquels il a été conduit étant anaiogaes 
à ceux qui aottt dmaés par la méthode mdiquée par Pun de nous et 
que nous allons décrire , il est hmtfle de les Hiecktioonar ici. (Bec- 
quâpel.) 

On vara dans le livre suivant qae, lorsque deux lunes bomo* 
gènes d'un mét^ non oxyéaUe tel que te plagie ou l'or, sent 
mises en coBununication, cluicune, avec Fun des pôles d'osé 
pUe, et plongent dans un liquide conducteur capable d'être dé- 
conqposé psff le courant, elles éproctvent une HKKMeatioD Idie, 
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qu'elles sont aptes à produire un courant dirigé en sens inverse du 
premier, quand la pile est enlevée et qu'on ferme de nouveau le 
circuit. Cette modification^ qui tend sans cesse à affaiblir raciicm 
du courant primitif, observée la première fois par Ritter, a été 
employée immédiatement par lui , comme on le verra dans la suite 
de cet ouvrage , à la construction des piles secondaires qui décom- 
posent Teau, agissent sur Pélectromètre, donnent des étincelles çt 
excitent des commotions dans la grenouille. Cette modification cons- 
titue, en un mot, ce qu'on a £^[>pelé depuis polarisation électrique. 
Les recherches de l'un de nous ont prouvé que cette modification, 
ou plutôt cette polarisation , est due au dépôt, sur les lames décom- 
posantes , des gaz et autres corps transportés par le courant ; ces 
corps, en réagissant sur le liquide ambiant, (tonnent un courant 
diiigé en sens inverse du premier. Ces effets sont aussi produits 
avec les courants électriques les plus faibles , même les courants 
thermo-électriques. Non-seulement les courants électriques don- 
nent lieu à des polarisations, mais toutes les fois qu'une décharge 
d'électricité ordinaire, quelque faible qu^elle soit, même celle qui 
est produite par un bâton de gomme laque fitytté avec mi morceau 
de drap, traverse de l'eau distillée au moyen de deux lames d'or 
oade platine, ces deux lames scHit toujours polarisées de manière 
idomiarun courant dirigé en sens inverse du courant primitif; 
plus la décharge est faible , plus le muHiplicateur avec lequel on 
observe le courant de polarisation doit avoir de sensibilité. Ces 
«qfiàpiences tendent à montrer que la plus faible décharge électrique 
ûepeut traverser un liquide sans le décomposer, et sans entraîner 
à sa suite par conséquent des éléments matériels. 

Les appareils sont disposés de telle sorte, que les deux lames 
d'or plrâigeant dans l'eau sont mises alternativement en relation au 
naoyen d'une bascule, d'abord avec les surfaces armées d'une bat- 
twie, puis avec les deux extrémités du fit d'un multiplicateur, aus- 
sitôt après que la déchaîne a eu lieu. La déviation de Paiguifle 
iinttDtée indique la direction et TintensHé du courant secondaire, 
et par suite l'intensité de la polarisation, mais dans certains cas 
seulement. Toutes les précautions doivent être prises pour que la 
dédiarge passe en totalité dans Veau; on y parvient en isolant les 
diverses parties é& l'appareil, à l'exception, bien entendu, de Far^ 
mature extérieure de la batterie. Le commutateur doit être disposé 
âe telle manière que les deux circuits, celui qui sert à polariser et 
c^qui donne lesefifels de la polarisation, soient indépendants 
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Fig. 4». 




Tun de l'autre, afin d'être bien assuré que toute la décharge passe 
dans l'appareil à lames d'or. La figure 49 indique la meilleure 
disposition à donner à toutes les parties du système. 

T, batterie électrique ou carreau armé. 

ùy n'y armatures. 

h, boule de décharge du conducteur 
disposé comme Télectromètre de Lane. 

Cy couple à polariser; o, o', lames d'or. 

/, /, fils de cuivre servant à établir la 
communication entre l'armature et les 
lames d'or. 

T, a', b, f, fy c sont isolés avec des 
disques de résine ou de verre. 

G, multiplicateur. 

B, bascule. 

/i, fn fils de cuivre établissant la com- 
munication entre le multiplicateur et le 
couple polarisé c. 

iy %', capsules remplies de mercure, servant à établir la jonction 
des fils/et/-,,/ et/.. 

Quand on polarise les lames o et o', les extrémités des fils/ et 
ft ne plongent point dans le mercure, de sorte que la décharge de la 
batterie parcourt le circuit afoo'fba'. Dès Tinstant que la déchaîne 
est opérée, on plonge les extrémités des fils/ et/' dans les cap- 
sules à mercure , oii plutôt on fait jouer la bascule, et alors le cou- 
rant résultant de la polarisation parcourt le circuit ot/ G/, t'o'. Ce 
changement de circuit se fait, comme on l'a déjà dit, au moyen 
d'une bascule à laquelle sont fixées les extrémités des fils /, et/,. 
En faisant jouer la bascule, on plonge dans le mercure les extré- 
mités de ces fils ou on les en retire. Cette bascule doit être manœu- 
vrée rapidement, afin de ne pas diminuer sensiblement les effets de 
la polarisation. Les résultats sont toujours comparables, attendu 
que le circuit qui dopne le courant de la polarisation, et àoni le 
multiplicateur par conséquent fait partie, étant toujours invaria- 
ble , la conductibilité ne change pas. 

Enfin, on doit former avec soin la table des intensités pour cha- 
que multiplicateur, laquelle donne immédiatement l'intensité du 
courant correspondant à une déviation donnée. 
, On a trouvé par expérience que, pour des décharges peu consi- 
dérables, telles que celles que l'on peut obtenir avec un carreau 
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armé ayant 0°*,60 de côté environ, la polarisation, à en juger par 
le courant qu'elle produit, est proportionnelle à la distance explo- 
sive, et par suite à la quantité d'électricité qui passe dans Teau où 
plongent des lames d^or, et que , pour une distance moitié moindre 
et une double décharge, les effets sont les mêmes que pour une 
distance double et une seule décharge. 

Au delà d'une certaine intensité de décharge, la loi précédem- 
ment indiquée' ne doit plus se vérifier. En outre, si Ton tarde quel- 
ques instants, après la décharge, à faire passer, dans le multipli- 
cateur le courant de la polarisation , les gaz déposés sur les lamee 
se dissipent peu à peu et le courant perd de son intensité; aussi 
doit-on opérer avec une grande rapicfité, si Ton veut obtenir des 
résultats exacts. 

Si Ton cherche ensuite les effets de polarisation produits sur deux 
lames dV, plongeant dans de Peau distillée et servant à trans- 
mettre un courant d'intensité constante provenant d'un élément 
formé d'une tète de pipe remplie d'amalgame de zinc et placée 
dans de l'eau distillée où se trouve une lame de platine, l'action 
polarisante n'étant plus instantanée, comme dans le cas de la 
décharge d'une batterie électrique , une portion de la polarisation 
disparaît, quand le circuit voltaïque reste fermé pendant un certain 



Pour arriver actuellement à la comparaison des effets dus à 
l'action de la bouteille de Leyde et du couple, on a comparé en- 
semble les effets de polarisation obtenus avec l'électricité ordinaire 
ou statique et l'électricité dynamique. 

En s'entourant de toutes les précautions nécessaires et rappor- 
tant les effets à une batterie présentant une surface armée de i 
mètre ou i 0,000 centimètres carrés, on a trouvé que, pour retirer 
1 granmie de cuivre d'une dissolution de sulfate ou de nitrate de 
cuivre, il fallait 14r,523,200 charges de cette batterie. 

Cette même charge servirait à obtenir 0«',25 d'oxygène , quan- 
tité atomique proportionnelle à 1 gramme de cuivre. Par consé- 
quent , pour décomposer 1 gramme d'eau et avoir 0»',88 d'oxygène, 
il faudrait mettre en mouvement 51,586,400 charges de la batterie 
ayant une surface armée de 1 mètre carré, charges qui ne sont 
pas, à beaucoup près, portées à leur maximum, puisque les dé- 
charges étaient effectuées quand la boule de l'excitateur était seu- 
lement à 4""',51 de distance de l'une des surfaces armées. La charge 
maximum avait lieu quand la distance explosive était d'environ 

T. I. 8 



Digitized by 



Google 



114 SI.BCTliaTli HYUAMIQIIS. 

ii"",24. Eo rapportant la quantité d'électricité à celle qni est four- 
nie dans le cas de la charge maximum , il faut que cette charge soit 
à 51,586,400 dans le rapport de 2 à 5, qui est le rapport inverse 
des distances explosives, les quantités d'électricité étant propor- 
tionnelles aux distances explosives; oa trouve akMrs pour sa valeur, 
20,063,456. 

Ce nombre peut être conûdéré comme une limite. H y a quelque 
diose capable d'ef&ayer Timagination quand on voit que, pour dé- 
composer i milligramme d'eau seulemait» il faut 20,000 charges 
d'une batterie {xésentant une surface armée de 4 mètre carré , oii, 
ce qui revient au même, la charge d'un carreau armé ayant une 
super&ie d'emiron 2 hectares et donnant des étincelles d'un peu 
plus d'un centimètre de longueur. 

La quantité d'électricité associée à Toxygène et à Tbydrogène 
dans i millifl^ramme d'eau seulement, et qui représente, si Von 
peut s'exprimer ainsi, leurs affinités réciproques, serait donc ca- 
pable de produire les effets de la fioudre. Toute cette électricité est 
à Pétat d'équilibre dans les corps, et ne devient libre qu'en partie 
dans les décompositions, parce que nous n'avons aucun moyen 
d'éviter les recompositions auxquelles on doit attribuer probable- 
ment! les effets de chaleur dans les actions dumiques. 

Celte quantité énorme d'électricité qui est enchaînée entre les 
molécules de i milligramme d'eau, peut servir à faire concevoir 
comment les poissons élec^iques peuvent, à volonté, disposer 
d'une charge considérable pour donner des ccHnmotitMis. 

Il suffit, en effet, d'admettre pour cela que ces animaux poss^ 
dent la faculté de décomposer une quantité excessivanent minime 
d'eau, de s'emparer de chacune des électricités qui deviennent 
libres, et de la conserver dans un organe particulier,' pour en dis- 
poser ensuite à volonté. 

Nous pouvons aussi expliquer, par la màne raison, pourquoi 
une pile sèche, quand elle ne renferme plus qu'une quantité d'eau 
excessivement faible, peut encore servir à charger abondanunent 
un condensateur. 

Enfin , il est démontré aujourd'hui que les principes constituants 
de 1 gramme d'eau, cm des quantités équivalentes d'autres composés 
chimiques, renferment entre eux une puissance physique énorme, 
et dont nous devons chercher à nous emparer pour l'étude de la 
n^ure et les besoins de la société. (Comptes rendus de l'Académie 
des sci^ices, t. XXII.} 
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CHAPITRE V. 



Nous avons pafié jusqulci des coorants éleetriques et des diffé- 
Kiiees de condaetibilité des eoips^ mais il est nécessaire d^ndi- 
quer avec quelle vitesse l'électrieité se propage. Quant au mode 
même de propagatkm , oa ne sait rien de certain sur ce point; nous 
tm» reporions k ce que nmis en avons dit dans le livre premier en 
piikttt des hypothèses émises sur Torigine de Mectridté. 

Lofs des preimères ^périences faites avec la bouteille de lueyde, 
ofi di^rcha à s^assurer à la vitesse de transmission de Félectricité à 
m certaine distcaice pouvait être ap{»réeiée; les recherches d'Otto 
deGuéricke, de Grey, celles de Lemonnier, de Tabbé Mollet, faites 
wec une bouteille de Leyde dont la décharge passait dans un circuit 
tome par âx cents personnes, montrèrent que le temps de la trans- 
mi8si<m de Télectricité d^une extrémité à l'autre de la chaîne n'était 
pwapprédaAle. Ce n'est qu'en 1834 que M. Wheastone fit con- 
ittîure un n^oyen de mesurer la durée de Tétineelle; dès lors, on 
put fie fcH^mer une idée de Ténorme vitesse de propagation de 
Fileetrieité, qbi est de Fordre de grandeur de eelle de la propagation 
de la lumière. 

L'appareil à l'ode duquel M. Wheastone a déterminé la vitesse 
de réiectridté eonsiste en un miroir tournant autoiM* d'un axe 
veitiealavee nne très^ande rapidité; on place ai avant de ce 
tmÀs deux boules situées sur une même ligne verticale, et desti- 
nées à tme éclater entre elles une étincelle. Bi Voa examine l'image 
de rétifieeiie par r^lexion dans le miroir quand eetui-ei est fixe, 
<Hk voit une ligne lumineuse verticale , parce que le passage rapide 
d'unpoitttlumiaeux parait une ligne continue, par suite de la persis- 
tance des impressions lumineuses sur la rétine. Mais si l'électricité 
Hàet un eerton temps à passer d'une boule èl^autre, etqueiemou- 
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vement de rotatîoD da mirar mi extrêmement rapide^ alors rétin- 
cdle devrait paraître ime^ ligne inclinée dans le sens du mouve- 
ment de rotation. Pour réaliser cette expérience et afin d'augmenter 
la longueur de la route parcourue par rélectricité^ on place verti- 
calement au-dessus Tune de l'auke plusieurs systèmes de boules 
semblables aux précédentes et dans les mêmes positions vis-à-vis 
du miroir^ puis on interpose le circuit métallique que parcourt l'élec- 
tricité entre deux systèmes de boules. Alors Félectricité éprouvant 
un retard dans son passage à travers le fil^ les images des étincelles 
sur le miroir tournant au lieu d'être sur la même ligne verticale^ 
paraissent placées sur une ligne brisée. M. Wheastone put déduire 
de ses recherches que la vitesse de propagation dans un fil de cui- 
vre était environ de 460,000 kilomètres par sec(mde. 

Depuis cette époque^ les dispositions des fils servant à la télé- 
graphie électrique engagèrent plusieurs physidens à employer ces 
longs circuits pour étudier la vitesse de propagation de l'électri- 
cité. En 1849^ M. Walker, en Amérique^ fit usage des télégraphes 
électriques pour déterminer les différences de longitude^ et s'£q)erçut 
bientôt que la durée de transmission des signaux n'était pas négli- 
geable ^ et indiquait une vitesse de propagation de l'électricité de 
30^000 kilomMres par seconde^ nond)re quinze fois plus faible que 
celui donné par M. Wheastone. 

MM. Fizeau et Gounelle entreprirent^ en i850^ de nouvelles 
recherches sur les fils télégraphiques des chemins de fer de Paris à 
Rouen et de Paris à Amiens^ en se servant du procédé suivant : On 
interrompait un courant à des intervalles très-rapprochés et simul- 
tanément dans deux points très-éloignés d'un conducteur^ puis on 
observait dans un galvanomètre les déviations produites, lesquelles 
variaient avec le nombre des interruptions et devenaient maxima 
pour un nombre d'interruptions^ et minima pour un autre. Les 
nombres qu'ils ont obtenus seront indiqués plus loin. 

D'autres phy^ciens ont également cherché par différentes mé- 
thodes la vitesse de l'électricité dans les fils métalUques^ et nous 
citerons entre autres MM. Guillemin et Ë. Bumouf , qui ont opéré 
par un procédé analogue à celui dont MM. Fizeau et Gounelle avaient 
fait usage^ mais en se servant seulement d'un galvanomètre à un 
fil, et en ramenant à chaque interruption le fil conducteur à l'état 
naturel. Voici, du reste, une indication de leur mode d'expérimen- 
tation. 

Soit un long fil métallique isolé et rectiligne: à l'une de ses extré- 
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mitéS; mais sans le toucher^ se trouve Pim des pôles d'une pile 
voltaïque dont l'autre pôle communique avec le sol; à son autre 
extrémité, mais sans le toucher non plus, est fixé le fil d'un galvano- 
mètre dont Tautre bout plonge dans la terre. Si au même noonoeni 
on fait toucher un des bouts du fil à la pile fet Tautre au galvano- 
mètre, le courant passe dans le fil, le parcourt, et parvient enfin au 
gîdvanomètre, dont il dévie Taiguille. Or le courant met un certain 
temps à parcourir le fil : si la durée des contacts est assez longue, 
il franchit le second point de communication et dévie Paiguille 
aimantée; mais, si les contacts durent trop peu, le courant lancé 
dans le fil n'arrive pas jusqu'au galvanomètre, et ce dernier reste 
immobile. En diminuant peu à peu cette durée, on devra arriver 
à un temps précis pour lequel toute déviation cessera : ce temps 
sera celui que l'électricité mettra à parcourir le fil. 

En approchant de ce point, l'impulsion imprimée à l'aiguille par 
le peu d'électricité qui passe dans le galvanomètre sera trè^-faible, 
si on ne fait passer le courant qu'une seule fois dans le fil. Mais, en 
établissant et en supprimant les contacts un très-grand nombre de 
fois par seconde, on multipliera les impulsions, et on les rendra plus 
sensibles en les accumulant. Or le fil, durant chaque contact, se 
charge d'électricité ; si dans les intervalles elle ne se décharge pas 
dans le sol, au contact suivant elle agira sur l'aiguille du galvano- 
mètre, et cela indépendamment de la longueur du fil et de la vitesse 
du courant. C'est pourquoi, dès que le fil ne communiquera plus 
a?ec la pile ni avec le galvanomètre, il devra être mis en conmiu- 
nieation directe avec la terre, et il sera ainsi ramené à l'état na- 
turel avant l'arrivée d'un nouveau courant. Cette déchaîne du fil 
permet d'accumuler les impulsions sur Taiguille et de déterminer 
le zéro avec précision. 

En opérant, par ce procédé, les interruptions et les conununica- 
tions avec le sol du fil de fer de i64 kilom. de longueur parallèle 
au chemin de fer de Toulouse à Foix, la déviation d'abord très- 
grande dans le galvanomètre, pour une vitesse de trois ou quatre 
tours du commutateur par seconde, décroit par degré jusqu'à vingt 
et un tours; elle est à ce moment moitié de ce qu'elle était au 
début, puis elle augmente régulièrement pour des vitesses de ro- 
tation plus grandes, et approche de la déviation première quand la 
vitesse est de quarante ou cinquante tours par seconde. Ainsi l'aiguille 
ne revient pas au zéro lors du minimum d'action; cet eCTet est attribué 
à un courant induit qui se manifeste dans les fils parallèles dont 
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se compose le circuH^ et qui se produit toujours ayoc la màme in- 
tensité dans toutes les ctrccmstanoes. 

Les déterminations faites jusqu'ici ont donné les résultats sui* 
yants pour les vitesses de Télectricité : 



OBSiavàTtims. 


DANS LES 

FFLS DE CÛIVKE. 


DANS LES 

F!Lè DE FER. 


wbeftstone (1S34). ..*...... 


lilom. 

460,000 par seconde. 
» » 

w » 

180,000 » 
4,350 » 
13,260 


kilo.. 

30,000 par seconde. 
46,000 » 
100,000 . » 

180,000 » 


Waïker en Amériqoe (1849) 

0*Mltehëll, id 

Fizeau et Gounelle 


Télégraphe de Londres à Brukelles. . 

Id. id. Ëdimboorg. 

Guiilemin et E. Burnouf. « , . . 





Ces différentes recherches ont montré en outre que les deux élec- 
tricités se propagent avec la môme vitesse ; que le nombre et la nature 
des éléments doni la pile est formée^ et par conséquent la tension de 
Mectrleité et Tinfensité du courant , n'ont pas d'influence sur la 
vitesse de la propagation; que la vitesse de propagation ne parait 
pas varier avec la section des conducteurs ; et que dans le cuivre et 
le fer^ à égalité de oOnditions^ les vitesses ne sont pas proportion* 
neiles m% conduetibilltés électriques^ 

Cette égalité de propagation de courants électriques de tenson 
différente résulte aussi des expériences entreprises dernièrement 
par M. Latimer Clarke avec des tensions électriques qui ont 
varié de 31 couples à 500 couples à courant constant. Dans ooi 
dewilères recherches i le courant électrique entrant et sortant tf un 
long fil de 1235 kilomètres recouvert de gutta-percha, to^t des 
lignes bleues sur un papier mobile enduit de ferro-cyanure de potas- 
sium, comme dans le télégraphe électro-chimique de M. Bain dont 
il sera question {dus tard. M. L. Clarke a trouvé une vitesse sensi- 
blement égale à environ 1600 kilomètres par seconde, quelle que 
soit l'intensité du courant électrique* 

On peut se rendre compte du peu de concordance des résultats 
compris dans le tableau précédent > si Ton se reporte aux observa- 
tions de M. Faraday indiquées plus haut ; elles montrent que> sui- 
vant le procédé dont on fait usage et suivant les conditions dans les- 
quelles sont placés les fils métalliques, les résultats peuvent varier 
dans de grandes limites. On a vu en effets dans le chapitre précédent, 
que si les fils scmt isolés et fricmgés dans Peau ou dans la terre, ré- 
lectricité qui est transmise au fil se porte immédiatement à sa surface 
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pour s'accumuler comme dans un condensateur^ et que le retard 
éprouvé dans les actions magnétiques produites de la part du fil par- 
couru par ce courant sur une aiguille aimantée, donnerait une vitesse 
de propagation de Pélectricité encore beaucoup moindre que celle 
qui a été indiqué plus haut. G^est ainsi qu'en comparant deux filsd'une 
longues de 2400 kikMnètres, l'un plongé dans Teau^ l'autre dans 
l'sdr, on a trouvé que le courant électrique a mis deux secondes 
pour traverser le premier d'un bout à l'autre, tandis que pour le 
second le temps a été presque inappréciable. U résulte aussi des 
faits indiqués plus baut^ que ce n'est pas dans une simple diminu- 
tion de tension électrique qu'il faut chercher l'explication des effets 
observés par M. Faraday, puisque les courants d'inégale tension 
se transmettent également vite dans un même conducteur. 

Dans les expériences faites sur la vitesse de l'électricité, il fau- 
drait donc faire entrer en ligne de compte la manière dont les fils 
sont isolés et les effets d'induction qui peuvent se produire sur les 
côtés et qui sont capables de modifier les résultats obtenus. Ainsi, 
toot en admettant que la propagation de l'électricité est excessive- 
iBent rapide, et que, dans l'emploi de la télégraphie électrique » 
elle est complètement à négliger, cependant on voit que des re- 
cherches nouvelles sont nécessaires sous le point de vue théo- 
rique. 
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LIVRE III. 

CAUSES DU DÉGAGEMENT DE L'ÉLECTBICITE. 



CHAPITRE PREMIER. 

Du dégagement de rélectricité dans les actions mécaniqaes. 



Possédant les moyens nécessaires pour reconnaître dans les 
corps la présence de Télectricité, soit libre, soit en mouvement, 
nous allons traiter la question du dégagement de Télectricité en 
général. 

Le but que l'on se propose dans les expériences relatives au 
dégagement de Télectricité est de rechercher toutes les causes en 
vertu desquelles Tétat d'équilibre des deux électricités est troublé 
dans les corps. Cette question se rattache à Pétude des phénomènes 
moléculaires; dès lors, sa solution est de première importance 
pour les sciences physico-chimiques. Dans le dégagement de l'é- 
lectricité > la quantité obtenue est d'autant plus considérable qu'on 
a pris plus de précautions pour s'opposer à la recomposition des 
deux électricités au contact; conséquemment , plus les corps d'où 
elles s'échappent sont meilleurs conducteurs , plus il faut créer 
d'obstacles pour éviter leur recomposition. C'est en cela que consiste 
l'art de Texpérimentateur ; et cependant , malgré les efforts faits de- 
puis vingt ans pour le perfectionner, on ne peut en général recueillir 
qu'une faible portion des deux électricités devenues libres à Pins- 
tant oii leur équilibre est rompu. On peut néanmoins dès à présent 
poser en principe, quel que soit le mode d'action employé, que 
lorsque la décomposition de l'électricité naturelle se fait plus rapi- 
ment que la recomposition , la tension des deux électricités déga- 
gées augmente jusqu'à ce qu'il y ait équilibre entre la décomposi- 
tion et la recomposition. 
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A part le but scientifique qu'on se propose quand on étudie le 
dégagement de rélectricité, il en est un autre très-important qu'on 
De doit jamais perdre de vue; en effets Félectricité étant un agent 
extrêmement énergique non-seulement comme puissance chimi- 
que, mais encore comme puissance mécanique, on doit s'attacher 
à rechercher les moyens les plus efficaces d'en recueillir la plus 
grande quantité. Cette question est du même ordre que celle qui 
concerne la production et l'emploi de la chaleur dans les arts, où 
Ton cherche les combustibles les meilleurs et les plus économiques, 
ainsi que les procédés les moins dispendieux pour recueillir la 
plus grande portion de chaleur dégagée dans Tacte de la com- 
bustion. 

Jadis on considérait le dégagement de l'électricité comme un 
phénomène isolé ne se rattachant à aucun autre, et mettant seule- 
ment en évidence une propriété de la matière. Fabroni, et après 
lui Davy, sont les premiers qui aient essayé de démontrer que ce 
dégagement avait des rapports avec les affinités qui se manifestent 
dans le contact des Corps. Depuis lors, le dégagement de l'électri- 
cité a été étudié , particulièrement dans ses rapports avec les ac- 
tions chimiques: il en est résulté que l'on a reconnu la présence de 
rélectricité dans une foule de circonstances où on ne la soupçonnait 
pas même jadis. 

On peut diviser les différentes causes du dégagement de l'élec- 
tricité en quatre classes, comprenant les causes dues : 1^ aux actions 
mécaniques proprement dites; ^ aux actions physiques; 3* aux 
actions chimiques; 4® aux actions physiologiques. Nous allons suc- 
cessivement les passer en revue. Nous commencerons par les causes 
dues aux actions mécaniques. 

Les actions mécaniques comprennent le frottement, le clivage 
et la pression. 

Frottement des corps solides mauvais conducteurs. Les effets 
électriques de frottement dans les corps mauvais conducteurs va- 
rient et dans leur nature et dans leur intensité, suivant des causes 
tellement légères , qu'elles échappent souvent à nos investigations. 

Ne pouvant rattacher tous ces faits à des principes généraux, ce 
qu'il y a de mieux à faire est de s'en tenir aux propriétés fon- 
damentales, qui seules peuvent nous servir de guides dans leur 
étude. 

Supposons que Ton soumette d'abord à l'expérience des corps 
semblables, mais dont toutes les parties n'éprouvent pas également 
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Pactkm du frottement^ afin de reconnaître leg eauiea les plus in- 
fluentes sur la production du j^nomène. Lorsqn'iH) frotte en 
croix, Tun contre l'autre ^ deux rubans de soie blancs pris dans la 
même pièce, celui qui est frotté transversalement prend l'^ectn- 
cité négative^ et Tau^ ^électricité positive. Or les points du pre- 
mier, éfHTOuvant plus d'acUon de la part du frottement que les poiots 
du second, se trouvent par là soumis à un ébranlement plus cam- 
dérable, et s'échauffent aussi plus que les autres* Ces deux causes 
exercent une grande influence sur la nature de rélectridté que 
prend un corps mauvais cxmducteur dans sùù frottement contre m 
autre corps également mauvais conducteur. 

Deux rubans de soie noirs produisent les mêmes effets ; en opé- 
rant avec un ruban noir et un ruban blanc, on obtient des effets 
dépendant de la couleur, en s'arrangeant toutefois pour que l'actioD 
du frottement soit le même sur chaque ruban, condition facile à 
remplir. En opérant avec deux tampons daai l'un est recouvert 
d'un morceau de ruban blanc. Vanité d'un morceau de ruban nw, 
et les frottant Tun contre l'autre , on trouve que le pr^ooier prend 
rélectricité positive et le second l'électricité négative; or, comme 
les deux étoffes ne diffèrent entre elles que par la nuttière colorante, 
il faut dcmc que celle-ci intervienne et dans le mode d'ébranle- 
ment des parties et dans la chaleur émise. Or la soie noire, qui a 
un pouvoir absorbant plus grand que la soie blanche, devant s'é- 
chauffer plus que celle-ci, se trouve dans une circonstance favo- 
rable pour acquérir rélectricité négative. En général , si, avant 
de frotter deux corps l'un contre l'autre, on élève préalaUement 
la température de l'un tPeux , on augmente sa tendance néga- 
tive. 

Prenons encc»^ deux corps semblables^ mais ne différant que 
par l'état de leurs surfaces, tels que deux tubes de verre dont l'un 
est poli et l'autre dépoli, ou tuen deux bâtons de gomme laque se 
trouvant dans ces mêmes états ; si Ton frotte les deux premiers l'un 
contre l'autre, en ayant eu soin de bien les sécher au paravant et de 
les t^ir pendant qudque temps dans un milieu desséché par le 
chlorure de calcium, le tube dépoU prend l'électricité négative. On 
voit donc que, dans le frottement de deux c(»ps, celui dont les 
particules de la surface peuvent se déplacer plus follement tend à 
prendre l'électricité négative. 

£n résumé, trois causes, en général, augmaiteot la tendimce né- 
gi^ve : un frottement {dus grand , un accroissement de tea^[>ératiure 
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et une surface d^poUe ou couverte d'aq)érités^ ou him une exm^ 
ttttion fitnreuse. Ces trds eaus^ prédiqiosent les molécales des 
corps à vibrer plus facilement. L'état des surfaces a une telle in* 
flu^oee sur la nature de Félectricité dégagée, qu'il existe une subs- 
tiBce minérale cristallisée, le disthène, qui prend Félectricité 
positive sur certaines faces, et l'électricité négative sur d'autres^ 
avec le même frottoir, sans qu'on puisse apercevoir de différences 
sensibles dans l'état moléculaire des surfaces. 

8i l'on examine ce qui a lieu avec des corps de nature différentei 
où trouve de même des résultats fort remarquables. 8i l'on appK- 
que sor une planche de sapin bien sèche une feuille de papier éga- 
lement bien Sèebe, et qu'on passe rapidement sur cette dernière, 
avec frottement, un morceau de caoutchouc, le papier, qui est 
électrisé par le frottement, agit assez fortement par influence sur le 
bois pour y adhérer, de manière à faire éprouver une résistance 
quand (m veut l'enlever. Bi l'expérience se fait dans Fobscurité et 
dans une pièce très-sèche, on aperçoit une traînée lumineuse à 
Tmslant de la séparation. 

Un ruban de soie Uanc chauffé prend toujours Félectricité néga* 
ti?edans son frottement contre un métal, tandis qu'en le laissant 
refroidir, il donne des signes très^faibles d'électricité positive quand 
le métal est U^-poli. 

Il n'en est pas de même d'un ruban de soie noir : chauffé ou non, 
il prend toujours l'électricité négative , quand il est soyeux et de 
Inm teint ^ dans son frottement contre un métal. 

On a vu précédemment qu'en frottant un ruban de soie blanc 
contre un autre de soie noire , le premier {)rend toujours l'électri- 
cité positive; mais si le ruban noir est usé et que le ruban blanc 
soit chauffé, ce dernier donne des signes d'électricité négative tant 
qu'il est chaud , et devient positif en se refroidissant. 

Tous les résultats obtenus jusqu'ici tendent à prouver qu'outre les 
causes déjà signalées, les tissus, les fibres de matière animale et 
végétale , dont les parties sont plus ou moins lâches , et qui peuvent 
éprouver, par cela même, plus de déplacement dans le frottement 
que celles des ^rfaces métalliques^ prennent plus habituellement 
l'électricité négative. 

Quand les corps mauvais conducteurs sorit en poussière, on obtient 
également des effets électriques dans leur frottement. Nous in- 
diquerons plus loin, à propos des métaux, un juwîédé qui per- 
met de reconnaUre que le frottement du soufre, du minium^ etc., 
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contre des lames métalliques dégage de l'électricité ^ car, les parti- 
cules quittant la surface métallique aussitôt après le frottement^ la 
recomposition au contact ne peut s'effectuer. 

On peut citer rexpérience suivante pour montrer ique le fipott«ment 
de deux corps en poussière développe dans chacune des poussières 
une électricité difTérente. On place dans un soufflet un mélange de 
soufre et de minium bien sec, on promène ensuite successivement 
sur un gâteau de résine le bouton et la garniture extérieure d'une 
bouteille de Leyde légèrement chargée ; on trace ainsi sur la résine 
des lignes le long desquelles se trouvent des charges d'électricité 
positives et négatives. Si sdors on insuffle avec le soufflet le mélange 
précédent , les poussières en sortant s'électrisent par frottement; le 
soufre prend l'électricité négative , le minium la positive, et le so^ 
fre se porte sur les lignes tracées par le bouton de la bouteille de 
Leyde, le minium sur celles que la garniture extérieure a parcou- 
rues. Les premières sont jaunes, les secondes sont rouges. Cette 
expérience très-frappante, qui porte le nom défigures de Lichtem- 
herçy montre bien nettement le développement de Félectricité qui 
résulte du frottement de deux corps en poussière. 

Quand les corps mauvais conducteurs frottent contre le mercure, 
on obtient également des effets électriques, mais qui sont très* 
complexes; nous allons les indiquer, parce qu'ils serviront encore 
à nous montrer Finfluence qu'exercent sur leur production les 
causes déjà signalées. 

Le dégagement de l'électricité dans le frottement du mercure 
contre le verre se démontre bien simplement en agitant un baro- 
mètre dans l'obscurité, le tube étant bien sec à Tintérieur. Quand 
Fig. 49 bis. la colonne mercurielle frotte contre les parois 

du tube, l'espace vide parait lumineux; en 
effet, les électricités qui se dégagent se réu- 
nissent au haut du tube, n'étant pas retenues 
par aucun excès de pression. 
^ On fait également usage d*un netit appareil 
qui montre le phénomène avec plus de sim- 
plicité ; il se compose d'une petite roue en verre, 
formée par un tube recourbé et renflé de dis- 
tance en distance. Ce tube, avant d'être fermé, 
faisait partie d'une chambre barométrique, et, 
quand on a soudé au chalumeau la partie du 
tube de baromètre auquel elle tenait, on avait 
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easoin d^y laisser une petite quantité de mercure. Une fois ce tube 
circulaire fermée il est donc vide d'air et contient un peu de mer- 
cure. On adapte ce tube à un axe muni d'une manivelle , et ce 
système forme une petite roue que Ton met en mouvement avec 
la main. Si on la fait tourner ainsi dans Tobscurité, on voit une 
lueur se produire dans tout l'intérieur du tube^ et même il éclate de 
petites étincelles là où le frottement du mercure est le plus ccoi- 
sidérable. La cause du phénomène est la môme que dans le vide 
barométrique. 

On peut développer de Télectricité par frottement contre le mer- 
cure en plongeant les corps brusquement ou lentement^ ou bien en 
les enfonçant dans le mercure et les y laissant plus ou moins de 
temps. LescorpS; avant Texpérience, doivent être maintenus cons- 
tamioent dans un flacon contenant de la chaux caustique. Voici les 
principaux résultats que Ton obtient en opérant ainsi : 

Le verre, le soufre , le succin et la cire d^Espagne ne sont pas ordi- 
nairement électriques à la température de iO'' par aucun de ces trois 
modes d'action : il en est de mê^e jusqu'à + iS"*, pourvu qu'ils soient 
à égalité de température avec le mercure. Cependant le succin com- 
mence à devenir électrique par le choc à plus de 11'», la cire d'Es- 
pagne à plus de LH*», et le verre à plus de 20* ; mais il faut avoir 
constamment l'attention de laisser ces corps dans le mercure assez 
de temps pour que l'équilibre de température s'établisse , et de 
les retirer ensuite lentement. Entre 80 et 100°, le pouvoir électrique 
s'éteint par immersion brusque, et, en général, une température 
élevée éteint le pouvoir électrique comme une température basse. 

Ces résultats montrent de nouveau Tinfluence de Tébranle- 
ment des particules et de la chaleur sur le dégagement de l'électri- 
cité, influence qui doit se faire sentir plus facilement sur le soufre, 
le succin et la cire d'Espagne , que sur le verre. Dans les expériences 
précédentes, les corps étaient à égalité de température avec le 
inercure ; mais, s'il y a une différence d'un degré seulement, tous 
ces corps deviennent électriques. Cependant il y a des limites; car 
mi cylindre de verre chauffé à 100" n'est pas électrique quand on 
le plonge dans du mercure à + i5° ; il en est encore de même en 
opérant d'une manière inverse. Une tige de verre, avons-nous dit, 
n'est pas excitable dans le mercure à égaUté de température entre 
certaines limites; au delà elle le devient. La nature de l'électricité 
varie encore suivant la différence de température entre les deux 
corps. La tige est positive lorsque sa température est un peu plus 
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élevée que eaUe du mdrcure; elleert, aacontamre, négative» loi»- 
qu'il y a uoe plus grande différence. 

ËQgéoéral^ avec le succin^ le soufre^ la cire d^Eipagae^ Im 
effets du choc sont plu» aiarquéa que ceux du simple contact ; oo 
voit donc encore Tinfluence de rébrardonent des parties pour exdr 
ter la puissance ^^ctrique. 

JDes substances composées de parties flexibles, telles que le eo- 
ton, le pafHcr et la laii^ , $oa% très^électriqi^s par les trois modes 
dimmersion , depuis + 10<' jusqu'à 80^, même à égalité de ienB- 
pérature avec le mereofe. U s'ensuit que la faculté électrique aug- 
mente avec la fadltté qu'éprouvent les partieules des corps à perdue 
lair position naturelle d'équilibre; il suffit souvent d'un très^léger 
ébranlement , tel cpie C(dui provenant de la rupture de Pactioa at' 
tractive exercée par le mercHore sur les corps, pour dégager de 
Pélectricité. Examinons des cas encore plus compliqués. 

Lorsque l'on frotte l'un contre l'autre deux corps qui n'ont pas 
le même degré de dureté , et que l'un d'eux cède , par conséqn^it , 
à l'au^ une partie de sa i^ibstanee, au bout de quelques instmts, 
le frottement ne s'exercera plus entre les deux corps , mais bien 
entre le corps le plus tendre et la portion de ce corps qui a été dé" 
posée sur le plus dur* On a alars des effets électriques complexes, 
selon que le métal le moins dur est oxydable ou non ; de là une 
foule d'erreurs dans lesquelles sont tombés les physiciens qui se 
sont occupés de déterminer l'espèce d'électridté que prend un corps 
dans son frottement contre un autre. 

Lorsque les métaux cédait aux frottoirs, soit une portion de 
leur substance , soit de l'oxyde qui tonne une couche sur le fret- 
tour, dans ce dernier cas, le frottement a lieu entre le métal et sou 
oxyde, qui est toujours négatif f9f rapport au métal. Miûs quand la 
Goudie d'oxyde a acquis une certaine épaisseur, et qu'elle ne peut 
plus étf\e enlevée ^ le frottement a lieu entre deux couches d'oxyde, 
et il n'y a pas d'effiets électriques. En ayant ^ard à ces diverses 
circonstances , on peut explkpier les anomalies qui se présentent 
dans les expériences. Si l'on frotte doucement les métaux avec des 
corps tels que le Uége et le caoutcliouc, on ^lève facilement la 
coiMîhe d'oxyde , et Ton obtient alors l'électricité positive sur les 
métaux. Ces résultats montrent combien il faut prendre de pré- 
mutions dans les recherches relatives au dégagement d'électricité 
par frottement /Ces observaticms intéressantes sont dues à M. De- 
larive. 
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On a hnag^ des sq[q>aral8 à Taide desquels on recneine le plus 
possible des électricités dégagées dans le frottement de deux corps. 
Ces appareils , comme on l'a vu dans le livre premier^ ont été ap- 
pdés maehinei électriques. 

M. Pédet a construit un de ces appareils dans le but d'étudier 
Hnfluence qu'exercent le temps, la vitesse et la pression sur le 
dégagement d'électricité par frottement. 

11 parait résulter de ses ei^périences : V que la vitesse et la 
pression étant constantes, la tension finit par le devenir; 2« qu'en 
général, la tension est indépendante de la vitesse; 3* qu'au 
delà d'une certaine limite , la pression n'influe pas sur l'électricité 
dégagée. Dans l'explication que ce physicien a donnée des faits ob- 
servés ^ il a fait abstraction de Télectricité qui se recombine à la 
source même où elle se dégage, quand on ne met aucun obstacle 
à cette recomposition. C'est faute d'avoir négligé cette recomposi- 
tion que d'autres personnes ont été également induites en erreur 
dans les explications qu'elles ont données des phénomènes produits 
dans le dégagement de Félectricité par frottement; en effet , on ne 
doit jamais p^dredevue les considérations suivantes : !• lorsque 
la décomposition des deux électricités dans le frottement s'effectue 
pkis rapidement que la recomposition, la tension électrique 
augmente; ^ si la recomposition se fait dans un temps apprécia- 
ble, plus on tournera vite , plus la tension maximum augmentera. 
On conçoit parfaitement qu'il arrive un certain point, quand on 
tourne rajwdement , où la tension de l'électricité dégagée est telle , 
qu'une portion des deux électricités se recombine malgré la mau- 
vaise conductibilité des corps frottés; il en sera de même au fur et 
à mesure que la tension augmentera. D'après cela, l'on doit arriver 
à nue tenûon maximum que l'on ne saurait dépasser, attendu que 
les deux électricités se recombhient toujours au contact, le frotte- 
ment n'étant pas tellement instantané, que la séparation des deux 
corps ne puisse sWectuer dans un temps infinim^t petit. Voilà 
comment il faut entendre que le dégagement de l'électricité est 
indép^dant de la pression et de la vitesse du frottement. 

Dans les expériences précédentes on opérait dans l'air. Voyons 
ce qui arrive quand on opère dans le vide ou dans le gaz- 

Dufay, auquel l'électricité doit Tune de ses belles découvertes, 
celle des deux électricités, a fait usage d'un récipîeni ouvert par le 
bas et fermé dans le haut par une boite à cuir. Une %e de métal 
traversait la botte, el entrait dans le récipient. Cette tige , à l'extré- 
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mité inférieure^ était terminée en vis^ dans les pas de laquelle était 
fixée ^ au moyen de filasse , une boule forée de succin^ de verre ou 
de toute autre substance. L'extrémité supérieure de la tige était 
garnie d'une petite poulie que Ton mettait en mouvement au moyen 
d'un archet. Dans l'intérieur du récipient se trouvait une pince 
garnie d'étofie ou de toute autre substance^ qui embrassait et ser- 
rait le corps soumis au frottement; des fils suspendus dans le 
récipient indiquaient^ en se portant vers ces corps^ s'ils avaient 
été électrisés ou non. Dufay trouva que, dans le vide fait à six mil- 
limètres, tous les corps mauvais conducteurs^ après leur frotte- 
ment^ attiraient ces fils comme dans Tair; Boyle confirma ce ré- 
sultat. 

On peut rendre compte des effets produits^ en disant que les 
corps soumis à Texpérience , étant mauvais conducteurs, conser- 
vent, pendant plus ou moins de temps, l'électricité acquise par 
le frottement, lors même que l'air n'exerce plus de pression sur 
eux. 

Le dégagement de l'électricité dans le vide a peu attiré l'attention 
des physiciens depuis le commencement de ce siècle , attendu que 
la théorie mathématique qui rend compte de l'équilibre de Félectri- 
cité sur la surface des corps tendait à rejeter toute recherche de 
ce genre. En effet, d'après cette théorie, réleclricité n'étant rete- 
^*8 8- nue à la surface des corps que par la ré- 

sistance de l'air, on ne devait pas supposa 
qu'ils pussent conserver de l'électricité dans 
le vide, quelque faible que fût sa tension. 

Nous avons déjà rapporté dans le livre pre- 
mier, page 15, des expériences faites avec 
l'appareil représenté figure 8, indiquant que 
l'action du corps électrisé doit intervenir, 
puisque, dans Je vide, le petit électroscope A 
avec le plateau en verre électrisé par frotte- 
ment D peuvent se maintenir électrisés. 

Plusieurs physiciens se sont occupés suc- 
cessivement de la question du dégagement 
de l'électricité par frottement dans différents 
milieux, WoUaston d'abord, puis M. Gay- 
Lussac et M. Péclet. 

WoUaston a cherché à prouver de la ma- 
nière suivante que le dégagement de l'éleo- 
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tricité dans le frottement était dû à une oxydation. Il a établi un 
petit cylindre en verre avec ses coussins enduits d'amalgame très- 
oxydable de zinc ou d'étain et ses conducteurs, dans un vase tel- 
lement disposé, qu'il pouvait enlever à volonté Tair qu'il renfer- 
mait et le remplacer par un gaz. Après avoir essayé le degré d'é- 
nergie de Tappareil dans l'air, il substitua de Pacide carbonique à 
Tair, et trouva que tout développement d'électricité était suspendu, 
et qu*il se manifestait de nouveau aussitôt que l'on introduisait Pair 
atmosphérique dans le vase. Ayant enduit les coussins d'un amal- 
game d'argent, de platine, d'un métal non oxydable enfin, tout 
dégagement d'électricité cessait; il en conclut que ce dégagement 
était dû à une oxydation. 

M. Gay-Lussac répéta ces expériences , et trouva qu'il se déga- 
geait également de Pélectricité avec des amalgames très-oxydables 
dans une atmosphère d'acide carbonique , pourvu que ce gaz fût 
privé de la plus grande partie de son eau hygrométrique. Cette ex- 
périence ayant infirmé les résultats annoncés par Wollaston, de 
nouvelles recherches devenaient nécessaires pour fixer définitive- 
ment les idées à cet égard ; c'est ce que fit M. Péclet, qui a été con- 
duit aux mêmes résultats que M. Gay-Lussac. 

Cette conclusion aurait pu être tirée immédiatement des expé- 
riences de Dufay, puisque le dégagement d'électricité a lieu dans le 
vide comme dans Pair. Il est prouvé par là que la présence de 
l'oxygène n'est pas nécessaire pour la production de Pélectricité 
|»ar frottement dans les machines électriques, mais nullement que 
celle-ci ne provient pas en partie d'une action chimique; car il pour- 
rait se faire qu'il s'opérât des réactions chimiques entre les éléments 
constituants des amalgames, par suite du frottement, réactions qui 
pourraient servir à expliquer le dégagement d'électricité. Du reste, 
les effets fort compliqués qui se produisent dans le frottement des 
corps rendent bien difficile l'analyse des diverses circonstances de 
la production de Pélectricité. 

Frottement des corps solides conducteurs. Lorsque les corps frot- 
tés l'un contre l'autre sont conducteurs, il faut prendre certaines 
précautions pour observer des effets électriques de tension ; sans 
cela, la recomposition des électricités suit immédiatement la dé- 
composition, et il n'y a aucun effet appréciable. On opère alors 
comme il suit (Becquerel) : 

L'un des deux métaux doit être réduit en limaille plus ou moins 
fine, mais non en poussières capables d'adhérer aux surfaces sur 

T. I. 9 
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lesquelles on les projette. On fixe une lame de métal^ ou plutôt un 
plateau de métal y à ^extrémité supérieure de la tige verticale d*un 
électroscope à feuille d'or (voir p. 22); Ton tient au-dessus, dans une 
Fig. 50. position inclinée, la lame de métal sur laquelle 

on veut exercer le frottement, et qui est mise 
I en communication avec la terre, afin de donner 
I écoulement à Télectricité qu'elle prend dans le 
) frottement des limailles, sans quoi cette élec- 
tricité porterait une perturbation dans les effets 
cherchés. On place des limailles dans une capsule 
de métal ou autre que Ton tient à la main, et on 
les projette sur la lame inclinée. En tombant 
elles n'y font que séjourner un instant très- 
court, et viennent se rendre sur le plateau de 
rélectroscoi>e, en lui communiquant Télectricité 
qu'elles ont prise dans leur frottement sur la 
lame, et dont la présence est accusée par le 
mouvement de la feuille d'or. 
Pour savoir jusqu'à quel point la vitesse de pcojection influe sur 
les effets électriques^ il faut soumettre le frottement des limailles 
sur les lameSy à un mode d'action plus régulier qui permette d'opé- 
rer dans les mêmes circ(Mistances : on place un mouvement d'hor- 
logerie sur le plateau de Télectroscope ; ce moteur peut imprimer 
un mouvement de rotation rapide à une tige verticale, à l'extrémité 
supérieure de laquelle est fixée une lame de métal horizontale. 
Lorsqu'on projette sur cette lame des poussières quelconques, elles 
sont lancées aussitôt à une distance qui dépend de la vitesse de 
rotation de la lame mobile; leur contact a été donc de très-eourte 
durée, mais, comme l'appareil est placé sur l'électroscope à feuilles 
d'or, celui-ci accuse aussitôt l'électricité que la lame en mouve- 
ment a prise à la Umaille, pendant le temps très-court que le frot- 
tement a duré. 

Yoici les résultats obtenus avec diverses limailles : la limaille 
d'un métal , en tombant sur une lame de ce métal, prend un excès 
d'électricité négative, et la lame un excès d'électricité contraire. 
L'effet est d'autmit plus marqué que la limaille est plus fine et le 
choc plus rapide. Les métaux en limaille se comportent donc, par 
rapport aux métaux en masse, comme les corps dépolis relative- 
ment aux corps polis dans les phénomènes de frottement. Cette 
propriété est moins sensible avec l'or, l'argent et le platine qu'avec 
les métaux oxydables. 
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La limaille de euivre est négative avec les lames de zino^ de 
plomb, d'étain, de fer, de bismuth, c*e8t-à-dire, avec le» niéiaux 
plus oxydables que. le cuivre, tandis qu'elle ne donne aucun signe 
d'électricité avec le platine , Tor et Fargent. 

En soumettant d'autres limailles à Texpérience^ et comptant 
les résultats, on est conduit à admettre que les métaux en limaille^ 
quand ils tombent sur une lame de métal , ont une grande tendance 
à prendre Télectricité négative ^ mais que cette tendance n'empé- 
che pas que la limaille d'un métal oxydable ne soit positive ^ par 
rapport aux métaux les moins oxydables* On trouve effectivement 
que le zinc en limaille est positif, par rapport aux substances eti 
lames dont les noms suivent: le platine, l'or, l'argent > la plom^ 
bagine, lé persulfure de fer, le cuivre et l'étain) il est négatif^ au 
contraire, par rapport au zinc, au bismuth, à Pantimoine et au 
fer, mais plus fortement aVec le premier qu'avec les autres ) il 
ne donne enfin aucun signe d'électricité avec le peroxyde de man^ 
ganèse. 

Les oxydes métalliques ainsi que leurs sulfures sont négatifs par 
n^rt à leurs métaux respectifs. Il faut éviter ^ nous le répétons, 
que les poussières soient trop fines; sans cela, elles acUbèrent aui 
surfaces, et les effets de frottement sont nuls. 

Lorsqu^on fait varier la température des lames Ou des limailleâ^ et 
principalement celle de la limaille de zinc et de peroxyde de man« 
ganèse, on trouve qu'à mesure que Ton élève la températute^ soii 
delà limaille de zinc, âoit de la limaille et des lames, les résultats 
sont inverses de ce que Ton obtient à la température ordinaire, du 
sorte que la chaleur exalte le pouvoir négatif de ces substances di^ 
visées. La tendance de la limaille de zinc pout devenir négative par 
élévation de température, montre que la eludeur agit cotnme le 
fût ordinairement la division des parties, quand on opè^e avec des 
limailles de plus en plus fines. 

Pour interpréter ces résultats généraux , il faut prendre en con- 
sidération, i" la force d^agrégation; 2° la différence d'ébranlement 
qn'éproQvent les molécules des surfaces des limailles et des bmeS) 
3" l'oxydation des métaux; 4<' l'influence de la chaletir dégagée ^ 
^"^ l'action des métaux les uns sur les autres^ 

Les faits que nous venons d^exposer tendent à moii^r <ju'en 
général les causes qui président au dégagement de l'électricité dans 
le frottement des limailles sur les lames de métal se rattachent à 
l'état d'agrégation des molécules, et que, s'il était possible d'ito* 

9. 
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1er une particule d'un métal quelconque , et qu'on la laissât tom- 
ber sur une lame de ce métal , cette molécule serait éminemment 
négative. 
. Lorsque les métaux^ au lieu d'être en limaille, sont en masses, s'il 
n'y a pas d'effets de tension appréciables lors de leur frottement, 
on peut alors observer néanmoins des courants électriques en se 
plaçant dans les conditions suivantes (Becquerel) : on soude à cha- 
cun des bouts du fil d'un multiplicateur à fil court une plaque de 
métal différent, et l'on passe chaque bout dans un bouchon de 
liège évidé, de manière à pouvoir enchâsser dans le liège la soudure, 
ainsi qu'une portion de la plaque; on mastique celle-ci sur le bou- 
chon , afin de ne pas l'échauffer par le contact de la main. Si l'on 
pose Tune sur l'autre les deux plaques, il n'y a aucun effet produit 
à égalité de température; mais, pour peu qu'on les fasse glisser lé- 
gèrement avec frottement Tune contre Fautre, chacune d'elles prend 
un excès d'électricité contraire dont la recomposition par l'inter- 
médiaire du fil du multiplicateur donne naissance à un courant 
électrique. En soumettant ainsi un certain nombre de plaques 
métalliques ou autres, on forme le tableau suivant^ dans lequel 
chaque substance est négative par rapport à celles qui la suivent, 
et positive par rapport à celles qui la précèdent : 

Bismuth, palladium, platine, plomb, étain, nickel, cobalt, cui- 
vre, or, aident, iridium, zinc, fer, cadmium, arsenic, antimoine, 
anthracite, peroxyde de manganèse. 

On voit que la plupart des substances qui jouissent à peu près 
des mêmes propriétés physiques et chimiques, ou qui se trouvent 
associées ensemble dans la nature, sont placées à côté les unes des 
autres; nous citerons le palladium et le platine, le plomb et Tétain, 
le nickel et le cobalt, le cuivre et l'argent, le zinc, le fer et le 
cadmium; l'iridium fait exception. Ce rapprochement n'est pas 
sans intérêt, puisqu'il tend à montrer que les propriétés électriques 
des corps ont des rapports plus ou moins directs avec leurs pro- 
priétés physiques ou chimiques. On verra plus loin que cet ordre 
est le même que celui obtenu avec des circuits composés de deux 
métaux semblables, quand on élève la température des points de 
jonction; la chaleur doit donc intervenir dans les effets produits, 
mais les effets complexes qui ont lieu dans le frottement ne per- 
mettent pas de distinguer si elle est la seule cause des phénomènes. 

Voici encore quelques-uns des résultats que Ton observe d'après 
ce mode d'expérimentation : 
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Les effets étant les mêmes quand les surfaces sont dépolies, ils 
doivent dépendre par conséquent de la nature particulière de cha- 
que métal. Si, au lieu de plaques, on opère avec cylindres de fer 
et de cuivre d'un décimètre de longueur , de manière que les 
mêmes points de l'un d'eux parcourent continuellement la surface 
du second, ces points, étant sans cesse soumis à Taction du frotte- 
ment, s'échaufferont plus que les points de la surface du se- 
cond, et cependant le résultat sera encore le même que si Tin- 
verse avait lieu. Cette expérience prouve bien que le plus ou moins 
de frottement, et par suite le plus ou moins de chaleur dégagée, 
n'exercent aucune influence sur Pespèce d'électricité prise par 
chaque corps. Tâchons dlnterpréter les effets produits : prenons 
deux lames. Tune de bismuth, l'autre d'antimoine, soudées cha- 
cune à Tun des bouts du til d'un multiplicateur; si on les frotte 
l'une sur l'autre , il y a dégagement d'électricité. Les deux électri- 
cités, devenues libres, se recombinent aussitôt, partie sur la surface 
même du contact, partie en suivant le fil du multiplicateur, de 
sorte que l'aiguille aimantée n'accuse qu'une très-faible portion des 
électricités devenues libres. Pour avoir un maximum d'effet, il faut, 
tout en maintenant le contact , séparer rapidement les parties frot- 
tées : on conçoit , en effet , qu'une portion des deux électricités 
éprouve d'autant moins de diflSculté à suivre le circuit du multipli- 
cateur pour se recombiner, que la distance qui sépare les parties 
frottées est plus grande, c'est-à-dire que le frottement a été plus 
rapide. L'expérience suivante vient à l'appui de cette explication. 
Au lieu de passer les deux lames l'une sur l'autre avec frottement, 
si on les presse ou qu'on les frappe fortement , mais de manière à 
é\iter un frottement latéral , il ne se produit pas de courant , et par 
conséquent point de dégagement apparent d'électricité, quoique 
les surfaces soient plus fortement ébranlées que lorsque l'on frotte 
les deux lames légèrement l'une sur l'autre. Il faut donc, puisque 
les mêmes points des surfaces restent constamment en contact, 
que l'électricité dégagée sur chacune des lames n'ait pas besom , 
pour se recombiner, de suivre le fil du multiplicateur, et que la 
recomposition s'opère instantanément au contact même des parties 
pressées. 

Si Ton obtient des effets électriques dans lefrottement de deux 
métaux hétérogènes , on les retrouve encore dans le frottement des 
molécules liées entre elles par la force d'agrégation. (Peltier.) Mais, 
dans ce cas, quand on frotte deux conducteurs de même métal lon- 
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gitudiiialement, il se produit des phénomènes d'induction dus au 
déplacement des conducteurs par rapport à l'aimant terrestre, qui 
compliquent singulièrement les résultats. C'est pour ce motif que 
nous ne les décrirons pas ici. 

Wg 61. . Frottement des gaz et des 

vapeurs. Lorsqu'un jet de va- 
peur sort d'une chaudière, 
et en général quand un gaz, 
dans certaines conditions, 
éprouve un frottement contre 
les parois d'une ouverture par 
laquelle il sort, on observe 
un dégagement d'électricité. 
Ce fait remarquable, en rai- 
son de l'intensité de ses effets 
et des circonstances dans les- 
quelles il est produit, a été 
observé pour la première fois 
par M. Armstrong en 1840, 
dans l'usine de Sigdilie près 
New-Castle. Depuis on a mo- 
difié les chaudières destinées 
à produire le phénomène , et 
on leur donne actuellement 
la forme que nous allons in- 
diquer. La figure 5l repré- 
sente le petit modèle que Ton 
emploie habituellement dans 
les cours de physique. La 
chaudière a 80 centimètres de 
longueur, 37 centimètres de diamètre, et donne des étincelles de 
4 ou 5 centimètres sous 8 à 10 atmosphères de pression; on en 
a construit de plus grandes, dans lesquelles les effets sont beau- 
coup plus énergiques. 

La machine est formée d'une chaudière en forte tôle , à foyer 
intérieur, supportée, par quatre colonnes VVVV de verre, dont les 
extrémités inférieures reposent sur un patin à roulettes P. En N est 
un tube indicateur du niveau de Teau dans la chaudière; la soupape 
8 permet de laisser croître la pression jusqu'à 8 ou 9 atmosphères. 
On peut, du reste, à l'aide du poids; régler la pression avec laquelle 
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on opère. La prise de vapeur se fait sur le dôme D au moyen d'un 
robinet R. La vapeur, en sortant du robinet, se rend simultanément 
dans trois tubes parallèles dont les extrémités se voient en a, et qui 
travei-sent la boîte B. Cette boîte est remplie d'étoupe imbibée 
d'eau froide et destinée à refroidir un peu la vapeur, de manière à 
la charger de gouttelettes d'eau dont la présence est essentielle à la 
production du phénomène; un petit tube recourbé n sert à s'assu- 
rer que la boîte contient toujours de Teau ; comme d'ailleurs celle- 
ci s'échauffe par le passage de la vapeur dans les tubes qu'elle 
entoure, un tuyau t entraîne les vapeurs qu'elle émet dans la che- 
minée G. - 

Pour recueillir Télectriclté produite dans le frottement de la va- 
peur humide contre les parois des petits cylindres de bois des aju- 
tages a , on présente au jet de vapeur un peigne p , qui est supporté 
par une tige horizontale, mobile dans la boîte H qu'elle traverse, afin 
de pouvoir faire varier la distance du peigne aux orifices d'échap- 
pement. Le tout est d'ailleurs supporté par une colonne de verre A 
qui sert à isoler le peigne d'avec la chaudière sur laquelle on 
Tadapte ordinairement. 

Fig. 51 bis. Les extrémités des tubes a par où débou- 

^^^ che la vapeur sont représentées dans la figure 
51 bis, afin de montrer le passage de la va- 
j»eur et le frottement de celle-ci et des goutte- 
^•^ lettes qu'elle renfernae contre les petits cylin- 
dres de bois qui s'y trouvent contenus. Les 
cylindres en bois de buis E se trouvent placés 
entre les deux pièces en cuivre a et a', a' 
entrant à vis dans la première. La vapeur, ainsi que le représentent 
les flèches, n'entre pas directement de façon a frapper le cylindre 
de bois, mais, par suite de la disposition d'une petite plaque de cui- 
vre a' a", elle contourne la face de la plaque a' qui regarde B, puis 
vient frotter contre le cylindre de bois non-seulement tout autour 
dans rintervalle qui le sépare de a, mais encore au milieu, à l'aide 
d'une ouverture qui le traverse dans toute sa longueur. 

On a reconnu qu'en plaçant dans la boite en cuivre a des cylin- 
dres de différentes substances, bois, verre, métaux, etc., on obtenait 
les effets les plus énergiques avec les bois; parmi ceux-ci, le buis 
donne de très-bons effets. 

D'après ce qui a été dit plus haut, la vapeur communiquant Té- 
lectricité positive à la boule H (fig. 51) et aux tiges qui sont en rap- 




Digitized by 



Google 



136 CAUSES DU DÉGAGEMENT 

port avec elle, la chaudière se charge d^électrîcité négative en 
quantité égale. Si on ne veut recueillir que la première^ il faut met- 
tre la chaudière en communication avec le sol ; en approchant un 
excitateur à manche qui touche à la chaudière, de la pièce H, 
quand la vapeur sort , on excite des étincelles entre cet appareil et 
la boule H. Si Ton désire opérer avec l'électricité négative, on fait 
communiquer au sol la boule H , et on isole la chaudière ; alors 
celle-ci donne des étincelles en raison d'un excès d'électricité néga- 
tive. 

Il résulte des expériences faites par MM. Armstrong, Schaf- 
thoeutl. Faraday, et les différents physiciens qui se sont oc- 
cupés de ce sujet, qu'il ne se dégage jamais d'électricité par le 
passage seul de la vapeur, mais bien lorsqu'il se trouve de l'eau 
mêlée avec elle. On a conclu de là que l'électricité est produite par 
le frottement des globules de l'eau contre les parois du cyUndre , 
ou contre les substances qui s'opposent à leur sortie lorsqu'elles 
sont rapidement entraînées par le courant de vapeur. On conçoit 
très-bien par là comment il se fait qu'il se dégage d'autant plus 
d'électricité que la pression et la force de projection de la vapeur 
sont plus considérables , car on n'a pas à craindre alors que la 
vapeur mouille les parois , condition essentielle pour la produc- 
tion de l'électricité, qui s'opère de telle manière que générale- 
ment la vapeur ou l'eau est positive, et les solides quels qu'ils 
soient négatifs. 

On comprend aisément que les effets doivent être modifiés par la 
forme, la nature et la température des orifices. La chaleur, qui 
s'oppose à la condensation de la yapeur, empêche le développe- 
ment de l'électricité qui se manifeste promptement en refroidissant 
le canal d'une manière suffisante pour obtenir la condensation. 11 
n'y a de dégagement d'électricité qu'autant que l'eau est pure ; la 
présence d'une petite quantité de sel ou d'acide détruit la faculté ; 
en ajoutant de l'essence de térébenthine , les effets électriques sont 
inverses , c'est-à-dire que la vapeur est négative. 

M. Faraday a montré , comme du reste on le savait déjà, qu'on 
obtient des effets semblables en substituant un courant d'air au 
courant de vapeur. Quand ce courant renferme de l'humidité, il 
y a dégagement d'électricité; quand l'air est sec, il y a absence 
d'effets; en mêlant à l'air des poudres sèches, il y a aussi dégage- 
gement d'électricité, dont l'espèce dépend de la nature des 
poudres. 
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Ces effets peuvent être observés en condensant de l'air, sous 
une assez forte pression, dans un vase à parois résistantes, ou même 
dans une fontaine de compression; mais alors les effets, quoique 
sensibles à un électroscope, ne sont pas aussi énergiques que ceux 
que Ton obtient avec les chaudières à vapeur; avec celles-ci il se 
produit une grande quantité d'électricité, et Ton charge rapidement 
des batteries électriques et des jarres. Cependant, quand on opère 
avec de Tair comprimé mélangé de gouttelettes d'eau, on observe 
des effets souvent contradictoires, qui tiennent à ce que la nature 
des parois influe sur la production du phénomène. 

Nous citerons à cette occasion les expériences faites par M. Arms- 
trong, en condensant de l'air sous une pression de huit atmos- 
phères, dans un vase à parois très-résistantes, de la contenance 
d'un peu moins de sept litres , et muni d'un tube en ven'c par 
lequel Pair devait s'échapper : le vase fut placé sur un isoloir ; 
Ayant tourné le robinet pour laisser échapper Fair, il n^obtint, la 
première fois , aucun résultat. Dans une seconde expérience, le 
verre devint si fortement négatif, qu'il put en tirer des étincelles 
de 8 millimètres de longueur. Cette expérience fut répétée souvent 
avec le même succès. L'électricité du vase, quoique ordinairement 
négative, comme la vapeur, était cependant quelquefois positive; 
aussi devait-il se présenter des cas oh il n'y avait aucun dégagement 
d'électricité, quand le vase passait de l'état négatif à l'état positif. 
L'expérience réussissait mieux par un temps froid et légère- 
ment humide, que lorsqu'il était sec et chaud. Cette circonstance 
est à noter, car elle conduit à cette conclusion que la présence de 
leau àms Tair est une des causes de la production du phénomène. 

Dans cette expérience, il paraîtrait que l'influence de la présence 
de Teau en vapeur est telle, que lorsque le récipient est parfaite- 
ment sec, et échauffé jusqu'à ce qu'on ne puisse y tenir la main , la 
sortie de l'air ne produit pas d'électricité. Si l'intérieur du récipient 
est humide, on ne peut faire disparaître les signes d'électricité qu'en 
élevant davantage la température; quand celle-ci est basse, la pré- 
sence de l'eau contribue peu aux effets électriques. 

En tout cas, il résulte des recherches faites sur le dégagement 
de l'électricité dans le frottement des gaz et des vapeurs cx)ntre des 
corps solides, qu'il est nécessaire que ces fluides aériformes soient 
mélangés de particules d'eau qui viennent frotter contre les parois 
des tubes de sortie ; sans cela, les gaz et les vapeurs seules ne don- 
neraient lieu à aucun effet. 
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La machine décrite plus haut est analogue aux machines élec- 
triques ordinaires, et elle fournit rapidement une charge électri- 
que suffisante pour de grandes batteries; son emploi est borné aux 
mêmes usages que ceux auxquels sont destinés les appareils qui 
donnent de Télectricité statique : il y a forte tension et faible quan- 
tité. (Voir livre I*', page 26.) 

Clivage. Lorsqu'on clive rapidement une lame de mica dans 
l'obscurité , on aperçoit une faible lueur phosphorique , qui est 
toujoul*s accompagnée d'un dégagement d'électricité. On trouve 
effectivement que chacune des faces séparées possède un excès 
d'électricité contraire dont l'intensité est d'autant plus grande que 
la séparation a été plus rapide. Ce phénomène ayant toujours lieu, 
quelque mince que soit la lame de mica, on peut en conclure qu'il 
se reproduirait encore à la limite , c'est-à-dire , s'il était possible de 
séparer l'une de l'autre deux molécules. Ces faits prouvent deux 
choses : 1* que les molécules possèdent au moins deux faces douées 
de facultés différentes , car, sans cela , on ne verrait pas pourquoi 
une des lames donnerait une électricité et l'autre lame l'électricité 
contraire ; 2» que chacune de ces faces manifeste une polarité élec- 
trique à l'instant où Ton détruit la force d'agrégation. Les actions 
chimiques, comme nous le prouverons, conduisent aux mêmes 
conséquences. On trouve la même propriété dans toutes les substan- 
ces rangées parmi les corps mauvais ou médiocres conducteurs. On 
peut donc poser en principe que , toutes les fois que l'on sépare 
deux molécules réunies en vertu de la force d'agrégation, chacune 
d'elles emporte un excès d'électricité contraire, pourvu toutefois 
que les corps auxquels elles appartiennent ne soient pas tellement 
bons conducteurs que la recomposition des deux électricités deve- 
nues Ubres suive immédiatement leur séparation. 

Pour réussir dans ces expériences, il faut enlever aux cristaux la 
couche d'eau hygrométrique qui adhère ordinairement à leur sur- 
face, et porter rapidement les parties séparées dans l'électroscope 
de Coulomb. (Voir page 21 .) 

Deux lames de mica détachées du même cristal , rapprochées 
l'une de l'autre et légèrement pressées jusqu'à les faire adhérer, 
sortent de la compression chacune avec l'état électrique qu'elle 
possédait à l'instant du clivage. L'effet est particulièrement marqué 
quand on élève légèrement la température de la lame qui présentait 
l'état négatif en sortant du clivage. 
Il est facile d'expliquer mahitenant pourquoi Ton ne peut recueil- 
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Br d'éjectricité libre quMid on broie dans un mortier d'agate des 
cristaux de substances conduisant mal Télectricité, car il y a recom- 
position immédiate des deux électricités contraires dégagée^ sur 
deux lamelles contlguës. C'est par le même motif que Ton n'obtient 
aucun effet électrique lorsqu'on brise les corps cristallisés Irré- 
gulièrement ou formés de parties groupées confusément, comme 
des tubes de verre, des bâtons de gomme laque, etc., etc. On con- 
çoit de même pourquoi Ton n'observe aucun signe d'électricité 
libre dans le clivage d'un cristal conducteur de Pélectricité, comme 
la galène, les pyrites et autres ^ attendu que la vitesse de sépa- 
ration ne peut jamais être assez grande pour empêcher la recom- 
position des deux électricités à l'instant où elles se séparent. A 
défaut d'électricité libre , on pourrait constater la présence de cet 
agent au moyen des effets électriques des courants : à cet effet, 
le cristal devrait être mis en communication par deux points avec 
les bouts du fil d'un galvanomètre. Il est infiniment probable qu'en 
clivant rapidement le cristal , une portion des deux électricités pro- 
venant de la destruction de Fattraction moléculaire, en suivant le 
fil pour se recombiner, produiraient un courant qui réagirait sur 
l'aiguille aimantée. 

Passons aux effets électriques produits lorg de la destruction de 
l'attraction moléculaire entre deux substances hétérogènes. Si l'on 
verse dans un verre conique , préalablement chauffé , du soufre 
en fusion, et que l'on plonge dedans, avant qu'il soit refroidi, un 
tube de verre, pour retirer le soufre du verre, on trouve, après la 
solidification, que, lorsqu'on enlève le cône de soufre, le verre 
possède un excès d'électricité négative, et le soufre un excès 
d'électricité "contraire. Le chocolat , l'acide phosphorique , après 
leur solidification dans un verre , donnent des effets semblables, 
ainsi que le protochlorure de mercure, lorsque, l'ayant fait subli- 
mer dans le col d'un matras, on en sépare rapidement quelques 
portions avec un tube isolant à l'extrémité duquel se trouve un 
peu de cire molle. Nul doute que, dans ces expériences, l'effet ne 
provienne de la destruction de l'attraction exercée par les molécules 
des deux surfaces qui adhèrent l'une à l'autre. On est porté à croire 
que, lorsque le soufre s'attache au verre , il y a également produc- 
tion d'effets électriques que l'on ne peut reconnaître à l'aide de 
l'expérience, mais qui doivent être en sens inverse des précédents. 

Pression, Il ne nous reste plus, pour terminer le dégagement de 
l^électricité dans les actions mécaniques, qu'à parler du dégage- 
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ment d'électricité par pression, c'est-à-dire des effets électriques 
qui ont lieu }|uand on presse deux corps Tun contre l'autre jusqu'au 
point de les faire quelquefois adhérer. 

Libes est le premier qui ait observé qu'en posant sur un disque 
de bois recouvert de taffetas enduit d'une couche de résine élasti- 
que , un disque de laiton fixé à un manche de verre , avec la pré- 
caution de ne lui faire éprouver aucun frottement, si Ton presse lé- 
gèrement le taffetas gommé , le disque de métal prend un excès 
assez considérable d'électricité négative : les effets sont inverses en 
pressant avec frottement; des disques d'argent, de zinc , etc., ont 
donné des effets semblables. Cette différence entre les effets de pres- 
sion et ceux de frottement est des plus remarquables, et n'a pu être 
expliquée jusqu'ici. 

Plus tard, Haûy trouva qu'un cristal de spath d'Islande et quel- 
ques autres substances mmérales jouissent de la propriété de deve- 
nir électriques par la simple pression entre les doigts. On peut em- 
Fig. 6Uer. ployer pour cette démonstration un 

petit cristal de spath d'Islande a, atta- 
ché à l'extrémité d'une petite aiguille 
de cuivre tournant à pivot sur une ai- 
guille d'acier portée par un support iso- 
lant A. Après avoir pressé a entre les 
doigts, ce petit cristal se trouve chargé 
d'électricité positive, et on peut l'attirer avec un corps à l'état natu- 
rel. En lui présentant un autre petit cristal de spath d'Islande, fixé 
à l'extrémité d'un manche isolant et pressé préalablement, les 
deux cristaux étant chargés de même électricité, il y a répulsion. 
Mais cette propriété n'est pas aussi restreinte qu'Haùy le pensait, 
car elle appartient à tous les corps, même à ceux qui sont conduc- 
teurs, pourvu qu'ils soient isolés. Pourjnettre le fait en évidence, on 
forme avec les substances que l'on veut essayer de petits disques 
d'une épaisseur de quelques millimètres, que l'on adapte à des man- 
ches parfaitement isolants ; on prend un manche dans chaque main , 
et l'on presse les disques l'un contre l'autre; après les avoir retirés 
du contact, on les présente au disque de clinquant de l'électroscope 
de Coulomb préalablement électrisé : on trouve alors que les deux 
corps possèdent chacun une électricité contraire, pourvu toutefois 
que ces corps ou l'un d'eux soit mauvais conducteur. Le liège et le 
caoutchouc, pressés l'un contre l'autre, donnent, le premier l'élec- 
tricité positive, le second l'électricité négative. (Becquerel.) 
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Les substances minérales cristallisées ayant un aspect vitreux , 
telles que la chaux sulfatée^ la chaux Ouatée^ la baryte sulfatée^ 
prennent Télectricité positive quand elles sont pressées avec le 
disque de liège. Des fruits, tels que Torange, comprimés par un 
disque de même nature , lui communiquent au contraire un excès 
d'électricité positive : à mesure que le fruit se dessèche et perd de 
son élasticité, la faculté de s'électriser diminue. 

Plusieurs causes tendent à modifier le dégagement de Télectri- 
cité par pression : la première est le plus ou moins de conductibilité 
des corps. Si l'on emploie , par exemple, un disque de moelle de 
sureau et un disque de métal, il n'y a aucun effet produit, et il en 
est encore de même toutes les fois que des substances pressées sont 
conductrices de Télectricité. Il paraît qu'à l'instant où Ton exerce la 
pression, il se forme un nouvel état d'équilibre entre les deux fluides 
qui composent le fluide naturel des molécules en contact : tant que 
dure la pression , ces deux fluides sont neutralisés l'un par l'autre ; 
ainsi, malgré leur attraction réciproque, leur tendance à passer 
d'un corps dans l'autre , ils trouvent dans la pression une force qui 
neutralise ces deux actions. Quand les corps sont bons conduc- 
teurs, dès l'instant qu'une diminution de pression a lieu , les deux 
fluides se recombinent aussitôt , quelle que soit la vitesse de sé- 
paration, tandis que, lorsque Tun d'eux n'est pas bon conduc- 
teur, une diminution de pression n'entraîne pas immédiatement 
la recomposition des deux électricités, laquelle met plus ou moms 
de temps à s'effectuer, suivant le degré de conductibilité des 
deux corps pressés. L'expérience suivante met en évidence l'in- 
fluence de la vitesse de séparation dans les effets électriques de 
pression. Pressez un disque de liège sur une orange, et retirez-le 
ensuite vivement , il emporte avec lui un excès d'électricité posi- 
tive assez considérable; mais, si on ne le retire que lentement, on 
trouve que cet excès va en diminuant, et, si la vitesse de sépara- 
tion est très-lente, elle devient à peine sensible. (Becquerel.) 

La chaleur modifie les phénomènes de pression. Si l'on prend un 
bouchon de liège bien sec, et qu'on le coupe par moitié avec un 
instrument tranchant , en pressant les deux parties séparées l'une 
contre l'autre , assez ordinairement elles prennent chacune un excès 
d'électricité contraire ,- mais il arrive souvent aussi qu'elles ne sont 
pas électrisées. Si l'on élève de quelques degrés la température de 
l'un des deux disques , celle de l'autre restant constante, on trouve 
que la partie chauffée prend à l'autre l'électricité négative. Deux 
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morceaux de spath d'Islande^ à la même température y ne sont pas 
électriques par pression ; mais il suffit d'une différence très-légère 
pour leur donner cette faculté. A température égale, les deux 
disques de liège ne doivent leurs facultés électriques de pression 
qu^à une différence dans Tétat de leur surface s celle qui a le plus 
d'aspérités prend toujours à Tautre rélectricité négative. L'état 
des surfaces dans les corps mauvais conducteurs influe aussi sur 
leur qualité conductrice, car le spath d'Islande , qui est rangé 
parmi les corps les plus mauvais conducteurs (puisqu'il conserve 
pendant des semaines entières l'électricité qu'on lui a communi- 
quée), devient suffisamment bon conducteur quand on lui a enlevé 
son poli, pour qu'il soit nécessaire de l'isoler si l'on veut qu'il 
conserve son électricité pendant quelque temps. Les aspérités dé- 
terminent donc non-seulement l'espèce d'électricité que doit pren- 
dre un corps mauvais conducteur , mais elles modifient encore son 
pouvoir conducteur. 

Pour mesurer les effets électriques de pression, il faut un appa- 
reil qui permette de varier à volonté les causes qui influent sur leur 
production (*). 

Flg. 62. 



On prend une balance de torsion que Pon place sur une plan- 
chette horizontale gg^ recouverte d^me glace; cette planchette est 

(^) Voy. Becquerel » TroUé de Vélectricilé et du magnétisme, t. li , p lOO. 
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suspendue, à Taide de deux montants verticaux, à une travere AA 
d'un fort châssis en bois ÂÂ6B ; la cloche oo de la balance est percée 
dans sa partie supérieure d'une ouverture H, dans laquelle on fait 
passer un tube en cuivre qui descend dans son intérieur, et qui est 
maintenu siir la traverse horizontale par de fortes vis. A Textré» 
mité de ce tube, on fixe un appareil ce, composé de deux petits 
plans circulaires en cuivre qui peuvent se rapprocher ou s'éldgnw 
au moyen de trois vis , et dont le plan inférieur est percé à son 
centre d'une ouverture de deux centimètres. C'est entre ces deux 
plans qu'on place le corps qui doit être soumis à la pression. Ce 
petit appareil communique au réservoir commun , par le moyen 
d'une chaîne métallique qui donne ainsi un écoulement à Télectri- 
cité. Lorsque l'on veut élever la température du corps, on verse 
dans le tube de cuivre bb un liquide chaud. 

On pratiqua aussi deux ouvertures dans la planchette : Pline > 
d'environ un décimètre de diamètre, pour l'usage intérieur de la 
balance, peut être fermée à volonté avec une capsule en verre dcHit 
le bord est revêtu d'une douille à vis : cette capsule est aussi des- 
tinée à recevoir les substances qui absorbent l'humidité de la clo* 
che. L'autre ouverture uu sert à passer un petit tube en verre 
recouvert d^un vernis à la gomme laque, et portant à son extrénuté 
supérieure le corps qui doit presser celui qui est placé entre les 
deux plans circulaires ; ensuite, quand on veut exercer la pression, 
on pose ce tube, au moyen d'un petit support, sur l'une des extré- 
mités d'un fléau de balance , dont l'autre est disposée pour rece- 
voir les poids nécessaires à la production de la pression. L'ouver- 
ture pratiquée dans la planchette est suffisamment grande pmir 
que ces mouvements ne soient pas gêné»; de plus, afin d'empêcher 
la communication de Pair extérieur avec celui de la cage de la ba- 
lance de torsion, on fixe , au moyen d^un anneau , autour de l'ou^ 
verture un cylindre en baudruche, au milieu duquel passe le petit 
tube^ et dont les dimensions sont telles, que la peau légère drât il 
est formé ne gène nullement les mouvements du petit tube. Le 
fléau de la balance se hausse et se baisse à volonté à l'aide d'une 
vis de pression; ensuite on dispose l'appareil de manière que le 
fléau soit dans une direction horizontale , lorsque les deux corps 
soumis à la pression ne font que se toucher. Les choses ainsi dispo* 
sées, on exerce la pression; puis^ pour séparer les corps, on se sert 
de deux ressorts disposés de manière à recevoir une tension déter- 
minée. Les ressorts, revenant à leur état primitif, entraient avec 
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eux le fléau ; les corps se trouvent donc sortir de la compression 
avec une vitesse égale à la tension du ressort. Le corps placé à 
Pextrémité du tube étant sorti de la compression , il £aut pouvoir 
le présenter au disque de clinquant suivant sa plus grande surface ; 
on y parvient en formant ce tube de deux pièces, et les réunissant 
au moyen d'une charnière à boulon. Passant ensuite ce tube qui 
est plein dans un autre tant soit peu plus large , les deux parties 
se trouvent en ligne droite ; veut-on présenter le corps au disque 
de clinquant, on retire un peu le tube de son enveloppe, et la 
partie supérieure trébuche aussitôt. 

Le plus souvent, Texcès d'électricité acquis par chacune des 
substances au sortir de la compression est très-faible. Si Ton pre- 
nait, par conséquent, pour fil de torsion un fil d'argent, tel que 
Coulomb Ta employé dans sa balance, la répulsion serait peu 
sensible, et quelquefois même nulle; il faut le remplacer par 
un autre qui ait une force de torsion bien plus faible. Les fils de 
platine d'une grande finesse, tirés à la filière à la manière de 
Wollaston, remplissent parfaitement ce but; mais il faut avoir la 
précaution de choisir le degré de finesse convenable, car on 
s'est assuré que, lorsque ces fils ont atteint un certain degré de té- 
nuité, la torsion d'un petit angle dérange assez l'état d'agrégation 
des molécules pour que celles-ci ne reprennent plus leur position 
primitive d'équilibre. Il en résulte que les oscillations d'un petit 
pendule horizontal suspendu à l'extrémité de ce fil ne sont plus 
isochrones ; on doit donc le rejeter. 

L'expérience prouve que les intensités électriques croissent pro- 
portionnellement aux pressions, pour des pressions qui ne dépas- 
sent pas 40 kilogrammes. (Becquerel.) Cette loi s'étend-elle à des 
pressions plus élevées? Il est difficile de répondre à cette question; 
car nous ferons remarquer qu'il est probable que la quantité d'é- 
lectricité que prend chaque corps pendant qu'on le comprime est 
dépendante du degré de l'attraction que les molécules des surfaces 
exercent les unes sur les autres ; mais comme on ne peut appré- 
cier les rapports existant entre l'attraction et la pression, ouïe 
rapprochement plus ou moins grand des molécules, il est impos- 
sible de déterminer les rapports entre les quantités d'électricité cor- 
respondantes. En outre, la difficulté de séparer instantanément les 
deux corps comprimés, sans passer par des pressions intermédiaires 
successives, rend pour ainsi dire impossible la détermination des 
rapports en^uestion. 
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En considérant la manière dont le dégagement de Télectricité 
croît dans les corps par l'augmentation de la pression , ne peut-on 
pas y rapporter certains phénoniènes lumineux dont on ne connaît 
pas encore bien Torigine ? On dit , par exemple, que dans les mers 
poWres il arrive souvent que des blocs de glace, en se heurtant, 
font jaillir de la lumière. Ces blocs énormes arrivent à la rencontre 
les uns des autres avec des quantités de mouvement considérables; 
leurs parties constituantes doivent donc éprouver une compression 
énorme qui les constitue dans un état électrique différent; mais, 
aussitôt que la compression a cessé, les deux électricités se 
recombinent ensemble pour former de Télectricité naturelle, et il 
en résulte une lumière plus ou moins vive, s«lon la tension de 
Télectricité dégagée. 



CHAPITRE IL 

Du dégagement de réiectricité dans les actions physiques. 



Les actions physiques principales donnant lieu à un dégagement 
^électricité, sont les actions dues à la chaleur et à Tinduction ma- 
gnétique. Comme la seconde classe de phénomènes ne peut être 
traitée qtf après avoir parlé des effets magnétiques, il n'en sera 
question que dans le troisième volume; nous exposerons ici les 
effets électriques produits par la chaleur dans les corps mauvais 
conducteurs et les cristaux, puis dans les corps conducteurs et les 
métaux. 

Effets électriques produits par la chaleur dans les minéraux. 
Inexpérience tend à démontrer que, quand les corps se dilatent ou se 
contractent, il y a trouble dans l'équilibre des forces électriques. Les 
effets observés dépendent de la constitution moléculaire des corps, 
de leur nature, et des conditions dans lesquelles on opère. Quelques 
substances minérales, telles que la tourmaline, la topaze , etc., sont 
électriques quand on les soumet à Taction de la chaleur, c'est-à- 
dire quand elles sont dans mi état d'échauffement ou de refroi- 
dissement. 

On peut démontrer simplement l'effet produit en prenant un 

T. I. 10 
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petit support en cuivre CD portant une chape et mobile sur un' 

pivot comme une aiguille de 
boussole. La tourmaline échauf- 
fée AB est placée sur ce support^ 
et on peut approcher de dwquc 
extrémité un corps conducteur, 
ou même successivement les 
deux extrémités d'une autre 
tourmaline Â'B' préalablement 
chauffée et tenue à la main en 
son milieu par une pince. On 
reconnaît en général qu'au bout 
de quelque temps que la tour- 
maline AB a été placée sur le support, chaque extrémité est chargée 
d'électricité contraire et que le milieu est à l'état naturel; ainsi on 
observe des effets d'attraction ou de répulsion, suivant que les pôles 
contraires ou de même nom des tourmalines sont en présence. On 
peut également porter la tourmaline échauffée dans l'électroscopc 
de Coulomb, et montrer les effets différents produits par les divers 
points de sa longueur sur le petit plan d'épreuve électrisé. 

^^8* 53. L'appareil suivant (fig. 53) est très-conve- 

nable pom* observer les intensités électriques 
polaires de la tourmaline et des substances 
prismatiques. (Becquerel.) H se compose 
d^une cloche en verre ce, ouverte par les 
deux bouts, et reposant sur une plaque de 
cuivre pp, qu'on échauffe au moyen d'une 
lampe à alcool /. Un fil de cocon fixé en /, 
et portant une chape de papier, descend 
dans la cloche; deux tiges verticales en métal 
tt, placées à une distance un peu {dus grande 
que la longueur de la tourmaline, commu- 
niquent chacune avec les pôles opposés P, N, 
de deux piles sèches, dont les intensités peuvent être considérées 
comme sensiblement constantes pendant la durée d'une expérience. 
On met la tourmaline ab dans la chape, et on allume la lampe pour 
échauffer la plaque et l'air intérieur de la cloche, dont on connaît 
la température au moyen d'un thermomètre convenablement placé. 
A mesure que l'intérieur de la cloche s'échauffe, la température de 
la tourmaline s'élève, et aussitôt que celle-ci devient électrique elle 
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se place entre les deux tiges, les deux pôles inverses en regard, et, 
si on la dérange de cette position , elle y revient en exécutant une 
suite d'oscillations dont le nombre, dans un temps donné, sei^ à 
déterminer l'intensité de l'électricité. 

Voici les résultats obtenus avec une tourmaline brune, légère* 
ment translucide, de 3 centimètres de longueur et de 3 millimètres 
de diamètre , dont on a élevé graduellement la température : 

A 50^ la polarité électrique a commencé à être sensible, et le 
cristal s*est placé entre les deux tiges; elle a continué jusqu'à i50*» 
et même au delà. On a éteint la lampe, la température a monté en- 
core pendant quelques instants, en raison de la chaleur acquise par 
la plaque métallique ; mais ensuite elle est devenue stationnaire : la 
polarité a disparu alors, et a reparu en sens inverse, dès l'instant 
que la température a commencé à baisser. 

Le moment du passage d'une polarité à une autre a été très-court ; 
les résultats obtenus par refroidissement dans une autre expérience 
sont consignés dans le tableau suivant : 



TÉMPÊRATUKE 


TEMPS 


nOMBRB 




de 11 


des 


des 


INTËNSITËS. 


TOVBKAUHE. 


08CILUTI0NS. 


OSGILLAtlOMS. 




100 


30" 


> 





90 


30 


10 


0,11 


80 


9 


13 


0,10 


70 


M 


15 


0,25 


«0 


" 


1& 


045 


50 


» 


15 


0,25 


40 


M 


14 


0,21 


30 


» 


13 


0,19 


20 


» . 


7 


0,054 



Interprétons ces résultats : la température avait été portée à H5<»; 
à 105**, la tourmaline, quoiqu'elle fût électrique auparavant, a 
commencé à se fixer entre les deux tiges verticales qui communi- 
quaient avec les deux pôles des piles sèches; à 100^, les oscillations 
étaient mesurables. Depuis 115<» jusqu'à 100°, moment où le refroi- 
dissement était le plus rapide , l'intensité électrique croissait très- 
lentement; de 100<> à 90°, l'accroissement deFintensité a été rapide, 
puis il Ta été moins jusqu'à 70% de 70° à ^O'', il est resté sen- 
siblement stationnaire; de 40° à 20°, il a diminué dans la même 
proportion qu'il avait augmenté depuis 400° jusqu'à 70®. La 
polarité électrique a disparu entièrement à 18°, quoiqu'elle n'eût 

10. 
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commencé à paraître qu'à 50*», quand on a élevé la tempépature. 
Plusieurs tourmalines ont donné des résultats semblables. On voit 
donc que l'intensité électrique de chaque pôle n*est pas en raison 
directe de là vitesse du refroidissement. La loi des variations de 
rintensité électrique, qui est très-compliquée, dépend probable- 
ment du pouvoir conducteur de la tourmaline, et de la force 
coercitiye des parties constituantes, laquelle force s'oppose à la 
recomposition immédiate des deux électricités. Il n'y a pas d'autre 
moyen d'expliquer, en effet, pour quel motif la tourmaline est 
encore électrique par un refroidissement lent à 45<*, tandis qu'elle 
ne le devient qu'à 50<» quand on la chauffe. D'un autre côté, s'il est 
facile de mesurer l'intensité électrique de la tourmaline pendant 
son refroidissement, il n'en est pas de même lorsqu'on élève la 
température, attendu que son état électrique change avec une assez 
grande rapidité. 

Dans le tableau précédent, les nombres de la quatrième colonne 
donnent l'intensité de la force qui produit les oscillations en considé- 
rant la tourmaline suspendue comme un pendule dont le point de 
suspension serait le milieu de cette pierre, et qui oscillerait de cha- 
que côté du conducteur en relation avec les pôles des piles sèches. 
Ce mode d'expérimentation montre bien là comment diminue l'in- 
tensité de la force électrique par le refroidissement. 

Dès Finstant que les effets électriques produits dans la tourma- 
line par élévation de température sont inverses de ceux que donne 
rabaissement de la température, il en résulte que, si les deux 
extrémités ne se refroidissent pas en même temps, ou bien s'il y a 
élévation de température d'un côté et abaissement de l'autre, il 
pourra se faire que l'état électrique de la tourmaline varie de six 
manières différentes, savoir : 

A l'on des pAlca. A l'antre. 

(+) (-) 

(+) (+) 

(-) (-) 

(+) (0) au passage 

(-) ..•••(0) 

(-) (+) 

Le premier état a lieu lorsque toute la surface de la pierre est 
exposée également à im refroidissement ou à un échaufTement. Il 
en est de même du dernier. Quant au second et au troisième^ ils se 
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produisent lorsque Tun des pôles seulement est dans un état de re- 
froidissement^ tandis que Tautre est dans un état d'échauffement. 
Relativement au quatrième et au cinquième , ils se présentent toutes 
les fois que l'un des pôles se trouve dans un état d'échauffement ou 
de refroidissement^ et l'autre dans un état stationnaire. 

Tous les faits exposés jusqu'ici prouvent bien que les effets élec- 
triques de la tourmaline sont le résultat de la dilatation et de la 
contraction , et que , lorsque la température est stationnaire , il n'y 
a aucun effet électrique produit. Si nous nous reportons aux effete 
de clivage, nous trouvons analogie dans les résultats. Dans le cas 
actuel^ la chaleur^ à mesure qu'elle est communiquée ^ dilate les 
parties, opère une espèce de clivage moléculaire, et doit mettre en 
liberté, sur les deux faces en regard, les deux électricités. Nous 
verrons plus loin comment ce dégagement peiit produire les effets 
observés. 

Nous ne devons pas omettre de signaler une propriété remar- 
quable de la tourmaline , que Ton a reconnue dès l'instant que l'on 
a commencé à étudier ses effets électriques. Quand cette pierre est 
électrisée par échauffement ou par refroidissement, si l'on vient à la 
briser en un point quelconque, chaque partie séparée manifeste un 
état électrique opposé , de sorte que chaque moitié possède encore 
la polarité électrique. Cet effet ne peut avoir lieu qu'autant que 
les deux électricités, qui deviennent libres dans chaque moitié, 
étaient dissimulées dans le cristal entier, dans le plan même de 
section. 

Toutes les tourmalines ne sont pas également électriques; quand 
elles sont trop longues ou trop ferrugineuses , elles ne donnent 
aucun effet. Les tourmalines brunes de 2 à 4 centimètres de lon- 
gueur sont celles qui le sont le plus. 

La tourmaline n'est pas le seul minéral cristallisé qui jouisse de 
la propriété électrique par élévation ou abaissement de tempéra- 
ture. Haùy a reconnu que cette propriété existe encore dans les 
substances dont les cristaux dérogent à la loi de symétrie, c'est-à- 
dire dont les parties opposées correspondantes ne sont pas sembla- • 
bles par le nombre, la disposition et la figure de leurs faces, et 
que le sommet qui est le plus chargé est celui qui manifeste 
l'électricité positive par refroidissement. Les substances dans les- 
quelles on a reconnu la faculté électrique par la chaleur sont : la 
topaze, la boracite, le mésotype, le silicate de zinc, le sphène, 
l'axinite, la pbrénite, etc. 
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Fig. 35 bis. ah (flg. 53 bis) représente un cristal 

> de tourmaline et cd un cristal de bora- 
1 cite; on voit que les sommets opposés 
dans chaque cristal, a, fr et c^ d^ sont 
terminés diflfêremment. 

Ce que nous avons dit sur les pro- 
priétés électriques de la tourmaline 
suffit pour avoir une idée des effets électriques produits par la cha- 
leur. Voici comment on conçoit cette production : dans tm prisme 
de tourmaline devenue électrique^ la tension de Télectricité libre 
va en décroissant depuis chaque bout jusqu'au milieu^ qui est à 
l'état 0; d'un autre côté, l'expérience nous a appris que le clivage 
des cristaux constituait chaque partie séparée dans un état électri- 
que différent , d*où Ton en a conclu qu'il en serait encore de même 
si l'on séparait deux molécules Tune de l'autre , et que la chaleur 
devait donner lieu à des effets du même genre. 

Nous possédons un appareil qui nous présente , grossièrement à 
la vérité, les effets des substances minérales électriques : c'est la 
pile électrique, formée d'un certain nombre de plaques de verre 
armées d'une feuille d^étain sur chacune des deux faces, et dispo- 
sées parallèlement les unes aux autres, en sorte que la face 6 de la 
première communique , au moyen d^un fil métallique, à la face en 
regard a' de la seconde ; la face V de celle-ci , à la face a" de la troi- 
sième , et ainsi de suite jusqu'à la dernière, dont la face If commu- 
nique avec le sol. Lorsque cet appareil est isolé, si Ton fait commu- 
niquer la face a avec le conducteur d'une forte madûne, et qu'après 
l'avoir électrisée on rompe les communications entre le conducteur 
et le sol , au bout d'un certain temps les deux faces extrêmes a et ô" 
de cette pile possèdent un excès d'électricité contraire, et chaque 
moitié de la pile, une électricité également contraire, dont l'hit^sité 
va en diminuant jusqu'à la lame du milieu, qui est à l'état neutre. 
Voici ce qui se passe : la face a possède une chaîne électrique en 
partie libre, en partie dissimulée par l'électricité de nature ccmtraire 
qui est fixée sur la face b\ il en est de même de la face a" par 
rapport à la face ft, et ainsi de suite jusqu'à la dernière. L'excès 
d'électricité libre décroit rapidement d'un élément à un autre. Si 
l'appareil était parfaitement isolé, il n'y aurait aucun (dumgement 
dans son état électrique ; mais comme il se trouve dans un milieu 
qui enlève à chaque surface une quantité d'électricité proportion- 
nelle à l'excès qui est libre, il s'ensuit que cette perte sera plus 
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grande pour la face a que pour la face a', et ainsi de suite jusqu'à 
la face b'* qui n'a pas d'électricité libre. U résulte de cet état de 
choses que a ayant perdu une poiHon de son électricité libre, ne 
pourra pluis neutraliser sur b la quantité qui s'y trouvait aupara*^ 
vant. Il en est de même à l'égard de b', et de même pour les faces 
a'\ a'", jusqu'à la dernière 6" qui ne se trouvera plus alors avoir 
son électricité complètement neutralisée, de sorte qu'une portion 
deviendra libre. Cette portion, d'abord très-petite, augmentera 
successivement, et perdra également par l'action absorbante de 
l'air, mais mdns que les porticnis libres des autres lames , puis^ 
qu'elle est d'abord très-faible ; mais, la perte d'électricité libre di* 
minuaiit de plus en plus sur la première face et augmentant sur 
la dernière > et les lames intermédiaires éprouvant des effets sem- 
blables, il en résultera que les électricités des faces extrêmes arri* 
veront à l'égalité, et posséderont, par conséquent, deux électricités 
égales et de signe contraire, lesquelles iront graduellement en 
décroissant jusqu'au centre où il n'y aura pas d'électricité libre. En 
rompant la pile en un endroit quelconque , on sépare les deux élec- 
tricités qui étaient dissimulées, de sorte qu'on n'a sur chaque face 
séparée qu'une certaine quantité d^électricité libre, de nature ccm- 
traire à celle de l'extrémité correspondante. 

La tourmaline, la topaze, etc., nous présentant des effets abso- 
lument semblaUes, on doit rechercher si la cause indiquée précé- 
demment n'interviendrait pas dans la production de ces effets. La 
topaze, par exemple, n'a qu'un sens de clivage perpendiculaire à 
Taxe de cristallisation; si l'on enlève une lame, elle prend un 
excès d'électricité con^aire à celui qu^acquiert la face en regard, 
et cela quel que soit l'endroit où l'on opère le clivage : c'est donc 
une disposition semblable à celle de la pile électrique* Cela posé , 
lorsqu'on élève la température du cristal, on écarte les lames dont 
Tépaisseur est celle d'une molécule, on doit avoir alors un déga- 
gement d'électricité analogue à celui que l'on obtient dans le clivage; 
de sorte que, la substance conduisant mal, il peut se former une pile 
semblable à celle que nous venons de décrire, en admettant que 
chaque molécule, par l'effet du refroidissement ou l'abaissement 
de température, possède deux pôles électriques contraires; que 
l'espace intersticiel remplace la tige métallique , et que le système 
cristallin soit tel que l'une des faces de chaque lame renferme 
les pôles de même nom , et la face en regard les pôles d'électricité 
contraire* 
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Ce qui tend encore à assimiler la topaze et les cristaux électriques 
aux piles électriques ou à une réunion de petits condensateurs^ ce 
sont les effets produits quand on brise la pile ou une topaze. Chaque 
partie séparée manifeste encove une électricité de signe contraire, 
comme si ces deux électricités étaient dissimulées avant la rupture. 

Le même raisonnement s'applique à tous les cristaux autres que 
la topaze^ dans lesquels le clivage n^est pas aussi net que dans 
celle-ci; car, bien que ce clivage n'existe pas toujours, on conçoit 
cependant, d'après les idées que nous possédons sur la cristallisa- 
tion, que la nature ait employé un mode de superposition sembla- 
ble; seulement, nos moyens mécaniques sont insuffisants pour 
opérer la séparation de ces lames. 

Il est à remarquer toutrfois que Taxe électrique ne se confond 
pas toujours avec Taxe cristallographique. Si la plupart des miné- 
raux pyro-électriques ont leurs pôles aux extrémités du cristal, il 
y en a cependant qui ont des pôles centraux : c'est pour ce motif 
que M. G. Rose appelle pôles chaque couple de points opposés 
possédant une électricité contraire et axe électrique la ligne qui 
joint ces points; pôle analogue électrique, celui qui est positif par 
élévation de température, et négatif quand il y a abaissement, et 
pôle antilogue celui qui manifeste des effets inverses. Dans Tétude 
des propriétés pyro-électriques de quelques cristaux, il ne faut pas 
oublier que la plupart du temps ces cristaux sont composés de 
maçles, possédant chacune des pôles, qui compliquent nécessaire- 
ment leur état électrique. 

MM. Riess et G. Rose ont reconnu , comme on le savait déjà, 
que la tourmaline, le silicate de zinc et la scolézite étaient à pôles 
terminaux et que leur axe d'électricité se confondait avec leur axe 
de cristallisatio;i. 

Les deux derniers minéraux présentent une circonstance remar- 
quable : la scolézite est composée de cristaux réunis par une de 
leurs extrémités sous forme de masses radiées ; l'extrémité libre, 
celle qui est divergente, possède le pôle antilogue, tandis que l'autre 
a le pôle analogue. Dans la calamine, c'est Pinverse. 

L'axinite , qui se présente sous la forme de prisme oblique non 
symétrique, possède deux axes d'électricité , distincts des axes de 
cristallisation. 

La boracite cristallise en cubes qui dérogent à la loi de symé- 
trie; cette condition se lie à Pélectricité polaire, puisque les som- 
n^ets opposés acquièrent une électricité contraire par la chaleur. Elle 



Digitized by 



Google 



SE l'bLBGTBICITK. 1 58 

a donc quatre axes d'élecUicité se confondant avec les quatre axes 
du cristal. Le docteur Hankel a annoncé que cette substance possé- 
dait trois autres axes se confondant avec ceux dû cube. Cette subs- 
tance aurait donc des pôles aux centres des faces et aux extré- 
mités des axes. MM. Riess et G. Rose ont constaté Texactitude du 
fait; ils ont reconnu encore que la phrénite, qui cristallise en prisme 
droit rhomboïdal de 100» environ, possède deux axes d'électricité 
placés bout à bout et se confondant avec la petite diagonale de la 
base, de telle sorte qu'au centre du cristal il existe un pôle ana- 
logue c(Hnmun, et que les deux pôles antilogues se trouvent aux 
deux extrémités de cette diagonale. Ce minéral fait donc partie 
d'une classe de cristaux à pôles centraux, dans laquelle il faut 
encore comprendre la topaze. 

Effets électriques produits par la chaleur dans les circuits formés 
d^un seul métal. Lorsqu'on fait varier la température des corps con- 
ducteurs, il se manifeste également des phénomènes électriques 
très-remarquables, non-seulement par leur intensité, mais encore 
par la généralité des circonstances dans lesquelles on les observe. 
Commençons pm* les cas les plus simples (Becquerel] : 

Fig. 63 ter. 



Si Ton introduit un fil de platine ab dans un tube de verre 
fermé à la lampe par Tune de ses extrémités, et que Fon fasse 
communiquer le bout libre du fil avec le plateau inférieur d'un con- 
densateur platiné ou doré, en touchant du doigt le plateau supé- 
rieur, et qu'au moyen d'une lampe à alcool on porte au rouge la 
partie du tube qui est fermée, on n'obtient aucune charge électri- 
que en séparant les plateaux. Mais si Fon enroule sur l'extrémité 
du tube qui a été fermée, le bout a' d'un fil de platine dont le 
bout libre b' communique avec le sol, et que l'on chauffe jusqu'à 
f incandescence la partie enroulée, le fil intérieur transmet au con- 
densateurune charge très-sensible d'électricité positive. Or, les points 
a et a' n'ayant pas la même température , et le verre qui les sépare 
étant devenu conducteur de l'électricité, il faut donc que le bout 
intérieur a, qui est moins chaud que le bout a', prenne l'électricité 
positive , et a' l'électricité négative. 
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Ce résuUti âoas ocndoît à on principe important dont voiei Té- 
Fig.M. noneé : Lorsqu'un fil de 

/'■>v:+ _+_ + -+ -+ métal non oxydable ou une 

)/f^ O Ô O O «iitedep»ticole»a,a',a", 
<.Ky W W V^ W^ etc., liées entre elles par la 

force dagrégatum , est mis 
en contact par Tune de ses extrémités a arec une source de cha- 
leur 6, d'une nature quelconque, à llnstani où la dialeur com- 
mence à se furopager dans le fil, cette extrémtté prend l'électricité 
positive, tandis que l'électricité négi^e retourne vers la source; 
mak a' recevant de la chaleur de a par raycmnement, puisque la 
chaleur se transmet de particule à particule, et af' de a', ainsi de 
suite, la seconde particule , qui s'échauffe aux dépens de la |»e- 
mi^, pr^Eid à cdle-d, à chaque instant, de l'électridté positive 
et lui transmet de Fâectricité négative , jusqu'à ce que l'équilibre 
de température s(Ht rétaUi entre elles. D'un autre côté, la décom- 
position de Féiectridté étant immédiatement suivie d'une recom- 
position des deux étectricités dégagées, il en résidte une foule de 
décompositions et de recompo8iti(»is électriques, qui ne cessent que 
lorsque l'équilibre de température est complètement établi dans 
toutes les parties; d'après cela, il ne peut y avoir d'électricité libre 
qu'aux deux extrémités. Si donc l'on touche le bout incandescent 
avec un corps conducteur assez volumineux , tel qu'un morceau de 
papier humide ou un morceau de bois mouillé, on enlève à ce bout 
son électricité positive, et il ne reste au fil que l'électricité négative. 
Cette expérience prouve que pendant le mouvement de la dialeur 
dans une barre de métal, il s'opère une suite de déccmipositioBs 
et de recompositions d'électricité naturelle qui ont de l'analogie 
avec le mode de propagation de la dialeur dans les corps. 

L'expérience suivante vient confirmer cette manière de voir (Beo 
quard). Soit un drcuit forioié d'un fil de platine dont les deux extré- 
mités sont en communication avec un multif^cateur à fil court ; si 
l'on élève la température d'une partie qudconque du fil de plalioe 
loin des soudures, l'équilibre des forces électriques ne saurait être 
troublé en raison de l'bomogàidté de toutes 1^ parties, et de ce 
que la propagation de la chaleur se fait également à droite et à 
gauche des points échauffés. Mais il n'en est plus de même quand 
on forme un nœud ou une iq>irale, à peu de distance du foyer de 
chaleur; il se produit alors un courant dpnt la direction indique que 
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Fig. 54 bis. le nœud ou la sçmle a pris l'éleo 

tricité positive. Or, comme il n'y a 
dans cette partie aucune soudure^ 
il faut en condure que l'effet élec- 
trique est dû à une différence dans 
la propagation ou le mouvement de 
la chaleur à droite et à gauche du 
foyer^ par suite de la présence de 
la ^irale; les fils métalliques bons 
conducteurs de la chaleur ne donnent aucun effet appréciable. 

On obtient des effets analogues à ceux qui vienn^t d'être expo- 
sés, lorsqu'il y a solution de continuité dans un fil de platine. Sup- 
posons fixés aux deux extrémités du fil d'un multiplicateur^ deux 
fils de platine parfaitement homogènes^ et terminés en spirale; 
ploDgeonsune de ces spirales dans la flamme d'une lumpe à alcool^* 
retironsrla quand elle est rouge^ et posons-la sur celle qui est à la 
t^pérature ordinaire , il y a courant électrique , dont la direction 
esttelle^que le bout qui s'échauffe prend à l'autre Télectricité 
positive. Avec deux fils de cuivre, parfaitement décapés^ on n^ob- 
tient un courant qu'autant que l'une des spirales est primitivement 
oxydée. L'application d'une couche très-mince de mercure, d'étain y 
d'or ou d'argent pur sur la spirale produit un effet semblable ; il 
sdfit> ea un mot^ de changer le mode de propagation de la chaleur, 
pour avoir un dégageraient d'électricité. L'or et l'argot présentent 
les mêmes effets que le cuivre quand ils sont purs ; mais, s'ils ren- 
ferment du cuivre^ la couche d'oxyde qui se fcurme quand on 
chauffe suffit pour mettre obstacle à la propagation de la chaleur. 
Veutron avoir un courant continu, on prend deux fils de cuivre^ 
en rapport chacun par un bout avec Tune des extrémités du fil 
d un multiplicateur, on réunit les deux bouts libres^ au moyen de 
deux crochets passés l'un dans l'autre^ et l'on chauffe jusqu'au 
twj^f à droite ou à gauche des points de jonction^ avec une lampe 
à alcool; il se produit un courant électrique dirigé du c6té chaud 
au côté froid ^ aussitôt que la surface de cuivre est recouverte d'une 
couche d'oxyde. En opérant avec des métaux oxydables, tels que 
l'anlimoine^ le zinc et le fer^ les effets sont inverses^ c'est-à-dire que 
le courant va du frdd au chaud. L'oxydaticm n'est pas la seule 
cause de cette inversion^ car^ s'il en était ainsi^ le côté chaud , qui 
serait le plus attaqué^ continuerait à être négatif. 
Le plomb et Tétain doon^i des effets variaMes > en raison de 
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leur hétérogénéité. Oa a vu, en effet, par ce qui précède , que si les 
fils ou masses métalliques recèlent des corps étrangers qui tendent 
à modifier la propagatiim de la chaleur, les deux électricités se 
séparent au point où se trouvent ces corps. On en a un exemple 
dans le fer, qui n'est presque jamais exempt de carbone ou 
d^oxyde. En effet, si un fil de fer, étant en rapport avec un mul- 
tiplicateur, on promène la flamme d'une lampe à alcool successive- 
ment sur tous les points, en portant la température jusqu'au rouge, 
et éloignant la flamme des points de contact du fil avec le circuit 
du multiplicateur pour ne pas les échauffer, on obtient souvent un 
courant électrique qui ne peut être attribué qu'à Tinégale propaga- 
tion de la chaleur dans deux portions contiguês; mais, conHne 
toutes les parties ne donnent pas lieu à cet effet, on peut l'attribuer 
à la présence des corps étrangers ou à la différence d'écrouissage 
• des différentes parties du fil. 

Dans les métaux cristallisés comme le bismuth, l'antimoine , on 
observe des courants électro-électriques dans différents sens, prove- 
nant de la manière inégale dont se distribue Ta chaleur dans la 
masse : ces effets sont donc beaucoup plus manifestes dans ce cas 
qu'en faisant usage de fils de cuivre, de fer ou d'argent. 

Il résulte des faits précédents qu'en prenant deux fils de platine, 
de diamètre différent, communiquant par un de leurs bouts avec 
le multiplicateur, et en contact par leur bout libre terminé en an- 
neau , si l'on plonge l'anneau du fil le plus fin dans la flamme 
d'une lampe à alcool, on a un courant continu, par suite de l'inégale 
propagation de la chaleur dans les deux fils. Nous répétons encore 
que toutes les causes qui tendent à modifier dans les corps la pro- 
pagation de la chaleur troublent l'équilibre des forces électriques. 

On observe également des effets thermo-électriques quand des 
fils ou des lames de platine sont plongés dans des flammes; mais 
comme dans cette circonstance il peut également se produire des 
effets provenant de la combustion, nous n'en parlerons que dans le 
chapitre suivant. 

On doit donc regarder comme démontré que , lorsque la chaleur 
ciiemine dans un corps, à l'endroit où elle rencontre un obstacle, 
il y a séparation des deux électricités. Mais cet obstacle peut pro- 
venir non-seulement de la présence de corps étrangers, mais encore 
de l'état cristallin des corps, en vertu duquel l'élasticité des parties 
n'étant pas la même dans tous les sens, la propagation de la cha- 
leur ne doit pas être uniforme (Beccpierel). 
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On a supposé, et M. Magnus en particulier, que les effets élec- 
triques dans les circuits formés d^un seul métal étaient dus à une 
difTérence d'écrouissage dans les deux parties contiguês, ce qui 
ferait rentrer les phénomènes dans ceux que Ton observe à Taide 
de deux métaux différents. Mais si ces effets peuvent se présenter, 
nous pensons que, dans les cas cités plus haut^ les effets sont dus 
à la cause que nous avons signalée. 

EffeU électriques produits par la chaleur dans les circuits formés 
de plusieurs métaux. On a vu que l'on obtient dans un fil de platiné 
un courant électrique continu quand , ayant réuni ensemble les deux 
bouts libres au moyen de deux anneaux passés l'un dans l'autre , 
on porte le foyer de chaleur à droite ou à gauche des points de 
jonction, et qu'il en est encore de même en opérant avec deux 
fils de cuivre, dont une des surfaces a été préalablement oxydée. 
Mais si l'expérience se fait avec deux fils de métaux différents, sou- 
dés par un de leurs bouts, ou seulement rapprochés par une forte 
pression, et en communication de l'autre avec les extrémités d'un 
multiplicateur à fil court, on a des courants électriques pouvant 
acquérir une certaine intensité et qui permettent de ranger les mé- 
taux dans l'ordre suivant : 

Bismuth, platine, plomb, étain, cuivre, or, aigent, zinc, fer, 
antimoine (Becquerel). 

Dans cette classification, chaque métal est positif par rapport à 
celui qui le précède, et négatif relativement à ceux qui le suivent; 
cet ordre est précisément le même que celui que nous avons indi- 
qué pour les effets électriques de frottement (page 132), lesquels 
n'ont pu être attribués entièrement à la chaleur dégagée; car si, au 
lieu de frotter légèrement deux lames Tune contre l'autre, on les 
frappe à coups redoublés en évitant les frottements latéraux, il ne 
se produit pas de courant électrique. 

Si l'on interrompt par un liquide un circuit thermo-électrique au 
moyen de deux lames de platine plongeant dans ce liquide, et en 
communication avec des lames ou des fils de métal, on n'obtient 
qu'un faible courant en chauffant la soudure; en effet, le liquide, 
en raison de sa mauvaise conductibilité, augmentant de beaucoup la 
résistance totale du circuit, il peut y avoir recomposition des deux 
électricités à la source même d'où elles émanent, c'est-à-dire au 
contact des deux métaux. 

Diverses substances minérales conductrices, telles que la plomba- 
. gine, le peroxyde de manganèse, le persulfure de fer, peuvent ser- 
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vir à former des circuits thermo-électriques à la manière des métaux. 
La plombagine est positive par rapport au platine, tandis que ce 
dernier est positif relativement au peroxyde de manganèse et au 
persulfure de fer. 

En se fondant sur les effets que Ton observe avec le bismuth et 
l'antimoine^ qui sont )es métaux tenant les extrémités de la série citée 
plus baut^ on peut disposer un petit appareil qui montre simplemeot 
la production de Félectricité dans un circuit mixte composé de 
deux métaux , lorsque Ton cbaufTe une des surfaces de séparation. 
Fig. 56. ABCD est un rectangle formé 

d^une barre en bismuth A6 à 
laquelle sont soudés les trois cô- 
tés en antimoine AC, CD, DB. 
Au centre peut se mouvoir sur 
un pivot une aiguille aiman- 
tée. On place le rectangle de ma- 
nière que son plan soit le même 
que le plan vertical passant pfff 
l'aiguille aimantée. Alors, avec une lampe à alcool, on échauffe un 
des points de jonction : soit B. L'aiguille au bout de quelques 
instant» se dévie et indique l'existence d^un courant âectrîque cir- 
culant dans le rectangle. SI on laisse refroidir B et qu'on chauffe A, 
l'autre soudure , l'aiguille se dévie encore, maïs en sens inverse, le 
courant électrique ayant changé de sens. Cette expérience repose 
sur le fait fondamental obsCTvé par Seebeck, qui a découvert les 
courants thermo-électriques produits dans les circuits composés de 
plusieurs métaux. 

En cherchant parmi les propriétés calorifiques des corps celles 
qui ont quelques rapports avec les i^opriétés tbermo-élecMqoes, 
on ne trouve que la chaleur spécifique, car l'ordre des métaux 
rangés suivant leur chaleur spécifique est : bismuth, plomb, or, 
platine, argent, antimoine, zmc, cuivre et fer. Quoique dans les 
deux tableaux le rang de chaqae métal ne soit pas le même, on 
voit cependant qu'à peu d'exceptions près, les métaux les plus élec- 
tro-négatifs sont ceux qui ont le moins de chaleur spécifique. La 
capacité calorifique peut donc influer jusqu'à un certain point sur 
les phénOTièries thermo-électriques. I)e plus, nous avons vu que le 
pouvoir conducteur pour Télectricité était aussi une des causes des 
effets électriques dus à Paction de la chaleur ; voilà donc deux causes 
qui concourent à l'effet général. Continuons l'examen de ces pbé- 
nomènes^ 
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Od prend un circuit composé de fils de différents métaux et en 
relation avec un galvanomètre; dans ce drcuit le cuivre et le fer 
sont d'abord en contact immédiat en a ^ fig« 56 , et partout ailleurs 

ils sont séparés aux soudures 
betç, d et e^ / et ^, par des 
^^ fils de platine, d'or et d'étain. 
On commence à porter la sou- 
dure a à 50*, tandis que Ton 
maintient à zéro toutes les 
autres ; on observe alors Tin* 
tensitédu courant, puis Ton porte successivement à 50* les sou- 
dures b et c, deie,fei g, en maintenant également toutes les autres 
à zéro. Dans ces diverses circonstances, les courants produits ont 
toujours la même intensité , de sorte que le fer et le cuivre , quand 
ils sont en contact ou séparés par d'autres métaux , donnent nais- 
sance à un courant dont l'intensité est la même , et qui ne dépend 
par conséquent que de la température des deux points extrêmes. 
Ce fait est très-important, puisqtf il tend à démontrer que le cou* 
rant ne provient pas d'une action de contact, mais d'une diflféra^ce 
dans le mode d'action de la chaleur sur chaque métal en particulier 
(Becquerel). 

L'expérience démontre que dans les circuits où les effets thermo- 
électriques ne sont pas proportionnels aux différences de tempéra ' 
ture, comme dans un circuit fermé; fer et cuivre, si Ton élève cha- 
cune des soudures à une température différente, l'intensité du cou- 
rant est égale à la différence des intensités du courant produit, 
quand on porte successiveùient chacune des soudures à Pune de 
ces températures, l'autre soudure étant à zéro , et non à Tinten- 
sité du courant qui résulte de la seule différence de température 
entre les deux soudures. 

Il est aisé de prouver qu'en général, les effets produits sont dus 
aumouvement de la chaleur, et non à l'oxydation, puisque les mêmes 
effets ont également lieu dans des milieux privés d'oxygène. 

8i Ton opère avec un circuit composé d'un fil de platine et d'un 
fil de palladium, on trouve que depuis zéro jusqu'à 350* pour cha- 
que accroissement égal de température, l'intensité du courant croH 
de la même quantité. Dans la plupart des circuits métalliques, 
l'intensité du courant ne croit guère prcqportionndlement à la 
température que jusqu'à iOO''. 
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Il y a des métaux qui présentent des irrégularités remarquables^ 
comme on le voit dans le tableau suivant (Becquerel) : 













TEMPË&ATURE 


DÉVIATION 




DÉSIGNATiœf 


d'une des 










deraigaille . 


OBSERVATIONS. 


dadrcalt. 


•oodores, Taotre 
étmtâzéro. 


aimantée. 






W 


10 






100 


20 




•|. — 


150 


25 




FER-Cumut 


200 


27,50 


An ronge sombre, 




250 


28,50 


la déflation chaDg<^ 




300 


29 


de sens. 




f 









20 


2 






39 


4 






58 


6 






80 


8 






120 


10 






160 


8 






187 


6 






207 


4 




-H — i 


215 


2 




ÂRGERT-ZmC 


225 









236 


2 






247 


4 






253 


6 






262 


8 






^ 270 


10 






281 


12 






300 


14 






l 290 


12 






\ 282 


10 




Avec le linc el l'or, 


à 70». la TariatioD 


est d'environ 2%i 


nais, en continnant 


à életer la température, elle dimiouf 


Byetàn50»;elle es 


t nulle; elle recom- 


mence alors en sens inverse. 








/ 150 









180 


2 






i 195 


4 




+ — 


1 519 


6 




OB'ZUIC. 


220 
240 


8 
10 








255 


12 






\ 275 


14 





On tire les conséquences suivantes des résultats consignés dans 
ce tableau : 

!• Dans un circuit fer et cuivre. Tune des soudures étant à zéro 
et l'autre croissant depuis zéro jusqu'à liOO*, Tintensité du courant 
ne croît proportionnellement à la température qu'entre de très- 
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faibles limites de température; à 300° le courant thermo-électrique 
est à peine sensible; mais, si Ton continue à élever la température, le 
courant devient stationnaire, son intensité commence à décroître, 
et il finit par changer de direction quand la température est aU 
rouge sombre. 

2« Le zinc et Targent donnent des effets semblables. L'argent 
est d'abord positif; le courant augmente d'intensité jusqu'à 120% 
diminue et devient nul pour se reproduire en sens inverse, c'est-à- 
dire que le zinc devient positif et conserve cet état jusqu'à la fusionj 
aussitôt que Ton cesse d'élever la température, le courant diminue 
et finit par reprendra sa première direction. L'or se comporte 
de même que l'argent à l'égard du zinc. Quelle est la cause de 
ce singulier phénomène? On ne peut l'attribuer qu'à des modi- 
fications dans Fétat d'agrégation des molécules et à un contact 
plus ou moins imparfait quand on superpose les deux métaux 
l'un sur l'autre, et non à l'action de Pair sur le zinc , car l'effet a 
également lieu quand la soudure plonge dans l'huile privée d'mr et 
d'eau. 

3" Le circuit fer et cuivre donne toujours les effets précédemment 
indiqués, quels que soient le diamètre des fils et leur mode de 
contact, (lu'ils soient soudés ou appliqués avec une forte prCvS- 
sion; mais il n'en est pas de même avec les circuits zinc et or, zinc 
et argent: les effets varient d'intensité suivant le diamètre des 
fils et leur mode de contact; quelquefois même le premier courant 
est à peine sensible. Les circuits précédents sont les seuls qui aient 
présenté jusqu'ici de semblables effets. 

Pour trouver la relation existant entre les intensités des courants 
produits par différents circuits , et par conséquent le pouvoir ther- 
mo^lectrique de chaque métal , c'est-à-dire, la faculté dont jouit 
chaque métal d'émettre telle quantité d'électricité, dans son contact 
avec un autre métal, à une température donnée, il faut opérer 
avec un circuit composé de fils de tous les métaux dont on veut 
trouver la faculté thermo-électrique d'après une disposition ana- 
logue à celle de la figure 58. En ne changeant pas de circuit, la 
conductibilité est effectivement la même, et les résultats de- 
viennent comparables entre eux. Toutes les soudures sont main- 
tenues à la température zéro, excepté celle sur laquelle on expé- 
rimente. Le tableau suivant présente les résultats obtenus avec un 
circuit composé de fils de huit métaux différents, chacun de deux; 
décimètres de long, d'un demi-millimètre de diamètre, soudés avec 

T. I. 11 
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soin bout à bout^ et dont les extrémités communiquaient à un multi- 
plicateur à fil court, appareil indispensable dans les recherches re- 
latives aux effets thetmo-éleclriques (Becquerel). 



DÉSIGNATION 
des fiOttdures* 


TEMPÉRATURE 
de la soudure 

soumise 
à l'expérience. 


DÉVIATION 

de raiguHle 
aimantée* 


du toufant 
électrique. 


-4- •* 

Fer étain 


20 
M 
• 20 
20 
20 
10 
20 
20 
20 


36,50 

. 34,50 
4,00 
33 
39 

7 
2 

ir 


ai,i4 

è,56 
2^,06 

2 
16,10 
, 36,07 
3,50 
1,0 
0^ 


4- 
Caine» platiae ^... 

H- — 

Feir. f uirre 


Àrsent • cuivre 


Fer. argent. .».......*.... 


Fer^i^tittev ..>.... 

Ctritw, était) . » 


-H — 

ZÎDCj cuiyre 


4- ^ 
Argent^ or 





Bi ôOittpîirtftt léà înteftèitéà, où ti^onve que, pom» uùe tempéra- 
ttii^ de W, chaque métal acquiert une puissance thermonêlectrique 
telle que llnteftsilé du cotisant produit au ôôntact de deux métaux 
éstégàte à la (Mfïërcnce des quantités qui représentent chacune de ces 
puissances dans chaque métal. Ainsi, en désignant celte puissance 
par p, on aura, pour ^intensité du courant, lorsqu^on élève la 
température de la soudure fer-culvre, p fer — p cuivre =27,96; de 
itttole, pottr te platiné et le fer, p tet—p platine = 36,0? ; en retra»- 
chanl la première expression de la seconde, on a jp cuivre—;? pla- 
tine =8,44 , au lieu de 8,55 que donne Texpérience. La soudure 
fer-étain ^(Jonne 3i,24; celle cuivre étain, 3,50 : la différence fer- 
cuivre est donc 27,74 au lieu de 27,96 donné par Pexpérience. Il 
est bien démontré ainsi que llntensité d'un courant thermo-élec- 
trique est égale à la différence des actions thermo-électriques pro- 
duites dans chaque métal par la même température : essayons de 
déterminer chacune de ces actions. 

Si Pon représente la puissance ou Taction thermo-électrique du 
fer à 20» par ùb, on a : 
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p fer =a; 
p argent = a: — 26,20 
p or =ix — 26,70 
^ zinc =:x — 26,96 
p cuivre = a; — 27,96 
p étain == a? — 31,24 
2? platine = a: — 36 

Pour déterminer a?, il faudrait pouvoir mesurer exactement Pin- 
tcnsité du courant produit, quand on opère avec deux fils de for 
faisant partie du même circuit et n'ayant pas la même température 
aux points de contact; mais cette détermination présente de grandes 
difficultés. 

Si l'intensité du courant croissait toujours proportionnellement à 
la température, les rapports précédents pourraient servir pour tou- 
tes les températures; mais il n'en est pas ainsi; cela n'a lieu en 
général que pour celles qui sont inférieures à 100*. 

Dans cet arrangement , chaque métal est négatif par rapport à 
celui qui le précède. Si x était connu, le pouvoir thermo-électrique 
s'en déduirait ; mais, comme le fer est positif par rapport à tous les 
métaux xpiî entrent dans le circuit, on en conclut seulement que sa 
valeur, dans le cas actuel , est supérieure à 36. 

I^un autre côté, l'or, l'argent et le zinc ont des pouvoirs à peu 
près égaux. Or, quand on cherche parmi les propriétés calorifiques 
celles qui sont sensiblement les mêmes pour ces différents métaux , 
on ne voit que les pouvoirs rayonnants qui s'y rapportent. En sup- 
posant donc que ces derniers soient proportionnels aux pouvoirs 
theraio -électriques^ ce qui forcerait d'admettre que dans les cir- 
cuits métalliques il y a au contact un rayonnement semblable à 
celui qui a lieu dans l'air, et que la différence des pouvoirs rayon- 
nants est aussi une des causes qui influent sur le senis et ITntensîté 
du courant, on parvient alors, mais pour ce cas-là seulement, à dé- 
terminer la valeur de a?, car on a: x: x — 26,70 : : 15 : 12, les 
nombres 15 et 12 représentant le pouvoir rayonnant du fer et de 
Tor; en tirant de cette proportion la valeur de x et la substituant 
dans les expressions p argent, p or, etc., on trouve : 

p fer 133,50 

p argent , 107,30 

p 0€ 106,80 

p zinc 106,54 

11. 
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p cuivre 106,54 

p étain 102,54 

p platine 97,50 

Effets themuhéleetriques dans les liquides. Le contact des liquides 
inégalement chauds peut donner lieu aussi à des courants électri- 
ques, comme dans les solides, mais les effets se compliquent de ceux 
qui ont lieu quand les électrodes ont des températures inégales, puis- 
que, lorsqu'il s'agit de liquides, il est toujours nécessaire d'employer 
des lames métalliques pour s^emparer de Télectricité. 

L'expérience indique qu^une lame chaude est négative par rap- 
port à une lame froide, lorsqu'on plonge l'une et l'autre dans l'eau 
ou une solution alcaline, ces deux lames communiquant ensemble 
par Pintermédiaire d'un multiplicateur; le contraire a lieu dans un 
acide. Les efTets étant les mêmes par le contact d'un liquide froid 
avec un liquide chaud, on peut en conclure que l'immersion d'une 
lame chaude de métal dans un liquide échauffe la couche liquide 
qui entoure cette lame, d'où résulte un courant électrique dû à la 
réaction de la couche chaude sur le liquide environnant. 

Mais dans le mercure ou les amalgames Uquides, il paraît qu'il 
ne se produit pas d'effets de ce genre, car M. Matteucci est arrivé 
aux résultats suivants : Si Ton plonge les deux bouts libres de deux 
fils du même métal , en communication avec un galvanomètre et 
inégalement échauffés, dans un baûi de mercure, ou bien si on les 
tient plongés dans ce même métal ou tout autre bain d'alliage mé- 
tallique contenu dans deux capsules, réunies par un siphon con- 
tenant également du mercure ou de l'alliage , dont l'une est chaude 
et l'autre froide, le cuivre, le platine, le fer, à l'exception du 
bismuth, donnent à toute température des courants dirigés du 
chaud au froid, comme dans les fils qui se touchent. En opérant 
avec trois capsules remplies de mercure et en communication avec 
les siphons, afin que les deux capsules extrêmes possèdent la même 
température, on n'a pas eu de courant. 

Le fait suivant vient encore à l'appui de cette dernière conclusion. 
L'amalgame cristallisé de bismuth (5 bismuth, 1 mercure) pos- 
sède un très-grand pouvoir therriio-électrique, qui se perd à l'état 
de fusion. 

Piles thermo-électriques. On appelle couple thermo-électrique 
un circuit fermé composé de deux métaux différents dont on a 
chauffé l'une des soudures, afin de produire un dégagement d'élec- 



Digitized by 



Google 



DE l'eLECTAIGITB. 



166 



tricité. En réunissant plusieurs couples semblaUes^ on fonne des 
piles thermo-électriques soumises aux mêmes lois de conductibilité 
que les piles ordinaires, comme on le verra dans le chapitre IV de ce 
livre. Quoiqu'on ait varié beaucoup leurs formes, la quantité d'élec- 
tricité qu'elles donnent étant peu considérable^ on ne les a utilisées 
jusqu'ici que comme sources électriques constantes de peu d'inten- 
sité, en maintenant leur température au même degré. 

On peut citer la forme suivante, employée par M. Pouillet, et qui 
donne des résultats satisfaisants : 

Fig. 56 bis. 




ABCD est une réunion de barreaux de bismuth joints ensemble, 
auxquels sont soudés en A et D deux gros fils de cuivre AE , DF. 
Si l'on met les deux bouts E et F en relation avec un multiplicateur, 
il est évident qu^en chauffant une des soudures A ou D, le couple 
thermo-électrique cuivre-bismuth donnera un courant dans un sens 
ou dans un autre» Pour faciliter l'élévaticwi de température , deux 
vases en cuivre M, N peuvent s'élever ou s'abaisser le long- de deux 
montants en cuivre ah, cd, de sorte que les soudures A et D peuvent 
être plongées à volonté dans les vases. On élève alors un des vases 
N, que l'on remplit d'eau dont on porte la température jusqu^à l'é- 
buUition. On met de la glace dans l'autre vase M , et on plonge l'autre 
soudure dans celle-ci. Tant que la différence de la température entre 
les deux soudures est constante, le courant ne varie pas d'intensité. 

Les effets d'inversion qui se produisent au delà d'une certaine 
limite de température, ainsi qu'on peut le voir diaprés le tableau de 
la page 160, montrent que l'on n'a aucun avantage à se servir d'une 
pile thermo-électrique fer et cuivre dont on porterait la tempéra- 
ture tfune partie des points de jonction jusqu'au rouge. 

Emploi des effets thermo-électriques pour apprécier de très-faibles 
changements de température. MM. Nobili et Melloni ont construit 
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en commun une pile thermo-électrique d'un très-grande sensibilité, 
qui les a rais à même de faire des expériences intéressantes sur 
la chaleur rayonnante ; mais nous nous bomei*ons à décrire la pile 
perfectionnée par M. Melloni, laquelle se compose de cinquante 
petits barreaux de bismuth et d'antimoine placés parallèlement 
les uns à côté des autres et fbrmant un seul faisceau prismatique 




FF', dont la longueur est de 30 millimètres et la section de 
96 millimètres carrés. Les deux faces terminales sont noircies; les 
barreaux de bismuth, qui se succèdent alternativement avec ceux 
d'antimoine, sont soudés à leurs extrémités et séparés daAs toute 
leur longueur par une substance isolante. Le premier et le dernier 
barreau portent chacun un fil de cuivre qui vient aboutir à Tune 
des dievillôs CC, de même métal, passant à travers un morceau 
d'ivdre fixé sur Tanneau A* L'int^valle compris entre la suriaoe 
intérieure de cet anneau et les éléments de la pile est rempli de 
.matière-isolante. Les extrémités libres de ces deux fils sont mises 
en communication avec les deux bouts du fil d'un multiplicateur, 
indiquant par les déviations de Taiguille si la température de la face 
antérieure de la pile s'élève ou s'abaisse par nqiport à celle delà 
face postérieure. 

Au moyen d'une diamière convenablem^t placée, l'axe de la 
pilé peut être placé sous différentes inclinaisons. Pour garantir les 
faces des rayonnements latéraux, on adapte sur les deux côtés de 
l'anneau les tube^ de métal B, B', brillants à l'extérieur et noircis 
à l'intérieur. C'est avec cet appareil que l'on a pu étudier les diffé- 
rentes circonstances du rayonnement de la chaleur, car le rayon* 
nement provenant de différences de température très-petites entre 
lés corps suffit pour que raignille d'un ^vanomètre à fil court en 
relation avec le« deux fils G, G' sdt déviée d^un certain nombre de 
degrés. 
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Nous n'avons parlé ici de la pile thermo-électrique que comnie 
partie essentiel! • de Tappareil qui sert à l'étude des différentes bran- 
ches de la chaleur rayonnante; cette pile est disposée habituellement 
sur une règle divisée sur laquelle on place des accessoires tels qu'éT 
crans, tablettes, etc., dont nou3 n'avons pas h nous occuper ici. 

Température des flammes. La nifirche régulière des effets ther-. 
mo-électriques, entre certaines limites de température, a permis 
de les faire servir à la détermination des températures, dans des 
circonstances surtout où Jes thermomètres ordinaires ne sauraient 
être employés. Lors même que cette marche ne serait pas parfaite- 
ment régulière, il est toujours p03sible de comparer les indications 
des appareils thermo-électriques à celles du thermomètre h mer- 
cure de manière à faire servir les premières h la détermination des 
secondes. Ces appareils permettent d'évaluer les températures les 
plus élevées et les plus basses; commençons par les premières : 

La flamme d'une bougie ou d'une lampe à alcool est composée 
de quatre enveloppes distinctes, savoir : 

Fig. 56 quat. A.G , partie d'un bleu sombre qui s'amincit à mesure 
* qu'elle s'éloigne de la mèche, et disparaît à l'endroit 

où la partie extérieure de la flamme s'élève vertica- 
lement. 

AD, espace obscur visible au travers de l'enveloppe 
brillante, et qui renferme les gaz émanés de la mèche, 
lesquels ne peuvent brûler parce qu'ils ne sont pas en- 
core en contact avec l'air, 
DF, partie brillante de la flamme. 
CEF, enveloppe peu lumineuse dont la plus grapde 
épaisseur correspond au sommet de la flamme brillante^ c'est dans 
cette partie supérieure que la combustion s'achève et que la cha- 
leur est le plus intense. 

Voici uii procédé très-simple à l'aide duquel on mesure la temr 
pérature de ces diverses enveloppes : on prend deux fils de platine 
de diamètres différents , réunis par un de leurs bouts au moyen de 
deux crochets passés l'un dans l'autre, et en communication par 
les deux autres bouts libres avec les extrémités d'un fil du galvano- 
mètre. Ces fils de platine doivent avoir de très-petits diamètres, afin 
que les points de jonction puissent prendre la température des 
milieux où ils se trouvent. En élevant successivement la tempéra- 
ture de ces points depuis zéro jusqu^à 350% op trouve que l'inten- 
sité du courant électrique croît comme la température; par consé- 
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quent^ avec une table construite à cet effet, Tune peut servir à faire 
connaître l'autre, en admettant toutefois que cette loi continue 
au delà, comme du reste on peut s'en assurer avec un thermo- 
mètre à air, attendu que Ton est toujours très-éloigné du point de 
fusion du platine, et que les deux fils étant de même métal, on n'a 
pas à craindre les effets thermo-électriques complexes résultant de 
la différence des deux métaux (*). 

Cela fait, on a posé les points de jonction des deux fils à la partie 
supérieure de la flamme bleue AC, où l'air encore chargé de tout 
son oxygène commence à rencontrer la flamme, par conséquent, 
dans l'endroit où la température est la plus élevée ; on a obtenu, dans 
une expérience, une déviation de l'aiguille aimantée égale à 22°,50. 
Quand l'immersion se faisait dans la partie blanche ou dans la flamme 
proprement dite, la déviation était de 20"; enfin elle n^était plus que 
de 17"* lorsque les points de jonction se trouvaient dans respacxî 
obscur autour de la mèche. Or, quand on portait la température des 
j>oints -de jonction à 300°, on avait une déviation de 8**, correspon- 
dant à une intensité double du courant produit par une température 
de loO**. En admettant la loi de continuité, comme on l'a dit, on 
trouve avec la table que les intensités du courant correspondant aux 
déviations 22°,50, 20°, i7<*, sont dans le rapport des nombres 54, 
44, 32, et représentent les températures 1350% 1080*» et 780»; il 
suit de là que 1350° représenteraient la température la plus élevée 
que prend un fil de platine de J de millimètre de diamètre dans 
ia flamme d'une lampe à alcool de 6 millimètres de diamètre à la 
partie supérieure de la mèche. On conçoit très-bien que , s'il était 
possible de négliger la déperdition de chaleur qui s'eff'ectue à la 
surface des parties du fil contiguës aux portions immergées , les 
températures trouvées représenteraient avec une assez grande ap- 
proximation celles des diverses parties de la flamme d'une lampe à 
alcool; mais comme les résultats ont été les mêmes en opérant avec 
des fils plus fins que ceux qu'on avait employés, il est permis de 
croire que le refroidissement indiqué peut être sensiblement négligé. 

M. Pouillet a construit un pyromètre magnétique avec lequel il 
s'est proposé de mesurer les hautes températures. 

Ce pyromètre se compose d'un canon de fusil ; du milieu de la 
culasse du fond part un fil de platine qui est incorporé dans la 
masse de fer, et qui traverse Taxe du canon pour venir se souder 

(*) Becquerel , Trailé d'électricité, t. IV, p. 3, et t. V, 1" p. 



Digitized by 



Google 



DE L'bLECTAICITÉ. 160 

à une pièce de cuivre rouge; de la culasse annulaire part un second 
fil de platine. Le premier fil de platine est maintenu par un corps 
mauvais conducteur au milieu de Tôuverture de la culasse annu- 
laire, pour qu'il ne puisse pas la toucher. Une boussole des sinus 
est mise en relation avec ce couple thermo-électrique fer-platine^ au 
moyen de deux fils de cuivre d'environ un millimètre de diamètre. 
L'instrument a été gradué à l'aide d'un pyromètre à air. 
M. Pouillet a reconnu que l'intensité du courant était loin d'être 
proportionnelle à la température : la force électro-magnétique 
moyenne correspondant à chaque degré va en croissant depuis la 
température ordinaire jusqu'à celle du rouge naissant; elle aug- 
mente ensuite pour reprendre à lOOO* environ l'intensité qu'elle 
avait près de zéro, et elle continue ainsi d'augmenter assez rapi- 
dement au delà de ce point. 

Cette irrégularité dans la marche des effets thermo-électriques 
dans un couple dont le fer fait partie avait été signalée par Tun 
de nous dans un premier travail sur les phénomènes thermo-élec- 
triques, irrégularité telle qu'à une certaine température les effets 
thermo-électriques changent de signe (voir page 160); il est préfé- 
rable de faire usage, pour les hautes températures, de fils de platine 
de diamètre différent, comme on Ta dit précédemment. 

Température à diverses profondeurs dans le sol et dans Veau. Les 
courants thermo-électriques peuvent être employés avantageuse- 
ment aussi à l'étude des variations qu'éprouve la température du 
sol , de la mer et des lacs , à une certaine profondeur au-dessous de 
la surface. L'appareil dont l'un de nous a fait usage pour déterminer 
la température du lac de Genève, se composait d'un fil de cuivre c et 
d'un fil de fer/, soudés par un de leurs bouts et en communication par 
les deux autres avec les deux extrémités du fil formant le circuit d'un 
f'g- &7- . multiplicateur très-sensible. Le 

fil de fer, quand il n'a qu'un mil- 
limètre de diamètre, ne doit pas 
dépasser 160 à 200 mètres de 
longueur, attendu que le fer est 
si mauvais conducteur et le 
courant thermo-électrique si 
peu intense , qu'on éprouve des 
difficultés à l'observer quand 
les différences de températures 
varient de 1 à 15"» Les deux fils 
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doivent être étamés, recouverts de coton et goudronnés, afin d'éviter 
la réaction chimique de l'eau. Avec ces précautions, on est assuré 
que Pappareil n'accuse plus que des courants thermo-électriques. 

On les enroule autour d'une roue en bois R, et les deux bouts c 
et / sont mis en relation avec un galvanomètre. Lorsqu'on veut 
opérer, on descend la soudure au fond du lac à l'aide d'un lest^ et 
on observe à chaque instant les déviations du muhiplicatetir d'où 
l'on déduit les différences de température de l'eau et de l'air, l'autre 
soudure ou du moins le point de Jonction du fil /avec le fil de cui- 
vre du multiplicateur étant placé dans l'air. 

Température des parties intérieures de V homme et des animavx. 
On explore la température des parties intérieures de l'homme et 
des animaux , en y introduisant une aiguille ou sonde métallique 
plus ou moins fine, semblable à celles dont on se sert pour l'acu- 
puncture, car il n'existe aucun autre moyen de traverser impu- 
nément les organes sans y prodnii-e de lésion. Cette aiguille est 
composée de manière à obtenir des effets thermo-élèctriques don- 
nant immédiatement et avec une grande exactitude la température 
du milieu où se trouvent des points déterminés de la sonde : à 
cet effet , on prend deux aiguilles composées chacune de deux 
autres soudées par un de leurs bouts, l'une de cuivre et l'autre 
d'ader. La communication est établie entre les deux aiguilles, d'une 
part par leur bout acier avec un fil d'acier de même nature , de 
l'autre par leur bout cuivre avec les deux extrémités du fil d'un 
multiplicateur, dont la sensibilité est telle qu'une différence de 
(V»,10 de température correspond à une déviation de !•. La soudure 
de l'une des aiguilles mixtes a est placée dans un milieu dont la tem- 
pérature est constante A , tandis que la soudure de l'autre b est in- 
troduite dans la partie dont on cherche la température. 

Fig. 57 bl8. 
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Là source de chaleur -constante est fournie par Tappareil A de 
M* Sorel, ou parla bouche d'une personne qui s'est habituée à res- 
pirer par le nez^ afin de ne pas introduire de l'air froid dans la bouche . 
Quand la température n'est pas la même aux deux soudures, il en 
résulte une déviation de Taiguille aimantée, due à la production 
d'un courant thermo*élec trique. Une table des intensités et des tem- 
pératures correspondantes donne l'intensité du courant, et par 
suite la différence de température entre les soudures. La tempé- 
rature de Tune d'elles étant connue , celle de Pautre ou du milieu 
exploré s^en déduit immédiatement. 

Pour être bien certain de l'exactitude des résultats , on opère 
d'une manière inverse , c'est-à-dire que Ton place la soudure qui 
se trouvait dans la bouche, dans la partie dont on cherche la tem- 
pérature, et celle de Tautre aiguille dans la bouche. Si les résultats 
sont les mêmes dans les deux cas , quand les aiguilles sont iden- 
tiques, on petit considérer les expériences comme bonnes ; dans le 
cas contraire , on cherche d^où peut provenir la différence, et l'on 
continue Texpérience jusqu'à ce que l'on soit parvenu à une égalité 
parfaite. 
Lorsque l'on veut observer les effets de chaleur dans des parties 
rig. «7 ter. peu profondes, on emploie des aiguilles mixtes 
A O' /^ û^^i^i^ ^* cuivre A, dont la soudure est à la pointe 

A «J pour les parties intérieures on peut égale- 

^ J ^ ment employer des sondes mixtes, comme A', 

\ 1 I dont la soudure est en o'. On peut varier ces 
formes. 

Voici les principaux résultats que l'un de 
nous a obtenus dans une série d'expériences 
faites en commun avec M. Breschet : 

Il existe une différence bien marquée entre 
la température des muscles et celle du tissu cel- 
lulaire dans ITuMnme et 1«5 animaux, différence qui paraît dépen- 
dre de la température extérieure et de la manière dont Pindividu 
est vêtu ou recouvert. Cette différence dans Thomme varie de i«,25 
à ^^ en faveur des muscles. On voit par là que les corps vivants 
se troment dans le cas d\in corps inerte dont on a élevé la tempé- 
rature et qui est soumis à un refiroidîssement continuel de la part 
du milieu ambiant; ce refroidissement se fait sentir d'abord à la 
surface, puis gagne successivement les couches intérietires jus- 
qu'au centre. 
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Le mode d'expérimentation que nous décrivons ayant l'avan- 
tage de constater des effets de chaleur instantanés a permis 
de montrer que la température des muscles éprouve des varia- 
tions par la contraction, le mouvement et la compression. Sup- 
posons que l'une des soudures soit maintenue à une température 
de 36° et que Pautre soit placée dans le muscle biceps brachial , 
le bras étant tendu : l'aiguille aimantée est déviée de iO® en* 
viron. Si l'on ploie alors Tavant-bras de manière à contracter le 
muscle , la déviation augmente alors de i à 2». On attend que l'os- 
cillation et son retour soient achevés, et à l'instant où elle reconï- 
mence on ploie de nouveau le bras, afin de donner une nouvelle 
impulsion à Taiguille aimantée. On finit ainsi par obtenir une dévia- 
tion de 15*», correspondant à une déviation définitive de 5*>, et par 
suite à une augmentation d'un demi-degré de température centi- 
grade. Cette expérience prouve bien que les contractions ont la 
propriété d'élever la température dans les parties où elles se mani- 
festent. 

On a prouvé également à l'aide de la méthode thermo-électrique 
que la compression d'une artère diminue la température des mus- 
cles situés au delà du vaisseau adjacent , et qu'il existe une diffé- 
rence entre la température du sang artériel et celle du sang veineux ; 
dans ce dernier cas, cette différence en faveur du sang artériel est 
de plus d'un demi-degré. 

Les exemples que nous vencms de citer suffisent pour montrer le 
parti que Fon peut tirer des appareils thermo- électriques pour étu- 
dier la distribution de la chaleur dans l'intérieur du corps de 
l'homme, de celui des animaux, et même des végétaux. 

De la chaleur dégagée dans le frottement. Les appareils thermo- 
électriques permettent d'analyser les effets de chaleur produits dans 
le frottement des corps solides bons ou mauvais conducteurs (Bec- 
querel). 

Lorsque l'on frotte plus ou moins rapidement deux corps l'un 
contre l'autre , en maintenant toujours le contact, il y a évidem- 
ment transmission de chaleur d'un corps dans l'autre ; la quantité 
transmise dans chacun d'eux dépend de la conductibilité du corps, 
de sa capacité pour la chaleur et de l'état de sa surface. La chaleur 
dégagée sur chaque surface ne peut donc être accusée immédiate- 
ment. On peut opérer cependant dans des conditions qui permettent 
d'avoir une valeur approchée. L'appareil dont on fait usage à cet 
effet se compose d'une pile thermo-électrique P en relation avec 
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un muhiplicaleur M, dont la sensibilité est suffisante pour donner 



Fjg. 58. 



a^ /*»^ Â_ 




une déviation correspondant à environ un centième de degré centi- 
grade entre les températures des deux faces de la pile. On opère 
d'abord avec deux corps de même nature 0,6, mauvais conducteurs 
de la chaleur, ayant la même dimension, taillés en rondelles de 1 à 
2 millimètres d^épaisseur, de 1 centimètre environ de diamètre, et 
ne présentant de différence que dans Fétat de leur surface. Ces 
corps sont fixés avec du mastic à l'extrémité de tiges de verre c,d : 
les rondelles ayant été mises au contact par une de leurs faces, on 
les presse légèrement Tune contre Tautre, et on leur imprime un 
mouvement uniforme de rotation pendant un temps déterminé. Les 
deux rondelles sont séparées ensuite rapidement et mises en contact 
chacune par la surface frottée avec une des faces de la pile, avec 
laquelle elle partage la chaleur acquise. Les deux rondelles ont-elles 
la même température, l'aiguille aimantée reste en repos; la tempé- 
rature est-elle différente, Faiguille est aussitôt déviée, et Tangle d'é- 
cart indique la différence de température au moyen de tables qui 
donnent les rapports entre les déviations et les températures. Les 
effets ne §ont comparables entre eux toutefois qu'autant que le frot- 
tement est produit avec une vitesse et une pression constantes, et 
que les deux corps sont séparés rapidement Fun de l'autre et mis 
immédiatement en contact avec les faces de la pile, afin de perdre le 
moins possible de chaleur par le rayonnement. 

L'expérience prouve que, quelle que soit la nature des disques 
frottés, le temps que met l'aiguille pour atteindre son maximum 
d'écartement, pourvu qu'il ne dépasse pas 60% est de iO";pour 
des écartements de 60 à 70% il est de 9",5 ; de 9" pour des dévia- 
tions de 75 à 90^. 

Lorsque l'on frotte rapidement l'un contre l'autre deux disques de 
Hége, dont l'un a une surface lisse et l'autre une surface couverte 
d'aspérités, et que l'on présente simultanément les deux surfaces 
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frottées aux deux faces de la pile^ on obtient un courant tbermcv- 
électrique, dont la direction indique que le disque à surface couverte 
d'aspérités, possède une «température plus élevée que l'autre dans 
un rapport tel que la déviation de l'aiguille aimantée varie de 10« à 
1% suivant que l'on a frotté plus ou moins fort. 

L'effet est le même avec un verre poli et un verre qui ne Test 
pas. Il semble résulter de là que les surfaces qui ont le plus grand 
pouvoir absorbant sont ceux qui s'échauffent le plus dans le frotte- 
ment. 

Avec le verre poli et le liège, le premier prend plus de chaleur 
que le second dans un rapport tel que chacun d'eux agissant sépa- 
rément, les déviations de l'aiguille aimantée sont dans le rapport de 
36 : 5, correspondant à des intensités de courant égales à 39 et 5; il 
s'ensuit que les quantités de chaleur acquises pendant le frottement 
et transmises à la pile sont entre elles dans le même rapport. 

Avec le verre dépoli et le liège, le rapport des intensités de 
courant est de 37 : 7. 

La comparaison des résultats obtenus en soumettant à l'expé* 
rience un certain nombre de corps, montre que jusqu'ici on ne peut 
tirer aucune loi simple touchant le dégagement de la chaleur dans 
le frottement, tant sont diverses les causes qui concourent à la pro- 
duction du phénomène; mais on voit que la nature des corps, abs- 
traction de leur conductibilité exerce une influence que l'état des 
surfaces ne détruit pas toujours. 

Actions capillaires. On observe dans ces actions, des effets élec- 
triques qui peuvent être attribués à des réactions chimiques dont 
l'existence estquelquefois difficile à constater; il est nécessaire d'en 
parler afin de préciser les circonstances dans lesquelles ils se pré- 
sentent (Becquerel). 

On met en rapport avec ï'un des bouts du fil d'un multiplicateur 
une cuiller de platine remplie d'acide azotique , dans lequel plonge 
une éponge en platine en rapport avec l'autre bout de fil. La cuiller 
et l'éponge doivent avoir été lavées plusieurs fois avec Tacide azoti- 
que , qu'on chasse en faisant rougir les deux pièces ; c'est ^après 
s'être assuré de la netteté des surfaces que l'on çoipmence l'expé- 
rience. Souvent il arrive qu'en plongeant une éponge bien sèche 
dans l'acide de la cuiller, il y a un fort dégagement d'électricité: 
L'éponge prend Télectricité négative, comme si elle était attaquée; 
immédiatement l'aiguille est chassée d^ms une autre direction, ce 
qui annonce que la lame et l'éponge se sont pdarisées de fioanière 
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à produire un courant en sens inverse* Avec de Tacide azotique 
étendu il n^y a pas de polarisation^ mais le premier courant persévère 
pendant quelque temps et finit par disparaître. Il y a évidemment 
là un effet secondaire accusé par cette persévérance de courant. 
L'action capillaire qui donne lieu au phénomène produit peut- 
être d^abord une décomposition chimique, ou bien une élévation 
de température donnant lieu ensuite à un dégagement d'électricité. 

Nous indiquerons encore dans le chapitre suivant , à propos des 
effets produits en présence des corps solides et des gaz^ d^autres 
effets dus peut-être à des actions capillaires , et qui , à raison de la 
complication des phénomènes » ont été placés après les actions chi- 
miques» 

Lorsque la lumière agit sur certaines substances et donne lieu à 
des réactions chimiques^ il en résulte des courants électriques 
dont il ne sera question que plus loin , attendu qu^il est nécessaire 
de parler avant des différentes réactions dcmnant lieu à un déga- 
gement d'électricité. 



CHAPITRE III. 

Wgigemeiit è% l'éfectricfté &9m ies adions «himt^iitt. 



Nous avons indiqué jusqu'ici dffîér^ntes CMftOsdia déveIop|MiiieiH 
de Mectricité , mais on peut poser m prindpe qnt, imtH les fiois 
que les molécules <les corps perdent leur position d'équUibre {>ar 
une cause queliC0Qque> il y a dégageaient d'électmité* Nom TâVons 
prouvé quand elles sont ébranlées^ dépaféiss par des •étions uiéca* 
niques ou soumises à r«ction d'agents phy«quBS comme k dudeiir ^ 
il s'agit de montrer «otuellemeûi qu'il en est ^iDore do même quand 
les éléments des corps se séparât ou se réunissent pour fiomier de 
nouvdtes combinaisons* 

Quiconque veutomptoyer l'électricité dans ces applicationsdoitétu* 
dier les efSets électriques produits dans tontes les «eftioiis chimiques^ 
de quelque nature qu'elles soient^ et examiner ensuite commeat on 
peut utiliser oes efC^ pottf opéser des €oad»Dttsoiiset des décotn- 
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positions. En chimie on se borne à faire concourir à Taction des affi- 
nités, la chaleur et quelquefois la lumière, et l'on ne tient aucun 
compte de Télectricité dégagée dans de faibles réactions chimiques; 
on se prive par là d'une puissance énorme dont on peut disposer 
aujourd'hui pour donner une grande énergie aux affinités. Cette 
puissance, qui reste silencieuse dans les corps , est demeurée incon- 
nue jusqu'au commencement de ce siècle ; mais ce n'est qiie depuis 
une vingtaine d'années qu'on est parvenu à démontrer les grands 
avantages que la chimie et l'industrie peuvent retirer d'une force 
qui pour l'énergie est supérieure à celle de la vapeur, et dont les 
appUcalions auront peut-être un jour plus d'importance encore, 
attendu que les progrès de la civilisation amenant le défrichement 
des forêts et l'épuisement des houillères , il arrivera une époque où 
le combustible sera assez rare pour qu'on ne puisse se procurer 
tous les métaux dont on a besoin. Alors force sera de traiter ceux- 
ci par voie humide. L'électricité, à cette époque encore très-recu- 
lée , sera l'un des plus grands véhicules de l'industrie. 

Les effets électriques produits dans les actions chimiques peu- 
vent être observés avec Télectroscope condensateur décrit page 22, 
ou bien avec le galvanomètre figuré page 76 , lequel est construit 
de manière à être plus ou moins sensible suivant les expériences. 
Dans le premier cas, on opère avec des vases inattaquables par les 
agents employés (vases d'or ou de platine) que l'on pose sur le pla- 
teau supérieur du condensateur; dans le second, on termine les 
bouts du fil du multiplicateur par des lames métalliques ou par des 
vases conducteurs convenablement disposés. 

On peut poser en principe général que, dans toutes les réactions 
chimiques qui s'opèrent entre deux corps, il y a dégagement 
d'électricité conformément aux lois suivantes : 

1® a Dans les combinaisons chimiques, le corps qui s'oxyde, le 
« métal qui est attaqué, ou le composé qui se comporte comme 
« base, prend un excès d'électricité négative; le corps comburant, 
c( le liquide qui réagit sur le métal, ou le composé qui se comporte 
« comme acide, prend le même excès d'électricité positive. » 

2® « Dans les décompositions chimiques, lés effets électriques sont 
« inverses de ceux qui se produisent dans les combinaisons; les 
« bases mettent en liberté de l'électricité positive, et les acides, 
«dans leur séparation d'avec celles-ci, emportent de Télectricité 
« négative ( Becquerel). » 

Il est nécessaire d'entrer dans les détails des expériences relatives 
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à chaque classe de corps , et aux différentes circonstances qui peu- 
vent se présenter, pour que Ton puisse bien juger des effets pro- 
doits. Ce sujet, du reste, est trop important pour que nous ne le 
traitions pas aussi complètement que possible. 

Effets électriques produits dam la combustion et dans les flammes. 
Dans la combustion des corps, Toxygène prend Télectricité positive; 
le combustible, Télectricité négative. Mais, pour observer le phéno- 
mène, il faut que les corps soient conducteurs; sans cela, la recom- 
position des électricités aurait lieu au ccmtact, et suivrait inmiédia- 
tement leur séparation : ainsi, avec le charbon, qui est conducteur, 
on peut mettre le phénomène en évidence; avec le soufre, qui ne 
Test pas, on ne peut y parvenir. 

On observe les effets électriques produits dans la combustion du 
charbon , en plaçant un cône de charbon verticalement à quelques 
centimètres au-dessous d'une plaque touchant au plateau inférieur 
d'un condensateur, et en faisant communiquer le charbon avec le 
sol; lorsqu'on allume ce cône à sa partie supérieure, une colonne de 
gaz acide carbonique s'élève aussitôt, et transmet au plateau infé- 
rieur un excès d'électricité positive. Pour recueillir Télectricité né- 
gative du charbon, on le pose par sa base sur le plateau supérieur 
du condensateur, et on active le feu avec un léger courant d'air, afin 
d'enlever promptement le gaz chargé d'électricité positive (Pouillet). 
Mais dans ces conditions, ainsi que l'a fait remarquer M. Matteucci , 
on n'a d'effets bien marqués que quand l'air est humide. 

A priori, on peut dire qu'un corps combustible, conducteur de 
l'électricité, en brûlant, rend libre de l'électricité négative, et le 
corps comburant, de l'électricité positive; mais on éprouve des 
difficultés à mettre ce principe en évidence , attendu qu'on est dans 
la nécessité d'employer, pour recueillir les électricités dégagées, des 
lames, des fils ou des spirales en platine, produisant des effets ther- 
mo-électriques qui compliquent singulièrement les phénomènes 
que l'on veut observer. 

Ces effets sont tellement complexes que nous croyons devoir les 
faire connaître avec détails. 

Un fil de platine, plongé dans une flamme alimentée par un cou- 
rant de gaz hydrogène, prend l'électricité positive ou négative, selon 
que la température est plus ou moins élevée, et la flamme, l'élec- 
tricité contraire. En mettant celle-ci eti communication avec le sol 
au moyen d'un autre fil de métal, on recueille avec un condensateur 
l'électricité acquise par le fil de métal en contact avec la flamme. 
T. I. 12 
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En mettant en contact un fil de pktine arec la flammé d'une 
lampe à alcool brûlant dans un vase de cuivre en commnnication 
avec la tarre, le fil pi'end un excès libre d'âectricité négative; ce ré- 
sultat est inverse de celui qu'on aurait dû trouva* si les eff^ obser- 
vés étaient dus uniquement à la combustion. On voit par là qu'il 
faut éviter l'emploi de fils de platine incandescents pour recui^ifr 
Mectridté des flammes^ à m(Mnsrde précautions particuli^es indi- 
quées plus loin. 

En faisant usage d'im multiplicateur de vingt-quatre milte toen, 
d^un couple voltaïque <te petite dimension, à courant trustant ^ 
d'un commutateur destiné à changer la direction du courant, cl 
de deux spirales en platine placées sur un plan horizontal à <&- 
tance dans la flanune d'une kmpe à alcool , l'aiguille aimantée^ 
dans une expérience analogue à celles déjà citées page 95, a été 
dév^ de 9 degrés; la flanune livrait donc passif au courant Ëa 
chauffant alors au rouge blanc, à l'aide du chalumeau et d'wae 
autre lampe, celle des spirales qui était en c(mimunicati(m avec le 
pôle positif du couple, Taiguille du multiplicateur marcluût vers 
do degrés ; en chau£font l'autre spirale de la même maniée , U 
déviaticm n'augmentait que de quelques degrés. En premier lieu, 
abstraction faite du courant du couple, c'est-à-dire le retinmt du 
circuit, la spirale dbauffëe au rouge-blanc prenait à la flanaroe de 
l'électricité positive, d'où résultait un;courant thenno-électrique 
dans un sens contraire à celui du courant du couple. Par conséquent, 
l'accroissement de l^intensité du courant ne pouvait provenir que 
d'une propriété thermo-électrique des fils de platine portés à une 
température élevée et qui n^avait pas encore été remarquée. G^te 
expérience prouve que la flamme livre passage à un courant Aenno- 
électrique, résultant de l'inégal échauffement des deux qnrales , la 
spirale qui a la température la plus élevée {Nrenant à la flamme, 
qifêlle que soit le lieu où on la place, l'électricité positive* Le succès 
de cette expérience dépend de l'homogénéité paifaite des deux fils 
de platine dont les ^[)irales sont formées, et de la précaution qu'il 
faut avoir de porter au rouge-blanc la spirale que l'on touffe. L'ai- 
guille peut être chassée, dans un multif^icateur de vingt-quatre 
mille tours , à 90 degrés. 

M. Grove, pour étudier l'électricité des flammes, se sert d'une 
lampe d'émaiileur alimentée par Talcool ou le naphte, et de deux 
fils de platine enroulés en hélices à Tune de leurs exkémités; ces 
fils sont en communication avec un multiplicateur très-sensible. 
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Le dard de la flamme étant formé, Tune des hélices est placée 
dans la flamme jaune, au delà du sommet du cône bleu , et PauU*e 
à la naissance de la flamme , juste au-dessus de la base du cône 
bleu; la distance entre les deux hélices, dans une expérience, était 
de 6""',5. L'hélice placée au milieu de la flamme devint incandes- 
cente à la température blanche , tandis que celle qui fut mise à la 
base de flamme était à la température rouge-cerise; la déviation fut 
de 6 degrés, dans un sens tel que Fhélice inférieure était positive. 
En renversant laposiUon des hélices, la déviation avait lieu dans une 
position inverse. 

M. Grove n'attribue pas ce dégagement d'électricité à un effet 
thermo-électrique, c'est-à-dire à un échauffement inégal des deux 
hélices, attendu, suivant lui , que la direction du courant ne change 
pas lorsque Thélice supérieure est éloignée du centre de la flamme, 
de manière à s'échauffer moins que Tautre. 

En avançant Thélice inférieure vers celle qui était au-dessus , la 
déviation diminuait sans changer de direction; mais, quand les deux 
hélices étaient très-près, la direction du courant dépendait de la 
température relative des deux hélices. En substituant à Thélice in- 
férieure un fil de zinc, la déviation était un peu moindre. Quand 
la position des fils était renversée, le courant était plus fort; il en 
était de même avec le fer et le cuivre. 

Le courant de la flamme paraissant différent du courant thermo- 
électrique, M. Grove a pensé qu'en les réunissant de manière à les 
diriger dans le même sen$, il obtiendrait des effets plus marqués. 
A cet effets il a substitué à Thélice supérieure un petit cône de 
platine fixé à un fil de même métal , et il a fait tomber peu à peu 
dans ce cône, avec une pipette, de Teau qui, en se vaporisant, le 
maintenait à une température inférieure au rouge ; la déviation fut 
alors de 20 degrés dans le même sens. 

M. Grove conclut de ses expériences qu'il existe dans la flamme, 
quand on y plonge deux spirales de la manière indiquée précédem- 
ment, un courant voltaïque d'une intensité assez forte, et dont 
l'origine n'est pas thermo-électrique. Ce résultat a de Tanalogie 
avec celui annoncé par M. Pouillet, savoir que l'intérieur de la 
flanmae est négatif, et Textérieur positif. 

Les expériences suivantes ne permettent pas d'en tirer cette con- 
séquence (Becquerel) : 

On prend une lampe à alcool , composée d^un flacon à col rempli 
d'alcool , dans lequel plonge une spirale de platine en communica- 

12. 
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tion avec Tun des bouts d'un multiplicateur et une mèche de coton 
passée dans un tube de verre assujetti au col au moyen d'un bou- 
chon. On allume la lampe ^ et Ton touche la portion de la mèche en 
ccmtact avec la flamme avec une spirale en fil de platine , en commu- 
nication avec Fautre bout du fil du multiplicateur; on a encore, 
comme ci-dessus, un courant dirigé de la spirale échauffée par la 
flamme à celle qui se trouve dans Talcool : la déviation est de 
10 degrés. La flamme étant conductrice de Télectricité , Ton place 
la seconde spirale, celle qui était en contact avec la raèche, ainsi 
que le fil de platine auquel elle tient , dans toute la longueur de la 
flanmie , de manière à traverser toutes les enveloppes dont eUe se 
compose , et à porter sa température au rouge clair : les effets éleo 
triques sont encore les mêmes, quant à la direction et à Tintensité; 
ils n'éprouvent non plus aucun changement en employant le dard 
du chalumeau. Ce courant a bien dans ce cas une origine thermi- 
que , car la spirale et le fil traversent toutes les enveloppes qui sont 
signalées comme ne possédant pas le même état électrique. Pour 
bien mettre en évidence cette origine calorifique, on entoure de 
glace la lampe , afin d'amener à zéro la température de la spirale 
plongeant dans Palcool , et l'on substitue à l'autre spirale un vase 
cylindrique de platine, assez petit pour être immergé dans la 
flamme, et on le remplit de glace. Tant que celle-ci n'est pas fondne, 
aucun effet électrique n'est produit; mais, aussitôt qu'elle est fon- 
due, l'aiguille aimantée, par sa déviation, annonce que le vase en 
s'échauffant est devenu négatif , de même que la spirale plongée 
dans la flamme ; le courant est donc thermo-électrique. 
Cela posé , voyons ce qui se passe quand les deux spirales sont 
Fig 58 bis placées symétriquement dans la même sectionho- 
rizontale d'une flamme alcoolique, de manière à 
atteindre la température rouge: l'aiguille aimantée 
du multiplicateur n^est pas dévié; mais si l'on vient 
à chauffer jusqu'au blanc éclatant l'une des spi- 
rales avec une seconde lampe et le chalumeau, il 
se produit un courant électrique qui va de la spi- 
rale rouge-cerise à la spirale chauffée au rouge- 
blanc. Le courant est donc dans une direction 
inverse de celle du courant qui a lieu quand l'une des spirales, se 
trouvant dans l'alcool, est à la température ordinaire, tandis que 
Paulre, qui est dans la flamme, possède une température variant 
depuis quelques centaines de degrés jusqu'à l'incandescence. 
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Fig. 68 1er. 



Les propriétés thermo-électriques du platine changent donc à 
des températures élevées. Ce fait doit être pris en considération 
dans l'étude des effets électriques produits dans la combustion. 

Voici encore un fait qui vient à l'appui de ce changement : 
lorsque les deux spirales occupent une môme section horizontale 
de la flamme , et que leur température est portée au rouge clair, 
si Ton refroidit Pune d'elles avec un tube de verre posé dessus , 
cette spirale devient positive, de négative qu'elle était, quand on 
porte l'autre spirale au rouge-blanc avec le chalumeau dans les 
expériences précédentes ; si , lorsque la spirale est refroidie , on 
porte l'autre au rouge incandescent, celle-ci est encore négative. 
On voit par là que , tant que la spirale chauffée ne dépasse pas 
le rouge un peu clair, et que Tautre a une température bien infé- 
rieure, elle prend Télectricité négative; mais, quand elle prend le 
rouge-blanc, et que l'autre est rouge, elle devient positive. Cette 
inversion peut induire en erreur dans l'analyse des effets électriques 
produits dans la combustion. 

Soient L la lampe à 
alcool ; F la flamme; S et 
S' les deux spirales. 

La spirale S , au moyen 
d'une branche horizontale 
glissant le long de la tige T', 
à l'aide d'une roue dentée 
et d'une crémaillère, peut 
monter et descendre. 
La spirale S', pouvant se mouvoir de même, est placée à Textré- 
raité de la dernière enveloppe visible de la flamme. 

Quand la spirale S est mise dans la flamme bleue, en contact avec 
la mèche , où elle ne prend pas la température rouge, et à une 
distance de 3 centimètres de l'autre, il se produit un courant allant 
de S à S', qui fait dévier l'aiguille aimantée du galvanomètre de 5 de- 
grés; en rélevant successivement jusqu'à quelques millimètres 
de distance de la spirale supérieure, la déviation augmente jusqu'à 
20 , 30 degrés , et même au delà . selon la position relative des 
spirales dans la flamme ; aussitôt que les spirales sont en ccmtact, 
l'aiguille revient à zéro. Le sens.du courant est conforme aux effets 
électriques indiqués précédemment. 

Si l'on chauffe avec une seconde lampe et un chalumeau là spi- 
rale S', la déviation augmente. Vient-on , au contraire , à la refroidir 
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en posant dessus un tube de verre ^ l'aiguille rétrograde^ revient à 
zéro , puis se dévie de nouveau^ dans le même sens y quand le tube 
s'est échauffé^ sans que la spirale redevienne rouge. Ce ne sont là 
que des effets thermo^lectriques. Analysons ce qui se passe dans 
cette expérience : il est prouvé que lorsque les deux spirales , 
étant placées dans la môme section horizontale d'une flamme, sont 
à la température rouge ^ si Pon élève la température de Tune d'elles 
au rouge-blanc ou au rouge éclatant avec le dard du chalumeau y 
cette spirale devient positive ; n'est-il pas permis de croire que 
cette même cause a produit aussi le dégagement de l'électricité^ 
dans l'expérience oii les deux spirales ont été plongées y Tune dans 
Fenveloppe bleue et Fautre au-dessus de renvelo|)pe blanche? Ce 
qui tend à appuyer cette conjecture , c'est qu'en chauffant la spi- 
rale supérieure^ on augmente son état positif. 

D'un antre côté> en refroidissant la spirale supérieure avec un tube 
de verre, l'aiguille revenant à zéro poiur se dévier de nouveau dans 
la même direction quand le tube s'est échauffé sans que la spirale 
redevienne rouge , ne peut-on pas admettre, pour expliquer cet 
état de choses, d'après les propriétés thermo-électriques du platiné 
précédenunent indiquées, que la spirale incandescente, qui était 
positive, est redevenue momentanément négative quand la tempé- 
rature de l'autre est devenue supérieure, et qu'en s'échauffant en- 
suite en même temps que le tube de verre en contact , elle s'est 
trouvée dans la même condition que la spirale inférieure à l'égard 
de la spirale supérieure incandescente? 

Les expériences précédentes montrent la difficulté qu'on éprouve 
à démontrer que les diverses enveloppes de la flamme ne possè- 
dent pas un état électrique différent, en même temps qu'elles 
mettent en évidence les propriétés thermo-électriques du platine 
qui changent avec la température. Veut-on avoir cependant les 
effets électriques produits dans la combustion en se mettant à l'abri 
des effets thermo-électriques, il faut opérer comme il suit : 

On prend un morceau de eharbon bien recuit, pour qu'il soH 
conducteur de l'électricité; après l'avoir attaché par un de ses bouts 
avec un âl de platine que Ton met en communication avec un 
multiplicateur, on pose le morceau de charbon sur un support, de 
manière que le bout le plus éloigné des points de jonction avec le 
fil de platine soit en contact avec la flamme d'une lampe à alcool 
et puisse brûler; si on prend ensuite une spirale de platine en 
communication avec le multiplicateur, et qu'on la plonge dans une 
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des enveloppes quelconque de la flamme, dans tous les cas le 
charbon prend r^ectricHé négative. Le dégagement de Télectricité 
est d'autant plus considérable que la combustion est plus vive^ 
résultat que Fon obtient en Factivant avec le chalumeau. Le char- 
bon prend d<Hicbien^ dans cette circonstance^ l'électricité négative 
résultant de sa combustion, tandis que la flamme emporte avec elle 
le gaz acide curbcmique et l'électricité positive. On évite les eiTets 
thermo-électriques qui pourraient él^e produits aux points de jonc- 
tkm des fils en entourant ces points de glace, afin de les maintenir 
à nne température constante. En remplaçant la spirale par un cy- 
lindre de plombagine^ afin d'éviter tout contact métallique avec la 
flamme, les effets sont encore les mêmes. 

Ftg. 68 qaater. Nous terminerons la description 

des effets électriques dus à la com- 
bustion en rapportant Fexpérience 
suivante, qu'il est facile de répéter : Si 
Ton fixe à l*une des extrémités du 
fil d'un multiplicateur un creuset 
de platine rempli de nitrate ou de 
chlorate de potasse fondu, et que 
Ton attache à l'autre extrémité un 
morceau de charbon de cornue dont 
le bout a été préalablement porté à 
la température rouge, en plongeant 
ce charbon incandescent dans le bain 
en fusion, on a un courant électrique 
énerçique dans un sens tel que le 
charbon est négatif et le nitrate de potasse positif. Cet effet est dû 
à la combustion vive du charbon aux dépens de Toxygène de bain 
en fusion. Pour que Texpérience réussisse, il est nécessaire de main- 
tenir, avec la main le morceau de charbon afin, qu'il ne touche pas 
aux parois du creuset. 

Courants pyrù-élecMques. Il est possible de provoquer la puis- 
sance électrique en combinant l'action de la chaleur à un haut degré 
avec celle des affinités. On arrive ainsi à produire des courants nom- 
més courants pyro-électriques, par analogie avec les courants obtenus 
dans les piles ordinaires, et pour les distinguer des courants thernio- 
électriques, qui sont dus uniquement à la chaleur (Becquerel). 

Ces courants, qui sont à force constante tant que la température 
ne varie pas très-sensiblement, sont produits toutes les fois que des 
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substances métalliques ou autres, conductrices de l'électricité et 
solides, sont en contact avec le verre ou toute autre substance 
vitreuse à l'état de fusion ignée , ou ramollie par la chaleur ; mais 
le maximum d'effet n'a lieu que lorsque la substance est fondue. 

Si, 4ans un fourneau rempli de charbons allumés, on place 
une tige de fer doux et une tige de cuivre, en relation chacune 
avec les bouts du fil d'un multiplicateur ordinaire, au moyen d'un 
fil de cuivre et d'un fil de fer, l'aiguille aimantée n'est pas déviée, 
quelle que soit la température ; il ne se dégage donc pas d'élec- 
tricité. Mais il n'en est plus de même si l'on introduit la tige de 
cuivre dans un tube de verre peu fusible^ et dont on porte la 
température jusqu'au point de fusion. Si l'on place dans le circuit 
un multiplicateur et une boussole des sinus , on reconnaît que, 
bien avant que le verre ait atteint la température rouge , l'aiguille 
du multiplicateur est déviée; en continuant à chauffer jusqu'à la 
fusion , le courant augmente d'intensité , atteint un maximum et 
reste constant. Bien avant ce terme , il faut retirer le multiplicateur 
pour ne plus faire usage que de la boussole des sinus. Ce courant 
est dirigé du fer au cuivre, au travers du charbon et du verre, 
c'est-à-dire que le fer, pendant son oxydation , dégage de Félectri- 
cité négative, et le cuivre, dont la surface reste claire et décapée, 
rend libre de l'électricité positive. On voit par là que le cuivre, 
quoique exposé à une température élevée, se conserve intact, 
comme cela a lieu lorsque , étant en contact avec le zinc et le fer, 
il est plongé dans un liquide oxydant ; il doit donc cette conserva- 
tion à une température élevée , à son état électro-négatif. Le cou- 
rant reste constant tant que la température ne varie pas sensible- 
ment et que le fer ne se recouvre pas d'une couche épaisse d'oxyde j 
Mais, lorsqu'il arrive que le tube fond partiellement et que le cuivre 
touche le fer, alors tous les signes d'électricité disparaissent. Ce fait 
prouve que le courant n'est pas thermo-électrique. 

Le dégagement d'électricité, dans cette circonstance, a donc 
bien une origine calorifique et chimique. Pendant que le fer s'oxyde, 
ce métal prend l'électricité négative, tandis que l'air ambiant s'em- 
pare de l'électricité positive , qui est transmise au cuivre par 
l'intermédiaire des charbons chauffés au rouge et du verre incan- 
descent avec lesquels les gaz sont en contact. 

En cherchant le rapport approché qui existe entre le courant 
produit par le couple pyro-électrique et le courant qui provient d'un 
couple Bunsen , dont il sera question plus loin , à conductibilité 
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égale, et abstraction faite de la perte au passage quand il y a inver- 
sion dans la direction des courants, on a trouvé que le courant 
pyro-électrique avait quatre fois moins dlntensité que celui du 
couple à acide azotique. 

On a dit qu^il fallait éviter de chauffer jusqu'à complète fusion 
du verre , attendu que , le verre et le cuivre ne tardant pas à se 
toucher, tous les signes d'électricité disparaissaient peu à peu; mais 
il y a encore une autre cause qui diminue Tintensité du courant, 
c'est Foxydation des points de jonction de fils métalliques et des ti- 
ges de fer et de cuivre, quand ils sont très-près du foyer de chaleur; 
on évite cet inconvénient grave en opérant avec des tiges très-lon- 
gues qui permettent d'éloigner du fourneau les points de jonction. 

On devait prévoir que l'on pouvait remplacer Toxydation du fer 
à une haute température par la combustion du charbon à la même 
température ; il a suffi pour cela de substituer à la tige de fer 
un cylindre de charbon de cornue ou de coke préparé à la manière 
des conducteurs électriques , de le mettre en rapport, au moyen 
d'un fil de platine, avec la boussole des sinus, et de chauffer Tau- 
tre extrémité au rouge , près du tube de verre qui renferme la tige 
de cuivi*e : il s'est produit un courant dirigé dans le même sens que 
celui qui avait été fourni par l'oxydation du fer. On a donc bien , 
dans ce cas-ci, le courant résultant de la combustion du charbon. 

En comparant , comme on Ta fait pour le fer, le courant du 
couple charbon et cuivre à celui du couple à acide nitrique, on arrive 
au résultat que le courant du couple à acide nitrique est approxi- 
mativement 3,76 fois plus fort que le courant pyro-électrique fer 
et charbon. 

Les courants pyro-électriques produisent des décompositions 
chimiques comme les autres courants ; mais on ne peut les obtenir 
qu'en disposant autrement les appareils : nous indiquerons les trois 
dispositions suivantes : 

i° On place, dans un fourneau à réverbère ordinaire, un creuset 
de terre revêtu intérieurement d'une lame épaisse de cuivre , con- 
tournée de manière à prendre la forme du creuset, et munie d^un 
fil de même métal passé dans un tube de terre, pour le préserver de 
l'oxydation. Le creuset est rempli de verre pilé, en quantité suffi- 
sante pour recouvrir de 2 centimètres, quand il est fondu, la lame 
de cuivre. En contact avec le verre, est posé verticalement par Tun 
de ses bouts un barreau de fer suffisamment long pour dépasser le 
haut du fpurneau; à Tautre bout est assujetti un fil de même métal. 
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qui sert à le maintenir dans la position qu'on lui a donnée^ et à 
mettre en communication le couple^ conjointement avec le fil de 
cuivre^ avec la boussole des sinus ou tout autre appareil. 

2® Après avoir rempli un creuset de verre pilé, auquel on a ajouté 
0,25 de carbonate de soude pour hâter la fusion , on introduit de- 
dans deux longues tiges de fer et de cuivre, en évitant le contact, 
et ces tiges sont maintenues dans une position verticale au moyen 
de fil de fer et de cuivre adaptés aux bouts libres et servant de 
conducteurs, lesquels fils sont assujettis à des points fixes exté- 
rieurs. Aussitôt que le verre est fondu, l'oxyde de fer formé se dis- 
sout, et la surface de la tige de même métal reste toujours décapée; 
aussi le courant produit est-il constant. U faut avoir Tattention de 
ne pas chaufier jusqu'à la fusion du cuivre. 

3<» On prend un canon de pistolet, dans lequel on introduit un tube 
de verre vert renfermant un cylindre de cuivre ; après avoir rempli 
tous les interstices du canon et du tube avec du verre pilé , on place 
le tout horizontalement dans un fourneau disposé à cet eifet ; le 
canon de pistolet et le cylindre de cuivre sont mis en communica- 
tion avec les appareils par Tintermédiaire de fils de même métal. 
Cette disposition a donné de très-bons résultats. 

Dans les c^)uples pyro-électriques décrits précédenunent, on a 
fait usage du cuivre comme élément électro-négatif ; mais on peut 
employer encore le platine et le charbon des cornues : V\m et l'au- 
tre présentent cependant des inconvénients. Le platine est attaqué 
par le verre et se désagrège; le charbon se brûle très-lentement à la 
vârité, et produit un courant en sens inverse qui diminue l'action 
du courant résultant de Toxydation du fer. Il est possible de parer 
à cet inconvénient en introduisant un cylindre de charbon dans un 
tube de terre et fermant les issues avec de la terre pour empêcher 
la circulation de l'air. 

Le verre n'est pas la seule substance vitreuse que l'on puisse 
employer; parmi celles qui ont été essayées, on citera notamment 
le borax ; mais on y a renoncé, parce qu'il attaque trop vivement 
les éléments du couple. Quant au sel marin et au nitrate de potasse, 
on y a renoncé également, les effet-s étant trop faibles, si ce n'est 
en employant le dernier sel et le charbon , couple qui donne, ainsi 
qu'on l'a vu plus haut, un dégagement d'électricité très- fort à l'ins- 
tant de la déflagration du charbon. Ce couple, à raison de son effet 
rapide et du danger qu'il présente, ne peut être d'aucun usage. 

Le sable et le quartr piir, quelle que soit la température;, à laquelle 
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OU les expose, n'acquièrent pas la propriété conductrice et ne sau- 
raient remplacer le verre ou les silicates alcalins. 

Les faits observés montrent que Ton peut trouver dans la chaleur 
perdue des usines un moyen de faire fonctionner des couples pyro- 
électriques produisant des courants électriques constants. Ils ren- 
dent probable aussi Texistence de courants électriques , terrestres , 
au contact ou dans le voisinage de la partie solide et de la partie en 
fusion du globe , là où il se trouve des substances solides, conduc- 
trices, empâtées partiellement dans des silicates fondus, à la ma- 
nière des couples pyro-électriques (Becquerel ) . 

Réaction des acides et des alcalis entre eux. Dans la réaction des 
acides et des alcalis, les effets électriques produits sont très- éner- 
giques, et mettent bien en évidence le principe général indiqué plus 
haut, savoir, que les acides prennent un excès d'électricité positive; 
les alcalis, un excès d'électricité négative (Becquerel). 

On peut opérer de plusieurs manières. On prend deux capsules 
en porcelaine, ou deux vases disposés comme le représente la 
pj„ g^ figure 59. On verse dans l'un 

de Pacide azotique ; dans Tautre 
une solution aqueuse de po- 
tasse ou de soude caustique. 
Dans chacun des liquides plonge 
une lame de platine en commu- 
nication avec Tun des bouts 
d'un multiplicateur qui n'a pas besoin d'être très-sensible. Vient- 
on à établir la communication entre l'acide et l'alcali en plongeant 
dans chaque Vase le bout d'une mèche de coton ou d'asbeste hu- 
mectée préalablement d'eau salée ou acidulée , il y a aussitôt réac- 
tion de l'acide sur Talcali, et par suite production d'un courant 
électrique énergique dans le sens indiqué plus haut. 

Fig. 59 bis. On peut également opé- 

' ^ ^ rer de la manière suivante : 
On prend une cuiller de 
platine et une pince de 
\ même métal, et Ton met 
chacun d'eux en commu- 
+ \ -<^^ nication avec un des bouts 

du multiplicateur ; on remplit la cuiller d'acide azotique, et l'on fixe 
entre les branches de la pince un morceau de potasse: à l'instant 
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OÙ l'on plonge ce dernier dans Tacide, on a un courant très-éner- 
gique dirigé comme il a été dit précédemment. 

Mais cette méthode d'expérimentation, ainsi que la précédente, 
donne lieu à une objection de la part des personnes qui admettent 
des effets électriques de contact en dehors des réactions chimiques. 
Pour éviter ces objections, on opère comme il suit : on prend deux 
Fig. 50 ter. capsules en platine ou en verre A, B, 

remplies d'acide azotique, et mises en 
ccmimunication avec un multiplica- 
teur à l'aide de deux lames de platine 
a, ô; on place les deux capsules à un 
décimètre de distance Tune de l'au- 
tre, et on les fait communiquer au 
moyen d'une mèche de coton a'6' imbibée d'eau et soutenue conve- 
nablement au milieu; cette mèche, à raison de sa longueur et 
du même poids spécifique des deux liquides, s'oppose long- 
temps à leur réunion ; vers le milieu L, on pose doucement avec 
un tube, à côté l'une de l'autre, une goutte d'acide et une goutte 
de la solution alcaline. Tant que les deux gouttes sont séparées, il 
n'y a aucun effet produit ; mais, dès l'instant que leur réunion a 
lieu, il y a production d'un courant électrique qui annonce que 
l'acide a dégagé de l'électricité positive , et l'alcali de l'électricité 
négative, comme dans les expériences précédentes. 

Dans ce cas , on ne peut attribuer l'effet produit au contact du 
platine, d'une part avec l'acide, de Tautre avec l'alcali, puisque 
le platine est en contact de chaque côté avec de l'acide azotique. 

En substituant d'autres acides à l'acide azotique , les résultats 
sont les mêmes, mais plus ou moins forts, suivant l'énergie de l'ac- 
tion chimique et la conductibilité des liquides. 

Pile à gaz oxygène. L'effet produit dans la réaction de l'acide 
azotique sur la potasse conduit à la construction d'mi appareil très- 
simple dans sa construction et très curieux dans ses effets, lequel 
a reçu le nom de pile à gaz oxygène^ à raison de la production de 
ce gaz sur une des lames de platine qui entrent dans sa composi- 
tion. On le forme très-simplement, comme il suit (Becquerel) : 

CD est un flacon en verre, rempli d'acide azotique, et dans 
lequel plonge un tube AB maintenu dans le col par un bouchon. 
Ce tube est fermé en B à l'aide d'un morceau de linge, puis d'une 
certaipe quantité d'argile ou de kaolin gâché en pâte épaisse ^ 
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Fig. «0. de façon à occuper une épaisseur d'environ i cen- 
timètre; un peu de coton humide, que l'on intro- 
duit dans le tube par Textrémité A, empêche le 
mélange de Targile avec le liquide que doit con- 
tenir AB. Dans ce tube on met une dissolution 
aqueuse de potasse. L'acide azotique du flacon et 
la dissolution de potasse du tube sont donc en pré- 
sence par rintermédiaire de l'argile humide, comme 
elles Tétaient au moyen du coton dans les expé- 
riences précédentes; en plongeant alors deux lames 
de platine N et P, Tune dans le flacon, l'autre dans 
le tube, si ces lames sont en relation avec un mul- 
tiplicateur, il en résulte un courant électrique éner- 
gique dans un sens tel que l'acide prend Télectri- 
cilé positive» et l'alcali la négative. Mais ce n'est pas tout : si on 
réunit les deux lames P et N à l'aide d'un simple fil métallique, 
aussitôt on voit une multitude de petites bulles de gaz se produire 
autour de P dans la potasse; ce gaz est du gaz oxygène pur. Il se 
dégage pendant plusieurs jours^ tant que ce couple fonctionne. 

Cet effet est facile à expliquer : La circulation d'électricité due à 
la réaction des deux liquides s'étabUt dans le couple lui-même; 
la lame P, par laquelle débouche l'électricité positive, est le pôle 
positif; la lame N, le pôle négatif. Or Teau de la dissolution de po- 
tasse est décomposée, l'oxygène se dégage sur la lame, et l'hydro- 
gène est transporté dans l'acide azotique. L'acide azotique absorbe 
ITiydrogène naissant, se colore peu à peu en verdâtre, par suite de 
la présence des vapeurs nitreuses. 

Ce couple est le premier couple à courant constant qui ait été 
construit, et fonctionne par l'action seule des dissolutions. En joi- 
gnant plusieurs couples, on forme une pile. Nous reviendrons sur 
ses effets à propos des piles voltaïques , dans le chapitre suivant. 
Nous devons également dire que les effets qui se produisent à la 
surface de séparation des lames et des liquides peuvent masquer 
ceux dus aux réactions qui s'exercent entre deux Uquides; nous 
allons montrer comment on peut s'en garantir. 

Action des dissolutions les unes sur les autres. Lorsqu'on étudie la 
réaction de deux dissolutions l'une sur l'autre, les lames métalliques 
qui servent à transmettre le courant peuvent se couvrir de gaz, de 
substances diverses, et donner lieu à des réactions inverses qui vien- 
nent masquer l'effet qu'on veut étudier. Quelquefois même, quand 
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Taction devient très-énergique, on n'observe plus qu^un effet assez 
faible. On peut cependant, à Paidè d^appareils particuliers appelés 
dépolarisateurSy observer les effets produits indépendamment des 
réactions opérées au contact des lames métalliques (Becquerel). 

Le premier appareil se 
compose d'un vase cylin- 
drique en verre V, conte- 
nant la dissolution qui 
doit être traversée par le 
courant , et sur les bords 
duquel est fixé uD anneau 
à recouvrement en lai- 
ton, interrompu en deux 
points^, p'. Chacune des 
moitiés de cet anneau 
est pourvue d'un appen- 
dice avec vis de pression pour y adapter un fil métallique mis en 
communication avec l'un des pôles d'un appareil à courant cons- 
tant. Ce vase est placé entre deux montants verticaux en laiton 
m, m', liés ensemble au moyen d'une traverse horizontale h de 
même métal , et sur laquelle est adapté un engrenage et une roue 
à gorge M, mise en mouvement au moyen d'une corde sans fin et 
d'un moteur électro-magnétique. Cette roue fait mouvoir un cylindre 
vertical C, en cuivre rouge, sur la surface duquel sont incrustées 
deux lames minces d'ivoire qui constituent un second interrupteur. 
Sur ce cylindre viennent s'appliquer deux lames de cuivre s, 5', 
faisant ressort et mises, chacune, en communication avec un ap- 
pendice fixé à l'un des montants et isolé au moyen d'une pièce en 
ivoire, appendice qui est mis en rapport avec l'un des bouts du fil 
du multiplicateur ou d'une boussole des sinus. 

A chacune des lames est fixée une branche de métal horizon- 
tale, terminée par une lame mince de cuivre recourbée formant 
ressort, et venant s'appliquer avec pression sur la garniture du vase 
de verre. 

L'une des branches horizontales est interrompue par une petite 
lame d'ivoire, près des points de contact de cette dernière, et sur 
la branche même se trouvent deux petites ouvertures avec vis, et 
dans lesquelles sont fixés deux fils de platine verticaux , à Pextré- 
mité inférieure desquelles sont soudées des lames de même métal 
L, U. 
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Cet appareil remplit les |6nGiions tie double interrupteur. Aussi- 
tôt que le mouvement de rotation commence^ chaque moitié de la 
traverse horizontale mobile est mise successivement en communi- 
cation, tantôt avecPun des pôles de Tappareil électro-chimique, 
tantôt avec Pautre. Le deuxième interrupteur met constamment en 
communication la lame qui est positive avec la môme extrémité du 
fil du multiplicateur, en sorte que la déviation de l'aiguille aiman- 
tée a toujours lieu dans le môme sens. Si le couple électro-chimique 
esta courant constant, la déviation de Faiguille n'éprouve aucune 
variation pendant que les lames sont en mouvement. 

Fig. «2. 



Le second appareil dépolarisateur (fig. 62) diffère du précédent en 
ce qu'il ne possède qu'un seul interrupteur cylindrique, et qu'il est 
pourvu de deux vases VV au lieu d'un seul. Au-dessus de cet inter- 
rupteur est fixé un autre cylindre fixe et évidé intérieurement , 
et dont le bord supérieur, au lieu d'être partout horizontal , est 
échancré en plan légèrement incliné, de manière à produire l'effet 
suivant : la traverse mobile qui porte les deux tiges t', à l'extrémité 
desquelles sont soudées les lames de platine L , L', est composée de 
deux parties mobiles dans le sens vertical au moyen d'une char- 
nière, et dans le sens horizontal à l'aide d'un rouleau d'acier qui 
repose sur le bord supérieur du cylindre échancré. Lorsque le 
cylindre interrupteur est en mouvement, les deux branches des 
ailes a, a! s'élèvent ou s'abaissent alternativement, de manière à 
transporter chaque lame de platine d'un vase dans l'autre. Les 
deux vases renferment, suivant les expériences que l'on a en vue, 
le même liquide ou deux liquides différents. L'interrupteur met 
toujours en relation la lame positive ou la lame négative avec le 
même bout du fil du multiplicateur. La communication entre les 
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deux vases est établie, soit avec un arp en platine , soit avec une 
mèche de coton ou un tube en U rempli d'un liquide conducteur. 

Ces appareils sont mis en mouvement au moyen d^un petit électro- 
moteur construit par M. Froment, et dont nous donnerons la des- 
cripti(m dans la suite de cet ouvrage. 

Lorsqu^on veut chercher à l'aide de ces instruments, par exem- 
ple, à l'aide du second appareil (fig. 62), la réaction électrique qui 
s'exerce entre deux dissolutions, on place entre les vases V et V de 
Fappareil une mèche de coton ou d^asbeste disposée comme dans la 
figure 59 ter. 

Quand on opère avec l'appareil dépolarisateur, on peut obtenir 
des résultats inverses de ceux que présentent deux dissolutions 
réagissant Tune sur Tautre quand on les met chacune dans Tune 
des branches d'un tube en u. On peut citer comme exemple de 
cette inversion le résultat que Ton obtient quand on fait réagir le 
bicarbonate de soude sur le sous-carbonate. Soit, en effet, ahc une 
Fig. 62 bis. succession de mèches de co- 



ton interposées entre les 
deux vases V, V de l'appareil 
(fig. 62) remplis d'eau distil- 
lée. Supposons que a et cd 
soient humectés d'eau distillée ; que ab soit humectée d'eau saturée 
de sous-carbonate de soude, et hc d'eau saturée de bicarbonate de la 
même base. On observe, quand l'appareil dépolarisateur fonctionne, 
un courant dirigé dans le sens de la grande flèche, mais il n'est que 
la résultante de trois courants partiels représentés par les trois pe- 
tites flèches, et qui ont lieu en a, 6 et c, à la surface de séparation 
des liquides. En effet en a, entre l'eau et le sous-carbonate, on a un 
courant allant de la dissolution saline à Peau ; en 6, entre les deux 
dissolutions salines, le courant est en sens contraire ; en ^, il est di- 
rigé de la dissolution à l'eau : les deux derniers sont inverses du 
premier, mais leur somme est moins forte, puisque le courant final 
est dans la direction du premier. 

Ainsi, en tenant compte de l'action de l'eau distillée, on peut 
obtenir des effets inverses de ceux que donneraient deux dissolu- 
tions en réagissant l'une sur l'autre. 

Les diverses expériences faites par cette méthode ont conduit 
à ce fait général : lorsque l'eau et plusieurs solutions neutres, 
acides ou alcalines, sont en contact deux à deux, de manière à ne se 
combiner ou è ne se mélanger que très-lentement, l'effet électrique 
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produit est la résultante des effets électriques individuels qui ont 
lieu à chaque surface de contact. On doit remarquer que ce fait est 
en opposition avec le principe avancé par Volta, savoir que. lorsque 
plusieurs substances solides ou liquides sont en contact les unes à 
la suite des autres, les effets électriques qui se produisent sont les 
mêmes que si les deux substances extrêmes étaient immédiatement 
en contact. Une conséquence qui en résulte, c^est que Ton peut 
former des chaînes électriques avec des liquides seuls; l'existence 
de telles chaînes dans les corps organisés produit nécessairement 
dans les tissus des effets électro-chimiques. On en donnera des 
exemples plus loin. 

En résumé, on a trouvé qu'indépendamment de quelques-unes des 
conséquences indiquées précédemment, on pouvait admettre les 
principes suivants : 

l" II n'y a dégagement d'électricité dans les actions chimiques 
qu'autant que les deux corps en présence sont conducteurs de Télec- 
tricité; ainsi, dans la combinaison d'un métal avec l'oxygène, l'iode 
ou le brome sec , il n'y a pas de production d'électricité. 

^ Dans le mélange des acides avec l'eau, ou dans leur combinai- 
son avec elle , Peau se comporte comme ime base , tandis qu'elle 
agit comme un acide par rapport aux dissolutions alcalines. 

3* Les dissolutions concentrées de sel neutre agissent à l'égard 
de l'eau, sous le rapport des effets électriques produits, comme les 
acides par rapport aux bases. 

¥ Les acides , dans leur combinaison ou leur mélange avec 
d'autres acides, se comportent de telle sorte que les acides les plus 
oxydants sont les plus électro-positifs. Les acides, dans leurs com- 
binaisons avec les bases, paraissent conserver cette même pro- 
priété , de telle sorte que, dans la réaction ou le mélange de deux 
dissolutions saturées de sel neutre , le nitrate est positif par rap- 
port au sulfate , le sulfate à l'égard du phosphate, etc. 

r»" Lorsque plusieurs dissolutions acides , neutres ou alcalines 
sont placées les unes à côté des autres -de manière à se mélanger 
très-lentement, les effets électriques produits sont la résultante des 
effets individuels qui ont lieu à chaque surface du contact. 

6» Contrairement à lk)pinion de Volta , on peut former une 
chaîne électrique ou plutôt un circuit fermé uniquemeilt avec des 
liquides dans lesquels circule un courant, et d'où résultent des phé- 
nomènes de décomposition et de recomposition s'il existe dans ce 
circuit des corpuscules conducteurs de l'électricité. Les corps orga- 

T. I. 13 
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nisé$ vivants présentent des exemples nombreux de circuits de ce 
genre pouvant donner lieu à des effets électro-chimiques qui n'ont 
pas encore été étudiés. 

Nous venons de voir que les*dissolutions , en réagissant les unes 
sur les autres^ donnent lieu à des effets électriques analogues à 
ceux que Ton observe dans les combinaisons; il faut montrer ac- 
tuellement comment on peut reconnaître, au moyen de ces effets, 
s'il y a simplement combinaison ou solution, ce qui n'est pas tou- 
jours facile, quand les réactions sont tellement faibles, qu'il en ré- 
sulte de si petites quantités de composés qu'il est impossible d'en 
constater ^existence, ou bien quand il n'y a que de très-faibles varia- 
tions de température. On opère de la manière suivante, d'^rès 
M. Peltier : l'appareil complet se compose de deux multiplicateurs, 
d'une pile thermo-électrique et de deux capsules en platine. On en 
prend une, qpe l'on met en communication avec Tun des bouts du fil 
d'un multiidicateur à fil long; puis on dispose un trépied thermo- 
électrique composé de trois couples, bismuth et antimoine, dont 
les extrémités inférieures sont de rang pair ou impair, afin qu'étant 
échauffées ou refroidies en même temps, elles produisent des cou- 
rants dirigés dans le même sens; on place ensiiite la seconde capsule 
en communication avec Fautre bout du fil du multiplicatem* sur le 
trépied ou pile thermo-électrique qui est en relation avec le multi- 
plicateur à fil court, et l'on joint les deux capsules au moyen d'une 
mèche de coton ou d'asbeste. On verse dans chaque capsule une dis- 
solution, et les deux dissolutions agissent alors l'une sur l'autre. S'il 
y a combinaison, les deux cq)sules s'échauffent; celle qui repose 
sur le trépied lui cooununique une portion de la chaleur qu'elle a 
prise, et qui est aussitôt accusée par l'aiguille du multiplicateur 
thern[K)-électrique. S'il y a simplement solution, l'abaissement de 
température de la capsule produit un courant thermo- électrique 
dirigé en sens inverse du premier, en sorte que la direction du cou- 
rant thermo-électrique suffit pour indiquer quand il y a combi- 
naison ou solution, lors même que les variations de température qui 
en résulteraient seraient excessivement faibles, et exigeraient des 
thermomètres d'une très-grande sensiUlité pour être appréciées. 

Actions des acides et des dissolutions sur les métaux. Lorsque 
l'on plonge l'un après Pautre dans l'acide nitrique ordinaire les deux 
bouts du fil de cuivre d'un multiplicateur, on a aussitôt un courant 
électrique qui réagit sur l'aiguille aimantée de telle manière que le 
bout plongé le premier pi-end au liquide l'électricité positive. Cet 
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effet est dû à la différence des actions chimiques exercées par 
l'acide sur les bouts du fll^ différence en faveur du bout plongé lé 
dernier qui est le plus attaqué, attendu que sa surface est recou- 
verte d'une couche d'oxyde. Dès lors, quand un acide réagit sur un 
métal , celui-ci dégage de Vélectricité négative , et Tacide de Télec- 
tricité positive. 

Plongeons dans de l'acide nitrique pur deux des bouts de deux fils 
tfor à surface très-propre, en communication par les deux autres 
bouts avec les extrémités du fil d'un multiplicateur à fil long : il ne 
se produit aucun effet; mais, si l'on ajoute une très-petite quantité 
tfacide chlorhydrique près de la partie immergée de l'un des deux 
bouts, l'aiguille aimantée accuse aussitôt, par sa déviation, la pro- 
duction d'un courant, dont la direction indique que le bout attaqué 
prend à Pacide l'électricité négative, et lui donne l'électricité posi- 
tive. En remplaçant l'un des fils d'or par un fil de platine, les effets 
sont les mêmes, c'est-à-dire qu^il n'y a production de courant 
qu'autant qu'on ajoute de l'acide hydrochlorique; le bout atta- 
qué prend encore Télectricité négative. Cette expérience met bien 
hors de doute ce fait fondamental, savoir que, lorsqu'un acide réagit 
sur un métal, l'acide prend l'électricité positive, le métal l'électri- 
cité négative (Becquerel). 

On peut obtenir des effets analogues avec d'autres métaux et d^au- 
tres liquides actifs; on opère alors en plaçant le liquide que Ton eno- 

ploie dans un vase CD (fig, 63),^ et en 
plongeant les deux lames métalliques 
A et B, sur lesquelles on agit, dans ce 
liquide, ces lames étant en relation 
aveclesextrémitésd'unmultplÎGateur. 
Si l'on opère avec du zinc et du 
platine, le liquide étant de l'eau aci- 
dulée par Pacide sulfurique, leaûnc 
est négatif, le platine positif. Le 
système formé par l'ensemble de» 
deux lames et du liquide constitue un couple analogue à celui de 
Volta : l'électricité se produit à la surface de séparation du zinc et 
du liquide; le platine est là seulement pour recueillir une portion 
de l'électricité positive du liquide. 

Les effets électriques dus aux réactions exercées par les liquides 
sur les métaux peuvent être également observéç à Taide des éleo- 
troscopes ; mais ils ne sont appréciables que lorsque leur intensité est 



Fig, 63. 
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sufKisante. En opérant avec le zinc^ on peut se servir de l'a 
déjà décrit page 55, et qui est représenté [fig. 30 ). On place sur 

Fi«. 80. 



Panneau D communiquant au plateau inférieur B d^un électromètre 
condensateur très-sensible^ une capsule en platine dans laquelle on 
verse de Teau acidulée avec une ou deux gouttes d'acide sulfurique. 
On plonge une lame de zinc par une de ses extrémités dans l'eau 
de la capsule^ en ayant soin qu^elle ne touche pas la capsule elle- 
même; Paûtre extrémité de la tige de zinc est mise en relation avec 
le plateau supérieur A du condensateur. En enlevant la tige de zinc 
inunédiatement après le contact, et séparant les deux plateaux l'un 
de l'autre, on trouve que les feuilles d'or divergent en verlu 
d'un excès d'électricité positive. Afin d'éviter que les doigts ne tou- 
chent le zinc, on soutient la lame métallique à l'aide d'une pince 
de verre enduite de gomme laque. 

n est facile, conune on le comprend, de varier ces expériences; 
mais les observations faites avec les galvanomètres sont plus faciles 
pour mettre bien en évidence les différentes conditions nécessaires 
au développement de l'électricité dans les réactions exercées sur les 
métaux. Nous avons supposé qu'un seul des deux métaux plongés 
est attaqué par le liquide; mais, si les deux le sont à la fois, on a tou- 
jours un courant électrique dû à la différence des effets ; le métal le 
plus attaqué prend l'électricité négative. L'expérience suivante mon- 
tre bien l'influence de Faction chimique. Si l'on prend pour lames 
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métalliques des lames de fer el de cuivre, et qu'on les plonge, comme 
Findique la figure 63, dans de Teau acidulée par l'acide sulfurique, 
il se produit un courant électrique dirigé de telle manière que le fer 
prend au liquide Télectricité négative ; le fer est dans ce cas le métal 
le plus attaqué. Mais si, après avoir lavé les lames dans Teau, on 
les plonge de la même manière dans une solution de persulfure 
de potassium , on observe alors avec le multiplicateur un courant 
électrique dirigé en sens inverse. Dans ce cas le cuivre noircit rapi- 
dement et est attaqué plus vivement que le fer. Ainsi, suivant la 
nature du liquide conducteur, le même couple peut présenter 
un courant électrique dirigé dans un sens ou dans un autre. 

Dans l'action des dissolutions sur les métaux, on doit encore avoir 
égard aux effets produits, i^ par l'action des dissolutions qui se for- 
ment autour des lames sur le liquide conducteur lui-même ; 2» par 
celle des gaz ou d'autres substances qui se déposent sur les lames. 
Nous allons parler d'abord des premiers effets, il sera question en- 
suite avec détails des seconds, appelés effets de polarisation. 
Reprenons l'expérience déjà citée. Soient deux capsules a y a' 
Fig. 64. remplies d'acide azoti- 

que et communiquant 
ensemble au moyen 
d'une mèche d'asbeste. 
Si l'on prend deux la- 
mes d'or en relation par 
des fils de même métal avec les extrémités du fil d'un multiplica- 
teur, et qu'on les plonge chacune dans l'une des capsules , il n'y a 
aucun effet électrique toutes les fois que les surfaces ont été 
lavées avec soin dans de l'eau distillée pour enlever les corps étran- 
gers adhérents : mais, si l'on verse dans la capsule a quelques gout- 
tes de chlorure d'or près de la lame qui y plonge, l'aiguille aiman- 
tée est aussitôt déviée fortement, dans un sens tel que le bout a 
devient négatif par rapport au liquide; si au lieu de la dissolution 
de chlorure d'or, on verse quelques gouttes d'acide chlorhydrique, 
l'effet est le même. Dans le premier cas, l'effet est dû à la réaction 
de l'acide nitrique sur le chlorure d'or; dans le deuxième, à la réac- 
tion de l'eau régale sur l'or, et à celle de la dissolution formée sur 
l'acide nitrique. Voilà donc deux causes donnant lieu à un déga- 
gement d'électricité dans le même sens, attendu que la dissolution 
d'or est négative par rapport à l'acide. 

Si Ton remplit d'une dissolution de nitrate de cuivre les deux 
capsules a et a' mises en communication au moyen d'une mèche 
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de coton; et que Ton plonge dans chacune d'elles le bout d'unelame 
de cuivre parfaitement décapée^ dont Pune et Tautre sont en relation 
avec les deux extrémités d'un multiplicateur^il ne se produit aucun 
effet électrique; mais^ si Ton verse une goutte d'acide nitrique dans 
le liquide de la capsule a, le cuivre qui plonge dedans devient for- 
tement négatif. Dans ce cas ^ on a bien l'effet électrique résultant 
de la réaction de l'acide sur le métal ^ le courant produit dans la 
réaction du composé qui se forme sur la dissolution environnante 
devant être très-faible^ et même nul , puisque la solution de nitrate 
est déjà satiu*ée. 

L'étainet son sulfate ^ le fer et son chlorure, le plomba l'anti- 
moine et le bismuth; agissent de même que le cuivre par rapport 
à ses dissolutions > quand on ajoute quelques gouttes d'acide, n en 
est de même du zinc^ du fer^ avec les dissolutions de leur nitrate; 
le métal s'empare de Félectricité négative , conformément au prin- 
cipe général; mais avec des dissolutions de leurs sulfates ^ ces deux 
derniers métaux produisent quelquefois des effets inverses: à l'ins- 
tant où Ton ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique, le métal 
devient positif . On voit donc combien il est important, dans les 
appareils destinés à produire de l'électricité au moyen de actions 
chimiques, d^ prendre en considération les effets résultant de la réac- 
tion des dissolutions les unes sur les autres ; car il peut arriver quel- 
quefois que cette réaction, qui est une cause puissante de dégagement 
d^électricité , contrarie les effets que l'on a en vue (Becquerel). 

Examinons quelques particularités qui peuvent se présenter dans 
ces expériences; les conséquences que nous en déduirons seront 
utiles pour la construction des couples voltaïques que nous expose- 
rons dans le chapitre suivant. 

Prenons une lame de cuivre, une lame de zinc et une solution 
de sulfate de zinc, chaque lame se trouvant dans une capsule par- 
ticulière et les deux capsules communiquant ensemble au moyen 
d'une mèche de coton. A Tinstant de l'immersion, le cuivre prend 
au liquide l'électricité positive , et le zinc Pélectricité négative. Ce 
fait nous démontre , comme du reste on devait le présumer, que le 
zinc est plus attaqué par la solution que ne l'est le cuivre. 

Supposons la déviation de FaiguiUe aimantée de B^""; si l'on ajoute 
quelques gouttes d'acide nitrique^ ou de nitrate de cuivre dans la 
capsule où se trouve la lame de cuivre, et où Faction chimique est 
la moins forte, Paiguille, au lieu de rétrograder, parce que le cuivre 
est plus attaqué, se porte à 86*», et reste stationnaire dans cette 
position. Pour expliquer ce fait, il suffit de tenir compte de la réac- 
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tion de l'acide nitrique ou du nitrate de cuivre qui se forme conti- 
nuellement, sur le sulfate de zinc, et en outre de ce que, au pôle 
négatif, Tacide azotique ou le nitrate de cuivre enlève le gaz hydro- 
gène provenant de la décomposition de Teau par l'action du couple 
lui-même, ce qui diminue la résistance au passage, et augmente 
rintensité du courant. 

Du reste , les expériences suivantes montrent bien nettement la 
manière dont chaque dissolution se comporte vis-à-vis des métaux 
dans la disposition des couples voltaïques. Nous les invoquerons 
plus loin, quand il sera question de la construction des couples à 
courant constant (Becquerel). 
On prend une petite boîte en verre ou. en bois vernissé, divi- 
Fig. 05. sée eu deux compar- 

timents au moyen 
/ d'un diaphragme mn 
I en baudruche, appli- 
qué soigneusement 
sur les parois avec 
du mastic , et dans 
^ chacun desquels on 
verse une solution 
de même nature ou dé nature différente; dans une expérience on a 
opéré d'abord avec de Teau renfermant ^ d'acide sulfurique; d'un 
côté on a plongé une lame de zinc, de l'autre une lame de cuivre. 
Tune et l'autre en communication avec un multiplicateur. On a 
obtenu les résultats suivants : 

I" Tableau. 



LIQUIDE 

contenu dans la cane 

cuivre. 


LIQUIDE 

contenu dans la 

case zinc. 


DURÉE 
de l'immersion. 


DÉVIATION 
de Taiguille 
aimantée. 


Eau et -is d*acide sul- 
furique. 


Id. 




15 minutes. 
30 


63° 

4e 



En ajoutant quelques gouttes d'acide nitrique dans la case cuivre, 
le courant a augmenté d'intensité, quoique le cuivre fût attaqué, 
et qu'il dût en résulter un courant en sens inverse. Cet effet était 
dû, non-seulement à la réaction des dissolvants les uns sur les au- 
tres, mais encore à ce que l'acide nitrique, en attaquant le cuivre. 
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facilitait le passage du courant du liquide tlans ce métal et absor- 
bait Phydrogène naissant déposé par l'action du courant : 



t« Tableau, 



LIQUIDE 


LIQUIDE 


DURÉE 


DÉVIATION 


contenu dans la case 


contenu dans la 




de l'aiguille 


cui?re. 


case zinc. 


de rimmersioii. 


aimantée. 


Eau et -^d'acide siil- 


Eau et ii d'acide 
snirurique. 





81 


, fiirique , à laquelle 






on ajoute ^ d'acide 




15 minutes. 


73 


nitrique on d'une 
dissolution saturée 










30 


63 


de nitrate de cuivre. 









Passons au cas où le cuivre plongeait dans une dissolution satu- 
rée de nitrate de cuivre , et le zinc dans ime dissolution saturée de 
sulfate de zinc ; on a obtenu alors les résultats suivants : 





5« Tab 


leau. 




LIQUIDE 

contenu dans la case 

cuivre. 


LIQUIDE 

contenu dans la 

case zinc. 


DURÉE 
de rimmersion. 


DÉVIATION 
de Taiguille 
aimantée. 


Dissolution saturée 
de nitrate de cuiyre. 


Dissolution satu- 
rée de sulfate du 
zinc. 




16 minutes. 
30 


84 
72 
68 



Ces résultats mettent en évidence l'influence produite par la 
réaction des deux dissolutions Tune sur Fautre, car le courant est 
plus intense dans ce cas-ci que dans les expériences précédentes, 
toutes choses égales d'ailleurs^ et bien que le zinc ne soit pas attaqué 
avec autant de force que lorsque la dissolution était acide. Dans le 
2* tableau , le mélange des acides suif urique et nitrique se trouvait 
dans la case cuivre; on Ta transporté dans la case zinc^ alors on a eu: 





4« Tableau. 




LIQUIDE 

contenu dans la case 

cuivre. 


LIQUIDE 

contenu dans la 

case zinc. 


DURÉE 
de l'immersion. 


DÉVIATION 

de l'aiguille 

aimantée. 


Eau ^ d'acide sulfu- 
rique. 


Eau 5V d'acide su 1- 
fnrique, et j^ ni- 
trique. 




15 minules. 
30 


62 
64 
61 
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Les déviations ayant été successivement égales à 62* , 64* , 61*, 
le courant tendait donc ainsi à devenir constant. Nous verrons ulté- 
rieurement les conditions à remplir pour construire les appareils à 
force constante. Il est prouvé seulement ici qu^en mettant dans la 
case cuivre de Tacide sulfurique, cet acide attaque le cuivre, con- 
curremment avec Tacide nitrique qui s'infiltre peu à peu au travers 
du diaphragme, et d'où résulte un sel de cuivre dont la décom- 
position dépolarise la lame de cuivre et tend à rendre le courant 
constant. Tel est le principe des piles à courant constant, comme 
on le verra plus loin. 

En plongeant dans l'acide nitrique concentré et dans l'acide ni- 
trique étendu divers couples métalliques, on forme le tableau 
suivant, dans lequel chaque métal est positif par rapport à celui 
qui le précède (Delarive). 

Aride nitrique concentré. Acide nitrique étendu. 

Fer oxydé Argent. 

Ai^nt Cuivre. 

Mercure Fer oxydé. 

Plomb Fer. 

Cuivre , Plomb. 

Fer. Mercure. 

Zinc Étain. 

Étain Zinc. 

Ces résultats montrent de suite Tinfluence de Taction chimique 
sur le dégagement de Tétectricité , puisque Tordre des métaux 
change avec le degré de concentration deTacide nitrique. 

Un couple or et cuivre ne donne aucun effet quand on emploie 
le mercure comme corps liquide. M. Delarive a émis le doute que 
la formation d'un amalgame fût une véritable action chimique; 
mais cette assertion ne saurait être fondée, attendu qu'il y a com- 
binaison en proportions définies. U y a sans nul doute des effets 
électriques produits ; mais le multiplicateur ne peut les accuser, 
attendu que les deux électricités trouvent plus de facilité à se re- 
combiner sur la surface de contact de Tor et du mercure qu'à sui- 
vre le fil du multiplicateur (Becquerel). 

Effets électriques dus MU contact des gaz et des métaux inoxy- 
dables. Lorsqu'une lame de métal plonge dans un liquide capable 
de réagir chimiquement sur elle , on a vu qu'il se produit un dé- 
gagement d'électricité dont on a donné les lois : ce dégagement 
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est nul si la lame n'est pas attaquée, à moins qu'elle ne soit recou- 
verte de substances solides ou gazeuses capables de réagir chimique- 
ment sur le liquide. Nous avons étudié ce qui arrivait avec des 
substances solides; il nous reste à montrer comment se comportent 
les gaz dans la même circonstance. 

Quand on décompose de Peau distillée avec deux lames de pla- 
tine plongeant dedans et en communication avec une pile voltaîque, 
si Fon interrompt la conmiunication au bout de quelques instants, 
et qu'ayant détaché les deux lames des extrémités de la pile on 
les réunisse avec un fil en relation avec un multiplicateur, il se pro- 
duit un courant dirigé en sens inverse du premier, c'est-à-dire que 
la lame qui primitivement était le pôle positif devient le pôle néga- 
tif, et réciproquement; cet effet se reproduit également en opérant 
avec un seul couple; peu à peu le courant diminue d%tensité et 
finit par disparaître. Le courant électrique qui se manifeste dans 
cette circonstance a reçu le nom de courant secondaire, et Taction 
en vertu de laquelle l'effet électrique se produit par suite du trans- 
port des gaz sur les lames décomposantes, porte le nom de polari- 
sation des électrodes ou des lames décomposantes. 

Pile secondaire. On peut, en réunissant plusieurs couples sem- 
blables au précédant, former une pile secondaire^ comme l'a montré 
pour la première fois Ritter. On prend plusieurs bocaux (fig. 66), 

Fig. 66. 




que Ton remplit d'eau acidulée ou même d'une solution de sulfate 
de potasse, et l'on joint les vases par des arcs métalliques formés d'un 
seul métal, de platine ou de cuivi»e, 06, a'b\ a"b", a'"b"*, etc. ; cette 
réunion de vases ne donne lieu à aucun effet électrique, puisqu'un 
seul métal se trouve plongé dans le même liquide conducteur. Mais 
si Ton fait passer pendant quelques instants un courant électrique 
dans le circuit, en mettant a en communication avec Tun des pôles 
d'une pile, et 6"" avec l'autre pôle, en Interrompant le circuit et 
établissant la communication entre les deux extrémités a et h'"' et 
un multiplicateur, on trouve alors que l'appareil fonctionne comme 
une pile. D'autres effets, en outre, sont produits, tels que ladécom- 



Digitized by 



Google 



j>B l'blbctricité. 303 

position de reau> etc. ; mais l'action de cette pile secondaire est de 
courte durée et finit par s'anéantir quand les produits déposés sur 
les lames by a', b'^ a" y etc...^ et qui donnent lieu au courant ont 
disparu. La direction du courant secondaire est inverse de celui 
qui circulait primitivement dans l'appareil ^ et cela par suite des 
réactions chimiques produites sur le liquide ambiant. 

On peut employer toute autre disposition pour manifester le 
phénomène. Une pile à colonne^ formée seulement d'une succession 
de rondelles de cuivre et de drap humecté de sulfate de potasse , 
donne un résultat analogue. 

Les effets produits s'expUquent comme il suit : Quand deux lames 
de platine plongeant dans une solution saline font partie d'un cir- 
cuit voltaïque^ la surface de la lame positive se recouvre d'éléments 
acides et d'oxygène^ et la surface de la lame négative d'éléments 
alcdins et d'hydrogène. Les deux lames se trouvent donc dans le 
même état que si la première avait été mise en contact avec une 
solution acide^ et que Tautre eût été plongée dans une solution alca- 
line; dans les deux cas, les effets sont les mêmes. On a montré 
précédemment ce qui arrive en mettant une lame dans une solution 
'de potasse > et l'autre dans de l'acide nitrique (Becquerel) ; on peut 
également, en mettant en contact pendant quelque temps les lames 
avec du gaz hydrogène et du gaz oxygène, puis les plongeant dans 
.de l'eau distillée, pi^oduire des effets analogues (Matteucci). On ob- 
tieût ainsi, en mettant en relation ces lames avec les extrémités 
d*un multiplicateur, des déviations considérables : la lame recou- 
verte d^oxygène prend à Feau l'électridté positive, et celle recou- 
verte d'hydw^ène, l'électricité négative; ces deux gaz, en réagis- 
sant sur l'eau, donnent donc Ueu à des effets électriques semblables 
à ceux que l'on aurait obtenus directement dans la combinaison de 
l'oxygène avec l'hydrogène. Les lames conservent pendant long- 
temps cette propriété. 11 est nécessaire, pour la leur enlever au 
bout de plusieurs heures, de les faire rougir. 

L'azote se comporte, quand il adhère à une lame de platine, à 
l'égard de l'oxygène conmie Thydrogène , et relativement à celui-c 
comme Toxygène. Ainsi des particules gazeuses adhérentes aux 
lames métalliques exercent, par l'intermédiaire d'un liquide con- 
ducteur, la même action que des particules acides et alcaUnes, et 
peuvent constituer des couples voltaïques. (Becquerel , Matteucci , 
Scboenbein, Peltier, etc.) 

Poicwmtion. Lorsque les lames métalliques recouvertes de gaz 
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produisent des efTets secondaires^ on dit que les lames sont pola- 
risées. Nous avons montré dans le livre précédent y page ilO^ l'em- 
ploi que Ton avait fait de la polarisation pour déterminer les rap- 
ports existant entre les effets dus à Télectricité statique et à l'élec- 
tricité dynamique. Dans la construction des couples voltaïques^ 
on doit toujours avoir égard à ces effets^ car non-seulement la 
résistance au passage qui résulte de la polarisation des lames aug- 
mente la résistance à la conductibilité du circuit^ mais encore 
les effets secondaires peuvent masquer quelquefois le résultat que 
Ton veut obtenir. 

Nous citerons à ce sujet Texpérience suivante : supposons que 
Ton forme un circuit voltaïque à Taide d'un couple ordinaire ^ pla- 
tine et zinc, ou cuivre et zinc^ et d*un multiplicateur; l'aiguille 
aimantée du multiplicateur se déviera^ mais la déviation ne sera 
pas constante; elle diminuera môme au bout de quelque temps. 
Mais, si on introduit dans le circuit un appareil à décomposer Peau, 
c'est-à-dire un vase contenant de l'eau acidulée et deux électrodes 
en platine y le courant du couple passera alors dans l'eau acidulée 
et dans le multiplicateur. Dans les premiers moments , l'aiguille 
aimantée sera vivement déviée ; mais peu à peu la déviation dimi- ' 
nuera et l'aiguille reviendra près du zéro. Cet e^et provient de ce 
que les lames de platine dans l'eau acidulée se polarisent et don- 
nent un courant secondaire qui tend à détruire complètement le 
premier courant. Nous verrons dans le chapitre suivant que dans 
les piles à courant constant^ pour avoir le maximum d'effet^ il faut 
détruire la polarisation des lames métalliques. 

*'^s- «7* ' Pile à gaz. M. Grove eut l'idée de réu- 

nir en pile des couples formées par des 
lames de platine plongées mi-partie dans 
de Toxygène ou de l'hydrogène, mi-par- 
tiiC dans le liquide conducteur. 11 obtint 
ainsi ce que Ton nomme la pile à gaz, 
dans laquelle il n'entre qu'un seul liquide 
et un seul métal, et où l'action électri- 
que résulte des actions exercées par les 
lames auxquelles adhèrent l'hydrogène 
et l'oxygène, ainsi qu'on l'a démontré 
par ce qui précède. On peut donner à 
chaque couple la disposition suivante : 
et H sont des tubes plongeant par 
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leur extrémité inférieure dans un vase contenant de l'eau acidu- 
lée; ces tubes sont terminés à leur partie supérieure par deux 
douilles en cuivre A et B mastiquées convenablement; ils ren- 
ferment deux lames de platine AG, BD, qui occupent presque toute 
rétendue du tube. On remplit les éprouvettes, Tune d'oxygène, 
l'autre d'hydrogène, mais de façon qu'une portion de chaque lame 
plonge dans l'eau acidulée contenue dans le rase inférieur. En 
faisant communiquer les deux fils AE et BF avec un multiplicateur, 
le premier, qui touche à la lame plongée dans l'oxygène, donne de 
l'électricité positive , et le deuxième de la négative. Plusieurs élé- 
ments réunis peuvent produire des décompositions chimiques; l'eau 
même est décomposée . 

La cause de la production d'électricité dans la pile à gaz dépend 
delà combinaison lente des gaz dissous dans le liquide, sous l'ac- 
tion des lames de platine. En effet, quand on décompose l'eau dans 
un voltamètre à l'aide d'une batterie à gaz, à mesure que les vo- 
hunes des gaz provenant de la décomposition de Feau augmentent 
dans le voltamètre, les volumes de l'oxygène et de l'hydrogène de 
chaque couple à gaz diminuent dans la même proportion; cet effet 
montre que , dans chaque couple , il se forme de nouveau autant 
d'eau qu^il y en a de décomposée dans le voltamètre. Le résultat 
suivant vient à l'appui de cette explication : Lorsqu'une batterie à 
gaz reste sous une cloche privée d'oxygène , l'intensité du courant 
devient nulle; il reprend sa force quand on introduit de nouveau 
de l'an» sous la cloche. 

Il résulte de là que du gaz hydrogène seul d'un côté en contact 
avec une des électrodes et de l'eau acidulée ne peuvent constituer 
un couple; mais, aussitôt que de l'oxygène est introduit dans le 
liquide et qu'il arrive en contact avec le platine entouré d'hydrogène, 
la combinaison des deux gaz a lieu par Fintermédiaire du métal, et, 
quand le circuit est terminé par une seconde électrode, le courant 
électrique se manifeste. Ainsi il est probable que le développement 
de l'électricité provient de la combinaison de Poxygène dissous dans 
le liquide avec l'hydrogène adhérent au platine, et que l'oxygène 
en contact avec la seconde lame ne sert qu'à empêcher la polari- 
sation qui serait produite par le transport sur cette lame de l'hy- 
drogène provenant de la décomposition du liquide conducteur. 
L'oxygène qui est dans le tube contenant la lame de platine posi- 
tive se dissout donc dans le liquide, à mesure que celui qui était 
dissous précédemment se combine avec l'hydrogène. 
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Ce qui a lieu 9vec Foxygëne et Fhydrogène se produit également- 
avec d'autres gaz; le platine^ le charbon, et les autres corps so- 
lides que l'on peut employer comme conducteurs ne sont que les 
intermédiaires qui déterminent la combinaison des gaz et permet^ 
tent la circulation de ^électricité. 

Des observations de M. Jacobi viennent démontrer nettmnent 
cette combinaison des gaz dissous dans Teau sous Tacticm des lames 
de platine. On sait que lorsqu'on décompose Peau dans un volta- 
mètre, et que les gaz mixtes sont recueillis dans la même cloche, si 
les électrodes en platine plongent en partie dans le mélange de gaz, 
après que la décomposition a cessé, on voit peu à peu les gaz disparaî- 
tre. Mais on trouve également que dans les voltamètres, lorsque les 
lames décomposantes sont séparées des gaz mixtes, le volume du mé- 
lange diminue toujours peu à peu, même lorsqu^ily a 30 centimè- 
tres d'eau entre les gaz et les électrodes; ainsi, dans ce dernier cas, la 
combinaison ne peut s'opérer que dans le liquide, à mesure que les 
gaz se dissolvent et viennent en contact avec les lames de platine. 
On a émis Popinion que chaque gaz en contact avec le platine 
et l'eau agissent séparerait pour produire un courant; mais cela 
ne saurait avoir lieu dans la généralité des cas. Cependant dans cer- 
taines conditions, comme on va le voir, des effets de ce genre peu- 
vent se manifester. 

Aeiim de V hydrogène $Hr le chlorure d'or en présence du platine. 
Si l'on {dace une petite éprouvette ÂB , flûte avec un tube de S à 3 
Fig. 68. millimètres de diamètre, et remplie de gaz hydro- 
gène, sur un vase contenant une dissolution assez 
concentrée de chlorure d'or, au bout de quelques 
jours, si la température n*a pas sensiblement varié, 
le niveau du chlorure d^or à l'intérieur du tube est 
peu différent de ce qu'il était précédemment; mais 
si l'on introduit un til de platine au-dessous de l'é- 
prouvette, de manière que ce fil se trouve en partie 
plongé dans le gaz hydrogène , et en partie plongé 
par son autre extrémité dans le chlorure d'or, on 
voit alors le gaz diminuer de volume à l'intérieur, 
et même au bout d^m ceiiain temps disparaître com- 
plètement si le fil de platine monte jusqu'en haut 
du tube. Maïs en même temps que le gaz hydrogène disparaît, de 
Tor métallique se précipite sur la portion du fil de platine qui plonge 
dans la dissolution métallique. (E. Becquerel.) 
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Ce feit met bien en évidence que le gaz hydrogène peut réduire 
une dissolution de chlorure d'or en présence du platine ; mais on 
peut objecter à cela : 

i« Que le fil de platine peut être attaqué dans le chlorure d'or, 
et donner lieu à la réduction de Tor à sa surface ; 

^ Que l'air extérieur peut constituer avec Thydrogène de Pé- 
prouvetle, le liquide et le platine un couple à gaz. 

On répond à la première objection en montrant par une expé- 
rience analogue à celle qui précède qu'un fil de platine bien décapé, 
en Ta^nce de Fhydrogène , ne se recouvre pas d'or quand on le 
faitidonger pendant quelque temps dans une solution de chlorure 
de ce métal aussi neutre que possible, La deuxième objection 
peut être évitée en opérant dans des tubes exactement fermés, et 
soustraits à Faction de Tair extérieur, comme on va le voir ci^ 
après. 

Pour cela on dispose les appareils comme il suit : On fait passer 
un courant de gaz hydrogène ou du gaz sur lequel on veut opérer 
dans un tube effilé et ayant une petite pointe que Ton peut casser 
ou fondre à volonté. En cassant ensuite une des pointes sous une 
solution de chlorure d'or, on peut en dilatant le gaz faire entrer 
un peu de chlorure d'or dans le tube, puis, en fermant de nouveau 
la pointe avec une lampe à alcool, on a un tube plein de gaz et 
renfermant une petite quantité de chlorure d'or. Si l'on a eu soin de 
placer dans le tube, avant le passage du gaz ^ un fil de platine, ce 
fil y reste enfermé après les différentes opérations que Fon a fait 
subir au tube pour le remplir de gaz et pour le fermer. 

On a préparé d'après cette méthode des tubes de 3 à 4 millimètres 
de diamètre pleins d'hydrogène et pleins d'air, les uns sans fils mé- 
talliques intérieurement, d'autres avec des fils de platine , d'autres 
enfin avec des fils d'or; dans tous on a fait entrer une dissolution 
de chlorure d^or de manière à occuper |\j de la Icwagueur du tube. 
Après six semaines d'action on a cassé une des extrémités de cha- 
que tube sous une cuve à eau» afin de reconnaître la partie du gaz 
qui avait été absorbée. On a trouvé les résultats suivants : 
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SUBSTANCES 

RENFERMÉES DANS LES TUBES. 



DIMINUTION 

DU GAZ INTÉRIEUR. 



OBSERVATIONS. 



1" Hydrogène et chlorure 
d'or sans fil métallique. . 

2^ Hydrogène, fil de pla- 
tine et chlorure d*or . . . 



Insensible. 

I du Tolume 

"^^ ^^:!^!^]'!'!',^^^ ^ peine appréciable. 



La partie du fil plongée 
dans le chlorure d*or est 
recouYerte d*or. 



Aucun dép^tsurle olatine. 



n est évident d'après cela que, même en Fabsence de Taîr^ le gaz 
hydrogène peut réduire une dissolution de chlorure d'or et être 
absorbé par elle, mais sous l'influence du platine seulement. L'or, 
dans les mêmes conditions, n'a pas donné d'effet appréciable dans 
l'espace de six semaines. On doit ajouter que l'analyse n'a accusé 
aucune trace de platine dans la dissolution , ce qui indique bien que 
le fil de platine a seulement joué ici le rôle de conducteur, puisqu'il 
n^a pas été dissous^ et qu^il a agi par une action propre. Peut-être 
entre le gaz hydrogène et le chlorure d'or en présence du platine 
se produit-il un effet du même genre qu^entre Phydrogène et l'oxy- 
gène sous l'action de ce métal. 
Les résultats précédents conduisent à former des couples en ne 
Fig. 69. faisant usage que de platine, d'hydrogène et de chlo- 
rure d'or ; voici leur disposition : AC est un tube 
de verre de 10 à 15 millimètres de diamètre, effilé 
en A et en C; une petite tubulure H peut être fer- 
"^ mée à la lampe, de sorte que, la partie inférieure du 

tube AG étant pleine de liquide, on peut faire circu- 
ler un courant de gaz entre A et H, et par consé- 
quent remplir la partie supérieure du tube de gaz 
hydrogène. Deux fils de platine DE, GF, sont soudés 
au tube et viennent dans l'intérieur de façon à ce 
que leurs extrémités se trouvent éloignées de quel- 
-^ques millimètres ; on met alors du chlorure d'or au 
bas du tube, afin que la partie inférieure du fil M 
vienne y plonger; on fait arriver le gaz hydrogène 
en HA, et on soude à la lampe les parties effilées 
A et H, pour intercepter l'action de l'air extérieur. 
Si alors on établit la communication entre les deux fils D et G et 
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les deux extrémités d* un galvanomètre^ on voit ausâtôt Taiguille 
se dévier et indiquer que le fil DË^ plongé en partie dans Thydro- 
gène, prend l'électricité négative, et le fil FG la positive. 

On peut préparer ainsi des piles en réunissant plusieurs couples. 
On voit donc que^ dans ces conditions, le platine, Ffaydrogène et 
une dissolution de chlorure d^or peuvent constituer une pile à gaz 
agissant d'une manière continue. Le gaz hydrogène, bien entendu, 
est absorbé à mesure que l'action a lieu et la pression diminue à 
Pintérieur des tubes. On reconnaît en outre que de l'or métallique 
se dépose d'abord sur la partie inférieure du fil DE. Dans une ex- 
périence on a laissé le circuit fermé dans la pile de quatre éléments, 
et, au bout de deux mois et demi, on a trouvé un dépôt d'or métalli- 
que sur les fils FGj ce résultat est facile à expliquer, ces fils, dans 
chaque élément^ formant le pôle négatif d'un appareil décom- 



On peut montrer par le tableau suivant la comparaison des résul- 
tats obtenus avec ceux qui se produiraient dans des couples dispo- 
sés comme le précédent, mais dans lesquels on emploierait comme 
liquide, de l'eau acidulée, ou une autre dissolution que le chlo- 
rure d'or : 





PILE 


PILE 


PILE 




A CHLORCRB D'oR 


A EAU ACIDDLÉB 


A SULFATE DE CUIYRE 




ET HTDBOGÈKE. 


ET HYDROGÈNE. 


ET HYDROGÈNE. 




Lefllde platine ploDgé 


Le fil de plaltDe plongé 


Le fil de platine plongé 




dans rhydrogèiie 


dans riiydrogèue 


dans l'hydrogène 




est négatif. 


est négaUf. 


est DégaUf. 


18 juillet 1852. 

19 juillet » 

20 juillet a 

21 juillet » 

22 juillet a 
24 juillet » 
29 juillet » 


Déviât, définitive i ono 
duffalvanomét.1^^ 
a a 16,76 
a • 17,50 
a a 24,80 

a 15 
a » a 


Déviât, définitive jot^o 
dugalvanomèt.'^* 
a a 2,5 
a a 0,8 
a 0,8 
» a 0,75 

» u a 


Déviât définitive i «« 
dugalvaBomèt f ^ 

1,7 

a a 1,3 

a a 1,2 

» 1,3 

a a 1,0 


a 38 





0,5 


SI juillet » 
10 octobre a 


a 35 
a a 24 


à 

a a a 


» a 0,5 
a a 



On voit que la pile à chlorure d*or et à hydrogène a toujours ma- 
nifesté une action électrique, mais, conmie onl'a dit précédemment, 
avec des variations d'intensité. 

En employant l'eau acidulée^ le premier jour on a eu un effet 
dû probablement à l'oxygène que le liquide renfermait; le lende-. 



T. I. 



14 



Digitized by 



Google 



110 CAUftlft Dtf £i64GIIIBIfT 

fDain^ raôtion a dimfaioé; dix jours aprèd^ le galvanomètre trè5- 
senflible dont on faisait usage n'indiquait plus [aucune action. Ce 
résultat était prévu^ puisque^ d'après ce que Ton a vu précédem- 
ment^ dans les piles à gaz avec Teau acidulée^ l'intervention de 
Toxygène est indispensable à la production du courant. 

L'eau saturée du sulfate de cuivre a encore donné une déviation 
après quinse jours d'action; après trois mois, elle n'était plus ap- 
pHréciaÛe. 

Dans chaque cas^ la déviation a été dans le même sens : le f9 
plongé en partie dans Thydrogéne a pris l^électricité négative. 

D'après ce qui a été dit plus haut, on peut se rendre compte, 
comme il suit, du dégagement d'électricité dans la première pile: 
dans la pile à gaz telle qu'elle était connue , le gaz oxygène est né- 
cessdre, conmie on vient de le rappeler ; dans celle où le chlorure 
d'or remplace Teau acidulée, il est probable que, bien qu'il n'y ait 
pas de chlore en excès dans le liquide, le chlorure d'or et lliydro- 
gène, en présence du platine, éprouvent une action analogue à celle 
qui a Beu entre l'oxygène et l'hydrogène , c'est-à-dire qu'il y a ac- 
tion chimique, formation d'acide chlorhydrique et dépôt métallique 
sur la platine. 

D'autres dissolutimis peuvent présenter les mêmes propriétés, 
mais les essais tentés jusqu'à présent sur celles qui n'absorbent pas 
l'hydrogène dans les conditions ordinaires n'ont pas donné dé 
résultats satisfaisants (E. Becquerel). 

Action des gaz sur les plateaux d'un condensateur • Il existe des 
circonstances dans lesquelles les gaz interviennent encore dans le 
développement des effets électriques ; peut-être se produit-il égale- 
ment des réactions chimiques? C'est pour oe motif que nous ne de* 
vous pas omettre de les mentionner ici. 

Lorsque l'on superpose l'un sur l'autre deux plateaux de conden- 
sateur, l'un de platine et l'autre d'or^ ou du moins à surface dorée, 
et qu'on établit entre eux la communication au moyen d'un arc 
métallique maintenu par un manche isolant, on a toujours une charge 
d'#eotrioité: le platine est n^tif et l'or positif. Les partisans de la 
théorie du contact ont allégué ce fait comme une preuve que le con- 
tact seul dégageait de l'électricité, indépendamment de toute action 
chimique. Les partisans de la théorie électro-chimique, au contraire, 
ont expliqué le résultat en admettant que le platine s'oxydait très-len* 
tement à l'air. Ce dernier effet est difficile à prouver; étendant l^x- 
périence suivante nK)ntre d'une manière directe qu'il fout chercher 
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peut être dans la condensation des gaz à la surface des métaux la 
cause des effets électriques de tension observés. Si un condensateur 
est formé de deux plateaux massifs de platine , vernis sur les faces 
en regard seulement, et qu^après un séjour de quelque temps dans 
Tair on vienne à mettre les plateaux en communication avec un arc 
également en platine, il ne se manifeste aucune action ; mais si, ayant 
enlevé un des plateaux , on le plonge pendant quelques instants 
dans du gaz hydrogène, qu^on le replace de nouveau sur l'autre et 
que Ton établisse immédiatement une communication entre eux , 
le condensateur se charge très-sensiblement. Le platine qui a été 
plongé dans Phydrogène prend Télectricité positive; celui qui est 
resté dans l'air, Télectricité négative. Cet effet ne dure que pendant 
quelque temps. A chaque immersion du premier plateau dansl^hy- 
drogène, les mêmes effets se reproduisent (E. Becquerel). 

Si Ton se reporte à la première expérience, on ne saurait douter 
que, lorsqu'on opère aVec iln plateau d'or et un autre de platine, 
For, ayant pour les gaz un pouvoir condensant moindre que le pla- 
tine, se comporte comme le plateau de platine couvert d'hydrogène, 
et doit prendre, par conséquent, Télectricité positive. En recou- 
vrant toute la surface des plateaux de platine de vernis à la gomme 
laque, les effets électriques observés en plongeant un des deux 
plateaux dans le gaz hydrogène sont moindres ; il est probable qu^avéc 
une épaisseur de vernis suffisante, les effets électriques cesseraient 
tout à fait. 

Effets électriques produits sous V influence de t action chimique de 
la lumière. On retrouve dans les phénomènes chimiques produits 
sous llnfluence de la lumière les mêmes effets que ceux qui ac- 
compagnent les actions chimiques en général. Nous allons indiquer 
quelques-unes des circonstances dans lesquelles on les observe, 
afin de bien les préciser (E. Becquerel). 
Soit une boîte de bois noircie intérieurement, et partagée, par 
Wg* 70. une membrane très-mince, en deux compartiments 
que Ton remplit d'une dissolution conductrice, 
d'eau acidulée, par exemple. Dans chacun des 
compartiments on plonge une lame de plat ine ou 
d'or. Ces lames sont mises en relation avec un 
multiplicateur et placées horizontalement, afin 
d'être mieux influencées par les rayons solaires. Chaque comparti- 
ment est recouvert d'une planchette mobile qu'on enlève à volonté. 
Pour observer les effets électriques produits dans Paftération du 

14. 
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chlorure^ dubrdmure et de l'iodure d'argent sous TinfluBice du 
rayonnement solaire^ on opère comme il suit : on recouvre une des 
lames de platine d'une couche très-mince de chlorure d'argent 
nouvellement préparé que l'on fait adhérer à sa surface en chauf- 
fant légèi-ement^ et on la replonge dans Feau de Tun des compar- 
timents^ tandis que Tautre lame reste plongée dans Teau apidulée 
de l'autre côté^ sans être recouverte de chlorure. A peine la lame 
recouverte est-elle exposée aux rayons solaires^ que le chlorure 
noircit; Paiguille du multiplicateur est aussitôt chassée dans un sens 
qui annonce que la lame est positive. Vient-on à soustraire la lame 
au rayonnement solaire^ l'aiguille revient à zéro. Cet effet est dû à ce 
que le chlorure d'argent^ en perdant son chlore sous l'influence de 
la lumière^ prend l'électricité positive qu'il transmet à la lame de 
platine avec laquelle il est en contact : c'est un exemple du déga- 
gement de l'électricité dans les décompositions chimiques. 

En employant, au lieu de lames inoxydables, des lames d'argent, 
de cuivre, de plomb, etc., à la surface desquelles on fait arriver des 
substances (chlore , brome , iode, oxygène) capables de former des 
combinaisons décomposables sous Faction de la lumière, et pla- 
çant ces lames dans l'appareil précédent, on observe des eflfets 
analogues, mais plus ou moins marqués, dépendant de l'épaisseur 
et de la nature de la couche sensible ; il faut également se garantir 
des variations de température qui peuvent survenir dans le liquide 
et autour des lames. 

Voici quelques-uns des résultats obtenus avec des lames d'ar- 
gent préalablement exposés à la vapeur d'iode ou de brome. Une 
lame d'argent exposée à la lumière et chargée d'une couche 
mince d'iode, prit au liquide l'électricité positive; avec une couche 
épaisse> l'effet fut inverse : dans le premier cas, la couche d'iodure 
d'argent passa à un état d'ioduration moindre; dans le second, l'iode 
réagit sur l'argent. La déviation de l'aiguille, dans les deux cas, 
fut de 40° à 50*», en opérant sous l'influence des rayons solaires. 

Avec une couche épaisse d'iode et les divers écrans de verre 
coloré , on a eu : 

Écruu. Intensité dn courant produit. Rapports des effets produits. 

Sans écran 55 100 

Verre violet 22 40 

— bleu 14 25,5 

— bleu 7 12,7 

— rouge 1 1 ,8 
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Avec la vapeur de brome, la lame d'argent exposée aux rayons 
solaires est devenue également négative relativement au liquide ; 
Taction a été assez forte pour qu'à la lumière diffuse la déviation 
de raiguiUe du galvanomètre fut de 50°. 

Lalame ayant été exposée à la lumière diffuse pendant dix minutes , 
puis mise à Tabri du rayonnement et exposée de nouveau à son ac-< 
ti(m,la déviation n'a plus été que de 3*» à4-°;la réaction était alors en 
grande partie terminée. Les effets électriques que nous venons d'ex- 
poser servent à reconnaître et même à mesurer les réactions qu'é- 
prouvent les métaux et en général les corps conducteurs sur la 
surface desquels on dépose des couches de diverses natures , sous 
l'influence des rayons solaires (E. Becquerel). 

Actinomètre électro-chimique. Ces expériences préliminaires ont 
donné lieu à la constiniction d'un appareil capable de faire appré- 
Fig. 71. cier l'énergie avec laquelle les rayons 

de diverse réfhingîbilité agissent sur 
certaines combinaisons, et les effets qui 
se produisent quand des faisceaux de 
rayons actifs traversent des écrans de 
diverse nature ou bien ont été modi- 
fiés de différentes manières. 

Cet appareil, nommé actinomètre 
électro-chimique, est, par rapport aux 
rayons actifs sur les substances impres- 
sionnables dont il s'agit, ce qu'est la 
pile thermo-électrique, dont on a parlé 
page 165, relativement aux rayons ca- 
lorifiques ; il peut servir dans les mêmes 
conditions (E. Becquerel). 

Il se compose d'une cuve à eau MM' 
supportée par un pied en cuivre. Dans 
son intérieur, rempli d'une solution étendue de sulfate de soude, 
d'eau acidulée, ou de tout autre liquide conducteur de l'élec- 
Iricité, plongent deux lames d'argent L et U très-pures, placées 
verticalement, peu épaisses, et attachées à deux mcMitants en cui- 
vre A, A'; ce sont ces montants, fixés sur le support, qui font com- 
muniquer les lames avec les deux extrémités du galvanomètre à fil 
long très-sensible que Ton emploie. En avant de la cuve à eau et 
sur le support est placé un écran en cuivre, percé d'une ouverture 
verticale et rectangulaire variable de lai*geur, et ayant la hauteur 
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de la CUV6, de sorte qu'en éclairaQt Técran ^ il n'y a que la portion 
de la lume d'argent L placée immédiatement derrière Touverture 
qui soit éclairée et qui reçoive les effets du rayonnement, 

On peut à volonté placer dans l'appareil des lames d'argent r^ 
couvertes de cblcurure, d'iodure, de bromure d'argent^ ou d'autres 
lames préparées connue il a été dit plus haut. Mais nous parlerons 
avec détails des effets que l'on obtient en employant une substance 
extrêmement remarquable^ qui a la propriété de recevoir les impres^ 
sions colorées de toutes les parties du rayonnement luniineux ^ im- 
pressions colorées dont la teinte est semblable à celle des rayons 
luHÛneux actifs. La substance « qui est un sous-chlorure d'argent 
violet, découvert en 1848, en même temps qu'elle est impression* 
née chimiquement, donne la reproduction des couleurs et permet 
de peindre avec la lumière; la peinture est passagère à la lumière, 
il est vrai, mais durable à l'obscurité; c'est une rétine minérale, 
si l'on peut se servir de cette expression, qui n^est impressionnée 
qu'entre les mêmes limites de réfrangibilité que la rétine, et donne 
l'intensité de l'action chimique produite d'après Veiïei électrique 
accusé par le galvanomètre (*). 

Voici les conditions les plus convenables pour obtenir les meil- 
leurs effets ; 

i^ Plus le galvanomètre à fil long est sensible, mieux les effets 
sont manifestes. Un galvanomètre dont le cadre a vingt-quatre 
mille tours de fil, construit par M. Rhumkorf, convient très-bien. 

^^ Le liquide doit être bon conducteur et ne pas attaquer la 
couche impressionnable. Un mélange de 2 grammes d'acide sulfu- 
rique pur à Q&* pour 100 granmies d'eau a donné de bons résultats. 

3« Les lames d'argent doivent être sans alliage, et de plus elles 
doivent recevoir chacune la même préparation. Il est nécessaire en 
effet que ces lames ne soient pas polarisées primitivement, et qu'ainsi 
elles soient aussi identiques que possible. Malgré ces précautions, 
on n'évite pas une polarisation primitive qui produit un courant 
faisant dévier Taiguille dans un sens ou dans un autre, lorsque, après 
avoir monté Tappareil dans Fobscurité, on ferme pour la première 
fois le circuit. 

On doit alors attacher les deux lames l'une avec l'autre après leur 
préparation, les maintenir plongées à l'obscurité dans le liquide 

(*) Annales de phptique et de chimie^ S"" série, tome XXXil» page 17fl it 
tomt XUi,page8i. 
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(xmdudteiir^ et Ktteiidre pendant six heures^ douie hwv9^i viogt^ 
(piatve h6iu^> et même quelquefois quarante4iuit heures^ avant de 
eomn^encer les opéraUons. Afin d'éviter ces pertes de temps> on a 
plusieurs paires de lames préparées, que Ton çons^rvô dans l'eau 
addulée> en oontaot l^me àve&rautre» 

4<» La prépan^ion uniforme des lames est }e point essentiel, et le 
procédé auquel on s'est arrêté consiste à faire arriver du chlore sur 
les lames d'argent à Fûde de la décomposition éleotoH)bimique 
de l'eau acidulée par Packle chlorhydrique* Le courant passe en 
même temps dans un appareil à décomposer Teau^ et d^mne> par la 
quantité d'hydrogène qui se produit^ la proportbn de dûove que 
l'cm met sur une étendue déterminée de la surface des lames* 

On emplme^ pour fournir l'électricité nécessaire h cette opératicm^ 
deux, trois ou quatre couples à acide nitrique, dont il sera question 
plus loin y et Ton attache ensemble les tiges des deux lames d'argant 
au fil conducteur positif. Les lames sont plongées dans une solu^ 
tien formée par un mélange d'eau et de ^ ou ^f^ en volume d'acide 
chlorhydrique ordinaire; elles doivent être polies et parfaitement 
décapées sur les deux faces, comme si l'on voulait obtenir une 
épreuve daguerrienne. Lorsque l'on a plongé dans le liquide upe 
tige de platine en communication avec le pôle négatif des couples^ 
le circuit est fermé, et, comme cela est décrit dans les mémoires 
cités plus haut, la lame d^argent noircit en prenant des teintes 
foncées correspondantes aux teintes des lames minces* On s'arrête 
au violet du quatrième ordre, ou bien à la proportion de 0> 8^ à 
7 centimètres cubes de chlore par décimètre carré de surface d'ar- 
gent, et on lave à grande eau* Pour avoir une teinte homogène, 
on doit placer la tige négative de platine assez loin de la lame , et 
tourner sans cesse les lames d'argent en les tenant à la n^in^Mir 
la tige. 

Quand on juge que les deux lames ont reçu à peu près la môme 
préparation, on les soumet à Paction de la chaleur (pendant une 
demi-heure à iOO à pm près), pour opérer un recuit ou plutôt une 
modification physique de façon à donner de bonnes impressions 
photo-chromatiques. 

Dans ces conditicms, lorsque l'actinomètre est dans une cham- 
bre obscure^ et qu'on vient à faire tomber tout à coup les rayons so- 
laires ^r la surface entière de la lame antérieure (surface de vingt 
centimètres carrés), l'aiguille du multipUcateur est chassée violem- 
ment dans un sens que pous allons préciser. Si l'on intercepte la 
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lumière^ l'aiguille revient peu à peu au zéro. L'action est teiletbest 
vive qu^il faut ne laisser impressionner qu'une très-petite portîoQ 
de la lame par les rayons solaires directs pour avoir seulement SO^ 
ou 30<* du galvanomètre. 

La lumière d'une bougie , placée à i décimètre de la cuve à eau^ 
suffit pour faire dévier l'aiguille aimantée du galvanomètre de 

La déviation, qui est constamment dans le même sens tant que les 
rayons lumineux fraj^nt l'a{q)areil^ indique que la lame exposée 
au rayonnement prend l'électricité négative^ et le liquide l'électri- 
cité positive. Si c'est l'autre lame qui est éclairée^ le niéme effet se 
produit, mais l'aiguille se dévie en s^is inverse. Le couraM est in- 
verse de celui qui a lieu l(H*sque les lames sont recouvertes d'une 
couche mince d'iode ou de brome; dans cette dernière circonstance, 
les rayons solaires donnent lieu à une décomposition^ et la lame 
d'argent exposée à la lumière prend l'électricité po^tive. 

Lorsque la lumière d'une bougie , la lumière diffuse, ou bien la 
lumière solaire impressionne la lame, on a une déviation plus ou 
moins forte, qui devient constante tant que la lumière conserve la 
même intensité, et que la surface est sufiisanmient impressionna- 
ble. Si l'on vient à intercepter la lumière, l'aiguille aimantée du 
galvanomètre revient au zéro , le dépasse un peu en sens inverse, 
par suite probablement d'un courant secondaire, mais elle reprend 
bientôt sa première position d'équilibre. Si la lumière a conservé 
son intensité primitive, et qu^on éclaire de nouveau la lame, alors 
l'effet électrique est le même que précédemment. 

La déviation n'est constante, comme on le conçdt, que pendant 
le temps que la surface conserve la même impres^nnabilité, et les 
résultats ne peuvent être comparables qu'autant qu'on remi^it 
cette condition. On a pu /avec une lampe, maintenir un courant 
électrique sensiblement constant pendant trois heures; de faibles 
variations pouvant se rapporter aux changements d'intensité de la 
lampe, ou aux changements de température du liquide de la cuve 
à eau, 11 est indispensable dans les expériences de ce genre d'avoir 
soin de les éviter. 

On a pu, avec cet instrum«[it , étudier les différentes parties 
actives du spectre lumineux et des rayons qui ont traversé diffé- 
rents écrans ou qui ont subi la réflexion , la réfraction , etc. Mais 
l'examen des résultats obtenus nous entraînerait trop loin ; nous 
nous sommes bornés à rappc»rter la disposition de l'appareil, à 
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montrer sur quel principe il est fondé, «t à prouver qu'en faisant 
usage d'une des substances impressionnables les plus curieuses que 
Ton possède (le sous-chlorure d'argent violet), on a un appareil sen- 
sible à Faction de la lumière entre les mêmes linûtes de réfrangi- 
bflîté que la rétine; peut-être permettra-t-il de mesurer Tintensité 
de la lumière par une méthode photométrique différente de celles 
qui sont usitées en optique (E. Becquerel). 

Effets électriques produits dans les décompositions chimiques; éva-- 
poration. H a été établi que, dans la combinaison d'un acide avec un 
alcali, le premier laisse dégager de l'âectricité positive, le second de 
Pélectricité négative. Dans les décompositions chimiques, les effets 
sont inverses. Pour le prouver, on procède de la manière suivante : 
on place sur un disque de métal, fixé à l'un des bouts d'une tige 
horizontale soudée au plateau inférieur d'un condensateur, une 
capsule de platine préalsJ^lement chauffée au rouge, dans laquelle 
on verse le liquide sur lequel on veut opérer. A la place de la capsule, 
on se sert avec plus d'avantage de lames épaisses de platine, légè- 
rement creuses, qui conservent plus longtemps la chaleur commu- 
niquée. Si Ton jette quelques gouttes d'eau distillée sur la surface 
échauffée, on n'obtient aucun signe d'électricHé; par conséquent 
levaporation seule n'est pas une cause du dégagement de cet agent. 
Quand l'eau renferme de la strontiane ou d'autres bases, la capsule 
se charge d*un excès d'électricité positive, et la vapeur prend l'élec- 
tricité négative. Cet effet n'a lieu néanmoins qu'à Tinstant où Teau 
de combinaison s'échappe. Les effets sont inverses avec l'ammo- 
niaque étendue d'eau. Dans cette dernière expérience, l'ammo- 
niaque, se vaporisant plus facilement que l'eau, emporte avec elle 
l'él^tricité positive, et laisse à l'eau, et par suite à la capsule, 
l'électricité négative. 

On voit d'après cela que, dans les décompositions chimiques, les 
effets électriques sont jnverses de ceux qui ont lieu dans les com- 
binaisons. Quand l'eau renferme un acide et que l'acide s'évapore, 
il emporte avec lui l'électricité négative; effet également inverse de 
celui que Von obtient dans les combinaisons chimiques. On ob- 
serve des effets bien marqués en opérant avec le bicarbonate de 
soude, que Ton projette dans la capsule chauffée au rouge; ce sd 
se décompose en laisstudt échapper de Tacide carbonique, la cap- 
sule possède alors un fort excès d'électricité positive, tandis que 
l'acide emporte avec lui l'électricité négative. Si 1'(mi remplace le 
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bicarboDate par do sel marin, le sel décrépite^ et Peau interposée 
emporte avec elle l'électricité positiva» 

M. Peltier a précisé une circopstance indisp^isable pour la i»o« 
duction du phénomène : si Ton verse quelques gouttes d^eau sur uu 
morceau épais de platine , légèrement t^mbé, et dont on a élevé 
la température au moyen d'une lampe i il s'opère différents effets 
connus des physiciens relativement à la forme et au nsouvement de 
Teau^qui s'arrondit en sphère et qui ^ après diverses évolutions^ 
finit par lltouiller le platine, s'aplatir, et se vaporiser sans qu'il y 
ait d'électricité produite si l'eau est parfaitement pure et le moroeau 
de {datine trèsi)rcH)re. Avec une dissolution un peu étendue de sel 
marin» l'effet est le même la première fois; mais le sel abandonné 
par l'eau forme alors une qoucbe légère sur le platine^ 8i Ton ajouta 
une nouvelle quantité d'eau» cette couche est reprise par ceUe*ci{ 
dès l'instant que la goutte est diminuée de volume par suite de 
révaporation, elle devient presque opaque > et l'on voit une mtdti* 
tude de petits filets cristallins s'agiter dans rintéjrieur { bientôt «ptiè 
on entend de petites décrépitations accompagnées de projections 
salines* Si le vase est m relation avec un élec^roscope condensa* 
teur ou avec l'appareil représenté figure i6 page 33 j il devient 
alors négatif; nuus si la température est assez abaissée pour per- 
mettre le mouillage, la décré{Htation cesse, la goutte s'étend , Teau 
se transf(mne en vapeur, et l'électricité s'écha}^ avec celle-ci. 
L'effet augmente à mesure que la couche saline est plus épaisse, 
et il est en n^port avec la décrépitation* Le sel qui déorèpite sans 
fusion aqueuse produit le même effet. 

Si Fon opère avec le nitrate d'ammoniaque, il y a fusion aqueuse, 
évaporation sans production d'électricité, puis décrépitation et dé- 
gagement d'électricité. Peltier avait conclu de là qu'il y a produc* 
tipn d'électricité lors de la séparatioQ des molécules d'eau com- 
binées. 

M, Gaugain a cherché à démontrer, au nîoyen des ei^périences 
suivantes^ que le dégagement d'électricité dans la vaporisation de 
l'eau salée est dû à un frottement analogue h celui qui se produit 
dans la sortie de la vapeur humide d'une chaudière^ 

Quand on évapore de l'eau distillée dans un vase de platine, il 
ne se dégage pas d'électricité; mais, si Ton insuffle de l'air dans la 
creuset avec un soufflet en dirigeant le vent de muûère à imprimer 
un mouvement rapide de rotation à l'eau disposée en globule, oo 
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provoque alors une décrépitation assez vive à rinstantoù le platine 
se mouille, et on obtient dans le creuset des signes d'électricité né* 
gative peu marqués, mais constants. En opérant avec de Teau sa*» 
lée, comme Peltier l'avait fait. M* Gaugain a constaté que pendant 
la décrépitation, cause du dégagement de rélectricité» Técartement 
des feuilles d^or de l'électroscope est graduel, et qu'il est plus fort 
qu'en faisant usage du petit condensateur de Volta, H paraîtrait ré^ 
sulter des observations précédentes que l'efTet électrique est dû à 
une action mécanique, à un frottement; nuds est-ce à celui du sel 
ou de Teau? Dans ce dernier cas, le phénomène serait donc ana- 
logue à celui qui se produit dans la niadûne d'Amstrong* 



CHAPITRE IV. 

Piles YoUaïques. 



Ompleg à courant comtant Nous avons parlé, dans le livre II, 
delà pile voltaïque et des piles à auges, à la Vollaston , de Munoke, 
et de la plupart des piles & un seul liquide généralement employées. 
Ces appareils, ainsi qu'on Ta dit, sont loin de donner des effets 
réguliers; mais, comme les piles sont d'un usage joumalieri il 
Sait nécessaire d'exposer les différentes sources électriques, avant 
d'indiquer les perfectionnements apportés i^ux appareils produCi- 
teurs d'électricité, Nous avons traité avec détails la production de 
rélectricité dans les actions mécaniques et physiques, maisjus^ 
qu'ici ces sources ne donnent que des quantités insuffisantes d'éleo« 
tricilé pour les besoins des arts; c'est aux actions chimiques qu'il 
faut avoir reoours. 

Lorsqu'on fait usage d'une pile vdtdque à odonne, à auges^ à 
la Vollaston, de Muncke, ete. , montée comme il a été dit, pages 36 
et suivantes, dans les premiers instants le courant est assen éner«- 
gique, mais il diminue assez rapidemenj^ d'intensité ; on ne peut donc 
songer à les employer quand il faut une action active et constante. 
Les causes suivantes diminuent llntensité du courant 1 1* le chan* 
gement dans la composition du liquide oondueteur et la variation 
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du travail chimique dans chaque couple; ^ les changements dans 
l'état de la surface des métaux, en y comprenant les dépôts d'oxydes, 
de gaz, etc. , c'est-à-dire les effets de polarisation. En s'opposant 
à ces changements, on rend la pile constante ; en outre ^ en aug- 
mentant la quantité d'action chimique produite et en opérant avec 
les liquides les meilleurs conducteurs, on augmente la quantité 
d'électricité dégagée. 

Nous allons indiquer comment on est parvenu à obtenir les piles 
réunissant ces conditions, et quelles sont les fermes actuellement en 
usage. Nous parlerons d^abord de chaque espèce de couple, qui est 
l'élément essentiel de la pile; ensuite nous indiquerons ce qui arrive 
quand on réunit les couples pour former les piles. 

On évite les changements dans la composition des liquides con- 
ducteurs, en prenant un vase assez grand pour que , dans un temps 
donné , il y ait toujours à peu près la même quantité d'acide dans 
l'appareil; mais, quand la pile est un peu énergique, cela ne suffit 
pas pour assurer une force constante au couple: on a recours alors 
à un système de siphons qui renouvelle peu à peu le liquide. On 
doit remarquer qu'avec les couples tant soit peu énergiques, si Fon 
opère avec le même volume d'eau acidulée, on ne peut pas espérer 
avoir une intensité constante ; elle ne peut être qu^â^peu près cons- 
tante; la plupart du temps, dans les arts cela suftit. Mais dans les 
recherches scientifiques, où il est indispensable de remplir rigou- 
reusement cette condition, il faut avoir sdn de maintenir le liquide 
à la même température et au même degré de concentration : sans 
cela l'intensité varierait rapidement; lorsque même cela est possible, 
on doit faire usage de couples peu énei^iques, et l'on gagne alors 
en constance ce que l'on perd eu intensité. 

^ine amalgamé. Pour maintenir les surfaces conductrices dans 
les mêmes conditions, il faut examiner les effets produits sur les 
deux métaux ou les deux c(»Klucteurs dont se compose le couple. 
Le ^inc ordinaire dans l'eau acidulée donne, comme on le sait, du gaz 
hydrogène , même quand le circuit est fermé , ce qui indique que 
toute l'action chimique n'est pas employée dans le couple à la 
production de l'électricité; on y a substitué le zinc amalgamé, qui 
jouit de propriétés remarquables. 

On amalgame le zinc en le décapant dans de l'eau acidulée par 
Tacide sulfurique, et étendant dessus du mercure avec un tampon; 
cependant, si les plaques sont épaisses, il faut amalgamer à plusieurs 
reprises et à différents jours d%tervalle, pour que le mercure pénè- 
tre profondément. 
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Une plaque de zinc ainsi amalgamé n^est pas attaquée^ ou du 
moins l'est très-faiblement dans l'eau acidulée par Tacide sulfurique 
au milieu de laquelle on la plonge ; tandis que, si on la touche avec un 
fil de cuivre ou de platine, elle est attaquée assez vivement : le zinc 
se dissout, et Fhydrogène se dégage sur le fil métallique. Cette dif- 
férence dans les effets parait provenir, conmie on le verra plus 
loin, de ce que Fhydrogène, dans le premier cas, adhérant à la sur- 
face du métal, s^oppose à Tactiôn ultérieure de Facide, ce qui n'a 
pas lieu dans le second cas, Fhydrogène se dégageant sur le fil qui 
est en contact avec lui. 

Si on plonge dans Feau acidulée une lame de zinc ordinaire et 
une autre amalgamée, et qu'on les fasse communiquer au moyen 
d'un fil de cuivre, la lame amalgamée se comporte comme le zinc, 
et Fautre conune le cuivre dans un coujde voltaïque ordinaire. 
Ainsi la lame de zinc amalgamé se conduit comme un métal plus 
vivement attaqué par Feau acidulée que le zinc ordinaire. 

Ce qui distingue les effets produits dans Feau acidulée par une 
lame de zinc amalgamé en relation avec une lame de cuivre ou 
autre, de ceux qui ont lieu avec une lame de zinc et une lame de 
cuivre, c'est que Faction chimique, d'ordinaire violente et intense 
sur le zinc, est tranquille et uniforme sur les lames de zinc amal- 
gamé. £n outre, les pouvoirs électriques sont plus fortement 
exaltés. 

Mais d'où peuvent donc provenir les propriétés du zinc amalgamé? 
Jusqu'à présent on n'a pu répondre d'une manière parfaitement 
satisfaisante à cette question. Cette différence a été attribuée à la 
présence du fer, du cadmium , qui se trouvent dans le zinc impur, 
lesquels constituent autant de couples voltaïques; il résulte de cette 
multiplicité d'actions qu'il y a beaucoup de zinc détruit, et que 
l'hydrogène se dégage en apparence sur la surface, bien qu'en réa- 
lité ce dégagement n'ait lieu qu'à la surface des particules métal- 
liques étrangères : on conclut évidemment de là que ces particules 
servent en même temps à décharger l'électricité du zinc , et dimi- 
nuent ainsi le pouvoir qu'a ce métal de produire un courant élec- 
trique, ce qui fait que Fintensité du courant qui passe dans le circuit 
métallique se trouve beaucoup affaiblie. En amalgamant la surface 
de zinc, on amène cette surface dans une condition uniforme qui 
détruit l'action des petits couples voltaïques. La difficulté est d'ex- 
pliquer pourquoi la présence du mercure s'oppose à ce que le zinc 
soit attaqué tant qu'on ne lé touche pas avec un fil de cuivre ou de 
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platine. Tout ce que Ton peut dire à cet égard, c'est que, la surface 
du zinc étant partout recouverte de mercure, une partie ne peut 
agir comme déehargeur vis-à-vis de l'autre ; dès lors Taction chi- 
mique est suspendue. Un ftdt vient à Tappui de cette manière de 
voir, c'est que le zinc pur se comporte à peu près comme le zinc 
amalgamé dans l'eau acidulée. 

Deux avantages Importants résultent de l'emploi de zinc amal- 
gamé. Le premier est que Téquîvalent d'électricité s'obtient par 
l'oxydation d'une certaine quantité de zinc; on verra dans le tome II 
que Ton nomme équivalent d'électricité celui qui donne par décom- 
position un équivalent d'un composé chimique. Le second avan- 
tage est que le zinc n^est pas ou est peu attaqué, quand le circuit 
li'est pas fermé : nous disons peu attaqué, car, dans l'eau acidulée, H 
n'y a peut-être avec le zinc amalgamé qu'une action chimique faible. 
En outre de ces avantages, lors de l'action de Teau acidulée le zinc 
seul est attaqué , le mercure ne l'étant pas, et la dépense en métal 
est par cela même moindre qu'avec du zinc ordinaire , puisqu'une 
même quantité de zinc amalgamé produit un plus fort courant que 
le zinc ordhialre. 

Dépolarisatiùn de Vètectrodé négative du couple. Dans lés cou- 
ples ordinaires, le cuivre qui sert de pôle négatif se polarise en 
se couvrant d'hydrogèiie, et de là résulte une augmentation de 
résistance et une diminution dans l'intensité des couples (voir 
page 201). Si la polarisation est constante, le couple peut conserver 
à peu près la même force, maïs n'a pas le maximum d'effet. On a 
conseillé de substituer au cuivre, du cuivre platiné ou du platine 
platiné , qui, étant couvert d'une poudre noire de platine, permet 
au gaz hydrogêne de se dégager. On forme ainsi un couple cons- 
tant, mais ne donnant pas le maximum d'effet en raison de là 
cause que nous venons d'indiquer (couple de M. Smée). 11 en est de 
même des autres dispositions analogues proposées pour laisser dé- 
gager l'hydrogène provenant de la décomposition de l'eaU sans l'ab- 
sorber. 

On est conduit alors à plonger le conducteur négatif danâ Ufl 
autre liquide que celui qui attaque le zinc , liquide qui, par sa dé- 
composition lors du passage du courant, empêche le dégagement 
de gaz hydrogène , ce gaz étant employé ou à réduire un sel mé- 
tallique, ou bien à désoxyder une combinaison chimique, ainsi que 
cela a étidit page 199. On a alors les couples à deux liquides. Ce 
sont ces couples que l'un de nous, avant qu'on fit usage des cou- 
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piés à GOtirant (^onstâiit^ a formés en 18S9 et 1830^ peur là i^ro- 
duction de certaines «ubsianees minérales ; quelques-uns peuvent 
fonctiiHïner sans altération sensible pendant des mois^ des années : 
nous en donnerons la description en traitant de Télectro-chimie (*). 

Nous allons citer quelques-uns des couples en usage; ensuite " 
nous indiquerons les tentatives que Ton a faites pour les améliorer^ 
et les con(fitions à remplir pour augmenter leurs effets. 

Coupk à oxygène, fl repose sur les principes exposés précédem- 
ment, et montre Taction produite par la réaction de» deux disso- 
lutions Tune ÈWT Fautre (Becqu^pel). On a déjà vu, page 189, un 
moyen d'observer le dégagement de rélectricité lors de la rétMrtion 
de hcide azotique et de la potasse; mais, pour avoir des eifeta plus 
énergiques, on peut disposer le couple comme il suit : 

D est composé de deux bocaux en verre, dont l'un renferme une 
solution de potasse caustique concentré, et l'autre de l'acide nitrique 
également concentré. Les deux vases communiquent ensemble par 
l'interaiédîaîre d'un tube de verre recourbé rempli de kaolin ou d'ar- 
gile exempte de carbonate de chaux, et humectée d'une solution 
de sel marin. Dans le bocal où se trouve l'alcali plonge une lame 
d'or; dans l'autre, une lame d'or ou de platine. Si l'on met en 
communication les deux lames au moyen de fils d'or ou de platine, 
on a un courant assez énergique provenant de la réaction de l'acide 
sur l'eau et le sel marin d'une part, de la potasse de l'autre sur 
Veau et le sel marin. La direction du courant montre que la lame 
plongée dans Valcali prend l'électricité négative, et la lame 
plongée dans Pacîde ^électricité positive; la permanence dans 
fratensité du courant pendant plusieurs jours annonce que les sur- 
faces des lames ne sont point polarisées; il est facile, en effet, de 
le prouver. Pendant que cet appareil fonctionne, le nitrate de 
potasse qui se forme à chaque instant est décomposé par Faction du 
courant; Tacide est transporté au pôle positif, qui est la lame 
plongeant dans la potasse, tandis que celle-ci est transportée sur la 
lame négative qui plonge dans l'acide. Or Pacîde et l'alcali trans- 
portés, se trouvant en contact d'un côté avec la potasse , de l'autre 
avec un acide, se combinent immédiatement avec les liquides envi- 
ronnants, de sorte que les lames sont toujours parfaitement déca- 
pées; dès loTS 11 ne peut y avoir aucun effet secondmre. Le courant 
ne d'uninue d'intensité que lorsque le nitrate de potasse qui se 

n AnnaUs de physique et de cfUmiCy t. XLt, p. 1 et suiv. (1S29). 
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forme peu à peu cristallise eu assez grande quantité dans le tube 
de communication pour interrompre la circulation du courant; 
dans ce cas, il faut changer Targile, inconvénient que Ton évite en 
disposant l'appareil de la manière suivante : 
Le tube intermédiaire est formé d'un tube de verre BB' ; ses 
Fig. 72. deux bouts entrent avec 

frottement dans deux tu- 
bes recourbés en platine, 
comme Tindique la fi- 
gure 72 , dont les extré- 
mités libres plongent 
dans les liquides. Sur les 
tubes en platine E, E' se 
P trouvent deux petits ap- 
pendices servant à établir 
la communication avec un galvanomètre ^ un voltamètre ou tout 
autre appareil : les deux extrémités du tube ne renferment qu'une 
petite quantité d'argile retenue au moyen d'une lame très-mince 
de platine , et percée . de trous pour laisser passer le courant. 
Le reste du tube est rempli d'eau salée qu'on peut changer à v(h 
• lonté. 

Si Ton veut donner plus d'énergie à l'appareil ^mple que nous 
avons décrit avant le modèle représenté figure 72, on substitue à 
la lame d'or qui se trouve dans la potasse, une lame de zinc amal- 
gamé qui, étant attaquée par la solution de potasse, produit un 
courant dirigé dans le même sens que celui provenant de la réac- 
tion de l'acide sur l'alcali, d'où résulte un courant unique d'une 
intensité plus grande que celle qui provient de chacun d'eux. 

Ce couple, fondé sur Faction mutuelle de deux dissolutions, peut 
servir dans des recherches scientifiques; on a vu précédenunent, 
page i88, que son nom de couple à oxygène lui a été donné à 
cause du dégagement de l'oxygène sur la lame formée d'un métal 
inoxydable plongeant dans la potasse. 

Les dispositions que nous allons indiquer permettent d'obtenir 
des couples à courant constant qui sont aujourd'hui généralement 
adoptées suivant le but que l'on se propose. 

Couples à. sulfate de cuivre dam la cloison négative. M. Daniell, 
d'après les principes exposés précédenunent, et qui se dédoisent 
des expériences faites avec l'appareil à cloison décrit page 99, a 
donné au couple la disposition suivante : 
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AB est un cylindre de cuivre ouvert à sa partie supérieure et 
Wg 7?. dont la partie inférieure est percée à 

son centre. Au fond est une portion 
de cylindre ah plus grande que l'ouver- 
ture, sur laquelle s'attache forteinent 
une portion d'intestin de bœuf, qui 
s'attache aussi en EF correspondant à 
ah. Cette portion d'intestin forme un 
cylindre creux dans lequel plonge un 
morceau de zinc amalgamé cd. Alors, 
si l'on emploie différents couples, le 
cuivre AB , qui est une des lames du 
couple, est mis en rapport avec le zinc 
d*un autre couple , et l'on peut ainsi 
former une pile. A l'ouverture infé- 
rieure placée au centre de ab se trouve 
un tube en siphon efg recourbé en ^, de telle sorte que , si on 
ajoute du liquide en EF dans le cylindre formé par l'intestin , il 
en coulera autant par g y si Tintérieur du sac membraneux est déjà 
rempli. 

M. Daniell emploie, pour liquides, de l'eau acidulée par l'acide 
suUurique dans la case zinc, et une solution saturée de sulfate de 
cuivre à l'extérieur du sac membraneux. Seulement Teau acidu- 
lée tombe goutte à goutte dans la case zinc, et, à mesure qu'elle 
tombe, elle chasse dans le siphon Teau acidulée chargée de sulfate 
de zinc, qui est plus pesante et qui diminuerait Faction de la pile. 
Des morceaux de sulfate de cuivre çlacés dans la solution de sul- 
fate saturent cette solution au fur et à mesure que le sulfate dissous 
se décompose. Les couples ont 17 centimètres de hauteur sur \ cen- 
timètres de diamètre , et l'intensité de Taction chimique reste sensi- 
blement la même pendant plusieurs heures. 

Un des avantages de cette pile et des piles analogues est qu'elle 
ne fonctionne pas quand le circuit est interrompu (voir zinc amal- 
gamé, page 2^0); mais à peine est-il établi, le^ulfate est décom- 
posé, l'acide su^urique se porte sur le zinc et concoui*t à produire 
le courant électrique, tandis que Thydrogène de Teau décomposée 
réduit le cuivre du sulfate sur la surface du cuivre du cylindre ex- 
térieur. Le courant électrique résulte donc, 1° de l'action de l'eau 
acidulée sur le zinc; ^ de l'action de l'acide sulfurique du sulfate 
de cuivre sur le même métal ; 3^ de l'action des deux dissolutions 

T.I. 15 
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l'une sur Fauire. Cette deAiière étant la plus faible, le zinc se trouve 
Atre le pôle positif du couple. Dans ce couple la- potarisation est 
détruite^ puisque Téleotlrode négative, le cuivre, se couvre de 
cuivie et reste identique à elle-même, Thydrogène provenant de la 
décomposition de Teau étant alors absorbé; sur le zinc, l'oxygène 
est employé à oxyder le métal. 

On peut donner à ces couples la disposition suivante, qui pré- 
sente de très-bons résultats : 

^^8' '*• On dispose une auge en cuivre AB 

(fig. 74 ] , munie de deux appendices 
creux ab, a'b' en biseau, communi- 
quant avec l'intérieur de Tauge par 
plusieurs ouvertures, et remplis de 
cristaux de sulftite de cuivre. Une lame 
de zinc amalgamé MN est placée dans 
un sac en toile à voile; en G et D sont 
soudés deux appendices de cuivre des- 
tinés à transmettre l'électricité déve- 
loppée. Dans l'auge AB, on verse une 
dissolution de sulfate de cuivre, et dans 
le sac servant de diaphragme, de Feau salée ; le zinc et sob dia- 
phragme sont ensuite placés dans l'auge. En fermant le circuit, on 
a alors un courant énergique. Cet appareil permet de recueillir 
beaucoup plus d'électricité dégagée, parce que chaque face de la 
lame de zinc est en présence d^une surface de cuivre; c'est donc 
une des meilleures dispositions que l'on puisse adopter. Si Fon veut 
donner plus de force à l'action voltaïque, suivant les effets que l'on 
se propose d'obtenir, on plonge Fauge dans de l'eau dont on élève 
la température. A 60* ou 80", la réaction de Feau salée sur le zinc 
est telle que l'action décomposante du couple est énergique. Une 
pile de dix éléments de 60 centimètres de hauteur sur 40 de la^ 
geur, ainsi montée, a une action puissante. 

On ne peut employer cette disposition pour une action de longue 
durée, à moins de changer les dissolutions. Si l'on veut obtenir un cou- 
rant persistant pendant plusieurs jours, rien n'est tel.qu'une disposi* 
tion permettant, à l'aide de siphons, de renouveler le liquide qui at- 
taque le zinc, afin d'enlever continuellement le sulfate de zinc formé. 
Quant au sulfate de cuivre, en le maintenant toujours saturé avec 
des cristaux de ce sel , il peut fournir à Faction pendant longtemps. 
On emploie très-fréquenament, dans ces couples, des diiqphragnies 
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en porcelaine dégoitr<lie , en baudruche ou en vegrie^ On peut pla- 
cer le zinc à Tîntérieup ou à Texlérieur. Nous donnercMis ci-après 
un exemple de chaque disposition. 
Le couple représenté flg. 74 bis a le ztaé à l'extérieur. Un dia- 
Fig. 74 bis. phragme poreux P, en porcelaine d^urdie, 

Ïest placé à Tintérieur d^un vase en verre ou 
en terre. Une lame de cuivre C est mise 
à Pintérieur du dit^hragme; le aine s est 
à Fextérieur. On verse une dissolution sa* 
turée de sulfate de cuivre dansle diaphragme, 
et de l'eau légèrement acidulée ou de Teau 
salée dans le vase où plonge le^zinc, ou 
même mieux encore une dissolution de sul- 
fate de zinc. 
Une des causes du défaut de constance de ces couples est Tîn- 
cruslation des vases poreux; aussi, en employant comme liquide le 
sel marin et le sulfate de cuivre, cette incrustation s'opère rapide- 
ment; il vaut mieux employer alors le sulfate de cuivre et le sulfate 
de soude. Si Pon veut se servir du chlorure de sodium pour la case 
zinc, le chlorure de cuivre est préférable au sulfate de cuivre dans 
la case cuivre, mais lejrix en est plus élevé (Despretz). On doit éga- 
lement observer que les vases poreux ont une résistance à la con- 
ductibilité assez grande; en augmentant donc la dimension des 
éléments, si on augmente l'épaisseur du diaphragma , l'intensité 
du couple s'accroît peu. Il résulte de là que, toutes choses égales 
d'ailleurs, des couples montés avec des diaphragmes en toile à 
voile ou en vessie sont plus énergiques qu'avec des vftses en pw- 
celaine dégourdie. 
Le couple représenté d-contre est formé d*ane envelojj^e en 
Fig. 75. cuivre cylindrique, munie d'un appendice 

creux analogue à celui du couple (fig. 74). 
La dissolution de sulfate de cuivre est mise 
dans ce vase, et se trouve maintenue à satu- 
ration par les cristaux que Pon place dans 
Pappendie^. Un diaphragmé en vessie sé- 
pare le cylindre en cuivre du cylindre en 
zinc plongeant dans de Peau salée , ou dans 
la dissolution de sulfate de zinc ou même 
dans de Peau acidulée. Plus le zinc est atta- 
qué lentement, plus l'action du couple est faible. 

15 
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Quand on se sert de vessie ou de baudruche^ comme di£4[)hragme, 
on peut placer simplement un cylindre creux, de cuivTe^ lesté avec 
du sable, dans une poche formée avec la vessie. Le tout est plongé 
dans un vase de verre et entouré d'un cylindre creux de zinc amal- 
gamé; la poche en vessie est remplie d'eau saturée de sulfate de 
cuivre^ et l'on met des cristaux de ce sd à la partie supérieure du 
cylindre dans une espèce de galerie à jour; ces cristaux baignent 
dans la solution , et la saturent continuellement à mesure que le 
sulfate est décomposé. Dans la case ou se trouve le zinc^ c'est-à-dire 
dans le vase en verre ^ on met de l'eau salée saturée. 

D'après cette disposition^ le zinc^ au lieu d'être à Fintérieur^ est 
placé à l'extérieur. Quelquefois il y a plus d'avantage à employer 
l'eau salée que l'eau acidulée ; l'action est un peu plus lente^ mais 
aussi elle est constante pendant plus longtemps. ' 

Lorsque les couples fonctionnent pendant longtemps, il se dépose 
du cuivre métallique sur le cuivre, et il est nécessaire de l'enlever, 
on a proposé d'employer, comme vases extérieurs de couples ana- 
logues à ceux de la figure 75, des vases en gutta-percha enduits 
intérieurement de plombagine. Cette surface intérieure se recouvre 
de cuivre au fur et à mesure que le couple fonctionne , et au bout 
d'un certain temps il suffit de fondre la gutta-percha pour retirer 
le cuivre déposé. On forme ensuite un nouveau vase, et Von opère 
de même dans celui-ci. 

Quand on n'a besoin que de couples de très-petite dimension^ 
on peut en disposer de semblables aux précédents, mais en pre- 
nant des têtes de pipe comme di^hragmes poreux. 

Plusieurs années avant que parût la pile de M. Daniell, et ainsi 
qu'on l'a déjà dit plus haut, l'un de nous avait employé une dispo- 
sition analogue pour la reproduction électro-<}himique de certaines 
substances minérales, qui exigeait une action continue pendant 
un laps de temps plus ou moins considérable, et, comme on le verra 
dans le deuxième volume, le diaphragme était aloi*s souvent formé 
par un tampon d'argile. 

Nous nous bornerons à citer encore les dispositions suivantes, 
utilisées aujourd'hui dans les horloges électriques et la télégraphie. 
La première est d'un emploi facile et d^un maniement très-sim- 
ple. C'est un couple à sulfate de cuivre, dont le zinc extérieur Z est 
placé dans un vase en verre ou en terre A. Le vase en terre poreuse 
P porte une petite plaque en gutta-percba à la partie supérieure, 
plaque percée de trous afin de laisser passer le liquide du dia- 
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Fig. 76. phragme au-dessus d'elle. On met de l'eau 

et quelques gouttes d'acide sulfurique pour 
commencer l'action dans la case zinc à Texté- 
rieur du diaphragme ; dans Tintérieur on met 
également de Feau et quelques cristaux de 
sulfate de cuivre au-dessus de la plaque de 
gutta-percha. Le conducteur positif est un 
simple fil de cuivre plongeant sur une étendue 
de quelques millimètres dans Teau contenant 
un peu de sulfate de cuivre. Une pile formée 
avec ces couples donné peu d^électricité, mais 
elle peut marcher pendant sept ou huit jours; au bout de ce temps, 
on remet un ou deux cristaux de sulfate de cuivre au-dessus de la 
gutla-percha, et on peut ainsi, sans toucher au zinc ni changer les 
liquides, la faire fonctionner pendant plusieurs mois. Au fur et à 
mesure qu'elle fonctionne , le cuivre métallique provenant de la 
réduction du sulfate de cuivre se dépose au bout du fil ; le dépôt 
s'allonge, et forme un cylindre de cuivre métallique que Pon enlève 
après plusieurs mois; on plonge alors de nouveau le fil dans l'eau 
du vase poreux, et Faction continue comme auparavant. 

Souvent on substitue au fil positif et à la plaque en gutta-percha 
un conducteur en cuivre formé d'une tige mince passant au milieu 
d'un disque qui plonge dans le liquide à l'intérieur du diaphragme, 
mais de façon à ce que ce disque occupe la partie supérieure de la 
colonne liquide ; ce disque remplace la plaque de gutta-percha, et 
sert à maintenir les cristaux de sulfate de cuivre qui Se dissolvent 
continuellement dans le vase poreux. On les remplace avec facilité, 
et l'on enlève le cuivre déposé à leur partie inférieure. Quant aux 
autres parties du couple, savoir, le zinc extérieur, le vase et les 
liquides, ils sont les mêmes que dans l'appareil précédent. 
' Ces couples sont fort utilisés aujourd'hui pour les actions lentes, 
^ remplacent avec avantage la pile de Bagration , qui sera indi- 
quée plus loin. 

Couples à acide azotique dans la cloison négative. Nous avons 
^j à propos de la pile à oxygène, page 223, que Facide azoti- 
que pouvait absorber l'hydrogène naissant, et par conséquent 
oépolariser les lames métalliques. M. Grove a basé sur ce principe 
le couple qui , modifié ainsi qu'on le verra plus loin , est le plus 
énergique de ceux qui sont employés aujourd'hui. 11 se compose 
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^^' '^* de deux lames métalliques 

plongeant chacune dans un 
liquide différent^ ces liqui- 
des étant séparés par un 
vase perméable m porce- 
laine dégourdie. est le 
vase poreux ; P une lame de 
platine intérieure^ Z le zinc 
extérieur plongeant dans le 
vase MM. On verse dans le 
vase poreux où se trouve le 
platine de Tacide azotique 
du commerce^ et dans l'au- 
tre de l'eau acidulée par 
Tacide sulfurique; on varie 
la force de l'eau acidulée 
depuis ^ jusqu'à -j^ d'acide; mais, dans ce dernier cas, il est né- 
cessaire que le zinc sdit bien amalgamé, sans cela il serait promp- 
tement détérioré. Le zinc est attaqué par l'acide sulfurique, et pread 
l'électricité négative ; la lame de platine prend l'électricité positive; 
l'hydrogène qui s'y transporte forme des composés azotés moins 
oxydés, et même de l'azotate d'ammoniaque* 

Les couples construits de cette manière sont très-énergiques> en 
raison de la conductibilité des liquides qui les composent; mais 
ils consomment de l'acide azotique et produisent des vapeurs ni- 
treuses incommodant les pel'sonnes qui s'en servent continuel- 
lement; ils exigent, en outre, des lames de platine; il est vrai que 
c*est une première mise de fonds, car ce métal ne se dété- 
riore pas. 

.M. Bunsen a substitué au platine des conducteurs en charbon; 
ces couples fonctionnent de la même manière, et sont aussi éner- 
giqtles , quoique exigeant moins de frais de premier établissement. 
On les fait actuellement de diverses dimensions ; tantôt le zinc est 
à l'extérieur, tantôt il est à l'intérieur. 

La figure 78 indique Un modèle de couple à zinc intérieur. Les 
cylindres en charbon sont formés d'un mélange de coke et de 
matières bitumineuses recuites ensemble; un collier en cuivre les 
serre , et est soudé au conducteur qui fournit l'électricité positive 
du couple. Le cylindre, ou mieux la plaque de zinc amalgamé in- 
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Fig. 78. 




térieure est rivée simplement à une tige de 
cuivre bifurquée qui s'attache aux conduc- 
teurs des autres couples, et fournit Télec- 
tricité négative ; cette lame de zinc plonge 
dans un vase iporeuX circulaire. Quant au 
vase extérieur, il est en verre afin que Tacide 
azotique ne puisse ^attaquer. Un des incon- 
vénients qui se présentent dans l'emploi de 
ces couples est la détérioration prompte des 
colliers en cuivre ; ils exigent aussi plus dV 
cide azotique que ceux dont la forme est 
représentée figure 78 bis, mais il ne se consomme toujours que 
la même quantité d'acide pour la même quantité d'électricité 
produite. 

La figure ci-dessus indiquée représente une seconde lame de cui» 
vre placée transversalement à la tige fixée au zinc; elle dépasse les 
bords du vase poreux, et s'oppose à ce que, la partie inférieure 
du zinc étant rongée , le conducteur ne s'enfonce dans l'eau aci'- 
dulée de façon à ce que le cuivre baigne dans le liquide. Mais cette 
précaution est superflue quand on maintient le zinc en bon état» 
Le zinc doit toujours être bien amalgamé^ et plongé dans de l'eau 
acidulée par l'acide sulfurique au ^* Quand à l'acide aEOtique^ s'il 
a servi plusieurs foisf l'action va en s^aflaiblissant. 

La figure 78 bis est un modèle de couple à 
zinc extérieur* Le vase qui le contient est en 
faïence, puisqu'il renferme seulement de l'eau 
acidulée. Le charbon placé à l'intérieur du vase 
poreux cylindrique est un morceau de charbon 
de cornue plongeant dans l'acide azotique ; 
pour établir la communicaticm entre ce char- 
bon et lefii conducteurs destinés à transmettre 
le courant, on applique sur sa surface, à Taide 
d'une pince en cuivre, une lame de même 
métal bien décapée. Ce couple est jusqu'à présent le plus commode 
de ceux qui sont à charbon intérieur. Nous comparerons plus loin 
son intensité avec celle d'un couple à zinc intérieur de même dimen** 
sion. 

La pile de six éléments indiquée ci-après représente une autre 
dispoûtlon de couples à linc extérieur et h charbon intérieur. Beti- 
lement tes chai^xMas sont cylindriques, et ils ont une ouverture 
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Fig. 79. 



longitudinale qui les traverse dans leur partie centrale. Les cmiduc- 
teurs en cuivre sont terminés par un morceau de cuivre conique 
que Fon enfonce légèrement à la partie supérieure de ces ouver- 
tures, afin d'établir les communiôations électriques. 

Mais les couples à acide nitrique, chargés de cette manière, ne 
sont pas constants : leur intensité augmente pendant quelque 
temps après qu'ils ont été chargés; elle atteint un maximum, puis 
elle diminue graduellement. Un système de siphons renouvelant 
les liquides peut seul maintenir l'intensité constante entre cer- 
taines limites. Ainsi, ces couples, quoique beaucoup plus énei^- 
ques que ceux à sulfate de cuivre, et en usage quand on produit 
des phénomènes de lumière, de chaleur, et en général les phéno- 
mènes qui exigent une grande quantité d'électricité, ne doivent pas 
être préférés à ceux-ci dans les recherches scientifiques et dans 
les opérations de galvanoplastie. 

Il est possible dlmaginer d'autres dispositions que les précé- 
dentes, et qui en réalité reviennent à celles que nous venons de 
décrire; car la condition sine qua non de la construction d'une pile 
à courant constant est la séparation des deux lames qui forment le 
couple à l'aide d'une cloison perméable, et Pemploi de deux liquides 
différents dans lesquels plongent ces lames. En général, ces disposi- 
tions sont toutes bonnes ; il suffit de choisir pour chaque série 
d^expériences que l'on veut faire la pile qui convient le mieux , 
suivant l'intensité du courant > la quantité d'électricité dont on veut 
faire usage , et le temps pendant lequel on a besoin d'un courant 
constant en intensité. 

On se sert également, dans certaines circonstances, de piles voi- 
taïques à un seul liquide , dont nous n^avons pas parié dmis le li- 
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vre II y mais que nous devons indiquer pour terminer la description 
des principales piles en usage ; nous allons en décrire quelques-unes. 
Voici la disposition donnée par M. Wheastone : 

Fig. 80. On prend un vase en terre poreuse^ à demi cuite^ 

1, pour qu'elle ne se délaye pas dans Teau ; on y 
verse Pamalgame liquide de zinc Â^et on plonge 
ce vase dans un bocal plein d'une solution satu-' 
rée de sulfate de cuivre; un fil de cuivre qui 
plonge dans l'amalgame communique l'électri- 
cité négative^ tandis que Télectricité positive est 
transmise par une lame de cuivre plongeant dans 
^ le sulfate du même métal. C'est ici la réaction 
' seule de l'acide suif urique du sulfate sur le zinc 
de l'amalgame qui produit le courant électrique. On peut employer 
à la place de l'amalgame de zinc différents amalgames^ et en par- 
ticulier celui de potassium. 
M. Froment a fait usage de couples d'un emploi facile : 

Fig. 80 bis. 



Chaque couple est formé d^un vase A contenant un diaphragme 
QQ' en terre poreuse^ auquel est mastiqué un long tube en veiTe TT. 
Un cylindre de zinc Z extérieur plonge dans une solution légère d'eau 
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acidulée. La même eaii acidulée rempHt en partie le diajphragme et 
le tube; une lame de plomb P^ qui n'est pas attaquée par Peau fai- 
blement acidulée ^ sert d'électrode négative et fournit l'électricité 
positive au dehors « Ge couple fonctionnerait ainsi comme un faible 
couple ordinaire^ mais la dissolution extérieure de la case de zinc 
se chargerait de sulfate de sine. Le vase de Mariotte B| donnatit un 
iiiveau constant mo au haut du tube TT', fournit le liquide néces- 
saire pour renouveler la dissolution ; ce liquide suinte au travers 
du vase poreux> en vertu d'un excès de pression^ puis Vient dans le 
vase A. Un siphon abc amène le liquide du fond du vase A dans 
un petit vase D, et^ au fur et k mesure que le liquide s'infiltre au 
travers du vase porèui Q, une même portion de dissolution se rend 
dans le vase D avec le niveau constant n^ puis tombe dans le vase 
extérieur G. Il résulte de là que le liquide du couple est toujours 
renouvelé^ et que c'est la portion de la dissolution chargée de sul^ 
fate de zinc dans le couple qui s'écoule au dehors. 

M. le prince de j^ration a indiqiié encore la construction de 
couples d'une action assez lente, et qui peuvent fonctionner pen- 
dant longtemps. 

Fig. 80 ter. Dans un vase en bois, en feïence, on place 

deux lames métalliques, l'une de cuivre, l'au- 
tre de zinc, mais qui ne se touchent pas. On 
remplit le vase de sable, et on humecte le 
tout avec une solution de chlorhydrate d'am- 
moniaque; il suffit de verser de temps à autre 
de la dissolution dans le vase pour main- 
tenir le courarit électrique pendant des se- 
maines et des mois; il dure jusqu'à la des- 
truction du zinc. 
On peut donner à ces couples des dimen- 
sions plus ou moins grandes (seaux, tonneaux, etc.) ; on multiplie 
les surfaces métalliques en plongeant plusieurs lames dans le même 
vase. On peut en outre foi*mer une pile de plusieurs éléments, et 
même de plusieurs élémetits plongeant dans le ihême vase. 

Ce dernier coujde est aujourd'hui avantageusement remplacé par 
le couple à sulfate de cuivre en usage dans la télégraphie électrique 
et décrit p. 229. 

Nous venons de décrire les principales piles en usage; mais, 
malgré les résultats auxquels on est arrivé, certaines aj^licationfi 
de l'électricité réclament des couples foumissant une très-grande 
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qmmiHé d'électridlé et au plus bas prix possible. On doit remarquer 
que^ l'électricité de chaque couple provenant des actions chimiques 
intérieures ; il faut chercher les corps qui coûtebt le moins dier 
et dont les réactions s'opèrent dans les meilleures conditions de 
conductibilité. De là viennent les nombreuses tentatives faites pour 
sub^uer auK couples assez coûteux qui précèdent d'autres cou^ 
pies, tentatives qui n'ont pas encore *été couronnées de sUccèSi 
mais qui ne doivent pas arrêter les expérimentateurs engagés dans 
cette voie. Pour aider dans les recherches, nous nous occuperons 
des résultats obtenus dans les expéri^fices entreprises pour trouver 
qu'elle est Finfluence des différentes parties des couples à deux 
liquides sur le dégagement de l'électricité» Nous parlerons sucGes«> 
sivement r 

i*" Des diaphragmes; 

3"* De 4a nature du métal attaqué et du liquide dans lequel il 
plonge; 

3® De la nature du conducteur négatif et du liquide dans lequd 
il plonge; 

4*" De la dimension des métaux ou des ccmdueteurs; 

5* De la graùdeur des couples; ^ 

^ Du nombre des couples coihposant la pile. 

Btê diaphragmBs. La bauckuche et la vessie sont les diaphragmes 
qui, en raison de leur peu d'épaisseur^ opposent le moins de résis- 
tance à la transmission du courant; ils ne peuvent servir que dans 
les expériences de recherches, et encore quand les solutions ne 
sont ni acides ni alcalines, ou qu'elles ne renferment aucuns sels 
d^or, d'argent ou de platine, dont les oxydes sont réduits par les 
matières oi^aniques; car alors les agents chimiques les détruisent 
promptement. La présence des métaux réduits sur leur surface 
présente des inconvénients dont il sera question ci-après. 

Le cuir et la peau tannés à sec, o'est-à-dire sans apprêt avec les 
corps gras, ont à la vérité les mêmes inconvénients; mais> comme ils 
sont plus résistants, leur durée est plus grande. Le cuir doit être 
plongé pendant plusieurs jours dans Téliti, afin d'enlever toutes les 
matières organiques solubles; quand il a séjourné dans l'eau salée^ 
qu'il a été laissé à l'Iiir et qu'on le fait servir de nouveau, il acquiert 
nne densité telle que les courants ne passent plus. Cet effet est dû 
non-seulement à la cristallisation du sel marip dans les pores dit 
cuir, mais encore à la formation d'un composé que l'eau chaude 
ne saurait dissoudre* D'après cela, il fatit> toutes les fois que les 
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diaphragmas ont été plongés dans Peau saiée^ les remettre tremper 
dans l'eau ^ afin d'éviter les effets signalés. On conçoit que Ton 
puisse donner de grandes dimensions à des diaphragmes de ce 
genre, en réunissant plusieurs peaux par une couture à points 
serrés, et en goudronnant les points de suture. De semblables dia- 
phragnoes bien préparés tiennent longtemps le liquide sans perte 
sensible; le seul inconvénient est l'épaisseur souvent un peu forte 
du cuir. La peau chamoisée et la peau en général sont trop per- 
méables au liquide. On né peut les employer que dans le cas où 
les deux liquides possèdent un très-faible degré d'endosmose. Le 
cuir préparé avec des corps gras ne peut convenir, parce qu^il s'op- 
pose au passage du courant. 

La toile à voile est un des meilleurs diaphragmes, surtout avec 
des dissolutions neutres n'ayant qu'un faible degré d'endosmose, 
car le courant n'est pas sensiblement arrêté, et Ton peut enlever 
facilement les cristaux de sel résultant de la réaction des deux dis- 
solutions l'une sur l'autre. On peut donner aux diaphragmes de 
toile à voile la grandeur que l'on veut, ce qui est un avantage dans 
l'industrie; la couture doit être faite avec un fil enduit de poix. 

Les planches de sapin ou de tout autre bois fibreox à tissu lâche 
ne peuvent être employées que lorsqu'elles n'ont pas plus de deux 
à trois millimètres d'épaisseur; mais il faut encore avoir soin d'en- 
lever la sève et les matières résineuses en plongeant le bois pen- 
dant longtemps dans de l'eau bouillante alcalisée; ces diaphragmes 
ne peuvent servir que dans des cas assez bornés, car ils finissent 
par se cambrer lorsqu'ils sèchent. 

Ije kaolin ou l'argile exempte de carbonate de chaux est , sans 
contredit, une matière qui offre des avantages pour former des dia- 
phragmes, attendu que, dans les recherches scientifiques, l'on peut 
leur donner une épaisseur de plusieurs centimètres, pourvu toute- 
fois que l'argile soit imbibée d'^n liquide bon conducteur, et qu'elle 
ne soit pas trop fortement tassée. Ces diaphragmes présentent les 
effets suivants quand ils ont une certaine épaisseur: \^ les effets 
d'endosmose sont nuls ; 2^ le mélange des dissolutions est telle- 
ment retardé, qu'il se passe souvent plusieurs mois avant qu'il se 
soit effectué. Il en résulte cependant quelquefois uu inconvénient 
dont il faut se garantir : lorsque deux -dissolutions réagissent 
l'une sur l'autre par l'intermédiare de l'argile, s'il se forme 
une combinaison hydratée, alors l'argile perd l'eau qui servait 
à l'hunaecter, et acquiert une compacité telle, que le courant 
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finit par ne plus passer. C'est un motif pour placer dans le circuit 
une boussole destinée à faire connaître les variations du courant. 
Quand on reconnaît que l'argile est devenue trop compacte^ il faut 
Tenlever et la remplacer. On évite d'employer de l'argile qui ren- 
ferme des carbonates^ parce que^ quand un des liquides est acide , 
il se produit un dégagement d'acide carbonique qui vient porter le 
trouble dans l'appareil. 

La porcelaine dégourdie est employée actuellement avec de 
grands avantages; mais elle offre plus de résistance que la terre 
demi-cuite et les creusets : seulement il faut avoir soin de laver les 
diaphragmes de temps à autre^ afin d'enlever les sels qui^ en cris- 
tallisant dans rintérieur^ finissent par faire éclater les parois. Sa 
résistance à la conductibilité augmente beaucoup avec l'épaisseur; 
si l'on pouvait avoir^ surtout pour les piles à acide azotique^ des 
diaphragmes assez solides, quoique peu épais , l'avantage que l'on 
en retirerait serait très-grand. On peut donner la même qualité 
aux creusets en leur faisant supporter un plus fort degré de cuisson. 

Les creusets sont des diaphragmes très-commodes en raison de 
la facilité que Ton trouve à se les procurer; seulement^ quand 
leurs parois sont trop épaisses^ il faut diminuer cette épaisseur 
avec la Unie. 

Les diaphragmes en plâtre peuvent être employés, mais non avec 
des dissolutions renfermant de l'acide sulfurique libre, qui dissou- 
drait peu à peu le sulfate de chaux, en sorte que le diaphragme 
finirait par disparaître. 

Le papier ou carton goudronné perméable au liquide est un bon 
diaphragme facile à préparer; le goudron n'est employé que pour 
empêcher le carton de se délayer dans l'eau. 

En général, toute sulîstance perméable aux liquides, qui n'est 
pas attaquée ou délayée par eux, peut servir à établir des cloisons 
poreuses; mais elle ne doit pas renfermer de matières conductrices 
de l'électricité, car il en résulterait, par suite du passage du cou- 
rant, autant de centres d'actions décomposantes. En effet, toutes 
les fois qu'un corps solide conducteur se trouve dans un liquide 
traversé par un courant, l'extrémité ^e ce corps qui regarde le pôle 
positif devient un pôle négatif, et l'autre extrémité un pôle positif, 
de sorte que le corps constitue un élément voltaïque qui, en réa- 
gissant sur le liquide ambiant, opère la décomposition des subs- 
tances qu'il tient en solution. Il faut éviter, d'après cela, que les 
diaphragmes ne contiennent du charbon, des pyrites et autres subs- 
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tances métalliqQes ! c'est à cause de la présence de ces matières 
dans Targile que des déoomporitions électro-diimiques s'opèrent 
quelquefois dans la croûte do globe. Les substances ot^amquesne 
présentent pas cet inconvénient^ car elles ne sont conductrices que 
lorsqu'elles sont mouillées; néanmoins^ qumd quelques-unes de 
leurs parties sont trè»-denses , cHes peuvent servir d'éléments dé- 
composants. 

Nature du métal attaqué et 4u liquide danê lequel il plonffe hfAi- 
tueUement. On fait usage de zinc p»rce quil s'attaque vivement dans 
Teau acidulée par Tacide sulfurique et donne un produit très-sdit- 
ble; un métal moins coftteux s'attaquant aussi vivement donnerait 
les mêmes effets. Le cadmium se comporte de même cpie le zinc; 
mais ce métal est rare^ et il ne faut pas songer à son emploi. 

On a pensé à utiliser la fonte et le fer comme métaux alté- 
rables. Mais ils s'attaquent mal dans l'eau acidulée^ ne s'amalga- 
ment pas, et jusqu'ici on y a renoncé. Il est fecîle de montrer 
du reste que l'action électro- chimique du zinc est supérieure à 
celle du fer dans l'eau acidulée par l'acide sulfurique; si l'on plonge 
dans ce liquide deux lames, Pune de zinc, Fautre de fer, il en ré- 
sulte un couple dans lequel le fer prend l'électricité positive, comme 
le ferait une lame de cuivre ou de platine, mais moins éiiergique- 
ment. 

On a proposé aussi de remplir un vase poi*eox de déferis de 
zinc amalgamé, afin d'utiliser ces débris, et de s'en servir comme 
de lame positive ; il est préférable de les mélanger avec du naercure, 
et d'en faire une pile à amalgame liquide, analogue à celle qui 
est représentée figure 80, page 333. 

On emploie assez généralement, pour liquide conductem*, de Peau 
acidulée par l'acide sulfurique; on pourrait utiliser paiement l'acide 
chloriiydrique. Dans la pile à sutlate de cuivre , comme l'acide sul- 
furique provenant du sulfate de cuivre peut attaquer le zinc, on a 
besoin d'employer seulement un liquide bon conducteur; on peut 
donic se servir, comme on Ta vu, d'eau salée, d'une dissolution de 
sulfote de zinc, de sulfate de soude, etc. 

liature du eonductevr négatif et du liquide dans lequel il plonge. 
On a vu que l'énergie des couples dépend de la non-polarisation du 
conducteur négatif, et qu'il est nécessaire d^enlever Je gaz hydrogène 
provenant de la décomposition de Peau et qui s'y transporte conti- 
nuellement. Nous avons dit que le sulfate de cuivre était générale- 
ment âi usage, mais on pourrait aussi bien employer des sels métal- 
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liques réductibles; dans ce cas, les meilteurs coiHluetmi|)s donneraient 
les meilleurs effets : si Ton pouvait , par exemple, faire usage de 
chlorure de platine, on aurait une pile très- puissante j mais on doit 
y renoncer, en raison du prix élevé de ce métal. 

J/acide a^sotique, conune on Ta vu, produit des actions très-éaer- 
giques, mais les vapeurs ^qui s'en émanent et son prix élevé font 
que cette pile est d^un emploi coûteux. On a tenté de le remplacer 
par une dissolution oxydante. Parmi celles qu'on a proposées, nous 
citerons la dissolution de bichromate de potasse, dont on pourr$ût ti^^ 
rer très-bon parti. D'après M. Poggendorf, en prenant trois parties 
de bichromate de potasse , quatre d'acide sulfurique et dix-huit 
d'eau, on a dans les piles de Grove ou de Bunsen un effet aussi 
énergique qu^avec l'acide azotique ; il se forme un alun de chrome 
dans la dissolution après la réduction complète de Facide cbro* 
mique. On pourrait alors, en reprenant les résidus, reformer du 
bichromate de potasse et ne pas perdi'e le sel de chrome. 

Le conducteur négatif qui plonge dans ces liquides ne joue qu'un 
rôle passif; aussi peu importe que Ton ait du cuivre, du pjatine, 
du charbon selon les couples, pourvu que ce corps ne soit pas atta- 
qué. L'énergie de la pile reste la même, quel que soit le conducteur, 
pourvu qu'il conduise bien. C'est pour cela que Ton n'a pas donné 
suite aux recherches de M. Schoenbein , qui proposait d'employer 
le fer inactif au lieu de cliarbon. On sait que le fer jouit de cette 
propriété remarquable de devenir inactif après avoir été plongé, 
sous certaines conditions, dans l'acide azotique; dans cet état, il peut 
fonctionner comme conducteur inoxydable. Ce résultat scientilique 
est fort curieux, mais il n'y a aucun avantage à Putiliaer ici. 

Si l'on avait un corps solide qui fût relativement à l'hydrogène 
ce que le zinc est par rapport à l'oxygène, on formerait un couple 
d'une grande puissance. On a dû songer dès knrs à utiliser tes per- 
oxydes métalliques qui, en couché mince, sont conducteurs de Pélec- 
tricité. M. Delarive a montré qu'en tassant du peroxyde de plomb 
dans 4in diaftoagme autour d'une lame de platine, Phydrogène 
était absorbé, et il résultait un couple à un seul liquide, l'eau aci- 
dulée, lequel était aussi énergique que ceux dont il a été question 
précédemment. 

Le peroxyde de manganèse pourrait servir également; mais, 
plongé dans une dissolution d'eau acidulée, il faut élever la tem- 
pérature pour que la réaction se manifeste, car il est néoeseaire 
d'amener le mélange près de l'état où l'oxygène doit cûmmeneer à 
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se dégager. D'aprte M. F. Leroux , raciiori est assez énergique en- 
tre 70*» et 80«, et ce n'est qu'en portant les couples à cette tempé- 
rature que Ton pourrait se passer d'acide azotique. Il en est de 
même des couples à chlore , que Ton pourrait former en rempla- 
çant Tacide azotique par une mélange d'acide chlorhydrique et de 
peroxyde de manganèse; une fois le chlore qui se produit dans 
les premiers instants dégagé , il faut chauffer vers 35* , pour que 
ce mélange dépolarise le conducteur négatif, et absorbe Fhydrogène 
que le courant du couple transporte sur le conducteur négatif, char- 
bon ou platine. Cette élévation de température^ comme on le sait^ 
est un obstacle à l'emploi usuel de ces couples (F. Leroux). 

Nous devons également placer ici quelques observations relatives 
à l'intervention de l'oxygène de l'air sur les couples vollaïques. Dès 
les premiers temps de la découverte de la pile^ on s'aperçut que 
les couples ordinaires plongés dans l'air absorbaient de l'oxygène 
et que le courant tendait à s'arrêter quand il ne restait plus que de 
l'azote. Mais il résulte des observations récentes de M. Vîard que 
l'effet Q^t dû , non pas à l'action de l'oxygène sur le zinc^ mais à une 
action analogue à celle qui se produit dans la pile à gaz (voir 
page 204) ; l'oxygène agit sur l'hydrogène delà lame négative pour 
la dépolariser. Dans les couples semblables à ceux de Yolta, de 
Wollaston, l'action de l'oxygène est appréciable; dans ceux où la 
force électro-motrice est très-considérable, elle est nulle ; en effet, 
dans cecas, la dépolarisation est effectuée dans les coufdes eux- 
mèiiies par d'autres substances que par Toxygène. 

Dimensions des éléments. Dans les couples dont il a été ques- 
tion, iious avons supposé que retendue des conducteurs était à peu 
près la même ; mais leur étendue comparative peut avoir de l'in- 
fluence, et , d'après Wollaston , l'étendue de la surface du cuivre 
ou négative devrait être double de celle du zinc ou du métal atta- 
qué; Il serait à désirer que de nouvelles recherches fussent faites 
dans cette direction. 

Quant à la grandeur des couples et à leur nombre pour former 
des piles, on ne pouira bien comprendre les résultats des obser- 
vations faites jusqu'ici qu'après avoir indiqué les lois suivant 
lesquelles l'intensité augmente. Nous dirons, pour l'instant, que 
lorsqu'on a un long circuit à faire parcourir à l'électricité, lé- 
tendue du couple n'y est pour rien; il faut un grand nombre d'élé- 
ments, car alors la tension électrique de la pile croît avec le nombi*e 
des éléments. Ainsi la tension s'obtient par le nombre des couples. 
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Quand on veut augmenter la quantité d'électricité produite par une 
pile^ et obtarâ de gnuades étincelles , une forte chaleur, il faut aug- 
m^ter la grandeur de chaque couple. La quantité d'électricité s^ob- 
tient par l'étendue des couples. 

Théorie des piles voUatqties. U existe deux théories fondées sur 
des bases tout à fait différentes et à Taide desquelles on a voulu ex* 
piiquer tous les phénomènes relatifs à la production de Télectri- 
cité dans les piles voltaïques* L^une repose sur un principe méta- 
physique, savoir les effets électriques produits au contact des corps, 
abstraction faite de toute influence chimique : principe dont l'exis- 
tence ne saurait être constatée d'une manière exempte de toute 
objection ; l'autre s'appuie sur les effets électriques produits dans 
les actions chimiques dont l'existence ne peut être mise en doute 
et que nous avons adoptée dans cet ouvrage. Nous allons montrer 
comment cette dernière théorie conduit à la formule de la pile vol- 
taïque donnée pour la première fois par M. Ohm en i827> démon- 
trée par M. PouîUet à Paide d'expériences faites avec les courants 
thermo-électriques, et vérifiée par les travaux exécutés depuit cette 
époque, comme on va le voir ci-après (Fechner, Jacoby, Lenz, 
Poggendorf, Wheastone, Daniell, Delarive, Despretz, Becquerel, 
E. Becquerel, etc.). 

On saitqijfô, lorsque les deux électricités sont séparées l'une de l'au- 
tre par le seul fait d'une action chimique entre deux corps, elles ten- 
dent toujours à se recomposer directement sur la surface de contact 
pour former de l'électricité naturelle, sauf un léger excès qui reste 
àTétat de liberté, ou plutôt à l'état d'équilibre sur chacune des 
deux surfaces d'action : le corps qui se comporte comme acide rend 
libre de l'électricité po^tive; celui qui se comporte comme alcali , 
de FélectricUé négative. Si les deux corps sont mis en communica- 
tion par l'intermédiaire de conducteurs, la recomposition s'effectue 
au moyen de ces derniers. Cette recomposition s'opère suivant la 
tension des deux électricités, la nature et la conductibilité des con- 
ducteurs; la très-petite quantité qui reste libre sur chacun des corps 
en présence, quand le circuit n'est pas fermé, constitue sa tension. 
C'est cette quantité qui. échappe à la recomposition pendant le 
temps que s'effectue le dégagement de Pélectricité. On arrive ainsi 
à une limite qui est constante tant que les conditions de JKaction 
chimique ne sont pas changées. 

Il se passe des eflfets semblables dans une pile composée de la réu- 
nion de pkt^eurs couples; car, lorsque les deux électricités se dé- 
T. I. 16 
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gageirtdaa» leiréMStioa» ebbnicfMi ei qu'dlei a»! à Pétut de Ub^, 
elle« 16 répaàikiU inmédiateme»!, du mctiBs les quantités Jibm, 
dans les emf» qui ocunmuniquc^t entre eux, sans perte senÂble; 
le phénomène se passe donc commau à linstaat de ee dégagement 
il y avait UBe fôroô d'inqiriilakm ohassani eu loin les deux éleetricités 
qui jouiaseni alora, ehaeuné des i»«q[iriétéa que itôus leur oonnais- 
mm s e'esirliHlire qu'ellea trident à fonner de VéleùMdté naturdle 
en suivant tous les ee«idueteuri qui se {vésentent sur leur passage. 

La forée en v^u de laquelle ee dégagement d'éleetiicilé a lieu 
a reçv le nom de forée éh^^r^'^moMce dans la théorie du e^mtact. 
Hm» noua aervirons de cette dénomination qui a été généralaneat 
adoptée, mais w n'y iiftaohant pas la mètm sigitificatim. Nous 
entendons par force éJeetro^-motriee oette force en vertu de laqudk 
deux corps çn contact se eonstituent dan^ deux états âec^ues 
dideientâ par les actions des affinités, de la chaleur, etc.. 

Fm»ute des pilf9 volUdqms. Supposons que, dans un eou{^ à 
courant c<»^tiu)t, on désigne par E l*ex^ de tension des électricités 
résultant des quantités qui relent m présence quand le en^cuit est 
ouvert, e'esV4t-dire la force électro**]Botrice du couple; quand on 
fmnera le circuit^ la circulation de rélectrieité aura lieu en raison 
de + E et de — E. Or, la quantité qui passera dans un temps 
donné dans le cirei^t, et qiu c<»utitue rintensité du courant, d^n- 
dra de sa résîstaaee à la eonduetihllité et sera en raison inverse de 
cette résiiUm>e« Si on déë§^ l'mtensité du ooiHpant par I, et la 
résistance du courant par H, on aura : 

R est auaai ce qu'on appelle la longueur réduite du couple^ c'est* 
à-dire ta longueur d'uniU métallique normal équivalut en conduo 
ty^iHté au circuit. (Voir page 78 et suivantes.) 

Si, au lieu d'un couj[d^, on ecmsidère une pile formée de 9» été* 
ments, les effets seront les mènes, la rém^nce totale sera «R; 
l'excès de tension électrique sera nË, d'après ce que Vm a dit 
plu^ hauty et on ainra pour l'intensité du courant : 

<^> ■= m- 

Telle est ta formule fiMidamentale des piles voltaftpies. (ki Fex- 
prime en disant : « L'intensité d'un courant électrique dans une 
4ï pile voltaîque est égale à la somme des forces électro-motrices 
a développées dans chaque couple, divisée par la s<Mnme des résis- 
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f tances dé ces couples. » Oh doit entendre par somme des forces 
électfOHfnotrîces celle qui résulte de Tensemble de toutes les réac- 
tions chimiques qui s'opèrent quand le circuit de la ipilë est fermé. 
Si Fon joint les deux pôles d'une pile de n éléments par un fil 
ou mi cOTiductetfr à*une résistance r, la résistance du circuit aug- 
mentera et 8^ra nR+rf BÏGrs FSntensité du courant diminuera 
comme on Ta vu page 79, et o^ aura f) r 

Si Ton cherche à vérifier cette formule par Texpérience, et à dé- 
terminer par Pinterposltîon d'un rhéostat , les valeurs de R et de E , 
en faisant vmier lés intensités do courant, on ne trouve pas des 
nombres parfaitement copsianU^ ou , en d'antres ienmt^, la force 
électro-motrice et la résistance de chaque eoufrie ne sont pas des 
quantités constantes* Il est faeile de se reocjbrQ c<Mn|)4edes variations 
que l'on observe : on a dit, pages J02 et suivantes, que lorsqu'un 
courant traverse un circuit mixte composé de métaux et de liquides, 
le coefficient de résistance de ce eireuft »è peut être considéré 
comme constant dans le cours d^une expérience, et qu'il se produit 
aux cbsuageiiaents de conducteurs une résistance duenon-^^lifflaaent . 
au passage du courant dans un sens ou dans l'autre , mais encore à 
•a polarisation des lames; la résistance totale qui en résuUe, et qui 
porte le nom de perte au passage, est fonction de Fintensité du 
courant et ne peut être évaluée approximativement que par une for- 
mule dlnterpolation. Or, quand on fait varier la longueur du circuit r 
qui entre dans l'expression de Tintensité du couple, Tintensité du 
courant I diminue, et, les résistances au passage étant modifiées^ 
les autres termes doivent en être affectés; ils ne peuvent donc pas 
être considérés comme constants. 

f ) Les Talenrs H et r smt ee qa€ nom s? ons appelé, page 80, les résistances 
relati99$qfm lift<«rps frétei^ait mi ^pâma^àB Féketricifé. QfiaiMi m k» «téter- 
mine à TaLde des Coriau|«ft frécédente», oa obtitttti le» e«ett<^»4a 4& ré$i8l«ite> ou 
bien les résistaD<^ comparées k celles du 61 Dormal dont oa fiait usafp » et ceU îB" 
dépeadamment de rîntensilé du courant. Quant aux. résistances absolues que les 
cotdtelettfs pr é s e a te n t awr pmsage d& réfedrtcîtë, elles sont foncfîon de nntensîlé 
du courant, et, par analogie avec les effets observés dans les autres phénomènes 
pUyaiipies, «a peut les coosMérer cmiMne i^roparlioiiMltes au carré àt Pintensité 
du courant. Mais dans les déterminations numériques comparées, et ainaî que nous 
TaTODs fait dans le livre II, cette considération n^est pas nécessaire à introduire, 
et onsebonie à représenter les rapports des résistances comme constants pour les 
, iadipeftdMMWiif de fn^eittsrfé dit courant. 

16. 
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Ainsi la fonnule précédente ne doit pas être i*egardéé comme 
l'expression exacte de la loi du dégagement de Télectricité dans la 
pile voltaïque^ à moins d'y introduire les quantités dont il vient 
d'être question. Dans le cas des piles thermo-«lectriques et de ci^ 
cuits tout métalliques^ cette loi s'éloigne peu de la vérité^ les p^tes 
au passage étant peu appréciables devant les résistances des con- 
ducteurs. Mais avec des piles formées de circuits mixtes liquides et 
solides y et surtout avec les piles qui ne sont pas constantes^ cpiand 
on fait varier l'intensité du courant dans de grandes limites^ les va- 
leurs de E et de R ne restent pas les mémes^ 

D'après ce que Ton a vu page 105^ si l'on ajoute à la résistance 

R C* 
du circuit r une expression de la forme j — -, la formule que l'on 

en déduira représentera les déterminations numériques entre les 
limites des expériences; on trouve alors en introduisant cette ex- 
pression à la suite de r dans la formule (3)^ et en réduisant : 

nE — B + ? 

Le terme y est toujours plus petit que B^ mais n'est pas négli- 
geable. On voit que les termes qui proviennent de l'introduction des 
résistances au passage^ dans le calcul^ remontent au numérateur 
de la fonnule, et peuvent être considérés comme diminuant la force 
électro-motrice de la pile. On peut donc les considérer comme des 
forces électro-motrices produites aux changements des conducteurs. 

Quelquefois on fait entrer dans l'expression de la formule reten- 
due des plaques métalliques des couples, l'épaisseur des dissolu- 
tions, des diaphragmes qui les séparent, etc. ; mais, d'après ce que 
nous venons de voir, on ne peut obtenir une formule exacte, 
en raison des variations qui se produisent à la surface des conduc- 
teurs. On doit se borner aux indications que nous avons données. 

Supposons que l'on considère la formule (3) comme Texpresslon 
approchée de la loi du dégagement de l'électricité dans les piles 
voltaïques; on en déduit facilement plusieurs conséquences impor- 
tantes : 

1« Un couple est d'autant plus énergique que sa force électro- 
motrice est plus grande et que sa résistance est moindre. Ainsi en 
cherchant les conditions dans lesquelles ces deux quantités peuvent 
être augmentées ou diminuées^ on obtiendra des piles plus éner- 
giques. 
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^ Un couple donne autant d'électricité qu'une |^le d'un noqnbre 
n d'éléments quand il n'y pas de résistance additionnelle. En effets 
les formules (1) et (2) donnent la même valeur pour L 

3* Si la résistance additionnelle r crdt proportionnellement au 
nombre des éléments que Ton ajoute^ alors Tintensité électrique 
reste la même, quel que soit le nombre de couples. 

En effet , avec un couple on a I =^ ; avec n couples la ré- 

sistance additionndle étant nr par hypothèse^ on aura, d'{q>rès la 

formule (3), I = J^^ , c'est-à-dire I = ^ 



wR-4-wr R-hr 

¥ L'étendue d'un couple augmente la quantité d'électricité , car 
dans la formule (4), quand le couple a une plus grande étendue, 
E est plus grand et R, la résistance, est plus petit. 

5<* Le nombre des éléments de la pile augmente la tension, et 

permet à Pélectricité de franchir une plus grande résistance. On 

■p 

peut mettre, en effet, la formule (3) sous la forme I = ; on 

«+^ 

voit alors que, à mesure que n croît, - diminue, et l'intensité I 
augmente, ** 

Courants dérivés. Lorsqu'on met en communication les deux 
extrémités d'une pile voltaïque à l'aide de deux fils conducteurs, 
le courant se partage dans les deux fils en raison de leur conducti- 
bilité, c'est-à-dire en raison inverse des résistances ou de leurs lon- 
gueurs réduites ; ainsi les résistances étant représentées par a et 6, 
les quantités d'électricité qui passent par les deux fils sont entre 
elles comme b : a (Pouillet). 

Il est facile de calculer l'intensité du courant qui traverse chaque 
fil. En efPet, la réunion des deux fils rend la résistance addition- 
nelle moindre, la quantité d'électricité qui circule dins la réunion 
des deux flte est donc plus considérable ; or, la résistance de ces deux 

fils réunis est ■ ^ ^ (*), et l'intensité sera dans tout le circuit et 

dans chaque fil: 

(*) On peat le cléinontrer comme H suit : Considérons un fil d'une même nature 
H d'une section variable, dont la longueur est Z, et la résistance sons Tanifé de sec* 
titti et de longueur r. Les secUons i et «', nécessaires pour que les fils aient les ré- 
<«inee84i et b, seront déterminées par les éqnations : 

Or les deux fils réunis parallèlement , ayant même longueur, équîfaudront ii un fil 
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nE 



Bans le cîrcoit total , I = 



nR + 



â + 6 

Dans le fil dont la résistance est a, Y = ^ , ; , , 

»R{a-Hftj + a6 

Dans le fil dont la résistance est 6, l" = ^ ; ^ f, r ; 

nR(a + 6)+a6 

Etronar+r=i, 

Détermination de la força électro-motrice et de la résistance dei 
couples voltaïques. La formule des piles voltaïquesL, renfermant 
seulement Tintensité du courant, la force électro-motrice et les 
résistances du circuit, il semble facile de pouvoir en déduire les 
rapports des forces électro-motrices et des résistances des diffé- 
rents couples; aussi plusieurs physiciens se sont-ils occupés de cette 
détermination (Féchner, Wheastone, Joule, etc.). Mais, d'après les 
explications données plus haut, la formule (3) devant être modifiée 
pour représenter les intensités du courant quand on fait varier les 
résistances du circuit dans de grandes limites, les nombres que Vgù 
peut en déduire pour représenter E et R dai^ chaque couple ne 
doivent pas être constants. Il serait nécessaire que Ton put indi- 
quer dans chaque cas Tintensité du courant sur lequel on opère. 
Nous citerons néançioins quelques-^uns des résultat^ obtenus pour 
montrer entre quelles limites sont comprises les valeurs comparées 
des forces électro-motrices de différents couples. 

M. Wheastone, en partant de la formule (3), a opéré comme il 
suit : soit deux couples dont les forces électroH[potrices sont Ë> E', 
et les résistances R et R'. On met dans chaque circuit successive- 
ment un galvanomètre et un rhéostat (voir page 80) capable de ren- 
dre plus grande à volonté la résistance en augmentant ou diminutmt 
la longueur d^n fil nonnal. L'intensité du courant évaluée piff la 
déviation de Taiguille aimantée sera dam les deux cas : 

r et f^ étant les résistances du fil de rhéostat interposé dans les deux 
circuits. 

de même longueur et dont la section serait « -|- 5^, c'est-à-dire, d'après les deux éqnar 

rî' rï 
lions précédentes ^ + x i 1^ nteistanoe d« c« Douvatu fil 4Hi de U ràHMft dtt 

fils dont les 'résistances sont a et d est donc : 

ri ri 



* + «' WT^f 
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Si Ton bit varier les rémsianôes r et r* de tBXjoa que ht dévia- 
tions de TaiguiUe aimantée soient les mémes^ im aura I ^ r , ai de là : 

Or^ comme on petit déterminer avec le rhéostat les résistances 

R^ R'^ et les résistancet additionnelles r et r^ oomprenant le fil du 

E 
rhéostat et celui du galvanomètre^ on aura le rapport « des forces 

électro4notricei de bhaque couple^ 

M. Wheastone a préféré introduire dans chaque couple amené à 
donner la même déviation une nouvelle résistance additionnelle 
avecle rhéostat, afin que la déviation moindre qui en résulte soit 
encore la même pour les deux couples; il est facile de démontrer 
que les deux résistances additionnelles a et 6 introduites dans les 
deux circonstances sont également proportionnelles aux forces élec- 
Iro-motrices des couples. 

Les nombres suivants sont exprimés en fonction du nombre de 
tours dont on tourne la roue du rhéostat et se rapportent aux 
couples dont la forme a été indiquée page 233» 

Amalgame de zinc^ sulfate de cuivre^ cuivre^ « • < ^ i » • • » • i « , « 30 

Id., acide sulfurique étendu, cuivre 20 

Id., chlorure de platine, platine 40 

td., acide sulfurique étendu, platine. .•.•.<. , 27 

Amalgame de potassium, sulfate de aioc^ mc^i* i. .».«••• • 29 

Id< sulfate de cuivré, cuivre« i » » . . ^ t . . 59 

Id. chlorure de platine , platine 69 

Amalgame de zinc, acide sulfur. étendu, peroxyde de plomb. 68 
Id., de potassium, acide sulfurique étendu y* peroxyde 

de plomb ^ 98 

Id., de zinc/ acide sulfurique étendu, peroxyde de 

manganèse ..»...* 54 

Id., de potassium, acide sulfurique étendu , peroxyde 

de manganèse t » 84 

Les résultats précédents groupés différemment montrent qu'avec 
trois métaux, la force éieetro^motrice due aux deux métaux extré* 
mes est équivalente à la somme des forces électriques de deux élé- 
ments formés de métaux consécutifs ; en effet : 
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Amalgame de potassium , sulfate de jànc, amalgame de zinc. • 29 
Jd*, de zinc, sulfate de cuivre^ cuivre. . • r 30 

Id., de potassium^ sulfate de cuivre, cuivre. (Somme) . 59 

Id., de potassium , sulfate de zinc, amalgame de zinc. 29 
Id., de zinc , chlorure de platine , platine 40 

Id., de potassium, chlorure de platine, platine (Sopune) . 69 

M. J. Regnault a proposé une autre méthode pour faire cett€ 
détermination: il emploie une pile composée d'un nombre variable 
de couples à l'aide de laquelle il annule le courant électrique du 
couple dont il cherche le pouvoir électro-moteur en les opposant 
pôle à pôle et introduisant un galvanomètre dans le circuit (*). 

Nous donnons ci-après quelques déterminations faites avec des 
couples usuels en introduisant dans le circuit des fils métalli- 
ques d'un diamètre d'un millimètre, et variable de à 100 mètres 
de longueur. Ces couples ont la forme de ceux qui ont été repré- 
sentés; page 231 (E. Becquerel) : 

(^) Soit n te Bombre de couples de résistance r et d'un pouvoir âectro-moteur e 
employés pour produire le même effet qu'un couple d'une résistance R et d'os 
pouvoir électro-moteur £. Comme l'intensité de chaque courant dirigé en sens ia- 
Terse est» d'après la fonnule (s) : 

ne . E 



tir + K nr 4- R 

On aura ne= E. Donc le nombre n pourra servir à comparer la puissance électro* 
motrice du couple. 

Les couples pris pour unités sont des couples thermo-électriqoet et des couples 
à courants constants à deux liquides peu énergiques, sulfate de liuc, sulfate de 
cadmium, et ayant pour métaux le zinc et le cadmium. 

Coapiff. 

Zinc amalgamé CutTre 

Sulfate de zinc Sulfate de cuivre 

Zinc amalgamé Platine 

Acide sulfurique f j^ . j Acide azotique 

Amalgame liquide de po-/ lpotassium\ p|.||_ ) 

tassium. \ 150 mercure / ! 417 

Chlorure de sodium Chlorure de platine ) 

Zinc amalgamé -> Peroxyde de plomb enlames \ 

galvaniques.... I 

•cq3 H0\ l 

Hydrate de potasse Addeanlferique K^ ^^J| 



l«5 
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COUPLES. 

VASKS POREUX CYLINDRIQUES. 



DIMBNMOIli. 



IRTÉRKUR. 



EXTEBIEOR. 



néSISTANCE 

<ta couple 

R 

en fonction 

d'vnfll 

de cuivre 

de I nlH. 

de 
diamètre. 



roiu»' 
électro- 
motrice 
comparée 
E. 



VALEUR 

de 
K 

I 



nili. 

Hauteur 310^ 

Diamètre iuiérieur 60 



Id. 



Aeide azotique 
à 36% hauteur 
du liquide , 
SCO"*"-. 

Surface totale 
du charbon 
plongé, 3*''^"'" 
carrés. 

f Eau saturée de 
sulfate de cui< 
yre, hauteur 
du liquide , 
200-»"-. 

1 Surface totale 
du cuivre plon- 
gé, 2*«-,5 car- 
rés. 



I 



Eau acidulée 

{)ar l'acide sul- 
uriqne au ^, 
hauteur du li- 
quide, 200'^'*-. 
Surface inté- 
rieure du zinc 
annulaire, &**• 
carrés. 



7,44 



100 



13,44 



I 



Id. 



13,58 



58,4 



4,30 



Haoteur 125 

Manètre intérieur 50 



Id. 



'Acide azotique 
à 36% hauteur 
du liquide 
106-'"-. 

I Surface totale 
du cuivre plon- 
gé, 0**«**-,85 
carrés. 

I Eau acidulée 

parVacidesul- 

i furiqueau ' 

I hauteur du li- 

I' quide, 105' 
Surface totale 
du zinc plon- 
gé, 0*^,85 car- 
rés. 



Eau acidulée 
par l'acide snl- 
furique au rt. 

Surface exté- 
rieur du zinc 
annulaire plon- 
gé, 1^,80 car- 
rés. 

Acide azotique I 
36** , hauteur ) 
du Kquide , i 
105-"'-; 

Surrace inté- \ 
rieureducliar-! 
bon plongé , l 
i^',^0 carrés. I 



9,59 



102 



10,62 



9,34 



97,8 



10,47 



Les détails dans lesquels nous sommes entrés précédemment mon- 
trent que ces déterminations diverses n^ont rien d'absolu^ puisqu'elles 
ODt été faites dans la supposition de la formule (3) , et que la force 
électro-motrice n'est pas seulement produite à la surface de sépa- 
ration du zinc et de Peau acidulée^ mais résulte de Tensemble des 
réactions qui ont lieu dans l'intérieur du couple ^ et qui sont fonc- 
tions de Pintensité du courant. On voit que ce sujet demande à être 
de nouveau étudié attentivei^ent. 
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A propos "des ■plleSVollaïqiieS, nous ne dè^ïïS pas ômetlrecte 
menttoiiner un résultat important cité de jà ^ pariant du ziut 
amalgamé^ et sur lequel, nous reviendrons dans le second voluin^ 
en p^ant de0 actiops chimiques dues à ^électricité. L'action chim^ 
que principale donnant lieu au courant est Fo^ydation du zinc ^ 
sa dissolution dans Peau acidulée. Or il résulte de Fensemble Am 
effets «bserrés que Ton recueiHe toute Tétectricité que produit im 
poid^ donné de zinc amalgamé ; seulement la disposition des appa- 
reils et la résistance des circuits font que cette quantité d'électricité 
est étnise plus our moins vite dans ua temps donné. 

Considération ihiorique relaUvè au dégagement de VèteetrkitL 
En terminsint la description des différentes sources physiques ât 
chimiques d'électricité^ nous devons faire remarquer que la quai^ 
tité (^'électricité obtenue est proportionnelle à l'action mise en jeti 
pour la produire. Ainsi^ une quantité donnée de travail moléculaire 
mécanique^ physique ou chimique , ne peut produii*e tout au plds 
qu*uûe somhie d'électricité déterminée qui lui est équivalente. Kli 
rapprochant cette observation des résultats qui seront développés 
dansi le livi^ lY à propos des phénomènes calorifiques^ et dans lâs 
deux autres volume^ de cet ouvrage, on verra qu'elle vient appuyer 
ridée thécx^ique assez généralement adoptée aujourd'hui de 
réquivalenoe des forces physiques. Ces considérations sont favo- 
rables à l'hypothèse qui attribue les phénoiitènes éleotriquei k ut) 
mouvement vibratoire communiqué à un milieu pénétrant tous les 
corps, mouvement que l'on peut déterminer par les différents 
moyens méèaniques, physiques ou chimiques que nous avcMis indi- 
qués dans ce livre. 



CHAPITRE V. 

DU dégâgi*me6l fle l*éleotricité 4âal l«i MlMi ^ijrBbtogiqyds. 



DèÈ êffbîÉ ileetri^ueé Observée dans têê i^géktuài. Les causes i|tti 
dégagent de Télectricité dans les corps organisés ^ sotis l'empirs de 
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Ift vie oit lorsque ceU^^^i a c6Mé depuis peu de temps, sont phy- 
ques^ chimiques et peut<^lre organiques ; dans oe dernier cas, elles 
se rattadieraîentà certaijois fonctions viUles qui n'imt pas enûore 
été nettemeat définies. 

Les corps organisés» lorsqu'ils appartiemient au règne animal 
ou au règne végétal, sont composés, les premiers, de parties 
osseuses^ t^dineusés, membraneuses, charnues, etc., humectées 
ou remplies de liquides qui les rendent plus ou moh)s conductriceis 
de rélectricité; les seconds, de fibres, de vaisseaux, de tiges oonr- 
teoant également iies liquides, à la faveur desquels ils sont c<mduo- 
teurs. Ces liquides , en raison de leur faculté conductrice exclusive 
(les parties solideâ sans eau en étant privera)^ jouent donc le rôle 
prioDipal dans la production des dfets électriques observés dans 
les corps organisés, lors même que Taotion vitale interviendrait 
dans quelques cas. Ces liquides, considérés deux à deux, donnent 
lieu nécessairement, dans leur contact mutuel , par suite des réac- 
tions qui en résultent, à des effets électriques rendus sensiblûs 
nonHseulement avec le condensateur^ en mettant en relation avec 
la terre un de ces liquides, et Pautre avec l'un des plateaux, mais 
encore avec le multiplicateur, quand oh ferme le circtiit avec deux 
lames de platine plongeant dans ces liquides. 

En n'ayant égard seulem^t qu^à l'origine chimique des courants 
produits dans l'int^ieur dés corps <»ganisés, il faut se rappeler, 
pour les interpréter, que> lorsque deux liquides différents, séparés 
par une membrane perméable, sont mis en oonmiunication au 
moyen de deux lames de platine en relation avec un multiplicateur, 
l'aiguille aimantée est déviée dans un sens qui indique que le liquide 
qui se comporte comme acide rend libre de rélectricité positive , et 
celui qui agit conrnie alcali, de rélectricité négative. 

Nous allons commencer par exposer les effets électriques obser- 
vés dans les végétaux dont la constitution est plus simple que celle 
des animaux. 

Effetê électriqteê produite dam la droHMixm de la êéve. Il existe, 
dans les végétaux, mie s^ ascendante et une sève corticale qui n'a 
pas la même composition que la première et à laquelle quelques 
{rfiysiologistes acc(»rdent un mouvmnent descendait ; Tune et Tautre 
sont séparées par des tissus , et produisent des effets électrique 
analogues à ceu^ dont il vient d'être question. Ces eiSets sont d'au- 
tfmt plus renuuKittables qu^ib ont une relation intime avec la cens* 
iitution de Técoi^ et celle du ligneux; pour les interpi^ter, il est 
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nécessaire de rappeler eu peu <de mots ce que nous savons sur la 
nature et la distribution de l'une et l'autre séve^ 

La tige d'une plante ligneuse dicotylédonée est formée 4e deux 
parties distinctes^ séparées par une substance liquide que beaucoup 
de physiok^stes consid^nt comme un tissu d<Hni-fluide^ appelé 
câmbium^ qui serait le prindpal élément de l'organisation végétale. 
La partie extérieure est l'écorce; la partie intérieure, le bois pro- 
prement dit. L^écorce se compose, indépendamment du paren- 
chyme, de répiderme, de Tenveloppe tubéreuse^ de vaisseaux 
laticifèreset de libres corticales. Le bois est formé de rayons mé- 
dullaires^ de faisceaux ligneux et de moelle. L'écorce renferme 
donc^ comme le système ligneux, une partie cellulaire et une par- 
tie fibreuse; seulement ces parties sont placées inversement : le 
parenchyme ^ qui est analogue à la moelle , occupe le pourtour 
de Fécorce^ tandis que la moelle se trouve au centre du système 
ligneux. Cette inversion correspond^ comme on le verra, à des 
effets électriques inverses. 

Chaque tige ou branche étant composée d'une série non inter- 
rompue de couches concentriques hétérogènes, leurs contacts 
successifs doivent donner lieu à des effets électriques résultant de 
Thétérogénéité des liquides humectait ces couches. Ces effets sont 
rendus sensiUes, 1'' à l'aide d'aiguilles de platine introduites dans 
deux couches ccHitignês ou plus ou moins éloignées , réagissant sur 
les couches vdsines ; ^ en recueillant avec un condensateur l'élec- 
tricité enlevée au végétal par la vapeur d'eau exhalée par les femlles 
et par l'oxygène provenant de la décomposition de l'acide cartx)- 
nique sous Tinfluence solaire ; 3® en faisant égalem^t usage d'ai- 
guilles de platine pour constater les états électriques shnultanés du 
végétal et de la terre. 

Le liquide dont la terre est humectée pénètre dans les racines 
par leurs extrémités, en vertu d'effets d'endosmose et de capillarité, 
passe dans les cellules situées au-dessus , et arrive jusqu'à la tige ^ 
où le mouvement ascensionnel continue; il dissout une portion des 
substances qui se trouvent sur son passage, acquiert succesâve- 
ment plus de densité, et constitue alors ce qu'on appelle la sève, 
qui est définitivement élaborée dans les feuilles, qui sont les oiganes 
de la respiratimi. 

. Le gaz acide carbonique absorbé par les feuilles pendant la nuit 
est décomposé sous l'influence de la lumière solaire, le carfocnie assi* 
mile et l'oxygène exhalé ; la couleur des feuilles et celle de la jeune 
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écofce indiiqtie qae des changements considérables se sont q)érés 
dans la sève. Cette sève nouvellement élatxxrée redescend- elle à 
travers Fécorce^ en déposant sur son passage les matières destinées 
à la formation des tissus? Les expériences de M. Biot tendent à ad- 
mettre le nsouvement circulatoire.de la séve.^ 

Supposons mamtenant qu^on ait mis à découvert, avec un instru- 
ment tranchant^ une coupe transversale d'une tige de jeune peu<- 
plier^ kM^u^il est en feuilles^ de manière à montrer visiblement 
toutes les parties conc^trtques doai elle se compose. Si Ton intro^ 
duit simultanément les extrémités de deux aiguilles en platine^ non 
polarisées^ recouvertes ou non d'une couche d'eau distillée et en 
communication avec un multiplicateur très-long fil , Tune dans la 
moelle et l'autre dans Tune des enveloppes du ligneux ou du sys- 
t^e coi'tical^ l'aiguille aimantée est déviée de 5% iO""» 15% et même 
audelà^ suivant la sensibilité de l'appareil, l'état séveux du végétal, 
et la nature de l'envelof^ où la seconde aiguille a été placée. Le 
sens de la déviation, qui est invariable^ indique que la moelle fournit 
l'électricité positive à l'aiguille en contact avec dle^ et l'enveloppe 
eitàrieure l'électricité n^ative à Pauti*e aiguille; il y a donc 
courant de l'extérieur à l'intérieur (Becquerel)* 

L'aiguille aimantée, après avoir oscillé pendant quelques instants, 
prend une position d'équilibre qui n'est pas fixe; la déviation dimi- 
nue peu à peu > sans jamais atteindre zéro. Cette diminution est 
due à un effet de polari$ati<Mi« 

En retirant la première aiguille de la moelle et Tfaitroduisant 
successivement dans la partie la plus rapprochée de l'écorce^on 
obtient des courants qui diminuent d'intensité, quoique toujours 
dirigés dans le même sens, et cela jusqu^à ce que cette même 
aiguille soit placée entre le ligneux et Técorce, c'est-à-dire dans 
la partie en voie de formation , à laquelle on a donné le nom de 
cambium : le courant change alors de sens en même temps qu'il 
acquiert plus d'intensité. 

Si l'on enlève un morceau d'écorce, dont Fépiderme se détache 
facilement, et qu'on applique une lame de platine sur l'épiderme 
et l'autre sur la partie intérieure , Tune et l'autre en rapport avec 
un multiplicateur, les effets acquièrent une grande intensité. Avec 
récorce d'une jeune branche d'aune en pleine sève, on obtient des 
déviations qui vont quelquefois jusqu'à 90°, et font même pirouetter 
l'aiguille. On reconnut ainsi que Técorce forme un couple voltaïque, 
dont la surface extéjrieure ou parenchymeuse est le côté positif, la 
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surface inlérieinre encore recouverte de catnbiam^ le cMé négatif. 
L'action de ce couple^ lorsque l'écorce est enlevée de la branche^ 
Gesse peu de temps wpfè». 

' £n résumé , on voit que depuis la moelle jusqu'au cambîam les 
couches ligneuses soot^ de moins en moins positives relativement à 
la moelle; tandis que^ depuis le cambium jusqu'à Tépidemie, les 
couches corUcales et parenchyraeuses scmt de plus en plus pesi^ 
tives^ ou du moins se comportent comme telles dans la {nroducttoa 
des courants dériva. Cette invernon dans les effets électriqties 
s'accorde avec la position dn tissu cellulmre dans Técoree et dans 
lei)ois : dans récoiroe il est à l'extérieur, dans le bms à rintérieur ; 
dans Fun et Tautre cas ^ il est positif. 

Toutes les couches parçncbymeoses corticales jouissent toutes 
égal^nent de la propriété de produire des ooilrants dérivés, à l'aide 
de deux aiguilles ou lames de platine servant à fi&rm^ le circuit. 

Dans les plantes lierbaeées et les plantes grasses^ telles qne les 
cactus^ les euphorbes, etc.^ etc., composées presque uniquement 
de parcnehyme, il devient extrêmement difficile d'observer les 
effets électriques précédemment décrits^ et qui sont si nets dans 
les tiges pourvues d'un système cortical (Becqnarel). 

Dans l'exposé des effets électriques produits pendant Févdution 
delà séve^ on s^est borné à rapports ce qui avait lieu dans une 
deetion perpendiculaire à la t^fe; mais il importe ausëv de comiaitre 
les effets électriques produits dans une section loâigitudinale. 

ï^sw- Soient SS le sol, AfT «ne coupe 

longitudinale dans la tige d'un v^é- 
tal > a et 6 deux points pris dans h 
partie vei*te dn parenchyme^ à la 
distance de plu^urs décimëtresPen 
de l'autre. 

On introduit traïBversBlem«rt 
dans le parenchyme, à chacim de 
ces points, une des aiguilles en pla- 
tine; il se produit aussitôt nn courant électrique, dont la direction 
annonce que l'aiguille placée en è, an*desso«s deFantre, prend 
réléctrie^té négative, et l'autre Télectridté positive. On vœt par ft 
que la sève parenchymeiise , en deux points quelconcpies « et ^, 
situés à plusieurs décimètres, n'a pas la inertie composition, ce 
qui se conçoit : au point inférieur ft, la sève étatft moins oxygénée 
qu'en » , puisqu'elle perd de plus en pins de Toxygène en pareoin 
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rant la partie verte 4u pàiN^chynle^ ddt dég^igei' de réieétrioité 
négative. 

On obtient également un courant en établiseimi une ocnununi- 
oation métallique entre le eambium et les feuilles^ commonioaiicui 
qui a'^footue en plaçant Tune des aiguilles €Olre réoorce et ie 
ligneux^ Tautre (Uins une maaie de feuilles sup^posées, faisant 
toujours parUe du végétal; afin d'avoir un plus grand nombre de 
points de c<mtact avec la seconde aiguille. Aussitôt que le circuit 
6Stfermé> il se produit un courant de Tintéri^r à rextérieur» 
oonune dans le cas où Taigmlle qui est ici (bms les feuilles se 
trouvait dans le parenchyme^ et l'autre dans le eambium; résultat 
eonfonne à la nature de la sève qui circule dans les feuilles et le 
pKftnchyme. 

- La tenre étant en eoaimunication directe et perman^ite avec les 
végétaux^ par l'intermédiaire des racines, doit participer à leur 
état âectrique , résultant de» élaborations diverses ^i cmt lieu dans 
le» tissus. L'expérience confirme c^te déduction des faits obser^ 
vés. Cette qu^ion se rattacbe aux phénomènes électriques de Tat* 
BKisph^ (Becquerel )< 

Opérons toujours avec des aiguilles^ et mieux encore avec des 
hmes de platine tenûinées en pointe , afin d'avoir un plus grand 
nombre de point&de contact avec la terre et les tiissu*^ explorés, Sî 
l'on introduit Fune des aiguilles dans le parenchyme d'une tige ou 
d'une branche de végétal quelconque, et l'autre dans le sol, à une 
^festance plus ou moins considérable des racines , plusieurs mètres, 
par exempte, pourvu qu'il soît légèrement humide, il se manifeste 
«n courant dont laotien sur l'aiguille aimantée indique toujours 
que la terre possède un excès d'électricité positive^ le parenchyme 
un excès d'électricité contraire. Quant h l'mtensité du courant pro* 
duit, ^le dépend de l'humidité du sol et de Tétat séveux du végé- 
tal. La déviation de Taiguille aim<mtée par première impulsion , 
avec un multiplicateur ordinaire, est de i^", 20*, 30**, 40*, et même 
quelquefois au delà. 

L'Mgttille aimantée, quand elle est projetée à 15% s'arrête à &», 
après avoir oscillé pendant quelques instants; peu à peu la déviation 
diminue, par l'effet de la polarisation acquise par les aiguilles ou 
lames de platine, et finit , au bout d^m certain temps , i)ar ne plus 
être que de 2° à 3°. En dérangeant de place l'aiguille qui se trouvé 
dans la terrç, sans la retirer, afin de détruire la polarisation pai* le 
frottement , la déviatîcm augmente de **; tandis qu^én agfesant de 
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môme à l'égard de l'autre aiguille^ la déviation redevient ce qu'dle 
était primitivement. Cette différence dans Tintensité du courant^ 
selon que l'on dérange Tune ou Fautre aiguille^ tient à ce que^ 
dans le second cas^ la sève en contact avec Taiguillë s'altârant plus 
ou moins rapidement^ le courant doit reprendre une nonvelte àier- 
gie quand la couche altérée est enlevée par le frottement. 

On n'obtient peu ou point d'effet^ comme on devait s'y attendre^ 
lorsque Fune des lûguiÛes est dans le ligneux^ près de la moelle, et 
l'autre dans la terre. Au lieu dlntroduirc Fune des aiguilles dans 
le parenchymetonpeut la placer dans un certain nombre de feuifies 
superposées t^aant encore aux branches; dans ce cas ^ le même 
effet est produit. Cela tient à ce que la sève qui se trouve dans le 
parenchyme des feuilles a sensiblement la même composition que 
celle qui se trouve dans la partie parenohymeuse de l'écorce. 

Les végétaux quels qu'ils soient, même ceux qui ont une tige 
purement herbacée , tels que la balsamine , le dalhia, etc., donnent 
les mêmes effets. On peut dès lors poser en principe que dans Facte 
de la végétation, lorsque la germinaticm est accomplie, la sève 
ascendante , qui communique avec le sol par Fintarmédiaire des 
racines, lui transmet continuellement Fexcès d'électricité positive 
doai elle s'empare dans sa réaction sur le liquide qui se trouve dans 
le parenchyme cortical, tandis que ce liquide prend Félectricité 
contraire qu'elle fournit à Fair, par Févaporation aqueuse (Bec- 
querel). 

La végétation agit donc en sens inverse des causes qui rendent 
ordinairement Fair positif et la terre négative. Il est prdMdile que 
les effets électriques qu'elle produit, en raison de leur continuité , 
particuUèrement dans les parties de la surface terrestre où elle a le 
plus de puissance, telles que les régions tropicales et les contrées 
boisées, doivent exercer une influence quelconque sur Fétat élec- 
trique de Fatmosphère, qui Joue un si grand rôle dans la produc- 
tion des principaux phénomènes météorologiques. 

Peut-on conclure des faits exposés précédemment qu'il circule 
constamment des courants électriques, non -seulement dans les 
végétaux, mais encore entre ces derniers et la terre? 

Pour répondre à cette question, il faut examiner si les deux 
conditions nécessaires pour la production de ces com'ants sont 
remplies. 

La première est relative à la présence de deux liquides différents 
réagissant chimiquement Fun sur Fautre par Fintermédiaire des 
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tissus très-peu perméables. Celte condition est remplie dans le cas 
actuel. La seconde^ qui concerne le contact des deux liquides par 
transition insensible, Test également. En effet, dans mie section 
horizontale d'une tige de végétal, la communication immédiate a 
bien lieu par Tintermédiaire des tissus entre la sève ascendante 
et la sève parenchymeuse; dans la section longitudinale, on sait 
que la sève ascendante, avant son entrée dans le végétal par les 
racines, se compose d'eau renfermant de Tair, du gaz acide carbo- 
nique et de très-petites quantités de matières salines et organiques 
enlevées au sol. En s'élevant, elle acquiert plus de densité, et 
constitue alors ce qu'on appelle la sève ascendante. Quant à la sève 
parenchymeuse, après avoir été élaborée dans les feuilles, elle perd 
insensiblement une portion de ses parties constituantes poiu* les 
bes(Hns de la nutrition. L'une et l'autre sève se trouvent donc dans 
les conditions voulues pour former des contacts par transitions in- 
s^sibles, et par conséquent pour produire des courants électriques 
sans Pintermédiaire de lames métalliques. Ces courants dont on sup- 
pose Texistence doivent circuler conmie l'indique la figure ci-jointe, 
i^jg- 8^ ss section longitudinale faite dans un 

végétal: aôTécorce; cd le cambium, ou 
composé qui le représente : c/le ligneux ; 
^Ala moelle. L'électricité positive, dé- 
bouchant en A et / par les racines, et 
remontant suivant la direction 6a, pro- 
duit, suivant toutes les apparences, une 
foule de courants partiels allant de Fé- 
corce à la moelle, et de là jusqu'aux der- 
nières branches. 
Il n'est pas possible de tirer d'autres inductions des faits observés 
jusqu'ici, ni d'indiquer les actions chimiques résultant de la circu- 
lation de tous ces courants dans les tissus; il faut en appeler à de 
nouvelles expériences pour savoir à quoi s'en tenir à cet égard. 

On observe aussi des effets électriques dans les fruits, les tubercules ; 
pour exemple nous prendrons les tubercules de pomme de terre. 

Effets observés dans les tubercules de pomme de terre. Ce tuber- 
cule se compose d^un tissu cellulaire dans les interstices duquel se 
trouve de la fécule, le tout pénétré d'un liquide qui le rend plus ou 
moins aqueux. Ce liquide est-il de même nature depuis l'épidermc 
jusqu'au centre? C'est une question que l'on n'a pas encore cherché 
à résoudre, et que rélectricité va nous permettre d'aborder. 
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Quoique la pomme de terre paraisse avoir une organisation ré- 
gulière , néanmoins on y distingue les parties suivantes^ surtout 
lorsque Toeil est armé d^une loupe : 

i» Unépîderme; 

î» Une zone cellulaire analogue à Técorce; 

3^ Quelques vaisseaux épars , rares ^ représentant le ligneux; 

4* Enfin une masse cellulaire formant la plus grande partie du 
tubercule^ et que Ton compare à la moelle des tiges. 

En rapprochant cette organisation de la propriété que pos^de 
la pomme de terre de verdir quand elle reste exposée à la lumière, 
on est conduit à admettre qu^on doit la considérer comme prove- 
nant uniquement de l'extrémité renflée d'un bourgeon appartenant 
à une branche souterraine. Or, puisque ce tubercule présente dans 
son organisation plusieurs couches concentriques dont les rudiments 
sont visibles, on peut en conclure à priori que chacune d'elles ne 
doit pas avoir la même composition chimique, ou du moins ne 
doit pas être pénétrée d'un liquide identique dans sa compo- 
sition. De là on devait en inférer que ces mêmes couches jouissent 
de propriétés électriques différentes , et ayant de Fanalogie avec 
celles que présentent les tiges ligneuses. L'expérience a confirmé 
cette déduction, tirée de la constitution organique du tubercule. 

Supposons qu'avec un instrument tranchant, on fasse dans une 
pomme de terre allongée une coupe transversale et une coupe 
longitudinale, pour les soumettre ensuite à Texpérience; on obtiait 
les résultats suivants : 

Coupe transversale. On introduit une des aiguilles galvanomé- 
triques, préalablement chauffée au rouge pour la dépolariser, sous 
l'épiderme, et l'autre dans l'intérieur : il se manifeste un courant 
électrique dont la direction indique que l'aiguille placée sous Tépi- 
derme prend un excès d'électricité positive, et l'autre un excès 
d'électricité contraire. En retirant la première et la rapprochant de 
l'autre, elle reste toujours positive à l'égard de celle-ci. Il en est 
encore de même en opérant inversement, et rapprochant Taiguille 
intérieure de celle qui se trouve sous l'épiderme. 

Coupe longitudinale. On introduit d*abord l'une des aiguilles 
sous répiderme à l'un des bouts et Tautre au mîKeu du tubercule, 
puis successivement la seconde dans des parties de plus en plus 
rapprochées de la première : on trouve que l'aiguille extérieure est 
toujours positive à l'égard de l'autre, et d'autant moins que les 
deux mguilles sont plus rapprochées du centre. Ces effets, qui 
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sont les mêmes que ceux accusés par la coupe transversale, prou- 
vent de nouveau que la différence dans Torganisation des diverses 
parties d'une pomme de terre a pour conséquence immédiate une 
différence dans la nature des liquides qui se trouvent dans chacune 
d'elles, laquelle peut être rendue sensible par des réactions chi- 
miques dont il va être question ; mais, avant de les indiquer, nous 
ferons remarquer que, si Ton compare les effets électriques observés 
dans les tubercules avec ceux que présentent les tiges ligneuses, 
on voit qu'il n'y a plus inversion dans ces effets , comme dans ces 
dernières, et que la pomme de terre se comporte comme le système 
cortical d'une tige ligneuse. 

D'autres tubercules dcMinent des résultats analogues. 

Les faits observés conduisent aux conséquences suivantes : 

V Les effets électriques observés dans les tubercules et les ra- 
dnes, à Faide d'aiguilles de platine, mettent en évidence l'hétéro- 
généité des sucs qui se trouvent dans les tissus depuis l'épiderme 
jusqu'au centre; hétérogénéité qui paraît être en rapport avec la 
constitution organique. Ces effets montrent encore que la pomme 
de terre, et la plupart des autres tubercules, dans le mode d'expé- 
rimentation adopté , se comporte comme le système cortical d'une 
tigeHgneuse, c'est-à-dire que la partie sous l'épiderme est positive 
relativement à toutes lès autres, et les parties contiguës par rapport 
aux parties centrales, et ainsi de suite jusqu'au centre, qui est 
éminemment négatif. 

2* Quelques tubercules se comportent au contraire comme le 
système ligneux d'une tige dicotylédonée, c'est-à-dire que la partie 
centrale est positive par rapport aux parties environnantes jusqu'à 
l'épiderme. 

3» Ces effets ont une durée assez courte, non pas peut-être à 
cause de la polarisation, mais en raison de réactions chimiques qui 
cessent peu de temps après l'introduction des aiguilles. 

¥ Les effets électriques contraires, obtenus en dérangeant légè- 
rement de place les aiguilles , sans les retirer du tubercule ni pro- 
duire de nouvelles perforations, ne peuvent s'expliquer qu'en 
admettant que le platine soit attaqué pendant son contact avec les 
sucs, ou bien que ceux-ci éprouvent des modifications de la part 
dermr introduit par les aiguilles, ce qui est plus probable. 

5* Les différents sucs, dans leur contact avec l'eau, rendant 
celle-ci positive, et le suc épidermique moins que les autres, il 
s'ensuit qu'en plongeant les deux bouts d'une pomme de terre, dont 

17. 
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Tun est privé de son épidémie et dont Fautre ne conserve plus que 
la partie centrale du tubercule, la partie périphérique ayant été 
enlevée, on constitue ainsi un véritable couple voltaïque, qui rend 
positive Feau en contact avec le bout privé de son épiderme. 

6* L'effet produit au contact de Teauet des sucs explique pour- 
quoi les végétaux de tous genres possèdent un excès d'électricité 
' négative, la terre un excès d'électricité positive. 

7° L'altération inégale des différents sucs est rendue sensible 
non-seulement au moyen des effets électriques, mais encore en 
exposant à Tair les pulpes remplies de ces sucs. 

S"" Enfin, les effets électriques observés sont tellement complexes^ 
qu'il faut bien se garder d'en tirer des conséquences sur le rôle que 
peut jouer l'électricité dans les fonctions organiques, et par suite 
dans les phénomènes de la vie végétale. 

Des effets électriques observés dans les animaux. L'existence de 
l'électricité dans les corps organisés bu non organisés est constatée 
par des effets d'électricité statique ou d'électricité dynamique, 
suivant qu'ils sont dus à des actions exercées dans des circuits non 
fermés ou fermés. 

Les animaux étant composés de parties osseuses , de tissus et de 
liquides différents séparés les uns des autres par des tissus ou 
par des membranes, on conçoit parfaitement qu'en opérant, 
comme nous l'avons fait à Fégard des végétaux, avec des aiguilles 
ou des lames de platine, pour rechercher les effets électriques dus 
à la réaction de ces mêmes liquides les uns sur les autres, on arrive 
à des résultats semblables. C'est ainsi que M. Donné, en plaçant sur 
la peau une lame de platine en relation avec l'une des extrémités 
d'un multiplicateur, et dans la bouche une autre lame en relation 
avec l'autre extrémité, a obtenu un courant dirigé de la bouche à la 
peau; tandis qu'en introduisant l'une dans l'estomac d'un lapin ou 
d'un autre animal, et l'autre dans le foie; le courant allait du foie 
à l'estomac. Dans la première expérience, la bouche étant alcaline 
et la peau sécrétant un liquide acide, on avait évidenmient un effet 
électro-chimique; il en était de même dans la seconde, puisque 
l'estomac sécrète un acide, et le foie un liquide alcalin. Ce ne sont 
là toutefois que des effets qui ne peuvent nous éclairer en rien sur 
l'inten^ention de l'électricité dans les phénomènes de la vie; mais, 
si Ton parvient un jour à découvrir cette intervention , ce sera en 
étudiant d'une part la singulière propriété que possède certains pois- 
sons de donner, quand on les touche avec la main, une commoticm 



Digitized by 



Google 



DE L ELECTRICITE. 2C I 

semblable à celle de la bouteille de Leyde, de l'autre, en appro- 
fondissant tout ce qui concerne ce qu'on appelle le courant propre 
de la grenouile et en général des animaux. Nous commencerons 
par les poissons électriques. 

Des poissons électriques. On connaît trois espèces de poissons , 
le gymnote (anguille de Surinam) , la torpille (raie électrique) et 
le silure (de la famille des siluroïdes), qui donnent une commo- 
tion quand on les irrite en certaines parties du corps, pourvu tou- 
tefois qu'on ne les touche pas avec un corps non conducteur de 
rélectridté. Ces poissons jouissent donc de la faculté de produire 
de Télectricité, dont ils disposent à volonté pour s'en faire un 
moyen de défense, ou bien pour étourdir ou tuer leur proie. 

M. de Humboldt a étudié les propriétés du gymnote dans le 
Cano de Bera, en Amérique, par une température de 26« à 27«. 
Suivant lui, elles sont moins développées dans les régions moins 
chaudes. Quand on touche cet animal avant qu'il soit blessé ou 
fatigué, la douleur et Tengourdissement sont si violents qu'il est 
difficile de se prononcer sur la nature delà sensation qu'on éprouve. 
M. de Humboldt dit n'avoir jamais reçu par la décharge d'une 
grande bouteille de Leyde une commotion plus énergique que celle 
qu'il ressentit en plaçant les deux pieds sur im gymnote nouvel- 
lement péché; il éprouva longtemps une vive douleur dans les ge- 
noux et dans toutes les articulations. En général, on croit sentir 
à chaque coup une vibration interne pendant quelques secondes, 
à laquelle succède un engourdissement douloureux. Le phénomène 
est soumis à la volonté de l'animal, car il arrive souvent qu'on le 
touche dans les parties où réside l'organe principal sans éprouver 
d'effet. 

Les propriétés électriques de la torpille sont connues depuis la 
plus haute antiquité; mais c'est à MM. Gay-Lussae et de Humboldt 
qu'on doit la détermination précise des circonstances princi- 
pales du phénomène. Quand la torpille lance sa décharge, elle 
remue convulsivement les nageoires pectorales , mais on n'aperçoit 
que des mouvements à peine sensibles dans tout son corps. M. Mat- 
teucci s'est assuré que, dans cette circonstance, le corps n'éprouve 
aucun changement de volume. Le coup est plus ou moins doulou- 
reux, selon que le contact immédiat avec le corps se fait par l'inter- 
médiaire d'une surface plus ou moins large; il faut irriter l'animal, 
le provoquer ; il n'en résulte pas seulement une seule décharge, mais 
bien plusieurs qui sont lancées avec une célérité étonnante, selon 



Digitized by 



Google 



262 C4USES DU DÉGAGEMENT 

sa vitalité. La Gommotion se fait sentir dans.les articulations des 
doigts^ dans le poignet^ dans le coude, et même dansTépaule. 
L'effet étant sensible même lorsqu'on ne touche Tanimal que d'un 
seul doigt ^ il faut en conclure que ce dernier donne passage à une 
portion de la déchaîne qui s'effectue par Tintermédiaire de l'organe. 
C'est donc le résultat d^un choc latéral. 

En plaçant la torpille sur un plateau de métal ^ de manière à 
toucher la surface infériepj*e des organes qui lui sont propres, la 
main qui le soutient n'éprouve pas de commotion, bien qu'on pro- 
voque l'animal. Si le poisson est placé entre deux plateaux de mé* 
tal dont les deux bords ne se touchent pas, et que Ton pose sur 
chaque plateau une main, on éprouve une commotion > tandis qu'on 
ne ressent rien quand les deux plateaux se touchent en un point. 
Quand l'animal est plein de vitalité et qu'il sort de la mer, les dé* 
charges se succèdent très-rapidement, et l'on ressent la commotion 
quelle que soit la partie du corps que l'on touche; mais, au fur et 
à mesure que l'animal s'affaiblit, il faut se rapprocher de plus en 
plus des parties correspondant aux organes électriques, pour 
éprouver des effets. 

Pour connaître la distribution, sur le corps de la torpille> des 
points qu'il faut toucher pour recevoir la décharge, on couvre la 
surface de grenouilles préparées à la manière de Galvani et ainsi 
qu'on le dira plus loin, en ayant l'attention que chacune d'elles 
fasse arc pour qu'elle se contracte. 

Des organes particuliers aux poissons électriques. Le gymnote , 
la torpille et la silure possèdent un organe particulier qui ne se 
trouve pas dans les autres poissons, et qui joue un des principaux 
rôles dans la décharge que lancent ces animaux. Nous nous atta- 
cherons particulièrement à l'organe de la torpille , qu'on a eu 
l'occasion d'étudier le plus fréquemment. 

Fig. 8d. Ces poissons possèdent deux organes dis- 

tincts situés de chaque côté de la tète. 

Chacun de ces organes est composé d'un 
grand nombre de tubes aponévrotiques ^ 
d'une forme hexagonale, rangés parallèle- 
ment les uns à côté des autres , autour des 
branchies, et dont Tune des extrémités re- 
pose sur la peau de dessus, et l'autre sur 
celle de dessous. Hunter a compté onze 
cent quatre-vingt-deux de ces tubes dans un 
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seul organe d'une torpUle longue de 4 mètre. Tous ces tubes sont 
exactement fermés, à leurs deux extrémités par une membrane 
également aponévrotique qui s^étend sur toute la surface de l'ani- 
mal. Si Ton examine l'organisation de ces tubes, on les trouve tra- 
versés horizontalement, d'après M. Geoffroy Saint-Hilaire, par de 
petites membranes placées Tune à côté de l'autre à de très-petites 
distances; Tespace compris entre eux est rempli d'une substance 
qui paraît composée d'albumine et de gélatine. Get appareil est 
traversé par des filets nerveux très-nombreux, répartis dans chaque 
tube et correspondant à des nerfs remarquables par leur grosseur. 

JohnDavy, qui a étudié l'organe de la torpille, en examinant 
une des alvéoles qui le composent avec une lentille d'un grossis- 
sement de cent diamètres, n'y a reconnu aucune structure régu- 
lière; le tout lui a paru formé d'une masse homogène traversée 
dans diverses directions par quelques libres probablement nerveuses. 

Enfin M. Breschet, qui a étudié aussi l'anatomie de la torpille, a 
fait les observations suivantes , après avoir reconnu l'existence des 
deux organes composés d'une multitude de prismes généralement 
à six pans, et disposés comme il a été dit plus haut. Ces prismes, 
qui sont plus larges vers la partie Aïoyenne que vers les extrémités, 
donnent à cet organe une épaisseur plus considérable dans son 
milieu que vers les bords* En avant et au-devant de l'organe olfactif, 
les deux corps prismes sont en contact l'un avec l'autre, au moyen 
d'un disque intermédiaire composé de cellules de plus en plus pe- 
tites, dans lesquelles se trouve un tissu entièrement semblable à 
celui qui constitue les prismes. L'organe entier estenveloppé d'une 
membrane de nature fibreuse, peu adhérente aux parties voisines^ 
dont on l'isole avec la plus grande facilité. Elle s'insère en dehors 
sur pluûeurs pièces cartilagineuses disposées en arc de cercle et 
articulées les unes avec les autres. Des muscles insérés sur cet arc 
cartilagineux peuvent, les uns comprinier l'organe , les autres pro- 
duire un effet inverse; de la face interne de la tunique fibreuse qui 
enveloppe de toutes parts l'organe partent des cloisons également 
fibreuses, dans 1 épaisseur desquelles se ramifient une foule prodi- 
gieuse de filets nerveux. Les cloisons fibreuses forment autant 
d'alvéoles semblables à celles d'un rayon de miel, avec cette diffé- 
reuce cependant, que les alvéoles de l'organe électrique sont fermés 
de toutes parts; les cloisons sont tellement disposées qu'elles appar- 
tiennent à deux prismes à la fois. D'après cela, chaque prisme , 
quoique entièrement isolé des autres, n'a pas une tunique propre. 
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C'est aux points de réunion des cloisons^ c'est-à-dire aux endroits 
où trois de ces cloisons se réunissent^ que se trouvent placés les 
nerfs et les vaisseaux qui pénètrent dans Tintérieur de Talvéole; 
c'est aussi à ces angles que le prisme est adhérent^ tandis qu'il pa- 
raît entièrement isolé du reste des cloisons. 

Quant à la structure des prismes^ suivant M. Breschet^ des filets 
nerveux traversent les cloisons au niveau des angles et se perdent 
dans les prismes» qui ne sont pas de nature nerveuse. 

Si Ton fend la cloison d*un prisme longitudinalement^ et qu'on 
la rejette sur les côtés de manière à mettre à nu une des faces 
du prisme, on voit sur cette face une foule de stries transversales 
liées entre elles par un tissu cellulaire extrêmement ténu et transpa- 
rent. Ces stries n'indiquent pas des lamelles isolées et superposées 
les unes aux autres, comme les éléments d'une pile voltaïque, mais 
tout est lié ensemble et forme une masse homogène et amorphe^ 
dans laquelle on ne distingue que des stries un peu plus opaques 
que le reste, que l'on suppose être nerveuses, attendu que leur point 
de départ correspond aux angles de réunion des cloisons , où Ton 
voit pénétrer les filets nerveux. La grande quantité de filets nerveux 
qui pénètrent dans l'intérieur de l'organe tend à confirmer cette 
manière de voir. 

Des moyens employés pour reconnaître V origine électrique de la 
commotion donnée par la torpille. On ne peut prouver l'origine 
électrique de la commotion donnée par la torpille qu'en montrant 
que, pendant qu'elle s'effectue, il se produit soit des étincelles, 
soit des courants électriques, soit des effets de décompositions 
étectro-chimiques. 

Pour observer l'étincelle, aussitôt que la torpille est tirée de 
Feau et essuyée, on la place sur un plat métallique isolé; on 
applique sur son dos un autre plat que l'on manoeuvre avec un 
manche de verre. De chacun de ces plats part une tige recourbée 
terminée par une petite boule. A ces deux boules, qui sont très- 
rapprochées Tune de l'autre, on applique avec delà gomme laque 
deux petites feuilles d'or. Si l'on irrite l'animal , en remuant les 
plats , on voit aussitôt les petites feuilles d'or s'approcher ou s'éloi- 
gner, et de petites étincelles brillantes aUer de l'une à l'autre. 

M. Matteucci et le père Linari sont parvenus à obtenir l'étincelle 
avec des hélices et des spirales électro-dynamiques. 

La décharge ayant de l'analogie avec celle de la bouteille de 
Leyde, il faut donc employer pour observer les effets électro-ma- 
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gnétiques un multiplicatenr servant à ccmstater l'existence des cou- 
rants instantanés. 

Uun de nous a employé une méthode particulière pour observer 
le courant électrique à Unstant de la décharge C). La direction du 
courant indique que la lame appliquée sur la partie supérieure de 
Forgane lui enlève Télectricité positive, et la lame en contact avec 
la partie inférieure^ de Félectricité négative. Avec des hélices élec- 
tro-dynamiques ^ on a pu aimanter des aiguilles d'acier placées 
dans leur intérieur. Le sens de l'aimantation était d'accord avec 
celui de la déviation de l'aiguille aimantée du multiplicateur. 

M. Matteucci^ tout en confirmant ces résultats^ a reconnu en 
outre que les pmnts de l'organe sur la face dorsale qui sont au- 
dessus des nerfs pénétrant dans cet organe , sont positifs relative- 
ment aux autres points de la même face dorsale; les points de 
Torgane sur la face abdominale qui correspondent à ceux qui sont 
positifs sur la face dorsale^ sont négatifs relativement aux autres 
points de la môme face abdominale. Au moyen de ces trois faits 
généraux on explique tous les effets du courant produit en tou- 
chant deux points quelconques de l'animal^ et on conçoit pourquoi 
en touchant une seule face de l'organe dans deux points différents^ 
ou bien deux organes à la fois sur la même face , on n'obtient 
aucun effet quand les points touchés sont symétriques. 

Quant aux effets électro-chimiques^ ils sont la conséquence de 
la nature électrique de la décharge; aussi les obtient-on en opé- 
rant avec des bandes de papier humectées d'une solution d'iodure 
de potassium^ dont on entoure les lames de platine servant à 
transmettre le courant. 

Des causes qvi modifient la décharge de la torpille. Deux es- 
pèces de causes modifient les propriétés électriques' de la torpille , 
lorsqu'on veut la conserver et la faire servir longtemps à des expé- 
riences : la masse d'eau et sa température , et le nombre de dé- 
chaînes qu'on lui a fait donner. Dans une masse d'eau de mer d'un 
mètre de hauteur et de 0",30 de largeur, ayant une température de 
^yly la torpille ne conserve sa faculté que pendant cinq ou six 
heures ; la température vient-elle à baisser, la faculté disparaît pres- 
que aussitôt. On peut la ranimer pendant un certain temps en la 
replongeant dans de l'eau à une température plus élevée. Com- 
ment agit la chaleur dans cette ch^onstance? Est-ce en augmentant 

(*) Becqu^el , Traité de physique appliquée, t. it, p. 627. 
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l'activité de la respiration et l'activité de la circulation dans l'ani*- 
mal?- M. Matteucci^ pour résoudre ces questions > a cherché à 
établir une relation entre les phénomènes de la respiration et Tin- 
ten^té de la décharge; les résultats qu'il a obtenus à cet égard sem- 
bleraient montrer que la torjûUe qui a respiré plus qu'une autre est 
celle qui donne le (dus de dédiarges. D'autres expériences lui ont 
montré aussi que la force de la décharge est proportionnelle^^non^ 
seulement à la respiration^ mais encore à la force de la circulation 
de l'animal. 

Du chlorure de strydmine ayant été introduit dans la boiK^he 
et Pestomac d'une torpille^ la moelle épinière s'est contactée 
fortement quelques secondes après; des dédiarges se manifes- 
tèrent de temps à autre; dix minutes après ^ elles devinrent plus 
faibles et plus nq[>prochéeS| et Tanimal mourut au milieu de vives 
contractions. Avec le chlorure de morphine^ huit ou dix minutes 
après ^ elle donna spontanément de très-fortes dâ^harges qui n'é- 
taient pas accompagnées de contracticms. Un multiplicateur ayant 
été introduit dans le circuit, l'aiguille fut continuellement agitée; 
en dix minutes elle donna soixante décharges; il fallut ensuite 
irriter l'animal pour obtenir des décharges : il ne vécut que 
quarante minutes, en donnant des décharges plus ou moins 
fortes. 

Passons aux causes intérieures qui modifient le phénomène de la 
torpille; l'examen en a été fait avec soin par M. Matteucci. La dé- 
charge ne souffre aucune modification quand on enlève toute la 
peau de l'organci celle du dos ou du bas-ventre. En coupant l'or* 
gane à moitié horizontalement^ et en plaçant une lame de verre 
enU*e les deux parties séparées, la décharge a toujours lieu; mais^ 
pour bien voir ce qui se passe dans cette circonstance, il faut avoir 
l'attention de détruire préalablement un des organes> ou d^anéantir 
sa puissance électrique en agissant sur la substance même de 
Torgane, soit au moyen de l'acide concentré ou de l'eau bouil- 
lante. AiM*ès avoir enlevé la peau qui recouvre l'organe, si on le 
mouille avec de l'acide sulfurique, on obtient aussitôt de fortes dé- 
charges; mais^ à l'instant que la substance est détruite, la propriété 
électrique ne se manifeste plus. On peut couper la partie cartila- 
gineuse qui entoure l'organe, les tubes sécréteurs, les muscles et 
les tendons environnants, sans que l'animal paraisse perdre au- 
cunement de sa faculté. Vient-on à couper les nerfs de l'un des 
organes , la décharge cesse seulement de ce côté. Quand on en 
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coupe plusieurs^ la décharge ne se manifeste que dans les parties 
où se ramifie le nef resté intact. L'animal, cependant^ vit encore 
longtemps après qu'on lui a incisé l'organe. On suspend également 
les fonctions des nerfs en établissant des ligatures. Les nerfs étant 
coupés, si Ton tiraille un des troncs nerveux, on obtient encore 
quelques décharges. 

Des expériences importantes de M. Matteucci semblent indiquer 
quelles sont les parties du cerveau où s'élabore l'électricité : il faut 
commencer par découvrir l'organe avec un rasoir, sans produire de 
lésion; la décharge se manifeste quand on touche le cerveau aveo 
un corps quelconque. En explorant successivement tous les points 
de cet oi^ane, on trouve que les premiers lobes peuvent être dé* 
truits ou enlevés, sans que pour cela la décharge cesse d'avoir 
lieu. Les lobes suivants, quand ils sont touchés ou blessés, don* 
nent de fortes contractions, ou même des décharges quand ra- 
nimai a beaucoup de vitalité. Le troisième lobe se comporte comme 
le premier; mais il n'en est pas de même du quatrième et dernier 
lobe : car, lorsqu'il est détruit, le pouvoir électrique de l'animal 
disparaît, lors même qu'on laisserait subsister le reste du cerveau. 
Il parait donc que les organes électriques se réduisent au quatrième 
lobe du cerveau, à ses nerfs et à l'organe proprement dit. Les 
rapports sont tels entre ce lobe et l'organe, que si Ton touche la 
partie droite, c'est l'organe droit qui fonctionne. Le contraire a lieu 
en touchant la partie gauche dans une torpille affaiblie ^ dont le 
cerveau a été découvert : si l'on touche le lobe élecU'ique, l'animal 
donne des décharges beaucoup plus fortes que lorsqu'il était plein 
de vie. Le courant va du dos au ventre comme à l'ordinaire. Vient- 
on à blesser le lobe, la décharge a lieu; mais> dans ce cas, le cou- 
rant va indifféremment du dos au ventre ou du ventre au dos. On 
obtient ainsi quatre ou cinq décharges, après quoi la faculté élec- 
trique est anéantie. 

n reste à examiner les effet» produits quand on apfdique l'action 
vûltaïque au cerveau et aux nerfs qui se rendent aux organes élec* 
triques. Le cerveau ayant été mis à découvert, deux multiplica* 
teups furent mis en rapport avec les deux organes et l'animal cou- 
vert de grenouilles afin de distinguer les principaux points rendus 
capables de transmettre la décharge. On enfonça l'électrode négative 
dans l'organe sur la partie dorsale et près du bord extérieur; l'autre 
électrode fut placée sur la partie droite du lobe électrique : il y ^ut 
aussitôt une décharge. M. Matteucci pense» d'après plusieurs essais 
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qu'il ft tentés, que la décharge et le courant ne proviennent pas 
d'un courant dérivé. 

Gonunent agissent les ligatures des nerfs de Torgane sous Tin- 
fluence voltaïque? Les quatre nerfs de Forgane droit d'une forte 
torpille très-vivace ayant été liés, on a opéré comme précédem- 
ment, en mettant à nu le cerveau. Quand le courant cheminait 
directement, il n'y avait pas de décharge; dirigé en sens in- 
verse, il ne produisait que de faibles contractions. En opérant sur 
Torgane même, on a alors observé les faits suivants : un des or- 
ganes fut séparé sans enlev^ la peau, en coupant les nerfs et les 
Immchies, et tranchant circulairement toutes les parties environ- 
nant Foi^ane du côté de la tête. L'organe avec les quati'e nerfs fut 
posé sur une lame de verre et mis en relation avec un multiplica- 
teur. La surface fut recouverte de grenouilles préparées, Télectrode 
négative introduite dans l'organe même, et la positive appliquée sur 
les quatre nerfs; l'aiguille aimantée fut aussitôt déviée de 4^, et les 
grenouilles éprouvèrent de fortes contractions. Les quatre nerfs 
étant placés sur la lame de platine , le courant n'avait plus d'in- 
tensité sensible. En résumé ; le courant électrique agissant sur les 
nerfs produit soit des contractions, soit des décharges; l'action 
voltaïque est le dernier stimulant agissant sur le quatrième lobe, 
capable de provoquer la décharge. 

Le gymnote, sur lequel on a moins expérimenté que sur la tor- 
pille, a conduit aux mêmes conséquences; c'est ainsi que M. Fa- 
raday a obtenu successivement, dans Tacte de la décharge, l'é- 
tincelle, la décomposition électro-chimique, la déviation de Taiguille 
aimantée dans le multiplicateur et une élévation de température 
dans des fils conjonctifs d'un petit diamètre. 

Il parait que, dans la torpille et le gymnote, la puissance électri- 
que développée est en raison directe de la force nerveuse qu'ils 
possèdent; la décharge est ordinairement suivie d'un atEûblisse- 
ment, de même que l'action musculaire. Ainsi, tout concourt à 
prouver que la force nerveuse peut être convertie en force électri- 
que, de même que l'électricité peut produire de la chaleur ; mais on 
ne peut dire que la réciproque soit vraie. 

L'étude des phénomènes que présentent les poissons électriques 
démontre l'existence d'une classe à part d'animaux dans lesquels 
le cerveau élabore de l'électricité dont l'animal fait usage comme 
d'une arme offensive et défensive. Il pourrait se faire cependant 
qu'une semblable élaboration eût lieu dans les autres animaux, 
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non pas pour produire des décharges analogues à celles de la bou- 
teille de Leyde, mais bien pour remplir d'autres fonctions essen- 
tielles à la vie, telles que la formation des sécrétions, la diges- 
tion, etc.; les faits manquent toutefois pour donner de la force à 
cette assertion. Nous allons montrer maintenant Pexistence tles 
courants électriques dans les autres animaux. 

fig. 84. Du courant propre des animaux. 

L'expérience suivante, sur laquelle 
nous reviendrons avec plus de dé- 
tails dans le livre IV, a mis sur la 
voie du courant propre des ani- 
maux. On prend une grenouille 
dont on coupe la colonne dorsale 
un peu au-dessous des pattes de 
devant; on conserve la partie anté- 
rieure dont on enlève la peau en 
la retournant, puis on détache les 
chairs qui entourent la colonne, afin 
que les cuisses, entièrement dénu- 
dées, ne tiennent à la colonne ver- 
tébrale que par les nerfs lombaires. Si Ton arme maintenant le 
muscle crurd et le nerf lombaire d'une lame de métal différent, et 
que l'on établisse la communication entre les deux armatures, le 
muscle se contracte aussitôt violemment. On peut se borner, conune 
l'indique la figure, à toucher le muscle et le nerf avec im arc com- 
posé de deux métaux différents : zinc et cuivre. 

Volta attribua l'effet à un dégagement d'électricité produit au 
contact des deux métaux. Galvani, pour combattre cette opinion, 
avança qu'on pourrait faire naître les contractions sans armatures 
en mettant seulement en contact les muscles et les nerfs. 

On prend à cet effet une grenouille préparée conmie à l'ordi- 
naire (voir page suivante, fig. 84. bis); on soutient avec la main 
la colonne vertébrale; de l'autre, on saisit un des pieds, et l'on fait 
ployer la jambe jusqu'à ce que les muscles de celle-ci viennent 
toucher les nerfs cruraux : il en résulte aussitôt de vives contrac- 
tions, qui ne se manifestent toutefois qu'autant que la grenouille 
est robuste , que les muscles ne sont pas surchai^és de sang, et que 
la préparation est faite rapidement. 

Nobili a prouvé que l'effet est dû à un courant électrique di- 
rigé de telle manière que le nerf fournit l'électricité positive et le 
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muscle rélectricité négative. Le courant ainsi produit va des pieds 
à la tête, et est appelé courant *de la grenouille; il est appréciable 
à un multiplicateur à fil long^ en opérant comme il suit : on prend 
deux capsules remplies d'une solution de sel marin , dans chacune 
desquelles plonge une lame de platine terminée en pointe et re- 
couverte de gomme laque presque jusqu'aux extrémités, afin d'é- 
viter les courants secondaires. Une grenouille ayant été préparée 
h la manière de Galvani,on plonge un des morceaux de Tépine dans 
une des capsules, les jambes dans l'autre, les cuisses se trouvant 
entre les deux vases. Le courant produit une déviation qui va quel- 
quefois jusqu'à 20*, quand l'animal a une grande vitalité et que 
l'appareil est sensible. 

M. Matteucci a obtenu le courant avec Tanîmal vivant, en éten- 
dant la grenouille sur un taffetas vernissé; après l'avoir préparée, 
on place alors un deà conducteurs sur l'un des tendons des jambes, 
et l'autre sur les nerfs spinaux. On a un courant plus fort en for- 
mant une pile avec plusieurs grenouilles, mettant en contact le 
muscle crural de Tune avec le nerf lombaire d'une autre. 

Pour comparer le courant propre de deux grenouilles, on les place 
sur un plan isolant, en les mettant en opposition, le nerf de l'une 
avec le nerf de Pautre; on a alors la différence entre les deux cou- 
rants. Le courant de la grenouille ne s'affaiblit pas en le laissant 
circuler; ainsi les polarisations secondaires des extrémités de l'ani- 
mal ne sont pas appréciables. 

Dans ses différentes observations , M. Matteucci s^est servi d'mie 
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cuisse de grenouille préparée ainsi que le représente la figure 84 ter, 
et qu'il a nonimée grenouille galvanoscopique. 

. Fig.Siter. 




Dans un tube de verre recouvert d'une couche de vernis à la 
gomme laque, on place une jambe et une cuisse de grenouille, 
munie de son nerf qui sort à Textérieur du tube; on place le nerf 
tur les parties des muscles des autres grenouilles dans lesquelles on 
dierche à découvrir la production d'un courant électrique. Lorsque 
le nerf est affecté, les ccmtractions ont lieu immédiatement dans la 
jambe et la cuisse. Cette disposition constitue donc un électroscope 
d'une grande sensibilité pour ce genre d'expériences. 

M. Matteucd , en variant les expériences , a trouvé que chacun 
des mennbfes d'une grenouille peut être considéré comme un élé- 
ment électro-moteur complet; d'où il suit que, lorsque les contrac- 
tions ne se manifestent pas, cela tient à ce que Ton a touché deux 
parties symétriques. 

D'où peut donc provenhf le courant propre de la grenouille? 
Pour remonter à la cause de sa production, il faut rechercher les 
parties de la grenouille qui sont indispensables à cette production, 
ainsi que les circonstances anatomiques et physiologiques capables 
de foire varier son intensité. 

M. Dubois4leymond a fait une série de recherches intéressantes 
sur ce sujet, dont nous allons essayer de donner une idée. Nobilî 
avait trouvé , comme nous l'avons dit précédemment que la con- 
traction produite au contact des muscles et des nerfs prt)venaît 
d'un courant électrique dirigé dans un sens tel que le nerf four- 
nissait l'électricité positive et le muscle Péleclricité négative. Le 
courant était dirigé des pieds à la tête. M. Matteucci, en 1841, 
montra que l'on obtenait également la contraction en mettant en 
contact le nerf avec une section transversale, au fieu de l'aponé- 
vrose. Il démontra ensuite que , dans cette expérience, l'intérieur 
du mnscle se comporte, à Fégard de la surface, comme le cuivre 
k l'égard du zinc dans un couple voltaïque. Ce physicien mit encore 
ce fait hors de doute en coupant à moitié un certain nombre de 
cuisses de grenouilles et les arrangeant en forme de pile, en faisant 
conmiuniquer ensemble la partie interné de l'une des cuisses avec 
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la surface externe d'une antre^ ainsi de suite. Le courant de la pile 
ainsi formée^ allait de Tintérieur à rextérieur des tronçons de cuisse; 
il a appelé ce courant courant musculaire pour le distinguer du 
courant de la grenouille^ découvert par Gdvani et étudié ensuite 
par Nobili. 

En 1842^ M. Dubois-Raymond établit comme il suit la loi du cou- 
rant musculaire^ en y comprenant le courant de la grenouille^ le- 
quel n'est que la généralisation du fait fondamental trouvé par 
M. Matteucci : Toutes les fois qu'un arc conducteur est établi entre 
un point quelconque de la coupe longitudinale du muscle ^ soit na- 
turelle, soit artificielle y et un point également arbitraire de la 
coupe transversale soit naturelle^ soit arlifi^cielle du même muselé, 
il existe dans cet arc un courant dirigé de la coupe longitudinak 
à la coupe transversale. 

La coupe longitudinde du muscle n*est autre que la surface du 
muscle qui ne présente que les côtés du prisme que figurent les 
faisceaux primitifs: cette coupe est naturelle lorsque la surface cha^ 
nue est intacte; elle est artificielle lorsqu'elle est mise à découvert 
avec le scalpel ou le déchirement du muscle. La coupe transver- 
sale est celle qui n'offre que les bases du prisme représentant les 
faisceaux primitifs^ quelle que soit Tinclinaison de la coupe par 
rapport à la direction de ces faisceaux; elle est naturelle quand 
elle se compose des extrémités de tous les faisceaux primitifs qui 
aboutissent côte à côte au tendon du muscle, et artificielle quand 
elle est mise à nu à l'aide du scalpel. Les muscles des cuisses de la 
grenouille permettent de réaliser ces coupes et de met4;re en évi- 
dence la loi citée^ qui établit l'identité du courant musculaire et du 
courant de la grenouille. On peut considérer effectivement ce der- 
nier courant comme la résultante du courant circulant incessam- 
ment entre la coupe longitudinale naturelle , et les coupes trans- 
versales naturelles de tous les muscles des extrémités inférieures 
de la grenouille. Le nerf^ dans l'expérience de Nobili^ ne remplirait 
donc que le rôle de conducteur. 

Pour compléter la loi, il s'agissait de reconnaître, avec un gal- 
vanomètre extrêmement sensible (*), ce qui arrivait en établissant un 
arc conducteur entre deux points quelconques de la coupe longitu- 
dinale ou de la coupe transversale du muscle. Pour l'interprétation 

(*) Le galvanomètre de 25,000 tours, dont on fait aujourd'hui un fréquent usage, 
a été construit à cette occasion. 
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des effets produits^ M. Dubois-Raymond suppose au muscle la 
forme d'un cylindre droit à base circulaire, et il appelle équateur 
du cylindre le cercle d'intersection de la surface latérale du cy- 
lindre et d'un plan passant par le milieu de son axe. L'aiguille 
du galvanomètre reste en repos quand la condition suivante est 
remplie : 4** si les extrémités du fil se trouvent toutes deux dans la 
surface latérale du cylindre, il faut qu'elles se trouvent à égale 
distance des centres de ses bases. Dans tout autre cas, il y a dé- 
viation de Taiguille aimantée, laquelle indique un courant dirigé 
dans Tare dérivateur de Fextrémité la plus rapprochée de Péqua- 
leur, à rextrémité plus rapprochée de Tune des bases du cylindre; 
cette déviation est d'autant plus forte, que le point du milieu en- 
tre les extrémités de Tare dérivateur est plus près de la limite 
entre la surface latérale du cylindre et l'une de ses bases. Si la 
distance du point milieu à cette limite vient à être moindre que la 
demi-distance des deux extrémités de l'arc l'une de Pautre, c'est- 
à-dire si l'une de ces deux extrémités se trouve appliquée à la sur- 
face latérale et l'autre à la base du cylindre, le courant, tout 
en gardant la même direction , augmente considérablement d*in- 
tensité. 

On peut tracer alors comme il suit la courbe des intensités du 
courant musculaire. On prend pour abscisses les côtés du rectangle 
résultant de l'intersection de la surface latérale du cylindre et d'un 
plan qui passe par son axe, et en menant sur chaque moitié de cfaa- 
qae côté du rectangle les ordonnées parallèlement à la droite qui 
partage à moitié Tangle adjacent, on peut tracer la courbe dés 
intensités du courant musculaire en faisant glisser le point milieu 
entre les extrémités de l'arc dérivateur tout autour du rectangle, 
la distance entre les extrémités étant constante. 

L'ordonnée de la courbe est nulle toutes les fois que le point 
milieu coïncide avec le milieu d'un des côtés du rectangle. Si ce 
point s'éloigne de ce milieu pour se rapprocher de Tangle du rec- 
tangle, c'est-à-dire de la limite entre la surface latérale du cylindre 
et sa basé, l'ordonnée acquiert des valeurs toujours plus consi- 
dérables. 

Nous ne suivrons pas M. Dubois-Raymond dans les expériences 
qu'il a faites pour tracer la courbe des intensités du courant mus- 
culaire; nous dirons seulement que la loi de ce courant est égale- 
ment celle du courant nerveux que M. Dqbois-Raymond^ étudié, 
en admettant des coupes longitudinales et transversales dans les 

T. 1. 18 
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nerfs. Il a cherché aussi y en pariant des mêmes principes, à mon- 
trer ht modification qu'éprouve la Id pendant la oontractioa du 
muscle. Cette modification consiste en ce qu'au mom^it de hi con- 
traction , toutes les ordcmnées de la courbe des intensités du cou- 
rant musculaire subissent une réduction de leur grandeur i^iropot- 
tlonnelld à leur grandeur relative. 

Je i^ dois pas omettre une observation qui n'est pas sans impor- 
tance : à raison de la durée extrémem^t courte de la contraction et 
du moment d^inertie de l'aiguille du galvanomètre^ il ne suffit 
pas de faire faire au muscle une contraction unique pour avoir une 
déviation^ il fout encore produire le tétanos, afin de prolonger Fac- 
tion du courant sur Taiguille. 

a Qu'on s'imagine maintenant^ d dU M. Duboi»-Raymond^ « les 
a deux extrémités du galvanomètre appliquées à deux points qnel- 
« conques du muscle ^ l'aiguille sera maintenue dans une déviation 
c Gcmstante^ dont le sens et la grandeur, dans diaque cas donné, 
< pourront être aisément prévus^ d'après la loi cpie je viens de faire 
a connaître. À Finstant où^ à l'aide de certains artifices dont il va 
c toe plus amplement questicm tout à l'heure, le muacle entre 
€ en tétanos, on voit l'aiguille reculer, dépasser le zéro du ca- 
c dran, et aller osciller de l'autre côté pendant la durée du téta- 
€ noa. Or, quels que sment les points du muscle auxquels on «t 
c apjdiqué les extrémités du galvanomètre, dans ehaqij^ cas donné, 
« la grandeur de l^ction négative qui aecompa^œ le tétanos ^t 
«proportionnelle à Tintaisité primitive du courant musculiûre. 
« Ainsi, par exemple, lorsque les extrémités du gidivanomètre sont 
« toutes appliquées à la coupe longitudinale du muscle et. à ^ale 
« dislance de Féquateur du cylindre que le muscle figure, la dé- 
a viation primitive est nulle; et conformément à ce que je viens de 
« i^re, Paiguille reste à zéro, même dans le tétanos le plus actif. 

« La modification qu'éprouve la loi du courant musculsure par 
« Petfet de la eontractim consiste donc simplem^t en ce qu^au 
« moment de cet acte, toutes les ordonnées de la courbe des in- 
« lensités du courant musculaire subissent une réducti(m de leur 
c< grandeur proportionnelle à leur grandeur relative. 

« A cause de cette prq)ortionnalité, il va sans dire que l'action 
« ^ectro-motrîce négative de la contraction s'observe cfautsmt j^s 
« facilement que Pintenslté primitive du courant musculaire est 
(( plus eonôd^d^le. C'est donc le courant qu'on obtient &à plaçant 
« Fune des deux extrémités de l'arc dérivateur sur ht coupe longi- 
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a (iidioalâ, Tautre sur la coupe transversale du muscle qui se prête 
« le mieux à Pétude du jdiépcHnène eu question. Aussi est-ce sur 
« ce courant que j'ai , pour la première fois^ signalé ce phénomène 
c dans mon mémcMre de 1847. J'avais alors tétanisé le muscle en 
f soumeitai^ son nerf moteur à la série continue des courants ins- 
9 tantanés d^im appareil conducteur voUa-électrique. d 

Maîs^ œ n)ode d'expérimentation pouvant donner lieu k une ob- 
jection f on produisit le même phénomène en tétanisant le muscle 
au moyen de l'irritation mécanique^ chimique et thermique du nerf 
motem*^ et enfln avee l'intoxication du nitrate de strychnine. 

f Dans ce dernier cas , je procédai de différentes manières : tan- 
atôt je mettais à nu le muscle gastro«cnémien^ et je dérivais le 
« ceunmt de la surfaee diarnue du musde et de l'aponévrose du 
f teodon d'Achille; tantM je laissais la grenouille complètement 
«iataete^ et je dérivais le courant en appliquant les deux extré- 
« mités du {^vanomè^e> l'une aux pieds de la grenouille^ l'autre 
fi^son bassin. Duis ce dernier cas ^j'observais^ au moment de 
«l explosion du tétanos^ une action âectro«motrice en sens con- 
« traire du courant de la grenouille^ c'est-à-dire dirigée du bassin 
« aux {»ads. Je pouvais aussi mettre la grenouille à califourchon 
«sur les vases rhéophores du galvanomètre, et ne tétaniser que 
c l'une de ses jiffiEd)es, après avoir coupé le nerf sciatique de 
« l'autee. J'observais alors an moment du tétanos un courant di- 
«ract, d'aprèfi la notion de Nidnti, dans la jambe dont le nerf 
« était itttaet a 

Il s'est occupé égalemeot de la loi qui préside à l'irritation éiee- 
tncpe des nei^ et de la modification du courant musculaire par 
l'effet de la e(Hitraction : l'irritation nerveuse est l'état du nerf qui 
détenmoe la contraetioa du musck dans lequel il se .ramifie, et 
l'an i^end la fonee de la contraction pour mesurer l'irrifaticm ner- 
veuse qui l'a produite. Oa distingue dans le courant l'intensité et 
la densité. L'intenâté se mesure par les moyens connus; la densité 
daas une section transversale du circuit représente le quotient de 
son k^nsité divisée par l'étendue de la section donnée. La gran- 
deur de l'irritation produite doit donc dépendre, non pas de l'inten- 
9àé dttûourant, mais bien de sa densité dans le nerf à irriter. Voici 
l'éDoneéde^tloiO: 

« Prenant pour absdsse le temps et pour ordonnées les densités 

(*) ÂTMOin de chkniiê et de phytique , t. XXX ; p. 180. 

18. 
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« du courant dans le nerf à irriter, et ayant égard à ce qu'il y a 
c< pour la contraction un maximum qu'elle ne saurait dépasser, il 
« en résulte que la grandeur de l'irritation nerveuse est une fonc- 
« tion de la dérivée de l'équation de la courbe des densités, fonc- 
c( tion qui croît d'une manière continue avec l'accroissement à la 
c( variable, de zéro, jusqu'à une certaine valeur positive ou néga- 
c( tive de celle-ci. On voit donc que l'irritation électrique des nerfs 
« est soumise à une loi semblable à celle qui préside à Finduction 
« d'un circuit parcouru par l'électricité sur un circuit avoisinant, 
(( puisque la force électro-motrice induite est, elle aussi, propor- 
« tionnelle à la dérivée de l'équation de la courbe des intensités 
« du courant inducteur. » 

M. Dubois-Raymond assure que cette loi permet d'expliquer une 
foule de phénomènes épars dans les recueils scientifiques. Ainsi elle 
rend compte, suivant lui, pourquoi ce n'est qu'au début et à la fin 
du courant que le muscle entre en contraction, pourquoi les plus 
légères traces d'électricité ordinaire produisent de violentes contrac- 
tions 3 etc., etc. Nous ferons remarquer que ces effets sont rap- 
portés ordinairement aux courants par induction qui ne se mani- 
festent que lors de la fermeture ou de la rupture du circuit, ainsi 
qu'on le verra plus loin. 

Le galvanomètre est un instrument qui convient parfaitem^it 
quand il s'agit d'observer des courants électriques continus, mais 
il n'en est plus de même lorsque ces courants sont instantanés: 
dans ce cas il faut employer la grenouille comme moyen rhéosco- 
pique d'une très-grande sensibilité. On ne doit donc pas employer 
le même appareil quand il s'agit de rechercher des courants continus 
ou des courants instantanés. Ces principes ont été appliqués à 
l'étude des effets électriques produits dans l'acte de la contraction, 
effets entrevus par M. Matteucci , dont l'un de nous avait âgnalé 
l'existence , et qui ont été démontrés par M. Dubois-Raymond. 

Si l'on place dans le circuit du galvanomètre un muscle pouvant 
être contracté en irritant son nerf moteur, et qu'en l'ouvrant on y 
introduise le lierf d'une grenouille rhéoscopique, celle-ci se con- 
tracte également, quand on fait contracter le muscle : cet effet n'a 
lieu qu'autant qtie le muscle est placé dans ce circuit de manière à 
ce que l'une des extrémités du galvanomètre soit appliquée à la 
coupe longitudinale, l'autre à la coupe transversale du muscle. 
On en tire la conséquence que les contractions de la grenouille 
rhéoscopique sont dues aux variations d'intensité du courant mus- 
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culaire dans le muscle stimulé directement Cette expérience met 
en évidence la production d'un courant instantané à Tinstant où 
Ton fait ccmU'acter un muscle. 

Lorsqu^on fait naître le tétanos dans un muscle^ la grenouille 
rhéoscopique est aussitôt prise de tétanos^ qui persiste tant que dure 
le tétanos dans le muscle excité. Pendant que ces effets se produi- 
sent, l'aiguille aimantée se met à osciller du côté opposé où la dé- 
viation avait eu lieu d'abord. 

Enfin M. Dubois-Raymond^ guidé par les considérations théori- 
ques que nous venons d'exposer, a cherché à prouver que la con- 
traction volontaire de l'un des bras de l'homme suffi{ pour produire 
on courant électrique appréciable à un galvanomètre d'ui\e très- 
grande sensibilité, faisant partie d'un circuit fermé dans lequel se 
trouvent compris les deux bras et le corps. Voici le dispositif de 
l'expérience : on place sur une table deux bocaux à large ouver- 
ture contenant de Teau salée, et communiquant ensemble au moyen 
d'une mèche de coton ou d'une bande épaisse de carton préalable- 
ment imbibée. Dans chacun de ces bocaux plonge une lame de 
platine en communication avec Tune des extrémités du fil d'un 
multiplicateur, formant vingt à trente mille tours ; il se produit 
dans les premiers instants un courant dû à la présence de corps 
étrangers adhérant sur la surface des lames de platine. On maintient 
le circuit fermé tant que ce courant de polarisation n'a pas disparu. 
Aussitôt qu'il est devenu insensible à Paiguille aimantée, on enlève 
la mèche de coton ou la bande de carton , et on plonge dans Teau 
salée un doigt de chaque main, après avoir pris la précaution de 
laver préalablement les mains dans de l'eau de savon, puis dans de 
Teau pure. Les mains et le corps complètent le circuit; les mains 
sont appuyées sur une barre de bois qui fait partie de l'appareil. On 
9bserve quelquefois un courant qui a ordinairement peu de durée ; 
aussitôt qu'il a disparu , on contracte à plusieurs reprises un des 
bras, et on voit Paiguille se dévier peu à peu dans un sens qui indi- 
que que pendant la contraction il s'est produit un courant élec- 
trique tel que le doigt du bras contracté a pris l'électricité positive, 
le liquide adjacent l'électricité négative. 

M. Dubois-Raymond a attribué une origine physiologique à ce 
courant ; nous ne partageons pas son opinion à cet égard. Voici le fait 
sur lequel nous appuyons la nôtre : les deux doigts ayant été plon- 
gés dans de Teau salée, et Taiguille aimantée étant au zéro, si l'on 
relire l'un des doigts de l'eau et qu'on le contracte avec le bras 
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correspcmdant^ puis qu'on le replonge de nouYéau une mlntite 
après ^ il se produit un courant dans le ffléme sens et à peu près 
d'égale intensité que la première foiô. Que s6 pa88e44l en iMïsjfs 
de Teau salée dans le doigt ^ pendant la conti^action? La peau du 
doigt se recouvre d'une sécrétion acide dont le contact avec l'eaû 
salée dégage de Télectricité qui produit les effets observés. Le coii- 
rmi a donc une origine électro-chimique, et ne pK)UYe nullemeiit 
qu'il y ait dégagement d'électricité pendant l'acte de la contraction 
musculaire (Becquerel). 
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LIVRE IV. 

EFFETS DUS A L'ÉLBGXBIGiTÉ. 



CHAt>ITKE PREMIER. 

Ëffeti mécaniqnet. 



Les actions dues à TélecMcité sont nombreuses^ et ^ pour les étu- 
dier en détail , nous distinguerons les effets qu'elles produisent en 
effets mécaniques, physiques^ chimiques et physiologiques. Ces 
effets^ qui diffèrent entre eux> sont plus ou moins marqués suivant 
la tension de l'électricité, et suivant qu^on l'emploie sous forme 
de décharge ou de courant; aussi, dans chaque circonstance, nous 
indiquerons les actions dues à Télectricité de tension et celles qui ' 
résultent de l'emploi des courants électriques. 

n ne sera pas question dans ce livre des actions magnétiques 
de rélectricîté , qui seront traitées dans le troisième volume, en 
même temps que Télectro-magnétisme; nous réserverons également 
tout ce qui concerne les actions chimiques produites par Téleetri- 
cité, pour n'en parler que dans le second volume, en traitant de 
l'électro-chimie. 

Effets mécaniques produits par des décharges électriques. Quand 
une étincelle ou une décharge électrique éclate dans Tair, indépen^ 
damment de l'élévation de température qui raccompagne, il éq 
produit un refoulement de l'air. L'appareil nommé improprement 
thermomètre de Kinnerstley met le fait en évidence* 
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Deux boules en cuivre a et & sont placées au milieu 
d'un fort tube fermé par les deux bouts et en relation 
avec un petit tube manométrique. De Peau colorée pla- 
cée au fond du tube et dans le tube manométrique 
indique y par Tascension de la colonne dans ce der- 
nier^ quand la pression de l'air extérieur augmente. 
Si Fon fait éclater une étincelle entre les boules^ le 
liquide monte dans les tubes^ puis redescend aussitôt^ 
mais non pas tout à fait^ au niveau primitif; ainsi ^ in- 
dépendamment de rélévation de température qui se 
manifeste de cette manière, il y a refoulement de l'air 
intérieur dû au passage de la décharge. 
Le mortier électrique conduit à la même conclusion : deux con- 
ducteurs en cuivTC B et A viennent aboutir au 
fond de Pintérieur d'un petit mortier en ivoire, 
formé par conséquent de substance isolante; 
l'orifice est fermé par une boule en lî^e. 
Quand une décharge éclate entre les petites bou- 
les intérieures, le refoulement de l'air et la dé- 
tente qui le suit projettent la petite balle de 
liège hors du mortier. Pour augmenter l'effet, on 
met un peu d'éther ou d'alcool au fond du mortier légèrement 
incliné. 

On peut également, en faisant éclater une étincelle provenant 
d'une bouteille de Leyde entre les deux extrémités de fils de cuivre 

Fig. 6«bi8. 




placés au milieu d'un petit tube en verre AB (fig. 86 bis) exacte- 
ment rempli d'eau et bouché aux deux extrémités, déterminer la 
rupture de ce tube. 

Pour faire ces expériences et quelques-unes de celles qui seront 
rapportées dans ce livre, on fait usage d'un instrument appelé 
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exeiiatevr universel ^ lequel est composé sicnplerBent de deux tiges 
en cuivre t, i', mobiles à Taide d'un mouvement de genoux autour 



Fig. 87. 




des extrémités de deux tiges isolantes c, &, qui sont fixées à un 
support T T. Si Ton veut faire passer une décharge électrique entre 
les boules a, 6, qui terminent les tiges t, f, on peut les rapprocher 
plus ou moins Tune de Tautre. Dans la figure, on a représenté un 
ffl métallique tendu entre les boules a et 6 et disposé pour le faire 
traverser par la décharge électrique. En outre, une petite tablette 
variable de hauteur permet de placer des objets sur lesquels ou à 
côté desquels on veut faire passer les décharges. Des chaînes et des 
conducteurs sont nécessaires pour obtenir des décharges plus ou 
moins fortes entre les boules a et 6. 

Quand on place sur la tablette une feuille de papier bien sèche, 
si l'on amène les deux boules 4e cuivre en contact avec elle , et que 
leur éloignement ne soit que de â ou 3 centimètres , en faisant 
éclater la décharge d'une batterie de plusieurs bocaux, le papier 
est déchiré. Cet effet est encore dû à l'action mécanique de Télec- 
tricité. 
Lorsque la décharge électrique traverse un corps, s'il est résis- 
tant, il peut être brisé. On peut mettre 
ce fait en évidence en perçant une lame 
de verre à l'aide d'une étincelle élec- 
trique. On dispose alors deux poin- 
tes?, F en face Pune de l'autre, de 
chaque côté d'une lame de verre TT; 
on met un peu d'huile là où les pointes 
touchent le verre , afin de s'opposer à 
la diffusion de l'électricité : si la charge 
d'une bouteille de Leyde est suffisante, 
le verre se trouve percé souvent d'un 
trou r<Mid. 



Fig. 87 bis. 
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Le bois peut être également brué par les décharges électriques. 
L'expérience du peroe-carte mérite encore d'être citée; elle met 
en outre en évidence un fait très-curieux que nous aurons Poccasion 
dlnvoquer plus loin. On dispose entre les tiges d^un excitateur uni- 
versel terminées en pointes une carte ordinaire^ une carte à jouer, 
par exemple; on place les pointei en contact avec la carte de chaque 
côté de celle-ci^ mais de façon que les deux pointes soient à 2 
ou 3 centimètres de distance. On fait éclater Tétincelle d'un bou- 
teille de Leyde enU« elles^ et la carte se trouve percée en un point 
situé en face de la pointé négative. H résulte de là que Télectricité 
positive a plus de facilité pour franchir les obstacles qui se trou* 
vent sur son passage que rélectricité négative > comme du reste on 
le démontrera plus loin; elle traverse effectivement Tair pour venir 
rejoindre la négative en face de la pointe par où débouche celle-ci. 
Mais Taction n'a pas lieu seulement comme si le flux électrique se 
transmettait de la pointe + à la pointe — , car l'ouverture de la 
carte a des bavures de chaque côté^ ce qui montre qu'au milieu 
4u papier constituant la carte , il y a eu décomposition des élec- 
tricités par influence et ensuite déchirure dans tous les sens. 
Si^ à Paide d'un excitateur disposé plus simplement et qui porte le 
Fig. 87 ter. nom de perce-carte, on place l'appareil sous la clo- 
che d'une machine pneumatique > on trouve que 
dans l'air raréfié Touverture n'est plus placée en face 
de la peinte négative, qu'elle se déplace et tend à 
se mettre au milieu de la distance qui sépare les deux 
pointes à raison d'une moindre résistance (Tremery). 
C'est donc sous l'action d'une pression extérieure 
que l'ouverture tend à se produire en face de la 
pointe négative. Nous retrouverons plus loin, dans 
d'autres expériences, cette facilité plus grande que 
possède l'électricité positive de franchb les obsta- 
cles. 
Cependant quelques expériences de M. Belli sont en opposition 
avec cette conclusion; nous les rapporterons en raison de cette 
contradiction. Un électromètre à cadran ayant été fixé sur un con- 
ducteur horizontal , M. Belli a trouvé qu'après avoir électriséun 
conducteur positivement, l'électromètre employait dix minutes 
deux secondes à descendre de20> à 10«, tandis que, lorsque le 
conducteur était chargé négativement, le même électromètre ne 
mettait que quatre minutes trente secondes à parcourir les dix 
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mêmes degfés^ loutes^ diose» égales d'aiUeurs. De là M. Belli a 
conclu que dans Tair et aux tensions mesurées avec l'électromètre à 
cadran, et qui donnent de^ étinodles de 3 à 4 millimètres i 
Félectrîeité négative se dissipe plus promptement que rélectridté 
positive» 

Rien n'étant changé dans Tappareil^ on ajusta seulement une 
pointe métallique à Tune des extrémités du conducteur isolé» Le 
conducteur ayant été élecU*isé positivement) la tige de Téleotromètre 
desceudit rapidentônt à 6^» A la dépentiticm qui avait eu lieu jusqu'à 
ce m<»nent par la pointe, avec un bruit perceptible et une lumière 
visiUe dans robscurité, succéda une déperdition lente , semblable 
à celle qui avait lieu sans la pdnte» Avec de rélectridté négative, 
la tige de Télectromètre descendit rapidement à 6%â et oe n'est que 
parvenue à ce pcûnt que la déperditim GCMOun^aça à ê^opéxet lente- 
ment! 

Au lieu d'adapter \À pointe métallique au conducteur lui-même, 
on la plaça vis-à-vis de son extrénûté sur un pied non iscdé. G^ 
résultat prouva encore la différence existant ^tre le pouvoir absor* 
bant ^ émissif des pointes pour chacune des deux électricités. Si ces 
faits étaient constatés, ils indiqueraient que la force ordinairement 
moindre que possède rélectridté négative, comparée à celle de 
Télectrkîilé positive fournie par la même nuU^Une, ne dépend pas 
seol^nent de la disposition moins avantageuse des conducteurs 
destinés à recueillir la jNr^aiière électridté , mais aussi de la déper* 
dition {rfUfi fadte qu'elle éprouve* 

Cependant ces expériences sont à étudier de nouveau $ car les 
faits que nous allons dter viennent à l'appui de Texplication 
donnée par M. Tremery à propos de l'expérience du percen^arte. 

Transpori des mmUères par les décharges éltôtriqnes. Lorsque 
rélectricité produit des étmcelles, des dédmrges, die donne lieu à 
des phénomènes Ms-curieux que nous allons décrire et qui proU'* 
vent que, datis ces actions, le transport de l'éleotrioité ne se fait 
jamais sans transqport de matière pondérable* 

Lorsqu'on reçoit sur une plaque d'argent poiie » en contact avec 
Tune des branches d'un excitateur^ la décharge positive d'une bou>* 
teille de Leyde munie d'une boule de laiton en communication avec 
la garniture intérieure et dont l'autre branche communique avec la 
surface extérieure, on observe à l'endroit où la décharge a eu lieu 
une tache drculafare jaunâtre couleur de MUm, et qui disparaît peu 
de temps après, comme si la matière déposée se volatilisait* Ces 
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taches observées dans quelques circonstances par Priesdey, ont 
servi de point de départ aux expériences pleines d'intérêt de Fnsi- 
nieri et que nous allons rapporter. 

Au milieu des taches jaunes obtenues de cette mamère^ on 
aperçoit souvent à Taide du microscope des petits points blancs, 
ayant l'aspect de Toxyde de zinc. De là Fusinieri en a tiré la consé- 
quence que rétincelle électrique contenait du métal ^i partie oxydé 
et en partie fondu , enlevé de la surface d^où elle est partie. En 
opérant avec une forte bouteille, on observe sur la surface opposée 
de la lame d'argent, à son point de contact avec la boule de laiton 
de l'excitateur, une petite excavation dans laquelle l'argent a été 
fondu. Les effet produits dénotent donc une action contraire sor 
les deux surfaces. Avec deux grandes jarres formant batterie, il a 
obtenu les effets suivants : on a commencé par mettre en contact 
avec le bouton de l'une de ces jarres un gros fil métallique terminé 
par une boule d'argent; un disque de cuivre bien décapé fut fixé à 
un manche de verre. On pouvait ainsi faire passer la décharge de la 
boule d'argent à l'excitateur par l'intermédiaire du disque e^ cui- 
A^re. La batterie ayant été chargée , le disque de cuivre fut mis en 
contact avec la boule supérieure de l'excitateur, et l'on recevait sur 
rautre surface la décharge de la boule d'argent. 

Il se produisait toujours sur la surface de cuivre, en regard de 
la boule d'argent, une tache pourprée due à une oxydation super- 
ficielle, au centre de laquelle se trouvait une légère cavité avec 
une petite tache brun-verdâtre, parsemée de points infininient 
petits d'argent. 

De l'autre côté du disque de cuivre, à son point de contact avec 
la boule de l'excitateur, il existait une petite cavité circulaire ren- 
fermant de l'argent fondu, ayant une couleur verdàtre. Sur la bonle 
de laiton de l'excitateur, à son point de contact avec le cuivre, se 
trouvait également une cavité circulaire renfermant aussi de l'ar- 
gent fondu. Dans cette expérience le point de contact de la surface 
antérieure du disque de cuivre avec la boule d'argent n'était pas 
immédiatement opposé au point de contact de la surface posté- 
rieure avec la boule de l'excitateur, la distance entre ces deux points 
étant de cinq à huit lignes , et néanmoins l'argent parcourait cet 
espace dans le cuivre sans s'allier avec lui. 

Sur la boul& d'argent se trouvaient de petits points noirs proba- 
blement d'oxyde de cuivre. Le double transport en sens contraire 
parait avoir eu lieu ici. 11 semblerait résulter de là que l'étincelle 
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partie de Targent a emporté avec elle des molécules de ce métal ^ 
qu'elle a tran^rté sur la surface et dans Tintérienr sans s'allier 
avec lui; après cela^ une partie de l'argent transporté aurait été 
déposée sur les parois de sortie et un autre sur la boule de l'exci- 
tateur en contact avec le cuivre. Pendant que ce phénomène de 
transport sWectuait^ de Toxyde de cuivre était tran^rté en sens 
contraire à travers Fair^ et se disséminait sur la boule d'argent. 

L'expérience a été faite en mettant en contact le disque de cui- 
vre, vers son centre, avec la boule d'argent^ et Ton recevait 
l'étincelle sur l'autre surface de cuivre, afin qu'elle passât du cuivre 
à l'excitateur par Pair; les mêmes phénomènes de transport se sont 
reproduits. 

£n substituant à la boule d'argent une boule d'or de i centimètre 
et demi de diamètre, et au disque de cuivre un disque d'argent 
bien décapé et d'environ 9 centimètres de diamètre, on obtenait 
des effets semblables; car, en mettant en contact le centre du dis- 
que d'argent avec la boule d'or, et recevant, l'étincelle de l'autre 
surface du disque sur la boule de l'excitateur, il existait sur la 
surface d'argent d'où partait l'étincelle une belle tache d'or d'en- 
viron 1 centimètre de largeur, mais variant de grandeur suivant 
l'intensité de la décharge. La distance transversale entre le centre 
de ces taches et le point de contact de l'autre surface avec la boule 
d'or était de 2, 3 et même 4 centimètres. L'or avait donc parcoiuhi 
cette distance dans l'argent, sans se combiner avec lui. Au centre 
de la tache d'or sur l'argent se trouvait une légère cavité autour 
de laquelle on voyait à la loupe de petites taches disséminées de 
couleur brun-rougeâtre, ayant l'aspect d'un oxyde métallique. Les 
taches d'or s'affaiblissaient peu à peu, comme si ce métal se vola- 
tilisait. On eu voyait encore des traces pendant quelques jours. Sur 
la surface opposée au contact de l'or avec l'argent se trouvait une 
petite cavité circulaire entourée d'une zone brune et renfermant de 
l'argent fondu. Au point de contact correspondant à la boule, il 
existait un petit cercle d'argent déprimé, dans lequel on reconnais- 
sait des traces de fusion. Sur la boule d'argent de l'excitateur, il 
y avait des traces d'un très-mince dépôt d'or. On voit encore ici , 
connue dans les expériences précédentes , qu'en même temps que 
l'or était transporté au travers de l'argent à une distance de plu- 
sieurs centimètres, il y avait également transport en sens contraire de 
l'argent sur l'or au point de contact, plus une couche métallique 
oxydée sur la surface de l'argent d'où l'étincelle était sortie. Toutes 
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ces aLpérieneeft gMafabmi moBtrar que le traospc^ des oiéiaai a 
lieu au travers des métaux^ et prouver en même temps que rétin- 
celle éteBirique est toujours aeeompagnée de matière à l'état àe 
tmoa ou d'ioeaadeseeace; c'est même là une des eonditiens de 
son cxistenee* 

D suit de là qoe^ lorsque l'on fait passer des décharges éleeCri- 
ques dans l'air entre les den& lames de métal ^ on doit les poiarisor^ 
<reit4t<dtfe déposer sur leurs surfaces des corps étrangers qui 
produis^^ des courants électriques quand on les pkmge dans l'eau. 
liions verrons bientôt des effets de ce genre. 

Les ^ets lumineux [wodnits ei^re les pôles de la pile avee des mé- 
taux ou du charbon^ et qui seront étudiés plus loin^ sont aussi la cim- 
fléquenoe de la présence de matiàre9 pondérables tFès>divisées en in- 
candescence ou encombustioB lors du passage de Téleetricité. Nous 
verrons également que l'aspeet des étincelles suffit souvent pour 
indiquer la présence de molécules incandescentes^ puisqu'elles 
affiBcient les couleurs des métaux en combustion. Fusinieri a même 
émis Fc^MÛon (pie les effets mécaniques de perforation^ de ruptuie 
^ de décfaûranei^ pourraient être dus à la matière el|eH»éme^ ani- 
née de la même vitesse que celle de l'électricité qui ert excessive. 

Figures dues à Vaetiem de VéUetriciié. Quand on place une pla- 
que de verre entre deux pointes dans l'arc de dôture d^me batterie^ 
et que par la décharge une étineeHe se meut sur ciiaque surface 
jusqu'au bord^ on y reconnait de faibles traces de désagrégation. 
Ces ^ces étudiées à l'électromètre sont conductrices ; et ce qu'il y 
a de particulier, c'est qu\)n y ^ouve d'aii^res parties de la eurfaee 
qui sont dévalues conductrices^ sans avoir subi de HK)diflcations 
^)parentes* On les rend senûMes en projetant de la vapeur avec 
la bouehe; o^ soot ces igures qu'on a q^pelées %ures rortques. 
mes sont plus beNes sur le mica; au lieu d^uoe décharge eomplète 
de la bi^ierie ^ il suffit d'employer les aigrettes bleuâtres qui jail- 
lissent des pomtes. Après l'action électrique , la surfiiee du mica 
'wÀè dans toutes les (érections (Riess). 

Ce qui s'oppose à admettre que ces figures soient produites par des 
particules métalHques transportées par l'étincelle, c^est que l'aspeet 
d^ surfeces du verre ^ du mica n'est pas <^angé^ et qm ce dernier 
jouit de la propriété isolante. 

En recevant l'étinceUe sur des laines de plaqué d'<Nr ou d^aigent^ 
etie y laisse une faible tache qui , aprte l'exposition à la vapeur 
humide, se (H^ésente sous Ta^ect d'un cerde la^^e de plusieurs 
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ligoes parfaitement nef ^ et entouré d'autres cercles plus ou moins 
chargés de vapeur. 

Lorsqu'une déebarge électrique parcourt une surface isolante 
de verre , elle pénètre à une certaine profondeur^ et produit des 
altérations plus ou moins profondes qui ont de la ressemblance 
avec celles que Ton obtient en frottant le verre avec du sable 
(SimoB). Ces traces sont plus visibles au bout de quelque temps 
qu'immédiatement après. 

Avec le wica on obtient des changements encore plus réguliers. 
Si entre les deux pointes de l'arc de clôture de la batterie on place 
une feuUle de mica^ Tétincelle^ sous des charges modérées^ va de- 
puis le point le plus rapproché jusqu'à un autre où l'épaisseur est 
moindre^ ou môme jusqu'au bord de la feuille^ et laisse des traces 
é'une a{q>arenee très^régulière (Wartmann). 

Tous ces effets^ dus à des actions par influence , à des modifica- 
tions de la suHs^ des corps et à des transports de matière ^ se 
produisent également lorsqu'on place une médaille^ tin corps con- 
ducteur, sur une surface plane en cire à cacheter, m y&tve, etc.^ 
et qu'on électrise la première. En insufflant de la vapeur d'eau avec 
l'haleine , ou bien en exposant la surface aux émanations d'autres 
vapeurs, on a des empreintes de la médaille (Karsten^ Riess , Mas- 
son, etc.). On s'est beaucoup occupé de ces empreintes qui sont 
rarement parfaites, et qui mettent seulement en évidence la faculté 
que possède l'électricité, dans les décharges, de transporter les 
particules de matière qui se trouvent sur son passage ^ 

Transport des liquides dans le circuit mltatque. Lorsqu^un cou- 
rant électrique traverse des circuits dans lesquels se trouvent des 
liquides, il se {»'oduit, comme danis les <j^.harges électriques, des 
transports de matières. Les premières expériences de ce genre fu- 
rent faites par Porrett : il prit un vase en verre qu'il partagea en deux 
compartnnents au moyen d'un diaphragme de vessie ; puis chaque 
cellule fut remplie d'eau ordinaire^ sans addition d'aucun sel; il 
plaça ensuite dans chacun d'eux une lame de platine en eonuoiinica- 
ticm avec l'un des pôles d'une pile de tO éléments. L'eau fot4écom- 
posée comme à l'ordinaire, mais le dégagement du gaz ne fiit pas 
aussi rapide <|ue si l'eau eàt tenu en dissolution un sel ou un acide ; 
une grande partie de l'eau contenue dans le compartiment où se 
trouvait une lame positive fut cbâisée par une force d'impulsion 
dans le compartiment négatif, où le niveau de Feau s'éleva. On 
voit donc que le courant électrique, qumid il traverse un liquide 
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mauvais conducteur^ tend à lui imprimer une impulsion dans le 
sens de la direction que suit Télectricité pour se rendre du pôle 
positif au pôle négatif. Celte expérience, nous le répétons, ne 
réussit bien qu'autant que l'eau est presque entièrement pure, ou 
du moins offre une certaine résistance au passage de l'électricité. 
Les effets de transport peuvent être rendus manifestes par Pexpé- 
Fig. 88. rience suivante ; on ferme la partie infé- 

rieure de deux tubes de veiTe de quel- 
ques millimètres de diamètre à l'aide 
d'un peu de kaolin délayé, et soutenu 
par une gaze de façon à ne pas tomber. 
Le kaolin doit être assez délayé pour 
que, les deux tubes étant plongés dans 
un vase plein d'eau contenant un peu de 
sel, le moindre choc fasse tomber quel- 
ques parcelles de Targile au travers de 
Teau. Si alors on met également de l'eau 
légèrement salée dans les deux tubes, et 
qu'on y plonge deux lames de platine, 
Pune en relation avec le pôle -+•, l'autre 
avec le pôle — d'une pile à auges de 60 éléments, on voit le kaolin 
tomber au-dessous du tube par où débouche Télectricité positive. 
En changeant le sens du courant , l'effet se produit de l'autre côté. 
11 faut quelques tâtonnements pour bien préparer cette expérience 
(Becquerel). 

M, Wiedemann a employé la disposition suivante pour mettre le 
même phénomène en évidence. 
Une petite cloche tubulée C est mastiquée à l'extrémité supé- 
^*8 »•• rieure d'un cylindre d'argile 

poreuse AB fermé par le bas; 
à la tubulure on adapte un 
tube vertical d , auquel est 
soudé latéralement un tube e. 
Dans le cylindre d'arçile se 
trouvait un cylindre g de cui- 
vre ou de platine, mis en 
communication par un fil mé- 
tallique avec le pôle négatif 
I d'une pile (par exemple, une 
pile de Bunsen de 10 ou 20 
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éléments). Un second cylindre de métal t, mis en communication 
avec le pôle positif de la pile, entoure le diaphragme. Tout Tappa- 
reil est renfermé dans un cylindre de verre A, rempli, ainsi que le 
cylindre d'argile, d'eau ou de tout autre liquide. L'intensité du cou- 
rant est mesurée par un galvanomètre. 

Aussitôt que le circuit est fermé, le liquide monte dans le cylin<- 
dre poreux, et coule par le tube latéral dans un vase placé au* 
dessous. 

On obtient de bons effets avec une dissolution légère de sulfate 
de cuivre et deux électrodes de cuivre ; il n'y a pas alors de gaz 
dégagé sur les lames. En changeant le sens du courant et rendant 
la lame intérieure g positive, le fiquide s'abaisse dans le tube d au 
lieu de s'élever. Cette expérience montre que l'élévation de tem- 
pérature due au passage du courut n'est pas la cause du phéno- 
mène, car, sans cela, il aurait lieu quel que fût lé sens du courant. 
L'efFet est donc dû à une action de transport qui se manifeste lors 
du passage de l'électricité. 

En mesurant le liquide écoulé sous Pacticm de courants d'inten- 
sités diverses, on arrive d'abord à ce résultat, que les quantités de 
liquide écoulées dans des temps égaux sont directement propor- 
tionnelles à l'intensité du courant. Mais, lorsque la surface perméa- 
ble du cylindre d'argile est peu à peu diminuée par une couche 
de gomme laque, tous choses égales d'ailleurs, les quantités de 
liquide écoulées sont indépendantes de la grandeur de la surface. 
Dans des expériences faites à Taide de ce procédé, un cpurant 
d'une intensité quelconque mettait le même temps à transporter 
3 centimètres cubes d'eau à travers le diaphragme qu'à produire 
i centimètre cube de mélange détonant dans un voltamètre qui fai- 
sait partie du circuit. 

Afin d'avoir des déterminations qui fussent indépendantes de la 
capillarité, de Tendosmose , etc., on a équilibré Faction mécani- 
que du courant par une simple réaction hydrostatique. A cet effet, 
on a bouché à sa partie supérieure le tube du cylindre poreux, et 
on a mis en conununication Torifice d'écoulement avec un mano- 
mètre à mercure. Dans l'appareil se trouvait une dissolution de sul- 
fate de cuivre. En faisant passer des courants de diverses intensités 
et en faisant varier la grandeur de la surface du diaphragme , le 
mercure restait stationnaire dans le manomètre à différentes hau- 
teurs. Il résulte de la mesure des différentes pressions ainsi obte- 
nues, que les hauteurs auxquelles les liquides s'élèvent sous l'action 
T. I. 19 
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d*un courant voltaîque sont directement proportionnelles à l'in- 
tensité du courant et en raison inverse de la surface Ubre du cy- 
lindre. 

Phénamènêi unipolaire». Nous venons de voir que les courants 
agissaient difTéremment suivant leur sens; nous avons dit égale- 
ment (page 95), en parlant des flammes et de la conductibilité des 
gai ^ que rélectricité passait plus facilement dans un sens que dans 
Tautre, suivant la manière dont elle se présentait aux conducteurs. 
Erman^ qui a étudié cette dernfère question, a cherché à prouver 
que certains corps ne possèdent pas le même pouvoir conducteur 
pour chacime des deux électricités. Mais les effets quMl a observés 
sont probablement dus à d'autres causes que celles qu'il a admises. 
n a donné le nom d'unipoiiUres aux corps qui jouissent de celte 
propriété y et a nommé pA^nom^n^^ unipolaires les effets quils pré- 
sentent. 

Soit un appareil voltaJque isolé, dont chaque pôle communique 
avec un électroscope à feuilles d'or, très-sensible. On prend un 
jHrisme de savon bleu, et Ton insère dans un de ses bouts un fil mé- 
tallique communiquant au sol. Si Pon touche par Pautre bout l'un 
des pôles de la pile, ce pôle est aussitôt déchargé, tandis que Tau- 
tre acquiert un excès de tension. Fait-on communiquer les deux 
pôles ensemble au moyen du savon et de deux fils métalliques, les 
deux éledroscopes continuent à diverger; le savon se comporte 
comme un corps non conducteur. Si l'on touche mmntenant le sa- 
von avec un fil de métal communiquant aii sol, le pôle négatif est 
neutralisé et le pôle positif atteint son maximum de tension. Ces 
effets sont dus probablement à la présence d'un acide gras sur le 
pôle positif, provenant de la décomposition du savon par l'action 
du courant, lequel acide, en raison de son pouvoir non coBduc- 
teur, s'oppose au passage du courant. 

On doit ajouter que ces phénomènes n'ont lieu qu'après un cer- 
tain temps nécessaire pour que le dépôt de l'acide gras puisse sW- 
fectuer. Ainid les propriétés unipolaires annoncées par Erman 
tiennent vraisemblablement à des produits secondaires déposés sur 
les lames décomposantes et non conducteurs de Télectricité. On a 
rapporté ici ces expériences pour prémunir les personnes qui cher- 
chent à employer les forces électriques cbmme force chimique, 
contre une cause qui peut arrêter le passage du courant dans les 
circuits. Bien que ces expériences tendent à prouver que les phé- 
nomènes unipolaires Cuvent, dans les décompositions étectro- 
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dmniqueiy dép^dre de la pressée de corps isolants sur Tune des 
lames déccHnposantes^ cependant il existe des faits qui paraissent 
montrer, de même que le fait observé par Porett et ceux qui sont 
indiqués plus baut^ que Pune et l'autre électricité pouvait avoir 
un pouvoir d'action inégal. 

n ne resterait plus^ pour terminer les effets mécaniques dus à 
Faction des courants^ qu'à parier des actions mutuelles de deux 
fils parcourus par des courants électriques ; mais nous consacre- 
rons iin chapitre du troisième volume pour traiter l'ensemble de ces 
phénomènes^ connus sous la dénomination de phénomènes ilectro- 
iynemiques. 



CHAPITRE II. 

Eiïets |)hy8fque$. 



Changement d^élastieité des métaux. Lorsque l'électricité circule 
dans les métaux, Tarrangement moléculaire peut se trouver modifié. 
Nous citerons à cette occasion les rf)servations faites par Peltier, et 
qu'il serait intéressant de reprendre de nouveau pour bien connaître 
toutes les particularités du phénomène. 

Voulant suivre l'arrangement des molécules du plomb dans la ré- 
duction de l'acétate , Peltier employa une lame de zinc placée au 
milieu d'une large spire d'un gros fil de cuivre rosette; les deux extré- 
mités supàneures éxnergées étaient soudées pour former un couple 
voltaïque. Au bout de plusieurs mois, la portion émergée du fil 
de cuivre, très-ductile dans son origine, devint tellement aigre, 
qu'elle se rompait sous un faible effort; la portion émergée gardait 
àpeuprès saductibilité, du moins elle la conservait plus long- 
temps. La cassure du fil aigri offrait un grenu terne, qui indiquait 
non-seulement un nouvel arrangeaient moléculaire, mais encore 
une cémentation avec l'un des éléments de la dissolution* 

Ce même foit de la fragitttédesfilsse représenta pfais taid, iors de 

19. 
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rétablissement de longs fils de cuivre rosette tendus horizontale- 
ment et destinés à soutirer l'électricité de Fatmosphère pour la con- 
duire dans le sol. Ces fils^ ainsi exposés aux alternatives des saisons, 
des agents atmosphériques et aux courants électriques^ devinrent 
aigres, cassants , et on fut obligé de les renouveler au bout de deux 
ans. Des fils argentés n'eurent pas plus de durée; des fils de laiton 
cassèrent au bout de six mois. Les conducteurs abrités gardèrent 
bien plus longtemps leur ductilité^ mais finirent cependant par 
éprouver un changement moléculaire sous Tinfluencç d'un courant 
permanent. 

Lorsque les courants sont faibles et les conducteurs d'un grand 
diamètre^ les effets doivent être beaucoup plus faibles^ s'ils sont 
encore toutefois appréciables. 

Dans les expériences précédentes, on n'a pas ccmiparé d'une ma- 
nière certaine les changements dans la cohésion et dans l'élasticité 
des fils métalliques. M. Wertheim, qui s'est occupé de ce sujet, en 
déterminant les variations du coefficient d'élasticité des corps soit 
par l'allongement des fils, soit par les vibrations, a été conduit aux 
conclusions suivantes : 

i« Le courant électrique produit une diminution momentanée 
du coefficient d'élasticité dans les fils métalliques qu'il parcourt, et 
cela a lieu par son action propre et indépendamment de la diminu- 
tion qui provient de l'élévation de température. Cette diminution 
disparaît entièrement avec le courant lui-même, quelque longue 
qu'ait été la durée de son action. 

S"" La grandeur de cette diminution dépend de la force du cou- 
rant et probablement aussi de la résistance que le métal oppose à 
son passage. 

3° La cohésion des fils est diminuée par le courant; toutefois 
la variabilité de cette propriété ne permet pas de distinguer si cette 
diminution est due à une action propre du courant, pu bien si elle 
est seulement une conséquence de l'élévation de température. 

Ainsi, à moins d*une action très-prolongée, une action rapide 
ne produirait que de faibles changements dans les propriétés des 
corps. 

Oxygène électriséy ou ozone. On sait que la chaleur a la propriété 
de modifier certains corps simples tels que le soufre, le phosphore, 
le carbone, et que plusieurs oxydes métalliques, sans perdre de leur 
poids, éprouvent sous son influence de véritables transformations iso- 
mériques. L'électricité peut-elle donner lieu à des effets analogues? 
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Les différents résultats que présente Toxygëne soumis à l'action 
de décharges électriques^ ou bien produit sous l'influence des 
courants électriques^ semblent devoir être expliqués ^ du moins 
jusqu'ici , par une action analogue. Nous devons dire que c'est le 
seul corps qui ait présenté jusqu'à présent des résultats de ce 
genre. 

Yan Marum^ ayant à sa disposition la grande machine électrique 
du musée de Teyler, voulut examiner quels seraient les effets ré- 
sultant de l'action de très-fortes étincelles sur différentes substances, 
et principalement sur les gaz. Il reprit à cette occasion les expé- 
riences faites par divers physiciens ^ qui avaient reconnu^ même 
avant Priestley, que les gaz éprouvaient des changements considé- 
rables par suite du passage des étincelles électriques. Les résultats 
de ses recherches sur Télectrisation de l'oxygène démontrèrent que, 
dans ce gaz^ une succession d'étincelles électriques développe une 
odeur caractéristique^ et qu'une fois ce gaz soumis à cette électri- 
sation préalable^ il acquiert la faculté de se combiner rapidement 
au mercure, effet qui n'a Jieu que très-lentement à la température 
ordinaire. 

Ces résultats importants furent en quelque sorte oubliés pendant 
longtemps. Vers l'année 1840, M. Schœnbein eut l'occasion de re- 
marquer l'odeur qui accompagne la production du gaz oxygène 
lors de la décmnposition de l'eau par la pile, odeur qui rappellait 
celle du phosphore et du soufre en combustion, et la compara à 
celle qui se manifeste dans les décharges électriques ou lorsque la 
foudre éclate. 

M. Schœnbein étudia alors avec soin les propriétés du gaz oxy- 
gène émanant du pôle positif dans un appareil à décomposer l'eau, 
lorsque le gaz conserve son odeur. 

Il démontra que ce principe odorant peut se conserver indéfini- 
ment dans des flacons bien fermés; que le développement de ce 
principe au pôle positif dépend de la nature du métal jouant le 
rôle d*électrode positive , et de la nature du liquide décomposé; 
que le platine et l'or, seuls, dégagent l'odeur en question, les 
autres substances oxydables ne donnant pas lieu à ces effets; 
qu'enfin l'eau acidulée par l'acide sulfurique, l'acide azotique, ou 
l'eau contenant des sels très-oxygénés, produisent l'oxygène odo- 
rant à un haut degré, mais que certains sels, tels que les chlo- 
rures, bromures, iodures, le protosulfate de fer, etc., dissous dans 
l'eau, ne donnent lieu à aucun effet de ce genre. Il montra vgn- 
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lemmit cpie le gaz odorant perd son odeur quand on FftgHe avec du 
charbon^ du mercure^ du fer, etc. 

M. Schœnbein eiamma^ en outre^ leg effets curieux de polarisa^ 
tion électrique^ produits en plongeant des lames de platine ou d'or 
dans le gaz odorant émanant du pôle positif d'une pile, puis en 
faisant usage de ces lames comme d'électrodes pour manifester te 
courant électrique qui prend naissance lorsque les lames attachées 
aux deux extrémités du fil d'un nmltiplicateur s(mt plongées dans 
un liquide conducteur. Il reomnut que des lames ainsi préparées 
se polarisaient très-fortement, de façon à être négatives par rap* 
^pori à d'autres lames plongées préalablement dans l'oxygène pur 
mais non odorant; cette polarisation est toujours de peu de durée, 
et les effets étaient promptement détruits. Les métaux oxydables^ 
à l'exception du cuivre, ne présentèrent pas ces effets. Des lames 
de platine ou d^or mises à quelque distance d'une pointe émoussée 
d'une bonne machine électrique manifestèrent également des phé- 
nomènes de polarisation. D'après ces premières recherdbes> 
M. ^œnbein ne pensa pas devoir se prononcer sur la nature da 
composé odorant; il lui donna cependant le nom d'ozone^ 

Le même physicien a fait connaître une méthode chimique permet- 
tant d'obtenir une quantité plus considérable d'ozone que par tout 
autre procédé : elle consiste à faire agir de l'oxyg^fie humide> on 
de Tàir humide, sur du phosphore à la température de 20 ou 25<'; 
le gaz devient alors odorant, et acquiert toutes les propriétés du 
gaz émanant du pôle positif dans un appareil à décomposer l'eau ^ 
et celle de l'aur dans lequel on fait éclater une série d'étincelles 
électriques» Mais nous ne parlerons pas ici des procédés chimiques 
de préparation de cette substance; il ne sera question que de l'ia- 
fluence de l'électricité pour donner lieu aux effets que Ton étudie. 

Plusieurs physiciens et chimistes se sont occupés depuis de cette 
question; nous allons faire conncdtre les diiférentes pi'opriétésde 
l'oxygène électrisé, telles qu^elles résultent de leurs recherdie», 
après avoir donné les modes de préparation les plus simples. 

Quand on veut examiner l'action des étincelles électriques de 
l'oxygène sec et isolé, on soude au milieu d^un tube de verre 

c > 4 ^^ 

CB deux fils de platme a et 6; ce tube est effilé à son extrémité 
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B et étranglé seulement ^n A. Oo fait alors arriver Toxygàne seo et 
pur par la partie du tube C^ puis on ferme à la lampe l^extrémité B^ 
lorsque le tube est rempli depuis longtemps d'oxygène pur; au 
moment de la fermeture du verre^ et pour éviter Texcèa de pression 
dans Tintorieui* de l'appareil « on ouvre ua orifice qui a été ménagé 
sur la partie du tube qui amène l'oxygène en C^ afin de laisser 
échapper Texcès d'oxygène, lorsque la pointe B du tube se trouve 
fermée) on fond ensuite à h lampe la partie A du tube : on a dono 
enfermé ainsi de l'oxygène pur et sec dans le tube AB. 

n est facile de faire passer simultanément des étincelles électri" 
ques dans une série de tubes préparés comme nous venons de rin-> 

rig» 109. 



diquer; dans ce but, on les juxtapose de façon que le fli a' d'un 
second tube communique avw le fil b du premier tube, et ainsi de 
suite; on attache le fil a du premier tube à un conducteur placé près 
d'une nmchine électrique, et le second fil b" du dernier tube à un fil 
communiquant au sol. Pour que les étincelles éclatent vivement dans 
l'intérieur des tubes, on doit faire communiquer le fil de platine a, 
qui est en présence de la machine électrique, avec une sphère con- 
ductrice en cuivre B, et exciter les étincelles entre le conduc- 
teur M de la n^chine et la sphère. La distance qui doit exister 
entre la sphère conductrice et le conducteur M dépend de la dis- 
tance des fils a, 6, dans l'intérieur des tubes, du nombre de ces 
tubes et de la force de la machine. On a souvent mis en expérience 
cinq ou six tubes pleins d^oxygène; le gaz contenu dans ces tubes 
présente alors les propriétés suivantes, après l'action de Tétincelle 
(E. Freray et E. Becquerel) : 

1° Il est fortement odorant; 

2° Il bleuit immédiatement le pairier ioduré et amidonné; 
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30 II détermine à froid l'oxydation de l'argent ; 
Â* Une dissolution d'iodure de potassium lui enlève immédiate- 
ment son pouvcHr oxydant. 

En un mot^ on a constaté sur ce gaz électrisé toutes les proprié- 
tés qui caractérisent Tozone et qui ont été étudiées par MM. Schœn- 
bein , Marignac^ Dekrive^ etc. . . 

Dans la crainte que Foxygène dégagé du chlorate de potasse ne 
contint des traces d'un corps étranger donnant lieu aux effets que 
nous avons signalés, ce gaz a été soumis aux agents de purification 
les^plus énergiques : on Ta mis en contact, à plusieurs reprises^ avec 
de la potasse et de l'acide sulfurique^ et on l'a fait passer dans un 
tube de porcelaine chauffé au rouge. Après ces différentes purifi- 
cations, Foxygène^ sotums à Faction de l'étincelle électrique^ est 
devenu odorant et a pris un pouvoir oxydant très*énergique. 

On a reconnu également que Foxy^ne préparé par toute autre 
méthode, telle que la calcination des oxydes de mercure et de man- 
ganèse, et purifié convenablement, se comporte, sous l'influence 
de l'électricité, comme Foxygène du chlorate de potasse. 

Lorsqu'on veut montrer Faction de Fétincelle électrique sur Foxy- 
gène de l'air atmosphérique, sans prendre toutes les précautions 
minutieuses des recherches précédentes, on se borne à enduire une 
feuille de papier d'une légère colle d'amidon, avec un peu d'iodure 
de potassium, et on fait sécher une bande de ce papier humecté 
au moment de s'en servir; elle bleuit immédiatement par Faction 
de Fozone, l'iode de Fiodure de potassium étant mis en liberté. 
Si alors on prend une large bande de ce papier humide, qu'on 
Fapplique sur vm conducteur positif d'une machine électrique, et 
qu'on promène au-dessus du papier à i ou 2 centimètres de dis- 
tance une pointe métallique tenue à la main, le papier bleuit en 
face de la pointe (Becquerel). 

Si l'on veut démontrer Factiœi de Foxygène élec- 
trisé sur une dissolution d'iodure de potassium, on 
mtroduit de Foxygène très-pur dans un petit tube 
eudiométrique AB, placé sur une dissolution d'io- 
dure de potassium recouverte d'huile. Alors, en fai- 
sant passer des étincelles électriques entre les deux 
extrémités des fils de platine soudés au haut du 
tube, et en prenant les précautions indiquées plus 
haut pour faire éclater les étincelles entre les poin- 
tes, on voit que Foxygène est absorbé d'une ma- 



Fig, 91. 
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nière régulière et que là dissolution prend une teinte jaune très- 
marquée. Il faut plusieurs heures d'action avec un tube d'un très- 
petit diamètre^ et une forte machine électrique^ pour av(»r une 
absorption complète (Fremy et £. Becquerel ). 

Si l'on veut démontrer les pr(q[>riétés oxydantes de Toxygène 
provenant de la décomposition électro-chimique de l'eau ^ riq[)pareil 
suivant est d'ua usage facile. 



Fig. 92, 




De Teau distillée^ légèrement acidulée^ est placée dans un tube en 
U,C; le gaz oxygène provenant du pôle positif passe dans une sé- 
rie de tubes laveurs a, a' a", et traverse ensuite des tubes comme 
MN^ dans lesquels se trouvent les corps qui doivent être soumis à 
Tinfluence de l'oxygène ozone. 

L^oxygène entraîne toujours de l'acide sulfurique, qui est arrêté 
par le premier tube laveur; on a reconnu que l'eau du troisième 
tube ne précipitait pas par le chlorure de barium : l'oxygène , en 
traversant les trois tubes laveurs^ se trouve donc entièrement dé- 
barrassé de l'acide qu'il entraîne en sortant du tube en U. 

Cet appareil permet en outre d^abaisser la température du tube 
dans lequel Teau est décomposée. 

On a pu, à l'aide des différents procédés d'expérimentation, arri- 
ver aux conclusions suivantes : 

i<> La production de Pozone dans le passage des étincelles élec- 
Iriques s'arrête à un certain moment; en tout cas^ la quantité 
d'oxygène modifié n^est qu'une faible fraction du volume de gaz 
employé. 

Lors de la décomposition de Peau acidulée par la pile^ la produc- 
tion de Fozone est indépendante de la présence de l'azote. Seule- 
ment il faut avoir soin de maintenir Fappareil à décomposition à 
basse température. 
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D'après les expériences de M. Soret, en refMdisssnt f appareil 
à déoompos|W Feau jusqu'à— 7* et au delà, la prq[)ortion é'cmtiè, 
par rapport à l'oxygène produit^ ne dépasse pas 0>0048, soit les 
Y^ du volume ; en ne refroidissant pas, la proportion diminue beau*' 
coup et peut être insensible. Ueau acidulée par Tacide sulfurique 
donne plus d'ozone que l'eau acidulée par l'acide chromique* 

9f* L'ozone est détruit en passant à travers un tube chauflé à 
300 ou 400* (Schœnbein, Marignac, etc.). 

3° L'ozone est un agent d'oxydation très-énergique. 

Il décompose l'iodure de potassium; l'iode es^ mis en liberté 
(Sqhœnbein). 

Il jouit, comme le chlore, de la propriété de transformer l'acide 
arsenieux en acide arsénique. Ces deux réactions peuvent servir à 
doser la proportion d'ozone que renferme un volume de gaz. 

Le sulfate et l'acétate de manganèse noircissait rapidement, et 
donnent de l'hydrate de sesquioxyde de manganèse. 

L'hydrate de protoxyde de plomb se change en une poudre jaune 
qui est du mbiium hydraté, donnant de l'oxyde puce de plomb avec 
l'acide azotique. 

Le caoutchouc s'altère rajHdement et devient oissaat; aussi dans 
la disposition des appareils, faut^ renoncer à l'emploi des tubes 
de cette nature. 

L*ozone est facilement absorbé par les métaux. L^argent poreux 
se tranforme en une matière noire; l'argent, le fer et le zinc se 
recouvrent d'une couche d'oxyde ; l'humidité toutefois est indis- 
pensable pour déterminer cette oxydation (Schœnbeih, Marignac, 
Fremy, E. Becquerel, etc., etc.). 

L'ozone ne parait subir aucune altération de la part de l'eau, 
de l'acide sulfurique concentré, de Pammoniaque ou de l'eau de 
baryte. 

À'^ V^meile électrique qui se manifeste lors de la rupture des 
circuits voltaïques forme un véritable arc voltaiûpie contenant des 
molécules de platine très«-divisé. Cet arc ne communique pas à 
Toxygène un pouvoir oxydant particulier et ne le rend pas odorant; 
mais^ en agissant à la fois comme mousse de pJatineet comme 
électricité, il peut déterminer rapidement des combinaisons ds 
gaa entre eux : sous son influence , on a pu combiner directement 
Tapote à l'oxygène pour former de l'acide azotique, Tazote à l'hy* 
drogène pour produire de l'ammoniaque, l'acide sulfureux à l'oxy- 
gène pour engendrer Tacide sulfurique. 
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S*" Les étincelles produites par on appareil d'induction électrique 
qui sera décrit plus tard agissent exactement connue celles des 
machines ordinidres; elles rendent Foxygène odorant^ et perniet- 
tent^ en prenant certaines précautions, de répéter toutes les expé* 
riences qui sont faites au moyen de la machine ordinaire. 

e^* L^oxygène pur et sec enfermé dans des tubes de verre , en 
même temps qu'une bande de painer amidonné et ioduré, a |^ être 
électrisé par influence, au moyen d'une série d'étincelles venant 
lécher extérieurement la surface du tube. Le papier a commencé à 
bleuir apvè& le passage de quelques étincelles. Cette coloration tient 
à l'électrisation de Toxygène, et non pas à la décomposition de 
riodure; car aucun effet n'a lieu dans l'hydrogène pur placé dans 
les mêmes conditions. Ce fait est d'autant plus remarquable , que 
Poxygène est ici électrisé sans l'intervention de (Us métalliques, et , 
par conséquent, hors de la présence de particules transportées 
par rétincelle électrique. 

7^ L'oxygène préparé par les méthodes les plus diverses, telles 
que la calcination des oxydes de manganèse, de mercure et d'ar- 
gentj, la décomposition du chlorate de potasse, celle de Feau au 
moyen de la pile, acquiert des propriétés oxydantes très-marquées, 
lorsqu'on Ta soumis à l'influence de l'électricité. Ces propriÂés se 
manifestent sur de l'oxygène qui a été chauffé au rouge et soumis 
aux modes de purification les plus énergiques. 

L'oxygène odorant provenant de la pile, qui perd ses propriétés 
oxydantes après l'action de Tiodure de potassium, peut reprendre 
son activité chimique jet son odeur , lorsqu'on le soumet à Tactton 
de l'étincelle électrique. Cette expérience peut être répétée sur le 
même gaz un grand nombre de fois» 

Tous ces faits démontrent que le pouvdr oxydant de l'oxygène 
électrisé n'est pas dû à la présence d^un corps étranger ccmtenu 
dans ce gaz. 

S*" Lorsqu'on enferme dans une série de tubes de verre de Foxy- 
gène pur et sec , qu'on soumet le gaz à l'action de l'étincelle âec* 
trique , et qu'on casse ensuite une des extrémités de ces tubes pour 
reconnaître le volume de gaz qui est devenu immédiatement absor- 
bable par l'iodure alcalin, on reconnaît que, pendant plusieurs 
heures , la modification augmente prop(M*tioimellement au temps de 
l'électrisation, et qu'ensuite elle parait diminuer, parce que Tétin» 
celle détruit probablement Faction qu'elle produit d'abord. Ainsi ^ 
l'oxygène pur et sec devient odorant et actif sous Faction de Félec- 
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tricité; mais Teffet ne se développe que sous Tinfluence d'une 
certaine quantité d'eau introduite ultérieurement. 

^ Lorsqu'on étudie l'action de l'oxygène électrisé sur certains 
corps absorbants (iodurè de potassium, mercure humide, etc), 
pouvant s'emparer immédiatement de Toxygène qui a subi l'in- 
fluence électrique, et soustraire ce gaz à Paction décomposante 
d'un excès d'électricité, on voit alors que Toxygène est absorbé 
d'une manière régulière à mesure que le nombre des étincelles élec- 
triques qui le traversent augmente ; si l'action est suffisamment pro- 
longée, ce gaz peut même présenter unetd)sorptiontîomplète. 

Afin de démontrer que l'azote atmosphérique qui peut s'intro- 
duire dans les tubes eudiométriques n'exerce aucune influence sur 
les absorptions que nous avons signalées, on a introduit dans des 
tubes pleins d'oxygène pur de l'iodure de potassium et de l'argent hu- 
mides, puis on a sondé leurs extrémités à l'aide du chalumeau. On a 
soumis ces tubes pendant plusieurs jours à l'action de Pélectricité; 
l'étincelle, qui dans les premiers jours était d'abord très-brillante, 
est devenue de plus en plus pâle et bientôt presque invisible : à ce 
moment , en cassant les tubes sous l'eau, on a vu le liquide se pré- 
cipiter dans rintérieur et les remplir entièrement, ce qui démon- 
tre que le vide s'y était produit, et que par conséquent Foxygène 
était devenu entièrement absc«*bable à froid par l'argent et les iodu- 
res alcalins. On doit ajouter que , pour rendre cette expérience 
décisive, on avait reconnu d'abord que l'eau, les parois du verre 
et les fils de platine ne pouvaient pas absorber l'oxygène; que 
l'eau n'est pas nécessaire pour développer l'activité de Poxygène, 
mais bien pour faire réagir l'oxygène électrisé sur l'iodure; et que, 
de plus, llodure de potassium n'est pas décomposable par l'in- 
fluence de l'étincelle électrique. 

Les conclusions précédentes depuis le n" 4, proviennent delà 
même suite de recherches (Fremy et E. Becquerel ). 

Comment l'étincelle électrique agit-elle sur Poxygène ? produit- 
elle une électrisation permanente des molécules de ce gaz , ou bien 
détermine-t-elle une modification isonïérique? Ces questions sont 
difficiles à résoudre et sortent du domaine de l'expérience. On peut 
seulement rapprocher les propriétés remarquables qu'acquiert 
l'oxygène, par l'action des étincelles électriques, de la faculté que 
possède iîe gaz de devenir magnétique sous l'action des aimants, 
comme on le verra dans le troisième volume. Ces effets magnéti- 
ques, qui sont exagérés dans l'oxygène, quand on les compare à 
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ceux qui sont produits par les autres gaz^ semblent indiquer que 
Toxygène peut être modifié pm* Féiectricité plus facilement que les 
autres fluides aérifiques. 

Nous avons exposé avec détails les différents résultats obtenus 
avecToxygène électrisé^ en raison de Pimportance du sujet; du 
reste^ ce corps est le seul dans lequel on ait observé jusqu'à présent 
des effets de ce genre. 



CHAPITRE III. 

Effets calorifiqnes. 



Les effets calorifiques et lumineux dont nous allons parler doi- 
vent être rangés parmi les effets physiques dus à Faction de l'élec- 
tricité ; mais^ en raison de l'étendue que nous avons consacrée à leur 
étude ^ nous les avons exposés dans deux chapitres séparés. 

Action calorifiqvs de l'étincelle électrique. Les effets calorifiques 
produits par l'électricité sont très-variés , et on les observe toutes 
les fois que l'électricité est transmise au travers des corps. D'abord , 
le passage de l'élincelle électrique dans l'air est accompagné d'ef- 
fets calorifiques, comme il est facile de le prouver à l'aide des ex- 
périences suivantes. 

En faisant éclater Fétincelle au travers de l'alcool ou de l'éther, 
on enflamme ces liquides; on les place pour cela dans un petit 
vase en verre ayant au fond un bouton métallique a communi- 
F^s. 93. quant au manche égale- 

ment en métal en rela- 
tion avec un conducteur 
de machine électrique. 
L'appareil est disposé de 
manière que Fétincelle éclate entre le fond du vase et une boule A 
placée au-dessus du liquide : de cette façon Tétincelle est forcée de 
traverser l'alcool ou l'éther, et produit son inflammation. Çlle agit 
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parUculièrement sur le mélange cPair et de vapeur qui se trouve 
au-dessus de la surface du liquide. 

Si Ton entoure la boule d'un excitateur à manche avec du colon 
saupoudré de résine pilée, et qu'en déchargeant une Jarre ou une 
bouteille de Leyde on fasse éclater Tétincelle au milieu de ce mé- 
lange^ la résine est enflammée. 

On peut enflammer aussi d'autres corps combustibles^ tels que la 
poudre à canon ; c'est même à l'aide de cette propriété que Ton peut 
actuellement enflammer à distance les poudres des mines. L'appa- 
reil le plus commode est un appareil d'induction que nous décri- 
rons dans le troisième volume. 
Des mélanges de gaz capables de se combiner inunédiatement 
Fig. 94. donnent lieu à une explosion; le pistolet de VoHa 

Wk ^^ ^^ ^^ exemple ; il se compose d'un vase mé- 
^fJ^^\ tallique que Ton peut fermer à l'aide d'un bon- 
l"^ chon. On le remplit d'un mélange d'hydrogène et 
d'air, en l'exposant renversé sur un appareil à 
dégagement d'hydrogène; en approchant alors 
d'une machine électrique ou d'un électrophore la 
tige métallique qui traverse le vase, et qui est isolée 
de celui-ci par un tube de verre, on fait nrftre au 
milieu du mélange gazeux en ab une étincelle qui donne lieu à une 
explosion et à la projection du bouchon. 

Une chandelle qui vient d'être éteinte est rallumée au moyen de 
l'action calorifique qui résulte du passage de Tétincelie dans le mé- 
lange de Tair avec le gaz émanant encore de la chandelle. Pour ob- 
tenir ce résultat , on place une chandelle enflammée de façon que 
la mèche soit placée entre les boules de l'excitateur universel repré- 
senté (fig. 87, page suivante) ; on éteint la chandelle, et on fait 
passer immédiatement après la décharge d'une bouteille de Leyde. 
Si l'expérience est faite convenablement , la chandelle se trouve 
rallumée ; il est nécessaire pour le succès de l'expérience que quel- 
ques points de la mèche soient encore en ignition. 

Actions calorifiques produites par les décharges au travers des mé- 
taux. Les effets calorifiques dont on vient de parler sont loin d'être les 
seuls que l'on obsen^e quand on emploie les décharges étectrkptf. 
Lorsque celle-ci traverse des fils fins de métal, souvent le fil s'échauffe 
sur une certaine longueur, jusqu'à l'incandescence, la fusion ou la 
volatilisation , suivant l'intensité de la décharge électrique. Pour 
montrer ce phénomène, on dispose entre les brandies d'un exci- 
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tateur universel (fig.^87) un fli très-fin d'or ou de fer, ôt on fait 

Fig. 87. 





passer au travers une décharge à Taide d*une batterie suffisamment 
puissante. Les fils de soie dorée présentent un phénomène curieux, 
qui montre avec quelle rapidité les molécules de matière conductrice 
sont saisies par l'électricité: For qui les recouvre est volatilisé sans 
que la chaleur soit capable de brûler la soie. 

On se sert également des effets de fusion produits avec des lames 
minces d'or ou de platine, pour faire des empreintes électriques, 
F!g. 05. On emploie la presse élec- 

trique F formée de deux plan- 
ches pressées Tune contre l'au- 
tre à Paîde de deux vis. Deux 
lames d'étain /, /, sont dis- 
posées de façon à faire pas- 
ser une décharge électrique 
d*un côté à Tautre entre les faces de la presse ; ces deux lames 
sont mises en communication avec les deux surfaces d'une bat- 
terie. Une lame d'or ac placée dans la presse sur une découpure 
peut être fondue, et donne alors l'empreinte de la découpure 
sur de la soie, du papier, etc., placé de l'autre côté de cette dé- 
eoupure. 

On peut comparer le passage de l'électricité dans les métaux à 
celui d'un cours d'eau animé d'une certaine vitesse, qui trouve sur 
son passage une masse de sable dans lequel il peut s'étendre; l'eau 
alors s'écoule dans les interstices sans déranger la position des 
gwûns de sable; mais, si la quantité de mouvement dont ce cours 
d'eau est animé est assez considérable , alors la masse est rompue 
en divers points. ï)e même aussi, quand l'électricité pénètre dans 
une masse métallique , si elle peut s'étendre sans difficulté , les 
molécules ne perdent pas leur position naturelle d'équilibre ; dans 
le cas contraire, il n'en est pas ainsi, et il en résulte des effets de 
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(^leur qui doivent être d'autant plus grands que la quantité d'éièc- 
tricité qui passe est plus considérable. 

Nous venons de dire que^ lorsqu'on fait passer la décharge d'une 
batterie électrique dans un fil fin de métal, souvent le fil s'échauffe 
dans une certaine longueur jusqu'à rincandescence, la fusion 
ou la volatilisation. Lorsque la charge de la batterie n*est pas suffi- 
sante pour fondre les fils, il en résulte sur leurs surfaces des effets 
de couleur dus à des altérations dépendantes de leur nature et de 
leur température : avec l'acier , la couleur devient successivement 
bleue , jaune , rouge vif, puis le métal entre en fusion quand la 
charge devient plus forte; celle-ci augmentant encore, le métal 
disparaît avec une flamme brillante, et il se dépose sur une 
feuille de papier placée au-dessus une poussière fine et rouge de 
peroxyde. 

Le fer brûle avec une lumière blanche très-vive; le zinc avec une 
flamme blanche mêlée de bleu et de rouge; Tétain en produit une 
d'un blanc bleuâtre ; Por et le cuivre sont dans le même cas; la 
flamme produite par le plomb est bleuâtre et surtout purpurine; 
enfin celle de l'argent est verte. 

Avec le platine, Tor et l'argent, en employant une charge con- 
venable, les deux premiers ne sont pas oxydés, et peut-être le 
troisième, car la chaleur qu'ils éprouvent par Tacte même delà 
fusion est suffisante pour réduire leurs oxydes. On sait, en outre, 
que la couleur violette de la poussière fournie par l'or volatilisé 
dans cette circonstance, est celle que prend ce métal quand il se 
trouve dans un grand état de division. 

Un grand nombre d'expériences ont été faites pour opérer la fu- 
sion des fils métalliques dans l'air et dans différents gaz , au moyen 
des décharges électriques. L^appareil employé à cet usage est formé 
d'un tube de verre de 55 à 60 millimètres de diamètre et de 215 mil- 
limètres de longueur. 11 est fermé à ses deux extrémités par deux 
douilles, à Fune desquelles est un robinet qui sert à faire entrer une 
quantité donfiée d'air ou de tout autre gaz; au-dessus de ce robinet 
et dans ^intérieur du tube , se trouve une bobine sur laquelle sont 
enroulés un fil de métal et un fil de soie qui sont parallèles et atta- 
chés l'un à l'autre de décimètre en décimètre. Un cylindre de cuivre 
de 8 centimètres de long est vissé au centre de la douille supérieure; 
au moyen d'une longue aiguille, on fait passer le bout du fil de soie 
et le fil de métal à travers le cylindre; puis on le ferme avec un 
bouchon, de manière que le fil et la soie se meuvent dans le 
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tube. Quand le fii est brûlé^ on lui en substitue un autre au moyen 
du fil de soie. 

Pour constater la quantité d'air absorbé, on adapte à Torifice 
ioférieur du robinet un tube de verre étroit, ayant à peu près 
0""°,27 déliant, et ouvert à ses deux extrémités; Fune d'elles est 
plongée dans un vase qui contient du mercure; quand le robinet 
est ouvert, l'élévation du métal indique la quantité de gaz absorbé. 
Ck)mme la température augmente beaucoup dans Tintérieur de 
TAppareil, on ne doit déterminer Tabsoiption que lorsque la tem- 
pérature est devenue égale à celle de Tair ambiant. 

En opérant dans Tair, les métaux oxydables absorbent de l'oxy- 
gène. Les métaux qui conduisent le moins Télectricité, tels que le 
fer, le platine, produisent les plus grands effets de chaleur; tandis 
que l'or et Targent, qui sont bons conducteurs, donnent des effets 
moins marqués. 

Voici le tableau des différents résultats obtenus dans l'air par 
Cuthberson avec des fils de différents métaux, de 0"»,27 de longueur, 
en employant une batterie dont les armures intérieures avaient à 
peu près, en mètres carrés, 4,79. 



DÉSIGNATION 
des métaux. 


DIAMÈTRE 
desfiis. 


CHARGE 
en grains de 
l'électromètre. 


COULEUR 

de la poussière métallique 

recueillie. 




Fil de plomb 

— d'étain 


rh 


20 
30 
45 
35 
35 
35 
48 
40 


Gris peu foncé. 
Presque blanc. 

Id. 
Brun rougcâtre. 
Brun tirant sur le pourpre. 
Noir. 

Id. 
Pourpre brunâtre. 




— de zinc 




— de fer 




— de cuivre. ...... 

— de platine 

— d'argent 

— d'or 









Avec la grande machine du musée de Teyler, à Harlem, Van 
Marum est parvenu à fondre un fil de fer de 16 mètres de longueur. 
Cette machine est à deux plateaux; chacun d'eux a un diamètre de 
i",75; rélectricilé qu'elle fournit a une tension telle, que ni des 
cordons de soie de i4 mètres de l(»gueur, ni des supports de verre 
de 1"»,53 de hauteur, quoique très-secs, ne peuvent suffisamment 
T. I. 20 
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isoler une aussi grande quantité d'électricité que celle dont le con- 
ducteur est chargé. 

Cutbberson et d'autres physiciens ont mesuré avec des électro- 
mètres assez grossiers l'action calorifique produite par la décharge 
d'une batterie, en prenant pour mesure la longueur d'un fil fondu 
d'un diamètre donné; ils ont trouvé que cette action était à peu 
près comme le carré de la charge des batteries pour c^taines lon- 
gueurs de fil. Cette loi cependant varie suivant l'épaisseur des jarres 
quicomposentla batterie, les plus épaisses produisant, comme on le 
conçoit très-bien, des effets calorifiques moindres. Cavendish a 
observé que la quantité d'électricité nécessaire pour charger au 
m^e degré différentes jarres ayant même surface armée, était en 
raison inverse de leur épaisseur. 

Van Marum, ayant pris des fils de différents métaux et de même 
diamètre, a cherché quelle longueur du même fil pouvait être fondue 
avec une charge égale; il a trouvé que le fil de plomb était fondu 
sur une longueur de iâO pouces , le fil d^étain 120 pouces, le fer 
5 pouces , Tor 3 pouces et demi; les fils d*ai^ent , de cuivre rouge, 
ne furent pas fondus à un quart de pouce. En essayant de foudre 
des fils de plomb d'une plus grandejongueur, de 13 pieds (anglais) 
par exemple , il a reconnu que quelques-uns avaient été fondus 
en plusieurs morceaux ; Tun d'eux fut réduit en plus de trente 
parties, et un fil d'étain, soumis à la même expérience , en plus 
de cent. Les expériences de fusion ayant été faites dans l'azote, 
le plomb donna une poussière fine ; l'étain et le fer furent réduits 
en petits globules. 

En opérant dans l'eau avec des fils de fer d'une certaine lon- 
gueur, de j^ de pouce (anglais) de diamètre, le fil fut simplement 
fondu; l'expérience ayant été répétée avec un fil moins long, le 
fer fut dissipé en vapeur, et il se dégagea plusieurs bulles de gai 
annonçant que l'eau avait été décomposée; le plomb produisit des 
effets analogues. 

M. Harris, en cherchant les effets des décharges dans le vide ou 
dans l'air raréfié, a trouvé que des fils très-fins de métal sont fondus 
plus difficilement dans le vide que dans l'air à la pression ordinaire: 
il a fait passer la décharge d'une batterie de 25 pieds anglais carrés 
à travers un fil de fer renfermé dans un tube bien épuisé d'air, sans 
que le fil fût affecté sensiblement. L'électricité surabondante pa- 
raissait trouver un passage plus facile à travers Pair raréfié à la 
surface, d'où résultait un effet très-brillant. En faisant rentrer l'air, 



Digitized-by 



Google 



A L*ÉLB€TBIG1TÉ. t07 

le fU fut aussitôt fondu , bien que Ton n'employât (|ue lè cinquième 
de la surface année. 

M. RiesS; [pour étudia* réchauffement des fils métalliques par 
suite du passage de décharges électriques^ a introduit ces fils dans 
l'intérieur d'un thermomètre à air> et, après la décharge qui avmt 
échauflé le fil > et par ^conséquent Pair intérieur^ il a conclu de la 
dilatation de l'air la quantité de chaleur produite; il est ainsi arrivé 
aux lois suivantes : 

a 1" Quand la même quantité d'électricité, complètement déchar- 
gée dans le même intervalle de temps, traverse des fils de même 
longueur, mais de dimensions différentes, chaque fil éprouve une 
élévatitm de température indépendante de sa longueur, et récipro- 
quement proportionnelle à la quatrième puissance de son rayon. 

a 2° L'échaufiCement d'un fil par la décharge électrique est récî^ 
proquement proportionnel à la durée de la décharge ; le retard que 
la décharge éprouve par Tinsertion d'un fil dans le circuit est en 
raison directe de la longueur du fil et en raison inverse du carré de 
son rayon. 

« 3*» ^élévation de température dans la section normale d'un fit 
homogène qui est inséré dans le circuit d'une batterie électrique, et 
qui est en raison inverse de la quatrième puissance de son rayon, 
est en raison directe de la quantité d'électricité accumulée divisée 
par le temps de la décharge (*) . 

{*) M. Biess a dédoit d^expériences en apparence conapliquées les formules générales 
sur réchauffement électrique. Qu'on imagine des fils quelconques soudés bout à 
bout y qui composent le fil conjonctif constant de la batterie, et qu'on y ajoute un fil 
quelconque, on pourra varier les expériences sur l'écbauffement de ces fils par la 
décharge de la batterie de deux manières différentes : premièrement, en laissant le fil 
ajouté constant, et en examinant Técliauffement de chacun des autres fils du circuit; 
secondement, en n'examinant que réchauffement d'un fil déterminé, mais en variant 
le fil ajouté. U a également fait varier la surface de la batterie et la quantité d'élec- 
tricité qu'on y a accumulée. Toutes ces expériences diverses peuvent être embras- 
sées par une seule formate. Soient T, l'élévation de température d'un fil dont / est 
la longueur et r le rayon , C la chaleur spécifique de son noétal , g son poids spécifia 
que, et x'sa^ résistance (égale à la valeur réciproque de sa conductibilité électrique) ; 
supp— om qtt'4in ajoole un fil coojonctif composé, un fil de la longueur >, ayant pour 
rayon p d'une résistance x; soient enfin la surface de la batterie désignée par S, et sa 
quantité d'électricité par q; on aura : 

y_ 0^ / 1 \ g^ 
r^cgt .,blx S' 



^K^+V) 



a et 6 sont deflx eonatantes déterminées par des expériences préalables. Dans 

20. 
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Diminution de longueur des fils métalliques soumis à l'action des 
décharges électriques. Lorsque la charge d*une batterie électrique 
n'est pas suffisante pour fondre un fil métallique d'un petit diamè- 
tre, il se produit des effets intéressants à connaître et que nous 
allons indiquer. Si Ton fait passer une très-forte décharge à travers 
des fils très-fins de fer et d'argent trop longs pour être fondus, leur 
longueur est diminuée sans que leur poids le soit ; ce qui semble 
indiquer une diminution dans le sens de la longueur et une aug- 
mentation de diamètre (Naime). 

Au lieu d'étendre celui-ci entre les deux pinces d'un excitateur 

cette formule tout à fait empirique, on distingue deux termes différeats : le terme 

-— * , qui donne réchauffement du fil examiné , tout le fil conjonctif restant cons- 

r*Cg ifi^ 

tanl , et le terme — ^ , qui exprime la Tariation que cet échaufTement éprouve par 

Fintroduction du ni accessoire. En suivant Tanalogie, on peut regarder cette Taria- 

Ikm comme résultant d*un retard de la décharge de la batterie; d'après cela, le 

terme -^ sera le retard produit par le fil ajouté» et la quantité x, la résistance de 

son métal. En multipliant les deux membres de Téquation précédente par Ir^Cg, on 
obtient, pour la quantité de chaleur W qui est dét eloppée dans le fil examiné, l'ex* 
pression très-simple : 






De là on tire la conclusion : 

« Les quantités de chaleur développées dans les fils divers qui composent le fil 
« conjonctif sont inversement proportionnelles aux retards que ces mêmes fils pro- 
« duisent dans une décharge quelconque, si on les ajoute un à un et isolément à 
« un autre fil conjonctif. » 

On peut appliquer ces deux équations au cas qui se présente le plus souvent, où 
Ton se sert d'un fil unique pour opérer la décharge de la batterie. Soit un fil de 
métal de la longueur X du rayon p, x désignant la force retardatrice, C la chaleur 
spécifique, g le poids spécifique de son métal , S la surface de la batterie , q la 
quantité d'électricité accumulée; la température T et la quantité^e chaleur déve- 
loppée W, ou la quantité de glace fondue par le fil, sont données par les équations : 

T = -2 !_ £l w = ~5: 21. 

a? ' j?X 

M. Riess est arrivé à l'aide de ses expériences aux expressions des quantités •- 
qui expriment les pouvoirs conducteurs des métaux. 

Si l'on remarque en outre que le temps de la décharge est M -{- -^ j - := 2, 
on aura W = a!x\ 4- • «t la température T= M -^. 

M est un coefficient constant dépendant de a' et des dimensions et de la oatiire 
de fil métallique; ces formules renferment les lois énoncées plus haut. 
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universel , on peut le suspendre verticdement^ l'une des extrémités 
étant fixée entre lés branches d^une pince ^ et l'autre servant à sou- 
tenir un poids pour tendre lég^ement le fil : ce poids doit alors 
reposer sur un support en cuivre , à pieds mobiles^ qu'on peut 
élever ou abaisser à volonté. On a reconnu qu'eu opérant ainsi avec 
des fils de platine^ les diminutions sont sensiblement proportion- 
nelles au rapport inverse du cube des diamètres des fils (Ed. Bec- 
querel). 

On a disposé sous une cloche des fils de platine de 0"*"*^072 de 
diamètre et de 483""» et 345"» de longueur, dont la partie supé- 
rieure communiquait à une lige isolée traversant une boîte à cuir; 
en faisant alors passer dans le vide feit à une pression de 5 millimè- 
tres, la décharge d'une batterie de dix-huit bocaux à travers ces 
fils, on a trouvé que la diminution moyenne était de 0,013 de la 
longueur du fil; or, pour un fil de platine de même diamètre, 
on avait trouvé 0",01 4 pour cette diminution dans l'air à la pres- 
sion ordinaire. On peut donc conclure de là que celle-ci ne ^parait 
pas influer sur la production du phénomène (Ed. Becquerel). 

En soumettant un fil de platine de 0""»,072 de diamètre à des 
décharges électriques successives, capables de le faire rougir sans 
fondre, on a remarqué qu'à la troisième ou quatrième décharge il 
n'est plus droit comme auparavant et il devient ondulé. A mesure 
que les décharges se succèdent, les parties ondulées augmentent 
de grandeur, sans jamais disparaître pour faire place à d'autres; 
en diminuant ensuite un peu la longueur du fil et faisant passer 
une nouvelle déchaîne, il ne se forme plus de nouvelles ondula^ 
tions; mais elles augmentent encore, quelle que soit la force de la 
décharge ; si Ton tient le fil tendu , la traction empêche l'effet d'être 
produit. Il semblerait résulter de cette expérience que le fil, par 
l'effet du passage de l'électricité, éprouve un mouvement ondula- 
toire dans le sens transversal , dont la vitesse est si grande que le fil 
conserve les ondulations produites par le passage de Télectricité 
dans les premiers instants (Ed. Becquerel). 

Effets calorifiques produits par les courants électriques dans les 
fils métalliques homogènes. Lorsqu'un courant électrique d'une in- 
tensité sufSsante circule dans un fil conducteur homogène , il se 
manifeste aussitôt une élévation de température égale dans tous les 
points du fil. 

Lorsqu'on fait usage de faibles courants électriques, et que les 
variations de température sont très-petites, il suffit de placer le fil 
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traverflé par le courmit et teiHlu lon^iudmalemeot eirtre les ma* 
cbcMcea d'une pince thermo-éleotrique; les moindres variations dans 
la température du fil smit immédiatement, accusées par les dévia- 
tions de l'aiguille aimantée d'un galvanomètre piureouru par le cou- 
rant électrique produit dans la pince thermo-électrique qui sera 
décrite plus loin. Peltier^ en opérant ainsi ^ a reconnu que^ quelque 
faible que soit le courant qui circule dans le fil ^ il y a élévation de 
température; que la chaleur est la même dans toute la longueur 
du fil > à l'exception des extrémités où elle augmente ou diminue 
selon que les fils de jonction sont moins bons ou meilleurs conduc* 
teurs que le métal du fil. 

On peut également manifester Teffet calorifique produit par un 
courant électrique faible en faisant passer ce courant dans Thélice 
d'un thermomètre métallique de Bréguet ; aussitôt que le courant 
circule, la déviation de Taiguille indique Félévation de la tempé- 
rature (Delarive). 

Quand les cour^ts sont plus énergiques, l'élévation de tem- 
pérature est plus considérable; si les fils sont assez fins, alors 
ils peuvent fondre ou rougir. Four donner une idée des grands 
effets de chaleur produits par le passage de l'électricité dans les 
métaux, nous rapporterons les effets obtenus par Children avec 
une pile à la Vôllaston dont les couples avai^t des dimensions 
considérables; ch4«]ue plaque de ^nc avait S mètres de long et 
U°',8 de large, et chaque plaque de cuivre avait une surface double. 
Le nombre des couples était tel qu'il fallait vingt-un comparti^ 
ments présentant une capacité d'au moins 3,500 litres. D^ix cylin* 
dres de plomb étaient soudés aux deux pôles, et plongeaient par 
leurs extrémités libres dans des bains de mercure séparés. Il a 
commencé par déterminer la facilité avec laquelle différents mé- 
taux entrent en ignition quand ils font partie du noéme circuit. 11 
s'est servi à cet effet de deux fils dé nature différente qui avaient l'un 
et l'autre 0*'',21 de longueur et 4 millimètre environ de diamètre. 
Chacun d'eux, d'une part, était en contact avec le mercure, et, de 
l'autre , était recourbé de manière à pouvoir s'accrocher l'un à 
l'autre. En chargeant l'appareil avec de l'eau renfermant ^ d'acide, 
il obtint les effets suivants : 

Fils de platine et d'or Ignition du platine. 

Fils d'or et d'argent Ignition de l'or. 

Fils d'or et de cuivre Ignition des deux. 
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Fite d^or et de fer Igniiion du fer. 

Fils de platine et de fer Igûition du fer ^ et quelque temps 

après du platine. 

Fils de platine et de zinc Ignition du platine, et quelque* 

fois fusion du zinc« 

Fils de zinc et de fer Ignition du fer, échauffement du 

zinc sans fusion. 

Fils de plonob et de platine Fusion du plomb dans son pcnnt 

de conctact avec le platine. 

Fils d'étain et de platine Fuâion de Tétain au point de con- 
tact. 

Fils de zinc et d Vgent Ignition du zinc avant d'être 

fondu. 

Trois paires de fils de platine et 
d'argent ,.. Ignition des fils de platine* 

Un fil de zinc entre deux de pla* 
tine Ignition des fils de platine* 

Nous voyons par ces résultats que, des deux fils soumis à Texpé- 
rience , celui qui rougit est précisément le moins bon conducteur 
de rélectricité, et que, lorsqu'on expérimente avec des fils mauvais 
conducteurs, c'est précisément aux points de contact où l'électricité 
éprouve le plus de résistance que Pignition se manifeste. 

Ayant chargé ensuite sa pile avec un liquide composé d'eau et 
de ^ de son poids d'un mélange d'acide azotique et d'acide sul- 
furique , et soumis à l'expérience des fils de platine de différentes 
longueurs et de différents diamètres , il a obtenu les résultats sui- 
vants : 

Fil de platine de l'»,81 de long et de 3 millimètres de diamèlare : 
il est devenu rouge dans toute sa longueur; 

Fil de platine de 2% 80 et de d 2 millimètres de diamètre : il s'est 
échauffé jusqu'au rouge ; 

Tige de platine de & millimètres en carré et de 0"*,06 de long : 
elle s'est échauffée au rouge et a fini par entrer en fusion. 

En plaçant de l'iridium ou de l'alliage d'iridium et d'osmium au 
fond d'une petite cavité pratiquée dans un morceau de charbon 
bien recuit et flottant à la surface du mercure dans l'un des bas- 
sins, et fermant le circuit avec un morceau de charbon en commu- 
nication avec l'autre bassin au moyen d'un gros fil de cuivre, il 
obtint les effets suivants avec kt pile fortement chargée : Piridium 
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se fondit en globnléis pesant 0(%37 et renfermant encore quelques 
cavités. Dans cet état ^ il était brillant et avait une densité égale à 
18^68. L'alliage d'iridium et d'osmium se fondit aussi en globules. 
On peut se servir, pour mesurer la quantité de chaleur dégagée 
par le passage des courants électriques dans un fil métallique^ d'un 
procédé analogue à celui que MM. Delaroche et Bérard ont employé 
pour mesurer les chaleurs spécifiques des gaz. Pour arriver à ce 
résultat^ ils faisaient circuler dans le serpentin d'un calorimètre 
un courant constant de gaz à la même pression^ élevé à une tem- 
pérature également constante; ce gaz cédait une partie de sa cha- 
leur à Feau du calorimètre, et il arrivait un moment où la tempéra- 
ture de ce calorimètre était stationnaire : ce moment était celui où, 
dans un même temps, la quantité de chaleur perdue par refroi- 
dissement était la même que celle fournie au calorimètre par suite 
du passage du gaz dans le seipentin. 

Au lieu d'un courant constant de gaz, on a employé un courant 
constant d'électricité, et on a substitué au serpentin un fil métalli- 
que enroulé autour d^une spirale de verre plongeant dans un petit 
calorimètre. Le courant électrique élève la température de l'eau du 
calorimètre, et, à l'aide d'un thermomètre très-sensible, on peut 
avoir sa température. Il arrive nécessairement un moment où cette 
température est stationnaire; à cet instant, si Fon arrête l'expé- 
rience, que Ton note la vitesse de refroidissement en se* servant 
de la loi de Newton, qui est exacte pour des températures peu éle- 
vées, on a la quantité de chaleur founiiedans un temps donné 
par le courant , en calculant la quantité de chaleur peidue par le 
calorimètre pendant ce même temps, si la température reste sta- 
tionnaire. Ce procédé, comme on le voit, est susceptible d'une 
grande exactitude ( E. Becquerel ) . 

La figure 96 représente le calorimètre 
servant à mesurer la quantité de chaleur 
dégagée par le passage du courant. Le car 
lorimètre MM' est en cuivre mince et rem- 
pli d'eau; son couvercle est muni d'une 
tubulure à l'aide de laquelle on place un 
thermomètre TT' très -sensible dans son 
intérieur; les côtés sont percés en c et d 
de deux ouvertures qui permettent de 
fixer deux petits tubes de verre dans les- 
quels passent deux fils de cuivre cd, c'd' 
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servant à étaUir la communication du fil AB que Ton dispose dans 
rîfitérieur du calorimètre^ avec la pile. Le fil intérieur AB est en- 
roulé autour d'un tube de verre contourné de sorte que les nom- 
l)reuses spires isolées les unes des autres forment eu définitive une 
longueur assez grande de fil dans Tintérieur du petit calorimètre. 

Gonnaissîuit le poids de Teau^ la chaleur spécifique du calori- 
mètre^ celle du thermomètre et du fll^ il est facile d'en conclure la 
quantité de chaleur produite dans un temps donné par suite du 
passage de l'électricité dans le fil (E. Becquerel). 

On arrive ainsi aux lois suivantes : 

1^ La quantité de chaleur dégagée par le passage d'un courant 
électrique dans un fil métallique est en raison directe du carré de 
la quantité d'électricité qui passe dans un temps donné. 

^ Elle est en raison directe de la résistance à la conducM)ilité 
de ce fil, ou en raison inverse du pouvoir conducteur. 

Ces lois sont les mêmes que lors du passage de l'électridté libre 
dans les fils métalliques (Joule, E. Becquerel, Botto, etc.) (*). 

(*) En appelant M la qtiantilé de chaleur dégagée par rapport à celle qui élèTe 
de à 1**, 1 gramme d'eau ; Q la quantité d'électricité qui passe, mesurée en prenant 
pour unité la quantité qui, en décomposant Teau , donne par minute t centimètre 
cube de mélange d'hydrogène et d'oxygène ramené à 0** et à 0"^,76 de pression , cor- 
rection faite de la Tapeur d'eau ; R U résistance à la conductibilité du couducteur, 
on a: 

M = ARQS 
A étant un coefficient constant. 

D'après les expériences, avec un fil de platine de 1 mètre de longoenr et de 
1 millimètre de diamètre on aurait : 

M = 0,01969Q'. 

Avec ce nombre, et à l'aide des coefficients de résistance donnés page 85, en ayant 
égard à la longueur et au diamètre de fil, on peut avoir la quantité de chaleur dé- 
gagée dans un fil quelconque. 

Ayant la quantité de chaleur dégagée , il est aisé de trouver l'éléyation de tempé- 
rature développée en cliaque point d'un fil métallique, s'il n'y avait pas de déperdi- 
tion. Introduisons dans l'expression de M la conductibilité qui est fonction du coeffi- 
cient de conductibilité C , de la longueur L. et du diamètre D du fil , oh aura : 

C • D' ^ ' 
Soit t l'élévation de température de diaque point au-dessus de celle du milieu am- 
biant, d la densité du fil , y sa chaleur spécifique; on arrive à l'équation : 

/ J^ Q! 
^^itCYd*D*? 

formule indépendante de la longueur L. On voit par là que : 

1° Quelle que soit la longueur d^un fii métallique, pourvu que son diamètre 
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FUt pbmgé$ dam différents milieux. Il est facile de dém<»itrer 
rinfluence de la chaleur sur la conductibilité des fils> et par suite 
sur réchauffement du fil l^i-^léme• 

Des expériences de Davy^ répétées depuis^ et qui semblent para- 
doxales^ vont mettre le fait en évidence. Lorsqu'un fil rougit à 
l'air par suite du passage d'un courant énergique , si l'on place ce 
fil dans un liquide capable de le refroidir^ Teau ^ Talcod , l'huile, 
il cesse d'être rouge^ et la quantité d'électricité qui passe devient 
plus considérable. Ce résultat est dû à ce que^ le fil étant à basse 
température, sa résistance à la conductibilité est moindre. (Voir 
p. 87.) Un fil étant rougi par un courant dans toute sa longueur, si 
l'on applique un morceau de glace sur une portion du fil rouge 
ou qu^on y dirige un courant d'air froid, toutes les autres parties 
du fil passent du rouge au rouge blanc. En effet, en refircndissant 

8olt conttâDt^ s'il paise la même quantité d'électricité daos cê ûl^rélévatioo de 
température en chaque point sera toujoura la même. 

Cette loi a été observée par Peltier à Taide de la pince thermo-électrique. 

2^ L'élévation de température est, toutes choses égales d^ailleurs, en raison in- 
Yerse de la quatrième puissance du diamètre. 

Ces deux lois sont les mêmes que pour l'électricité statique. Comme les incon- 
nues sont L, D, Q, toutes quantités facilement observables, et>;^ dont nous avons 

Ci 

donné U valeur pour le platine, qui peut être trouvé pour chaque espèce de il 
en connaissant G, on peut immédiatement trouver Télévation de température 
d'un fil quelconque, en supposant qu'il n'y ait pas perte par le refroidissement 
dans l'air. 

Pour le fil de plaUne de 1 millimètre de diamètre on aurait 
t = O^OSôSôOQ», 
et pour un fil de Tô de millimètre de diamètre 

t = 368",59Q». 
Q exprimant en centimètres cubes le mélange de gaz provenant de la décomposi- 
tion de l'eau produite par le courant. 

Il est facile d'indiquer, d'après les lois précédentes, quel est le maximum de chaleur 
dégagée par une pile d'une résistance déterminée daos un fil métallique extérieur. 
Sdient K et r les résistances de la pile et du fil , i l'intensité du courant électrique. 
On a d'après la formule de la pile i =3 —j-- Or la quantité de chaleur dégagée dans 
le fil étant proportionnelle à i' et à r, on aura, m étant un coefficient constant : 

^ (K + r)*' 
0r,^si r varie, Q est susceptible d'un maximum loi'sque r = R. Cela revient à dire 
que si l'on prend un fil métallique dont la résistance soit égale à celle de la pile, 
celle-ci développe dans le fil extérieur le maximum de chaleur qu'elle peut pro- 
duire (E. Becquerel). 
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une portion du fil> on diminue sa réftstanee^ on augtnente ht oon^ 
ductibilité du système^ et dès lors^ la quantité d'âectridtéqm pàise 
étant plus %vmàe, les autres portions du fit augmentodt de tempé^ 
rature, - 

Les résultats obtenus par M. Grove en plongeant les fils dans dif- 
férents gaz peuvent s'expliquer de la même manière. Il a trouvé 
que des fils égaux développaient dans différents gaz des quantités 
de chaleur différentes^ et que dans Thydrogène la quantité de cha* 
leur dégagée était plus forte que dans d^autres milieux. Cela tient 
sans doute à ce que les fils métalliques se refroidissent inégale- 
ment vite dans les différents gaz^ et qu'ayant alors des tempé- 
ratures différentes^ quoique de même nature^ ils ne présentent pas 
la même résistance à la conductibilité. 

FJ«. »7. L'expérience suivante de M. Grove vient à Fappui de 
r^ cette explication : on place une hélice en fil de {datine S 
à l'extrémité de deux fils de cuivre ab, cib'; puis on fait 
passer à l'aide de deux ou trois couples dans les fils et 
dans l'hélice^ un courant électrique capable de main- 
tenir celle-ci au rouge sombre dans Pair. Si Ton place 
alors sur le système une clocl^ AB remplie de gaz hydro- 
gène, quand l'hélice S est au milieu du gaz^ elle n'est plus main- 
tenue au rouge; en enlevant la cloche au moment où Thélice se 
retrouve dans l'air, elle redevient rouge. La même quantité d'élec- 
tricité qui passe dans l'hélice ne donne donc pas lieu aux mêmes ef- 
fets calcn^ifiques ; cela se conçoit : le refroidissement étant plus ra- 
pide dans le gaz hydrogène, la température du platine est moindre, 
^ résistance à la conductibilité Test également, et par conséquent 
il se comporte comme un fil de platine plus gros lorsqu'il est plongé 
dans le gaz hydrogène que lorsqu'il est environné d'air. On peut 
faire une expérience analogue en plaçant dans Taxe d'un tube de 
verre un fil de platine et le faisant traverser par un courant électri- 
que capable seulement de le porter au rouge sombre; si l'on fait 
alors circuler dans le tube un courant d'hydrogène et qu'on mette 
de nouveau le fil dans le circuit voltaïque, il ne rougira plus. En 
introduisant l'air, coname précédemment, la température rouge est 
de nouveau atteinte. 

Emploi de Nlémtion de température des fils pour obtenir des 
iMitoni. Il est facile de comprendre également qu'en s'opposant au 
refroidissement d'une certaine étendue d'un fil métallique, sa tan- 
P^ure s'accroît. Ainsi, lorsqu'on enroule une partie d'un fil de 
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platine en hâice, de façon que les sjHres ne se toudient pas, un 
courant électrique peut porter au rouge la portion du fil qui est 
enroulée^ alors que les parties longitudinales attenantes quoique 
échauffées^ restent sombres. En effets ces parties longitudinales se 
refroidissent plus vite que les parties de spires voisines Pune de 
l'autre. 

Cette propriété des hélices a été mise à profit comme il suit pour 
obtenir des fusions. Le fil de platine tenu en incandescence par le 
passage continu d'un courant provenant d\ine pile à courant cons- 
tant est reployé en hélice conique; une partie du rayonnenient 
s'opère dans l'intérieur de cette hélice^ qui acquiert une tempéra- 
ture excessive^ capable de produire des effets de fusion. Le dia- 
mètre de la base de la spire peut varier depuis 2 jusqu'à 10 milli- 
mètres et m^e au delà^ selon l'intensité du courant. On emploie 
habitueHemont une pile composée de iO à 20 couples à courant cons- 
tant. Le diamètre du fil peut varier de ^ à ^ millimètre. 

L'hélice devenant le foyer de chaleur, on place dansi son intérieur 
les creusets destinés à contenir les substances soumises à Faction 
de la chaleur. Ces creusets sont en charbon^ en platine^ en argent 
ou en porcelaine^ suivant la nature des effets que Von veut produire. 

On dispose le système sous une cloche, 
ainsi que le représente la figure 98, pour 
que l'on puisse opérer dans le vide ou 
dans un gaz quelconque. Pour former le 
petit creuset on prend un morceau de 
charbon que Ton taille en cône, et dont 
on évide l'intérieur afin d'y placer la subs- 
tance d'essai. Dès Tinstant que le cou- 
rant circule, si l'expérience a lieu dans 
l'air, le charbon entre en combustion, 
ce qui produit un dégagement de cha- 
leur tel, que l'hélice, le charbon et la 
substance d'essai sont à la température 
rouge blanc. Si la substance est un 
sulfate alcalin, quelques instants suf- 
fisent pour effectuer sa transformation en sulfure, comme il facile 
de le constater en plaçant le produit sur une pièce d'argent nou- 
vellement décapée , avec une goutte d^eau : la pièce est noircie 
immédiatement. Si le creuset renferme un flux alcalin, la cen- 
dre provenant de la combustion du charbon se fond avec le flux, 
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et forme une enveloppe vitreuse mince qui entoure les spires 
du fil. 

Veut-on encore augmenter la température, on place sous Thé- 
lice une lampe à alcool dont la flamme enveloppe entièrement le 
creuset. La chaleur devient souvent si intense, qu'elle fond quel- 
quefois des fils -de platine d'un assez gros diamètre. Les creusets 
de platine doivent être formés d'une feuille très-mince de ce métal, 
et appliqués dans l'hélice de manière à ne la toucher que dans quel- 
ques points seulement. On peut, pour éviter le contact, placer une 
couche très-mince de verre. Les creusets de porcelaine sont à pa- 
rois très-minces, et doivent être faits sur le modèle des petites cou- 
pelles de M. Lebaillif, avec cette différence toutefois que celles-ci 
sont plates, et que les creusets ont la forme qui leur est propre. 

Outre l'héUce, on emploie aussi de^ spirales à spires plus ou 
moins serrées, sur lesquelles on pose les coupelles capsules, etc. 

Si Ton ne veut pas augmenter l'incandescence avec une lampe 
à alcool, on entoure Phélice d'un cylindre de platine poli inté- 
rieurement, qui réfléchit la chaleur sur le creuset (Becquerel). 

Effets de chaleur produits lors du passage de V électricité d'un mé- 
tal dans un autre métal. Lorsqu'un fil est homogène, les phénomènes 
calorifiques sont les mêmes dans une section quelconque; mais si 
la résistance vient à augmenter ou à dimmuer en un point, alors 
la température s'accroît ou se maintient plus bas que précédem- 
ment. L'augmentation Xle température est donc un indice de l'aug- 
mentation de résistance. C'est, en effet, ce qui arrive lorsqu'un 
courant circule à travers deux fils de même substance juxtaposés 
bout à bout en les faisant toucher ensemble : si ces fils ont le 
même diamètre, on observe en général, aux points de jonction, une 
élévation de température plus considérable que dans les autres 
parties du fil; mais, si on les soude ou que le contact soit bien éta- 
bli, alors cet excès de température disparaît, et les effets calorifi- 
ques sont partout les mêmes. 

Il résulte des observations faites, que lorsque les deux fils de 
m^e nature sont décapés et se touchent au moins dans une éten- 
due égale à la section du fil , alors il n'y a pas augmentation de 
résistance au point de jonction. 

Si les fils ne sont pas de même nature, quoique de même dia- 
mètre, les phénomènes ne sont plus les mêmes; ils se compliquent 
des effets qui résultent du passage de l'électricité d'un corps dans 
un autre. Peltier s'est servi, pour faire ces observations, de l'^p- 
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FIg. 98 bU. 




pareil représeiité figures 98 bis et 98 ter, à l'aide 
duquel il a pUr accuser des différences de tempéra- 
ture très-faibles dans les circuits métalliques et que 
nous avons mentionnées plus haut. Cet appareil 
consiste en une pince thermo-électrique FH ou AB, 
dont les branches sont terminées chacune par une 
soudure bismuth et antimoine ; cette pince s'appli- 
que sur le fil métallique IK soumis à 'expérience, 
de façon que les deux soudures pressent, à Paide 
d'un ressort, deux points opposés d'une tûêiîie 
section du fil; les toupies sont liés enire eux et communiquent à uil 
galvanomètre très-sensible G. Afin d'éviter la communication métal- 
lique entre la pince et le fil , on met entre eux deux petits morceaux 
de papier de soie très-mince. Une crémaillière R permet de pro- 
mener la pièce FH le loûg du fil ou des tiges métalliques soumises 
aux expériences. 

Un autre galvanomètre N sert à indiquer Tintensîté du courant 
fourni par une source électrique P, et qui passe dans le circuit IK 
dont on étudie les changements de température. 

Cet appareil très-sensible a permis dé constater que le plus faible 
courant électrique qui circule dans un fil suffit pour élever sa tempé- 
rature. Il peut être considéré comme un thermoscope, et non 
comme un instrument mesureur, car il permet d'observer seule- 
ment les effets dus à l'excès de chaleur prise par la partie infé- 
rieure des pinces sur les pertes qui ont lieu par suite du refroidisse- 
ment du fil. 

Les résultats des observations de Peltier l'ont conduit aux con- 
clusions suivantes : 
1^ Lorsque l'électricité, en parcourant un circuit, traverse la 
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surface de jonction de deux fils métalliques, ^élévation de tempe* 
rature n'est pas la même suivant le sens du courant , toutes choses 
égales d'ailleurs^ et Fintensité de ce dernier ne changeant pas; tan- 
dis que de chaque côté^ dans les autres parties du circuit^ les effets 
restent les mêmes dans les deux circonstances. 

^ Si l'on fait usage d'antimoine ou de bismuth^ et que> par 
exemple j ces deux métaux soient soudés bout à bout (fig. 98 ter)^ si 
la direction du courant est telle que Télectricité positive aille du 
bismuth à l'antimoine, on observe une élévation de température 
plus considérable que dans le reste du circuit, tandis que, si c'est 
l'inverse, la pince thermo-électrique indique un abaissement de tem- 
pérature aux points de jonction. 

Il£aut,pour que cet abaissement de température se manifeste, 
que le courant électrique soit très-faible; si son intensité est trop 
considérable, il y a une élévation de température dans les deux cas; 
mais dans le second il est beaucoup plus faible, ce qui indique qu'il 
existe toujours une différence d'effet suivant le sens du courant. 

Cet abaissement de température a été rendu également appré- 
ciable en plaçant la soudure dans un thermomètre à air. On a 
même, depuis cette époque, varié cette expérience remarquable et 
abaissé la température de la soudure de deux tiges de bismuth et 
d'antimoine jusqu'à zéro avant le passage du courant; alors, en 
plaçant une goutte d'eau dans une cavité pratiquée sur la soudure, 
et faisant passer un courant électrique dans une direction convena- 
ble, rabaissement de température qui en résulte suffit pour faire 
descendre la température de l'eau au-dessous de îévo et la faire 
congeler. 

L'antimoine soudé au cuivre ou à un autre métal donne des ef- 
fets analogues; avec des courants très-faibles en intensité) on a un 
abaissement de température quand le courant va du cuivre à l'anti- 
moine ; élévation lorsque c^est l'inverse. 

Le bismuth soudé au cuivi*e donnant des effets inverses, on 
observe une élévation de température quand le courant va du 
cuivre au bismuth, abaissement lorsqu'il passe du bismuth au 
cuivre. 

Le fer ordinaire en fil peut donner des abaissements de tempéra- 
ture au-dessous de la moyenne, pourvu que l'on fasse usage d'un 
courant électrique d'une très-faible intensité. On observe ces effets 
soit en soudant les fils de même diamètre ou de diamètre différent, 
soit en les réunissant ai^ès les avoir décapés, mais de façon qu'ils 
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se touchent sur une étendue plus grande que cdle qui serait égale 
à la section du plus petit fil. 

On peut^ du reste^ représenter les effets obtenus dans le tableau 
suivant^ qui ne contient qu'un petit nombre des soudures que Toa 
peut former, mais suffisant pour montrer en quoi consiste le phé- 
nomène; il est nécessaire que Ton fasse seulement usage d'un cou- 
rant très-faible^ provenant soit d'un couple thermo-électrique^ soit 
d'un faible couple à courant constant (E. Becquerel). 

[ Il y a abaissement lorsque le coaranlfi: 
du bismuth au cuivre, 
du cuivre à {'antimoine* 
ïlfretedomiantlieu I \ da bismuth kVantimoine. 

à on abaiseement { ^ Abaissement de teropéralure lorsque le 

de température../ courant va: 

\Effels très-faibles. . . ^^ ^^^^^ ^^^^^ 

[ dn p/a^ne au /er. 

iL'éléTation de température est moindre 
lorsque le courant va : 
du platine au cuivre, 
dtt ptom^ au ctiirrc. 
de Vélain au cuivre. 



/Action énergique. 



de température. 



I Action très-peu sen- 
sible 



Élévation moindre lorsque le ooaraot 
passe : 

du :ânc au cuivre. 
du cuivre à Vargent. 



On n'observe pas d'effets analogues dans des fik de même mé- 
tal et de diamètre ditïérent. 

Si Ton examine quelles sont les relations qui existent entre ces ré- 
sultats et les autres propriétés physiques des substances employées^ 
on reconnaît que le pouvoir conducteiu* poiu» l'électricité n'y joue 
pas le principal rôle ; car tantôt c'est l'abaissement, ou la moindre 
élévation de température qui a lieu en passant d'un meilleur con- 
ducteur dans un moins bon; exemple: cuivre- antimoine, cuivre- 
fer, etc.; tantôt c'est l'inverse; exemple : bismuth-cuivre, pladne- 
cuivre,,etc. Cependant, en dehors des effets indiqués dans la pre- 
mière division , tous les effets obtenus semblent montrer, pour les 
métaux autres que l'antimoine et le fer, que, lorsque le courant 
va d'un moins bon conducteur dans un meilleur, l'élévation de 
température est moindre. 

U est possible que ce phénomène soit lié d'ime manière beaucoup 
plus générale aux résultats déjà c(Hinus. Si Ton cherche, en effet; 
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quel serait le sens du courant électrique développé par une fmble 
élévation de température des soudures citées (indépendamment 
de$ inversions auxquelles donnent lieu des variations considérables 
de température), on voit que tous les métaux dont les noms sont 
au second rang dans le tableau cité plus haut prendraient l'élec- 
tricité positiye ; c'est-à-dire que les couples développeraient dans un 
circuit un courant theriïio-électrique dont la direction serait ta 
même que celle qui produit un abaissement de température , ou y 
pour mieux dire> une élévation mmndre de température à la sou- 
dure de jonction. Alors on pourrait formuler de la manière sui- 
vante les effets observés : 

a Lorsqu'un courant électrique circulant dans un circuit métalli^^ 
que hétér(^ène composé de deux métaux arrive à la surface de 
séparation de ceux-ci, alors, l'élévation de tempéi-ature restant la 
même dans le reste du circuit, celle qui a lieu à la surface de jonc- 
tion dépend du sens du courant , Tintensité électrique ne changeant 
pas. Si sa direction est la même que ceflle du courant thermo-élec- 
trique auquel on donnerait naissance en chauffant ces métaux , 
Pélévation de température à la surface de jonction est moins foric. 
Si cette direction est inverse de celle du courant électrique auquel 
donnerait lieu Réchauffement, l'élévation de température est plus 
considérable. Il y a même des métaux qui, dans le premier cas, 
donnent un abaissement de température au-dessous de la moyenne » 
(£. Becquerel). 

Si l'on voulait se jeter dans le champ des hypothèses, en pous- 
sant plus loin cette conséquence, on remarquerait que, lorsqu'on 
forme un circuit composé de deux métaux, et que Ton échauffe une 
des soudures, il se produit un courant électrique qui agit comme 
courant pour abaisser la température de cette soudure ; alors cet 
abaissement compense continuellement une partie de l'édiauffe- 
ment dû à la chaleur conununiquée par la source calorifique, 
ce qui semble donner lieu à une véritable absorption ou perte de 
chaleur. Gela indiquerait une transformation de chaleur en élec- 
tricité, et viendrait à l'appui des résultats sur lesquels nous aurons 
occasion de revenir plus loin. En tout cas, les effets calorifi- 
ques qui se manifestent aux surfaces de jonction des métaux in- 
diquent un -changement de résistance à la conductibilité, l'aug- 
mentation de température correspondant à une augmentation de 
résistance, et l'abaissement de température à un passage plus facile 
de ^électricité; ce sont donc deux ressauts opposés qui se mani- 

T. I. 2i 
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festent^suivant le sens d'après lequel l'électricité chemkie (Ë. Bec- 
querel). 

Effets de chaleur produits lors du passage de ^électricité dans 
les liquides et dans les circuits mixtes. L'électricité^ en traversant 
les liquides^ donne toujours lieu à une élévation de température; 
mais les effets se compliquent des résistances qui se produisent lors 
du passage de cet agent des conducteurs métalliques dans les disso- 
lutions^ et par suite de la présence des gaz qui se dégagent aux pôles. 

Le cas le plus simple qui puisse se présenter est ^lui où le M* 
quide ne change pas de nature et où il n'y a aucun dégagement 
de gaz. Alors, en mesurant la quantité de chaleur dégagée par suite 
du passage du courant et d'aprte le procédé indiqué précédemment, 
à l'aide d'un calorimètre, on retrouve les lois simples données ponr 
les métaux homogènes. Ainsi, supposons que Von prenne pour li^ 
quide une solution de sutfate de cuivre, et pour électrodes deux 
lames de cuivre, ou bien une solution de nitrate d'argent et deux 
lames d'argent; on peut calculer la chaleur produite d'après la rè* 
gle suivait : 

((Lorsqu'un courant électrique traverse une dissolution saline, que 
l'électrode positive est d'un métal de même nature que celui dont 
l'oxyde forme la base du sel dissous, et qu'il ne se dégage aucun gai 
aux électrodes, le seul résultat chimique de Taction du^M)urant est 
un dépôt métallique au pôle négatif et une solution d'une même 
quantité de métal au pôle positif; dans ce cas, la quantité de chaleur 
dégagée par suite du passage de ce courant à travers ce liquide est 
soumise sensiblement aux mêmes lois que dans les fils métalliques, 
c'estràrdire qu'elle est proportionnelle au carré du nombre qui re- 
présente l'intensité du courant , et proportionnelle à la résistance 
de ce liquide à la conductibilité; cette quantité de chaleur peut, en 
outre, être calculée de la même manière que dans les tils métal- 
liques » (E, Becquerel). 

Il résulte de là que, sMl y a dégagement de chaleur à un pôle 
par suite d'une combinaison chimique, ce dégagement compense 
exactement l'absorption de chaleur qui a lieu à l'autre pôle, et 
qui est nécessaire pour opérer une décomposition de la même ma- 
tière. 

Mais, s'il se dégage des gaz par suite du passage du courant, et si 
la résistance au passage est appréciable par rapport à celle du li- 
quide, les phénomènes sont plus compliqués; l'élévation de tem- 
pérature augmente Wen toujours avec la quantité d'électricité qui 
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passe; mm, comme la résistance du circuit est variable avec cette 
intensité^ il est difficile de formuler la loi suivant laquelle la tem^ 
pérature augmente. Pour montrer combien le phénomène est eom» 
plèxe dans ce cas^ nous citerons une observation de M. Oarstad iur 
l'élévation de température d'une colonne liquide soumise à l'action 
d'un courant électrique. Il a trouvé que le thermcmiètre placé près 
du pôle positif marquait 20»,5, celui du pôle négatif i8«, et im troi- 
sième^ placé entre les deux, 23\ Ainsi la température au pôle po- 
sitif était plus élevée qu'au pôle négatif, et au milieu du liquide elle 
était encore plus grande. On peut attribuer cette différence à ce qm 
les substances gazeuses, quand elles se dégagent, n'absorbent pas 
la même quantité de chaleur en reprenant l'état gazeux. En outre, 
la résistance à la conductibilité entrant comme élément dans Vgx* 
pression de la mesure de la quantité de chaleur dragée, aux deux 
pôles les effets se compliquent de ce nouvel élément. 

fin prenant pour calorimètre un creuset en platine rempli d^eau 
conductrice, évaluant la quantité de chaleur déga$^ par suite du 
passage du courant au travers de la masse liquide à Taide de deux 
lames en platine plongées au milieu, le dégagement de gaz mélaurt 
géant ensemble, à chaque instant, toutes les parties du liquide, an 
trouve les résultats suivants (E. Becquerel) : 

« Dans la décomposition électro-chimique de l'eau, si l'on ajoute 
à la chaleur dégagée dans le liquide par le passage du courant, 
celle qui serait produite par la recomposition de Teau formée à 
Paide des gaz dégagés aux deux pôles, on a des nombres qui sont 
sensiblement proportionnels à la résistance à la conduçtilrilité, et 
en raison directe du carré de la quantité d'électricité qui p^sse 
dans un temps donné. » 

On vérifie également cette loi en employant, pour rendre l'eau 
plus conductrice, un sel soluble, tel que du sulfate de soude, dont 
les éléments, ^'acide sulfurique et la soude, sont soluble» et se re* 
combinent continuellement dans le creuset à mesure que la déoom^ 
positimi a lieu ; Peau est ainsi décomposée comme si elle était 
seule, et ce qui le prouve, c'est que, lorsque deux voltamètres sont 
placés dans le même courant , et que l'un contient de l'eau acidulée, 
Fautre de l'eau tenant en dissolution du sulfate de soude, ils don* 
nent la même quantité de gaz oxyg&ie et de gaz hydrogène. 

Lorsque les électrodes sont formées de métaux oxydables» les 
effets se compliquent encore de l'oxydation des éléments métalli- 
ques. Du reste, il résulte des faits observés que la chaleur dégagée 

21. 
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par un courant électrique quelconque et dans un circuit également 
quelconque est proportionnelle au produit du carré de Tintensité 
du courant par la résistance à la conductibilité qu'il éprouve et me- 
suré comme il a été dit page 78 et suivantes. 

Chaleur développée dans les couples voltatques. Considéraliont 
théoriques. Depuis Davy on a cherché à différentes re{mses à prouver 
que la chaleur produite dans les actions chimiques^ sans électricité 
transmise au dehors^ était due à l'électricité dégagée. M. Joule a 
(Mrigé particulièrement ses recherches dans cette voie, mais il n'a 
pu prouver ce fait directement^ quoiqu'il soit arrivé à cette conclu- 
sion^ que les quantités de chaleur dégagée par la combustion des 
équivalents des corps sont proportionelles à leurs affinités pour 
l'oxygène. 

Un moyen se présentait aux observateurs ; c'était de faire usage 
d'un ou de plusieurs couples voltaîques et de comparer la quantité 
de chaleur produite dans les couples par l'action chimique qui 
engendre le courant^ et en dehors (tes couples dans les fils servant 
à établir la communication électrique. M. Delarive^ qui a fait quel- 
ques recherches dans cette direction^ est arrivé aux conclusions 
suivantes : 

a Quand on se sert d'un seul couple dont le courant continu tra- 
versé des fils métalUques plus ou moins fins^ la somme des quan- 
tités de chaleur développées dans le fil et dans le liquide du couple 
est constante pour une même quantité d'électricité : seulement^ 
suivant la grosseur du fil, c'est tantôt l'une^ tantôt l'autre de 
ces deux quantités qui est la plus considérable; et ce qui semble 
toujours déterminer le degré de réchauffement des différentes par- 
ties d^un circuit voltaïque, c'est la résistance qu'elles présentent. » 
M. Favre a traité le même sujet et a déterminé de plus directe- 
ment la quantité de chaleur produite dans les actions chimiques 
des couples ; afin devoir si cette quantité était moindre ou plus 
grande lorsqu'on fermait le circuit des couples pour laisser circuler 
l'électricité en dehors. Les expériences ont été faites en plaçant le 
petit couple servant à fournir l'électricité^ ainsi que le fil résistant dé- 
veloppant de la chaleur^ chacun dans un calorimètre à mercure d^une 
forme particulière, et semblable à celui qui lui avait servi pour les 
recherches sur la chaleur dégagée dans les actions chimiques^ faites 
conjointement avec M. Silberman. Ces calorimètres à mercure, 
de la forme d'un gros thermomètre avec une cavité pour recevoir 
les corps développant de la chaleur, donnaient par la marche d'une 
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colonne mercurielle la quantité de chaleur versée dans Tappareil. 
De cette manière il pouvait déterminer séparément et la quantité 
de chaleur produite dans le couple, et celle qui était accusée dans 
le fil servant à établir la communication électrique entre les deux 
pôles. Ses expériences l'ont conduit aux conclusions suivantes : 

i* Le dégagement de chaleur produit par le passage de Télec- 
tricité voltaïque au travers des conducteurs métalliques est com* 
plémentaire de la chaleur confinée dans les éléments de la pile, 
pour former une somme égale à la chaleur totale correspondant aux 
réactions chimiques indépendamment de toute électricité transmtse. 

2® Les décompositions chimiques que peut réaliser le passage de 
l'électricité au travers du circuit mettent toujours en jeu les mêmes 
quantités de chaleur qui accompagnent les ségrégations chimiques 
opérées sous d'autres influences. 

La chaleur mise en jeu dans l'acte de ces décompositions résulte 
toujours dhitï emprunt fait à la chaleur totale dégagée par les ac- 
tions chimiques de l'appareil voltaïque. 

La première conclusion est semblable à celle qui résulte des 
recherches de M. Delarive. 

Il est important que de nouvelles recherches soient faites dans 
cette direction, surtout en présence des travaux de MM. Joule , 
Mayer, Clausius, Thomson, iRègnault, diaprés lesquels il faut 
faire entrer un nouvel élément dans la discussion des actions dyna- 
miques de la chalenr. En effet, il faudrait concevoir que pendant 
le développement d'actions dynamiques produites à la suite de 
phénomènes calorifiques , il y a une certaine quantité de chaleur 
qui devient latente tant que l'action dynamique s'exerce, et rede- 
vient sensible quand le travail moteur n'a plus lieu ; en d^autres 
termes, la chaleur est considérée comme une force vive qui peut 
produire du mouvement, des élévations de température, etc., 
mais qui n'est capable que d'une certaine somme d'action que l'on 
peut appliquer à tel ou tel travail. Nous avons déjà fait mention de 
cette hypothèse à propos du dégagement de l'électricité, page 250. 

Les recherches tentées dans cette voie méritent donc un examen 
sérieux. 

Effets calorifiqves produits dans Varc voltaïque. Quand on em- 
ploie pour conduire le courant électrique provenant d'une pile 
puissante du charbon de cornue, médiocre conducteur, on observe 
au moment du contact des phénomènes lumineux d'un éclat ex- 
traordinaire et des phénomènes calorifiques supérieurs à tous ceux 
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que Ton peut produire par tous les autres moyens physiques. Davy 
est le premier qui ait fait cette expérience remarquable que Ton 
répète facilement aujourd'hui avec 40 à 50 éléments à acide nitri- 
que (avec de petits éléments de la forme de ceux représentés figure 
78^ page ^1 ^ il en faut au moins un nombre variant de 60 à 100; 
avec de grands éléments semblables à ceux de la figure 78 bis ou 79^ 
on peut se borner à en employer de 40 à 50)« 

On peut observer le phénomène dans Tair ou dans le vide. Les ap- 
pareils destinés à la production sont représentés figure 99 et 99 bis. 

Dans le premier appareil^ les tiges 
de cuivre AB, A'E', mises en commu- 
nication avec les pôles de la pile^ 
contiennent des baguettes de charbon 
de cprnue conducteur aeib entrant à 
frottement dans des tubes de cuivre B 
et B'. La tige supérieure peut se mou- 
voir à frottement pour amener le con- 
tact entre les charbons, et pour pou- 
voir les séparer immédiatement après. 
Quand les deux tiges communi- 
quent avec les pôles de la pile^ si les 
charbons sont à une certaine distance 
Tun de l'autre, le circuit n'est pas 
fermé et Félectricité ne passe pas; 
mais, une fois le contact établi entre 
les deux cônes de charbon, il se ma- 
nifeste aux points où ils se touchent une incandescence excessive- 
ment vive, et Ton peut éloigner les deux pointes de charbon gra- 
duellement Tune de l'autre jusqu'à plusieurs centimètres, suivant 
le nombre des éléments de la pile. Le courant continue à passer^ 
et un globe de flamme auquel on a donné le nom d'arc valtaiqne 
apparaît entre les cônes, lequel ne reste pas fixe et est continuelle- 
ment agité ; on doit le considérer comme une succession non inte^ 
rompue d^étincelles, ou, si l'on veut, comme un courant électri- 
que transmettant dans Pintervalle des deux cônes de charbon des 
parcelles de charbon incandescentes. Ce qui montre bien que cet 
arc est dû à un courant électrique établi à l'aide de particules in- 
oandesc-entes, c'est qu'il obéit à Paction d'un aimant, de même que 
les fils métalliques parcourus par l'électricité, comme on le verra 
dans le troisième volume. 
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Quand Texpérience dure depuis quelques insUnts^ en niôme 
temps que le phénomène sô produit, il y a combustion du char- 
bon, et, les cônes se brûlant, la distance ab augmente et Tare est 
bientôt rompu , à moins que Ton ne rapproche les tiges métalli- 
Fig. 99 bit. ques» Dans le vide il n'en est pas ainsi. L'ap- 

pareil destiné à produire alors Tare voltaïque 
est un œuf électrique dans les (touilles duquel 
passent les tiges AB> A'B\ La tige Â'B' est 
fixe, mais AB glisse à frottement à la partie 
supérieure de Tappareil. Quand le courant cir- 
cule entre les cônes de charbon a ei b, on ob- 
serve le même phénomène que dans Tair, 
mais Tare est plus long, et il n'y a pas com- 
bustion du charbon. On remarque seulement 
que le cône de charbon communiquant avec 
le pôle positif se creuse, tandis que celui qui 
conuuunique avec le pôle négatif augmente à 
son extrémité. Cet effet indique d'une manière 
bien nette le phénomène de transport des 
particules incandescentes de charbon du pôle 
+ au pôle — ; on observe donc encore dans 
ce cas un effet mécanique analogue à ceux dont nous avons parlé 
précédemment quand l'électricité circule avec moins d^intensité 
dans les liquides. Cet arc voltaïque sera étudié comme lumière 
électrique ci-après , et nous n'en parlerons ici que pour citer les 
pténomènes calorifiques qu'il peut produire. 

Si au milieu de l'arc obtenu dans Tair on place une lame d'a- 
cier, une tige de fer, elle ne tarde pas à rougir et à brûler en 
lançant de toutes parts des étincelles. Il en est de même de l'ar- 
gent, du zinc et .d'autres métaux. Le platine et les substances les 
plus réfractaires peuvent être fondus de celte manière et volatilisés. 
On peut obtenir le même effet en produisant l'arc entre les tiges de 
ces métaux, ou bien en le formant entre un cône de charbon et 
une tige métallique. On emploie habituellement un morceau de 
charbon creusé en forme de coupe communiquant au pôle positif, à 
la partie inférieure de l'appareil (fig. 99), et un cône de charbon 
négatif; on met un fragment du métal à essayer dans la coupe, et 
on descend, ce cône jusqu'à ce que l'on touche le morceau de 
métal } il fond , entre en incandescence , et ses particules brûlent 
tout en étant transportées de la coupe au pôle négatif supérieur. 




Digitized by 



Google 



3)98 EFFBT8 DUS 

On a pu obtenir ainsi les plus grands effets de chaleur. M. Jac- 
quelain^ en plaçant un diamant au milieu de Parc voltaïque, a vu 
ce corps s'échauffer, arriver au rouge, se ramollir, puis passer à 
rétat de coke, et se comporter ensuite comme bon conducteur de 
^électricité. On sait que le diamant n^est pas conducteur; il se pro- 
duit donc, dans ce cas, un effet de dimorphisme analogue à celui qui 
se manifeste quand on chauffe un cristal d'arragonite jusqu'à 70* ou 
80«. Ce dernier se change alors en chaux carbonatée rhomboïdale. 

M. Despretz a fait usage de l'appareil suivant dans le cours de ses 
recherches sur les effets de l'arc voltaïque : 
F est un vase en fonte à six tubulures, dans lequel on peut 
Fig. 99 ter. Opérer à la pression ordinaire , ou à des 

pressions de plusieurs atmosphères, ou 
même dans le vide. Il porte différentes 
tubulures T, T' munies de glaces pour 
voir dans Tintérieur de l'appareil. La 
tubulure à robinet sert à faire commu- 
niquer le vase avec une pompe de com- 
pression ou une machine pneumati- 
que. U est une tubulure destinée à 
faire communiquer le vase en fonte 
avec un manomètre. V et R sont les 
tubulures dans lesquelles passent les ti- 
ges devant être mises en commimica- 
I tion avec un des pôles de la pile. R.se 
- trouve à la partie supérieure, et porte 
une boîte à cuir; une tige Q à laquelle 
est attaché le charbon supérieur peut 
glisser dans Tintérieur d'une boîte à 
cuir; elle est surmontée d'une crémail- 
I 1ère divisée CC que Ton fait mouvoir à 
Taide du bouton B. Un vemierVfail 
connaître la distance que parcourt la 
crémaillère, et par suite la distance des deux charbons. La boule N 
en verre sert d'isolant à la crémaillère. P, F sont des pinces destinées 
à serrer les rubans de cuivre D et D' en relation avec les extrémités 
de la pile. 

En outre de cela, M. Despretz a réuni ensemble les trois sources 
les plus puissantes de chaleur. Faction solaire au foyer d'une len- 
tille, la combustion des gaz oxygène et hydrogène, et l'arc vol- 
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taique, afin d^augmen ter eonsidénMeinent les effets produits par 
ce dernier seul. Il a eu par conséquent à sa disposition la plus 
haute source calorifique qui ait jamais été formée ; aussi croyons- 
nous devoir rapporter avec détails les résultats des expériences 
qu'il a été àr même de faire avec ce moyen énergique d'action. On 
aura une idée de la puissance des appareils^ quand on songe que 
Parc voltaïque était obtenu avec 600 éléments à acide nitrique. Le 
charbon qui a servi aux observations était du charbon de sucre très* 
pur, le charbon ordinaire renfermant des silicates fusibles aurait pu 
l'induire en erreur. Voici les résultats qu^il a obtenus : 

i"" Le charbon dans le vide se réduit manifestement en vapeur à 
la température que cette substance acquiert avec une pile de SOO à 
600 éléments de Bunsen^ réunis en einq ou six séries. Dans un gaz 
elle est plus lente^ mais elle s'accomplit également. 

^ Le charbon porté à la température la plus élevée qu'on ait 
obtenue peut être courbé, soudé et fondu. 

3* Un charbon quelconque, devient d'autant moins dur qtill est 
soumis pendant plus IcMigtêmps à une température élevée. En' défi- 
nitive, il se transforme en graphite. 

4" Le graphite le plus dur se dissipe peu à peu par la chaleur, 
comme le charbon. La partie non volatilisée est toujours du gra- 



5« Le diamant se change, par la chaleur d'une pile suffisamment 
forte, en graphite; comme toute espèce de charbon . Il donne, comme 
le charbon ^ naissance à de petits globules fondus , quand il est 
chauffé assez longtemps. 

&" Si Ton rapproche les résultats de ces expériences de la pro- 
duction du gmphite dans les hauts fourneaux, de la forme hexaèdre 
du graphite natwel , forme incompatible avec l'octaèdre régulier , 
il semble qu'on est conduit h penser que le diamant n'est pas le 
produit d'une chaleur intense sur les matières organiques ou char- 
bonnées. 

7« On a pu fondre en qtielques minutes 250 grammes de platine; 
on en aurait fondu une plus grande quantité. Si l'on c^)ère sur quel- 
ques grammes, on peut en volatiliser une partie notable. Le procédé 
pourrait être utilisé dans l'industrie de ce métal. 

On a fondu également 80 grammes de palladium. 

S*" Le i^licium s'est fondu avec facilité; il s'est immédiatement 
rassemblé en un globule qui raye le verre. 

Le bore fond à la première application de la chaleur en globules 
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légèrement viireax à la surface. Il a peu de dureté^ et est plus 
fusible et plus volatil que le silicium. 

Ces expériences ont été faites dans TazotCi pour éviter ToxydatioiL 

9^ Le titane fond et se volatilise facilement. Fondu , il est d'un 
jaune d'or un peu pâle. Il est moins dur que le tungstène ^ mais 
n^e Je quartz^ le zircon, et est {uresque aussi dur que le corindcm. 

Le tungstène se fond Cacilem^ dans un creuset de chaiiion de 
sucre, comme le titane^ le b(H« et le silicium. II est trè&dur^ et même 
raye le rubis. 

Nous devons encore mentionner les effets différents que Ton 
observe aux pôles entre lesquels on produit Tare voltalque. L'élé- 
vation énorme de température qui accompagne sa production 
se nuudifesie aussi dans les^t^trodes, dont la positive surtout s'é- 
chauffe beaucoup plus fortement que la négative (Matteueci^ Deia- 
rive, etc«). Cependant, quand on (^reavec un appareil dlnduction^ 
le même dont il sera question dans Télectro-magn^sme et qiii 
nous servira à indiquer quelques effets remarquables de lumière 
électrique^ si on rapproche l'un de l'autre deux fils de platine ou de 
fer en communication avec les deux extrémités du fil d'induction de 
façon à établir dans Tair un arc entre les pointes très-rapprochées^ 
oa voit le fil négatif rougir et fondre , tandis que le fi^l positif reste 
froid. Ce fait est en désaccord avec celui que M. Neef a observé et 
qui sera rapporté plus loin à propos de la lumière de Tare voltaïque; 
U est également en opposition avec celui qu'on observe en faisant 
usage d'une pile voltaïque très-intense. Il peut se faire que les effets 
divers que Ton obtient proviennent de la nature des conducteurs; 
lorsque Farc voltaïque est formé, on doit considérer le circuit 
comme fermée et alors les effets de température peuvejat être diffé- 
rents dans les diverses parties suivant \exxs résistance ; cela résulte^ 
comme'on va le voir^dc^ expériences de M. Delarive smr Pinfluence 
de la nature et de la forme des électrodes sur l'arc voltaïque. 

Lorsqu'on opère avec une pile ordinaire et qu'on produit l'arc 
voltaïque, cet effet ne peut avoir lieu qu'autant que cette pile est à 
haute tension^ ce qui prouve la résistance considérable que présente 
mi passage du courant électrique la matière irès-^ivisée qui établit 
la communication entre les deux pôles. Cet aro ne peut s'établir, 
avons -nous dit^ qu'autant qu'il y a eu préalablement eratact «itre 
les deux électrodes > ou Uen que l'un des deux soit terminé en 
pointe et que la pile formée d'un très-grand nombre d'éléments soit 
isolée (Gassiot, Despretz, etc.). Cependant, sans qa'il y ait contact, 
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on peut établir l'arc entre deux électrodes très-raf^ocbéea m 
faisant passer entre elles la décharge d'un bouteille de Leyde. Cela 
tient à ce que cette dédiarge est toi^urs accompagnée d*un trans* 
port de matière très-divisée qui ferme le circuit pendant le ten^ 
nécessaire pour rétablissement de Parc (Daniel^ Van Breda» etc...]. 

La longueur de Parc que l'on peut obtenir et les divers effets 
produits dépendent de plusieurs conditions que nous allons indiquer 
en citant quelquesHines des recherches faites sur Tare voltaïque. 
M.Delarive a ob^rvéquelorsqu*on produit l'arc voltaïque entre une* 
pointe et une plaque de même nature^ soit dans l'air, soit (kns le 
vide, la distance limite au delà de laquelle l'arc lumineux cesse 
d'être produit est en général pour la même plaque et la même 
pointe , et quand c'est la plaque qui communique avec le pôle po<- 
sitif^ double de ce qu'elle est lorsque la pointe communique 
avec ce même pôle. Cependant la différence est d'autant moins 
considérable que la pile est plus f(»le. Quant à la valeur absolue 
de cette distmice , elle est très-variable; elle dépend de la puissfmce 
de la pâle, de la nature et de l'état moléculaire des électrodes, dtt 
temps pendant lequel le phénomène a duré. Avec les métaux faci- 
lement fusibles ou oxydables, tels que le zinc et le fer, elle est bien 
plus considérable qu'avec le platine et l'argent. La durée du pbé* 
nomène influe en ce que la haute élévation de température qu'ae- 
quièrent les électrodes permet de les éloigner davantage sans 
rompre l'arc. On peut produire le même ettei en les chauffant 
artificiellement avec une lampe à alcool. 

n est évident, diaprés ce qui précède, que la longueur de l'arc 
lumineux dépend de la faciUté que possèdent les électrodes, sui* 
vant leur nature, à être désagrégées, facilité qui est peut-être 
dépendante de leur température, laquelle diminue leur cohésion, de 
leur tendance à s'oxyda, qui produit le même effet, de leur état 
moléculaire, et enfin de leur nature même^ Le charbon doit à sa 
constitution moléculaire, qui le rend si friable, la propriété d'être 
l'une des substances qui donnent naissance à Vsœc lumineux le plus 
long. 

Les dépôts de matière transportée forment sur la plaque, quand 
elle est négative et sur la pointe positive, une espèce d'anneau très- 
régulier, dont la projection de la pointe sur la plaque est le centre. 
Dans l'air et avec des électrodes métalliques, ces dépôts sont tous 
de la poussière d'oxyde du métal dont est faite l'électrode positive. 

Avec des électrodes en platine et dans Tair très-raréfié, il se 
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forme sur la plaque de platine, quand elle sert d'électrode posi- 
tive, une tache bleuâtre parfaitement circulaire et présentant 
Faspect d'un anneau coloré; la même tache se forme dans l'air 
atmosphérique , mais son diamètre est moitié moindre et ses cou- 
leurs beaucoup moins vives. Dans Thydrogène, il ne se produit 
point de tache colorée. Sa fonnation peut donc être le résultat 
d'une oxydation qu'éprouve le platine à une haute température, 
^quand il sert d'électrode positive dans l*air ordinaire, et encore 
mieux peut-être dans l'air raréfié. Quand la même lame de platine 
sert d'électrode négative , la pointe étant positive ', elle se recou- 
vre d'une tache blanche également circulaire, formée par une 
foule de petits grains de platine qui, ayant été portés à une haute 
température, sont demeurés adhérents à sa surface. La tache blan- 
che est, comme la bleue, beaucoup plus large dans l'air raréfié 
que dans le vide. 

Si l'on remplace la pointe de platine par une pointe de coke , 
la plaque restant de platitie, et étant positive, on obtient un arc 
lumineux d'une longueur plus que double de celle de l'arc qui 
avait lieu avec une pointe de platine. Quant à l'arc lui-même, au 
Keud'êti*e un cône de lumière ayant sa base sur la plaque et son som- 
met à la pointe, coname cela se passait quand celle-ci était de platine, 
il présente une foule de jets lumineux partant de diverses parties 
de la plaque pour aboutir à différents points du conducteur en coke. 
Ce fait montre évidemment l'mfluencé que peut exercer Télectrode 
négative, dont le rôle est bien loin d'être purement passif. On doit 
ajouter que, bien que la force de la pile ftit exactement la même que 
lorsque la pointe était de platine, non-seulement l'arc lumineux 
était beaucoup plus long avec la pointe de coke , mais encore la 
chaleur développée sur la plaque de platine était tellement plus 
considérable , que celle-ci fut promptement fondue et trouée. Le 
coke étant positif et la lame négative , la longueur de l'arc lumineux 
fut moindre que dans le cas précédent, surtout dans Tair, où elle 
fut sensiblement plus petite que dans le vide. 

Avec des métaux différents, on obser\'e des effets dépendant de 
leur nature et des substances transportées. Avec le mercure, dans 
le vide comme dans Tair, l'effet lumineux est des plus brillants. Le 
mercure est dans un état d'agitation extrême, se soulevant en forme 
de cône quand il est positif, et présentant une cavité bien pronon- 
cée Uu-dessous de la pointe positive quand il est négatif. 

M. Delarive a montré l'influence qu'exerôe la nature des pointes 
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métallique^ sur la température qu^elles acquièreut dans le phéno- 
mène de Farc voltaïque. Si les deux pointes sont de mênae métal, 
de platine ou d'argent, la positive seule devient incandescente 
dans toute son étendue. Si la positive est d'argent et celle de pla- 
tine négative, c'est celle-ci qui devient incandescente, et celle d'ar- 
gent s'échauffe beaucoup moins. Ainsi donc, quand l'arc voltioque 
est établi , il faut considérer le circuit comme fermé, et alors ce sont 
les parties du circuit qui présentent le plus de résistance au courant 
qui s'échauffent le plus : d'abord la portion qui forme Tare niéoie, 
ensuite, dans le reste du cffcuît, le métal le moins conducteur. 
Mais si de part et d'autre de l'arc les conducteui-s sont identiques, 
ou s'il n'y a entre eux que de légères différences de conductibilité, 
alors le réchauffement, au lieu d'être uniforme, comme il semble^ 
rait devoir l'être, est beaucoup plus considérable pour le côté 
positif, ainsi qu'on l'a dit plus haut. Ce fait important indique évi- 
demment que cette portion du circuit offre une irésistance beaucoup 
plus énergique que celle qui a lieu de l'autre côté, ce que confirme la 
désagrégation moléculaire accompagnant cette action à l'électrode 
positive. 

M. Despretz, qui s'est occupé de rinfliicnce de la position des 
électrodes dans la production de l'arc voltaïque, a été conduit au:^ 
conclusions suivantes : 

1<» La direction des chairbons étant supposée verticale, on re* 
marque que la longueur de l'arc croît plus que proportionnelle- 
ment au nombre des éléments,, pour une pile disposée bout à bout. 

L'accroissement est plus rapide pour des petits arcs que pour 
des grands arcs. Ainsi, l'arc produit par 100 éléments est presque 
quadruple de celui que donnent 50 éléments; celui de 200 n'est 
pas trois fois celui de 100; celui de 600 est entre sept et huit fois 
Tare de 100. 

Le pôle positif est ici supposé en haut; dans ce cas, Ton a ob- 
tenu des arcs qui atteignaient 2 décimètres pour la pile de 600 élé- 
ments disposés bout à bout. 

2" Si Ton dispose la pile de manière à réunir les pôles de même 
nom, ou, comme on dit, en quantité, la longueur de l'arc croît moins 
que proportionnellement au nombre des couples. Ainsi, l'arc de 100 
éléments étant de 25"»"»,2, il n'est que de 69"'°»,2 pour 600 éléments 
disposés en six séries parallèles de 100,. tandis que les 600 élé- 
ments placés bout à bout, c'est-à dire en tenaion, donnent un arc 
de i83"^"*,5. 
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3* Lorsque le p6Ie positif est en bas ^ Parc a moins de longueur. 
Une pile de 600 éléments réunis en six séries parallèles de 100^ 
donne un arc de 74 millimètres si le p61e positif est en haut^ et 
seulement de 56 millimètres si ce pôle est en bas. 

4* 8i la ligne des charbons est horizontale, Parc est nécessaire- 
ment rompu plus ^te. Ici , la pile disposée en quantité prend Pa- 
vantage: par exemple^ six séries de iOO éléments^ disposées paral- 
lèlement^ d(mnent un arc de 40*»,5; bout à bout, elles donnent 
seulement un arc de Î7»",6. 

Dans cette position des charbons, on a Téritablement Parc voltaï- 
que, La lumière passe d'abord directement en ligne droite, puis il se 
forme un vide obscur au-dessous et au-dessus de la ligne des char- 
bons, et la4umière est terminée à la partie inférieure par un arc cir- - 
eulaire. A mesure qtfon écarte les charbons, cette espèce de voûte 
s'élève, prend bientôt la forme tfun angle aigu; alors Parc se 
rompt, ou il est sur le point de se rompre pendant la durée de Pex- 
périence, la flamme s'élève à un certain nombre de centimèfa^ 
au-dessous de la voûte, selon Pénergie de la pile, sous la forme 
d'un cône ayant son sommet en haut. 

5** Dans un plan perpendiculaire au méridien magnétique, Parc 
est plus graid lorsque le pôle positif est à Pest que lorsqu'il est à 
l'ouest. Pour 100 éléments, les nombres sont 14"",4 et il»",35; 
pour 800, disposés en deux séries de iOO, ces nombres deviennent 
^0"»,8 et 46««,5. Ainsi Pinfluence du magnétisme terrestre aug- 
mente ou diminue Pénergie du courant de la pile, suivant le sens 
de la direction de celui-ci. 

Nous avons parié de Parc électrique dans Pair et dans les gaz ra- 
réfiés; on peut l'obtenir également dans les liquides. Peau , Pal- 
cool, etc., mais il est beaucoup moins long; il se produit alorS; 
avec des circonstances toutes particulières, car, si l'on fait abstrac- 
tion des effets chimiques qui peuvoit avoir lieu entre la matière 
des électrodes et le liquide, il semble que le transport de matière 
soit diminué s'il n'est pas détruit tout à fait, ainsi qu'on le verra 
dans le chapitre suivant. Dans quelques cas, ce résultat pourrait 
être utilisé dans les appareils où Pon cherche à rendre fixe la 
lumière de Parc voltaïque, si Parc n'était pas autant diminué de 
longueur. Ces appareils, étant fondés sur Pemploi des électro- 
aimants, ne pomrront être décrits que dans le troisième volume de 
cet ouvrage. 
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CHAPITRE IV. 

Effets lumineux. 



Lorsque des conducteurs d'une machine électrique livrent pas- 
sage à réiectricité, et que celle-ci est en quantité suffistuite, il se 
manifeste une lueur tout autour d'eux ; on aperçoit même çà et là des 
traînées lumineuses qui s^ouvrent en éventail^ et sont accompagnées 
d'un bruit particulier : ces tratnées lumineuses portent le nom d*ai- 
grettes électriques* Quand la tension de Pélectricité est suffisante^ 
et que l'on approche du conducteur un autre conducteur^ il se pro- 
duit entre les deux une étincelle électrique dont la longueur et lin* 
tensité dépendent de la quantité d'électricité mise en jeu. Enfin , si 
la quantité d'électricité qui passe se renouvelle continuellement 
aloi-s même que la tension n'est pas très^ande, il en résulte un arc 
comme celui que l'on obtient à l aide d'une pile voltaîque. Dans ces 
différentes circonstances on observe les phénomènes lumineux de 
l'électricité, c'est-à-dîVe les différentes formes de Fétincelle élec- 
trique. L'étincelle est |Hwluite, sans aucun doute, par Tincan- 
descence des particules matérielles solides, liquides ou gazeuses, 
résultant du passage de l'électricité, particules provenant des mi- 
lieux dans lesquels elles éclatent et des conducteurs d'où elles sont 
arrachées. Il est nécessaire, pour en avoir la preuve, de montrer 
comment la nature et l'état du milieu et des conducteurs et la ten- 
sion électrique modifient ces différents effets. 

Lueurs électriques et phosphorescentes. Les Weurs électriques s'ob- 
servent dans beaucoup tie circonstances; lorsque l'électricité a une 
tension suffisante pour s'échapper des conducteurs, et qu'elle est 
émise dans toutes les directions en donnant Keu à une multitude 
de petites décharges au travers de Tair, il en résulte une aurécrfe 
lumineuse qui enveloppe le conducteur, et qui peut être rapportée 
aux lueurs électriques. Nous verrons dans le livre suivant que. 
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lorsque TatmosiAèrc est fortement électrique ou qu'il existe des 
nuages orageux ^ on peut apercevoir^ la nuit^ à ^extrémité des tiges 
de paratonnerre^ sur les objets en fer que l^on tient à la main^ à 
rextrémité des lances ou des fusils des soldats, des lueurs qui ont 
la même origine. Les apparences lumineuses connues sous le nom 
de Castor et Pollux et de feu Saint-Elme^ qui se montrent à Textré- 
mité des màts^ sont dues à la même cause. 

En soumettant les molécules des corps à des actions mécani- 
niques^ chimiques ou spontanées, ou à l'influence de la chaleur^ 
il en résulte quelquefois des effets lumineux ou de phosphorescence 
qui peuvent être rapportés à Télectricité^ at^ndu, d'une part, que 
la phosphorescence, de même que le dégagement de rélectricitc, a 
lieu dans tous les cas où Téquilibre des forces électriques est trou- 
Ué, et, de l'autre, quç la lun^re électrique se présente à nous avec 
les différentes teintes que Pon retrouve dans la lumière phospho- 
rique (Becquerel). 

Lorsqu'on clive, par exanple, une lame de mica dans Tobs- 
curité, on aperçoit une faible lueur bleuâtre, et les parties séparées 
manifestent chacune une électricité contraire. La phosphorescence, 
dans ce cas, a bien une origine électrique. 

L'acide borique, fondu dans un creuset de platine, se fendille au 
moment du refroidissement, en répandant une vive lumière qui suit 
la direction des fentes. Cet effet lumineux parait être dû à la même 
cause que le précédent. 

De même, quand on broie dans un mortier certaines variétés de 
feldspath, ou bien que Ton frappe à coups redoublés sur le feldspath 
adulaire, qui se clive avec facilité, la lumière phosphorique produite 
dans le sens des fissures a éviçiemment une origine électrique. 11 en 
estde même du chlorate de potasse broyé foi'temeut dans un mortier; 
cette substance pétille, devient lumineuse et jette des étincelles. 

Cette propriété d'émettre de la lumière n'est pas partagée par les 
corps bons conducteurs de Félectricité. 

Le frottement produit des eft'ets semblables, c'est-à-dire de l'é- 
lectricité et une lueur phosphorique. Nous citerons la dolomie, le 
spath-fluor, dont la surface est grenue, la chaux phosphatée de 
l'Estramadure, etc., etc. 

Dans le clivage des substances minérales cristallisées non con- 
ductrices de l'électricité, la phosphorescence paraît due à la re- 
composition des deux électricités mises en liberté à l'instant où 
l'attraction moléculaire estdétruite. Des effets analogues doiventavoir 
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lieu à Finstant où cette même action s'exerce, c'est-à-dire pendant 
la cristallisation; en effet, le fluorure de sodium donne, par une 
év^[>oration lente, des cristaux cubiques réguliers qui se déposent au 
fond du vase. Si la cristallisation s'opère dans Fobscurité, il y a scin- 
tillation, effet de phosphorescence. 

Les cristaux d'acide arsenieux, pendant qu'ils se forment, don- 
nent lieu à une émission de lumière assez forte. Il faut pour cela 
dissoudre 2 à 3 grammes d'acide arsenieux vitreux dans 45 gram- 
mes d'acide chlorhydrique non fumant étendu de 15 grammes d^eau, 
faire bouillir le tout pendant un quart d'heure, et laisser refroidir le 
mélange aussi lentement que possible, en diminuant graduelle- 
ment la flamme de la lampe d'alcool. On voit dans Fobscurité que 
la cristallisation est accompagnée d'une forte émission de lumière : 
chaque cristal donne lieu à une étincelle (H. Rose). 

D'autres sels produisent les mêmes phénomènes; nous citerons 
des mélanges fondus de 11 parties de sulfate de potasse et de 9 de 
sulfate de soude ; de 2 parties de sulfate de potasse et de 1 de 
chlorure de sodium ; de 8 de sulfate de potasse et de 3 de carbonate 
de soude; des poids atomiques égaux de sulfate de soude et de chro- 
mate ou de séléniate de potasse, etc. Quand on dissout ces mé- 
langes dans l'eau bouillante jusqu'à saturation, ils donnent toujours 
de la lumière en cristallisant. 

Le chloriu'e de calcium produit des effets non moins remarquables 
lorsqu'il est con^)létement fondu dans son eau de cristallisation, et 
qu'on le laisse refroidir graduellement dans une chambre obscure; 
non-seulement la lumière phesphorique persiste pendant plusieurs 
minutes, mais l'on voit encore distinctement de larges étincelles et 
des coruscations accompagnées d'un craquement dft probablement 
à la contraction soudaine de la niasse ou à la cristallisation. Plusieurs 
substances fondues présentent des effets analogues. 

La chaleur, qui est une cause puissante de phosphorescence pro- 
duisant un véritable clivage moléculaire, doit donner une lueur élec- 
trique plus soutenue. Nous nous abstenons de rapporter ici les noms 
des substances qui deviennent ainsi phosphorescentes tant elles sont 
nombreuses (Becquerel). 

Dans le règne organique nous trouvons des effets du même genre. 
M. Ehrenberg, qui a étudié avec soin la lumière émise par les in- 
fusoires et les annélides, lesquels rendent certaines eaux lumineu- 
ses, ayant placé sur le porte-objet de son microscope de l'eau ren- 
fermant de ces animalcules, a reconnu que la lueur diffuse qui les 

T. î. 22 
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entourait n'était autre que la réunion d'une multitude de petites 
étincelles qui partaient de tous les pokits de leurs corps ^ particu- 
lièrement chez les annélides. Ces étincelles se succédaient avec une 
telle rapidité^ elles avaient une telle ressemblance avec celles que 
Ton observe dans la décharge électrique, que M. Ehrenberg n'a pas 
hésité à établir leur identité. 

Diverses fleurs^ telles que la capucme et le souci ^ mcmtrent^ 
dii-on, des phénomènes lumineux par scintillation pendant les nuits 
des plus beaux jours de l'été. Ce genre de phosphorescence , analo* 
gue à la pbosph(Mrescence spontanée des animaux , mériterait d'être 
bien constaté. 

Aigrettes. On donne ce nom à des rayons électriques plus ou 
moins longs qui se présentent sous des formes diverses, lorsque la 
tension électrique est suffisante et que la décharge se fait de proche 
en proche au moyen des particules du milieu qui envû*onneQt les 
conducteurs. 

On peut les obtenir en fixant à angle droit sur le conducteur 
positif d'une machine électrique, une tige métallique de quelques 
millimètres de diamètre et arrondie par le bout extérieur. La main 
ou toute autre surface conductrice peut être approchée vers l'ex- 
trémité pour augmenter la force conductrice. 

L'aigrette obtenue avec une puissante machine et une boule de 
cuivre de 18 millimètres de diamètre, fixée à l'une des extrémités 
d'une longue tige de cuivre et terminée par un petit appendice cy- 
lindrique, a Tapparence indiquée figure 400, 
ïig. 100. ^^ ^^'^ ^"® petite partie conique brillante au milieu 
de la sphère; elle se brise soudainement en une large 
aigrette d'un grand nombre de ramifications dont la 
lueur est pâle, ayant un mouvement tremblé, et accom- 
pagné en même temps d'un claquement sourd et faible. 
L'aigrette paraît continue, et cependant elle n'est pas le 
résultat d'une décharge instantanée; elle résulte d'une 
succession de petites décharges entre les molécules d'air 
30 succédant rapidement, et ce n'est que par une illu- 
sion d^optique que sa forme est apparente, car elles se 
succèdent avec assez de rafHdité pour faire naître la sen- 
sation de continuité. 
En faisant usage d'une sphère plus petite, l'aigrette est plus fai- 
Ue, et le son, quoique moins marqué, est plus continu. En se se^ 
vant d'un fil à bout arrondi , l'aigrette est encore moins sensible. 
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Le son 9 quoique plus faible^ est plus élevé en hauteur; et rend un 
son musical distinct. Ce son est dû en réalité aux décharges succès-» 
sivesqui, arrivant chacune à des intervalles presque égaux, font 
entendre une note définie dont le ton monte avec l'accroissement 
de rapidité et la régularité des décharges intermittentes. Ce ton 
donne une mesure facile et exacte des intervalles* 

L'aigrette est donc, en réalité, une décharge entre un corps mau- 
vais conducteur et un corps non conducteur, ou bien entre un corps 
conducteur et un corps qui ne Test pas. Dans les circonstances ordi- 
naires, l'aigrette est une décharge entre un corps conducteur et Tair. 

Dans Tair raréfié, les apparences de Taigrette varient beaucoup 
selon les circonstances. Quelquefois une aigrette peut être compo- 
sée de six à sept branches larges, très-lumineuses, d'une couleur 
pourpre en quelques parties distantes de plusieurs centimètres. 



Fig. 



lOf. 
A: 



t,n 



Lorsqu'on transmet Pélectricité dans des tubes de 
verre terminés par deux plaques de cuivre A et a 
munies de pointes en leur milieu et dans lesquels on 
raréfie l'air, quand la diminution de pression n'est 
pas très-grande on a des rayons lumineux se rami- 
fiant sur les parois du tube vers la plaque négative; 
mais, à mesure que l'épuisement est plus complet, 
la distinction des tranches devient moindre, et à la 
fin toute la surface intérieure du verre est couverte 
d^une lumière blanche comme dans l'œuf électrique. 
M. Faraday a obtenu Pàigrette non-seulement 
dans l'air et les gaz, mais encore dans des milieux 
plus denses que l'air, tels que l'essence de térében*- 
thine, etc. L^aigrette dans les gaz a des caractères 
spécifiques indiquant que la nature du gaz a une in- 
fluence plus marquée que dans la production de 
l'étincelle. Cet effet contraste avec le résultat obtenu 
quand on forme l'aigrette avec diverses substances, 
telles que le bois, le carton, le charbon, le nitre, etc. ; 
dans ce cas, on n'a d'autre variation que celle qui 
dépend de la conductibilité. 

L'effet général de diminution de pression est le même pour tous 
les gaz : il se manifeste d'abord des étincelles dans les milieux ra- 
réfiés, qui se convertissent graduellement en aigrettes, lesquelles 
deviennent plus grandes et plus distinctes dans leurs ramifications, 
jusqu'à ce qu'à un degré de raréfaction plus grand, ces dernières 

22. 
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commencent à se fondre l'une dans Tautre, et finissent par donner 
un rayon lumineux continu entre les conducteurs. 

Passons en revue différents gaz : 

Jir. On obtient facilement des aigrettes positives pourpres à des 
pressions ordinaires. 

Oxygène. A des pressions ordinaires, Faigrette est très-compri- 
mée et d'une couleur blanche foncée. En raréfiant ce gaz, la cou- 
leur devient un peu purpurine : mais tous ces caractères sont bien 
pâles, comparés à ceux qui ont lieu dans Fair. 

Azote, U donne des aigrettes à la surface positive avec plus de faci- 
lité que les autres gaz. Dans Tazote raréfié, elles sont magnifiques. 

Hydrogène. A des pressions ordinaires, les aigrettes sont plus 
belles que dans l'oxygène ; la couleur est d'un vert gris. Dans Thy- 
drogène raréfié, cette couleur se maintient. 

Oxyde de carbone. Les aigrettes sont plus difficiles à produire 
dans ce gaz. Elles sont en général com-tes, fortes, d'une couleur 
verte, et possèdent le caractère de l'étincelle. 

En général, dans tous les gaz, les diverses espèces de décharges 
peuvent se rattacher les unes aux autres, de telle sorte qu'on les suit 
graduellement, quand elles passent de Pune à Fautre, depuis Tétin- 
celle jusqu'à la lueur. On reconnaît en même temps que chaque 
décharge possède un caractè^'e spécifique pendant tout le temps 
qu'elle prédomine. 

n y a une différence très-frappante quand on observe Paigrette 
dans l'air aux surfaces positive et négative. On disait jadis qu'une 
pointe chargée positivement donnait des aigrettes dans l'air, tandis 
que la même pointe chargée négativement donnait une étoile ou 
point lumineux; mais si des pointes métalliques s'avancent dans 
l'air libre, leurs lumières positive et négative diffèrent très-peu en 
apparence, et l'on ne peut observer entre elles une différence qu'a- 
près un examen attentif. L'effet néanmoins varie beaucoup suivant 
diverses circonstances. En général, les effets produits montrent 
que la surface négative tend à conserver sans changement son ca- 
ractère de décharge, tandis que la surface positive dans les mêmes 
circonstances admet de grandes variations. Le caractère de l'ai- 
grette négative n'est pas affecté par la nature chimique des con- 
ducteurs, mais bien par leur pouvoir de conductibilité. 

La raréfaction de l'air autour d'une balle négative ou d'une 
pointe émoussée facilite le développement de l'aigrette négative; 
l'effet paraît plus grand que dans l'aigrette positive. Dans Pair, la 
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supériorité de Faigreite positive est bien connue; dans Tazote^ elle 
est aussi grande et même plus que dans Tair. Dans Fbydrogène , 
Taigrette positive perd une partie de sa supériorité, tandis que 
Taigrette négative ne paraît pas affectée; dans l'oxygène, l'aigrette 
positive est comprimée et faible, Paigrette négative, au contraire, ne 
faiblit pas. Dans le gaz oxyde de carbone, les aigrettes sont difficiles 
à produire, comparativement à celles qu'on obtient dans l'azote ; l'ai- 
grette positive n'est pas beaucoup plus caractérisée que Taigrette 
négative à des pressions ordinaires ou inférieures. Il en est de 
même dans le gaz adde carbonique. Dans le gaz acide dilorhy- 
drique , l'aigrette positive est très-peu supérieure à l'aigrette néga- 
tive, et toutes les deux sont difficiles à produire. 

En résumé, on trouve que , bien qu'il y ait une différence géné- 
rale en faveur de Faigrette négative sur l'aigrette positive , cette 
différence atteint son maximum dans l'azote et l'air, tandis que 
dans le gaz acide carbonique, le gaz chlorhydrique, le gaz oxyde 
de carbone, elle diminue et devient nulle. Tous ces effets parais- 
sent .donc dépendre des rapports qui existent entre les forces élec- 
triques et les molécules de la matière soumise à leur action. Ces 
effets présentent encore de grandes différences, selon que les balles 
sont inductrices ou induites (voir page 40 et suivantes). Une balle 
induite, rendue positive, donne une étincelle presque une fois aussi 
longue que celle qui est produite quand la boule est inductrice et 
positive : il se manifeste, dans les mêmes circonstances, quoique d'une 
manière moins marquée , une différence semblable avec des balles 
électrisées négativement, selon qu'elles sont inductrices ou induites. 

M. Faraday a été conduit à ces conséquences : 1» que deux sur- 
faces également conductrices, placées dans l'air et électrisées au 
même degré, l'une positivement, l'autre négativement, celle qui 
est négative se décharge dans l'air à une tension un peu plus basse 
que celle qui est nécessaire pour la surface positive; 2*> que, lorsque 
la décharge a lieu, il s'en dégage davantage, dans le même temps, 
de la surface positive que de la surface négative. Ces résultats sont 
à prendre en considération dans l'explication des effets observés par 
M.Belli(voirp. 283). 

Quant à l'influence de la nature du gaz, il parait qu'à la même 
pression extérieure la petite balle négative a un avantage décidé 
pour faciliter la décharge sur la petite balle positive, dans quelques 
gaz, comme l'acide carbonique et l'oxyde de carbone, tandis que, 
dans quelques autres, c'est la balle positive qui peut être supérieure. 
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Étincelle électrique. L'étincelle électrique se produit dans titi 
grand nombre de circbiKtances et avec différentes sources électri- 
ques^ telles que> tes machines ordinaires^ les appareils d^induction^ 
et les piles même^ lorsqu'elles sont composées d'un nombre considé- 
rable d'éléments et bien isolées j cela revient à dire que lorsque la 
tension électrique est suffisante^ quelle que soit la source d'élec- 
trlcité^ les mêmes effets se manifestent. 

. La longueur^ la couleur^ la forme même des étincelles, dépen- 
dent du miHeu où elles se produisent^ de sa densité et de la nature 
des conducteurs. Nous allons étudier successivement les différentes 
conditi(ms qui peuvent se présenter* 

Nous devons d^abord signaler ce fait, que les étincelles peuvent 
se produire au milieu des liquides et même des solides, comme à 
travers les gaz, mais avec plus ou moins de facilité. Ainsi les étin- 
43elles se manifestent dans Fean, l'essenee de thérébentine, l'huile 
d'olive, la résine, le blanc de baleine et le verre lui-môme. Dans ce 
cas, ce sont les particules solides ou liquides interposées entre les 
conducteurs qui sont momentanément élevées à l'incandescence, au 
lieu d'être les particules gazeuses, comme lorsque l'étincelle éclate 
dans Vair. 

L'étincelle excitée entre des conducteurs métalliques par des ma- 
chines ordinaires se présente comme un trait de feu rarement rec- 
tiligne, mais bien fréquemment en zigzags; cet effet est d'au- 
tant plus marqué que la longueur de Pétincelle est plus grande. 
On attribue ce résultat à ce que l'électricité suit toujours la ligne 
de moindre résistance, et que l'inégalité de la couche d'air interposé, 
provenant, soit des particules^ diversement conductrices qui s'y 
trouvent, soit de la condensation des parties où l'étincelle a com- 
mencé à éclater, fait dévier la décharge dans un sens ou dans un 
autre, suivant des directions qu'il est impossible à prévoir à |?rtoK. 
Les éclairs^ comme on le verra dans le livre suivant, reproduisent 
ce phénomène sur une grande échelle. 

La bouteille de Leyde étincelante et les tableaux étincelants 
donnent le moyen d'exagérer la disposition sinueuse des étincelles, 
et montrent qu'un milieu inégalement conducteur qui sépare deux 
conducteurs de décharge produit des effets analogues à celui qui 
se manifeste habituellement dans l'air. Ces appareils sont des con- 
densateurs dont une des armatures est remplacée par une couche 
de vernis sur laquelle se trouve une poudre métallique, ou de 
Paventurine. Dans la bouteille étincelante, c'est l'armature exté- 
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rieure qui esi ainsi disposée^ mais à là partie inférieure se trouve 
toujours une terne d'étain qui communique au sol; quant au bou- 
ton qui est en relation avec la garniture intérieure, il est plus rap- 
proché de Fextrémité supérieure de la couche de vernis que ne le 
sont habituellement les boutons des bouteilles de Leyde des arma- 
tures. Lorsqu'on suspend la bouteille au conducteur d'une machine 
par son bouton, la base de la garniture extérieure touchant au sol, 
et que Ton essaye de charger le condensateur, on voit des étincelles 
éclater sur la surface extérieure dans toutes les directions , et la 
charge de l'appareil ne peut avoir lieu. Cet effet provient de ce que 
les parcelles métalliques agissent par influence comme un conduc- 
teur imparfait, et servent à décharger continuellement le conden- 
sateur. 

On obtient des effets analogues avec des tableaux magiques étiû- 
celants, c'est-à-dire aVec des condensateurs à carreaux de verre 
dont une des faces est disposée comme la garniture extérieure de la 
bouteille de Leyde. 

Étincelle danê différents gaz. Dans Tair, à la pression ordinaire, 
les étincelles ont une lumière intense et une couleur bleue bien 
connue; on aperçoit souvent des parties claires ou obscures dans 
le trajet, quand la quantité de ^électricité est peu considérable* 
Dans Pazote, elles sont belles et ont la même- apparence que dans 
Tair, mais leur couleur est franchement bleue ou pourpre, et elles 
sont accompagnées d'un son très-remarquable. Dans Toxygène, elles 
sont plus blanches que dans Pairoudans l'azote, mais aussi brillantes. 
Dans l'hydrogène, elles présentent une belle couleur cramoisie, 
qui n'est pas due à sa faible densité, puisque ce caractère s'efface 
quand l'atmosphère est raréfiée ; le son est faible, ce qui est une 
conséquence des propriétés physiques de ce gaz. Dans le gaz acide 
carbonique, la couleur est comme dans l'air, mais avec une teinte 
verte, et les étincelles sont plus irrégulières. Dans le gaz chlorhy- 
drique sec, Pétincelle est presque toujours blanche sans partie obs* 
cure. Dans le gaz oxyde de carbone, elle est quelquefois verte, rouge, 
et tantôt Pun, tantôt l'autre; quelquefois on aperçoit des parties 
noires dans la ligne de l'étincelle. 

Il est facile de montrer par une expérience très-simple Pinfluence 
des milieux sur la lumière de l'étincelle électrique. Ou prépare plu- 
sieurs tubes, comme il a été dit page 29i, et comme on le voit re- 
présenté figure 90, de façon à pouvoir introduire dans ces tubes 
des gaz différents, et à faire éclater des étincelles au milieu à l'aide 
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de fils de platine soudés dans ces tubes. On place plusieurs de ces 
tubes à côté Tun de l'autre en A, A', A", de.manière que le fil de 

Fig. 102. 



platine b du premier touche le fil a' du second, que b' du second 
touche a" du troisième, etc. On fait communiquer un fil a avec une 
boule de cuivre isolée B, et le fil b" avec le sol ; si alors on fait éclater 
une série d'étincelles entre la boule B et une machine électrique M, 
quand la distance entre B et M est suffisante, à chaque décharge ii 
éclatera simultanément une étincelle dans chaque tube A, A, A". 
De plus, ces étincelles seront données par la même quantité d'élec- 
tricité et auront la même longueur si les fils de platine sont sem^- 
blablement placés dans les tubes. Il est nécessak'e dans ces expé- 
riences de faire éclater la décharge entre une boule B et une ma- 
chine; sans cela les étincelles ne passeraient pas en approchant les 
fils de platine des conducteurs. 

Si les tubes A, A', A" sont pleins d'air, les étincelles ont le même 
éclat ; si le premier est rempli d'hydrogène, le deuxième de chlore, 
le troisième d'oxygène, on observe les effets qui ont été indiqués 
précédemment, c'est-à-dire que dans l'hydrogène la lumière de 
l'étincelle est rouge pourpre; dans le chlore, verdâtre; dans l'oxy- 
gène, plus blanche. Les autres gaz donneront des teintes différen- 
tes, comme on Pa dit plus haut. Ainsi la lumière devient blanche et 
brillante dans un gaz dont la densité est grande, tandis qu'elle 
s'affaiblit ou prend une teinte rougeâtre dans un milieu dont la 
densité est plus faible (E. Becquerel). 

Décharges obscures. Il faut remarquer que , dans l'expérience 
précédente , c'est la même quantité d'électricité qui passe dans les 
tubes et qui donne lieu simultanément à des étincelles de même 
longueur; l'intensité lumineuse n'étant pas la même, il faut en con- 
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clupe qu'une porti(Hi de la décharge passe^ dans- certains cas^ sans 
produire d'effets lumineux. Du reste ^ les phénomènes auxquels on 
a donné le nom de décharges obscures indiquent le passage de 
Félectricité au travers des gaz sans effets lupoîneux^ ou du moins 
avec des effets lumineux beaucoup plus faibles que ceux qiîi se pro- 
duisent à côté par l'action de la même quantité d'électricité. 

Nous citerons à ce sujet une expérience faite par M. Faraday : 
Soient deux tiges de cuivre de 8 millimètres de diamètre^ entrant 
dans une cloche de verre par une de leurs extrémités, et mises en- 
suite en contact; on raréfie Pair dans Tintérieur de la cloche, purs 
on fait passer une décharge de la machine entre les tiges, et, pendant 
qu'elle est continue, les extrémités sont séparées Tune de l'autre. Au 
moment de la séparation une lueur continue a lieu sur le bout de 
la tige négative, tandis que l'extrémité positive reste tout à fait 
obscure. A mesure que la distance augmente, une traînée de 
lumière pourpre ou blanche paraît à l'extrémité de la tige positive 
et s'avance directement vers la tige négative; elle s'allonge à me- 
sure que l'intervalle s'élargit, mais ne se joint jamais à la lueur 
négative, en sorte qu'il y a toujours entre elles un petit espace 
obscur. Cet espace, d'environ un millimètre et plus , est invariable 
en apparence dans son étendue et sa position relativement à la 
tige négative. Le même effet se produit, que le bout négatif sOit 
inducteur ou induit. 

Nous avons observé des effets à peu près analogues dans Pair, 
en étudiant le développement de Fétincelle à mesure que la distance 
entre les deux boules chargées d'électricité contraire augmente. 
Quand on examine avec attention Pétincelle produite par la dé- 
charge de deux conducteurs chargés d'électricité contraire qui 
leur est fournie continuellement, comme les conducteurs de la 
machine de Nairne en action, on observe les effets suivants : 
lorsque les deux conducteurs sont terminés par deux boules d'égal 
diamètre, placées à 4 ou 6 millimètres de distance, l'étincelle est 
constituée comme il suit : du côté négatif, un point lumineux 
bien prononcé; du côté positif, également un point lumineux, mais 
moins fort, et entre les deux une partie sombre violacée. Si l'on 
vient à écarter les conducteurs , la partie lumineuse négative se 
sépare en deux- parties qui s'éloignent de plus en plus à mesure 
que l'on écarte les deux boules. L'étincelle est alors composée de 
trois parties lumineuses et de deux parties sombres violacées. A 
mesure que l'on écarte les boules, la partie lumineuse qui s'est 
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déiaché6 du csonducteur négatif se rapproche de la lueur^ positive 
et fimt par se Joindre à elle. Alors il ne reste plus qu'une tr^faible 
lueur du côté négatif^ et une très-forte lueur du côté positif. Les 
étincelles acquièrent une telle intensité qu'il est difficile d'apercevoir 
aucune différence entre leurs parties (Becquerel et E. Becquerel). 

DanjS différents gaz^ la décharge obscure diffère, à certains 
égards^ de celle qui a lieu dans Pair (Faraday). Les deux surfaces 
arrondies indiquées plus haut ayant été placées dans du gaz chlor- 
hydrique^ à la pression de 0"^^i50 de mercure, on a eu de brillantes 
étincelles en faisant passer un courant électrique continu^ tant que 
rintèrvalle n'a été que de 0^^027 ou au-dessous; mais au-dessus 
elles ont été remplacées par des aigrettes ramassées, intermit* 
tentes, avec des lueurs sur les deux surfaces et une partie (Ascure 
entre elles. Quand le courant^ dans la machine , était simplement 
une étincelle > alors chaque étincelle produisait une décharge à tra- 
vers Tacide chlorhydrique, qui, à un certain intervalle, devenait 
très-brillant; à un intervalle plus grand encw'e, il se manifestait 
vme faible aigrette à l'extrémité inductrice positive, et une lueur à 
Textrémité induite négative* La partie obscure se terminait entre 
les deux. 

L'hydrogène dcHine fréquemment des étincelles particuhères 
dont une partie est d'un rouge brillant, tandis que Tautre est d'un 
gris pâle, ou bien toute l'étincelle est faible et d'un caractère paN 
ticuHer. 

L'azote présente une décharge bien remarquable entre les deux 
boules^ dont les diamètres sont de^ millimètres et de 56 milli- 
mètres, lorsque la plus petite est rendue négative directement ou 
par induction. La décharge particulière se présente à des intervalles 
entre 0«»,0176 et 0»,Oie et même 0",0378. Quand la grande balle 
est inductrice positivement, elle consiste en une petite aigrette pai^ 
tielle sur la petite boule négative; il y a ensuite un espace obscur^ 
et enfin une ligne droite sur la grande boule positive. La position 
de l'espace obscur, quand la lueur est négative, est constante. 

n est donc établi par là que l'électricité peut passer à travers 
certaines masses de gaz en ne donnant lieu qu*à des phénomènes 
lumineux peu intenses. 

Etincelle dans les gaz raréfiés. La pression des gaz ou des vapeurs 
au milieu desquelles les étincelles éclatent a une influence non 
moins grande que leur nature sur les effets obtenus. La quantité 
d'électricité nécessaire pour produire une étincelle tf une longueur 
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constante est sensiUement proportionnelle à la pression du gaz (voir 
Fig. 33. page 43); mais en outre de cela^ s'il faut moins 

d'électricité pour produire une longue étincelle^ la 
lumière électrique donne de grandes aigrettes ou 
môme des lueurs comme l'œuf électrique en a déjà 
offert un exemple. Cet appareil, représenté ci-con- 
iv% se compose d'un ballon de forme ovoïde AB, 
dans lequel on peut raréfier l'air à volonté. Deux 
tiges terminées par des boules passent à frotte- 
ment dans des bottes à cuirs fixées aux deux 
douilles A et B* En mettant la tige supérieure en 
communication avec le conducteur d'une machine 
et l'autre avec le sol » si le vide est fait dans le 
ballon et qu'on opère dans l'obscurité, on voit un 
globe de feu de teinte bleuâtre ayant la forme du 
vase qui va d'une sphère conductrice à l'autre. Si 
on fait rentrer un peu d'air, la teinte est plus vive 
mais l'espace lumineux est moins grand; avec une pression inté* 
rieure plus forte, on aperçoit des coruscations ou des aigrettes 
allant d^une boule à l'autre; enfin avec l'air à la pression orcUnaire, 
si les boules sont suffisamment près, il se produit des étincelles. 

Le tube vide cité , page 339 , présente 
des effets analogues. On peut également 
se servir de l'appareil nommé double 
baromètre,et qui montre la lueur produite 
par suite du passage de l'électricité au 
travers du vide barométrique. Il se com- 
pose d'un tube recourbé ABC, dont les 
deux branches ayant une longueur su- 
périeure à 76 centimètres, forment deux 
baromètres séparés par une partie cou- 
dée. Ces tubes plongent dans deux vases 
pleins de mercure et isolés A et G. L'un 
communique avec un conducteur d'une 
machine électrique ; l'autre avec le sol. 
Quand on opère dans ^obscurité, on voit 
une lueur dans Fespace vide B, et qui pro- 
vient du passage de l'électricité au travers 
de Tenace qui sépare les parties supé- 
rieures des deux ccrionnes mercurielles. 



Fig. 103. 

à 
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On peut également employer un petit appareil qui a déjà été 
Kg. 49 bu. figuré page i2i , à propos du dégagement de 

rélectricité par frottement, et qui présente 
facilement Tapparence des décharges électri- 
ques dans le vide barométrique. Il se compose 
d'une petite roue en verre, formée par un tube 
. recourbé et renflé de distance en distance. Ce 
tube , avant d'être fermé, faisait partie d'une 
chambre barométrique, et, quand on a soudé 
au chalumeau la partie du tube du baromètre 
auquel elle tenait, on avait eu soin d'y laisser 
un peu de mercure. On adapte au tube un axe 
muni d'une manivelle, et ce système forme une 
petite roue vide que Ton met en mouvement 
avec la main. Si on la fait tourner dans l'obscurité, on voit une 
lueur se produire dans tout le tube; elle provient des électricités 
dégagées dans le frottement du mercure intérieur contre les par- 
ties du verre, et qui se réunissent continuellement. La cause du 
phénomène est la même que lorsqu'on agite la colonne mercurielle 
d'un baromètre ; on aperçoit une lueur au haut du tube. 
Les expériences de Davy montrent combien la pression et la tem- 
p. ^^ pérature du gaz ont -d'influence 

sur la lumière de Pétincelle. Il a 
fait usage de Pappareil suivant : il 
consiste en un tube ABC , auquel 
est adapté un robinet en C, afin 
de raréfier Tair dans la partie BC. 
Il est traversé en A par une tige de 
platine m soudée dans le tube. 
Du mercure, au commencement 
de Texpérience, remplit la partie 
AB. En raréfiant l'air de BC, on 
force la colonne mercurielle AB à descendre dans le tube, et entre 
le mercure C et la tige de platine m il se forme le vide barométri- 
que. On comprend dès lors qu'en faisant communiquer m avec un 
corps électrisé ou avec le bouton d'une bouteille de Leyde, si un fil 
de platine ba, attaché au robinet, plonge en a dans le mercure, et 
fait communiquer dès lors celui-ci avec le sol, on pourra faire passer 
l'électricité au travers de l'espace vide AC. 
Cet appareil peut se placer dans un vase rempli d'alliage fusible 
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qui élève sa température^ ou bien être plongé dans im mélange ré- 
frigérant; ainsi on peut étudier la production de la lumière élec- 
trique dans Je vide mercurid en faisant varier les conditions de 
température. Davy^ en opérant ainsi^ a obtenu les résultats suivants : 

Ix»*squ'on élève la température du mercure dans le vide baromé- 
trique, la lumière électrique se montre d'une couleur .verte; en 
chauffant graduellement jusqu'à TébuUition du mercure^ la dé- 
charge d^une batterie de quelques bocaux y produit une lumière 
très-éclatante, tandis qu'en refroidissant le mei^ure on Taffaiblitpeu 
à peu, et tellement, qu'à 20 degrés au-dessous de zéro, la lumière 
est si faible qu'elle n'est visible que dans une obscurité très-pro- 
fonde. 

En introduisant dans le vide mercuriel ]gL plus petite quantité 
d'au*, la couleur ordinaire change du vert au vert de mer; par de 
nouvelles additions, elle passe au bleu et au pourpre. En faisant le 
vide au-dessus de l'alliage fusible, afin de ne pas avoir sensiblement 
de matières pondérables dans le vide, la lumière est pâle et d'un 
jaune paille. Lorsque le vide est fait sur l'huile d'olive et le chlorure 
d'antimoine, la lumière, dans le dernier cas, est plus marquée qu'a- 
vec l'huile. 

On voit par là que les propriétés lumineuses de l'électricité ap- 
partiennent en grande partie ou plutôt dépendent de la matière 
pondérable à travers laquelle les décharges sont transmises. Si on 
aperçoit une lueur dans le vide le plus parfait que l'on puisse pro- 
duire, on doit ^attribuer à des quantités inappréciables de matièi*es 
qui se détachent des parois des vases dans lesquels on fait le vide. 

On peut citer encore à l'appui de cette conclusion l'observation 
de Davy, que l'étincelle d'une bouteille de Leyde peut franchir un 
espace six fois plus long dans le vide de la machhie pneumatique 
que dans le vide barométrique; ainsi le premier contenant de l'air 
dilaté permet à la décharge de s'opérer entre les éléments gazeux 
qui s^y trouvent répandus, tandis que ces éléments n'existant qu'en 
moindre proportion dans le vide barométrique, l'électricité le tra- 
verse plus difficilement. 

Nous avons montré comment la nature des miUeux et leur den- 
sité peuvent influer sur la lumière émise par les étincelles, mais 
les corps entre lesquels la décharge éclate ont également une in- 
fluence très-marquée en raison des particules arrachées de leurs ex- 
trémités et qui sont entraînées àTétat d'incandescence. On remar- 
que en général qi|c la lumière électrique est d'autant plus brillante 



Digitized by 



Google 



360 BFVBTS DUS 

que les corps entre lesquels elle se produit conduisent mieux l'é- 
lectricité; avec des corps mauvais conducteurs elle s'affaiblit et 
prend une teinte violacée rouge. Mais on verra plus loin , quand 
nous^ parlerons de la composition de la lumière électrique , com- 
bien est grande Tinfluence des corps entre lesquels elle se produit. 

Mesure de l'intensité des étincelles électriques. Nous venons de 
voir précédemment que la même quantité d'électricité pouvait don- 
ner lieu à des effets différents y suivant la nature des milieux et 
des conducteurs; mais il était important de pouvoir mesurer l'in- 
tensité des étincelles^ afln de comparer leur puissance lumineuse 
dans ces diverses circ<>nst'ances. M. Masson a atteint ce but en 
faisant usage d'un photomètre électrique qu'il a imaginé, et que 
nous allons faire connaître. 

Voici le principe sur lequel repose la construction de cet appa- 
reil: 

Un disquexle papier sur lequel on a trac^ dessecteurs noirs et blancs 
d'égale dimension, se mouvant avec une rapidité suffisante, parait 
d'une teinte uniforme et grisâtre, si on l'éclairé avec une lumière 
blanche permanente. Ce phénomène bien coonu est dû àla persistance 
de la sensation lumineuse sur la rétine. Lorsqu'au lieu d'une lumière 
fixe, on emploie une lumière instantanée pour éclairer les secteurs, 
on aperçoit le disque comme s^il était fixe, les secteurs n'ayant pu se 
déplacer sensiblement pendant la durée de la lumière. L'œil aperce- 
vant dans ce cas, et avec une grande netteté, tous les détails du dis- 
que, nous acquérons déjà une notion sur son extrême sensibilité et 
sur la rapidité avec laquelle s'exerce la perception des objets et se 
forme notre jugement sur leur nature. Si le disque éclairé par une 
lumière pennanente est subitement illupàiné par une lumière instan- 
tanée, une étincelle électrique par exemple, on verra, pour une in- 
tensité convenable de cette dernière, apparaître les secteurs. Si l'on 
affaiblit successivement la lumière instantanée, il arrivera un instant 
où les secteurs disparaîtront, et le disque paraîtra éclairé d'une teinte 
uniforme. Dans ce cas, la lumière instantanée est une firactimi de 
la lumière permanente, variable avec l'œil de l'opérateur, mais 
invariable pour un même œil, les circonstances de vision restant 
les mêmes. En effet, à cause de la pei'sistance de la sensation, la 
place qu'occupe un secteur noir, ne réfléchissant pas la lumière de 
l'étincelle, a conservé Péclairement primitif du fond; celle qu'oc- 
cupe un secteur blanc renvoie à l'œil autant de lumière que la pre- 
mière, plus la lumière due à l'étincelle. Quand l'intensité de cette 
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dernière représentera la limite de sensibilité de Tœil de l'observa- 
teuri l^ disque paraîtra uniformément éclairé. Le rapport entre les 
intensités des éclairements des secteurs noirs et blancs au moment 
où Ton cesse de les distinguer, peut varier de |^ à j^^ suivant la 
sensibilité de Toeil de l'observateur. Quant au rapport entre l'inten- 
sité de la lumière de Tétincelle et celle de la lumière fixe^ il dépend 
des dimensions des secteurs noirs et blancs. 

Supposons maintenant que l'observateur qui étudie l'intensité des 
étincelles se place à une distance fixe du disque éclairé par celles-ci 
et par la lumière artificielle qui sert de terme de comparaison ^ et 
quMl approche ou éloigne cette lumière artificielle jusqu'à ce qu'il 
soit arrivé au point où les secteurs ne soient plus distincts sur la 
roue en mouvement quand Tétincelle éclate y on mesurera simple- 
ment la distance de la lumière artificielle à Técran^ et cette dis- 
tance servira à comparer les intensités lumineuses de ^étincelle avec 
celle d'autres étincelles produites entre les boules de Texcitateur 
placé à la même distance du disque. 

M. Masson^ à l'aide de cet appareil^ a obtenu les résultats sui- 
vants : 

i*" Les intensités de l'étincelle électrique sont proportionnelles 
aux carrés des distances d'explosion. 

S"* Les intensités sont proportionnelles aux surfaces des conden- 
sateurs qui donnent les décharges. 

S*" Les intensités sont en raison inverse des épaisseurs des con* 
densateurs (*)• 

A"" Lorsque des décharges de batteries produisent de la lumière 
dans un point d'interruption du circuit et de la chaleur dans un 
fil faisant partie de ce même circuit, les quantités de chaleur sont 
proportionnelles aux quantités de lumière, 

{*) Cet lroi$ Ids soat comprises dans la formule suiTifite i 

I étant l'intensité de rétincelle, H étant coefficient constant, X la distance d'explo- 
sion, s la surface des condensateurs, Y la distance de l'étincelle au photomètre, e 
répaisseurdn condensateur. 
On peut remplacet- la formule par celteci : 

p étant une constante, g la quanUté d'électricité accumulée et S la surfaee du con* 
deosateur, U distance de réiiooelle à Tobservaleur ^tant supposés conataute* 
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Effets lumineux de l'arc vollaique. Nous venons de v(Mr com- 
ment réiincelle électrique variait d'éclat et de couleur dans diffé- 
rentes circonstances; mais les observations faites avec Tare voltaï- 
que ont conduit également à des résultats importants à connaître. 

Nous parlerons d'abord des effets observés à Taide des décharges 
que Ton obtient avec les appareils d'induction. Ces appareils n'ont 
pas encore été décrits; mais comme les effets dont il va être ques- 
tion sont relatifs au sens du courant et aux propriétés lumineuses 
des décharges électriques, nous pensons devoir indiquer les effets 
observés quand on les emploie, en remettant plus loin leur descrip- 
tion. 

En examinant au microscope les étincelles qui s'échappent entre 
une pointe en platine et une lame métalUque oscillante d'un appa- 
reil dinduction, étincelle provenant du courant d'induction lui- 
même, M. Neeff remarqua le premier que la pointe devenait succes- 
sivement lumineuse et obscure, suivant la direction imprimée au 
courant; la lumière émise était violette, et la pointe était lumineuse 
quand l'électricité négative débouchait par son extrémité. lien con- 
clut que la lumière prenait naissance au pôle négatif, et que la 
chideur était la propriété du pôle positif; en outré de cela, il ex- 
pliquait le transport (tes matières dans l'arc voltaïque du pôle -+ 
au pôle — par la désagrégation au pôle + résultant d'un excès 
de chaleur, qui mettait les particules en état d'être transportées. 
Mais ces conclusions étaient beaucoup trop absolues. Si on observe 
les effets dans ces circonstances, il y a des conditions, comme nous 
sdlons le voir, où le pôle + est également lumineux. En outre, le 
transport des matières du pôle + au pôle — est intimement lié 
au mouvement de l'électricité, puisqu'il s'observe également lors 
du passage des courants électriques au travers des liquides. 

Le phénomène de différence de lumière aux deux pôles est très- 
curieux en ce qu'il montre les différences produites suivant le sens 
du courant; on peut les obtenir avec beaucoup d^intensité en opé- 
rant avec un appareil d'induction d'une puissance plus grande que 
le précédent, et construit par M. Rhumkorf , d'après les travaux 
de MM. Delarive, Masson et Breguet. Cet appareil remarquable, 
que la science doit à l'habile constructeiu* que nous venons dénom- 
mer, sera décrit dans le troisième volume; il donne un courant par 
induction capable de fournir des étincelles ou un arc continu sui- 
vant les distances des conducteurs. On peut suivre même ce pas- 
sage de la succession des étincelles à Tare voltaïque en approchant 
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graduellement les deux conducteurs qui terminent le fil parcouru 
par le courant d'induction depuis quelques millimètres où les étin- 
celles se produisent^ jusque vers i millimètre ou un demi-millimètre 
dans Tair où leur succession est si rapide qu'elles constituent un arc; 
en même temps les effets de chaleur^ de fusion et de transport 
commencent à se manifester! Nous verrons plus tard comment les 
effets varient avec le nombre des éléments de la pile servant à 
activer Tappareil, et suivant les dispositions que Ton emploie. Nous 
supposerons ici que l'effet lumineux soit simplement obtenu à l'aide 
de trois ou quatre couples à acide nitrique. 

Lorsqu'on opère dans les gaz raréfiés, l'arc peut se produire à 
une distance assez grande. Pour cela on dispose 
sur la platine d'une machine pneumatique un 
œuf électrique contenant deux boules en cui- 
vre C, B ; on peut ainsi raréfier plus ou moins 
le gaz intérieur. Les deux boules métalliques 
peuvent être misés en communication avec les 
extrémités du fil donnant le courant par induc- 
tion , et par conséquent être rendues succes- 
sivement positives ou négatives. 

Si après avoir fait le vide à 1 ou 2 millimètres 
de pression, on établit la communication entre 
les tiges et ^appareil, on voit Tare s'établir 
aussitôt, même lorsque les boules sont à 2 ou 
3 décimètres de distance. En outre, la boule né- 
gative G et la tige à laquelle elle est attachée 
est entourée d'une auréole lumineuse bleuâtre; la boule positive B 
est le point de départ d'une gerbe couleur violette rougeâtre. L'effet 
est d'autant plus beau et la gerbe plus large, que le vide est plus 
parfait. Si l'air rentre peu à peu dans l'appareil , l'arc devient 
d'un moindre diamètre, et la boule négative n'est pas partout 
entourée d'une auréole bleuâtre ; enfin l'électricité peut cesser de 
passer si la pression intérieure n'est pas très-faible. Ainsi, on trouve 
là encore, comme avec l'appareil de M. Neeff, le pôle négaCif lu- 
mineux; mais la boule positive est aussi le point de départ de l'arc 
de lumière. La différence dans la manière dont se manifestent les 
effets lumineux aux deux pôles est frappante. 

Lorsqu'on fait varier la nature des milieux raréfiés dans cette 
expérience, il se produit un phénomène extrêmement remarquable* 
T. I. 23 
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En mettant dans l'appareil de la vapeur d'essence de térébenthine, 
puis raréfiant le gaz avec le plus grand soin^ au moment où Vm 
établit la communication entre Tappareil d'induction et les con- 
ducteurs C et B, rintervaUe qui se trouve entre les deux boules 
parait lumineux, mais il est séparé en strates perpendiculaires à la 
ligne qui joint les boules, ou horizontales d'après la disposition de 
l'appareil; les strates sont d'autant plus séparées que le vide est 
mieux fait. Le phénomène cesse quand il a duré pendant quelques 
instants ; il se renouvelle en introduisant de nouveau de la vapeur 
d'essence. Est-ce une polarité des particules très-raréfiées d*essence 
qui se manifeste? ou bien cet effet provient-il de ce que Tare* n'est 
pas dû à un courant continu d'électricité, comme avec l'électricité 
des piles, mais bien à une succession de décharges intermittentes? 
On ne peut répondre, quant à présent, à cette question, ce point 
exigeant de nouvelles expériences pour être éclairci. 

Lorsque l'on produit Farc voltaïque dans les conditions ordi- 
naires, à Paide d'une pile de Bunsen d'un grand nombre d'élé- 
ments, indépendamment des effets de chaleur, il émet une très- 
grande quantité de lumière. Cette lumière se trouve inégalement 
répartie, et vers les pôles elle est plus vive qu'au milieu des con- 
ducteurs; le pèle positif est le plus brillant, ainsi que cela résulte 
des expériences de différents observateurs. Nous avons déjà cité, 
page 3^, les expériences faites par M. Despretz au moyen de la 
pile puissante qu'il a employée, laquelle était formée de 600 élé- 
ments de Bunsen en batterie. On a vu quelle était la longueur de 
Parc que l'on pouvait obtenir dans-cette circonstance, puisqu'il attei- 
gnait une longueur de. i^ centimètres; entre cette limite et celle de 
quelques millimètres se trouvent les longueurs d'arc fournis par 
les piles moins puissantes. 

En général l'intensité lumineuse augnaente peu quand on aug- 
mente le nombre des éléments de la pile, mais die croît rapidement 
quand on augmente lie surface des couples, ou, si l'on veut, la 
quantité d'électricité. Ainsi M. Despretz a trouvé, en cherchant à 
mesurer ^intensité de la lumière électrique dans l'arc voltaïque 
par différentes méthodes, au moyen de l'appréciation de la distance 
à laquelle on cesse de lire le plus nettement et de plusieurs procé- 
dés photométriques connus, que, lorsque les éléments soni dispo- 
sés bout à bout, cette intensité croit de 50 à 400 éléments et de 
100 à 600, mais d'une manière peu considénd^ ; si, au eoiànm, 
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011 réunit les éléments en quantité, de manière à doubler, à tri- 
pier^ etc. la surface^ Taecroissement de l'énergie lumineux est alor^ 
appréciable par un procédé quelconque) 300 éléments mis en deux 
séries parallèles de iOO chacune éclairent à peu près deux fois plii^ 
que i 00 éléments simples^ et ainsi successivement jusqu'à 600 élé^ 
ments disposés en six. séries parallèles de iOO. 

Pour donner une idée de la quantité de lumière que peut émettre 
un arc^ même de petite dimension, nous dirons que MiM* Foucault 
et Fizeau ont trouvé qu'en coipparant approximativement l'inten*- 
site de la lumière d'un arc voltaïqqe obtenu avec 50 élément» d6 
Bunsen de petite dimension, avec la lumière solaire h midi, dans le 
mois d'avril, par un jour clair, la lumière solaire était deux fois et 
demie pjus intense; mais ce nombre est très-variable, et nous ne le 
mentionnons que pour montrer que si Télectricité est la source arti* 
ficielle caloritique la plus puissante, comme elle est aussi la souree 
lumineuse la plus intense. 

Composition de la lumière électrique, La lumièfe électrique « 
comme la lumière solaire et les lumières artificielles^ n'est pas »im* 
pie; elle se compose de divers rayons colorés, dépendant de la 
nature des corps entre lesquels éclate TétinceUe. WoUaston^ qui a 
analysé le premier cette Iqnvière, a reconnu que le spectre résultant 
de son passage dans un prisme était formé de bandes colorées dont 
la composition n'était pas la même que celle de la lumière solaire. 
Frauenboffer a trouvé aussi de grandes différences avec le spectre 
solaire, sous le rapport des raies et des bande». Suivant ses recterches, 
on distingue dans le spectre de la lumière électrique plusieurs lignes 
brillantes ou parties très>claires, dont Tune, qui se trouve dans le 
vert, est d'une clarté, pour ainsi dire, brillante en comparaison du 
reste du spectre. L'or^gé renferme une ligne moins lumineuse, dont 
la couleur parait être la même que celle de la ligne claire du spec* 
tre de la flamme d'une lampe. A peu de distance de l'extrémité du 
spectre, on remarque une ligne d'une teinte sombre; on voit encore 
facilement dans diverses parties de Fimage prismatique quatre lignes 
bien claires. Frauenhoffer attribue la présence de ces lignes claires 
à une portion de lumière qui n'a pas été décomposée dans l'acte de 
la réfraction au travers des prismes, et qui se dessinait sur le fond 
moins éclairé du spectre ; mais il opérait à l'aide d'une source lumi« 
neuse peu intense, qui ne lui a pm permis d'analyser compiétement 
le phénomène. 

23. 
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M. Wheastone, en étudiant avec un télescope muni d'un micro- 
mètre la composition du spectre de la lumière électrique provenant 
d'une machine électro-magnétique disposée de manière à donner 
une étincelle d'induction ne variant pas de position, a obtenu les 
résultats suivants : le spectre de l'étincelle tirée du mercure con- 
siste en sept bandes définies séparées les unes des autres par des 
intervalles obscurs; elles sont composées de deux bandes orangées 
rapprochées l'une de l'autre, d'une bande vert brillant, de deux 
bandes vert-bleuâtre très- rapprochées , d'une bande pourpre Irès- 
brillante , et enfin d'une bande violette. 

Dans les spectres provenant des étincelles tirées du zinc, du 
cadmium , du bismuth , du plomb en fusion , M. Wheastone a 
reconnu que le nombre, la position et la couleur des raies bril- 
lantes varient dans chaque cas. Le spectre du zinc et du cad- 
mium donne la raie rouge qu'on ne trouve pas dans les autres 
spectres. Les effets ont été les mêmes, quelle que fût la source qui 
fournissait la lumière électrique. En opérant dans le vide baromé- 
trique, dans celui de la machine pneumatique ou dans le gaz 
acide carbonique, etc., les résultats ont été les mêmes que dans 
l'air et dans l'oxygène. Il est prouvé par là que la lumière électrique 
ne doit pas être considérée comme le résultat de la cony)usti(Hi du 
métal. Ce physicien a reconnu également que l'influence des mé- 
taux est tellement marquée que lorsqu'on tire Pétincelle d'alliages, 
on aperçoit simultanément les lignes brillantes qui appartiennent à 
chacun des deux métaux* 11 faut donc que Pintervention de la 
matière pondérable du conducteur, qui est volatilisée, soit pour 
quelque chose, ou du moins modifie la lumière électrique. Il ré- 
sulte de là, ce qui est confirmé du reste par les expériences de 
Fusinieri, que l'étincelle qui traverse Tair en sortant d'un conduc- 
teur métallique ou autre emporte toujours avec elle des particules 
matérielles. 

M. Masson a étudié de nouveau la composition de la lumière 
électrique en variant les sources d'électricité et excitant les étin- 
celles ou les décharges dans différents milieux et entre des conduc- 
teurs de diverse nature. Quelques-uns des résultats qu'il a obtins 
sont conformes à ceux dont il vient d'être question; mais, en éten- 
dant ses recherdies, il est arrivé à expliquer différentes eircons' 
tances de la production de la lumière électrique. 
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Voici la disposition de l^appareil dont il a fait usage : 

Fig. 105. 



L'étincelle électrique dont on étudie la lumière éclate entre les 
deux boules A et B. Ces deux boules sont placées à Textrémité de 
deux tiges métalliques isolées et maintenues fixes à Faide d'un 
support X; elles sont en relation avec les deux faces d'un conden- 
sateur MN, de sorte que si la tige FG touche au conducteur d^une 
machine électrique et RS avec le sol , le condensateur se chargera 
continuellement, et l'étincelle n^éclatera entre A et B que lorsque 
cet appareil sera chargé. Si la machine fournit sans cesse de l'élec- 
tricité, il se manifestera une succession de décharges entre A et B 
qui auront toujours même intensité. Cet appareil est un électro- 
mètre dans le genre de celui de Lane, décrit page 25. 

La lumière électrique traverse un prisme P placé sur un gonio- 
mètre de M. Babinet T. La lunette L' renferme un collimateur à 
fente très-étroite , et la lunette L permet à l'observateur d'étudier 
le spectre successivement dans toute son étendue. Avec cette dis- 
position on obtient une grande fixité dans le spectre. On peut avec 
facilité remplacer les boules A et B par des boules d^autre métal, et 
observer l'étincelle à la même place. 

Cet appareil permet d^étudier non-seulement l'étincelle prove- 
nant d'une machine électrique ordinaire, mais celle qui résulte 
de l'emploi d'un appareil d'induction tel que le construit M. Rhum- 
korf. Il suffit de faire communiquer les deux tiges AD et BR avec 
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les deux extrémités du fil induit ; eu fMsant éclater ceâ décharges 
entre le cuivre et le mercure, on a une intensité lumineuse très- 
grande. On peut aussi s'arranger pour produire l'étincelle AB dans 
un milieu gazeux autre que Fair, ce milieu étant pris à diverses 
pressions ; enfin il est facile d'adopter une disposition qui permet 
de faire éclater les étincelles dans des liquides. Lorsqu'on veut 
observer Tare de la pile, on substitue aux tiges DABR un appareil 
analogue à celui que nous donnerons plus tard et qui rend fixe 
l'arc voltaïque. 

Voici le résumé des observations qui ont été faites avec cet ap- 
pareil. 

Étincelles dans les gan. Le spectre de la lumière électrique 
contient les couleurs du spectre ordinaire , mais il est sillonné d'une 
série de lignes très-brillante» ayant la même teinte que celles du 
spectre où elles sont placées, et qui ont quelquefois une telle intensité 
qu'elles paraissent blanches; ces effets résultaient aussi des obser- 
vations antérieures citées plus haut, - 

La position des raies et leur nombre ne dépendent pas de Tin- 
tensité de l'étincelle, qui rend seulement leur lumière plus vive en 
augmentant retendue du spectre visible. Le nombre des raies et 
leur position changent avec la nature des métaux entre lesquels 
éclate l'étincelle. A chaque métal correspond un spectre particulier, 
dont rinspection seule suffit pour déterminer sa nature. Dans tous 
les spectres, on trouve quatre ou cinq raies qui diffèrent quel- 
quefois par leur intensité, mais qui ne manquent jamais. 

Le cadmium employé comme conducteur donne des raies bleues 
et vertes très-belles dans le spectre, qui est un des plus beaux que 
Ton puisse obtenir. 

L^antimoine produit beaticoup plus de raies brillantes que les 
autres métaux et sans couleur dominante ; Tétincelle est trèfr-blan- 
ehe. Le bismuth présente le môme caractère. 

Le plomb donne à l^étincelle une lumière dont le spectre est 
remarquable par son étendue violette et les belles raies que pré* 
sente cette couleur. 

Le zinc est caractérisé par le vert pomnoe très*étendu de son 
spectre. 

Le charbon est remarquable par la multitude de raies brillantes 
qu'il présente. 

Le fer et Pétain n'offi[»ent rien de particulier. 

Le spectre produit entre des conducteurs en argent est caracté* 
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risé par une teinte verte très-intense et par plusieurs ligues de: 
cette couleur. Le spectre obtenu avec des étincelles éclatant entre 
des conducteurs d'or contient plus de jaune que celui qui est pro- 
duit par l'argent , et des lignes violettes remarquables. Quant uu 
platine^ il n'offre rien de particulier. 

Nous indiquons dans la ligure 106 les spectres obtenus avec des 

* Fig. 106. 
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conducteurs en argent, en cuivre et en zinc ; les lettres r^ o, J, v, etc. 
indiquent les régions où se trouvent les couleurs rouge > orangée , 
jaune, verte, etc., et les lignes noires représentent la position 
des lignes brillantes des spectres. On reconnaît les indications 
données plus haut et entre autres le zinc donnant des lignes vertes 
brillantes et bleues bien caractérisées. 

Les raies sont les mêmes dans les différents gaz que dans Tair, 
ainsi que l'avait déjà observé M. Wheastone, La combustion n'a 
donc aucune influence sur l'effet produit; du reste, le platine , l!or, 
présentant des raies brillantes, cela seul donnait à penser que 
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la conrd>ustk>n des métaux n*était pas la cause du phén<Hnfene. 

Étincelle dans les liquides. Plusieurs liquides^ cooime l'€»seDoe 
de térébenthine^ sont assez isolants pour permettre une décharge 
immédiate^ sans l'intermédiaire d'une autre étincelle^ c'est-à-dire 
qu'on peut faire passer directement la décharge du condensateur è 
travers le liquide. Il n'en est pas de même des autres liquides, tels 
que l'eau, qui laissent facilement circuler Télectricité de tension, 
et qui agissant, dans certains cas, comme^ corps conducteurs, 
fonctionnent , dans d^autres, comme corps isolants. 

Pour ces derniers liquides, on fait précéder l'étincelle ffune 
étincelle dans Fair, qui permet de charger le condensateur jusqu'au 
point où sa tension peut vaincre la résistance de tout le circuit. 
Avec cette précaution , on obtient de très-belles étincelles dans les 
liquides , et l'on peut toujours déterminer Tintensité de la déchturge 
par la distance explosible de la première étincelle. 

M. Masson n'a observé aucune raie brillante dans les spectres de 
ces étincelles. Cette différence entre le spectre électrique de l'étin- 
celle produite dans les gaz et dans les liquides est très-remarquable, 
et montre à quoi est dû le phénomène des raies brillantes; il pro- 
vient probablement du transport à Pétat d'incandescence des par- 
ticules arrachées aux conducteurs : comme dans les liquides les 
raies disparaissent, ce transport parait arrêté, et la lueur émise pw 
l'étincelle n'est plus due qu'à l'incandescence du milieu interposé 
entre les conducteurs. Il serait peut-être possible que, pour une 
très-grande tension électrique et de très-fortes décharges, même 
dans les liquides , il pût y avoir des transports de matières, et par 
conséquent des raies brillantes des spectres; mais, dans les condi- 
tions de ces expériences, on n'en a pas observé. 

Arc voUaïque dans les gaz et les liquides. La lumière électrique 
qui provient d'étincelles émanées de différentes sources possédant 
les mêmes propriétés, l'arc voUaïque doit présenter des effets ana- 
logues ; cependant il offre des particularités que nous devcms si- 
gnaler. 

Le spectre obtenu en réfractant la lumière de l'arc voltaîque 
formé dans l'air est sillonné de raies brillantes qui changent avec 
la nature des conducteurs , comme lorsqu'on étudie les spectres 
des étincelles. Quand on le produit à la ménie place et que Ton 
compare les raies obtenues entre les mêmes pôles métalliques, en 
faisant usage des étincelles puis des arcs, on trouve desas les spec- 
tres, voltaïqqes des raies qui ont leurs analogues dans ceux des 
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étincelles, maïs beaucoup d'entre elles manquent. M. Masson attri- 
bue le moindre nombre des raies brillantes du spectre de Tare 
voltaïque à ce qu'il est produit par un faible excès de tension élec- 
tricpie, et qu'il se comporte comme étant formé d'une succession 
d'étincelles moins vives que les étincelles ordinmres. 

La position des raies brillantes dans les spectres de la lumière 
de la pile est également indépendante de l'intensité du courant^ 
car M. Despretz s'est assuré qu'en passant d'une pile de 100 élé- 
ments de Bunsen a une pile de 600, une raie jaune ou Weue ame- 
née en coïncidence avec le fil d'une lunette servant aux observations 
restait parfaitement fixe. 

La lumière provenant d'un courant voltaïque passant entre deux 
cbarbcms dans l'eau ou l'alcool ne présente pas de raies brillantes ; 
ainày dans ce cas, on observe le même effet qu'avec Tétincelle élec- 
trique. Les charbons ne subissent aucune altération^ et il n'y a pas 
transport du pôle + au pôle — ; dans^ l'eau , il y a seulement forma- 
tion d'oxyde de carbone. En substituant des conducteurs métalli- 
ques aux charbons , on observe alors dans le spectre des raies bril- 
lantes; le métal est réduit en vapeur qui obscurcit le liquide, et 
celui-ci laisse déposer une poussière noire qui n'est autre que du 
métal très-divisé. Ainsi, dans ce cas, l'apparition des raies dans le 
spectre produit par la lumière émanant du sein du liquide est dû 
au transport du métal qui a pu s'effectuer par suite de la haute élé- 
vation de température de l'arc. 

Les résultats que nous venons de faire connaître donnent la cause 
de la lumière électrique, et indiquent quelle est la part afférente au 
milieu où elle se produit et aux conducteurs entre lesquels elle se 
manifeste. Il est évident , d'après l'étude de la composition de la 
lumière électrique, que l'incandescence des parties pondérables des 
conducteurs transportées par le courant peut augm^ter l'intensité 
de la lumière ^ mais qu'elle n'en est pas la cause, puisqu'on peut 
obtenir des étincelles dans les liquides sans raies brillantes et sans 
transport de matière , les raies brillantes étant dues à l'ignition des 
particules arrachées aux conducteurs, et leur position étant indé- 
pendante du milieu gazeux où l'étincelle est produite. Dès lors, on 
peut dire que la lumière électrique est due à l'incandescence du 
milieu au sein duquel elle se produit, ce milieu pouvant être gazeux, 
liquide ou solide. Si Ton suppose que cette incandescence s'opère 
en vertu d'une conductibilité propre de ces matières , l'effet serait 
analogue au phénomène calorifique produit par le passage d'un 
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courant électrique dans un fil métallique ; alors rélectricité> en m 
propageant à travers la matière pondérable > solide^ liquide ou 
gazeuse^ élèverait sa température^ comme le fait un courant vol- 
taïque traversant un fil de platine qu'il échauffe jusqu^à Tincandei- 
cence. Cette hypothèse a l'avantage de ramener à une même cause 
tous les phénomènes de chaleur et de lumière produits par l'élec- 
tricité en mouvement. 

Phoêplun-escence produite par la lumière électrique, La phospho- 
rescence est la propriété que possèdent passagèrement la plupart 
des corps <le devenir lumineux par l'action de la chaleur^ de la 
lumière, du froltement, du choc, des affmités, etc., après que 
cette action a cessé. La durée, la couleur et l'intensité de la lu- 
mière émise par les corps dépendent de la nature des corps, de l'état 
des surfaces et de l'énergie avec laquelle agit la cause productrice. 
Il y a des substances, comme les sulfures de calcium, de barimn^ 
de strontium , certains diamants, la chaux fluatée, etc., qui devien- 
nent assez vivement lumineuses par l'action de la chaleur et de la 
lumière; d'autres, comme le carbonate de chaux, de baryte, etc., 
. qui manifestent ces effets à un moindre degré (*). 

Parmi les causes qui excitent la phophorescence , on doit citer 
les étincelles électriques qui, par leur action énergique, la manifes- 
tent dans des corps où elle n'aurait pas été sensible sous l'influence 
de Faction solaire. 

Pour soumettre les corps à l'action des décharges électriques, 
on les place sur la tablette de l'excitateur universel quand ils sont 
en fragments , et dans des tubes quand ils sont en poussière, 
en mettant les extrémités des conducteurs à une distance de 2 à 3 
centimètres, et l'on fait passer de l'un à l'autre, à travers ces 
corps , la décharge d'une batterie électrique d'un certain nombre 
de bocaux. On se place dans l'obscurité, on ferme les yeux et 
on ne les ouvre que lorsque la décharge a éclaté, afin d'examiner 
les effets produits. En opérant avec un morceau de craie, on 
aperçoit immédiatement après , dans le trajet parcouru par l'éleo- 
tricité, une traînée de lumière diversement colorée, et dont la durée 
est quelquefois d'une minute et même plus. Sur d'autres corps, 
on remarque de semblables effets; seulement la couleur de la lu- 
mière varie considérablement à raison de leur nature, et selon qu'ils 
sont en poudre ou en petits fragments. Un fragment de cristal de 

(*) Becquerel, Traité (le phffsiquef t II, p^ 129. 
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bai'yte sulfatée donne une lumière verte brillante; les coctuïles 
d'huttre calcinées donnent les couleurs pHsmatiques très^belleft; 
les effets sont moindres, quand elles sont réduites en poudre , et 
sont plus brillants et ont plus de durée quand elles ont été calci- 
nées avec du soufre. Le spath fluor réduit en poudre grossière 
émet de la lumière verte; le cristal de roche donne une lumière 
rouge qui devient ensuite blanche. 

Un grand nombre de substances émettent^ par ce mode d'action y 
de la lumière après avoir été influencées par une décharge électri- 
que très-intense , agissant à petite distance ; nous, citerons Je pa** 
pier^ l^ivoire^ etc.^ mais les métaux et les liquides paraissent ne pas 
éprouver d'action. 

La décharge électrique possède encore la faculté de rendre aux 
corps la propriété phosphorique qu'ils ont perdue par la chaleur; 
nous citerons le spath fluor violet calciné fortement , qui cesse 
d^ôtre phosphorescent après une exposition solaire^ et qui le devient 
quand il a été soumis à la décharge; il en est de même de la chaux 
phosphatée, 

La lumière électrique est capable également de faire acquérir la 
phosphorescence aux corps qui ne la possédaient pas avant, tels 
que les spaths fluors blancs^ les diamants^ etc. 

Des morceaux de spath fluor qui avaient une teinte jaunâtre, 
après six ou sept décharges au contact, en prenaient çà et ià une 
bleuâtre. La phosphorescence amsi produite était d'autant plus 
forte que la teinte était plus visible (Pearseall). 

Les fluors qui deviennent ainsi phos{rtiorescents, conservent cette 
propriété quand on les soustrait à l'action de la lumière solaire> 
tandis qu'ils la perdent au bout de quelque temps à l'exposition de 
cette lumière. 

La phosphorescence produite en un point par la lumière électri- 
que semWe se propager dans la matière sensible, comme l'indiquerait 
l'expérience suivante : si l'on recouvre une capsule de porcelaine 
contenant la matière impressionnable (sulfure de calcium) avec un 
papier opaque, percé d'un petit trou rond, d'environ 4 millimètre 
de diamètre , le papier, enlevé subitement après la décharge, laisse 
voir à la partie correspondante au trou un tout petit cerdelumineux, 
d'un éclat très-vif, le reste de la matière étant obscur; mais peu à 
peu ce reste s'éclaire aussi, et la phoiqAorescence finit par se propager 
en cercle sur toute la surface de la matière , puis l'effet s'affaiblit 
graduellement, et après quelques instants tout rentre dans l'obscurité. 
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Uéiinoelle électrique agit dans ces différentes conditions comme 
source de lumière. Il est facile de le démontrer en faisant éclater 
les étincelles ou les décharges à distance des sulfures de calcium 
ou de barium (phosphore de Canton et de Bologne) ^ et même à 
plusieurs mètres pour ceux qui sont très-impressionnables ; les effets 
précédemment décrits se manifestent, quoiqu'à un degré moindre^ 
lorsqu'ils sont plus près. Mais^ comme sources lumineuses^ les dé- 
charges électriques sont beaucoup plus puissantes môme que la 
lunûère du soleil^ car elles rendent phosphorescents des corps qui 
ne manifestent pas cette propriété sous l'action solaire. 

On sait que les rayons lumineux de toutes les réfrangibilités nV 
gissent pas avec lamôme énergie pour provoquer la phosphorescence 
dans les corps; en général , les rayons les plus réfrangibles sont 
seuls doués de cette faculté^ et même une portion du rayonnemmt 
plus réfrangible que les rayons violets. Pour la lumière électrique ^ 
il en est de même. On peut le démontrer en mettant sur la tablette 
de l'excitateur universel une capsule remplie de sulfure de calcium 
jphosphorescent, et recouverte successivement des différents écrans 
dont on veut étudier les propriétés. Si Von excite la décharge au- 
dessus de ces écrans^ l'action de la lumière électrique ne pourra 
avoir lieu qu'après le passage de celle-ci au travers des écrans. On 
trouve de cette manière que le cristal de roche laisse passer facile- 
ment les rayons qui excitent la phosphorescence ; tandis que d'autres 
substances aussi transparentes pour la lumière, le verre , le papier 
glacé, les arrêtent en partie. Les verres violets et bleus permettent 
aux rayons qui jouissent de cette faculté de passer, quoiqu'à un 
moindre degré que le verre blanc^ mais les verres rouges les arrêtent 
en totalité. 

Nous citerons quelques nombres pour donner une idée des 
limites entre lesquelles les actions sont comprises. En prenant pour 
écran une lame de verre de 3"'"',65 d'épaisseur et un cristal de 
roche de S^'^^OS, on a reconnu que celle-ci laissait passer la plus 
grande partie des rayons actifs , tandis que la première les absor- 
bait; en opérant à une distance de 12 centimètres avec deux autres 
écrans formés, l'un d'une lame de cristal de roche enfumé de 
2l"»"»,76, l'autre d'une lame de verre de 3""»,55, la première laisse 
passer une forte prop(H*tion des rayons actifs, et l'autre aucun, 
quoique se laissant traverser par les rayons lumineux (Becquerel et 
Biot). 

Ces exemples montrent que la portion de rayonnement qui ex- 
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cite la phosphorescence est en grande partie plus réfrangible que le 
violet, et que l'action inégale des écrans transparents indique que 
quelques-uns sont très-perméables aux rayons de cette réfrangi- 
bilité, tandis que d'autres, comme le verre, le sont moins. Quant 
aux rayons de réfrangibilité correspondant au rouge, à Forangé, 
au jaune et au vert, bien loin d'exciter la phosphorescence, ils la 
détruisent (E. Becquerel) (*). 

Les décharges électriques éclatant dans Tair à diverses pressions 
donnent lieu à des effets de phosphorescence qui sont également 
différents; ainsi en excitant des décharges de même intensité entre 
deux boules de cuivre placées au milieu d'un ballon et placées à 
qudques centimètres au-dessus de substances phosphorescentes, on 
trouve que lorsque la décharge a lieu dans l'air à une pression 
moindre ou plus grande que la pression atmosphérique, son rayon- 
nement communique aux différentes substances une phosphores- 
cence moindre ou plus grande que celle qui a lieu à la pression 
ordinahre. Ainsi, quoiqu^à l'œil les décharges paraissent à peu près 
aussi brillantes^ c*ependant elles sont loin d'exercer la même action; 
or, conmie on a vu précédemment, d'après les expériences de Davy 
et les autres que nous avons rapportées, que la même quantité 
d'électricité donne lieu à des intensités lumineuses différentes 
quand ou fait varier la quantité des particules matérielles placées 
sur le trajet de la décharge, on se rend facilement compte des effets 
produits. Ainsi se trouvent confirmées par ce nooyen les différences 
d'intensité lumineuse qu^une même décharge peut produire à 
travers un gaz soumis à diverses pressions (Ë. Becquerel). 

On a compris sous la dénomination du phénomène de phospho- 
rescence, des phénomènes très-différents, puisque quelques-uns 
d'entre eux sont dus probablement, ainsi qu'on Ta vu page 335, à une 
émission de lumière électrique. Quant aux effets produits sous l'in- 
fluence de la lumière, Thypothèse la plus probable que Ton ait faite 
jusqu'ici pour expliquer leur production consiste à supposer que les 
corps sont capables non-seulement de vibrer par l'influence d'on- 
dulations lummeuses lorsque celles-ci les frappent, vibrations qui 
rendent les objets visibles sous l'action de la lumière, mais encore 
que certains d'entre eux (les corps phosphorescents) ont la faculté 
d'être impressionnés par des ondulations de longueur déterminée, 
et qu'une fois en vibration, ils continuent à conserver cet état pen- 

(*) Annales de physique et de cMmie, 3* série, t. IX, p. 2à7 et xn, p. 244. 
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dant im certain temps après que Taction a cessé. Dans certains 
cas, les effets de phosphorescence par élévation de température 
et d'autres encore paraissent dus à une action analogue (Ë. Bec< 
quel^l), 



CHAPITRE V. 

Effets piiysiologiques. 



Action de V électricité sur les i)égétaux. L'emploi des forces phy- 
siques dans rétude des phénomènes physiologiques est une ques- 
tion de l'ordre le plus élevé, attendu que les recherches quil exige 
ne tendent rien moins qu'à nous initier sur le rôle que jouent les 
forces physiques dans les fonctions des organes chargés d'entretenir 
la vie. 

L'électricité, à raison de son universalité d'action, a été considérée 
par quelques personnes comme Fagent principal de la nature. 
Certes, si l'on s'en tenait seulement à la rapidité de son actiorr, 
quand elle agit comme force physique ou comme force chimique, 
ainsi qu'aux effets calorifiques, lumineux, nâagnétiques et autres 
qu'elle produit, on serait assez disposé à reconnaître en elle cette 
torce rapide comme la pensée en vertu de laquelle le cerveau 
fonctionne. Mais^ si on se bornait à cette induction ^ on commettrait 
une grave erreur, attendu que, bien que l'électricité produise quel- 
ques effets qui sont les attributs de la vie , comme iious le verrons, 
rien ne prouve jusqu^ici que les forces vitales sous Pempire de 
la volonté, ou non soumises à cette volonté, aient réellement une 
origine électrique. 

Ce que nous avons de mieux à faire n'est donc pas de chercher si 
l'électricité est capable d'organiser la matière, car nos tentatives à 
cet égard seraient infructueuses, mais d'étudier, \^ les modifi- 
cation qu^éprouvent les tiges, les membranes, les organes^ quand 
les forces électriques agissent comme forces chimiques pour favo^ 
riser ou contrarier l'action des forces vitales, ou comme force phy- 
sique, pour exciter ces mêmes parties, en produisant des oontrac- 
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tiens OU une accélération dans la circulation des liquides; 2<* les 
effets électriques qui peuvent se produire dans les actions vitales: 
c'est la marche la plus rationnelle que l'on puisse adopter pour éta- 
blir des rapports entre les forces électriques et les forces vitales, 
la nature de ces dernières nous étant inconnue. 

Nous commencerons par exposer des effets de l'électricité sur la 
végétation, et sur les phénomènes physiologiques des plantes, attendu 
d'une pwt, que leur organisation est plus »imple que celle des ani- 
maux, et, de l'autre, que la volonté n'est plus \h pour maîtriser son 
action. 

Van Marrnn , ayant montré que Tirritabilité des fibres muscu- 
laires était détruite au moment où Ton faisait passer par ces fibres 
une décharge électrique d'une force suffisante, a fait des expé- 
riences semblables pour détruire Pirritabilité des plantes, et voir 
jusqu'à quel point l'ascension et le mouvement de la sève étaient 
dus à cette irritabilité. Diverses espèces (Yeupharbia ont été soumises, 
à cet effet, à Texpérience, lesquelles ont la propriété de donner 
une grande quantité de sève laiteuse, quand on leur fait une plaie. 
Des décharges provenant de la grande machine teylerienne ont 
été transmises, pendant vingt ou trente secondes, à travers des 
branches A'eupkerbia lalhyris, et des tiges de Veuphorhia cam- 
peslris et de Yeupharbia cypansiias. Toutes les branches et tiges 
qui avaient servi à transmettre la décharge ne laissèrent plus 
écoulei' de sève, quand elles furent coupées. D'autres plantes, sou- 
mises au même mode d'exptnimontation , présentèrent les mêmes 
effets. Or, quand on pressait ces tiges électrisées entre les doigts , 
il en sortait une petite quantité de sève ; il est prouvé par là que la 
décharge avait fait perdre aux vaisseaux la faculté de se contracter 
pour chasser la sève en dehors. 

Des expériences ont été faites également avec production de 
semblables effets sur une seule branche, et cela en employant, non 
pas la grande machine électrique , maig celle dont le plateau était 
de 31 pouces. Les plantes exigeaient plus ou moins de temps pour 
perdre la faculté en question, suivant l'espèce à laquelle elles appar- 
tenaient. 

L'expérience fut répétée sur Yeuphorbia lathyrls avec une bat- 
terie de 15 pouces carrés de surface garnie, mais non chargée suffi- 
samment pour déchirer les tissus. Cette décharge a toujours suffi 
pour faire cesser la cont?action des vaisseaux. 

D'autre» plantes, telles que la mimosa semsUim et la mimosa pu- 
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diea, sont excitables sous l'influence de rélectrieité à ùàiAe tension, 
sans qu'il en résulte pour cela un désordre apparent dans Torga- 
nisme. Le courant qui passe par les branches et les feuilles produit 
des contractions lentes^ successives, séparées par de grands inter- 
valles; effets différents de ceux que présentent les animaux^ comme 
nous aurons l'occasion de le faire remarquer plus loin. 

L'électricité exerce encore une influence remarquable sur la 
circulation de la sève dans le cfaara^ comme le prouvent les expé- 
riences suivantes que l'un de nous (Becquerel) a faites avec M. Du- 
trochet. 

Nous rappellerons d'abord comment la température intervient 
dans la circulation du cbara. A zéro , la circulation est très-lente; 
elle s'accélère à mesure que la température monte> et elle devient 
rapide vers 18°; elle diminue ensuite jusqu'à 27*, où elle est très- 
faible; puis la vitesse augmente peu à peu, et deux heures après 
elle redevient très-gi'ande ; au delà de 27*", en chauffant, on observe 
des effets semblables; à 45% le mouvement rotatoire s'arrête pour 
ne plus reparaître. 

L^électricité produit des effets qui ont de l'analogie avec les pré- 
cédents, mais qui eu diffèrent cependant sous certains rapports. 
Ces expériences ont été faites avec un microscope d'un grossisse- 
ment moyen; la tige du chara a été dépouillée de son écorce, placée 
sur une tige de verre légèrement concave avec une petite quantité 
d'eau, et ses deux extrémités ont été recouvertes de feuilles très- 
minces de platine, destinées à transmettre le courant. YcHci h^ effets 
que l'on a observés : 

1° L'électricité qui traverse la tige du chara tend à produire 
dans les premiers instants un engourdissement dont l'intensité dé- 
pend de celle du courant. 

2<* Le courant agit en même temps et également sur le mou- 
vement ascendant et le mouvement descendant. 

S'* Le sens du courant ne parait établir aucune différence dans 
leur mode d^action. 

4° Si le courant provient d'une pile chargée avec de l'eau s^e- 
ment, il faut employer un certain nombre de couples pour arrêter 
le mouvement de la lymphe. Quelques instants après, il recommence 
peu à peu sous l'influence du courant, et finit par acquérir la vitesse 
qu'il avait primitivement. £n augmentant Me nombre de couples, 
il y a un nouvel arrêt, et ainsi de suite Jusqu'à ce que le courant ait 
assez d'inten^té pour arrêter le mouvement de rotation pendant 
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quelques heures. En rétrogradant, c'est-à-dire en diminuant succes- 
sivement le nombre des couples, on remarque encore des arrêts et 
des reprises de mouvement. En opérant avec une pile plus forte- 
ment chargée, on observe des effets semblables. Le passage de 
rélectricité ne produit aucune désorganisation, puisqu'un temps 
plus ou moins long rend à la plante ses facultés naturelles. 

Ce qui se passe dans le chara serait produit probablement dans 
tous les corps organisés où Ton observe des liquides en circulation 
ou des mouvements fibrillaires, comme la membrane muqueuse du 
manteau d'une huître en offrent un exemple. 

Influence de l'électricité sur la germination. Davy a avancé que 
le blé germait plus vite dans Teau pure électrisée positivement que 
dans celle qui l'est négativement : cet effet était dû à ce que la 
graine étant, dans le premier cas, entourée d'une atmosphère 
d'oxygène, se trouvait dans les conditions voulues pour que la ger- 
mination s'effectuât convenablement. Quand l'eau n'est pas parfai- 
tement pm*e ou que l'action se prolonge, il se dépose au pôle 
positif des acides qui réagissent sur les graines et altèrent peu à 
peu l'embryon jusqu'au point de l'atrophier et même quelquefois 
de le détruire complètement. Il n'en est pas de même au pôle né- 
gatif, du moins dans certaines limites. 

Voici les effets que l'un de nous a observés, en opérant avec deux 
capsules d'or ou de platine en communication avec une pile à auge 
de 30 éléments faiblement chargée , et séparées par une capsule 
de porcelaine, contenant, comme les deux premières, de l'eau de 
Seine et du coton cardé sur lequel on avait semé des graines de 
cresson alénois; les trois capsules communiquaient ensemble au 
moyen de mèches de coton : dans la capsule négative, la germina- 
tion et la végétation se sont montrées dans les premiers temps sen- 
siblement comme dans la capsule de porcelaine , tandis que de 
l'autre côté la germination a été lente, et la végétation subséquente 
en partie atrophiée. L'eau de la capsule positive a donné la réac- 
tion de l'acide sulfurique; celle de la capsule négative, la réaction 
de la chaux. En interrompant la communication avec la pile, le 
développement de la jeune plante continua à s'effectuer dans la 
capsule négative, tandis que dans l'autre la végétation était lente 
et comme suspendue ; l'acide devenu libre altérait visiblement la 
plante (Becquerel). 

Si Davy eût continué pendant assez longtemps ses expériences, 
il aurait obtenu au pôle positif des effets semblables dus à la réaction 
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sur la graine et le jeune végétal des produits de la déc(»apositioQ 
électro-chimique de l'eau et des substances qu'elle avmt prises àFmr 
ou aux vases qui la renfermaient et même à la graine. Le pôle né- 
gatif n'agit pas d'une manière aussi fâcheuse, bien au contraire, 
attendu que les alcalis à petite dose sont favorable» à la v^étation. 
On peut en avoir la preuve en expérimentant comme on va le voir 
avec de Télectricité à faible tension. 

On place dans deux soucoupes de porcelaines deux couplet 
voltaïques, formés chacun de deux lame» de cuivre et de zinc sour 
dées ensemble par une de leurs fac^s; dans Tune, le rinc est en 
dessus, dans l'autre le cuivre. On met sur le» faces à découvert du 
coton et des graines de cresson alénois, et dans le» soucoupes de 
Teau en quantité suftisante pour humecter le tout. On dispose de 
même une lame de verre dans une autre capsule , afin d'avoir un 
point de comparaison ; voici les résultats d'une expérience : Deux ou 
trois jours après, k la température ordinaire de l'atmosphère, les 
radicules parurent en même temps dans les trois capsule»; mais la 
végétation ne continua pas également dans chacune d'elles : elle 
fut plu» forte sur la face cuivre que sur le verre, tandis que sur 
la face zinc les radicules fuirent la surface métallique, se contouN 
nèrent, se desséchèrent peu à peu, ^t les tige» cessèrent de crottte. 
Avec les pois ordinaire» [pisum saUvum), on observa des effets 
semblables : La face négative donna la réaction alcaline avee le 
papier h réactif, tandis que sur l'autre on constata la présence d'un 
sel de zinc q4i nuisit à la végétation, et finit même par la détruire. 
Avec de Teau renfermant une petite quantité d'un sel à base ter* 
reuse ou alcaline, les effets furent encore plus marqués (Beequ^. 

On voit par là que, sous l'influence de forces électriques faibles^ 
l'action du pôle négatif, à raison probablement des produits alca- 
lins secondaires qui s'y trouvent déposés, active les phénomènes de 
la végétation , tandi» que celle du pôle positif la diminue , jusqu'au 
point de la faire cesser. Quoiqu'on ne puisse définir nettement Tao 
lion de chaque pôle sur la végétation » on est porté à croire cepen* 
dant, dans les conditions où Ton a opéré, que l'interventioa des 
substances provaiiant de la décomposition électro-chimique dei 
composés en dissolution dans Teau ou se trouvant dans les graiœs 
a joué le rôle principal dans les effets produits. 

Il est à remarquer toutefois que dans la germinati(Hi,les élémeoti 
de la graine, é{»*ouvant »ans cesse des changenaents, se trouvent 
peut-être dans de» état» électriques dépendant du r^ que ehacan 
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d'eiu( joue dans les réactions; ils obéissent par eonséquani bien 
mieux à Taetion du courant que si cet état n*6xistait pas. Quelles 
que soient les causes agissantes, il parait prouvé que Ton peut 
employer avec avantage dans la gennination, et même dans les 
autres actes de la végétation, l'action électro-chimique d'un seul 
couple, en plaçant les graines et les jeunes plantes au cMé négatif^ 
où se trouvent les élénlents qui favorisent la végétation. Les bulbes 
de jacinthe ou d'autres etpèeee éprouvent des effets analogues. 

En 4ehors des effets électro-chimiques, on ne peut dire encore si 
rélectricité intervient d'une manière quelc(»ique dans les phénomè- 
nes de la vie végétale. M. de Candolle a fait à ce sujet les réflexions 
suivantes, dans sa Physiologie végétale, qui sont pleines de jusr 
tesse : «Ceux qui ont cherché à établir que le fluide électrique était 
« Tagent de la vie, soit dans les animaux, soit dans les plantes, 
a me paraissent encore loin d'avoir ^branlé l'idée générale du prin- 
tf cipe vital. D'un autre côté, la plupart se fondent sur des données 
« vagues et générides, qui sont presque entièrement dénuées de 
« {weiives, comme on peut s'en convaincre dans leurs ouvrages. De 
« Tautre, en supposant que le fluide électrique ait une action appré- 
«dable, qu'est-ce qui la met en jeu? Pourquoi agit-il dans les 
« êtres vivants et cesse-t-it d'agir dans les êtres morts? » Nous 
répondrmw à cette d^iaière question que la cause qui met en jeu 
cette acti(Hi, s! elle existe, est sans doute le principe vital qui, en 
(qiérant des réactions chimiques , doit produire de l'électricité, la- 
quelle peut intervenir dans les phénomènes de la végétation. 

De l'action physiologique de l'électricité dans les animaum. Les 
phénomènes physiologiques de l'^ectricité peuvent être divisés en 
trois pwfties : la {dernière comprend les effets généraux {produits 
par le passage de l'électricité à forte tension dans les animaux; la 
seconde, les effets si variés des contractions; la troisième, les ef- 
fets chimiques résultant du passage de l'électricité : exanrfnons 
succ€*wvement chacune de ces trois classes de phénomènes. 

(^ avait annoncé que Télectricité accélérait les pulsations du 
pouls, et par conséquent la circulation du sang, mais Van Marum, 
qui a fait à ce sujet une série d'expériences avec la grande machine 
du musée de Teyler, a obtenu constamment des résultats négatifs. 
On s'est appuyé encwe pour le prouver sur les effets produits par 
l'électricité pendant Fécoulement des liquides dans les vaisseaux 
capiUaires; la comparaison totUefois n'était pas ^uh^^ comme 
l'expérience l'a démcmtré. On a placé sur un Isoldr ui^ personne 
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électrisée à laquelle on a ouvert la veine. Dès Tinstant que le pa- 
tient touchait le sol^ le jet perdait de sa vitesse et de son ampli- 
tude. Cet effet n'avait lieu que parce qu'il y avait une ouverture 
et que l'électricité exerçait une action répulsive sur les pm^ticules 
du liquide; sans cela^ toute Télectricité se serait portée à la surface 
du membre, et Taction répulsive de l'électricité ne se serait plus 
manifestée. 

L'action répulsive est telle, dans certains cas/ qu'elle peut vain- 
cre quelquefois la force d'agrégation. MM. Prévost et Dumas, en 
faisant passer une étincelle à travers une petite goutte de sang, 
ont observé que celle-ci prenait un aspect framboise, annon- 
çant la séparation partielle des globules élémentaires. 

Van Marum , qui a fait des expériences sur des animaux avec 
une très-forte batterie électrique, a reconnu que, frappés par 
l'électricité , ils ne perdaient pas toujours la vie au moment de 
la décharge, comme cela a lieu avec la foudre. En opérant sur 
des serpents, des vipères, etc., doués d'une excitabilité difficile à 
détruire, des effets contraires furent obtins. En faisant passer 
la décharge dans toute la longueur du corps d'anguilles de 5 dé- 
cimètres de longueur, celles-ci furent tuées sur-le-champ, et aucun 
des excitants ordinaires ne put indiquer aucune trace d'irritabilité. 
En analysant les effets produits, il reconnut que, le système nerveux 
était particulièrement affecté et même détruit par le passage d'une 
forte décharge. Ce système étant frappé de mort immédiate, la cir- 
culation doit être suspendue aussitôt que le cœur et les artères ont 
perdu leur irritabilité. 

Voilà bien ce qui se passe en opérant avec de Télectricité à forte 
tension : mais, en n'employant que de très-faibles décharges, il se 
produit des phénomènes de contraction qui rappellent les attributs 
de la vie. 

C'est en 1790 que le hasard, mais un de ces hasards heureux 
dont un homme de génie sait seul tirer parti, conduisit Galvani, 
professeur d'anatomie à Bologne , à la découverte d'un principe 
général dont les applications sont immense$ pour la philosophie na- 
turelle. Laissons parler Galvani (*) : « Je disséquai une grenouille et 
a la préparai comme l'indique la figure (nous le dirons ci-après), 
« et, me proposant d'en faire toute autre chose, je la plaçai sur une 

(*) De Bononiensi scientiarum et artiuminsUtuto, atque academiœvommen- 
tara <t. y II); de viribus eUctriçitatis in inotu musculari commenlaiius- 
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t petite table où se trouvait une machine électrique; elle n*était 
« séparée du conducteur que par un petit intervalle. Une des per- 
ce sonnes qui m'aidaient ayant approché légèrement par hasard la 
<( pointe d'un scapel des nerfs cruraux de cette grenouille y aussitôt 
a tous les muscles se contractèrent de telle sorte qu'on aurait dit 
a qu'ils étaient agités par les plus fortes convulsions. Une autre 
« personne qui faisait avec nous des expériences sur l'électricité 
« remarqua que ce phénomène avait lieu seulement lorsqu'on tirait 
(c des étincelles du conducteur de la machine. Tandis que j'étais 
a occupé d'autre chose et que je réfléchissais en moi-même, celte 
« personne, étonnée de ce fait, vint aussitôt m'avertir. Pour cela, 
« je suis d'un zèle incroyable; et brûlant du désir de répéter Fex- 
« périence, je voulus mettre au jour la cause inconnue de ce phé- 
« nomène. En conséquence, je touchai moi-même, avec la pointe 
<( du scalpel, l'un et l'autre des nerfs cruraux, tandis qu'un de 
« ceux qui étaient présents tirait une étincelle. Le phénomène se 
« présenta de la même manière ; je vis de fortes contractions 
a dans les muscles des membres , comme si l'animal avait été pris 
« du tétanos, et cela au moment même où Ton tirait desétin- 
« celles, » Le fait signalé par Galvani , dans sa relation , n'était en 
réalité qu'un effet de choc en retour, en vertu duquel le nerf, étant 
irrité par l'électricité, faisait contracter le muscle. L'électricité agis- 
sait donc dans cette circonstance commme le frottement, la cha- 
leur, les acides, etc. 

Telle est la relation de la découverte du fait fondamental qui a 
servi de point de départ aux travaux de Galvani et de Volta, et dont 
rinfluence a été immense sur les progrès de l'électricité. 

Galvani préparait, comme il suit, la grenouille, animal qui est 
employé avec le plus d'avantage à l'étude des contractions, à cause 
de son extrême irritabilité : on coupe la colonne dorsale un peu au- 
dessous des pattes de devant; on conserve la partie antérieure dont 
on enlève la peau en la retournant; puis on détache les chairs qui 
entourent la colonne, afin que les cuisses, entièrement dénudées, 
ne tiennent à la colonne que par les nerfs lombaires. La grenouille 
ainsi préparée est apte à faire des expériences. 

Duverney (*) avait fait voir sur une grenouille fraîchement morte 
qu'en prenant dans le ventre de Fanimal les nerfs qui vont aux 
cuisses et aux jambes, et les irritant un peu avec le scalpel, ces 

(♦) Histoire ée V Académie des sciences pour |700. 
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parties fMmissaieni dt éprotivaient une espëde de convulsion* Si la 
grenouille était nïorte depuis longtemps, rien de semblable n'arri* 
vaH. Cette observation de Duvemey est tout à fait distincte de 
celle de Gai vani; elle prouve seulement que ^dans une grenouille 
nouvelle morte , en irritant un nerf par le frottement^ on fait con^ 
tracter le muscle correspondant. 
lift découverte la plus importante de Galvani est celle qui est 
rtg. 64. relative à Tinfluence des métaux 

différents dont il ai^mait les muscles 
et les nerfs, pour faire contracta 
les premiers, en mettant en contact 
ces armures, effet que Ton obtient 
aussi en touchant les muscles et les 
nerfs avec un arc composé de deux 
métaux différents. Cette découverte 
a servi de point de départ à Volts 
pour créer la pile; il prouva qu'à 
l'instant du contact des armures il 
y avait dégagement d'électricité* 

Une lutte s'établit alors entre 
Oalvatii , qui fie voyait dans Tare 
métallique qu'un moyen de transmission du fluide nerveux, et 
Volta , qui soutenait que Feffet produit était dû au dégagement d'é^ 
lectricité qui a lieu au contact de deux métaux différents. On crut 
un instant Galvani vainqueur quand il prouva, aidé de son neveu 
Aldinî, que l'arc métallique n'était pas nécessaire pour exciter les 
contractions, puisqu'on les observait encore dans une grenouille 
nouvellement écorchée, en mettant en contact les muscles cruraux 
avec les nerfs lombaires, expérience dont nous avons déjà parlé 
page 269, en traitant du courant propre de la grenouille. Volta 
répondit que ce fait n'était qu'une généralisation de son principe, 
diaprés lequel deux corps suffisamment bons conducteurs se cons- 
tituent toujours par leur contact mutuel dans deux états éleo 
triques différents. Cette explication ne s'accorde nullement avec 
tout ce que nous avons dit du courant propre. Mais reprenons les 
contractions en suivant une marche didactique. 

Le muscle et le nerf étant armés d'une feuille de platine, si l'on 
fait passer de l'un à Pautre, soit la décharge d'une bouteille de 
Leyde faiblement chargée, soit un courant électrique provenant 
d'un seul couple, les muscles sont aussitôt violemment contractas. 
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£A jurôllaiii pour armatures deux lameft de métal différent^ mais dont 
Fun est oxydable et l'autre ne Test pas, et en les mettant en contact, 
il y a aussitôt Contraction, On peut faire contracter également les 
muscles de la vie organique, tels que le cœur, etc. Les effets n^ont 
lieu qu'à l'instant où Ton ferme ou bien quand on ouvre le circuit;, 
ils se manifestent également sur des muscles séparés du tronc à 
cause des filets nerveux qui les traversent. Rappelons toutefois que 
la contraction ne se manifeste ordinairement dans un muscle que 
lorsque le nerf qui s'y ramifie est irrité d'une manière quelconque 
par le pincement, un acide, un fer rouge, etc.; l'électricité se 
comporte donc dans cette circonstance comme un simple excitant. 

Diverses causes modifient Faction de l'électricité sur les nerfs, 
pour faire contracter le muscle correspondant, entre autres, la 
ligature. Lorsqu^on fait uile ligature à un nerf et qu'on Tirrite au-- 
dessus, les muscles inférieurs ne se contractent pas et l'animal 
éprouve de la douleur ; au-dessous^ les effets s<Hit inverses. 

Le phénomène des contractions ne parait nullement modifié par 
les poisons, tels que l'acide cyanliydrique et la morphine. 

Les contractions cessant aussitôt que le courant est établi inva- 
riablement entre le nerf et le muscle , on doit en conclure que le 
passage de l'électricité y produit une modification instantanée, qui 
subsiste tant que circule le courant. Or, comme il y a contraction, en 
général , en interrompant le circuit, cet effet indique soit une ac- 
tion inverse , due au courant dinduction dirigé en sens contrah^e 
(courant qui sera étudié dans le troisième volume) , soit au retour 
des molécules organiques k leur position naturelle d'équilibre. 

Alternatives voltaîques. Lorsque le courant provenant d'un cer- 
tain nombre de couples a circulé pendant quelque temps dans un 
iierf , l'animal ne se contracte plus , en ouvrant ou en fermant le cir- 
cuit; mais si l'on change la direction du courant, les contractions 
se manifestent de nouveau. En intervertissant un certain nombre de 
fois le sens du courant, on peut annuler ou rappeler à volonté l'ex- 
citabilité des muscles de la grenouille. Quand le muscle de la gre* 
nouille a perdu la contradibilité par suite du passage dans le nerf 
correspondant d'un courant d'une intensité donnée , pendant un 
certain temps, il possède encore la faculté de se contracter sous 
l'influence d'un courant plus énergique. C'est en cela que consiste 
le phénomène des altemanves voltaîques. Ces expériences prouvent 
bien que le courant, en traversant 1^ muscles et les nerfs, n'y pro- 
duit pas une désorganisation, mais bien un dérangement momen- 
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tané (bns la disposition des molécules organiques, ou un affaiblis- 
sèment dans Taction vitale. 

Les muscles d'une grenouille qui ont perdu leiu» faculté contrac- 
tile par le passage d'un courant , la recouvrent par le repos: néan- 
^moins Firritabilité se trouve affaiblie. Dans Tanimal vivant, de sem- 
blables effets sont produits, seulement les forces vitales réparent 
promptement les atteintes piurtées par le courant aux organes du 
mouvement. Ce pouvoir réparateur ne s'éteint [Mtô avec la vie, 
puisqu'il subsiste encore pendant un certain temps après, durant 
la lutte entre les forces de la nature organique et les forces phy- 
siques. 

Nous avons avancé précédemment que la contraction produite 
à rinstant où l'on interrompt le circuit est due à L'action d'un cou- 
rant d'induction dirigé en sens inverse du premier; on le prouve 
comme il suit : on place le tronc d'une grenouille dans une tasse 
remplie d*eau, en relation avec le pôle positif d'une pile, et les deux 
autres cuisses dans une autre tasse en communication avec le pôle 
négatif. En fermant le circuit, les contractions se manifestent; en 
le rompant, elles sont peu sensibles ou nulles. En dirigeant le cou- 
rant en sens inverse, les effets sont contraires. Concluons de là que 
les contractions qui se nianifestent quand on interrompt le circuit 
proviennent bien* d'un courant d'induction dirigé en sens inverse du 
courant primitif. 

Dans les alternatives, le passage du courant produit dans les nerfs 
une nouvelle condition qui les rend moins sensibles à l'action du cou- 
rant; on sait, d'un autre côté que, sans employer les alternatives, 
l'animal cesse de se contracter un certain temps après la mort. On 
a cherché quelle était la loi de cetaffeiblissement.Valli avait remar- 
qué qu'en soumettant les diverses parties d'un nerf à l'action d'un 
courant, la partie qui devient d'abord insensible est celle qui est la 
plus rapprochée du cerveau. M. Matteucci a repris cette question , 
qu'il a étudiée comme il suit : on découvre le nerf crural et le nerf 
sciatique d'une grenouille, et on touche ce dernier avec les extré- 
mités d'un couple zinc et platine, placé sous les nerfs et disposé de 
manière qu'il chemine directement. Quel que soit le point touché, 
on obtient toujours des contractions dans le premier moment; 
quelques minutes après , si l'on touche le nerf près de son inser- 
tion dans la moelle épinière, les contractions sont à peine sensibles 
et cessent peu à peu ; tandis que si l'on touche le nerf à côté de 
son insertion dans la jambe, on a des contractions très-fortes. Si 
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l'on attend encore, pour les produire^ il faut découvrir et toucher 
une portion du nerf plus éloignée encore de la moelle épinière. En 
général^ la p<N*tion du nerf qui , à l'introduction du courant inverse, 
excite des sensations douloureuses^ s'approche d'autant plus de 
Forigine du nerf, que l^animal s'afTaiblit^ tandis que le contraire 
a lieu pour les contractions. 

Lorsqu'on prépare une grenouille^ il arrive quelquefois que les 
ndembres prennent Féclat tétanique, surtout quand cette opération 
se fait rapidement et que l'animal est vigoureux ; il arrive aussi que 
les muscles se trouvent dans un état de relâchement et de souplesse 
absolue. Néanmoins^ dans Fun et l'autre cas, les grenouilles se con- 
tractent sous l'influence d'un courant : dans le premier cas, ce sont 
de simples mouvements^ tandis qae dans l'autre ce sont de vérita- 
bles contractions. On donne le tétanos à une grenouille préparée, en 
interrompant et rétablissant le circuit assez rapidement pour que 
la c(mU^ction, provenant d'un seul contact, subsiste encore avant 
la production de celle qui provient du contact suivant : l'effet ne 
peut être attribué qu'au changement d'état du nerf, qui passe rapi- 
dement de Fétàt naturel à un état forcé et réciproquement. Le 
tétanos naturel ne proviendrait- il pas de modifications semblables 
qu'éjwpouverait le système nerveux à la suite de vives douleurs ou 
de diverses causes morbides? 

Le courant, suivant sa direction , en traversant les muscles et les 
nerfs, produit, soit des effets de ccmtraction, soit des efTets qui af- 
fectent douloureusement l'animal. Ces effets ont été analysés avec 
beaucoup de soin par M. Marianini , et plusieurs autres physiciens. 
On a constaté qu'il y a sensation de douleur. toutes les fois que le 
courant traverse les nerfs dans une direction opposée à leurs rami- 
fications, c'est-à-dire allant des extrémités à la tête, tandis qu'il y 
a contraction quand le courant suit une direction opposée. 

Mouvement et sensibilité. L'électricité est employée utilement 
pour distinguer les nerfs du mouvement des nerfs du sentiment, 
dont l'existence a été signalée par Charles Lebel. Voici en quoi con- 
siste le fait principal : si l'on fait passer transversalement un cou- 
rant dans l'épaisseur d'un cordon nerveux venant d'être séparé de 
l'axe cérébro-spinal, les muscles ne se contractent qu'autant que 
ce cordon a pour fonction de présider au mouvement; il y a, au 
contraire, absence de contraction , s'il préside à la sensibilité. Il est 
nécessaire, pour mettre ce double effet en évidence, que le courant 
ne soit pas trop intense; car autrement, en opérant sur les racines 
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poAériditres» le courant passermt dans lés ricines aniérkmrés. On 
voit comment I au moyen de Télectricité^ il est possible de distin- 
guer les filets nerveux du mouvement^ des filets sensitifs qui s'anas- 
tomosent entre eux. 

M. LoDget a étudié avec beaucoup de sagacité l'emploi de Télec' 
tricité pour établir Ceiie distinction. Muller^ dès 18di^ avait promé 
que l'excUation des racines postérieures des ûerhsfiïimx. au moyen 
de courants transversaux du» la grenouille ^ ne produisait jamaii 
que de la douleur^ et celle des racines antérieures^ des contractions. 
M. LoDget a démontré nettement^ ehex d'autres animaux^ sur le 
diien par exemple^ les {propriétés différentes des racines spinales 
dans les nerfs crftniens et encéphaliques^ 

Le courant produit des sensations dépendantes de la nature de 
Torgaue affecté. 11 fait nattre dans Tofeille la sensation du son. Volts^ 
ayant iaît passer d'une oreille à l'autre la déchargé de 40 couples^ 
éprouva un ébranlement tel dans le cerveau^ qu'il entendait un 
sifRement semblable à eelui d'une matière visqueuse en ébullition. 
Ri<ter entendait^ au moment de la fermeture du circuit, un son 
correspondant au sol. Quand il n'avait qu'une seule^oréille dans le 
circuit^ l'un des pôles lui faisait entendre un son plus grave^ et 
l'autre un son phis aigu. On peut déterminer l'apparence lumineuse 
en armant les deux surfaces de la langue^ Pune d'une lame de zinc^ 
l'autre d'une lamé ào cuivre^ et mettant les deux lames en contact; 
on peut la produire également en appliquant une armature à chacun 
des yeux; ou l'une dans les fosses nasales et l'autre à l'un des yeux, 
ou bien eûcore^ Fune à la langue, et l'autre aux gencives supérieures. 

Indépendamment de l'effet physiologique produit sur les papilles 
nerveuses, sur les organes du goût et en général âur les nerfs par 
le courant agissant comme force physique, il faut encore y joindre 
celui qui provient de la réaction des substances acides et alcalines 
résultant de la décomposition électro-chimique. Il en est de même 
des effets qui ont lieu sur une plaie ou un muscle m\ê à nu > quand 
on y applique deux lames de platine en relation avec un appareil 
voltaïque. 

Contractions des musclée après tnori violente. Lors des grandes 
découvertes de Galvani et de Volta, on multiplia les expériences 
dans le but de démontrer qu'au moyen de Télectrlcité on pouvait 
reproduire les mouvements et les contractions dus à l'acte de la vo- 
lonté. Galvani expérimenta sur une tète de bœuf récemnient tué, 
avec une pile à colonne composée de sine et d'argent et chargée 
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avec de Teau salée. Une des oreilles fui mise en comihutiicàtton 
avee l*un des pdles^ et Tautre avec le nazeau } aussitôt les yeux 
s'ouvrirent; les oreilles ie dressèrent^ la langue i'agita et les na- 
zeaux s'enflèrent. 

Aldini montra ensuite que, pour obtenir les plus fortes contrao- 
iions^ il fallait établir Tare des oreilles à la moelle épinière; dans 
ce cas, les paupières s'ouvraient , le globe de l'œil roukdt sur lui- 
même, comme dans la plus violente fureur. Le docteur André Ure 
opéra Sur te corps d'un pendu, immédiatement après l'exécution, 
avec une pile de 370 plaques, chargée avec de Peau acidulée et 
un mélange d'acide^ sulfurique et d'acide nitrique; lin des pôles 
ayant été mis en communication avec la moelle épinière, l'autre 
avec le nerf sciatique, à l'instant même tous les muscles du corps 
se contractèrent par des mouvements convulsifs. Ënfiûsant mouvoir 
un des conducteurs de la hanche au talon, le genou plié, la jambe 
fut lancée avec tant de violence qu'elle faillit renverser une per- 
sonne qui avait essayé de prévenir Textension. Le docteur Ure 
parvint à imiter, jusqu'à un certain point , le jeu des poumons; en 
faisant passer le ûourant de la moelle épinière au nerf ulnaire, 
on vit aussitôt les doigts se mouvcnr avec agilité. En faisant passer 
la décharge d'un^ oreille à l'autre et les humectant d'eaU salée, 
[&i muscles du visage éprouvèrent d'horribles contractions; Pàction 
des paupières fut très-tnarquée. Ces mouvements étaient désordon- 
nés et ne représentaient qu'imparfaitement ceux qui ont lieu sous 
l'empire de la vie. 

Les expériences d'AMini n'ont rien présenté sur l'homme après 
la mort naturelle, par la raison qu'arrivant lentement, les fonc- 
tions vitales s'étalent anéanties peu à peu» 

De Vemploi de Vélêotticité dam la thérapeutique. L'emploi de 
rélectrlcité comme moyen thérapeutique n'a pas répondu jusqu'ici 
à l'espérance des premiers expérimentateurs, qui avaient cru pou- 
voir en tirer un parti avantageux pour guérir certaines maladies 
ou en arrêter les j^ogrês. Cependant il est permis de croire, d'u- 
près le mode d'action de l'électricité sur les parties constituantes 
des corps organisés, soit qu'elle agisse comme forée physique ou 
bien comme force chimique, que cet agent doit exercer dans cer- 
taines circonstances une influence salutaire sur l'économie animale; 
on ne peut nier en effet que, dans certains cas, il n^y ait eu des 
résultats avantageux obtenus, surtout lorsqu'il s'agit de stimuler un 
organe qui ne f(mctionne pas normalement. 
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L'électricité agissant conune force physique dans Torganisme 
produit des contractions ou un dérangement quelconque niomen- 
tané dans l'équilibre des noolécules organiques. 

Quand on fait passer un courant des nerfs dans les muscles > ces 
derniers ne se contractent qu'en fermant et en ouvrant le .circuit, 
et aucun effet apparent n'est produit tant que le courant circule. Si 
le circuit reste fermé pendant quelque temps ^ le repos seul ou l'ac- 
tion d^un courant dirigé en sens inverse peut leur rendre leur pro- 
priété contractile. Ce fait indique que le passage continu du cou- 
rant dans les nerfs peut être employé utilement dans certaines 
maladies nerveuses résultant d^m état de surexcitation, attendu 
que les nerfs qui ont été parcourus par un courant pendant un cer- 
tain temps, perdent momentanément la faculté de faire contracter 
les muscles correspondants, sous l'influence d'un courant de même 
intensité que le premier. 

On a peu administré jusqu'ici l'électricité sous ce point de vue; 
on s'en tient, pour tous les cas morbides, aux courants interrom- 
pus, dont l'effet est de surexciter cx)ntinuellement les nerfs. Ce 
traitement ne saurait convenir dans les cas où le système nerveux 
est dans un état permanent ou passager de surexcitation. Quand il 
s'agit de calmer un nerf surexcité , il faut employer les courants 
continus; si, au contraire, il se trouve dans un état d'atonie, on 
doit se servir de courants interrompus. 

Pour appliquer les courants continus, il faut, suivant les cas, 
enlever l'épiderme de la peau, ou agir sur l'enveloppe cutanée in- 
tacte mais humide, et poser sur les parties des éponges imbibées 
d'eau salée ou des lames de platine en relation avec une pile et 
recouvertes d'une étoffe suffisamment épaisse de laine ou de coton 
pour conserver longtemps de l'humidité. Quand il s'agit d'atteindre 
des nerfs et d'agir directement sur eux, on se sert, pour trans- 
mettre le courant, non-seulement d'épongés appliquées sur la 
peau, mais aussi d'aiguilles de platine très-fines, introduites le plus 
près possible de ces nerfs et même dans leur trajet, si l'on n'a point 
à craindre d'effets fâcheux. On doit toujours avoir l'attention de 
commencer par de faibles courants, afin de ne pas effrayer le ma- 
lade, et de tâter en quelque sorte l'organe, pour éviter des acci- 
dents. Lorsque l'on opère ainsi en introduisant des aiguilles métal- 
liques dans les muscles, le passage continu du courant détermine 
dans les liquides de l'organisme des décompositions chimiques qui 
amènent autour des pointes de platine des substances acides et 
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alcalines^ dont la réaction , sur les parties environntmtea^ produit 
souvent une inflammation plus ou moins forte > suivie d'une es- 
carre. 

Les courants interrompus, qui agissent comme surexcitants, 
peuvent être administrés, soit avec des machines électriques ordi- 
naires, soit avec la pile, soit avec des machioes d'induction. Avec 
les machines électriques, on tire des étince|Iefe' de diverses parties 
du corps au moyen d^excitateurs à manches isolants > dont on varie 
la forme suivant les effets que Pon veut produire. Quelquefois ces 
excitateurs ne sont que de simples brosses métalliques destinées à 
diviser à l'infini rétincelle, afin de provoquer une certaine irrita- 
tion sur la peau. Si Ton veut avoir des effets d'une certaine éner- 
gie, on emploie la bouteille de Leyde. 

Actuellement on fait presque exclusivement usage d'appareils 
d^induction, donnant des courants intermittents dirigés dans le même 
sens, ou successivement en sens inverse. Les appareils que nous au- 
rons occasion de décrire dans le troisième volume de cet ouvrage 
sont de différents genres, mMs foqpiissent en général des courants 
induits par suite d'une succession d'aimantations et de désaiman- 
tations provoquées dans des fers doux , soit par un courant élec- 
trique, soit par le mouvement d'armatures en fer doux ou d'aimants. 
La différence des effets observés, c'est-à-dire les plus ou moins 
fortes contractions que l'on éprouve, et les douleurs plus ou moins 
vives que l'on ressent, tiennent, non pas tant à Tintensilé du cou- 
rant électrique mis en jeu qu'à l'instantanéité de son action et à la 
succession des intermittences que Fon peut produire. Nous indi*- 
querons ces différents effets en parlant de Tinduction, et en mon- 
trant les phénomènes physiologiques auxquels elle donne lieu. 

Les paralysies sont des maladies dans lesquelles on a cherché à 
appliquer l'électricité. Dans quelques cas le traitement électrique 
a été appliqué avantageusement, ou du moins a produit une amé- 
lioration sensible dans l'état du malade; dans d'autres, ce mode 
de traitement n'a pas répondu à ce qu'on attendait de lui. 

M. Magendie a fait usage, quelquefois avec succès, de l'électricité 
dans les cas d'affaiblissement de la vue : il dirigeait à cet effet le cou- 
rant à travers les nerfs de l'orbite. Ayant remarqué que les princi- 
paux organes de la vue, le globe de l'œil et le nerf optique n'agis- 
sent plus quand ils sont soustraits à l'influence de la cinquième 
paire, d'où résidte une amaurose, il en conclut qu'il devait exister 
deux espèces d amaurose, l'une ayant pour cause une affection de 
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la rétine et^ ptr «uiie, du nerf (^que, et Twitce une afFûcticHi do 
nerf de la cinquième paire. Il a pensé qua^ dans cette affectian^ I e- 
lectricité pouvait être employée avec avantage sur les diverses bran* 
cbes de la cinquième pairo« A cet effet, il a agi sur le nerf «sns 
affecter les parties environnantes; des aiguilles ont été enfoneé» 
en conséquence d«u le nerf même. La première expérience a été 
faite sur m jeune homme atteint d^amaurose avec immobilité de la 
pupille; une aiguiUe d'acier fut enfoncée dans le nerf frontal, au 
point où il vient sortir du trou sourdllier; Pautre aiguille fut ia- 
troduite dans le nerf sous-orbitaire, à l'endroit où il sort de Tov 
bite ; le malade ressentit chaque fois dans tout le côté conrespon* 
dant un effet semblable à celui qu'on éprouve en se heurtant k 
coude. On répéta l'expérience; mail, au Jieu de piquer le nerf froa* 
tel sur le front on plaça l'aiguille dans Torbite même, vers le mi- 
lieu environ de sa longueur ; on agit ensuite lur le nerf lacrymal* 
Ces diverses tentatives n'ayant amené aucune amélioration dam 
Tétat de l'amaurose, on fit pass^ un cotnrttit dans Im natta au 
moyen des aiguilles, afin d'exeker indireetemeni l'action de la ré* 
tine et du nerf optique. Deux jours après, las aiguilles fiarent plsr 
cées l'une dans le nerf frontal, l'autre dans le nerf maxillaire supé- 
rieur, et mises en conmumication avec les deux extrémités d'une 
pile à auges composée de douze éléments de 46 centimèties de côté. 
A l'instant où le circuit fut fermé, le malade éprouva une eommotioo 
douloureuse dans le trajet du nerf , la lumière l'affecta vi^Uement^ 
et la pufûlle se contracta. Au bout de quinze jours de traitement 
il y eut une amélioration sensibk dans l'amaurose et la pupille r^ 
prit ses dimensions ordinaires. M, Magendie a obtenu d'autres ré- 
sultats satisfaisants en suivant ce mode de tr«dtement. 

Pour exciter les nerfs auditifs, on adapte à l'extrémité des con- 
ducteurs de la pile une tige de métal renfennée dans un tube de 
verre et terminée par une boule de métal. Dès que le eouraot est 
trai^mis dans les nerfs auditifs, on entend un bourdonnement 
plus ou moins fort ; l'excitation est transndse jusqu^au nerf optique. 
Quand on ne veut agir que sur une oreille, on applique le eonduc- 
têur dans le canal auditif de cette cnpeille, et l'autre sur une partie 
contigué dénudée. On a reconnu que ce mode de traitement était 
employé avec avantage dans la faiblesse de la vue, dans la surfilé 
et dans l'q^Aonie incomplète. 

En gàoéral, on peut appliquer le alternent électrique dans Iss 
em de paralysie inoomplète, et lorsqu'il s'agR de surexciter le sys- 
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tèniQ nerveux; mw lorfque 1r parais est comptèto ei que la vie 
est éteinte dans lea nerfii, les courants électriques doivent être im* 
puisants pour rendre aux muscles la faculté de se mouvoir. 

MM. Marianini, Nobili et Malteucci ont donné, chacun^ une 
méthode de traitement pour la paralysie C). M. Nobili a indiqué^ en 
outre^ un mode de traitement du tétanos^ en s^appuyant sur les 
observations qu'il avait faites dans ses expériences sur les eontrac^ 
tiens de la grenouille et son courant propre. Voici le principe d'où 
il est parti : quand on applique Télectricité à un membre paralysée ^ 
on a pour but d'exciter le système nerveux de manière à rendre au 
muscle la faculté de se conlmcter; on ne peut^ dès lors, em- 
ployer l'action continue du courant qui tend à affaiblir l'irritabilité 
nerveuse; l'action d'un courant discontinu^ produisant un effet con- 
traire^ doit être préférée. Dans le tétanos, on doit préférer la pre-^ 
oiière action. 

M. Matteucci, en prenant en considération les résultats obtmius 
par 4ses devanciers^ a soumis au traitement électrique un homme 
pris de tétanos à la suite d'un coup de feu. A cet effets il a fait 
passer un courant intense dans la moelle épinière. Les accidents 
x>nt di^aru pendant le passage du courant; mais le malade ne fut 
pas guéri pour cela. 

M. Duchenne a employé un mode d'électrisation qui consiste à 
agir dans l'organe malade sans atteindre les organes sains. Il fait 
contracter tel ou tel muscle en appliquant seulement, à la surface 
de la peau^ des conducteurs humides, des tiges métalliques portant 
des éponges imbibées d'eau salée^ et, dirigeant convenablement l'ac** 
tion des courants électriques. Si la peau est «èehe ainsi que les exci- 
tateurs^ l'électricité ne traverse pas le derme et produit des étin- 
celles sans phénomène physiologique; si l'un des excitateurs est 
humide et Pautre sec, le point touché par l'excitateur éprouve une 
sensation superficielle cutanée; lors'iue la peau est légèrement 
numillée, la sensation superficielle cutanée est sensiblement plus 
forte; mais, en rendant humides la peau et les excitateurs, il se pro- 
duit des phénomènes de contraction et de sensibilité très-variables, 
suivant qu'on agit sur un muscle, sur un nerf ou sur une surface 
osseuse : dans ce dernier cas, on détermine une douleur vive. 

On voit d'après cela qu'il est facile d^arrèter l'effet de l'électri- 
sation sur la peau, de le limiter à volonté dans les organes qu'elle 

(•) Becqaerel, Traitéde physique appliquée, t. II, p. 641. 
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recouvre^ c'est-à-dire dans les nerfs, les muscles et les os. Ce procédé 
permet donc, comme les précédents^ mais plus facilement^ dans 
certains cas de paralysie, d'exciter les parties malades^ et peu à 
peu de faire mouvoir les muscles qui avaient perdu toute faculté 
de contraction. 

L^électricité agissant comme force chimique a été encore peu 
employée, et cependant il est permis de croire que son action dans 
certaines circonstances doit être des plus éner^ques. On a remar- 
qué qu'il se produit en général dans les parties sur lesquelles sont 
appliquées les électrodes une inflammation suivie quelquefois de 
suppuration. Ces effets peuvent être attribués, soit à l'excitation 
résultant de la circulation du courant, soit à son action décompo- 
sante, qui produit des principes acides et alcalins réagissant direc- 
tement sur les parties avec lesquelles ils sont en contact. On peut 
tirer un parti avantageux de ces réactions pour dénaturer des 
plaies ; c'est ce qui nous est arrivé dans une expérience que Tun de 
nous (Becquerel) a faite conjointement avec M. Breschet, à l'hôtel- 
Dieu de Paris, sur un honmie ayant à la jambe drœte un ulcère 
rebelle. 

Enfin, on peut, au moyen de l'électricité voltMque, appliquer un 
moxa dans les régions les plus profondes du corps. On introduit 
à cet effet, dans la partie affectée, une aiguille de platine que Ton 
met en communication avec l'un des pôles d^une pile composée 
d'éléments à larges surfaces, tandis que l'autre pôle est en relation, 
à l'aide d'une plaque métallique, avec une partie du corps voisine 
de celle où se trouve l'aiguille : à l'instant de la fermeture du cir- 
cuit, l'aiguille s'échauffe jusqu'à l'incandescence et brûle les chairs 
contiguës, en produisant une très-vive douleur de courte durée; il 
ne tarde pas à se développer une inflammation comme dans l'appli- 
cation du moxa, puis une escarre qui finit par tomber sous fomie 
de tuyau de pliune. On pourrait aussi se servir d'un fil conjonctif 
en platine reployé en un point, de manière à former une sonde 
ayant un plus petit diamètre que le reste du circuit. 
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LIVRE V. 

ÉLECTRICITÉ ATMOSPHÉRIQUE. 



CHAPITRE PREMIER. 

De» appareils «mployét dan^r^tude de Télectricité aUnospliériqiic. 



Fig. 107. 



La terre et Tatmosphère sont de vastes réservoirs d'électricité oii 
la nature va puiser constamment les causes pro-^ 
ductrices des orages et d'autres phénomènes at- 
mosphériques que nous allons décrire. 

Avant d^aborder toutes les questions relatives 
à Félectricité atmosphérique, il faut faire con- 
naître les différents appareils à Taide desquels on 
parvient à étudier ces effets. 

On se sert d'électroscopes, d'électromètres et de 
multiplicateurs analogues à ceux que nous avons 
décrits, livres P' et 1I«, mais disposés d'une ma- 
nière particulière. Parmi les électromètres dont 
l'usage est le plus fréquent, à raison de leur facilité 
de transport dans les voyages , se trouve celui de 
de Saussure, composé de deux fils Uns de métal ter- 
minés chacun par une petite balle de sureau aa^ et 
adaptés à une tige métallique fixée à la partie 
supérieure d'une cloche de verre carrée BB, de 5 
à 6 centimètres de côté. Les deux petits pendules 
se trouvent ainsi placés dans l'intérieur de la 
doche. La tige est elle-même surmontée d^m 
conducteur A terminé en pointe, ^[composé de 
trois parties pouvant s'ajuster les unes dans les 
autres, et chacune d'une longueur de 2 décimè- 
tres environ. Ce conducteur est destiné à recueillir 
de l'électricité au^essus de la tête de l'observateur. 




T. I. 



25 



Digitized by 



Google 



3H*î KLKCTBICITB ATMOSI'ttKHlglti:. 

Pour présenter Téleclromètre de la pluie ou de la neige , on visse 
à la partie supérieure de la cloche un petit chapeau en laiton la- 
miné fort mince CC , de fonne conique et d'un décimètre de dia- 
mètre. Le conducteur A s'ajuste également à vis sur ce chapiteau. 
Une échelle divisée est appliquée sur Fune des faces de la cage de 
verre, afin d'apprécier les angles d'écart des deux pendules. 

De Saussure a gradué comme il suit cet appareil : ayant pris deax 
électromètres désarmés, aussi égaux entre eux que possible, mais 
privés de leur conducteur en pointe, il électrisa lun d'eux, de 
manière à ce que les deux boules de sureau s'écartassent, par 
exemple, de 6 millimètres* Avec l'extrémité supérieure de l'autre 
électromètre, qui n'était point électrisé, il toucha le premier : à l'ins- 
tant même, l'électricité se partagea entre les deux , et la divergence 
fut dans l'un comme dans l'autre de 4 millimètres. Il résulte de là 
qu*uiie diminution de moitié dans l'intensité de Télec^ricité n'avait 
réduit la divergence que d'un tiers. Ayaat enlevé l'électricité à 
l'un des électromètres, il le mit en ccmtact avec l'autre : Técâi^e- 
ment fut de â"",8> lequel c<MTespondait à une intensité égale au 
quart de Tintensité primitive. Il parvint ainsi à former une table 
donnant les écartementd ou les déviations angulaires conespon- 
dantes à des charges électriques d'intensité déterminées, table qui 
change à la vérité d'un appareil à l'autre , ma» qui est d'une né- 
oe^sité indispensable quand on veut comparer les observations. 

Yolta a substitué aux fils métalliques deux petites pailles longues 
d'environ 5 cuntimètres et de 6 millimètres de large, suspendues à 
deux petits anneaux trèsHnobile» adapta à la tige de l'électro- 
mèti>8 et qui dont oontiguës dans l'état de repos. Ces petites pailles, 
quand elles sont sèches, sont beaucoup plus légères que les fils de 
métal armés de petites bdles de sureau, et ofiFrent en outre, à 
égalité de poids, beaucoup plus de surface : avantage précieux 
dans les expériences de ce genre. 

Yolta a constaté que lorsque Tappareil est sensible ou médiocre- 
ment sensible, sa marche est régulière jusqu'à SO*" d'écartement, 
c'«st«à-dire que les angles d*écart sont proportionnels aux inten- 
sités électriques. Il a remarqué en outre que , si les pailles sont 
égaleoient longues, une différence sensible dans leur grosseur 
occasionne à peine quelque différence àèm les déviations ; que dès 
l'instant qu'elles <mi moins de 27 raiUiraètres de long, la marche 
de Tinstrument n'est plus aussi régulière» 

Yolta a aussi conseillé de placer à l'extrémité de l^ pointe de la 
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Uga métalliqud qui surmonte Tappareil un corps enflammé des- 
tiné à établir un courant d'air appwtant l'électricité des couches 
d'air environnantes. Il a obtenu par ce moyen des résultats qui 
étaient isouvent doubles de ceuK qu'accusait l'appareil sans la pré- 
seoce d'un corps en ignition. Ce qu'il a trouvé de mieux à cet effet 
est une espèce d'allumette formée d'une mèche de coton soufrée et 
placée dans Hntériaur d^une spirale en fil de fer ajustée à la pointe 
du conducteur. 

Les appareils de de Saussure ou de VoUa se placent dans une 
bcrfte de bois ou dans des étuis métalliques^ pour les transporter 
facileaient. 

Fig- 1^ Quand il s'agit d'obsers^er des quantités d'élec- 

tricité excessivement faibles, on emploie Télec- 
troscope à feuilles d'or, avec deux armatures D, E, 
faisant fonctions de condensateurs, et déjà décrit 
page 20. On lui donne des dimensions diverses, et 
on termine la partie supérieure soit par une sphère 
plus 011 moins grosse , soit par un conducteur ter- 
miné lui-même en pointe ou en boule. On le gradue 
également comme le précédent. Cet appareil est d'une grande 

sensibilité. 

rig. los. Peltîer, en perfectionnant Télectro- 

tnètre de Rousseau, modifiant la dis- 
position représentée fig. i6, page 23, 
et y ajoutant divers accessoires , Ta 
rendu portatif et capable de donner 
des résultats exacts et toujours com- 
parables. Cet appareil se compose des 
parties suivantes : 

Une tige de cuivre AB, terminée à sa 
partie supérieure par une boulé creuse 
de même métal C de' 1 décimètre de 
diamètre, et à sa partie inférieure par 
une boule beaucoup plus petite B, 
est fixée, par l'intermédiaire de cette 
dernière, à une tige de cuivre qui 
descend dans une cage de verre dont 
elle est isolée au moyen d'un tampon 
de gomme laque; cette tige se bi- 
furque en formant une espèce d'an- 
25. 
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neau DD , au centre duquel se trouve une pointe w, destinée à rece- 
voir une aiguille très-mobile ab. L'aiguille ab est maintenue cons- 
tamment dans le méridien magnétique à 1 aide d'une aiguille aiman- 
tée beaucoup plus petite cd , faisant système avec elle et attachée 
au-dessus de la chape. Indépendamment de cette aiguille^ une 
autre aiguille £F, également en cuivre mais plus forte ^ est fixée 
solidement à la tige qui descend dans un tube de verre rempli de 
gomme laque et encastré dans une tablette de bois; toute la partie 
métallique se trouve ainsi isolée, de sorte que la perte d'électricité 
doit être très-faible. L'instrument est posé sur une tablette à trois 
pieds ou vis , à Taide desquelles on la met horizontale. La boule B, 
en tournant autour du tube AB , fait monter ou descendre la par- 
tie G de la lige centrale; quand on veut se servir de Pappareil, on 
élève cette partie G; le système des deux aiguilles cd, ab, peut alors 
se naouvoir librement sur la pointe de la tige m. Quand l'instrument 
doit être placé au repos, on abaisse G, et le mouvement des ai- 
guilles se trouve entravé. 

Lorsqu'on veut opérer, on oriente ^instrument de telle sorte que 
l'aiguille fixe EF soit mise dans le méridien magnétique; l'aiguille 
mobile ab, qui se meut avec Paiguille aimantée, vient se placer 
parallèlement à la première. La boule C se trouve-t-elle au-dessous 
d'un corps électrisé positivement ou négativement, il y a action par 
influence : dans le premier cas, l'électricité négative provenant de 
la décomjtosilion de l'électricité naturelle est dissimulée à la partie 
supérieure de la boule, et l'électricité positive est refoulée dans la 
partie inférieure de rinstrument, et fait, dévier l'aiguille mobile «6 
d'un certain nombre de degrés mesurés au moyen de deux cercles 
divisés, dont l'un est collé sur la tablette, et l'autre sur le disque 
supérieur de la cage en verre, afin d'éviter les erreurs de paral- 
laxe. 

Cet appareil accuse, dans cette hypothèse , l'action d'influence 
exercée par le corps électrisé chargé positivement; mais on peut 
charger négativement l'aiguille en touchant le bouton avec le doigt 
et retirant le corps électrisé. En opérant avec un corps électrisé 
négativement placé à distance, on charge par influence l'appareil 
d'électricité positive. 

Les électroscopes, et en particulier celui-ci, suivant les circons- 
tances, sont surmontés d^une tige métallique ternàinée en boule, en 
pointe, ou par l'adjonction d'un faisceau de fils de platine. La boule 
est destinée à observer les actions par influence; si la tige estter- 
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minée en pointe ou par un faisceau de fils présentant un grand 
nombre de pointes, l'instrument prend une charge semblable à 
celle de la région électrisée, attendu que Télectricité de signe con- 
traire, qui est attirée par celle de cette région, s'échappe par les 
pointes. 

En général, l'électromètre de Peltier est muni de la boule à 
Textrémité de la tige. Son emploi est basé sur un fait observé par 
Erman et que nous allons rapporter : Ce physicien avait placé à une 
certaine hauteur dans l^atmosphère un électroscope à feuilles d'or, 
sans avoir pu recueillir d'électricité. Il porta dans une couche d'air 
supérieure un fil de métal placé horizontalement à l'extrémité d'une 
tige isolante, et l'abaissa ensuite rapidement jusqu'à ce qu'il touchât 
l'électroscope; l'appareil accusa aussitôt l'électricité positive dans 
la région où se trouvait le conducteur. L'effet était inverse quand 
ce dernier se trouvait dans une couche inférieure et qu'on le rele- 
vait avec rapidité. Ce fait s'explique facilement : l'atmosjAère est 
chargée d^électricité positive, qui augmente d'intensité à mesure 
qu'on s'élève, comme on le verra plus loin ; la tf rre, au contraire, se 
comporte comme si elle était chargée d'électricité négative. Si 
donc on suppose qu'un corps en équilibre électrique avec un espace 
donné s'élève ou s'abaisse, c'est-à-dire s'approche d'un espace 
chargé d'une plus grande quantité d'électridté positive , on s'en 
éloigne, il devra présenter un excès de tension positive ou néga- 
tive provenant d'une action par influence; en revenant rapidement 
.dans la première position, le corps reprend l'état naturel. C'est un 
effet de ce genre qui avait fait penser à quelques personnes que , 
lorsqu'on approche l'un de l'autre certains corps à la surface de la 
terre, il y a dégagement d'électricité ; comme l'un d'eux se déplace, 
il doit se produire des effets par influence analogues à ceux dont 
nous venons de parler. MM. Gay-Lussac et Biot , dans leur voyage 
aérostatique, avaient du reste observé un effet analogue à celui 
qui a été décrit par Ërman. 

Peltier, en se fondant sur cette action par influence, a proposé 
d'opérer comme il suit : On monte sur une terrasse disposée à cet 
effet, en plaçant l'instrument sur une tablette supérieure élevée de 
i"»,50; on l'équilibre, en touchant la tige dans la partie la plus 
inférieure; on redescend, et on place l'instrument sur la tablette 
inférieure qui lui est destinée. En équilibrant l'instrument, il faut 
élever le bras le moins possible ; car, si on relevait assez pour tou- 
cher au globe, la main, devenant négative par influence, repousserait 
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réiectricité négative de la boule ^ elle neutralia^Kiii la portion posi- 
tive qu'elle y attirerai^ et rinsirunoent serait chargé négativement ati 
moment où Ton éloignerait la main. Il faut doac toucher la tige le 
plus bas possible^ et mémo avec un corps fin^ comme un fil mnétal- 
lique^ pour éviter l'influence de la masse de la main sur le reste de 
la tige« Étant équilibré pendant son élévation^ Tinstrument^ en 
rabaissant^ donne des signes d'électricité négative^ tandis qu'en 
l'élevant il en domie de positive. Eu opérant, 41 faut avoir égard à 
cette inveniîcHi pour ne pas être induit en erreur sur le véritable 
signe de l'électricité atmosphérique. On notera donc une tension 
positive, lorsque 1 electromètre donnera un signe négatif en des^ 
cendanti de même on donnera une tension négative à l'atmosphère^ 
si l'instrument descendu marque un signe positif. 

Il ne suffit pas de connaître les angles d'écart de l'aiguille^ 
il faut encore déterminer les forces qui leur sont proportion^ 
nelles. Peltier faisait cette détermination au moyen d'une balance 
de torsion; M. Quételet fait usage de la méthode plus simple 
et suffisamment exacte de Yolta, qui a été exposée précédem« 
ment, et qui exige l'emploi de deux instruments parfaitement sem* 
blables. 

L'électromètre que nous venons de décrire présente des avan- 
tages sur les électromètres atmosphériques ordinaires. Il n'est in* 
fluencé que par l'action inductive de l'atmosphère , ou plutôt par 
la différence des actions inductives de la terre «t de Fatmosphère. 
Si on élève l'instrument au-dessus de son point d'équilibre ou qu'on 
l'abaisse au-dessous j et si Faction inductive de l'atmosphère change^ 
tant qu'il reste dans la même position , il ne perd ni dégage d'éleo- 
trieité : la distribution de cet agent est seule changée. En substituant 
à la boule qui termine la tige une pointe, un faisceau depointes^ 
ou une mèche allumée, comme dans l'expérience de Volta,il 
s'ajoute au phénomène d'induction un autre phénomène provenant 
de l'écoulement de l'excès de l'électricité, qui le complique quel- 
quefois jusqu'au point de le masquer. 

On peut également, au lieu d'élever ou d'abaisser Téleclroscope 
dans le lieu où Ton observe, le maintenir à poste fixe et élever ra- 
pidement de plusieurs mètres une tige en bois à Textrémité de la- 
quelle est un fil conducteur isolé dont la partie inférieure commu- 
nique avec Pappareii; celui-ci indique aussitôt un excès d'électricité 
positive. Ce mode d'opérer est plus simple, et est analogue à celui 
d'Erman. 
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On fait usage aussi de galvanomètres pour étudier les effets de 
Ft^ 41' réiectricité atmosphérique. Il est néces* 

saire alors que le fil soit parfaitement isolé; 
une de ses extrémités est en eonununiea* 
tion avec la tige d'un paratonnerre isolée 
l'autre avec un fil communiquant au sol; 
^électricité qui s'écoule au travers du cir- 
cuit passe donc dans l'intérieur du galva- 
nomètre. Cet appareil ne donne que des 
différences; il est moins sensible que les 
précédents, attendu qu'il faut une très^ 
grandie quantité d'électricité pour faire dé*- 
vier l'aiguille ainumtée de quelques de- 
grés; il exige, en outre, un écoulement continu d'électricité. C'est 
pour ce motif qu'il ne donne que rarement des indications , et que, 
lorsqu'il est disposé dans un observatoire à poste fixe, ce n'est que 
lorsqu'il arrive un nuage orageuxx)u que l'atmosphère est fortement 
chargée, que l'aiguille aimantée sa dévie. 

On fait encore usage, pour étudier l'électricité atmosphérique, 
de ballons, de flèches et de cerfs- volants. Les ballons en baudruche, 
remplis de gaz^, hydrogène, sont captifs et pourvus de tous les 
accessoires nécessaires pour soutirer l'électricité et la transmettre 
aux électromètres par l'intermédiaire du fil qui les retient et qui 
est rendu conducteur par radjonction d'une partie métallique très- 
déliée. 

Les cerfs-volants sont également munis de parties niétalltques ; 
la corde est tissée avec de la soie ou du chanvre et un fll métallique» 
et le bout libre est mis en communication avec im électromètre 
isolé. Le fil est enroulé sur un treuil à roue de fer et isolée lequel est 
mû au moyen d'une manivelle en verre. 

Les flèches sont lancées avec un arc, en opérant comme il suit : 
on étend sur le sol un morceau de taffetas gonuné, sur lequel on 
déroule un fil de soie recouvert de clinquant d'une centaine de 
mètres de longueur; l'un des bouts de ce fil est mis en communi- 
cation avec la tige d'un électromètre h pailles ou à feuilles d'or, au 
moyen d'un noeud coulant serrant légèrement la tige ; l'autre bout 
est attaché au fer de lance d'une flèche; puis on lance celle-ci avec 
un arc fortement tendu. La flèche, ^en s'élevant , emporte avec elle 
le fil qui, une fois tendu, se sépai^e de l'électronnètre, mais après 
l'avoir électrisé (Becquerel). 
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Dans les observatoires où Ton détermine cbaque jour les elfets 
de l'électricité atmosphérique^ on emploie les éleciroscopes à paille^ 
à feuille d'or, de Peltier, et parfois le multiplicateur. Mais ces ins- 
truments sont disposés de telle manière qu'ils puissent être toujours 
en fonction ; Fon opère avec plusieurs d'entre eux et de s^sibilité 
différente^ qui sont placés à côté les uns des autres ^ afin que Ton 
puisse avoir .des indications pour des intensités électriques très-di- 
verses. 

Nous devons dire, en terminant ce chapitre, que Fon peut dispo- 
ser des appareils qui tracent leurs indications par des procédés pïnv 
tographiques^ conmie on le fait aujourd'hui dans la plupart des 
observatoires à l'égard des instruments de météréologie^afin d'avoir 
une continuité dans la série des (d>servations. 



CHAPITRE II. 

État électrique de la terre ^t de fatmosphèfe par un ciel serein. 



Sous un ciel serein^ Fair se comporte toujours comme s'il était 
électrisé positivement, et la terre comme si elle Fêtait iM^ativèment. 
On constate Fétat négatif de la terre en plaçant Fun des bouts en 
platine du fil conducteur d^un multiplicateur dans un lieu humide et 
profond, Fautre dans une partie sèche du terrain ou d'un bâtiment 
y attenant. En expérimentant de cette manière, Peltier s'est assuré 
que le sol est constamment négatif, mais à des degrés différents, 
suivant Fétat hygrométrique el la température de Fair. Quand le 
bout extérieur du fil du multiplicateur est libre dans Fair, l'appa- 
reil n'accuse pas toujours de courant, à raison probablement de la 
mauvaise conductibilité de Fair; la déviation n'a lieu que lorsque 
la tension est très- forte ou que Fair est suffisamment humide. Il 
faut faire attention en outre à la polarisation des deux bouts de fil 
en platine, ou des lames de même métal qui s'y trouvent fixées, 
laquelle polarisation, se manifestant peu d'instants après que le cir^ 
cuit est fermé, masque les effets que Fon veut observer. Le seul 
moyen de la détruire est de relirrr les bouts ou les lames de platine 
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des. lieux tPobservatîon , de les laver dans Feau distillée, de les 
faire rougir et de les remettre ensuite en place. 

La quantité d'électricité posiiive qui existe dans l'air, varie sui- 
vant les localités; elle est en général plus forte dans les lieux les 
plus élevés et les plus isolés; elle est nulle dans les maisons, sous 
les arbres, dans les rues, dans les cours; elle est néanmoins sen- 
sible dans les villes, au milieu des grandes places, et principale- 
ment sur les quais, où elle est plus forte qu^en rase campagne. 

Pour se rendre compte de ces divers efTets, il faut faire att^ition 
que, l'atmosphère et la terre se trouvant constamment dans deux 
. états électriques contraires, ces deux électricités doivent se recom- 
biner continuellement dans les couches d*air inférieures jusqu'à une 
certaine hauteur, par l'intermédiaire des corps situés à la surface 
du sol; en rase campagne, l'expérience prouve qu'on ne commence 
à trouver de l'électricité positive qu'à 1 mètre ou J",30 au-dessus 
du sol; la recomposition s'effectue donc jusqu^à cette hauteur, 
quand aucune cause étrangère ne vient la troubler. Au delà, l'in- 
tensité électrique augmente suivant une loi qui n'est pas connue, 
laquelle dépend du plus ou du moins de vapeurs qui se trouvent 
dans l'air. On constate l'accroissement d'électricité positive en éle- 
vant au-dessus du sol un ballon, un cerf-volant, ou en lançant des 
fléchés avec un arc. ^expérience avec les flèches a été faite au 
grand Saint-Bernard, sur un des plateaux qui avoisinent l'hospice. 
Elles ont été lancées à 80 mètres au-dessus du sol. On a trouvé 
que, par un ciel parfaitement pur, l'excès de Péleetricité positive va 
toujours en augmentant (Becquerel). Peltier a également constaté 
ce fait avec un ballon captif; seulement il a reconnu que dans cer- 
taines circonstances, lorsqu'il existe dans Pair des nuages à peine 
visibles, l'électricité devient nulle, puis négative, pour revenir, peu 
de temps après, positive. 

A la surface de la terre, les corps et les appareils sont plongés an 
milieu d^une atmosphère cx)nstamment chargée d'électricité, dont 
la tension , comme on vient de le dire, va en augmentant en s'éloi- 
gnant du sol; en s'élevant dans l'air on obtient une charge positive, 
en s'ahaissant une charge négative. Ces effets peuvent s'expliquer 
de deux manières : i° en supposant que la terre et l'atmosphère sont 
constituées dans deux états électriques différents ; 2* en admettant 
que la terre et l'atmosphère sont toutes deux électrisées de la même 
manière, mais avec des tensions différentes. Ces actions par influencé, 
analogues à celles qui ont été étudiées par Erman, et en gâiéral tous 
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les effets accusés par les éleciroscopes^ peuvent être e3tpliqués()an& 
Tune et l'autre de ces suppositions. Or, comme il est impc^sible do 
résoudre raltermtive^ nous continuerons à raisonner c^ la pre- 
nnère hypothèse , les effets étant plus simples à exprimer; il n'y 
aurait que de très-faibles changements d'expression à faire pour 
donner les mêmes explications dans la seconde^ car il suffirait ia 
faire intervenir les effets d'influence et les différences de tension. 

Des faits observés on tire les conséquences suivantes : 

l*" Dans les temps sereins y la terre est électrisée négativement , 
et Tatmosphère positivement. 

â-" Tout corps placé à la surface de la terre partage son état élec- 
trique^ lequel augmente d'autant plus qu'il forme une phis grande 
saillie au-dessus de cette surface (Peltier). 

3^ Lorsqu'on isole un corps, après l'avoir mis préalablement en 
communication avec le sol > il se trouve en équilibre de tension avec 
ce dernier : l'électroscope à feuilles d'09* n'accuse alors aucun ef- 
fet; mais si le ciel est serein, et qu'on élève Tappareil aa-dessus du 
sol, les feuilles d'or divergent en vertu d'un excès d'électricité po- 
sitive. En redescendant l'électroscope, le premier équilibre est i^e- 
produit, et la divergence devient nulle. Si l'on se trouve sur une 
partie élevée du sol, il peut se faire qu'en descendant rappareil-y 
il accuse l'électricité négative. Ces diverses expériences exigent que 
la tige soit terminée par une bonle unie, afin d'éviter les effeta 
d'influence. 

4« La tension <le l'électridté positive croit à mesure que l'on s'a* 
lève dans l'atmosphère. 

5<> L'eau , à la surface de la terre, qui participe à l'état négatif de 
celle-ci, se vaporise avec plus de facilité sous l'influence positive de 
l'air, et d'autant plus que cette influence est plus considérable. Les 
vapeurs négatives se répandent ensuite dans l'atnaosphère, suivant 
leur densité et la répulsion électrique propre à leurs molécules, 
tant que ces dernières restent à Fétat de globules vésiculaires. 

€<" Les appareils flxes de peu d'étendue ne sont d'aucune utilité, 
dans un temps sec et serein, attendu qu'ils restent toujours en 
équilibre dans le lieu où ils ont été mils et qu'ils ne peuvent laisser 
échapper l'électricité retenue sur leurs parois, à cause de la séche- 
resse de l'air. 

11 n^en est plus de même lorsqu'ils ont des longueurs considéra^ 
blés, et qu'ils sont par conséquent tfès-élevés; dans ce cas, l'appa- 
reil perd son électricité d'influence. 
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V Lorsque Fair est un peu humide, récoulemmit de Vétectricité 
est lavorisé^ et Ton peut obtenir des courants continus avec de 
moindres longueurs de fil» courants que Ton observe k Taide des 
multiplicateurs. Il est nécessaire de se mettre en garde contre les 
effets électriques provenant de Taltéiation des conducteiffs. 

Variations de l'intensité électrique de l'air par un temps $ereiné 
Variatkmê diumei. Les faits qui viennent d'être exposés montrent 
combien sont complexes les variations de Félectricité atmospbéri* 
que. De nombreuses observations ont été fmtes depuis le commen- 
cement de ce siècle, et même avant, pour établir ce qu'il y avait de 
fixe dans ces variations ; on a déduit des moyennes les conséquences 
suivantes: lorsque le ciel est serein^ l'excès d'électricité positive^ 
qui est assez faible un peu avant le lever du soleil, augmente peu à 
peu près de son lever, puis rapidement, et arrive ordinairement 
quelques heures après à son premier maximum. Cet excès diminue 
d'abord rapidement^ ensuite lentement, et arrive à son minimum 
quelques lûnires avant le coucher du soleil; il recommence k mon- 
ter dès que le soleil approche de Thorizon, et atteint, peu d'heures 
après, son second maximum, puis diminue jusqu'au lever du so« 
leil ; il recommence ensuite le lendemain la même marche. 

M. Arago, en 1830, an mois de mars^ a fait plusieurs séries 
d'observations qui lui ont permis de fixer comn^ il suit les heures 
des maxima et des minima pendant les jours serehis : 

Le 3, un premier minimum à 7 heures 20 minutes du matin; un 
premier maximum à 9 heures. 

Le 4, un premier minimum à 7 heures 10 minutes environ; un 
premier maximum à 8 heures 15 minutes. 

Le 6 , le premier maximum à 9 heures IK minutes du matin. 

Le 14, le premier maximum à 9 heures. 

Le 16, le premier maximum à 9 heures. 

Le 20, le premier maximum à 8 heures 10 minutes. 

Le 28, le premier maximum à 9 heures. 

La moyenne relative au premier maximum est 8 heures 48 mi- 
nutes du matin environ : Sohubler avait trouvé, pour le mois de 
mars 1811, 8 heures 30 minutes. Ainsi, à cette époque de l'année, 
l'électricité atmosphérique atteint son premier maximum un peu 
avant 9 heures. 

Les heures des maxima et des minima, pour la même hauteur 
atmosphérique, changent suivant les saisons. M. Quetelet a déduit de 
nombreuses observations faites à Bruxelles les conclusions suitantes : 
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Le premier maximum arrive, en été> avant 8 heures du matin, et 
vers 10 heures en hiver; le second maximum s^observe après 
9 heures du soir en éié, et vers 6 heures en hiver. L'espace de 
temps qui sépare les deux maxima est donc de plus 13 heures à 
l'époque du solstice d*été, et de 8 heures seulement au solstice 
d'hiver. 

Le minimum du jour se présente vers 3 heures de raprès-raidi 
en été^ et vers 1 heure en hiver. Les observations faites jusqu'ici à 
Bruxelles ont été insufBsantes pour établir la marche du minimum 
de la nuit. 

L^instant qui représente le mieux l'état moyen électrique de 
la journée dans les différentes saisons, arrive vers 11 heures du 
matin. 

M. Birt , qui a réuni 15,170 observations faites à Kew, dans une 
période de cinq années, a pu déterminer l'heure du minimum noc- 
turne, en même temps qu^il a [M^isé la marche des variations diur- 
nes; sur ce nombre, 14,515 étaient positives, et 665 négatives. Dans 
la discussion , M. Birt a fait abstraction de l'influence des saisons 
et de l'état du ciel ; il s'est borné à chercher des inoyennes gé- 
nérales. 

D'après la moyenne de trois années, à chacune des heures d'ob- 
servation, c'est-à-dire à toutes les heures paires, temps moyen de 
Greenwich, pendant le jour et la nuit, la tension de l'électricité est 
à son minimum à deux heures du matin. Â partir de cette heure 
jusqu'à six heures du matin , il y a augnrentation graduelle ; après 
cette heure, la tension croît plus rapidement, sa valeur à huit 
heures du matin est presque double dé celle de six heures; l'ac- 
croissement est alors plus gradué jusqu a dix heures, épo€[ue du 
premier maximum, ou maxinmm du matin. A partir de cette heure, 
la tension décline graduellement jusqu'à quatre heures du soir, 
époque où sa valeur n'est que légèrement supérieure à celle de huit 
heures du matin. Ce second minimum est appelé minimum diurne, 
pour le distinguer du minimum nocturne; après cela, la tension 
augmente rapidement jusqu'à huit heures du soir, et, après une 
légère élévation à dix heures du soir, époque du maximum prin- 
cipal du soir, la marche ascendante de la tension est terminée. 
Le maximum du soir est notablement supérieur à celui du matin 
ou de dix heures. Entre dix heures du soir et minuit, la tension 
déciH)ît presque jusqu^à la valeur du minimum diurne. 

D'après les résultats précédents, on a en résumé : 
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ÉPOQUES 

ilrs 
MAXIMUM 

et de* 
MIMMUM. 


BRUXELLES. 


KEW. 
ANNÉE. 


ÉTÉ. 


HIVER. 


ANNÉE. 


Maximum du matin. . . . 

Minimum du soir 

Maximum du soir 

Minimum de la nuit, ... 


Avant S^ du matin. 
SI* après midi. 
Après 91' du soir. 


10»» 
1'' 

eh 

» 


9»- 
2»» 

» 


101* dn matin. 

4» après midi. 
IQb du soir. 

2** du matin. 



On peut interpréter c(»nme il suit les variations diurnes : vers 
la fin de la nuit, l'électricité doit avoir une très-faible intensité, 
parce que rhuinidité de la soirée précédente et celle de la nuit qui 
Pa suivie ont transmis à la terre une partie de Télectricité qui 
S'était accumulée dans Tair. Quand le soleil commence à réchauffer 
la terre, les vapeurs s'élèvent, et il n'y a plus d'écoulement vers le 
sol; lorsque cet astre est parvenu à un certain degré d'élévation, 
la chaleur augmente, l'air se dessèche, et ne transmet qu'avec peine 
Félectricité accumulée dans ^atmosphère ; il en résulte que les 
appareils électriques situés près de la surface de la terre indiquent 
une diminution de l'électricité , bien que cet agent ne cesse point 
de s'accumuler dans les régions élevées. Le soleil s^approchant de 
l'horizon occidental , l'air se refroidit, devient humide et commence 
à transmettre plus abondamment à la terre , qui est plus refroidie 
que l'air, l'électricité accumulée dans les régions supérieures. L'in- 
tensité électrique doit donc augmenter avec Thumidité et la rosée 
jusqu'à deux ou trois heures après le coucher du soleil ; elle di- 
minue ensuite graduellement pendant une partie de la nuit, et 
ne devient jamais nulle , lore même que le ciel est parfaitement 
serein. 

Variations mensuelles. On se livre à l'observatoire de Bruxelles, 
depuis 1844, sous la direction de M. Quetelet et avec Pélectromètre 
de Peltier, à des observations suivies sur l'électricité de l'atmo- 
sphère , dont les résultats sont consignés dans les différents mé- 
moires publiés par lui sur le climat de la Belgique. Ces observations, 
faites à midi, ont permis d'en déduire les variations mensuelles de 
1844 à 1848. Chaque chiffre représente la somme des valeurs 
observées chaque jour : 
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MOIS. 


4844. 


i84S. 


1846. 


1847. 


1848. 


MOYE^INES. 


Janvier 

Févriff . • « « 


90 

91 

Itt) 

127 

MO 


471» 
548 

93 

163 

51 

58 

89 

96 

799 

U\ 

742 


562* 

266 

95 

94 

49 

39 

13 

67 

62 

9S 

274 

799 


9.»7' 

411 

282 

221 

67 

47 

43 

il 

39 

107 

160 

356 


487' 

295 

164 

IM 

59 

48 

61 

64 

63 

120 

152 

261 


eoo" 

378 

200 

141 

84 

47 

49 

62 

70 

131 

209 

507 


llars * . 


ATri«...* 

Mai 


Juin ..^ 


luiUet 


k9ÙL ..«•.««... 


ieplerabre 

octobre 

Novembre 

Déceralm....*.. 




» 


ur 


202* 


225* 


I6î«^ 


206» 



Éieeirieilé de l'air dans tes rapports avee l'état du cieL 





WÊÊom 




■BB 


wam 








mm 


■y 


mm 


oÂ ' 


bf 




»* 






é 

< 


S 


9 


^ 


< 


1 


i 


1 




CielcoNTêit... 


268'» 


220» 


129* 


!;• 


*#• 


36*' 


41» 


W 


42- 75» 


lor 


fil' 


Ciel serein.... 


1133 


493 


261 


149 


63 


37 


35 


64 


78 


168 


226 


571 



Les résultats consignés dans ces deux tableaux conduisent aux 
conséquences suivantes : 

V ^électricité atmosphérique atteint son maximum en janvier, 
décTdt progressivement jusqu*enjuln^ oii a lieu le minimum d*ia< 
tensité; puis elle augmente successivement jusqu'à la fin de 
Tannée. 

2<» Le maximum et le minimum sont représentés par les nombres 
605 et 47,dont le rapport est celui de 13 : \, c'est-à dire que Télec- 
tricité, en janvier, est treize fois plus forte qu'en juin. Dans les 
mois de mars et de novembre, les intensités électriques sont égales 
à la moyenne de Tannée. 

3^ Les maxima et minima absolus de chaque mois vivent une 
marche semblable à celles des moyennes mensuelles. 

En ce qui concerne l'influence exercée par Tétat du ciel, on 
arrive aux conclusions suivantes : 

l*» Quel que soit Télat du ciel^ Télectricité de Tair présente un 
maximum en janvier, et un minimum vers le solstice d'été. 

2^ La différence entre le maximum et le minimum est beaucoup 
plus sen^ble par les temps serein» que par les temps couverts. Ces 
différences sont dans le rapport de 7 : 35, 
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3" Dans le cours de Tannée, réleclricit4èsl plus forte quand le 
ciel est serein que lorsqu'il esl couvert, excepté vers les mois de 
juin et de juillet, à Tépoque où rélectricité atteint son minimum* 
A partir de cette époque , la différence augmente d'autapt [dut 
qu'on approche davantage de Janvier; le rapport est alors de ,4 H« 
€etle forte intensité en hiver, pendant un temps serein, est très* 
remarquable. 

M. Qu^let, en comparant ensemble les observations faîtes danf 
des temps de brouillard, de neige et de pluie , a trouvé les résultat! 
suivants : 

Pendant les brouillards, Tîntensité électrique a sensiblement là 
même valeur que dans les temps de neige ; elle est très-élevée, d 
correspond aux maxima moyens observés pour les premiers et les 
derniers mois de l'année, EUe ne paraît pas être inttuencée par les 
saisons. 

Dans les temps de pluie tranquille , les valeurs observées diffè- 
rent des valeurs ordinaires observées pendant le cours de Tannée» 
Dans quelques cas , on a trouvé une forte tension d'électricité 
positive cm négative à l'approche de la pluie ou après m ch«rte* 

Dans les quatre années d^observations mentionnées plus haut, 
Télectriciié n'a été trouvée négative que vingt -trois fois à l'heure 
où Ton observait, et encore une fois seulement dans les omhs d*oty 
t(Àre^ novembre f décembre et janvier; cet état électrique précé- 
dait ou suivait en général des pluies ou des orages* Voici la distri* 
biition des vingt-trois électricités négatives : six fois pendant la 
pluie ; neuf fois avant la pluie; «inq fois après la pluie ; deux fois 
pendant des j^luies qui tombaient à distances éloî^éesi une fois 
sans cause c^)pareQte. 

Pour se rendre compte de Tinflueœe locaid sur les variations 
mensuelles, nous rapporterons encore, en les mettant en regard, 
les observations faites à Kew par M. RonaMs, de iB45 à 4847,. ceUes 
faites à Munich par M. Lamont, et les résultats généraux de 
Bruxelles de 1845 à 1851. Les observations de Munich ^ Bruxelles 
et Kew, fait^ toutes à midi^ ont été rendues comparables par 
M. Quetetet en prenant pour unité la moyenne mensuelle; les ré« 
sultals auxquels elles ont conduit se trouvent dans les six praaaières 
c<]|lonnes f). 

{*) Mémoi$4s de rjcadés^ royale de J^ruxeiks^ t. XIX » p. 31. 
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ÉLECTAICITB ATMOSPHÉRIQUE. 



MOIS. 



NOMBRES 
OBSERTÉ». 



a 



NOMBRES 
PROPORTIONREU. 



1 



BRUXELLES. 



S S 

il 
^1 



II 



Janvier...., 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet. . . 

Août 

Septembre. 
Oct(»bre. . . 
Novembre. 
Décembre. 



5f8° 

S33 

169 

105 

81 

40 

42 

«^. 

74 

140 

230 

412 



182-4 
179,3 
58,2 
40,7 
41,3 
26,8 
31,8 
28,5 
31,0 
65,1 
80,5 
126,3 



6°34 

5,98 

5,18 

3,04 

2,56 

3,U 

3,15 

3,03 

2,83 

3^59 

5,51* 

7,20* 



2^82 
1,81 
0,92 
0,57 
0.44 
0,22 
0,23 
0,34 
0,40 
0,76 
l.>ô 
2,24 



2';io 


1?48 


2,35 


1,39 


0,76 


1,21 


0,54 


0,71 


0,55 


0,60 


0,35 


0,72 


0,42 


0,73 


0,38 


0,71 


0,41 


0,60 


0,85 


0,S3 


1,34 


1,28 


1,65 


1,68 



1?61 
1,46 

0,77 
0,65 
0,55 
0,55 
0,6^ 
0^81 
0,03 
1,29 
f,4« 



50- 
45 
35 
24 
20 
17 
17 
2t 
25 
32 
40 
46 



Année.. 



184 



74,3 



4,29 



12,00 



12,00 



12,00 



12,00 



31 



* Ces nombres appartiennent à luo; les préGèdentu, à iwi. 



Ces observations iTiorïtrenl que les tensions électriques, en hiver 
et en été , sont comme 9:1 pour Bruxelles; comme 6 : i pour 
Kew, et comme 2 : 4 seulement pour Munich. D'où proviennent 
de» différences aussi grandes? Tiennent-elles à Timperfection des 
instruments, à leur disposition ou aux méthodes d'expérimenta- 
tion , ou à d^autres causes? Nous Tignorons ; mais on doit les men- 
tionner pour appeler à cet égard l'attention des expérimentateurs. 

On voit, d'après les observations recueillies et abstraction faite de 
l'état du ciel, que les plus basses tensions sont en juin et août, 
celle de juillet étant légèrement supérieure à celle de ces deux mois. 
En septembre , il y a une faible élévation qui augmente en octobre; 
cette augmentation devient plus rapide de novembre à janvier, 
piiis elle éprouve un temps d*arrêt, l'augmentation en février étant 
moindre que celle de décembre et de janvier. En février, on atteint 
le maximum , auquel succède en mars une dinùnution rapide de 
tension, qui se continue en avril et mai, et atteint son minimum 
en juin. 

En ce qui concerne Télectricité négative, voici les principaux 
résultats de la comparaison : quand l'air était négatif, il est tombé 
le plus souvent une pluie qui était en général abondante; les cas 
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ail il n^est pas tombé de pluie ont été trè&-rares : dix fois sur vingt- 
trots seulement. La charge négative est due au nuage qui déverse 
de la pluie. 

Les principes sur lesquels nous nous sonmies appuyés pour ex- 
pliquer les variations diurnes servent également à rendre compte 
des variations mensuelles, et en particulier pourquoi^ dans les 
temps sereins^ Téleclricité de Tair est beaucoup moins forte en été 
qu'en hiver. L'air, dans le premier cas, étant chaud et sec, résiste 
avec plus de force à Técoulement de Félectricité accumulée dans 
les régions supérieures de Patmosphère, tandis qu'en hiver Tair 
humide doit produire un efTet contraire. Les résultats suivants ne 
laissent aucun doute à cet égard; ce sont les résumés des observa- 
tions faites par M. Quetelet, à Bruxelles, de 1842 à 1847. 



MOIS. 


INTENSITÉ ÉLECTRIQUE. 

HOVEANE 
des 

maximaet des miniina. 


HUMID1TÉI 

CORRESPONDANTE. 


Jaovier 


49,8 
45,7 
37,0 
25,3' 
20,6 
17,4 
18,1 
21,0 
25,7 
30,4 
38,1 
50,1 


93,7 

92,2 

90,3 

89,3 . 

87,6 

84,6 

88,1 

88,7 

91,8 

94,4 

95,0 

94,7 


Février 


Mars 


kyrû 


Mai 


Juin 


Juillet 


Août 


Septembre. 


Octobre 


HoYenibre 


D^^r^mbre.t. . , » . . 




Année 


31,62 


99,0 





Ainsi quand Phumidité est plus grande , Fintensité électrique est 
plus forte. 



T. I. 



26 
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CHAPITRE lïl. 

De VêftcUUM des noagci; de ta formatiim et des efieto dee onf^es. 



Lorsque le ciel n'est pas serein , Mectricité de Vair est tantôt 
positive, tantôt négative. D'après des observations de Schubler, 
pendant les (nuages, lorsqu'il pleut ou qu'il neige, il en est de même : 
ainsi, pour 74 jours positifs, il y en a eu 69 de négatifs. Il arrive 
souvent que Télectricité change de signe dans la journée par le pas- 
sage de nuages possédant Fune ou l'autre électricité. 

Quelquefois la tension de Télec^icité est tellement forte que la 
pluie est étincelante. 

En général, tous les nuages sont électrisés, comme Tont 
reconnu, en 1752, Dalibard et Franklin; ils ne diffèrent entre 
eux et ne se distinguent des nuages orageux que par la tension 
plus ou moins grande de Télectricité qu'ils renferment. Pour don- 
ner une idée de la haute pirissance électrique de certains nuages , 
même lorsqu'ils ne lancent pas la foudre, nous rapporterons les 
résultats obtenus en 4757 parRomas, avec un cerf-volant de î",33 
de hauteur sur 1 mètre de large, élevé dans les nuages à une hau- 
teur de 483 mètres avec une corde dans laquelle il avait enlacé 
un fil de métal (*) 

c( Les effets électriques du môme cerf-volant ont été bien autre 
c( chose dans une expérience que je fis le 46 de ce mois , pendant 
a un orage que j'ose dire n'avoir été que médiocre, puisqu'il ne 
« tonna presque pas, et que la pluie fut fort menue. 

« Imaginez-vous de voir des lames de feu de 9 ou 40 pieds de lon- 
« gueur et de 1 pouce de grosseur, qui faisaient autant ou plus de brmt 
<c que des coups de pistolet : en moins d'une heure, j'eus certaine- 
ce ment trente lames de cette dimension, sans compter mille autres 
« de 7 pieds et au-dessous. Mais ce qui me donna le plus de 

(0 Académie des sciences, savants étrangers, t. Il» p. 393, et t IV, p. 514. 



Digitized by 



Google 



BLlOmOITi ATlIOSPHiBTQIIE. 403 

« flitiibction dans ce nouveau spectacle^ c'est que les plus grandes 
« lames forent spontanées^ et que^ malgré Tabondance du feu qui 
« les formait^ elles tombèrent constamment sur le corps non élec* 
trique le plus voisin. Cette circonstance me donna tant de sécu- 
« rité^ que je ne craignis pas d'exciter ce feu avec un excitateur 
a dans le même temps que l'orage était assez animé , et il arriva 
« que lorsque le verre dont cet instrument était construit n'eut que 
a 3 jneds de long ^ je conduisis où je voulus , sans sentir à ma 
« main la plus petite commîotion , des lames de feu de 6 à 7 pieds 
a avec la même facilité que je conduisais des lames qui n'avaient 
« que 7 à 8 pouces. x> 

Nuages orageux positifs. Cto explique sans difficulté Télectrisa- 
tion positive des nuages. Considérons le nus^e à Tinstant où il se 
forme dans un air tranquille et possédant un excès d'électricité 
positive; cette électricité se réunit en couches très-minces à la 
surface de chaque globule vésiculaire que Ton peut considérer 
comme bon conducteur. Dans le cas où Télectricité est faible et où 
les globules sont peu rapprochés, il n'en résulte aucun effet parti- 
cidieTy et le nuage n'est pas encore orageux : seulement il paraît 
plus fortement électrisé que Tâir environnant, parce qu'il est plus 
conducteur; si le nuage est très-dense, les vésicules qui le com- 
posent sont plus rapprochées, et on peut alors le considérer comme 
un conducteur continu : toute l'électricité qui se trouvait dans 
l'intérieur autour des globules vésiculaires se porte donc à la surface 
où elle est tenue en équilibre par la pression de l'air ambiant. H 
suit de là que lorsqu'un nuage orageux se forme, il doit renfermer 
autant d'électricité que la masse d'air qui lui a fourni tous les glo- 
bules de vapeur; le nuage ayant une certaine étendue, on con- 
çoit comment une quantité d'électricité dont Tintensité est faible 
en chaque point, quand elle est disséminée dans un grand espace, 
acquiert une tension énorme quand elle se porte à la surface du 
nuage. Tel est le mode de formation des nuages chargés d'électricité 
positive. Quand ces nuages sont poussés par les vents, ils perdent 
leur électricité dans leur course, et cessent alors d'être orageux. 

Nuages orageux négatifs. Les effets électriques observés auprès 
des cascades indiquent un des modes de formation des nuages 
négatifs. Si Ton présente un électromètre atmosphérique armé 
de sa tige métallique à la pluie très-fine qui résulte de l'épar- 
piliement de l'eau dans le voisinage d'une cascade, on obtient aus- 
sitôt des signes ^'électricité négative. 

26. 
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Les observations recueillies montrent dcmc que Peau en tombant 
avec une grande vitesse sur des rochers, s'éparpille en globules 
qui emportent avec eux dans Tatmosphère Télectricité négative 
inhérente à ces rochers, et par suite à la terre. On ne peut 
admettre que ce phénomène soit dû au frottement de Teau sur les 
rochers ; puisque la surface de ceux-ci est constamment humide; 
du reste, Teau ne donne d'effet électrique de frottement que lors- 
qu'elle est entrahiée avec de la vapeur à une température élevée 
et qu'elle vient frapper des coips non conducteurs qu'elle ne 
mouille pas. 

De Saussure a reconnu en outre que des vapeurs ou des nuages 
qui s'élèvent de la surface de la terre sont négatifs. 

On peut se demander maintenant s^il ne se produit pas spcmtané- 
mentdans l'atmosphère des nuages chargés d'électricité négative 
dont la formation est due à des actions par influence, comme on 
est porté à le croire lorsqu'on voit dans les temps d'orage les nua- 
ges positifs et négatifs se succéder rapidement. Cette influence est 
mise en évidence surtout par les effets appelés effets de choc en re- 
tour, dont il sera question plus loin, et qui montrent que la terre 
peut être dans un état électrique autre que celui qui lui est propre, 
par suite d'une action exercée par un nuage électrisé. Rien ne s'op- 
pose, par exemple, qu'un nuage dense et fortement positif n'exerce 
une action à distance sur un nuage faiblement électrisé, ou qui ne 
l'est p^s du tout, et en communication avec la terre. Dans ce cas, 
l'électricité positive de ce second nuage est chassée dans le sol, 
tandis que la négative est transportée sur la surface la plus voisine 
du nuage dense; si alprs une cause quelconque vient à rompre la 
communication de ce nuage avec la terre, il se trouve électrisé 
négativement. 

Le dégagement de l'électricité par influence peut encore interve- 
nir comme il suit pour donner lieu à des nuages négatifs ; la terre 
exerçant toujours une influence négative, et l'atmosphère une 
influence positive sur un nuage, il s'ensuit que ce dernier, quand 
il est à peu de distance de la terre, doit être plus fortement néga- 
tif à sa partie supérieure que dans les régions moins élevées; une 
augmentation de température pouvant dissiper la partie inférieure 
du nuage , la partie supérieure restera électrisée négativement, et 
cette fraction de nuage, repqussée par la terre, constituera un nuage 
négatif. Ces nuages sont du reste moins fréquents que les nuages 
positifs. 
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iya]H^s le mode de formation des nuages positifs et négatifs , il 
résulte qu'mie condensation de vapeur, que la formation d'un brouil- 
lard est toujours accompagnée d'électricité^ et que la pluie doit don- 
ner des signes d'électricité. C'est en effet ce que Ton observe. 

Hauteur des nuages orageux. Les nuages orageux sont situés 
à des hauteurs diverses. Certaines roches qui forment la partie 
culminante des plus hautes montagnes portent souvent des traces 
de fusion et de vitrification opérées par la foudre; ces effets de 
fusion ayant été observés au sommet de la montagne de Toluca , 
par M. de Humboldt^ à 4620 mètres au-dessus du niveau de la 
mer, il en résulte que les orages peuvent se former à cette hauteur ; 
de nombreuses observations prouvent d^un autre côté qu'il s'en 
forme au-dessous à diverses distances du sol. 

Couleur des nuages orageux. Peltier dit avoir toujours observé 
que les nuages fortement chargés d'électricité négative ont une 
teinte gris plombé ou d'ardoise , tandis que les nuages positifs sont 
blancs , rosés, ou orangés. 11 assure avoir remarqué que lorsque la 
teinte de ces derniers nuages se présente après plusieurs jours 
pluvieux, c'est un indice d'amélioration dans le temps, tandis que 
le contraire a lieu quand cette teinte se manifeste à ta suite de 
beaux temps, attendu qu'elle indique un commencement de con- 
densation de vapeur. Quand on aperçoit un nuage d'une teinte 
bleue plombée en tête et blanchâtre à la suite, on est certain de 
trouver successivement les signes de chacune des deux électricités. 

Influence de l'électricité des nuages sur la formation des vapeurs. 
L'électricité, à raison de sa force répulsive, accélère l'écoulement 
des liquides dans les tubes capillaires. On a observé en outre qu'en 
remplissant de liquide deux vases de métal; dont Pun est électrisé 
et l'autre ne l'est pas , l'évaporation est plus grande dans le premier 
que dans le second. Beccaria, qui a fait plusieurs expériences de ce 
genre, a constaté que l'évaporation n'est accélérée que lorsque l'air 
ne possède pas la même électricité que celle du vase. 

Peltier, qui a repris ces expériences en opérant non-^seulement 
avec de Peau à la température ordinaire, mais encore avec de 
l'eau chaude afin d'avoir de la vapeur visible , a confirmé cette der- 
nière assertion, et a tiré les conséquences suivantes de ses observa- 
tions : sur la terre, il doit se produire des actions semblables , puis- 
que la terre est ordinairement négative et l'atmosphère positive. 
Les vapeurs qui se forment à la surface de la terre, sous un ciel 
serein> sont nécessairement négatives, et restent telles tant qu'il 



Digitized by 



Google 



406 ÉLSCTAICITi ATMOSPBijlIQUKi 

n'y a pas d'effets secondaires. Elles s'élèvent^ à raison do leur faMe 
densité^ de la force répulsive de la terre et de la force attractive 
de Tair, jusqu'à ce qu'il y ait équilibre entre la pesanteur et les 
forces attractives et répulsives de l'électricité. Si Févaporation ecsï* 
iinne, les vapeurs négatives finissent par occuper les parties supé- 
rieures; il résulte de là que les nuages négatifs sont plus élevés que 
les nuages positifs. 

D'après cette hypothèse^ la présence d'un nuage blanc (positif) 
au sommet d'une montagne provoque une évaporation active sur les 
flancs; mais^ comme la quantité de vapeur produite dépasse le point 
de saturation ^ il en résulte un amas de globules vésiculaires pro« 
duisant un nuage gris cendré^ chargé d'électricité n^ative. La 
teinte grise ne reste pas longtemps unifcurmément la même partout; 
la partie supérieure devient plus foncée ^ parce que cette partie est 
plus négative que l'autre , à raison de sa plus grande proximité du 
nuage positif. 

Un nuage gris placé au-dessus d'une montagne produit des effets 
analogues^ mais en sens inverse : le nuage qui se forme est blanc 
et chargé d'électricité positive; puis il perd peu à peu son éclat 
et devient gris. 

Suivant Peltier^ cet état de choses se produirait encore dans les 
temps sereins/ et expliquerait les variations horaires de l'élecM*' 
cité atmosphérique. D'après cette hypothèse, vers le soir et pendant 
la nuit les vapeurs se condensent, et il en résulte une nouvelle 
distribution de l'électricité sous l'influence du globe; au lever du 
soleil , Pévaporation recommence, et les vapeurs élastiques se dila- 
tent de nouveau; les premières vapeurs formées sont les plus né- 
gatives, tes dernières te sont moins, et se trouvent dès lors posi- 
tives par rapport aux premières; elles forment ainsi des nuages 
électrisés différemment en se refroidissant. 

Formation des orages. Les nuages orageux , ceux qui produi- 
sent des éclairs et font entendre le tonnerre, sont en général 
denses, isolés et d'une grande étendue. Ils se forment ordinaire- 
ment dans les saisons chaudes, par un temps humide : en effet 
Tair, par\'enu au terme d'humidité extrême, abandonne, par un 
abaissement de température de quelques degrés, une quantité 
d'eau beaucoup plus grande que par un abaissement égal à une 
température moindre. C'est pour ce motif que la formation des 
nuages orageux est plus fréquente en été qu'en hiver. 

La formation des orages peut être due à deux causes : i<> A un 
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Courant ascendant de vapeur qui vient se condenser dans une ré- 
gion plus fix>ide; 2^ à la rencontre de deux courants d'air opposés. 
£n général^ la première cause donne lieu aux orages pendant Tété^ 
et les orages que Ton observe l'biver doivent être rapportés à la 
seconde; dans tous les cas^ une condensation subite de vapeur est 
la condition essentielle de la production d'un orage. Il ne faudrait 
pas conclure de là que toute condensation de vapeur suivie de 
pluie abondante soit la cause d'un orage. Cette condensation est bien 
accompagnée d'électricité^ mais la tension n'est pas toujours assez 
puissante pour donner lieu à des éclairs et au tonnerre; les nuages 
qui sont produits dans cette circonstance ne diffèrent donc des 
nuages orageux que par la quantité d'électricité qu'ils renferment. 

Dans nos climats^ l'été^ les orages se forment habituellement 
lorsque la température est élevée^ l'air calme et le ciel serein; la 
terre humide étant fortement échauffée par les rayons solaires^ il 
en résulte un courant ascendant rapide de vapeurs qui s'élèvent et 
viennent se condenser dans les parties élevées de l'atmosphère; il 
peut se produire alors un nuage dense et volumineux qui est forte- 
ment électrisé. Lorsque les orages se forment ainsi^ ils ont lieu le plus 
habituellement à Tinstant de la plus forte chaleur du jour^ et ensuite 
le del peut redevenir serein ; mais ce qu'il faut remarquer^ c'est 
que quelquefois^ dans la même localité^ les conditions restant les 
mômes, il se produit un orage {dusieurs jours de suite^ jusqu'à ce que 
les vents et les circonstances atmosphériques aient changé. Volta a 
le premier signalé cette périodicité, qui n'a lieu que pour les orages 
dus aux courants ascendants, et nullement pour les orages produits 
par la lutte de deux vents opposés. 

Quand Torage est sur le point d'éclater^ les nuages qui le recèlent^ 
suivant Beccaria^ éprouvent une espèce de fermentation dont les 
autres nuages sont privés. Ces nuages, ordinairement très-denses ^ 
s^élèvent assez rapidement de quelques points de l'horizon; ils sont 
terminés par un grand nombre de contours curvilignes et nette- 
ment terminés; ils se gonflent^ diminuent de nombre et augmentent 
de grandeur y tout en restant attachés invariablement à leur pre- 
mière base. Entre eux et l'horizon^ on aperçoit un gros nuage 
très-sombre , par l'intermédiaire duquel ils semblent communiquei* 
avec la terre; on voit en outre se former d'autres nuages, sous 
l'apparence de longs rameaux, et qui, sans se détacher de lui, 
couvrent graduellement le ciel. Indépendamment de ces rameaux, 
de ces lambeaux de nuages, on aperçoit çà et là dans Patmosphère 
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des nuages légers^ dont les mouvements sont brusques^ incertains 
et irréguliers^ et que Beccaria a appelés (ucitizi ou nuages addi- 
tionnels. 

Tels sont les effets qui se passent sur la surface du nuage tournée 
vers la terre; mais^ quand on est placé sur une montagne et ^ po- 
sition d'examiner la face supérieure^ on voit que, même lorsqu'une 
couche de nuages semble unie et parfaitement de niveau sur la su^ 
face inférieure, la surface Of^posée présente de très-hautes proto- 
bérances et de profondes cavités. 

Lorsque les nuages orageux chargés d'électricité contraire se 
trouvent dans leur sphère d'activité rédproque, de longues étincelles 
commencent à éclater, même à de grandes distances. Si Ton Joint 
aux attractions et répulsions des nuages l'action de vents contraires 
qui tendent à leur imprimer des mouvements de rotation et de trans- 
lation en différents sens , on concevra facilement pourquoi les nuages 
afTectent souvent des formes si bizarres et sont animés de mouve- 
ments désordonnés à l'instant où l'éclair brille. 

Tels sont les signes avant-coureurs de l'orage quand il est encore 
éloigné; mais aussitôt que les nuages sont à une distance con- 
venable de la terre, le bruit des déchio^es électriques se fait en- 
tendre, la foudre gronde et les retentiss^[nents se prolongent au 
loin. 

Si les causes qui donnent lieu à la fcurmation des^ orages sont 
purement locales ^^ ceux-ci sont transportés par les vents, éclatent 
sur leur passage, et finissent par s'épuiser sans s'étendre de tous 
côtés. Mais si ces causes embrassent une c^taine étendue de pays, 
alors les nuages électriques, d'abord circonscrits, s'étendent en 
tous sens, et parviennent à couvrir de vastes surfaces. 

Dans certaines circonstances locales, il se manifeste des effets 
électriques analogues à ceux que produisent les orages; ainsi les 
phénomènes de la foudre s'observent également dans les nuées qui 
sortent du cratère des volcans. 

Distribution des orages à la surface du globe et suivant les sai- 
sons. Les orages se montrent plus fréquemment et sont plus vio- 
lents sous les tropiques dans la saismi des pluies, ou lorsque les 
moussons changent, que dans d'autres régions. 

En Amérique, sous les tropiques, la saison des orages commence 
à l'époque où le soleil approche du zénith; suivant M. Boussin- 
gault, toutes les fois que la latitude d'un point de la zone équi- 
noxiale est de même dénomination et égale à la déclinaison du so- 
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leil^ il doU se former un orage sur ce point. Le ciel^ dans la 
matinée^ est souvent d'une pureté remarquable^ l'air est calme^ la 
chaleur du soleil insupportable; vers midi^ des nuages commencent 
à se lever sur Phorizon; Fhygromètre ne marche pas au sec, il 
r^te fixe ou s'avance même quelquefois vers Thumidité. C'est tou- 
jours après la culmination du soleil que le tonnerre se fait entendre; 
il est oi*dinairement précédé d'un vent léger, et bientôt la pluie 
tombe par torrents. Ainsi, il y a toujours à chaque instant sur la sur- 
face de la zone torride, quelle que soit d'ailleurs la position que le 
soleil occupe sur l'écliptique, un point qui est placé dans les con- 
ditions en vertu desquelles les orages se produisent infailliblement. 
Nous devons donc nous figurer l'atmosphère de l'équateur ccHume 
sillonnée continuellement par le feu électrique. 
' Dans nos climats, les orages n'ont lieu , en général , que dans la 
saison chaude. Pour que le lecteur puisse suivre la marche des 
orages de l'équateur aux régions polaires, nous donnons ici , d'après 
Arago f ), une table dans laquelle les lieux sont classés d'après le 
nombre moyen de CQups de tonnerre entendus dans l'année, et non 
d'après les latitudes géographiques. Cette table n^étant point encore 
assez complète, Arago n'a point soumis tous les chiffres à une dis- 
cussion minutieuse. On peut néanmoins reconnaître, sans dépasser 
la zone tempérée, que les mois pendant lesquels le tonnerre se fait 
entendre dans certains lieux sont ceux où il tonne le moins dans 
d'autres* 

n Annuaire du Bureau des longitudes, 1838 , p. 405. 
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Ce tableau montre que lè nombre des orages diminue de Péqua* 
teur aux pôles comme la quantité de pluie^ et devient également 
moindre en s'éloîgnant des côtes à latitude égale; mais, en parti- 
eulier, les anomalies ne sont pas moins nombreuses que celles que 
présentent les pluies. 

^ous devons à M. Berghauss une carte de la distribution géogra* 
phique des orages à la surface de TEurope, à Tinspection de la- 
quelle on reconnaît immédiatement que Tltalie, entre Mihm et 
Naples, d'une part, la mer Adriatique et la Dalmatie de l'autre, 
forment une régicm où le nombre des orages est de quarante* 
deux à quarante*'Cinq par an. En avançant vers les pôles, on vtnt 
aussi que les orages deviennent rares ; au delà du 70"^ de latitude, 
ils le sont excessivement. 

On a déterminé également ta distribution des orages en Finance : 
en traçant, dans le nord de la France, deux lignes passant Pune pnp 
Brest, Cherbpurg et Dunkerque, Tautre par la Rochelle, Orléans et 
Gh&lons-sur-Marne, on compte dans la zone comprise entre ces deux 
lignes de douze à vingt orages par an, le nombre des orages allant 
en augmentant du nord au sud. 

Au sud de la seconde ligne et à l'ouest des Cévennes^ h nombre 
annuel des orages est de dix à douze, et il est d'autant plus fort 
que Ton s'avance davantage vers le midi. 

Dans la région des Alpes françaises entre Lyon et Arles, les Cé- 
vennes et le Piémont, le nombre des orages est en moyenne de 
vingt-cinq ; à Marseille, il n*est que de onze. 

A latitude égale, le nombre des orages augmente en général en 
allant de Touest à l'est; cela a lieu aussi pour les orages d'été, tan« 
dis que celui des orages d'hiver diminue. La France, comme pres- 
que toute l'Europe, appartient donc à des régions à orages d'été, 
tandis qu'en s'approchant des côtes de la Méditerranée, les orages 
d'automne tendent à devenir prépondérants (Martins). 

Nous donnerons encore, d'après M. Kaemtz, la distribution des 
orages dans les différentes parties de l'Europe, la Scandinavie ex- 
ceptée. En représentant par 1000, le nomlwe total des orages de 
l'année, on a pour les quatre saisons r 
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RÉGIONS. 



Europe occidentale 

Soisse 

Allemagne 

Europe centrale. . . 



HITBK. 



80 
4 

14 




177 

244 
137 



ÉTÉ, 



525 
600 
660 
795 



AOTOmB. 



200 

100 

82 

50 



Des causes locales s^opposent souvent à ce que les généralités 
que nous venons de signaler se vérifient. Ainsi, il arrive quelquefois 
que^ dans l'intérieur d'un même pays, la distribution des orages est 
fort inégale. Les nuages orageux suivent de préférence certaines 
directions^ certaines vallées^ et il se forme quelquefois des lignes de 
partage^ c'est-à-dire que souvent une montagne et même une 
colline suffit pour dévier un orage; un sommet même isolé peut le 
partager. Ces effets paraissent se rapporter uniquement aux obs- 
tacles mécaniques dus aux inégalités du sol. On sait^ en effets que 
des courants d'air froid saai dirigés du nuage vers le sol et accom- 
pagnent Toraga; si ces courants d'air rencontrent un obstacle, ils 
le contournent^ et^ en réagissant sur le nuage^ peuvent changer sa 
marche. C'est ainsi que l'on conçoit que certaines localités peuvent 
être en partie préservées des orages. 

Lueurs électriques. La réunion des deux élecMcités entre les 
nuages orageux et la terre ne s'effectue pas toujours par des dé- 
charges donnant lieu aux effets de la foudre : souvent cette réunion 
s'opère lentement par l'intermédiaire des corps placés à la surface 
du sol^ et se manifeste par des aigrettes et des lueurs plus ou moins 
vives, principalement aux extrémités des corps terminés en pointe. 
Quelquefois ces lueurs apparaissent sur la tète des individus, à Tex- 
trémité des objets qu'ils portent à la main, sur les pointes des lan- 
ces et des fusils des soldats, etc. 

Ces feux électriques sont phis fréquents en mer, à l'extrémité 
des mâts et des vergues que sur terre, parce que l'électricité tf a 
pas d'autre conducteur pour se rendre dans l'eau. Ils y sont con- 
nus depuis un temps immémorial sous les noms de Castor et Pol- 
lux, de feux Saini>-Elme. Dans de très-fortes tempêtes, on en a vu 
quelquefois sous la forme de langues de feux qui faisaient entendre 
de petites détonations. 

On a des exemples de pluies étincelantes, de neige et de grêle 
lumineuses; ces effets sont dus à ce que les particules aqueuses 
viennent de régions fortement électrisées. 
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On a cité des exanples de nuages lumineux; mais^ ne voidant 
pas préjuger la question et admettre sans nouvel examen que la 
haute tension électrique ctes nuages peut les rendre visibles^ nous 
nous demandons si plusieurs phénomènes météoriques lumineux 
n'ont pas existé simultanément, et si ces effets ne sont peut-être 
pas compliqués de ceux de l'aurore boréale. On ne sait pas non 
plus si les brouillards^ tels que celui de 1783, que Von prétend avoir 
été lumineux^ doivent leur lumière à une action élecU*ique. 

U ne faut pas ranger au nombre des effets dus à Télectricité les 
lueurs que Ton observe près des endroits marécageux et des cime- 
tières^ et qui sont le résultat de décompositions chimiques. 

Éclairs. L'éclair qui sillonne Pespace compris entre deux nuées 
n'a qu'une durée qui n'atteint pas un millionième de seccmdef), 
attendu que la vitesse de l'électricité est du même ordre que celle 
de la lumière (voir page 115). 

Le son parcourant 340 mètres par seconde, il doit s'écouler, 
entre l'apparition de l'éclair et la détcmation autant de secondes 
qu'il y a de fois 340 mètres entre le lieu où Ton est et celui où 
éclate la foudre. Delisle a compté une fois 67â secondes eptre 
l'éclair et le tonnerre : c'est T intervalle le plus long dont fassent 
mention les recueils météorologiques; ce nombre donne, pour la dis- 
tance de l'observateur au nuage où l'éclab s'est montré, 24,264 mè- 
tres ou 6 lieues. 

Quand l'éclair brille sans être suivi d'un coup de tonnerre, on est 
assuré que le lieu où s'opère la déchaige est situé à une distance 
telle de l'observateur, que le son est ùiappréciable. . 

Les éclairs dits de chaleur, parce qu'ils brillent dans les belles 
nuits d'été, ne sont probablement que la réverbération sur des cou- 
ches atmosphériques plus ou moins élevées, d'éclairs ordinaires 
produits dans des nuages orageux que Ton ne peut apercevoir à 
cause de la forme arrondie de la terre* Ces éclairs silencieux, étant 
engendrés au milieu de nuages situés à de très-grandes distances de 
l'observateur, le bruit des détonations et, du roulement du tonnerre 
ne peut parvenir jusqu'à lui. 

M. Duperrey cite dans le& tableaux de routes de la corvette la 
Coquille f publiés en 1829, un exemple de la distance extraordi- 
naire à laquelle on peut apercevoir la lueur des éclairs; cette lueur 
avait pris naissance au milieu de nuages orageux situés à soixante 
lieues de distance. 

C) Voir AnniMàn du Bureau des UmgUudes pour isas, p. 267. 
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L'éclair soit toujoon une ligne courbe ou brisée^ effet que Ton a 
attribué à la propriété que possède rélectriché de sume toujours 
la ligne qui offre le moins de résistance à sa trannnission; dans les 
fortes décharges > Tair étant plus ou moins comprimé^ Pélectricité 
diwche> dit^n^ la partie oh Tair est le nunns condensé ; elle se 
dévie alors de la ligne droite pour suivre une ligne Inisée ou 
oourtie* 

Du reste, on a remarqué que Péclair parcourt souv^tt des dis* 
tances de plusieurs lieues; cet effet pourrait provenir^ indépendam- 
ment de Faction par influence, de la présence de nuages isolés ou 
de globules vésiculaires servant d^mtermédiaires pour opérer la 
décharge. Il se produit dans cette circonstance l'effet que Ton re- 
marque avec la bouteille de Leyde étincelante ou avec le tableau 
étincelaot. On a vu effectivement^ page 342^ que les particules mé- 
talliques séparées agissent par influence comme un conducteur im- 
parfait^ et servent à décharger continuellement les condensateurs. 

M. Dumoncel explique la forme en zigzag de Féclair^ en disant 
qu'il s^opère dans Tair^ entre un corps électrisé et un corps qui ne 
Fest pas, ou entre deux corps chargés d'électricité contrawe, des dé- 
diarges avec bruit et jH^oduction de lumière quand la tension de l'é- 
lectricité est suffisamment énergique, et à une distance d'autant plus 
grande que la résistance de l'air est diminuée par une cause quel- 
conque^ Fair raréfié et tous corps interposés, conducteurs ou mé- 
diocres conducteurs, tels que les corps métalliques réduits à un 
grand état de ténuité, la pmissière de charbon, les liquides très^Hri* 
ses ou déposés en couches très-minces, sont autant de causes qui 
facilitent la décharge. Dans les temps d'orage, il existe dans Fair çà 
et là des couches très-minces de vapeurs vésiculaires qui jouent le 
rôle de conducteurs hnparfaits ou secondaires, lesquelles servent à 
transmettre les dédiarges entre les nuages à de grandes distances^ 
et suivant des lignes sinueuses qui sont en rapport avec la présence 
de ces vapeurs sur tel ou tel point. 

Ordinairement les éclaws smit blancs; quelques météorologistes 
(«•étendent en avoir observé de teintes semblable» à celles que pré- 
sente la lumière électrique dans un air plus ou moins raréfié. 

On distingue trois classes d'éclairs ; les éclairs de la première 
classe ont la forme d'un sillon de lumière, mince, serré, très-arrêté 
sur les bords , se mouvant en zigzag et pouvant se bifurquer ou se 
diviser en plu^eurs brandies. Ces éclairs peuvent être comparés 
aux étincelles que l'on tire d'une madiine électrique ordinaire. 
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Les édairs de ia deuxième dosse comprennent ceui dont la lu* 
mièFe.4 au lieu d'être concentrée en un trait Imnineux, occupe un 
espace considérable* La décharge électrique^ dans cette circons- 
tance^ pardt avoir lieu à l'intérieur d^ nuages et en édairer la 
masse. Ces éclairs^ qui sont les plus communs^ peuvent ètrecomparés 
à rétincelle brillante^ large et peu longue^ qui résulte de la dé- 
charge d'une batterie électrique dans laquelle l'électricité est for- 
tement condensée. La teinte de ces édahrs est souvent d'un rouge 
très-intense^ mêlé quelquefois de blanc ou de violet. 

Les éclairs de la troisième classe diffèrent des précédents sous le 
rapport de la vitesse et de la durée. Ils sont visibles pendant une^ 
deux et même dix secondes, de sorte qu'ils peuvent se transporter 
des nuages vers la terre pendant un temps assez appréciable pour 
que Ion puisse suivre de Tœil leur mouvement. Leur forme appro^ 
che de celle d'une sphère : ce sont de véritables globes de feu qui 
se divisent parfois^ et rebondissent sur terre à plusieurs reprises; 
ils ont des mouvements tantôt lents , tantôt rapides^ et quelquefois 
en éclatant ils font entendre un bruit comparable à la détonation 
de plusieurs pièces de canon. 11 est à remarquer que la foudre se 
présente en général sous cette euppeatence quand elle pénètre dans 
hntérietir des édifices. 

Jusqu'ici on n'a pu donner une explication satisfaisante de leur 
formation et de leur nature. On ignore donc tout à fait leur origine. 
Celle qui est la plus probable consiste à admettre que ces globes de 
feu sont produits par un écoulement continu d'électricité dû à Fac- 
tion des nuages supérieurs^ et ayant lieu là où l'on observe le phé- 
nomène ; la marche de ce globe ne serait que le résultat du dépla- 
cement du point par lequel l'écoulement électrique a lieu. 

Bruit du tonnerre. Le bruit du tonnerre et le roulement qui 
l'acc(mipagne sont la conséquence d'une décharge analogue à celle 
de la bouteille de Leyde. Ce roulement, ce retentissement du ton- 
nerre au loin, provient de ce que l'air a été ébranlé plus ou moins 
fortement par l'électricité, d'où résulte un déplacement dans les 
parties les plus voisines du nuage, et conséquemment une suite 
de condensations et de dilatations qui, se propageant au loin, pro- 
duisent des retentissements longtemps prolongés. 

M. Pouillet part d*un autre principe : suivant lui , si telle était la 
cause du retentissement du tonnerre, le passage d'un boulet de ca- 
non dans l'air devrait produire un effet semblable, ce qui n'est pas, 
puisquMl ne fait entendre qu'un sifflement. U pose en principe que, 
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rélectridté ne pouvant éclater entre deux corps qu'autant qu'il y 
a décomposition et recompositicHi d'électricité entre toutes les par- 
ties qu'eue traverse, il doit en résulter des vibrations plus ou moins 
violentes dans la matière pondérable. Le bruit serait dcmc le ré- 
sultat de ces vibrations qui se propagerai^t dans toute la .masse 
envircmnante. Si l'on considère maintenant un éclair d'une loor 
gueur de quelques mille mètres^ il devra briller successivement^quoi- 
qu'à des intervalles excessivanent rapprochés^ entre tous les espa- 
ces qui séparent les molécules aériennes; en outre^ 1 ébranlement se 
produira en même temps que l'éclair; mais^ comme le son n'a qu'une 
vitesse de 340 mètres environ par seconde^ tandis que celle de la 
lumière est excessive, il s'ensuit que si un ohs^vateur se trouve 
sur la ligne de l'éclair à une distance de 340 mèti*es, il y aura d'a- 
bord un éclat de lumière, puis silence absolu pendant une seconde; 
immédiatement après, le bruit commencera à lui parvenir; d'abord 
celui qui est produit par la vibration excitée dans la couche la plus 
voisine de lui, et ensuite successivement, sans interruption, le 
bruit des autres couches, jusqu'à celui qui provient des dernières 
couches ébranlées. 

L'exemple du cancm ne nous parait pas ccmcluant, car les cir- 
constances ne sont pas les mêmes dans les deux cas : la vitesse du 
boulet est très-appréciable, tandis que celle de l'électricité ne l'est 
pas sensiblement; par conséquent le refoulement de l'air, qui croit 
peut-être avec le carré de la vitesse, doit être infiniment plus con- 
sidérable que dans le passage du boulet, et rien ne s'oppose qu'a- 
vec l'électricité, les condensations et dilatations successives ne pro- 
duisent des détonations avec retentissement. 

Il reste à expliquer alors le bruit du tonnerre, auquel on a donné 
le nom à!éclat. Arago, qui a étudié cette question» a cherché 
jusqu'à quel point les échos pouvaient intervenir dans la produc- 
tion du phénomène. Le roulement du tonnerre peut durer qua- 
rante-cinq secondes et même au delà : existe-t-ii des exemples 
d'échos pouvant donner heu à d'aussi longs roulements? Scoresby 
en cite un près des lacs de Kilamey; il a entendu le bruit delà 
décharge d'un pistolet pendant une demi-minute. 

Les marins, à la vérité, assurent qu'on entend également le roule- 
ment de la foudre en pleine mer, là où il n'existe aucun objet 
terrestre capable de réfléchir le son. MaiSy en faisant cette objection, 
on admet donc que les nuages pe jouissent pas de la même pro- 
priété. Muschenbroek avance avoir observé dans mie localité où 
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la décharge du canon ne fciit entendre cpi'un seul coiip qu^nd lo 
piel est serein^ ce bruit se répète plusieurs fois si le temps est 
couvert; cette observation a été faite aussi dans les expériences sur 
la vttesse du son^ qui ont eu lieu entre Yillejuif et Montlbéry. 

Le docteur Robert Hooke^ qui a établi une relaticm entre le^ 
éclains simples et les éclairs composa ou multiples et les coups dQ 
tonnerre qni les suivent , admet que chacun des éclairs simples 
n'occupe qu'un point dans l'espace, et produit un bruit court et 
instaqttfié; le bruit des autres, au contraire, est un roulement pro- 
longé, par laraison que^ les différentes parties des longues lignes que 
ces éclairs occupant se trouvant en général à des distances diverses, 
les sons qui s'y engendrent ,,sott succesâvement, spit au même 
instant pbyâque, doivent employer des temps graduellement iné^ 
gaux pour venir frapper l'orejlle de l'observateur. On voit par là, suir 
vant lui, l'étroite liaison qui existe entre les éclats du tonnerre et, les 
ugzags des éclairs* Cette circonstance, jointe aux effets des éclairs^ 
rendinût compte des roulements prolongés de la foudre. 

^^<^ gy^i aocompagnent la foudre. La foudre, n'étant que de 
l'élactrieité à forte tension, doit produire des effet mécaniques, 
physiques, chimiques et physiologiques semblables, si ce n'est que 
tou^ intaasité est beaucoup plus considérable. Nous allons décrire 
ks {mncipaujL effets. 

Effets mécaniques, detransport, etc. Quand la foudre suit des 
corps Conducteurs intcarrompus par des corps non cmiducteurs, elle 
brise ces derniers pour reprendre sa route à travers les premiers; 
c'est ainsi qu'elle projette en l'air des pièces métalliques scellées 
dans les murs. Il est à remarquer que c'est en général à l'entrée et 
à la sortie des métaux que ces effets se manifestent. 

Les effets mécaniques sont trèsrvtrfés; tantôt c'est un transport 
d'objets, tantôt ce sont des projections qui ont lieu de bas en haut 
ou latéralement. Ainsi, dans la nuit du il au 45 avril 1718, un 
eonp de tonnerre fit sauter le toit et les mtn*aiUes de Gouesnon» 
près de Br^t^ coomie aurait fait une mine; des pierres furent 
lancées dans tous les sens jusqu'à une distance de 51 mètres. 

Le 6 août 1809, à gwinton, à 5 milles de Manchester, le tonnerre, 
«d tombant sur la maison de M. Ghadwidi, produisit des effets 
mécaniques des plus remarcpiables. Après des roulements répétés 
d'un tonnerre éloigné et qui semblait s'approcher, on entendit une 
exjdosion épouvantable, qui fut immédiatement suivie de torrents 
de plui^. Pendant quelcpies minutes, la maison fut entourée d'une 
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vapeur sulfureuse; un mur en brique, d'un mètre d'épaisseur et de 
3",63 de hauteur^ fut arraché de ses fondations et soulevé en 
masse; l'explosion le transporta verticalement^ sans le renverser^ 
à quelque distance de là; Tune des extrémités avait avancé de 3 mè^ 
ttes et l'autre de 1*^33. Ce mur pouvait peser environ 26,000 kilo- 
grammes. Nous pourrions multij^ier les citations des effets de ce 
genre^ mais les deux exemples qui précèdent suffis^t pour montrer 
la puissance de l'électricité agissant comme force mécanique. 

La foudre transporte avec elle , quand elle frappe des Mtimente^ 
des matières pondérables dans un grand état de ténuité; ces ma- 
tières sont composées de fer^ de soufre , de charlxHi^ etc. Fu^ni^ 
a remarqué que ces dépôts sont d'autant plus marqués que l'élec- 
tricité éprouve plus de difficulté à traverser les corps^ et qu'à 
mesure qu'elle dépose de la matière, elle en prend de nouvelle 
dans les corps qu^elle traverse. 

Nobili a observé sur des pierres détachées par l'effet de la foudre 
une couche de sulfure de fer d'un demi-milÛmètre d'épaisseur, et 
même des cristaux de ce composé^ lesquels^ d'i^nrès leur position^ 
paraissent avoir été formés dans le trajet de la foudre à iruvers le 
métal. 

M. Boussingault a reconnu l'existence de l'oxyde de fer sur des 
arbres foudroyés, ainsi que celle d'une matière charijonneuse sur 
des roches syénitiques. 

Plusieurs voyageurs ont constaté l'exist^ce du fer métallique 
sur diverses roches. U semblerait résulter de là, comme du reste 
Fusinieri l'a avancé^ que le fer existe dans les nuages (»rageux^ et 
qu'il est enlevé aux roches situées à la surface de la terre^ principa- 
lement aux cimes des montagnes. 

Nous ne devons point passer sous silence enfin les effets méca^ 
niques remarquables opérés par la foudre sur le bois; non-seule* 
ment elle le brise > mais elle le divise en lattes excessivement 
minces. On a vu des portions d'arbres^ dans toute leur sève , dessé- 
chées et avisées en longues tiges minces après avoir été foudroyées. 
Ces effets sont dus à ce que^ les liquides qui humectent le bois étant 
seuls conducteurs^ lorsque la foudre le frappe , l'action se porte 
entièrement sur ces liquides^ les vaporise peut-être^ et par suite 
divise les parties frappées en lattes longitudinales^ dans le 4sens des 
fibres. 

Effets calorifiques. La foudre casse ^ brise^ enflamme et fond les 
corps qui sont mauvais conducteurs^ combustibles, métalliques ou 
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fusibles. On cite un coup de foudre qui fondit dans toute son éten'* 
due une cbaine de 40 mètres de long^ en communicati(m avec la 
mer par Tune des extrémités, et dont le diamètre des divers 
chaînons n'excédait pas 6 millimètres. 

Quand la foudre traverse des fils métalliques qu'elle ne peut 
fondre, elle les raccourcit, comme le fait Félectricité ordinaire 
(voir page 308) ; on cite en effet des fils de fer servant de cordons de 
sonnettes et qui furent raccourcis après Taction de la foudre. Lot^ 
qu'elle fond des métaux, elle laisse des traces de leur fusion sur 
les murs, les bois contigus et même sur le corps des personnes 
foudroyées qui portaient sur elles des pièces métalliques. 

La foudre , en traversant les corps et comprimant Fair, dégage 
assez de chaleur pour enflammer rapidement les liqueurs alcooli- 
ques et les substances ténues, telles que la paille, le foin, le coton. 
Ces effets d'inflammation sont les plus fréquents quand la foudre 
tombe sous la forme d'éclairs en boule. 

Les bulles et couches vitreuses que les voyageurs ont observées 
sur les sommets des hautes montagnes sont rapportées à des effets 
dus aux déchaînes électriques : on est d'autant plus porté à ad- 
mettre cette explication que ces enduits sont semblables à ceux que 
l'on remarque sur les briques et sur les autres substances fusibles 
non conductrices frappées de la foudre. 

Lorsque la foudre tombe sur un point quelconque du sol, elle 
suit toujours les corps meilleurs conducteurs qui se présentent à 
elle pour se rendre dans l'intérieur; mais si, pour atteindre les 
nappes d'eau à une certaine profondeur au-dessous du sol, elle est 
ob^ée de traverser des masses plus ou moins considérables de sable 
oa de matières capables d'être fondues à une température élevée, il 
se forme alors, dans la direction de la décharge, des tubes vitri- 
fiés appelés tubes fulmnaires. On les reproduit sur de petites di- 
mensions en faisant passer la décharge d'une très-forte batterie à 
travers du verre pilé en poudre. 

E^ets magnétiques. Quand la foudre traverse des barres de fer, 
elle y produit des effets magnétiques semblables à ceux que l'on 
obtient avec l'électricité, lesquels seront exposés en traitant de 
rélectro-magnétisme . 

Il arrive quelquefois qu'après un orage, lorsque la foudre a 
éclaté, les chevilles en fer, les dous et même les aiguilles possè- 
dent la propriété magnétique. 

Les (HUges sdtèrent quelquefois l'aimantation des aiguilles de 
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boussole; il9 peuvent également déranger la marche des cbrono- 
mètres^ oomme M. Duperrey a en l'occasion de Vobsery&c dans son 
voyage sur la Coquille {Part, hydrog.^ p. 19). 

Les montres marines qui se trouvaient à hord avaient été fixées^ 
la S7 ootdtfe i%^, de la manière suivante : 

N* 118, de Louis. Berthoud — 5",3 

N« 160 — 26,2 

N''26,deMote + 10,1 

En partant d^Amboine pour se rendre au port^ Jakson , il dirigea 
sa corvette de manière à prendre connaissance de Timor et des 
lies Java, a Dans ce premier trajet, dit M. Duperrey, et notam- 
<K ment en vue de Timor, de fréquents orages, <bns lesquels la 
a foudre éclatait souvent avec un fracas extrême aujH^ du bâtiment, 
c sont venus nous assaillir. La conséquence de ces orages est qu'à 
ff notre arrivée auprès des îles Java , dont la différence en longi- 
« tude avec Amboine avait été exactement déterminée en 1792, 
« dans le voyagé d'Ëntrecasteaux, aucune des montres de la C^ 
c quille ne s'est trouvée en état d'en fixer la position ; leur marche 
c diurne observée à Amboine n'était plus la même. Ces montres, 
« qui jusqu'alors permettaient de compter sur la IcMigitude à moins 
« de 5' de degré près , étaient eii erreur aux îles Java de 15 à 
« 20', et plus tard , à l'arrivée de la corvette au port Jackson, elles 
« ont placé le bâtiment à plus de 40 lieues dans Tintérieur de la 
« Nouvelle-HoUande. d 

Elles furent réglées au port Jackson, et v<Hci quelle fut leur 
nouvdle marche diurne, le 19 janvier 1836.: 

N* 118 + r,o 

NM60 —18,7 

N^ 26 +27,6. 

On voit par là que les trois montres ont eu leur mouvement accé- 
léré; mais, comme cette nouvelle marche diurne donne avec exacti- 
tude la différence de longitude entre Java et le port Jackson, on m 
peut attribuer le changement survenu dans leur marche <d>servée à 
Amboine qu'aux violents orages qui, dans les parages de Timor, 
ont été si bruyante et si muHipUés autour de la corvette. 

Effets chimiques. Non-seulenoent la foudre enflamme les ma* 
tières combustibles, fond les métaux ainsi qu^on Ta vu, mais elle 
détermine en outre la OHubiiuiisoii de Toxygène airec Tazote, d'pù 
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résuite de Vacide nitrique^ qui se combine avec les bases libres se 
trouvant dans l'atmosphère > la chaux; l'ammoniaque^ etc. Les 
combinaisons fonnées se retrouvent dans les eaux pluviales qui se 
déversent en temps d'orage. 

On a vu^ pages 292 et suivantes^ queTaction de Télectricité^ même 
à faible tension^ sur Toxygène^ donnait lieu à une production 
d'ozone qui , en réagissant ensuite sur Pazote humide de l'atmo- 
sphère^ pouvait donner de l'acide nitrique. Il est probable qu'il se 
forme ainsi continuellement de Tozone dans l'air ^ et qu'une partie 
de l'acide nitrique des nitrates recueillis dans Teau de pluie lui doit 
son origine* On a proposé de déterminer dans les observatoires la 
production d^ozone aux différents instants de la journée; mais là 
difSculté de doser ce corps, ainsi que te manque d'observations^ 
fait que nous nous bornerons à mentionner ce projet. Lorsque la 
foudre éd'ate , Podeur sulfureuse qui se manifeste doit sans doute 
encore être rapportée à la production de l'ozone. 

On est dans l'hiibltude d'attribuer à la présence de l'électricité à 
forte tension dans l'air, l'aœscence du lait et la corruption des 
chairs^ qui «iHit plus promptes dans la saison des orages que dans 
toTtte autre. On ne sait rien de positif à cet égard; peut-être ces 
effets dépendent-ils de la température élevée dans la saison oii se 
manifestent ces phénomènes. 

Êffefs physioiojiiques. Suivant Tinlcnsité de la foudre, les hom- 
mes et les animaux sont tués ou seulement contn«onnés ou para* 
lysés dans quelques parties. Quelquefois ils sont prései-vés de ses 
atteintes par un vêtement de soie ou une étoffe non conductrice. La 
foudre détermine des lésions dans les organes, et particulièrement 
dans le systènie vascuiaire, par suite desquelles il y a épanche* 
ment du sang et d'autres liquides qui occasionne instantanément 
la mort; à raison de ces désordres, la putréfaction s'y manifeste 
très-promptement. 

Choc en retour. Quelquefois des personnes ou des animaux 
peuvent être foudroyés à distance d'un nuage orageux par un effet 
d'influence facile à expliquer. Toutes les fois qu'un nuage est forte- 
ment électrisé et qu'une personne se trouve dans sa sphère d'acti- 
vité, l'électricité naturelle de cette personne est décomposée jwff 
influence; celle de nom contraire à l'électricité du nuage e^ 
attirée, et l'électricité de même nom est repoussée dans le sol; la 
personne se trouve donc dans un état électrique contraire à celui du 
nuage. Mais, si le nuage vient à se décharger en Un point queloon- 
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Fis- 109 



qiie^ sur un arbre ^ par exemple^ comme Findique la figure 109^ 
même à une assez grande distance^ alors^ perdant tout à coup une 
portion de son électricité^ il ne peut plus maintenir dans un état 
électrique contraire la personne qui est située au-dessous de lui; 
celle-ci cesse donc tout à coup d^étre électrisée par influence. 
L'énergie de la secousse est en rapport avec la chaire du nuage, 
et peut être assez forte pour donner la mort. La personne est alors 
foudroyée par un effet de choc en retour. 

Il n'est peutrétre pas sans intérêt de donner le nombre de per- 
scmnes foudroyées annuellement dans différents pays, d'iq)rès 
une statistique dont les documents ont été puisés dans les archives 
du ministère de la guerre (Boudin). 

D'iqprès cette statistique, le nombre des perscmnes tuées en France 
par la foudre s'est élevé , eu 1835, à 111 , et en 1847, à 108; il n'est 
question, bien entendu , que des personnes tuées roides, et non de 
ceUes qui ont été plus ou moins blessées. Or Yolney comptait 
aux États-Unis, dans un seul trimestre, 17 personnes tuées par 
la foudre et 86 blessées grièvement. En partant de cette base, qui^ 
il faut le dire, est peu certaine , on en tire la conséquence que le 
nombre des individus frappés doit être au moins trois fois plus 
considérable que celui des personnes tuées sur le coup. Il s'ensui- 
vrait qu'en France le nombre des personnes frappées annuellement 
par la foudre dépasserait 200. 

Diuis d'autres pays, on trouve que le nombre de personnes tuées 
annuellement est en moyenne : 

De 3 en Belgique, 
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De9,64enSHMe> 

De 22 eo AjQgleterre* 

En construisant une carte géographique indiquant la répartition 
par départements des morts causées par la foudre^ cette carte 
permet d'en tirer les conséquences suivantes : 

i"* Aucun département français n'écbai^ complètement aux 
-acddents de la foudre ^ 

^ Les accidents sont très-irrégulièrement répartis entre les di- 
vers départements. Le maximum correspond aux départements du 
plateau central et à quelques autres départements montagneux. 
Ainsi on trouve annuellement 2 décès dans TEure; 3 dans Eure-eV- 
Loir et le Calvados ; tandis qu'ils s'élèvent h 20 dans le Cantal^ à 26 
dans l'Aveyron, à 27 enCorse^ à 28 dans Saône-et-Loire, à 41 dans 
la Haute-Loire, et à 48 dans le Puy-de-Dôme. 

En supputant le nombre des foudroyés par mois, on trouve 
en France, sur 103 personnes tuées, en janvier, 0; février, 0; 
niars,4; avril, 6; mai, 8; juin, 22; juill^, 43; août, 49; septembre, 
44; octobre, 45; novembre et décembre, 0. On voit par là que les 
quatre mois les plus froids ne présentent aucune victime. 

Le maximum des personnes tuées par un seul coup de foudre 
ne dépasse pas8 ou 9, 

n paraîtrait^ d'iq[)rès les renseignements recueillis, que les ani- 
maux sont beaucoup plus maltraités que Pespèce humaine , peut- 
être aussi parce qu'ils se trouvent réunis en plus grand nombre. 
M. d'Abbadie rapporte à ce sujet qu'en ËUiiopie un seul coup de 
foudre a tué 2,000 moutons. Très-^souvent il arrive que le berger, 
le cavalier et le chasseur sont épargnés, tandis que les bestiaux, 
les chevaux et les chiens sont frappés (Boudin). 

Paratonnerres. La foudre, quand elle tombe, frappe de pré- 
férence les édifices élevés et les arbres; elle suit tous les conduc- 
teurs métalliques qui se trouvent sur son passage pour se rendre 
dans le sol; on conçoit sur-le-champ qu'uitô loi^ue barre de fer, 
terminée en pointe, élevée verticalement sur un édifice et communi- 
«pjant avec de la terre humide, sans aucune solution de continuité, 
doit le protéger efficacement. Une semblable barre de fer convena- 
blement disposée est appelée paratonnerre; l'idée première en est 
due à Franklin. 

pès l'instant qu*un nuage orageux passe au-dessus d^un para- 
tonnerre et se trouve dans sa sphère d'activité , il agit sur son élec- 
tricité naturelle, et, par son intermédiaire , sur celle de la terre ; 
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rélectricité du nuage attire celle de nom coniMdre de l^étectHcité 
naturelle de la tige, et repousse l'autre dans le sol; KenWt rélectri- 
cité accumulée sur la pointe acquiert une tension telle qu'elle $*&ï 
édiappe pour reformer de rélectricité naturelle avec celle du nuage* 
La tension est souvent si grande que, dans l'obscurité, rélectricité 
s'échappe sous forme d'aigrette lumineuse. 

L'action par influence est d'autant (dus forte que les corps qui se* 
trouvent à la surface du sol sont meilleurs conducteurs de rélec- 
tricité ; il suit de là que le nombre des paratonnerres élevés sur un 
édifice et leur hauteur doivent être en rapport avec le pouvcrir con* 
ducteur des parties qui le composent. 

En 4823, sur la demande du goiitertiement, PAcadémie de« 
sciences invita la section de physique à rédiger une instruction spé- 
ciale sur les paratonnerres; M. Gay-Lussac fut chargé du rap- 
port au nom de la section; les instructions qu'il renferme swit 
devenues un manuel populaire, servant de guide aux praticiens. 
Depuis lors, l'électricité s'étant enrichie de découvertes hnportanta 
et la nature des constructions ayant éprouvé des changements 
considérables, dans un grand nombre de cas, les métaux reift- 
plaçant le bois et la pierre, on sentait la nécessité de Jrevôir les 
instructions de 4823, ou, au moins, d'y ajouter des articles oom- 
plémentaires.;L'Académie des sciences fut appelée à s'occupe^ de 
nouveau de cette question par la compagnie du palais de crfetal. Là 
section de physique fut chargée de préparer le travail, en le repre- 
nant là où l'avait laissé M. Gay-Lussac; M. Pouillet fut nommé rap- 
porteur. 

Entrons maintenant dans le détail des diverses parties d'un para- 
tonnerre et sur son mode d'action, en prenant en considération les 
différents points qui ont été traités dans ces deux rapports. 

L'expérience a prouvé que, toutes choses égales d'ailleurs, pte 
un paratonnerre est élevé dans Tair, plus il a d'eflBcacité. On ne 
sait pas encore au juste la distance à laquelle il étend son action 
latérale : Pexpérience a appris seulement que les parties des édi- 
fices qui sont placées à une distance du paratonnerre de plus de 
trois à quatre fois sa longueur ont été foudroyées. 

Charles a reconnu qu'un paratonnerre pouvait défendre efficace 
ment autour de lui des atteintes de la foudre un espace circo- 
kiffe d'tm rayon double de sa hauteur. Cette règle, consignée dans 
l'instruction de 4823, a été adoptée dans la pratique pour les bâ- 
timents en pierres et en bois que l'oti arme tf un nombre de para* 
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icnnerréB ûépeoéuA àè leor tongtteuF el de lenf largetir; on pént, 
dans ce cas, se borner à faire ckHtmifini<tt^i' délit paratonnerres avec 
le même conducteur* Mais quand il s^a^t de bâtiments en fer, qui 
exercent sw les nuages orageux une action par influence beaucoup 
plus énergique que la première^ ^expérience n'a pas encore fait 
connaître les distances préservées à partir du pied du paratonnere : 
on sait seulement que l'on évitera d'autant plus Pexplosion qu'ils 
seront pli» multipliés et en parfaite union arec un sol humide. 
Lorsque Tun des eondUctêiHPs offre quelque part des solutions de 
eoatmùUé ^ il arrive quér la foudre , après Tavdr frappé , Tabandonne 
pour se porter sur un corps voisin ^ qui lui ottte plus de facilité 
afin de se rendre ensuite dans te sol. Ge changement djB conducteur 
est presque toujours accompagné d'exjdosion et de dégâts plus ou 
œdns graves. 

Pour parer à ce grave inconvénient^ rinstruction de 1823 donne 
les conseils suirants : « Si les bâtiments que l'on arme d'un para- 
€ tonnerre renferment des pièces métalliques un peu considérables, 
a comme des lames de plomb qui recouvrent le faîtage et les arêtes 
c du toit, des gouttières en métal , de longues pièces de fer pour 
< assurer la solidité du bâtiment, il sera nécessaire de les faire 
a toutes communiquer avec le conducteur du paratonnerre : mais 
« il suffira d*employer pour cet objet des barres de fer de 8 milli- 
a mètres de côté, ou du fil de fer d'un égal diamètre. » 

La nature des matériaux qui composent un édifice est l^élément 
principal, nous le répétons, de Faction par influence exeitée par 
un nuage orageux. Si ces matériaux sont en pierre ou en bois, 
cette action est très-faible; slls sont en fer, en plomb et en zinc, 
elle est au contraire très^intense. Dans les instructions de 1^4, 
M. le rapporteur s'exprime comme il suit à cet égard : « Deux édi- 
« fices pareils pour la grandeur et la forme, étant situés sur le même 
« sol et disposés de la même manière par rapport à un nuage ora- 
« geux, l'un construit en pierres et en bois, d'après l'ancien sys- 
€ tème, l'autre en pièces métalliques, d'après le nouveau, si les 
a paratonnerres manquent et que les conditionâ soient telles que 
a la foudre doive éclater, elle frappera toujours ce dernier, et ja- 
ctmàis le premier, celui-ci se trouvant protégé par son voisin, 
« dont les électricités natiu^elles sont influencées plus vivement. Il 
« arriverait là ce qui arrive quand on présente en même temps aux 
cr conducteurs d'une machine électrique, à la même distance et de 
« la même manière, une boule de pierre ou de bois et une boule de 
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a métal; c'est toujours celle-ei qui reçoit l'étincelle dès qu^on Tap* 

a proche assez près pour qu*ePe éclate. » 
Les paratonnerres soai donc d'autant plus indispensables que les 

éditices contiennent de fins grandes superficies et de plus grandes 

masses de substances métaUiques. 

Fifi 110. . ^ D'après les instructions de iB^> un paraton- 
nenRB est composé des parties suivantes : la tige 
AB est une barre de fer carrée ou ronde , amincie 
de sa base au sommet^ en forme de pyramide. 
Pour une hauteur de 7 à 9 mètres , on lui donne 
à la base de 54 à 60 millimètres de côté. Le fer 
s'pxydanit sous Faction de Teau et de Tair, Texlré- 
mîté de la tige AB e^ terminée par une tige coni- 
que AC de 55 centimètres de longueur^ en cuivre 
jaune^ dorée à saa extrànité^ ou terminée par une 
petite aiguille de platine kb, de 5 centimètres de 
kmgueur. L^aiguille en platine est soudée à la son- 
dure d'argent avec la tige de cuivre ; dans la <^ainte 
qu'elle ne s'en sépare, on renforce l'ajustage par 
un petit manchon de cuivre jaune <i^, comme le 
montre la figure. La tige de cuivre se réunit à la 
tige de fer au moyen d'un goujon qui entre à vis 

4 dans toutes tes deux en C. 

Une tige de cette dimendon étmit d'un trans- 
p<»l difficile , on la coupe en deux parties AF» ËB 
aux trois ou aux deux cinqqièmes environ de sa 
' j JL longueur, à partir de sa base. La partie supérieure 
** AD s'emboîte exactement par un tenon pyramidal 
DF de 19 à âO centimètres dans la partie infé- 
rieure ËB, et une goupille Fempéche de s'en séparer. Mais comme, 
à la longue, la rouille peut établir une solution de continuité, il 
est convenable d^ souder à l'étain tous les joints. 

Au bas de la tige , à 8 centimètres du toit , on place une embase 
destinée à rejeter l'eau de pluie qui, coulant le long de la tige, 
pourrirait immédiatement les bois du toit. Au-dessus de l'embase, 
la tige est arrondie sur une étendue d'environ 5 centimètres , pour 
recevoir un collier brisé à charnières, portant deux oreilles entre 
lesquelles on serre Fextrémité du conducteur du paratonnerre au 
moyen d'un boulon: le plan du collier est indiqué en P ; au lieu du 
collier, cm peut faire un étrier carré qui einbrasse étroitement la tige. 
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Silatig6 du papatomerre doit être posée au-daaeosde la toitaie 
d'une ferme ^ on perce le faîtage d'un trou rond ou carré de même 
dimension que le pied de la tige^ et par-dessus et en-dessous on 
fixe avec le boulon ou avec deux étriers boulonnés, qui embrassent 
et serrent le faitage, deux plaques de fer de 3 centimètres d'épai»- 
seur , percées d'un trou semblable à celui qui est fait dans le bois* 
La tige s'appuie par une petite rondelle sur la plaque supérieture , 
contre laquelle on la presse fortement au moyen d'un écrou se 
vissant en dessous à l'extrémité de la tige contre la plaque infé- 
rieure. 

Dans le cas où le paratonnerre dcHt être placé sur une voûte , on 
le termine par trois ou quatre empâtements qu'on scelle dans la 
pierre avec du plomb. 

Le conducteur qu'on adapte au paratonnerre est une barre de 
fer de 13 à 20 millimètres en carré. On la réunit solidement à la 
tige en la pressant entre les deux oreilles du collier P au moyen 
d'un boulcm, ou bien on la termine par une fourchette qui embrasse 
la queue de Tétrier, et l'on boulonne les deux pièces ensemble. Ce 
conducteur est formé de plusieurs barres réunies bout à bout. 
Quand le conducteur a été replié sur la corniche du bâtiment, sans 
la topcher, on l'applique contre le mur, le long duquel il doit 
descendre dans le sol, en le fixant au moyen de cramp<ms que 
l'on scelle dans la pierre. Quand il est arrivé dans le sol, à 50 ou 
55 centimètres au-dessous de sa surface, on le recourbe perpen- 
diculairement au mur, et on le plonge dans cette nouvelle direction 
de 4 ou 5 mètres , puis on l'enfonce dans un puits, ou dans un trou 
de 44 5 mètres, si l'on ne rencontre pas d'eau ; car, si l'on en ren« 
contre, on ne Fenfonce pas autant. Pour préserver de la rouille 
le fer qui s'enfcmce dans le sol , on fait courir le conducteur dans 
un auget rempli de charbon ; on se sert à cet effet de braise de 
boulanger, qui, outre l'avantage de préserver le fer de l'oxyda- 
tion, a celui de conduire mieux l'électricité que le charbon ordi- 
naire. Il ne suffit pas que le conducteur soit mis en communication 
avec un puisard, ou une citerne, il faut encore s'assurer que ce 
puisard est en c(Hnmunication avec une grande nappe d'eau souter- 
raine, sans quoi l'efficacité du paratonnerre serait nulle. 

L'expérience a prouvé que le fer, ainsi enveloppé de braise, 
n'éprouve aucune altération dans l'espace de trente années. Ce 
conducteur doit être plongé de 65 centimètres au moins dans l'eau, 
lorsqu'elle est le plus bas possible. Son extrémité inférieure est ter- 
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minée ordinairement par deux on trois radnes , pour faciliter l'é- 
ooulenient de l'électricité dans le terrain environnant. 

Quand on veut foire passer le c<Hiductenr dans un terrain sec et 
nsauvais conducteur^ tel que le roc, on donne à la tranchée qui doit 
te recevoir une longueur au moins double de celle qui a été indi- 
quée pour un terrain ordinaire; si cela n'est pas possible^ on en 
foii d'autres transversales dans lesquelles on place de petites barres 
de fer entourées de braise, que Ton met en communication avec le 
conducteur : celui-ci doit toujours s^enfoncer dans un trou , s'y di- 
viser en plusieurs racines et être recouvert de toutes parts de braise. 
Ces précautions sont de nul effet s'il n'y a pas de nappes d'eau. 

Les barres de fer ne pouvant, à cause de leur rigidité, suivre 
sans quelques difficultés les contours dubâtiment,onles remplace par 
des cordons métalliques qui ont l'avantage, sur les barres, de ne point 
avoir de raccords, ce qui cBminue, par conséquent, les chances de 
solution de continuité. Ces cordes, qui sont formées de quinze fils 
de fer tordu, ont ordinairement un diamètre de 16 à 18 millimè- 
tres. Pour les préserver de l'action de l'air, chaque fil est gou- 
dronné séparément, puis la corde entière. Celle-ci est attachée à la 
tige du paratonnerre de manière à éviter les solutions de continuité, 
à l'aide d'une soudure forte; sans quoi il pourrait se faire que 
quelques fils seulement livrassent passage à l'électricité, et alors ces 
fils seraient foiidus, comme on en observe de nombreux exemples 
surtout sur mer. On a reconnu, par expérience, que de semblables 
cordes n^éprouvaient pas d'altération dans l'espace de trente ans; 
cependant, quand on le peut, il vaut encore mieux employer des 
barres, qui sont beaucoup moins destructibles. 

H résulte de ce que nous venons de dire, que la construction du pa- 
ratonnerre et de ses conducteurs repose sur les principes suivants : 

1» Us doivent avoir partout une section suffisante; 

2« Ils doivent être continus et sans lacune, depuis la pointe de la 
tige jusqu'à la partie humide du sol. 

Il faut bien s'entendre d'abord sur la continuité : elle peut s'opé- 
rer par juxtaposition, en boulonnant les pièces; ou par une sou- 
dure forte; dans le premier cas, les surfaces de contact peuvent 
s'oxyder, les intervalles se remplissent de corps étrangers; la con- 
ductibilité électrique se trouvera donc altérée avec le temps. Dans 
le deuxième cas, on n'aura rien à craindre de semblable. L'instruc- 
tion de 1823 n'a pas été aussi explicite à cet égard que celle de 
1854, qui a adopté les règles pratiques suivantes : 
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Première règle. Réduire autafit que pos8it)l6 16 iiomlm dèsjdi^ 
sur la longueur entière 4u paratonnerre^ depui« la pointe jusqu'au 
réservoir commun. 

Deuxième règle. Faire au moyen <|e la soudure à Tétain tons 
ceux de ces joints qu'il est nécessaire de faire sur place^ «mt à cause 
de la forme^ soit à cause de la longueur des pièces. 

Ces soudures à l'étain^ qui devront toujours se faire sur les sur- 
faces ayant :au moins 10 centimètres carrés^ seront en outre coa^ 
solidées par des vis^ des boulons ou des manchons. 

Ces précautions doivent dtre prises partieulièrement quand il 
s*agit d'édifices dans lesquels il entre beaucoup de pièces de métal^ 
ou qui sont placés sur un sol vaste et bon conducteur^ ou cpi'il s'agit 
de vaisseaux. 

Troisième règle. Modifier le socnmet de la tige du paratonnerre^ 
tel qu'il a été indiqué plus haut et conformément à oe qui sera cBl 
ci-après^ car il arrive quelquefois que rextrémté est fondue et 
couitée^ ce qui fait perdre au paratonnerre une partie de sa iptç^ 
priété préventive» 

L.a sectbn de phyuque^ pour parer à certains inconvénients^ avait 
d'abord émis Topinion suivante ; l'extrémité supérieure du i&e ne d^t 
pas avoir moins de 3 centimètres carrés de section^ par conséquent 
2 centimètres de diamètre; on y fera^ à la lime et dans l'axe, un 
cylindre ayant i centimètre de diamètre et i centimètre de hau^ 
teur, qui sera ensuite taraudé; sur cette vis saillante on adaptera 
un cône de platine de 2 centimètres de diamètreà la base et d'une 
hauteur double^ c'estrà*dire de 4 centimètres^ Pangle d'ouverture 
à la pointe aiguë étant ainsi de 28 à 30 degrés; ce oâne de pMne^ 
d'abord plein ^ sera creusé et taraudé pour faire écrou sur la vis > 
ensuite il sera soigneusement soudé an fer à la soudure fierté, pour 
coasser avec lui un tout continu et sans vides. 

En substituant à la pointe atguê et très^ffilée (pit a tamÉaé 
jusqu'ici les paratonnerres la pointe aiguë d'>un anj^e de 30*, cm 
perd, à la vérité, une partie de î'acticm par influence exercée par un 
nuage orageux quand les distances sont petites et les intensités fia- 
bles, mais on gagne considérablement à la résistance ineompa» 
rablement phis grande qu'elle oppose à la fusion ou à l'aotioa phyn 
sique de la foudre. 

L'Académie des sciences, qui avait ccmseillé d'abord> et avec quet* 
que raison , de terminer le paratonnerre par un cône en platine, 
est revenue sur sa décûûoni et s'est bornée à recommander comme 
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Pavait dit aussi la commtesion de 1823 de faire la pointe du para- 
tonn^re m cuivre rouge; la commission de iS54^ en lui proposant 
ce diangement^ ne s'est pas dissimulé les altérations que le cui- 
vre rouge éprouve de la part des influences atmosphériques; mais 
elle a pensé que ces inconvénients scmt compensés par les avan- 
tages suivants : 

!• Le cuivre rouge, tel cpi'onTe trouve dans le commerce, est 
rangé avec Tor et l'argent parmi les meilleurs conducteurs de la 
chaleur et de Télectricité ; la pointe du cône de ce métal s^échauf fera 
donc beaucoup moins que celle du cône de platine sous Finfluence 
des courants électriques et môme des coups de foudre; ainsi^ avec la 
forme qu'on donne (le cylindre aura 2 centimètres de diamètre^ id 
centimètres de longueur^ et sera terminé en haut par un cône de 3 
à 4 centimètres de hauteur) , il est très-probable qu^elle ne sera 
m fondue^ ni profimdément oxydée. 

3* Le paratonnerre à pointe de cuivre rouge n'entraine qu'à une 
jnoindre dépense; il devient accessiUe, non-seulement aux com- 
munes mais encore à la plupart des propriétmres; il peut être 
fidiuriqué partout^ car il y a sans doute en France bien peu de vil- 
lages où l'on ne trouve un ouvrier capable de travailler et d'ajuster 
toutes les pièces d'un paratonnerre diaprés ce système. 

Quoi qu'il en soit de ces deux décisions^ nous en appelons à 

Texpérience pour savoir lequel des deux systèmes doit être préféré. 

Il ne reste {dus maintenant qu'à examiner la question relative 

à la hauteur à donner aux paratonnerres et à leur nombre^ c'esi-à- 

cKre aux cercles de protection qu'ils peuvent exercer. 

Dans l'instruction de 4823 se trouvent énoncés les prindpes sui* 
vaats: 

La hauteur des tiges des paratonnerres varie avec les bâtiments 
sur lesquels on les élève : les dômes et les clochers^ par exemple^ 
dominant de beaucoup les objets voisins^ on n'a pas besoin^ poiff 
les protéger^ de leur donner la même longueur que pour les é<fiiees 
terminés par un toit très-étendu ; aussi n'emploie-t-on que des tiges 
minces s'élevant de I à 2 mètres au-dessus des croix qui les termi- 
nent. On peut, si Ton veut , se contenter de cei croix en établissant 
une cmnmunication très-intime entre elles, le sol et la nappe humide. 
La prudence recommande, quand il s'agit de garantir des maga- 
sins à poudrC; de placer les tiges de paratonnerres à peu de distance : 
on évite par là les effets qui pourraient résulter des solutions de 
continuité. Pour un vaisseau^ la tige du paratonnerre se compose 
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seulement de la partie en cuivre AC (figure 110^ page 4t6) ; cette 
tige est vissée sur une verge de fer ronde qui entre dans l'extrémité 
de la flèche du mât de perroquet. Une barre de fer liée au pied de 
la verge descend le long de la flèche^ et se termine par un erocbet 
ou anneau auquel s'attache le conducteur du paratonnerre^ qui est 
ici une corde métallique; celle-ci est maintenue de distance en 
distance à un cordage> et^ après avoir passé dans un anneau fixé au 
porte-hauban^ se réunit à une barre ou plaque de métal qui com- 
municpie avec le doublage en cuivre du vaisseau. Les vaisseaux étant 
plus sujets à être foudroyés que les objets terrestres^ à raison de la 
ccmductibiiité de Teau de mer qui détermine une action par in- 
fluence très-énergique ; on ne saurait prendre trop -de précaution^ 
pour établir une parfaite communication entre toutes les parties 
métalliques; il ne faut pas craindre^ dans ce cas, de multiplier les 
soudures. 

Lorsqu'on place un ou plusieurs paratonnerres sur un édifice , il 
faut avoir Tattention de les faire communiquer ^semble et avec un 
conducteur commua situé à égale distance de chaque tige. Pour 
trois paratonnerres, il est prudent de leur donner deux conduc- 
teurs. En général^ il faut prendre un conducteur particulier pour 
chaque paire de p^ratcmnerres^ et établir une communication intime 
entre les pieds de toutes les tiges. 

Ces règles ne sonipàs invariables^ tant s^en faut. L'instruction de 
1854 reconnaît^ par exemple, que les rayons du cercle de protec- 
tion doit varier avec la nature des matériaux qui constituent la cou- 
verture ou comble de Tédifice. Ainsi, il ne doit pas être aussi grand 
quand cette couverture est en métal que lorsqu'elle est en bois, en 
tuiies ou ea ardoise. Dans ce dernier cas effectivement, la portion 
active du nuage orageux ^ quoique notablement plus éloignée du pa- 
ratonnerre que de la couverture, exerce cependant sur le paraton- 
nerre une action plus vive, tandis que, dans le premier cas, ces 
deux actions doivent être à peu près égides pour une distance 
égale. 

Quant à la hauteur h donner au paratonnerre, la commis^on 
s'exprime ccHmme il suit à Tégard des bâtiments de mer et des bâti- 
ments en fer tels que le palais, de l'Industrie établi aux Champs- 



BâUmenU de mer* « Le cuivre rouge a une grande supériorité 
SUE le fer et le laiton dont (m fait usage trop souvent pour composer 
le €àble qui forme le conducteur du paratonnerre; il est moins al- 



Digitized by 



Google 



4n ÉubcmciTÉ Arao»»iiiQUB. 

lénMe tow riB0ueiiee des agaiif irtmotpbériqiiei, et sinKmt il 
peui être employé «veo une section trois fob pins petite. Nous cod* 
seiUoos éùoc exelosiyeaieot les câbles de enivre rouge; ils devimt 
tvoir i cMtimàtre carré de section métallique ; ainsi leur poids mn 
d'envircm 900 grMittQes par mètre courant^ ou 00 kilogrannnes 
les 100 mètres; les fils auront de i miUiiiiètre k l»-,5 de diraiètre; 
ils podrrMi être cordés k tmis torons^ comme à fcmlinaire. 

c Le paratonnerre peut n'a¥oir que quelques décimètres de k»* 
gueur, y compris sa pointe^ composée comme nous l'avons dît. 8a 
jonetion avec la cAbîe sera foite dans Tatelier, à la soudure à Té* 
tain; pour cela on pourra, par exemple dans k tige^ ménager un 
trou cmvMiaUe^ et ramener le bout de 3 à i décimètres de loi^u^r 
pour le corder et rarréter avec le reste; ensuite le trou sera rom* 
pli d'une soudure qui imprègne tous las fils et qui forme aux pcrints 
d'entrée et de sortie du câble une sorte de large hémisphàie. 

a Avec cette dispoatimi^ le paratonnerre ne^poit plus se visser 
lui-même au sommet de laflèehe qm le reçoit; il faudra donc toi 
donner une forme qui permette de le boulonner solidemmt avec 
son support. « 

a A son extrémité inférieure, le câble sera ajusté d'une manière 
analogue dans une pièce de cuivre de fomie eonvenaUe, et il fau* 
dra nécessairement que cette pièce do cuivre soit mise elle4néme 
en permanente communication avec le doublage du navire. 

« La précaution dont on use quelquefois d'isoler la dmtne du 
porte4iauban est inutile, et l'habitude de jeter la durîne à la mer 
au moment de l'orage est danf^reuse :i<»en ce qu'il est possible 
quel^on oubtie deiefaire;2*e&cequesauventilne»iffitpaffqiie 
la chaîne communique k l'eau de la m» par B ou 3 décrâèûies ctfw 
rés de surface. » 

Pahiê de l'Industrie. La commission a cni devob présenter les 
observations suivantes, qui s'appliquent à totrtes les constructions 
du même genre: « Les constructions du palais de Tiiriustrie cou- 
vrent un rectangle de iOO mètres de largeur sur 250 mètres de 
longueur, sans compter les pfivWons qui se trouvent en dehors et 
sur les quatre faces. La galerie centrale a t5 mètres àe largeur, et 
la galerie rectangulaire qui lui est oontigmô et qui Penveloppe ds 
toutes parts , seulement 28 mètres. Les ferme$ de cette gruida 
charpente de fer sont k 8 mètres l'une de Tautre ; élies sont reliées 
entre elles par des panQos en forme de conrières, par dea moïses 
et dtes eatr<^ses, et ce vastç eOsemUa est supporté par {dusieun 
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centaines de colonnes de fonte^ indépendanunent du mur exté* 
rieur. 

« Ce système de construction ne permet pas que les paraton- 
nen'es aient plus de 6 à 7 mètres de hauteur^ et qu'ils soient posé^ 
ailleurs que sur les sommets des fermes. En conséquence on les 
établira de trois en trois fermes, c'est-à-dire à 24 mètres Tun de 
l'autre. Ainsi, la galerie rectangulaire aura trente paratonnerres, 
la galerie centrale neuf ou dix; quant aux pavillons, ils en recevront 
plus ou moins, suivant leur étendue et leur position. 

m Un grand conducteur commun sera établi dans toute la lon- 
gueur du chéneau qui fait le tour de la galerie centrale, ayant ainsi 
500 mètres de développement; il sera formé avec du fer portant 8 
on 9 centimètres carrés de section et métalliquement continu. Cha- 
que paratonnerre sera muni d'un conducteur particulier qui vien- 
dra se souder au conductem* commun. Enfin le conducteur com- 
mun lui-même sera mis en communication avec le sol au moyen 
de quatre puits, au moins, qui sercHit creusés vers les quatre an- 
gles du rectangle ou vers les milieux des côtés, et qui devront être 
assez profonds pour avoir toujours 1 mètre d*eau. Il importe que 
ces puits soient éloignés les uns des autres; il importe pareillement 
que les conducteurs qui viennent y perdre la foudre se trouvent en 
contact avec le liquide par de grandes surfaces, soit qu'on les y 
ramifie^ de diverses manières, soit que Ton y soude des feuilles lar- 
ges et^paisses de tôle étamée, de zinc ou de cuivre. 

« Les paratonnerres des pavillons seront de même reliés au con- 
ducteur commun, au plus voisin de ses embranchements qui se 
dirigent vers les puits. 

<{[ On doit remarquer qu'il se trouve environ 40 mètres de dis- 
tance entre les pieds des paratonnerres correspondants de la galerie 
centrale et de la galerie rectangulaire, tandis que, d'après les règles 
reçues par rapport au cercle de protection, les paratonnerres de 7 mè- 
tres ne comporteraient qu'une distance de 28 mètres. Mais ces con- 
ditions sont imposées par la nature delà construction, qui ne permet, 
comme nous l'avons dit , de placer des pratonnerres qu'au som- 
met des fermes; au reste, il nous paraît que cet excès de distance 
ne peut avoir grand péril , puiçqu'à partir du pied des paratonnerres, 
la couverture ayant la fonne d'un cylindre hoiizontal à base circu- 
laire va s'abaissant rapidement. 
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CHAPITRE IV. 

(tatlViri^Mt npporiéi I rtfeotridté atmosphérique. 



De la grêlé. La grêle , sa formation et sa chute ^ ayant été consi- 
dérés comme un phénomène électrique par plusieurs physiciens^ 
entre autres par Yolta^ nous devons par conséquent exposer ici la 
théorie qu'en a donnée l'illustre auteur de la pile y avec la modifi- 
cation qu'y a faite Peltier; mais^ pour bien la comprendre et en 
discuter la valeur , il est indi^nsâble de décrire le phénomène. 

La chute de la grêle est toujours précédée d'un bruissement par- 
ticulier dans les airs^ que Ton compare à celui que fait entendre 
un sac de noix que Fon agite fortemmit; elle est en ouU« toujours 
accompagnée d'effets électriques^ comme la [duie^ la neige et le 
grésil : le tonnarre se fait entendre quelquefois avant le bruit pré- 
curseur^ de même que pendant la chute. 11 semblerait donc que 
l'électricité intervient d'une manière quelconque dans la production 
du j^éûcmiène ; mais^ comme de pareils effets se produisent dans les 
pluies d'orage^ on i^ peut en conclure que la grêle ait uniquement 
une origine électrique. 

Sous les tropiques^ la grêle est fort rare; à Gumana^ elle est 
inconnue ; mais à SOC ou 600 mètres au^lessus du niveau de la mer> 
elle devient {dus commune. Dans nos climats elle est^ comme on le 
sait> assez fréquente. 

D'après les relevés friits par M. Kaemtz sur les grêles tombées 
en Allemagne et en Suisse^ il en résulte que c'est vers deux heures 
de l'aprèsHOÛdi^ ou au moment de la plus forte chaleur du jour^ 
que la grêle tombe le plus fréquemment^ et particulièrement au 
printemps et en été. 

La grêle précède les pluies d'orage et les accompagne quelque* 
fois, mais rarement elle les suit. Les nuages qui déversent la grêle 
sont ordinairement très-épais et ont une nuance cendrée qui leur 
est propre; leurs bords sont échancrés, et leurs surfaces sont rem- 
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plies ^ et là de protabéranced tfès-irrégtilières i on ft remarqué 
qu^ils sont en général peu élevés. 

Un grêlon est ordinairement fof mé de plusieurs couches distinc* 
tes de glace transparente autour d'un noyau blanc et opaque , qni 
n'est autre qu'un flocon de neige; quelquefois les couches concen- 
triques sont alternativement diaphanes et opaques. La grosseur de 
chaque grain est très-variable : on en voit dé la grosseur d'une noix 
et quelquefois de plus gros. On a vu des gréions du poids de 100^ 
200 et 300 grammes. Gomment concevoir que des morceaux solides 
de glace aussi pesants^ dont l'ensemble compose ces nuages couleur 
de cendre qui mmoncent la gréie puissent se dévelo{:^r^ se sou- 
taiir en Pair, ou rester immobiles dans Pâmas de nuages obscurs 
qui couvrent une partie du ciel ? 

Voltft a essayé de rendre compte de ces différents effets, tout en 
ne se dissimulant pas les difficultés que nous venons de signaler. 
Commençons par expliquer, suivant lui , le froid qui congèle Peau, 
et la cause en vertu de laquelle un grêlon, qui a déjà acquis une 
certaine masse , reste suspendu dans Pair assez longtemps pour 
arriver à un volume qui va quelquefois jusqu^à trois décimètres de 
circonférence. Le froid excessif qui parvient à congeler les molé- 
cules aqueuses en été , au milieu du jour, dans une région infé- 
rieure à celle des neiges, a été considéré par lui comme le résultat 
d'une évaporation extrêmement rapide et abondante, produite par 
les rayons du soleil qui frappent la partie supérieure des nuages, 
évapcHration qui est d'autant plus rapide que Pair est plus raréfié et 
^08 électrisé, en admettant, comme du reste le fait est prouvé, 
^e l'électricité favorise à un haut degré Pévaporation. 

Cela posé, vdci comment Volta explique la formation de la 
grêle : les nuages orageux possédant une quantité énorme d'élec- 
tricité, leurs parties extérieures sont fortement repoussées; il en 
résulte une grande irrégularité dans leurs bords et les diverses cour- 
bures de leurs surfaces, comme cela existe effectivement. Ces 
nuages sont accompagnés quelquefois de petits nuages, condensés 
dons la partie inférieure seulement qui est moins éleetrisée que celle 
qui est aihdessus. Suj^>osons , dit Volta, qu'un de ces nuages for- 
tement électrisés soit congelé presque subitement à la face supé- 
rieure par suite d'une très-grande évaporation; il en résultera alors 
une multitude de petits glaçons qui seront les noyaux des grains de 
grêle. Ces noyaux, rejetés en haut par la force de répulsion élec- 
trique du nuage, seront tenus en suspension à une certaine dis- 
se. 
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tance^ de la même manière qu'on flocon de coton ou de tout autre 
corpuscule léger est tenu suspendu en l*air au moyen d'un tube 
de verre électrisé qu*on place au-dessous. C'est ainsi que^ si Ton 
met des corps légers sur un large plateau isolé et h(Nrizontal^ on 
peut^ en Félectrisant fortement y les voir s'élever dans Tair et s*y 
soutenir aussi longtemps que le plateau reste électrisé : si cette 
comparaison est exacte^ il faut que les grains de grêle exécutent^ 
à mesure qu*ils deviennent plus gros^ les mêmes mouvements que 
les corpuscules légers soumis à l'action du plateau électrisé. Ces 
grains oscillent donc au-dessus du nuage follement électrisé y et 
tombent successivement en vertu de leur propre poids^ quand ils 
ont perdu leur électricité; ils arrivent alors à la partie électrisée du 
nuage ^ où ils prennent de l'électricité et sont chassés de nouveau; 
ceux qui ne peuvent surmonter l'action de la pesanteur^ tombent 
à terre. Ce seraient ces grains rares et solitaires qui s'échappent 
çàet là^ et précèdent la grêle abondante qui va bientôt tomber. Le 
mouvement et la suspension des autres grains qui voltigent au- 
dessus du nuage ^ diminuent à mesure que leur masse individuelle 
s'accroît par l'adjonction de couches d'eau glacée et que la force de 
1 électricité diminue ; il arrive enfin un instant où^ entraînés par leur 
propre poids^ ils tombent en abondance sur la terre. 

Fig. 28. Volta, pour compléter son explication, a 

supposé Texistence de deux ou plusieurs nua- 
ges l'un au-dessus de l'autre, électrisés con- 
trairement. On. peut se représenter ainsi les 
grains de grêle non-seulement comme sus- 
pendus et flottants, mais encore comme se 
trouvant dans une vive agitation , poussés et re- 
poussés de la couche du nuage électrisé posi- 
tivement à celle du nuage électrisé négative- 
ment, comme le sont les balles de sureau dans 
la danse des pantins. On sait en effet que 
le plateau CD isolé à l'intérieur d'une cloche AE, 
I étant électrisé à l'aide d'une machine, attire 
et repousse alternativement les petites balles 
\ de sureau que l'on place sur le plateau A6 en 
cuivre qui communique au sol. Quant au bruissement qu'on entend 
à Finstant où la grêle tombe, Volta l'attribue au choc des grêlons 
les uns contre les auti^es, lorsqu'ils sont ballottés d'un nuage à 
l'autre. 
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On a fait à cette théorie des objections sérieuses : comment 'se 
fait-il que deux nuages électrisés différemment ne sont pas rame- 
nés immédiatement à Tétat neutre, quand il existe un si grand nom- 
bre de petits conducteurs qui établissent continuellement la com- 
munication entre eux? On ne conçoit pas non plus comment des 
glaçons pesant 250 grammes peuvent être renvoyés d^un nuage à 
l'autre comme des corps légers, car les vésicules des nuages, qui 
sont moins pesantes que les gréions, devraient, à plus forte raison, 
obéir à Faction attractive et mélanger ces masses nuageuses; mais^ 
en supposant même que l'électricité recelée par les nuages orageux 
soit considérable et qu'un semblable ballottage eût lieu, alors on 
devrait apercevoir un feu continu d'étincelles, ce qui n'a jamais 
été observé. En outre ,^ le ballottement des grêlons ne peut avoir 
lieu conmie dans la danse des pantins : les plaques métalliques 
électrisées, entre lesquelles oscillent les balles de sureau, ne se 
laissent pas pénétrer comme les nuages. Or, si l'on substitue à la 
plaque inférieure une nappe d'eau, cette danse n'a plus lieu; les 
balles, en descendant, pénètrent dans le liquide et ne se relèvent 
plus; les nuages doivent se comporter de même. Il est impossible 
enfin d'admettre la congélation des nuages par Faction seule des 
rayons solaires , attendu que le rayonnement solaire ou toute autre 
cause calorifique ne peut hâter l'évaporation d^un liquide quelconque 
sans amener son échauffement. 

Peltier, prenant en considération quelques-unes des objections 
précédentes, a modifié comme il suit la théorie de Volta : quand 
deux nuages chargés d^électricité différente sont placés Pun au- 
dessus de l'autre, l'attraction est alors considérable; les nuages se 
rapprochent sans décharge notable d'électricité, seulement il y a 
des actions par influence analogues à celles qui ont lieu entre les 
corps rugueux ou couverts d'aspérités. Cet échange d'électricité 
ne peut s'opérer sans produire une vaporisation de l'eau , d'où 
résulte un abaissement de température qui est d'autant plus prompt 
que la tension électrique est plus grande. Quand la température 
des nuages est assez élevée, il n'y a aucun effet particulier; mais 
si l'un d'eux est à une température voisine de zéro, rabaissement 
de température, résultant de l'évaporation, pourra produire la 
congélation des portions non vaporisées qui se transforment alors 
en flocons de neige. Chaque flocon, chaque parcelle de neige, chargé 
d'électricité et d'humidité prise au premier nuage, est attiré par le 
second et emporté par lui. Pendant cette excursion , il y a perte tfé- 
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lectridté par niyoQnenient^ pute évaporaticm d'une partie de la 
ooucbe humide ; d^oii résulte un abaissemeut de température^ et 
par ewte solidificatiou de la portkm restée liquide autour du globe 
ncôgeux* La tension électrique étant diminuée par cette influenoe , 
le globule est moins attiré , tombe dans te premier nuage , a'y 
décharge^ s'y mouille j et ainsi de suite jusqu'à ce que les grdlons 
aient acquis assez de densité pour tomber vers la terre. 

Suivant cette hypothèse, le bruit qui accompagne le pbénonoèi^ 
de la grôle n^est pas dû au choc des gréions, mais aux décharges 
électriques; le choc seulement pomrrait l'augmenter. Le rayonne- 
ment électrique > ainsi que Tévaporation de l'humidité des gréions^ 
contribue h donner des formes anguleuses aux grains. Il faut donc , 
pour qu^il y ait formation de grêle, deux nuages chargés d'électri- 
cités contraires, dont les particules vésiculaires possèdent une 
grande tension électrique et ne cTèdent que lentement leur électri- 
dté à la périphérie. La température ne doit pas être de beaucoup 
supérieure à siéro, et les échanges électriques doiv^t produire 
une rapide évaporation. 

Cette théorie rentre dans celle de Yolta, sauf la cause du refroi^ 
dissement des nuages, qui parait assez ratimmelle; mais les autres 
oI))ections s'y appliquent. 

On a proposé, pour éviter les dégâts de la foudre et de la grôle , 
de soutirer l'électricité des nuages à l'aide de conducteurs fixes 
élevés dans l'atmosphère par différents moyens, et agissant comme 
d'immenses paratonnerres pour décharger continudlement Téleo*- 
tricité des nuages; mais leur action serait beaucoup trop minime, 
car il ne serait pas possible de multiplier assez leur nonibre pour 
atteindre ce but; aussi l'expérience n'art^lle nullement sanctionné 
jusqu'ici ces tentatives. 

Des trombes. Les trombes sont des amas de vapeurs épaisses, ani* 
mées ordinairement d'un mouvement rapide de rotation et de trans- 
lation, ayant la plupart du temps la forme d'un c6ue dont la base 
est dirigée le plus souvent vers les nuages, le sommet vers la terre, 
et quelquefois dans une position inverse. Ces amas font entendre 
un bruit assez semblable à celui d'une charrette courant sur nn 
chemin rocailleux. 

Ces météores déracinent les arbres, les dépouillent de leurs 
feuilles^ les foudroient, les clivent et les transportent à de grandes 
distances ; ils renversent les maisons , enlèvent leur toiture , les 
carreaux et même les pavés , détruisent ou brisent tout ce qui se 
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trouve sur leur paisage ; souvent ils déverflent de la phiie et de la 
grêle ; souvent aussi ils umt accompagnés de j^bes de leu^ lancent 
des édairs^ font entendre le bruit du tonnerre^ et se disaipenl asseï 
ordinairement après. 

Les trombes s'observent aussi bien sur mer que sur t»re ; noui 
donnons ici deux dessins de trombes de mer. La figure 20^ planche i^ 
montre une trombe dans ses trois phases : au moment où elle com- 
mence^ quand elle exerce s(hi action, et quand elle finit. La figura 
31 représente ime trombe observée par le capitaine Beoohey^ qui 
avait trois cônes sortant du même pavillon , lesquels se réunirent 
bientôt pour se diviser ensuite. 

Les physiciens sont partagés d'opinion sur leur origine : les ims 
leur accordent une origine électrique^ les autres les considèrent 
comme dus exclusivenient à des courants d^air] nous ne parlerons 
ici que de la théorie électrique. 

Brisson parait avoir eu Tidée le premier de rappoi^er les trombes 
à rélectricité , en ayant égard aux effets puissants d'attraction et de 
répulsion exercés par cet agent. On conçoit en effet que si un 
nuage électrique vient à s'apinrocho* assez pr^ de Teau pour que 
sa puissante tension agisse par influence sur ce liquide^ alors celui- 
ci peut être soulevé. Peltier a repris cette hypothèse et a fait quel- 
ques expériences qui sont dé nature à la faire pi^ndre en considé* 
ration. 

On peut^ suivant lul^ reproduire les effets des trombes en sup- 
posant que le nuage soit représenté par un globe constamment 
électrisé et couvert de pointes^ et mettant dans sa sphère d'activité 
des vapeurs /des poussières et de l'eau; avec Teau^ la dépression 
du liquide a lieu; avec les poussières/ cm a des courants directs 
du centre à la circonférence , se transformant en mouvements 
giratoires. Tous ces effets disparaissent en remplaçant le globe armé 
de pointes par un globe poli: au lieu de la dépression du liquide^ 
on obtient une protubérance; l'attraction devenant jdus considé- 
rable , Teau s'élève en masse ^ et Taccélération de la vaporisation 
augmente. Peltier a obtenu les divers mouvements de la trombe 
en plaçant entre un plateau de cuivre inférieur non wAé et une 
sphère supérieure électrisée, des corps légers de formes variées. 

L'attraction d'un nuage électrique est acoMnpagnée , conmie on 
l'observe dans les trombes , du refoulement de Pair vers ce nuage , 
d'où résultent des courants cheminant de l'extérieur à l'Intérieur, 
et partant de tous les points de la circonférence; d'une pvojection 
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de Tapeur (fean, cPeau liquide, de corps légers ou pesants^ enlevés 
ou arrachés à la terre^ suivant la puissance de Fatoaction. On suit 
mxr mer comme sur terre la marche de cette puissance attractive. 
L'attraction des nuages est prouvée encore par une accélératîoQ 
prodigieuse dans Féviqporatîon des eaux et par rabaissement de 
température^ effets que i'on obtient facilement avec l'électricité* 

C^ peut concevoir la production d'un cône nuageux en contact 
avec la terre, comme étant déterminée par deux causer : d'abord 
les nuages électrisés, exerçant une action par influence sur le sol ^ 
provoquent naturellement une attraction de la part de ce dernier; 
les nuages obéissent alors à cette attraction et s'approchent d'une 
quantité dépendante du pouvoir attractif et de leur densité. D'un 
autre côté, lorsque des nuages supérieurs^ ayant la même élec- 
tricité que les nuages inférieurs, viennent agir sur ceux-ci par ré- 
pulsion, les nuages placés au-dessous étant repoussés peuvent 
approcher de la terre suffisamment pour s'y décharger sans explo- 
sion, par l'intermédiaire d'autres nuages qui touchent le sol et ser- 
vent de conducteurs. 

On arrive, en un mot, à considérer la trombe comme un conduc- 
teur imparfait entre les nuages orageux et la terre, lequel con- 
ducteur produirait tous les effets que Ton observe. Quant an bruit 
qui accompagne le météore, on peut l'attribuer à une multitude 
de petites décharges partielles, dont l'intensité varierait avec la 
conductHrilité des substances. Ce bruit serait {rius fort à l'extrémité 
des trombes qui traversent les montagnes ;, à cause <ks poussières 
et des terres meubles qui serviraient de coips intermédiaires ; il 
perdrait de son intensité au-dessus de la mer^ en raison de la meil- 
leure conductibilité des particules aqueuses et de leur égale distri- 
bution. 

Peltier a cherché à expliquer tous les effets si variés et si ex- 
traordinaires des trombes en invoquant seulement l'action exer- 
cée par un nuage électrisé sur tous les corps qui se trouvent 
sur le sol; c^est ainsi qu'il a expliqué l'évaporation successive de 
l'eau des mares, et même la disparition de la masse entière, quand 
les tensions électriques sont suffisantes; dans ce cas, ces masses 
sont enlevées, comme les arbres et les autres corps qui se trouvent 
à la surface de la terre. 

Nous nous an'êtons,dans la crainte de donner trop d'extension à 
cet exposé^ en nous bornant à dire que^ bien qu'on ait cherché à 
considérer les troncs cmnme pituites par des courants d'air, 
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et analogues aux ouragans et aux tornados (Théorie de M. Espy)^ 
on a été trop exclusif dans Tune et l'autre manière d'envisager le 
phénomène^ car les deux causes invoquées doivent jouer un rôle 
dans la production des trombes. Si Fon doit invoquer, d'une part, 
intervention des courants d'air, on ne peut s'empêcher de croire 
que la cause déterminante des trombes proprement dites ne soit 
réiectricité , quand on voit surtout celle-ci reprotluire tous les effets 
du météore. 

Aurore polaire. L'aurore polaire est cette lueur formée par des 
rayons diversement colorés qui jaillissent de toutes les parties de 
l'horizon à certaines époques, dans l'hémisphère nord ou dans 
l'hémisphère sud; quand on l'observe dans nos climats, elle porte 
le nom d'aurore boréale. L'apparition de ce phénomène est annon- 
cée par des perturbations exercées sur l'aiguille aimantée et dont 
nous parlerons dans le magnétisme terrestre; ces perturbations éta- 
blissent une liaison intime entre ce phénomène et la distribution du 
magnétisme sur le globe, et nous laissent entrevoir qu'il a probable- 
ment une origine électrique. 

L'aurore boréale, dans nos contrées, a en général Tapparence d'un 
ln*ouillard assez obscur vers le nord, avec un peu plus de clarté vers 
l'ouest que dans le reste du ciel. Ce brouillard prend peu à peu la 
forme d'un segment de cercle, s^appuyant de chaque côté sur l'hori- 
zon ; la partie visible de la circonférence, c'est-à-dire la partie supé- 
rieure, est bientôt entourée d'une lumière blanche donnant naissance 
à un ou plusieurs arcs lumineux; viennent ensuite des jets et des 
rayons de lumière diversement colorés, partant du segment obscur, 
dans lequel il se fait parfois quelques brèches éclairées semblant an- 
noncer un mouvement de fluctuation dans la masse. Quand l'aurore 
s'est étendue, il se forme une couronne au zénith, où concourent 
les rayons lumineux. Le phénomène diminue alors d'intensité; on 
observe cependant encore de temps à autre des jets de lumière , 
une couronne et des couleurs plus ou moins vives, tantôt d'un 
côté du ciel, tantôt de l'autre. Enfin le mouvement cesse, la lueur 
se rapproche de plus en plus de l'horizon, la nue quitte les diverses 
parties du ciel et s'arrête vei^ le nord. Le segment obscur en se 
dissipant devient lumineux; sa clarté est d'abord assez prononcée 
près de l'horizon , plus faible au-dessus, et finit par se perdre dans 
le ciel. 

L'aurore affecte encore d'autres formes; ainsi Mairan a observé, 
le 49 octobre 4726, àBreuille-Pont, une aurore composée d'un seul 
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segment obscur (plmicbe 3« figure 2S) percé symétriquement^ au* 
tour de son bord ,, de créneaux à travers lesquels <m croyait aper- 
cevoir un incendie. 

Dans le Nord, ce phénomène est phis fréquent et se présente 
sous un autre aspect et avec (dus d'éclat. Le lecteur pourra en juger 
par la description suivante d'aurores boréales observées à Bossekop 
(West-Finmark), dans la baie d'Alten (70*» de latitude nord) pen- 
dant Thiver de 1838 à 1839, par la commission scientifique envoyée 
dans le Nord. 

Du 7 septanbre 1838 au nK)is d'avril 1839 > dans TintervaUe de 
306 jours^ on à compté 143 aurores boréales^ qui ont été surtout 
très- fréquentes du 17 octobre au 25 janvier^ pendant ^absence du 
soleil; de sorte que dans cette nuit de 70 fois 2i heures on a ob- 
serve $4 aurores , sans compter celles dérobées à la vue par un ciel 
entièrement couvert, et dont néanmdns la présence était accusée 
par la perturi)ation des mouvements de Taiguille aimantée. 

Voici les principales phases des aurores boréalea dans le Nord : 
le soir entre quatre et huit heures , la brume légère qui règne pres- 
que habituellement au nord de Bossekop, à la hauteur de 4 à 6% se 
colore i sa partie supérieure , ou plutôt se frange des lueurs de 
Taurore qui existe derrière ; cette bordure devient plus régulière et 
forme un arc vague > d'une couleur jaune pâle , dont les bords sont 
dessus et dont les extrénaités s'appuient sur la terre. Cet arc monte 
plus ou moins lentensent^ son sommet restant dans le màrtdien 
magnétique y ou à très-peu près. 

Bientôt des stries noirâtres séparent régulièrement la matière 
lumineuse de Tare ; les rayons saai formés ; ils s'allongent , se rac- 
courcissent lentement ou instantanément; ils dardent, augmentmH 
et diminuant subitement d'éclat. La partie inférieure ^ les pieds des 
rayons offrent toujours la lumière la plus vive et fonnent un arc 
plus ou moins régulier. La longueur de ces rayons est souvent très- 
variée^ mais tous convergent vers un même point du ciel indiqué 
par le prolongement de la pointe sud de raiguiUe aimantée (planche 
3^ figure 33); parfois ils se prolongent jusqu'à leur point de réu- 
nicm, formant ainsi le fragmrat d'une immense coupole lumineuse 
(pknche 3^ figure 24), 

L'arc continue à monter vers le zénith; il éprouve un mouvement 
ondulatoire dans sa lueur, c'est-à-dire que d'un instant à l'autre 
l'éclat de chaque rayon augmente successivement d'intenûté. Cette 
espèce de courant lumineux se montre i^usieurs fois de suite ^ et 
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bi6a plus fréquemment de Fouest à Test que dans le lens oppcMé; 
quelquefois^ mais rarement, un mouvement rétrograde a lieu ion*- 
médiatement après le premier» 

L'arc offre un mouvement alternatif dans le sens horizontal, 
figurant les ondulations ou les plis d'un ruban ou d'un drapeau 
agité par le vent (planche 3, figure 35), Parfois un de ses pieds et 
même tous les deux abandonnent lliorison; alors les plis devien- 
nent plus nombreux, mieux proncmcés, l'arc n'est plus qu'une 
longue bande de rayons qui se contourne, se sépare en plusieiun par- 
ties formant des courbes gracieuses (planche 3 , figures 36 et 37), 
lesquelles se referment presque sur elles-mêmes, et offrent, n'im* 
porte dans quelle partie de la voûte céleste, ce qu'on a appelé 
jusqu'ici couronne boréale. La figure 21 planche 3 offre égtdement 
la disposition des arcs d'une aurore boréale. Alors l'éclat des vàyoQM 
varie subitement d'intensité et dépasse celui d'étoiles de première 
grandeur; ces rayons dardent avec rapidité; les courbes se forment 
et se déroulent, cmnme les plis et replis d'un serpent, puis les rayons 
se colorent : la base est rouge, le milieu vert, le reste conserve sa 
teinte lumineuse jaune claire. Ces couleurs restent toujours sans 
exception dans ces positions respectives; elles sont d'une admirable 
transparence; le rouge approche de la teinte sang clair; le vert, de 
celle d'un émeraude pftle. L'éclat diminue, les couleurs disparais* 
sent, tout s'oint subitement ou s'affaiblit peu à peu* Des fragments 
d'arc reparaissent, l'arc se reforme lui-môme , continue son mou-* 
vement ascensionnel et approche du zénith; les rayons, par l'effet 
de la perspective, deviennent de plus en {duseourts; on peut juger 
de l'épaisseur de Farc, qui offire alors parfois une large lone de 
rayons parallèles; puis le sommet de l^iurc atteint le zénith magné- 
tique, point désigné par la pointe sud de l'aiguille d'inclinaison; 
alors les rayons sont vus par leurs pieds: s'ils se colorent dans ce 
moment, ils montrent une large bande rouge à travers laquelle on 
distingue les nuances vertes qui leur sont supérieures. 

Pendant que ces effets se produisent, de nouveaux arcs se pré- 
sentent à l'horizon, commençant d'une manière diffuse ou avec les 
rayons tout formés et très^vifs. On en a compté jusqu'à neuf ap- 
puyés sur la terre, et rappelant par leur disposition ces tdlea 
cintrées qui vont d'une coulisse à l'autre et figurent le ciel de nos 
scènes théâtrales. 

Si Vm pense que tous les rayons précédemment mentionnés 
dardent souvent avec vivacité, variant continuellement et subite» 
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mmt dans leur knogneor et dans leur éclat , que de belles teintes 
renges et vertes les colorent par intervalles^ que des mouve- 
ments ondulatoires ont lieu comme ceux qui sont produits dans 
une étoffe légère; que les courants lumineux se succèdent^ enfin 
que la voûte céleste tout entière offre une immense et magnifique 
coupole étincelante, dominant un sol couvert de neige qui lui- 
même sert de cadre éblouissant à une mer calme et noire comme 
un lac d'asphalte^ on n'aura encore qu'une idée très-imparfaite de 
l'admirable spectacle qui s'offre alors à l^observateur et qu^I faut 
renoncer à décrire. Tel est le langage des membres de la commis- 
sion scientifique. 

La couronne ne dure que quelques minutes ; elle se forme quel- 
cpiefois instantanément sans aucun arc préalable. Rarement il y en 
a plus de deux dans la même nuit^ et bien des aurores en sont 
privées. 

La couronne s'affaiblit^ tout le phénomène est an sud du zénith, 
formant des arcs plus pftles et qui disparaissent généralement avant 
d'avoir atteint l'horizon sud. L'aurore perd de son intensité; des 
faisceaux de rayons, des bandes^ des fragments d'arc paraissent 
et disparaissent par intervalle ; puis les rayons deviennent de plus 
en plus diffus. Des effets secondaires plus ou moins remarquables 
se produisent dans cette période, tels que des plaques hmiineuses, 
des lueurs vagues^ puis des mouvements irréguliers appelés mou- 
vements de palpitation qui se présentent à la fin de l'aurore. La 
lueur crépusculaire arrive alors peu à peu, et le phénomène^ s*af- 
faiblissant graduellement^ cesse d*ôtre visible. 

Distance de Vaurare. On a cherché à mesurer la hauteur de 
Paurore au-dessus de la terre, en déterminant par la méthode des 
parallaxes la hauteur angulaire des diverses parties d'un arc, d'une 
couronne ou des points remarqual)les aperçus à la fois dans diffé- 
rents pays. Tantôt on a trouvé que le phénomène se passait à plus 
de 200 kilomètres au-dessus du sol^ tantôt à 100 kilomètres^ et en 
général à la limite de notre atmosphère. 

L'agitation des jets de lumière^ le mouvement des arcs^ la fluc- 
tuation continuelle de la matière des aurores^ qui se replie sur 
eUe-môme^ se déplie conmie une matière floconneuse agitée par 
un vent léger; tous ces effets semblent donner de la vraisemblance 
à l'opinion généralement accréditée dans les régions septentrio- 
nides^que les aurores boréales font quelquefois entendre un bruis- 
sement plus ou moins fort. M. Biot^ pendant son séjour aux iles 
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Shetland^ a recueilli de la part des habitaats des témo^ages una- 
nimes de ce fait, dont il n'a pas été témoin» Les membres de la 
commission scientifique ont reçu de semblables témoignages de la 
part des habitants de Bossekop; mais jamais eux-mêmes ils n^ont 
entendu de bruit. 

Fréquence de Vaurore boréale. La commission scientifl|ue de 
1838, quia observé i43 aurores boréales en 206 jours, a émis Fopi^ 
nion que, dans les régions polaires, les nuits sans aurore boréale 
sont des nuits exceptionnelles. L^apparition du météore a quelque- 
fois lieu dès que la nuit commence ; cependant il ne faut pas croire 
que l'aurore soit toujours fixée au-dessus de Fhorizon; elle ne se 
montre quelquefois qu^à une heure assez avancée de la nuit. Ordi- 
nairement, cependant, à mesure que la clarté crépusculaire dimi- 
nue, l'aurore se présente à l'observateur avec tous les signes capa- 
bles d'indiquer qu'elle existait avant son apparition. Si Ton joint à 
cette circonstance la disparition de l'aurore souvent retardée jusqu'à 
l'arrivée du jour, il est permis de croire que le météore existe sou* 
vent en plein jour. 

La succession non interrompue du météore n'empêche pas qu'il 
ne reste soumis aux lois de la période diurne; ainsi l^apparition des 
arcs, celle des rayons ou des plaques , l'heure où les rayons se co- 
lorent et atteignent leur maximum d'éclat, ne sont point réglées au 
hasard. La période diurne des phases successives est très-évidente, 
ainsi que les perturbations magnétiques qui les accompagnent. L'au- 
rore commence par des arcs ou des rayons; quelques aurores n'oi^ 
frent que des rayons sans aucune apparence d'arc pendant toute la 
durée de la nuit; d'autres n'offrent que des arcs sans aucune ti^ace 
de rayons. Les rayons colorés, partie la plus brillante du météore, 
agissant si puissamment sur Paiguiile aimantée, paraissent en géné- 
ral vers 10 heures du soir, et leur apparition est rare après k heures 
du matin. Les plaques aurorales, au contraire, dominent pcQdant 
la seconde partie de la nuit; enfin les mouvements de palpitation 
appartiennent à la période de déclin. 

M. Bravais a trouvé pour les époques moyennes les nombres sui-r 
vants : 

Première apparition des arcs 7 heures 52' du soir. 

Id. des rayons • 8 » 26' » 

Id. des plaques 11 » 18' » 

Id. des lueurs vagues... 3 » 32' du matin. 
Ces nombres ne sont que des moyennes, car, dans le Nord, le phé- 
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nomène n'est sounûs à aucime tiqMrriiioa rigonreusenieiit régu* 
lière. 

Si daiu ]m régkms polaires les aurores sont fréquentes^ et même 
ont lieu tous les jours, dans les latitudes moyennes elles sont plus 
rar^^ et ne se montrent que lorsque ^ dans les régions polaires, 
elles Gai une certaine étendue. Quelquefois ce météore a une éten- 
due considérable^ et^ si Ton fait attention quil peut s'en montrer 
vers les deux pôles de la terre, on voft <^e ce j^ènomène peut se 
manifester sur une grande partie du globe. Mairan, qui a rapporté 
dans son Traité de Taurore boréale les exemples d^aurores dont il a 
pu avoir connaissance jusqu'en 1731 > et qui a suivi lui-même les mt- 
roras parues pendant 16 ans (de 1716 à 1731)^ en a déduit les 
conséquences suivantes : dans les latitudes moyennes^ les aurores 
boréales sont plus fréquentes en hiver qu'en été. Quoique ce phé- 
nomène soit variable, cependant il ne s'est pas montré toujours de 
la même manière : alnsi^ vers ilU, il y a eu annuellement fort peu 
d'aurores^ deux seulement; en 1728 elles ont été très^fréquentes 
mais jamais on n'en avait tant vu que dans le mois d^octobre de 1731 
où il y a eu en moyenne une aurore sur trois jours. Dans nos con 
trées, en moyenne, on compte annuellement dix aurores boréales 

Bien des théories ont été mises en avant pour expliquer les an 
rores boréales. 

Halley a supposé qu'elles étaient dues à des touri)illons magné* 
tiques trav^'sant la terre avec une excessive vitesse du sud au nord^ 
et pouvant devenir lumineux p&t eux-mêmes ou par leur contact 
avec les substances terrestres qu'ils rencontrent. 

Mairan émit Fopinion qu'il existe autour du soIeH une espèce de 
matière hnnineuse d'une ténacité extrême, et qu'une l'aurore bo- 
réde n'était qu'une portion de cette vapeur, ou plutôt une portion 
de Tatmosjdi^ solaire que la terre rencontrait sur sa route et em- 
portait avec elle dans Vespetce. 

Cette théorie, présentée avec talent. Ait adoptée par les sa- 
vants jusqu'en 1740, époque où Celsius et Hiorter découvrirent 
que les atguiUes aimantées éprouvaient une agitation extraordinaire 
lors de l'apparition des aurores. En rapprochant ce fait des effets 
lumineux de l'aurore boréale, qui sont semblables à ceux produits 
par rélectridté dans le vide , on aiappoÊA que l'électricité devait 
jouer un certain rôle dans la [«roduetion du phénomène. Mais il ne 
suffisait pas de trouver^une identité entre la lumière électrique et 
celle des aurores, il fallait encoure démontrer l'existence d'une 
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quantité suffisante d^électricité dans l'atmosphère; c'est ce qui fût 
foit plus tard par Franklin et d'autres physiciens. 

Dalton supposa que^ le phénomène se passant à IBO milles d'é- 
lévation au-dessus de la surface de la terre^ devait être dû à des 
effets électriques lumineux produits dans un air plus ou moins ra^ 
réfié; il émit l'opinion que les rayons de l'aurore devaient avoir 
une origine ferrugineuse à raison de l'action exercée sur eux par le 
magnétisme de la terre. 

M. Raemtz rattache les aurores boréales à des effets par induc- 
tion se manifestant dans l'atmosphère^ et produits par des change- 
ments dans l'intensité magnétique du globe ^ changements dus aux 
' variations de température ou à tout autre motif. Cette hypothèse 
est bien difficile à admettre^ car on ne voit pas comment ces effets 
peuvent se manifester dans des corps non conducteurs de Félec- 
tricité. 

Aucune hypothèse ne rend compte jusqu'ici d^me manière sa-* 
tisfaisante des faits observés. On ne peut s'empêcher toutefbis de 
reconnaître que les rayons ou colonnes des aurores polaires obéis- 
sant à Faction du magnétisme terrestre ont de l'anidogie avec ces 
jets lumineux produits dans Fexpérience de Davy, lorsqu^on fait 
passer dans le vide, entre deux pointes de charbon y la dédiarge 
d^une forte batterie voltatque. Il pourrait donc se faire que les 
rayons lumineux de TaurtMre fussent des traînées de matières gazeu- 
ses transportées par l'électricité et capables de prendre toutes les 
formes ; mais avec cette condition toutefois, que les recomposi- 
tions électriques se fissent perpendiculairement à l'aiguille d'in- 
clinaison. Ck)mment seraient produites ces espèces (te courants élec- 
triques? Il y a tant de moyens de mettre en mouvement Télectricité, 
qu'il peut très-bien se faire que la nature, dans cette circonstance, 
en ait à sa disposition qui nous soient inconnus. 
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11 reste à indiquer, en terminant le livre cinquième, quelles sont 
les hypothèses^qui ont été émises pour expliquer la production de 
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l'électnciié atmosphérique. Nous avons vu que la terre et l'atmos- 
phère sont ordinaiiement dans deux états âectriques différents^ la 
terre possédant un excès d'électricité négative^ l'air un excès d'élec- 
tricité positive; ainsi que nous l'avons déjà dit page 393^ cet état de 
choses peut résulter encore de ce que la terre et l'atmosphère sont 
toutes deux électrisées de la même manière^ mais à des degrés dif- 
férents ; les probabilités toutefois sont en faveur de la première 
hypothèse. Quoi qu'il en soit, voyons quelles sont les causes aux- 
quelles on peut rapporter cette distribution d'électricité. 

L'évaporation qui a lieu constamment à la surface de la terre 
ne, peut pas être invoquée^ l'évaporation pure et simple de l'eau 
dans des vases de métal non attaquable ne produisant pas d'élec- 
tricité; mais il s'en dégage toutes les fois que l'évaporation est ac- 
compagnée d'une réaction chimique ou que le composé tenu en 
dissolution se déshydrate; c'est là une source connue^ mais qui 
n'est pas suffisante pour rendre compte de l'énorme quantité d'é- 
lectricité répartie dans l'air et dans la terre. 

L'électricité que la vapeur accuse près des cascades, et qui est né- 
gative^ provient probablement de la terre^ ou bien elle est résultat 
d'un effet d'influence analogue à celui que Ton observe quand un 
corps conducteur s'élève ou s'abaisse verticalement dans l'air. 

Les vapeurs qui s'élèvent du sol et celles qui lui sont transmises 
par l'air doivent apporter^ les unes de l'électricité négative à l'air^ 
les autres de l'électricité positive à la ten-e : les viq)eurs ne servent 
alors que de véhicules. Les réactions chimiques sans nombre qui 
ont lieu dans l'intérieur des corps organisés ne sauraient être in- 
voquées non plus^ attendu que ^ ces réactions s'qpérant le jour et 
la nuit dans des directions contraires^ l'électricité devenue libre 
doit changer de signe. 

On a supposé que la distribution de la chaleur dans l'atmosphère 
et dans la terre était la cause des effets électriques produits ^^ et que 
l'inégale température des couches terrestres, depuis la surface du 
globe jusqu'à la limite de l'atmosphère, et même depuis le centre 
de la terre jusqu'aux dernières couches gazeuses, maintient, en 
dehors des variations accidentelles, l'équilibre de l'électricité atmos- 
phérique (Becquerel). 

Les expériences suivantes ont permis de faire cette hypothèse 
(voir pages 153 et suivantes) : lorsque la chaleur se propage inéga- 
lement dans un fil ou une masse homogène de métal , il y a trouUe 
dans l'équilibre des forces électriques; les portions qui s'échauffent 
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le plus prennent rélectricité négative^ et celles qui s^échauffent le 
moins Pélectricité positive. II en est encore de même au contact 
de deux parties d'un même fil^ inégalement échauffées. 

L'atmosphère se trouve précisément dans le même cas que les 
masses et les iils métalliques : la température des couches d'air va 
en diminuant depuis la surface de la terre jusqu'aux limites de 
Tatmosphèrç; en effet, la température moyenne étant de 27%50 à la 
surface de la terre sous les tropiques^ la température des dernières 
couches atmosphériques est au moins de — 60^; dans les régions 
tempérées^ la différence entre ces deux températures extrêmes est 
moins considérable. En admettant que les effets électriques pro- 
duits dans les substances métalliques par Inégale distribution de 
la chaleur aient lieu également dans des masses gazeuses et les 
corps mauvais conducteurs^ les parties supérieures de l'atmosphère 
doivent être positives^ et les régions les plus inférieures ou le sol né- 
gatif dans cette hypothèse. Des effets analogues auraient lieu aussi 
dans le globe^ et rendraient le centre de la terre négatif. 

Si des observations ultérieures confirment cette manière de voir 
et prouvent que la distribution inégale de la chaleur dans l'atmos- 
phère est la cause première de l'électricité atmosphérique^ alors 
on pourrait peut-être concevoir comment les régions polaires, où 
les différences de température sont moins considérables, servent de 
lieux de réunion aux électricités dégagées sur le reste de la terre, 
et donnent naissance aux aurores boréales et australes. 
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